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w blasze zamykajgcej oraz w sciance dalby
w miejscu potaczenia z podporami nalezy
przewidzie¢ otwory na instalacje i otwory
montazowe dla oswietlenia

podpory z rur @82,5x5mm L=5,5m
kotwione w bloku fundamentowym

6/,62

DALBA 1 - WIDOK Z BOKU
(2 dalby przy ptywajacym hangarze)
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fundament betonowy C25/30
posadowi¢ na gruncie rodzimym w sytuacji zmiany stanu ~64.,40

gruntu lub naruszenia struktury nalezy recznie usuna¢  ——s5vaf0 mesony
zniszczony grunt i uzupelni¢ betonem C16/20

gruntu rodzimego

UWAGI:

1. Dalby oraz podpory z rur bez szwu walcowane na gorgco
ze stali S275J2 i malowane farbg do metalu miniowg
podktadowg oraz farbg antykorozyjng nawierzchniowg do
metalu do stosowania na zewnatrz wg kolorystyki,

2. Usytuowanie dalb nalezy okresli¢ na podstawie projektu
zagospodarowania terenu branzy architektonicznej,

3. Dalby zaprojektowano dla okreslonych warunkéw
gruntowych - inne parametry gruntu mogg zmieni¢
zatozenia projektu,

4. Szczegotowe rozwigzania zwigzane z pograzaniem pali
(dalb) i zastosowanych technologii zalezne od wybranej
firmy wykonawczej,

5. Zaleca sie wykonywanie prac budowlanych podczas
niskiego stanu Odry,

6. Powierzchnie blokéw fundamentowych nalezy wykonaé
jako chropowate,

7. Dtugosci podpor nalezy pomierzy¢ na budowie i
dostosowac do rzeczywistych wymiardw, przed
spawaniem do dalb i zalaniem w bloku fundamentowym
nalezy ustabilizowac¢ (zachowac prostoliniowos$¢) na czas
trwania prac montazowych,

8. Potgczenia blach nalezy realizowac przez spawanie

spoinami czotowymi 3V o grubosci a=min. grubosé

*mbNo:v\o:m_mBm:&E.m_mBmsq:m_mwfo_ﬁvx@oﬁoémo zmwop
przez sfazowanie, T

DETAL KOTWY 1:25

(4szt.)

Dalba zamknieta od goéry blachg @324x10mm

alba 1 - rura stalowa @324x8mm L=12,0m

1150x12-200

PROJEKTOWANA
PLATFORMA
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rura @82,5x5mm

~
-8
N

00\ BN 150

PRZYJETY POZIOM DNA 65,00 m npm,

/I

736

1198

konstrukcja pala stalowego zamknieta
blachg czotowg

OKLADZINA KAMIENNA gr. 40 cm

BETON Cl16/20 gr. min 20 cm

UWAGI:

1. Wielkosci geometryczne sg wielkosciami przyblizonymi.
Kazdy wymiar nalezy sprawdzi¢ na budowie.
2. Rysunki konstrukcyjne nalezy rozpatrywac tacznie z

rysunkami innych branz

aoN 200
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www. apshiuroprojektow. pl

APS Biuro Projektéw Budownictwa
ul. Dziatkowa 19 | 65-767 Zielona Géra
tel.: 68/453 59 91 | fax: 68/453 59 94
NIP 926-117-87-53 | Regon 978051655

aps@apsbiuroprojektow. pl

Obiekt: Rozbudowa i przebudowa pomostu cumowniczego wraz z budowa ptywajacego hangaru [ Nr umowy: |  Arkusz:
dla todzi WOPR z niezbedng infrastrukturg techniczna, o$wietleniem zewnetrznym, punktami poboru
lwody i pradu oraz ogrodzeniem cze$ci przystani nad rzekg Odrg (w km 417, lewy brzeg), ON\\_ N MW\_A
przy ul. Spacerowej w Bytomiu Odrzanskim, na dziatce 278/1 oraz na dziatce 279/1 - etap Il
Preedmiot Uprawnienia: Skala  1:50, 1:25
Dalba 1 - widoki i detale
Specjalnosé Numer Podpis Data

Projektant:

mgr inz. W. Hotysz

konstrukcyjna

49/92/12G

08/2013

Opracowat:

mgr inz. Marcin Majka

konstrukcyjna

08/2013

Sprawdzit:

mgr inz. S. Mazurek

konstrukcyjna

54/75/ZG

08/2013




