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1IN PROJEKT WYKONAWCZY
OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
do projektu rozbudowy i przebudowy pomostu cumownic zego wraz z budow g

ptywaj acego hangaru dla todzi WOPR z niezb edna infrastruktur g techniczn a,
oswietleniem zewn etrznym, punktami poboru wody i pr  gdu oraz ogrodzeniem
czesci przystani nad rzek g Odra przy ul. Spacerowej w Bytomiu Odrza nskim na

dzialce nr 278/1 oraz na dziatce 279/1 — etap llI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa nr 32.ZP.7011.3.2012 (APS 07/12) zawarta w dniu 02.04.2012r, w Bytomiu Odrzanskim
Z Inwestorem, tj. Gming Bytom Odrzanski, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski.

1.2. Wizja lokalna w terenie.

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.4. Decyzja znak: PP.6733.2.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
01.03.2012r. wydana przez Burmistrza Bytomia Odrzanskiego.

1.5. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu — warunki dla wykonania rozbudowy
i przebudowy pomostu cumowniczego wraz z budowg ptywajacego hangaru dla todzi WOPR,
znak:NZW-4120-14/13 z dnia 04.03.2013r.

1.6.Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu — decyzja nr 5/OKI-11/2004 o zwolnieniu
z zakazu lokalizacji inwestycji na terenie lewostronnej trasy zalewowej rzeki Odry z dnia
28.09.2004r.

1.7.Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu — dane do celéw projektowych znak: TZ-
14/P/16/04 z dnia 23.02.2004r. — aktualnos¢ danych potwierdzono telefonicznie.

1.8. Wypis z rejestru gruntéw z dnia 27.12.2012r.

1.9. Mapa ewidencyjna w skali 1:1000 z dnia 28.12.2012r

1.10. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 z dnia 15.03.2013r.

1.11. Umowa nr 58/Uz/2006 ustanowienia uzytkowania nieruchomosci z dnia 01.03.2006r. wazna do
dnia 31.12.2025r.

1.12. Opinia pozytywna znak: GK.702.1.2013 z dnia 07.01.2013r wydana przez Urzad Miejski
w Bytomiu Odrzanskim dotyczace mozliwosci zalicznikowego zasilania projektowanych media
punktéw na pomoscie cumowniczym oraz hangaru z istniejacej szafki elektryczne;j.

1.13. Pismo znak: GK.702.2.2013 z dnia 07.01.2013r wydane przez Urzad Miejski w Bytomiu
Odrzanskim w sprawie wydania warunkéw technicznych podtaczenia projektowanego oswietlenia
pomostu cumowniczego.

1.14. Opinia geologiczna pod budowe przystani opracowana przez mgr Wojciecha Huberta w grudniu
2003r.

1.15. Dokumentacja geologiczno — inzynierska opracowana przez Pracownie dr Andrzeja Krainskiego
w kwietniu 2008r.

1.16. Projekt budowlany ‘Turystyczno — rekreacyjne zagospodarowanie nadbrzeza Odry i rejony portu

w Bytomiu Odrzanskim” listopad 2004r opracowany przez APS Biuro Projektow Budownictwa.
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1.17. Projekt budowlany ,Turystyczno — rekreacyjne zagospodarowanie nadbrzeza Odry i rejony
portu w Bytomiu Odrzanskim Il etap — zagospodarowanie skarpy pomiedzy ulicami: Spacerowa
i Nadbrzezna w Bytomiu Odrzanskim” marzec 2009r opracowany przez APS Biuro Projektow
Budownictwa.

1.18. Uzgodnienia miedzybranzowe

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla zadania polegajacego na
rozbudowie i przebudowie pomostu cumowniczego wraz z budowg ptywajacego hangaru dla todzi
WOPR z niezbedng infrastruktura techniczng, oswietleniem zewnetrznym, dwoma punktami poboru
wody i pradu oraz ogrodzeniem czesci przystani nad rzekg Odrg w Bytomiu Odrzanskim przy
ul. Spacerowej w 417 km Odry, lewy brzeg.

Inwestycja obejmuje:
- budowe platformy ptywajgcej o wymiarach 6,0 x 12,0 m z trapem w formie tuku, o diugosci 5,0 m
i szerokosci 1,2 m,
- budowe hangaru dla todzi WOPR o wymiarach 3,0 x 9,7 m i wysokosci maksymalnej 3,31 m,
- budowe dwéch dalb cumowniczych, do ktérych zamocowana bedzie nowoprojektowana platforma
ptywajaca,
- przebudowe istniejgcego pomostu pltywajacego poprzez podwyzszenie istniejacych dalb
cumowniczych o 1,0 m,
- budowe ogrodzenia projektowanej platformy i czesci istniejagcego pomostu, o wysokosci 1,8 m,
- budowe dwo6ch punktéw poboru wody i pradu, na zetony, z mozliwoscig demontazu, (woda
doprowadzona na podstawie odrebnego opracowania),
- oSwietlenie zewnetrzne pomostu istniejgcego i nowoprojektowanej platformy,
- budowe przepust na kabel elektryczny z rury DVK @110,
- wzmocnienie czesci skarpy kostka granitowa — pow. 50,50 m?,

- wyréwnanie czesci dna pod nowoprojektowang platforma z materacy gabionowych — pow. 112 m?,

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w miejscowosci Bytom Odrzanski na dziatkach o nr
ewidencyjnych 278/1 oraz 279/1 przy ul Spacerowej w 417 km Odry, lewy brzeg. Istniejacy pomost
objety opracowaniem znajduje sie przy ul. Spacerowej w niewielkiej odlegtosci od istniejacego
nadbrzeza dla statkbw pasazerskich. Jest pomostem drewnianym, ptywajgcym, stuzacym do
cumowania matych jednostek plywajacych. Pomost zamocowany jest na 4 dalbach stalowych
zakotwionych w gruncie. Na pomost wchodzi sie poprzez istniejgce schody terenowe oraz ruchomy
trap. Obecnie nie ma zadnych mediéw doprowadzonych do pomostu, a oswietlony jest jedynie
posrednio poprzez istniejgca latarnie oswietleniowg. Pomost nie jest ogrodzony ani odizolowany od
ul. Spacerowej.

Czes¢ skarpy, znajdujaca sie przy istniejgcym nadbrzezu dla statkéw pasazerskich obtozona
jest kamieniami, natomiast reszta skarpy obsiana jest trawg. Nie wystepuje tu urzadzona zielen niska

i wysoka.
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3.1. Warunki gruntowo — wodne

Badany teren znajduje sie w Bytomiu Odrzanskim przy ul. Spacerowej, tj. bezposrednio na
poétnoc od centrum miasta. Teren skarpy, przy ktorej znajduje sie istniejgcy pomost ptywajacy, jest
bardzo zr6znicowany. Wzdtuz ul. Spacerowej duza skarpa potozona jest na rzednych ok. 66 — 68 m
n.p.m, natomiast rzedne przy wodzie wahajg sie od 63,6 — 65,6 m n.p.m. W aspekcie hydrograficznym
jest to zlewnia Odry, ktérej koryto znajduje sie bezposrednio u podnéza krawedzi skarpy.

Budowe geologiczng podfoza przy duzej skarpie rozpoznano do giebokosci 6 — 12 m p.p.t..
Stwierdzono wystepowanie osadéw trzeciorzedowych i czwartorzedowych. Zgodnie z wynikami prac
i badan wystepujace w podtozu grunty zaliczono do czterech warstw geotechnicznych:

- WARSTWA | — nasypy niebudowlane, znacznej czesci nasypy gruzo — glebowe o zréznicowanej
migzszosci, w stanie od luznego do Sredniozageszczonego. Stopien zageszczenia
waha sie w przedziale 1,=0,19+0,58.

- WARSTWA 1l — wodnolodowcowe piaski $rednie o zr6znicowanej migzszosci w stanie
zageszczonym. Stopieh zageszczenia 1p=0,72.

- WARSTWA Il — wodnolodowcowe piaski drobne o zréznicowanej migzszosci, sg to grunty na
pograniczu: zageszczony — sredniozageszczony. Stopien zageszczenia Ip=0,67.

- WARSTWA IV - trzeciorzedowe, jeziorne gliny pylaste oraz pyly w stanie w stanie
twardoplastycznym. Stopien plastycznosci 1,.=0,17, symbol dla gruntéw spoistych: B.

Grunty skarpy, przy ktorej zlokalizowany jest istniejacy pomost ptywajacy, ze wzgledu na
ztozone warunki gruntowe i geologiczno — inzynierskie ,trudne” przyjeto jako grunty budowlane II
kategorii geotechnicznej.

Na skarpie przy wodzie budowe geologiczng rozpoznano do gtebokosci 8,0 m. Wystepujg tu
dwie warstwy geotechniczne:

- WARSTWA | — gliny pylaste pétzwarte o I, ponizej 0.

- WARSTWA |l — gliny pylaste twardoplastyczne o 1,=0,08.

3.2. Warunki hydrogeologiczne

Wode podziemng stwierdzono w otworach wykonanych u podn6za krawedzi skarpy.
W okresie badan swobodne lustro wody stabilizowato sie na glebokosci 2,7 + 3,2 m p.p.t. Lustro
stabilizuje sie w poziomie wody w Odrze. Podlega ono okresowym wahaniom w zaleznosci od stanow
wody w Odrze. Na podstawie posterunkéw pomiarowych w Nowej Soli i Glogowie stany maksymalne
lustra wody w Odrze mogg osiagna¢ rzedng zblizong do okoto 69 m n.p.m. co oznacza, ze podndze
krawedzi skarpy podczas stanéw powodziowych na Odrze jest okresowo podtapiane oraz zalewane.

Charakterystyczne stany wody i odpowiadajgce im przeptywy z okresu obserwacji 1939 —
1990 z karty posterunku wodowskazowego w miejscowosci Nowa Sol, w odlegtosci 13 km w dot rzeki

ponizej wlotu do portu w km 429,80 przedstawia Tabela 1.
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Tabela 1. Charakterystyczne stany wody
Stany wody Oznaczenie H [cm]
Srednia niska woda SNW 144
Srednia woda SW 246
Srednia wysoka woda SWW 460
Wysoka wielka woda WWwW 681

Rzedna ,0” wodowskazu wynosi 58,82 m npm.

Wyliczono dla Bytomia Odrzarskiego (przyjmujac usredniong warto$¢ spadku rzeki I , = 0,27636 %,
Glogéw — Nowa Sél oraz odlegtos¢ od Nowej Soli — 13 km):

¢ Rzedna 0" dla Bytomia Odrzanskiego 58,82 + ~ 3,5 m = ~ 62,32 m npm.

Tabela 2. Charakterystyczne stany wody dla Bytomia Odrzanskiego

Stany wody Oznaczenie H [cm] Rzedna[mn .p.m.]
Srednia niska woda SNW 144 ~ 63,76
Srednia woda SW 246 ~ 64,78
Srednia wysoka woda SWW 460 ~ 66,92
Wysoka wielka woda WW 681 ~ 69,13

3.3. Wiasno $ci terenu
Dziatka nr ewid. 278/1 o powierzchni 3,5949 ha objeta opracowaniem jest wiasnoscig Skarbu

Panstwa, zarzadca: Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana rozbudowa i przebudowa pomostu cumowniczego wraz z budowg ptywajacego
hangaru dla fodzi WOPR zakilada pozostawienie istniejgcego pomostu i dobudowanie pltywajacej
platformy z hangarem. Platforma do skarpy zamocowana bedzie za pomoca dwoch dalb stalowych
zakotwionych w gruncie, a przej$cie pomiedzy projektowang a istniejaca czescig odbywac sie bedzie
poprzez drewniany trap (przymocowany przegubowo do projektowanej platformy i swobodnie oparty
na istniejagcym pomoscie). W zwigzku z dostosowaniem istniejgcego pomostu do wysokich stanéw
wod zaprojektowano podwyzszenie istniejgcych dalb cumowniczych o 1,0 m. Na dalbach projektuje
sie oswietlenie oddajace zeglarski charakter portu. Natomiast przy hangarze zaprojektowano oprawe
oswietleniowg z czujka ruchu.

Projektuje sie réwniez odizolowanie projektowanej platformy i czesciowo istniejgcego pomostu
poprzez stalowe ogrodzenie z demontowalnymi przestami oraz bramg zlokalizowang na skarpie
i furtke przymocowang do istniejagcego pomostu.

Na trawniku przed projektowanym ogrodzeniem posadzona zostanie zielen niska. Na czes¢
skarpy obecnie oblozonej kamieniami zaprojektowano pas trawnika z zielenig niskg, o szerokosci
2,10 m. Za ogrodzeniem skarpa zostanie ustabilizowana przez utozenie na niej kostki granitowej

w kolorze szarym i mag gabionowych. Ze wzgledu na wahania poziomu wody w rzece dno pod
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aojektowanq platformg zostanie wyrbwnane za pomocg mat gabionowych tak, aby przy niskim stanie
waod platforma osiadata na rownym podtozu.
Na istniejacym pomoscie znajdowac sie bedzie stanowisko ratunkowe z kotem ratunkowym.
Przy istniejacym nadbrzezu dla statkdw pasazerskich zaprojektowano przepust dla kabla

elektrycznego, ktory okresowo zasila¢ bedzie ptywajaca scene.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1. Projektowana platforma ptywaj aca

Platforma plywajgca w konstrukcji stalowo — drewnianej, o0 wymiarach 6,0 m x 12,0 m, oparta
na ptywakach, odbojnice platformy wypetione. Na platformie znajdowac¢ sie bedzie: drabinka
ratownicza, stanowisko ratunkowe z kotem ratunkowym, trzy knagi cumownicze zamocowane do
konstrukcji oraz przy krawedzi tulejki do olinowania (demontowalne).

Na platformie zamocowany bedzie hangar dla todzi WOPR (16dZz typu np. JON 1648,
ptaskodenna). W celu utatwienia wciggania todzi do hangaru, na platformie zamocowane zostang rolki
— jedna przy krawedzi platformy (od strony nabrzeza dla statkbw pasazerskich), druga w hangarze —
w odlegtosci 3,45 m od krawedzi platformy. Rolki bedzie mozna przykry¢ lub zdemontowac.

Platforma zamocowana bedzie poprzez prowadnice do dwéch dalb zagtebionych w gruncie,
w skarpie. Prowadnice beda umozliwiaty przemieszczanie sie poziome platformy wraz ze wzrostem
poziomu wéd w rzece. Dalby wykonane bedg z pali stalowych, a ich wysokos$¢ bedzie taka sama jak
dalb istniejgcych po podwyzszeniu. Dalby zostang zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane na
kolor czarny.

Z pomostu istniejagcego na platforme wejs¢ bedzie mozna za pomocg trapu drewnianego,
przymocowanego przegubowo do projektowanej platformy i swobodnie opartego na istniejgcym
pomoscie. Trap o wymiarach 1,2 m x 5,0 m w formie tuku, z balustrada po obu stronach.

Dodatkowo na istniejgcym pomoscie zostanie ustawione stanowisko ratunkowe z kotem

ratunkowym.

5.2. Projektowany hangar dla todzi WOPR.

Projektowany hangar w konstrukcji drewnianej o wymiarach 3,00 m x 9,70 m. Dach
dwuspadowy, o kacie nachylenia potaci 20°, kryty gontem bitumicznym w kolorze ciemny brgz.
Elewacja hangaru z desek sosnowych w kolorze ciemny braz, impregnowanych, mocowanych na
piéro — wpust. Powyzsze zapisy sg zgodne z wytycznymi zawartymi w decyzji ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego znak: PP.6733.2.2013 z dnia 01.03.2013r wydang przez Burmistrza
miasta Bytom Odrzanski. Do platformy obiekt zamocowany zostanie za pomocg kotew. Na hangarze
od strony elewaciji frontowej zamontowana zostanie oprawa oswietleniowa z czujka ruchu.

Do hangaru projektuje sie dwie bramy.

Pierwsza zlokalizowana jest na elewacji bocznej, od strony nadbrzeza dla statkow
pasazerskich. Jest to brama drewniana, dwuskrzydiowa, zamocowana na zawiasach i zabezpieczona
antykorozyjnie oraz zaimpregnowana. Druga brama zlokalizowana jest na elewacji frontowej. Jest to

brama dwuskrzydtowa, drewniana, przesuwna, zabezpieczona antykorozyjnie i zaimpregnowana.
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Na s$cianie hangaru od strony istniejgcego pomostu zostanie powieszony regulamin
zawierajacy przepisy porzadkowe obowigzujace na przystani.
Na wyposazeniu hangaru znajdowaé sie bedzie boja o wymiarach 80 x 50 cm w kolorze

zielonym.

5.3.Istniej ace dalby
W zwigzku z dostosowaniem istniejgcego pomostu do wysokich stanéw wod zaprojektowano
podwyzszenie istniejgcych dalb cumowniczych o 1,0 m —wg opisu i rysunkéw branzy konstrukcyjne;j.
Dalby zostang zabezpieczone antykorozyjnie za pomocg zestawu farb epoksydowo —
poliuretanowych przeznaczonych na podtoza ocynkowane eksploatowane w agresywnej atmosferze
na zewnatrz i pomalowane na czarno.
Na dalbach cumowniczych projektuje sie oswietlenie w formie dekoracyjnej oprawy

zewnetrznej, oddajacej zeglarski charakter portu, np. firmy LUG oprawa typu Atos o wysoko$ci 60 cm.

5.4.Projektowane ogrodzenie

Ogrodzenie projektuje sie w celu odizolowania nowoprojektowanej platformy i czesci
istniejgcego pomostu. Projektowane ogrodzenie o tgcznej dtugosci 61,48 mb przebiegaé¢ bedzie po
istniejacej skarpie. Wysokos¢ projektowanego ogrodzenia 1,80 m. Ogrodzenie od istniejgcego
kraweznika bedzie odsuniete o 2,10 m, natomiast od istniejgcych schodéw terenowych o 2,60 m.
Przebieg ogrodzenia pokazano na rys. A/2 — Projekt zagospodarowania terenu - szczego6t i rys. 1/A —
Rzut i widok istniejgcego pomostu, projektowanej platformy i ogrodzenia — branza architektury.
W ogrodzeniu przebiegajagcym po skarpie umiejscowiono brame o szerokosci 2,50 m.

Stupy ogrodzenia z rury kwadratowej o przekroju 140 x 140 x 3 zabetonowanych w gruncie.
Fundamenty o przekroju zelbetowym 30 x 30 x 120 cm. Przesta ogrodzenia wykonane z pretéw
stalowych g 20 mm oraz profili stalowych kwadratowych, otwartych 5 x5 cm i 14 x14 cm. Dlugos¢
przeset - 2,06 m, 2,00 m, 1,70 m, 1,59 m, 1,50 m, 1,34 m, 1,20 m i 1,03 m. Usztywnienia z rur
kwadratowych 50 x 50 x 2 projektuje sie w przestach naroznikowych i skrajnych. Poszczegoéline
elementy przeset sg ze sobg potgczone za pomoca spoin. Przesta ogrodzenia bedg montowane do
stupéw za pomocg $rub. Takie zamocowanie pozwoli na demontaz przeset w przypadku wystapienia
powodzi i nie bedzie stanowito ograniczenia dla gatezi i $mieci ptyngcych razem z woda.

Projektuje sie réwniez furtke na istniejagcym pomoscie. Furtka jako element prefabrykowany,
bedzie zamocowana do konstrukcji pomostu. Wysokos¢ furtki wynosi 1,90 m, szerokos¢ 1,00 m.
Furtka zamykana bedzie na klucz (otwieranie z dwdch stron).

Cate ogrodzenie zaprojektowano w kolorze czarnym. Ogrodzenie zabezpieczone zostanie
antykorozyjnie za pomocg zestawu farb epoksydowo — poliuretanowych przeznaczonych na podioza
ocynkowane eksploatowane w agresywnej atmosferze na zewnatrz. Powierzchnia przygotowana do
malowania powinna by¢ czysta, sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu, soli i innych zanieczyszczen.

Ogrodzenie projektuje sie w celu zabezpieczenia cumujgcych do pomostu todzi nalezacych do
os6b prywatnych, odwiedzajacych Bytom Odrzanski. Nie projektuje sie kontynuacji ogrodzenia po

drugiej stronie zejscia na pomost, gdyz ta czes¢ skarpy przewidziana jest do uzytkowania
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ajblicznego, np. przez wedkarzy. Dodatkowo w czasie powodzi demontowa¢ trzeba by byto réwniez

ogrodzenie znajdujgce sie po drugiej stronie istniejacych schodéw terenowych.

UWAGA:
Przed wykonaniem fundamentow pod stupkami ogrodzenia, dla kazdego stupka nalezy

sprawdzi¢ poziom zalegania gruntu statego (za pomoca sondy) oraz czy w otworze nie ma kamieni.

5.5. Punkty poboru wody i pr adu —,media punkty”

Projektuje sie dwa punkty poboru wody i pradu, o wymiarach 24 x 24 x 80 cm, na zetony. Do
kazdego z ,media punktéw” doprowadzona zostanie woda (1 gniazdo) oraz prad (4 gniazda). Woda
do ,media punktu” zostanie doprowadzona na podstawie odrebnego opracowania.

Punkty zamocowane zostang na pomoscie istniejagcym, w taki sposob, aby na wypadek
szczegolnych zagrozen mozna je bylo zdemontowac. Bedg réwniez odporne na dziatanie wody
i zagrozenia wynikajace z kontaktu z réznymi materiatami, ktére moga ptyna¢é wraz z woda

powodziowa.

5.6.Przepust na kabel elektryczny
Na skarpie, przy nabrzezu zaprojektowano przepust na kabel elektryczny, ktéry okazjonalnie
zasila¢ bedzie ptywajaca scene i inne atrakcje. Przepust wykonany bedzie z rury DVK g 110. Przepust

powinien wystawac¢ 0,5 m z kazdej strony.

5.7. Wzmocnienie cz esci skarpy i wyrbwnanie dna pod projektowan g platform g
Zaprojektowano dwa typy umocnienia dna i brzegéw rzeki Odry. Zabezpieczenie to wykonac¢
nalezy w obrebie projektowanej platformy, na dnie oraz na skarpie do krawedzi istniejacej drogi.
Roboty nalezy wykonywac¢ przy najnizszym mozliwym stanie wody, postepujac kolejno od dna do géry
skarpy.
Przyjeto nastepujaca konstrukcje wzmocnienia dna i skarpy:
Dno pod platformg - 72,0 m?:
e materace gabionowe o wym. 6,0 x 2,0 x 0,3 m wypetnione narzutem kamiennym;
e narzut kamienny o gr. min 0,5 m;
« geowldknina 150 g/m?;
Skarpa pod powierzchnig wody — 40,0 m?:
e materace gabionowe o wym. 4,0 x 2,0 x 0,3 m wypetnione narzutem kamiennym;
e narzut kamienny o gr. min 0,5 m;
« geowtdknina 150 g/m?,
Skarpa ponad powierzchnig wody — 50,50 m?:
e kostka granitowa surowo tupana o wym. 15 x 17 cm wtopiona w beton C16/20;
e podbudowa betonowa z bet. C16/20 o gr. min. 20 cm;
Pozostate elementy:
» $cianka Larsena G62 wys. 4,0 m

e obrzeze bet. 8 x 30 x 100 na tawie betonowej z oporem;
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Prace nalezy rozpocza¢ od umocnienia dna pod projektowang platforma. Dno nalezy
wybagrowa¢ do poziomu 63,40 m n.p.m. pod projektowang konstrukcje. Umocnienie dna wykonaé¢
nalezy w poziomie, umozliwiajac réwnomierne osiadanie projektowanej platformy przy niskich stanach
wody. Przyjety poziom wynosi 64,20 m.n.p.m.

Umocnienie skarpy pod powierzchnig wody wykonujemy po wbiciu dalb zabezpieczajgcych
pomost. W przypadku wystgpienia wolnych przestrzeni pomiedzy materacami w miejscu dalb, nalezy
wypehic je narzutem kamiennym.

Skarpe ponad powierzchnig wody nalezy zabezpieczy¢ zaczynajgc od whbicia $cianki Larsena
o wys. 4,0 m, 20 cm ponizej aktualnego stanu wody, a nastepnie wykonaé¢ projektowang konstrukcje
z kostki granitowej. Zabezpieczenie wykonujemy do poziomu projektowanego ogrodzenia, krawedzie
ograniczajac obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm. Pozostalg czesé skarpy od ogrodzenia do
istniejgcej drogi nalezy wykona¢ z humusu gr. 20,0 cm z obsianiem.

Lokalizacje poszczeg6llnych typodw umocnien oraz ich zasieg pokazano na planie
zagospodarowania terenu rys A/2 — Projekt zagospodarowania terenu - szczeg6t oraz na przekroju
rys. 4/A — Przekroj A-A i B-B.

UWAGA:
Istniejacy przepust burzowy zlokalizowany w tej czesci skarpy nalezy zachowa¢ w stanie

nienaruszonym.

5.8.Zielen
Na czesci skarpy obecnie obtozonej kamieniami nalezy narzuci¢ 20,0 cm humusy, a nastepnie
obsia¢ trawa. Przed projektowanym ogrodzeniem zaprojektowano pas zieleni niskiej o szerokosci

2,10 m. Pozostata zielen na skarpie zostaje bez zmian.

6. UZBROJENIE TERENU

Obiekt w chwili obecnej nie jest uzbrojony w zadne media infrastruktury zewnetrzne;.

6.1. Przytacze energetyczne

Oswietlenie pomostu cumowniczego zaprojektowano w oparciu o zeglarski charakter portu.
Projektowane oprawy nalezy zamontowa¢ na przedluzonych istniejagcych dalbach i zasili¢
Z istniejgcego stupa oswietleniowego, zgodnie z pismem Urzedu Miasta w Bytomiu Odrzanskim znak:
GK.702.2.2013 z dnia 07.01.2013r.

Zasilanie ,media punktéw” i hangaru zaprojektowano kablem YKY 3 x 6 mm®. Projektowany
kabel zgodnie z pismem Urzedu Miejskiego w Bytomiu Odrzahskim znak: GK.702.1.2013 z dnia
07.01.2013r. nalezy wyprowadzi¢ z istniejgcej skrzynki elektrycznej. Trase linii kablowej oraz
lokalizacje skrzynki R-1 i ,media punktéw” pokazano na rysunku A/2 — Projekt zagospodarowania

terenu — szczegot.
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7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH
Powierzchnia terenu w granicach opracowania- 0,1  284ha
- czes¢ dziatki 278/1 objeta opracowaniem 1195,60 m?
w tym:
istniejacy pomost ptywajacy wraz z trapem 137,59 m*
istniejace schody terenowe 8,19 m?
istniejaca zielen 249,36 m*
istniejace nadbrzeze dla statkbw pasazerskich 20,77 m?
projektowana platforma z trapem tgczacym 80,00 m?
projektowana zielen 43,09 m?
projektowana wzmocnienie skarpy kostkg granitowg w kolorze szarym 50,50 m?
woda kanatu portowego 606,10 m”
w tym:
projektowane wzmocnienie skarpy matami gabionowymi
(obszar ponizej przyjetej linii wody ~65,70) 40,00 m?
wyréwnanie dna pod projektowang platforma z mat gabionowych 72,00 m?

8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji znajduje sie w granicach zabytkowego zespotu urbanistycznego miasta Bytom
Odrzanski wpisanego do rejestru zabytkéw decyzjg nr 69 Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
z dnia 07.11.1957 r. Decyzjg znak: KZ.5142.3.26.2013 z dnia 13.05.2013 Powiatowy Konserwator

Zabytkoéw udzielit pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren, na ktérym znajduje sie projektowana inwestycja nie jest terenem szkdd gérniczych.

10. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowane zamierzenie inwestycyjne zrealizowane bedzie wzdtuz linii brzegowej rzeki
Odry, na terenie obszaru objetego ochrong na podstawie przepiséw ustawy o ochronie przyrody
Natura 2000 Dolina Srodkowej Odry PLB080004.

W trakcie projektowania etapu Il inwestyciji, tj. ,Turystyczno — rekreacyjne zagospodarowanie
nadbrzeza Odry i rejonu portu w Bytomiu Odrzanskim” zostala wydana przez Burmistrza Bytomia
Odrzanskiego Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
znak: OMK.7624/10/08 z dnia 04.07.2008r, ktéra stwierdzata, po dokonaniu analizy bezposrednich
i posrednich skutkéw realizacji planowanego przedsiewziecia, iz inwestycja nie wptynie znaczaco
na whasciwy stan ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunki roslin i zwierzat, dla ochrony
ktérych stworzona zostata sp6jna Europejska Sie¢ Ekologiczna Natura 2000.

Dodatkowo zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397)

inwestycja objeta etapem Il nie jest przedsiewzieciem mogacym zawsze znaczgco oddziatywac
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na srodowisko ani tez przedsiewzieciem mogacym potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
Srodowisko.

Projektowana przebudowa i rozbudowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko
i otoczenie oraz na higiene i zdrowie przysztych uzytkownikéw. Planowana inwestycja nie zmienia
dotychczasowego sposobu uzytkowania obiektu.

Zagospodarowanie i eksploatacje obiektu nalezy prowadzi¢ w sposéb niepowodujacy zniszczen

Srodowiska przyrodniczego.

11. OCHRONA P.POZ.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie terenu na podstawie Rozporzadzenia Ministra SWIA z dn.24
lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009, nr
124. poz. 1030).

Zgodnie z 8213 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2002, Nr 75, poz. 690,. z p6zniejszymi zmianami) wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej
budynkéw okreslane w § 212 ww. Rozporzadzenia nie dotyczg budynkéw wolnostojace o kubaturze
brutto do 1500 m® przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku. Hangar zostanie wyposazony
w gasnice proszkowg 6 kg. Obiekt nie wymaga zastosowania innego wyposazenia
przeciwpozarowego. Najblizej zlokalizowany obiekt to budynek garazowy znajdujacy sie w odlegtosci

58,75 m od projektowanego hangaru.

11.1. Droga po zarowa
W obrebie planowanej inwestycji zgodnie z § 12 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych(Dz.U.2009, nr 124. poz. 1030) nie ma potrzeby doprowadzania drog

pozarowych.

11.2. Zaopatrzenie w wod € do zewn etrznego gaszenia po zaru

Nie dotyczy.

12. INFORMACJA BIOZ

Projektowany zakres prac wymaga opracowania przez kierownika budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan ,bioz” nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczego6lowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robét budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Szczegotowa Informacja BIOZ stanowi odrebne opracowanie.

Opracowaly:

mgr irx. arch. Marzena Gidaszewska -Materna

mgr irt. Katarzyna Kmiecik

APS Biuro Projektow Budownictwa



