DETAL POLACZENIA 1:25

rura stalowa @324x8mm

w blasze zamykajgcej oraz w sciance dalby

DALBA 2 - WIDOK Z BOKU

L=1,0m (projektowana 4sz
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u rura stalowa @324x8mm

L=12,0m (istniejaca)
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UWAGI:

1. Dalby oraz podpory z rur bez szwu walcowane na gorgco
ze stali S275J2 i malowane farbg do metalumijniowg
podktadowg oraz farbg antykorozyjng nawierzchniswg do
metalu do stosowania na zewnatrz wg kolorystyki,

2. Zaleca sie wykonywanie prac budowlanych podczas
niskiego stanu Odry,

3 Dtugosci podpér nalezy pomierzy¢ na budowie i
dostosowac do rzeczywistych wymiardw, przed
spawaniem do dalb i zalaniem w bloku fundamentowym
nalezy ustabilizowa¢ (m.in. zachowa¢ prostoliniowos$c¢) na
czas trwania prac montazowych,

4. Pofaczenia blach nalezy realizowac przez spawanie
spoinami czotowymi m< 0 grubosci a=min. grubosc¢
taczonych elementoéw, elementy nalezy przygotowac
przez sfazowanie,
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W miejscu potaczenia z podporami nalezy
przewidzie¢ otwory na instalacje i otwory
montazowe dla oswietlenia
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rojektow:

Iby istniejacejli

DALBA 1 - WIDOK Z GORY

podpory z rur @82,5x5mm L=6,0m

(4 dalby przy pomoscie)

Dalba zamknieta od goéry blachg @324x10mm

podpory z rur @82,5x5mm L=6,0m \\\ g
kotwione w istniejgcym bloku 7 g
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w istniejgcych fundamentach (sposob
zakotwienia po wykonaniu odkrywki)

\\Qo_.m_aoém:m podpory nalezy meog_w.

Dalby 2 - rury projektowane

stalowa @324x8mm L=1,0m, spawana do istniejacej
dalby spoing czotowg m< a=8mm (rura projektowana
sfazowana)

Dalby istniejgce - rura stalowa @324x8mm L=12,0m

UWAGI:

1. Wielkosci geomertyczne sg wielkosciami
przyblizonymi. Kazdy wymiar nalezy
sprawdzi¢ na budowie.

2. Rysunki konstrukcyjne nalezy
rozpatrywac tgcznie z rysunkami innych

—_branz.

DALBA 2 - WIDOK Z GORY
(4 dalby przy pomoscie)

kotwione w bloku fundamentowym

Dalba 1 - rura stalowa

podpory z rur @82,5x5mm L=5,5m

@324x8mm L=12,0m

Dalby istniejace wydtuzor
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Obiekt: Rozbudowa i przebudowa pomostu cumowniczego wraz z budowa ptywajacego hangaru [ Nr umowy: |  Arkusz:
: dla todzi WOPR z niezbedng infrastrukturg techniczna, o$wietleniem zewnetrznym, punktami poboru
—AO._“<<_O_)_Q W U_O—AC ._uC _)_Qm 3@3._“0<<<3 wody i pradu oraz ogrodzeniem czesci przystani nad rzekg Odra (w km 417, lewy brzeg), ON\‘_ N L.\_A
przy ul. Spacerowej w Bytomiu Odrzanskim, na dziatce 278/1 oraz na dziatce 279/1 - etap Il
Przedmiot: Uprawnienia: Skala : :
\\\\\\ Dalba 1 i dalba 2 - widoki i detale P 1:50, 1:25
\\\\\ Specjalnosé Numer Podpis Data
Projektant: mgr inz. W. Holysz konstrukeyjna | 49/92/72G 08/2013
kotwa pod pory - blacha z zebrami Opracowat: mgr inz. Marcin Majka konstrukcyjna 08/2013
spawana do rury Sprawdzit: mgr inz. S. Mazurek konstrukeyjna | 54/75/2G 08/2013




