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I. OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano - wykonawczego przytagcza wody dla projektowanych

punktéw poboru wody w porcie przy pomoscie w Bytomiu Odrzanskim.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa nr 32.ZP.7011.3.2012 (APS 07/12) zawarta w dniu 02.04.2012r, w Bytomiu Odrzariskim
z Inwestorem, tj. Gming Bytom Odrzanski, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanhski.

1.2. Wizja lokalna w terenie.

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.4. Decyzja znak: PP.6733.2.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
01.03.2012r. wydana przez Burmistrza Bytomia Odrzanskiego.

1.5. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu — warunki dla wykonania rozbudowy
i przebudowy pomostu cumowniczego wraz z budowg ptywajacego hangaru dla todzi WOPR,
znak:NZW-4120-14/13 z dnia 04.03.2013r.

1.6. Wypis z rejestru gruntéw z dnia 27.12.2012r.

1.7. Mapa ewidencyjna w skali 1:1000 z dnia 28.12.2012r

1.8. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 z dnia 15.03.2013r.

1.9.Opinia pozytywna znak: GK.702.1.2013 z dnia 07.01.2013r wydana przez Urzad Miejski
w Bytomiu Odrzanskim dotyczace mozliwosci zalicznikowego zasilania projektowanych media
punktéow na pomoscie cumowniczym oraz hangaru z istniejacej szafki elektryczne;.

1.10. Warunki techniczne dla punktéw poboru wody znak: KW-56/2013 z dnia 07.01.2013r wydane
przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzariskim

1.11. Opinia geologiczna pod budowe przystani opracowana przez mgr Wojciecha Huberta
w grudniu 2003r.

1.12. Dokumentacja geologiczno — inzynierska opracowana przez Pracownie dr Andrzeja
Krainskiego w kwietniu 2008r.

1.13. Projekt budowlany ‘Turystyczno — rekreacyjne zagospodarowanie nadbrzeza Odry i rejony
portu w Bytomiu Odrzanskim” listopad 2004r opracowany przez APS Biuro Projektow
Budownictwa.

1.14. Projekt budowlany ,Turystyczno — rekreacyjne zagospodarowanie nadbrzeza Odry i rejony
portu w Bytomiu Odrzanskim Il etap — zagospodarowanie skarpy pomiedzy ulicami: Spacerowa
i Nadbrzezna w Bytomiu Odrzanskim” marzec 2009r opracowany przez APS Biuro Projektow
Budownictwa.

1.15. Uzgodnienia miedzybranzowe

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Zgodnie ze zleceniem Inwestora przedmiotem opracowania jest przytacze wody dla

projektowanych dwéch punktéw poboru wody w porcie przy pomoscie w Bytomiu Odrzarskim.
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3. OPIS TERENU INWESTYCJI

3.1. Stan istniejacy

Na terenie objetym opracowaniem jest niestepujace uzbrojenie:
— sie¢ wodociggowa ¢ 63,
— kanalizacja sanitarna ¢ 200,

— sieci energetyczne,

4. WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROLOGICZNE

Warunki hydrologiczne

Badany teren znajduje sie w Bytomiu Odrzanskim przy ul. Spacerowej, tj. bezposrednio na
potnoc od centrum miasta. Teren skarpy, przy ktoérej znajduje sie istniejacy pomost ptywajacy, jest
bardzo zréznicowany. Wzdtuz ul. Spacerowej skarpa potozona jest na rzednych ok. 66 — 68 m n.p.m.
W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia Odry, ktérej koryto znajduje sie bezposrednio u podndza
krawedzi skarpy.

Budowe geologiczng podtoza rozpoznano do gtebokosci 6 — 12 m p.p.t.. Stwierdzono
wystepowanie osadow trzeciorzedowych i czwartorzedowych. Zgodnie z wynikami prac i badan
wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do czterech warstw geotechnicznych:

- WARSTWA | — nasypy niebudowlane, znacznej czesci nasypy gruzo — glebowe o zréznicowanej
migzszosci, w stanie od luznego do $redniozageszczonego. Stopien zageszczenia
waha sie w przedziale 1p=0,19+0,58.

- WARSTWA Il - wodnolodowcowe piaski $rednie o zréznicowanej migzszosci w stanie
zageszczonym. Stopieh zageszczenia 15=0,72.

- WARSTWA Il — wodnolodowcowe piaski drobne o zréznicowanej miazszosci, sg to grunty na
pograniczu: zageszczony — Sredniozageszczony. Stopien zageszczenia Ip=0,67.

- WARSTWA |V - ftrzeciorzedowe, jeziorne gliny pylaste oraz pyly w stanie w stanie
twardoplastycznym. Stopien plastycznosci 1,.=0,17, symbol dla gruntéw spoistych: B.

Grunty skarpy, przy ktorej zlokalizowany jest istniejacy pomost ptywajacy, ze wzgledu na
ztozone warunki gruntowe i geologiczno — inzynierskie ,trudne” przyjeto jako grunty budowlane II
kategorii geotechniczne;j.

Wode podziemng stwierdzono w otworach wykonanych u podndza krawedzi skarpy.
W okresie badan swobodne lustro wody stabilizowato sie na gtebokosci 2,7 + 3,2 m p.p.t. Lustro
stabilizuje sie w poziomie wody w Odrze. Podlega ono okresowym wahaniom w zaleznosci od stanow
wody w Odrze. Na podstawie posterunkowo pomiarowych w Nowej Soli i Glogowie stany
maksymalne lustra wody w Odrze mogq osiagna¢ rzedna zblizong do okoto 69 m n.p.m. co oznacza,
ze podnéze krawedzi skarpy podczas stanéw powodziowych na Odrze jest okresowo podtapiane oraz
zalewane.

Charakterystyczne stany wody i odpowiadajgce im przeptywy z okresu obserwacji 1939 —
1990 z karty posterunku wodowskazowego w miejscowosci Nowa Sél, w odlegtosci 13 km w doét rzeki

ponizej wlotu do portu w km 429,80 przedstawia Tabela 1.
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Tabela 1. Charakterystyczne stany wody

Stany wody Oznaczenie H [cm]
Srednia niska woda SNW 144
Srednia woda sw 246
Srednia wysoka woda SWw 460
Wysoka wielka woda ww 681

Rzedna ,0” wodowskazu wynosi 58,82 m npm.
Wyliczono dla Bytomia Odrzarskiego (przyjmujac usredniong warto$¢ spadku rzeki | , = 0,27636 %,
Gtogéw — Nowa Sol oraz odlegto$¢ od Nowej Soli — 13 km):

e Rzedna ,0” dla Bytomia Odrzanskiego 58,82 + ~3,5m =~ 62,32 m npm.

Tabela 2. Charakterystyczne stany wody dla Bytomia Odrzanskiego

Stany wody Oznaczenie H [cm] Rzedna [m npm]
Srednia niska woda SNW 144 ~ 63,76
Srednia woda SW 246 ~ 64,78
Srednia wysoka woda SWW 460 ~ 66,92
Wysoka wielka woda ww 681 ~ 69,13

5. PRZYLACZE WODY

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi projektowane ,punkty poboru wody” zasilane beda
w wode z sieci wodociggowej $63 mm, ktéra jest opomiarowana istniejgcym gtéwnym zestawem
wodomierzowym znajdujgcym sie w murowanej studni wodomierzowej w pasie ul. Nadbrzezne;.

Do ww. "punktéw poboru” projektuje sie przytacze wody z rur PE80 SDR11 o potgczeniach
zgrzewanych doczotowo produkcji firm dostepnych na rynku krajowym o $rednicy zewnetrznej
¢ 32 -25 mm.

Whpiecie w istniejacy wodociag nalezy wykona¢ za pomoca tréjnika $63 mm. Miejsce wigczenia
oznaczono na planie (rys. nr S/1) symbolem W1. Projektowane przylgcze wody o dtugosci L=41,0m
poprowadzone jest na gtebokosci 1,5 m.

Zasuwe na przytaczu wodociggowym nalezy obudowac¢, wyposazy¢ w skrzynke uliczng (zgodnie
z wydanymi warunkami przytaczenia) i oznakowac¢ przy pomocy tabliczki z symbolem: ,,D”.

Pomiar wody dostarczonej do ,punktéw poboru wody” odbywac sie bedzie za pomoca podlicznika,
tj. wodomierza skrzydetkowego D,.,, 20 mm klasy C, usytuowanego w typowej studni wodomierzowe;j.

Projektuje sie studnie wodomierzowg na dziatce nr 278/1, umozliwiajacg odczyty wskazan licznika
oraz dokonanie wszelkich czynnosci eksploatacyjnych z poziomu terenu. Korpus studni wykonany jest
z tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminujacym sity wyporu w terenie o wysokim poziomie wod
gruntowych. Srednica wewnetrzna 500 mm, $rednica otworu studni 400 mm. Ocieplenie gérnej czesci
korpusu na gtebokosci min 650 mm oraz pokrywy studni, ktéra zapewnia utrzymanie dodatniej

temperatury wewnatrz studni w okresie zimowym. Konsola wodomierza umieszczona maksymalnie
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300 mm od poziomu terenu, wyposazona w tgczniki wodomierza, zawory odcinajgce. Studnia
zwienczona pokrywg z tworzywa sztucznego lub z Zeliwa. W okresie zimowym nalezy z instalacji
spusci¢ wode po zamknieciu zasuwy - co pozwoli unikng¢ przemarzania licznika i zaworow.

W zwigzku z tym, iz gtéwny zestaw wodomierzowy wyposazony jest w zawédr antyskazeniowy -
zgodnie z normg PN-B-10720 rozpatrywang tacznie z normg PN-ISO4064-2+Ad1 (wodomierze
do wody pitnej), projektowany zestaw (jako podlicznik) wyposazony bedzie tylko w wodomierz
skrzydetkowy i zawory odcinajgce.

Przystepujac do robét ziemnych nalezy wytyczy¢ os trasy przytacza wody. Wykopy pod przytacze
wody powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 "Przewody
podziemne”. Prace ziemne w poblizu sieci wodociggowej nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Dno wykopu wyréwnacé i wykonaé podsypke piaskowg grub. 20,0 cm. Po utozeniu rur
i wykonaniu préb wykonaé obsypke grub. 30 cm ponad wierzch rury. W celu zabezpieczenia przytacza
przed uszkodzeniami mechanicznymi nad przytaczem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z PE
z wbudowanym przewodem sygnalizacyjnym.

W zaleznosci od technologii zabezpieczenia wykopdw waskoprzestrzennych, stosowanej przez
konkretnego wykonawce mogg byé rézne sposoby zabezpieczenia wykopdéw dopuszczone do
stosowania odpowiednimi aprobatami technicznymi dla danych warunkéw wodnych, np. typowe blaty,
obudowy pionowe z bali drewnianych czy bruséw stalowych, np. typu Larsena wbijanych przez
naktadki kafarami lub wibromtotami — musza by¢ wykonane przez firmy specjalistyczne posiadajace
odpowiedni dozér techniczny i wtasne opracowane technologie wykonania robaét.

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia wod gruntowych obnizenie ich poziomu mozna wykonaé
jednym z sposobow, wg decyzji kierownika robot. Wody zawieszone i srodwarstwowe mozna usung¢é
z wykopu przez pompowanie wody bezposrednio z wykopdéw. Przy stwierdzonym poziomie wod
gruntowych i lokalnym miejscu ich usytuowania prace nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej,
posiadajacej odpowiednie doswiadczenie przy wykonywaniu tego rodzaju roboét.

Prébe szczelnosci przytacza przeprowadzi¢ wg PN-81/B - 10725. Cisnienie prébne nie mniejsze
niz 1,0 MPa. Po pozytywnym wyniku préby przytacze przeptuka¢ czystg wodg do czasu usuniecia
wszystkich zanieczyszczen. Woda pluczaca po zakonczeniu ptukania powinna byé poddana
badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jezeli
wynik badan bedzie negatywny wykona¢ dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godz.
(ok. 1 I podchlorynu na 500 | wody).

Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy wykona¢ ponowne plukanie. Wigczenie rurociggu
do eksploatacji jest mozliwe po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu. Po wykonaniu préby i odbiorze
przytacza wody mozna przystapi¢é do zasypania wykopow wraz z zageszczeniem. Wskaznik
zageszczenia gruntu Wz powinien odpowiadaé zaleceniom zawartym w normie PN-59/B-04491.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem technicznym i ogdlnymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét instalacyjnych PN-81/b10725, PN-92/B01706, PN-92B-107.

Trasa przytacza wody, jego $rednica i spadki jak na planie sytuacyjnym i profilu.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Catos¢ rob6t montazowych i towarzyszacych wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem,
atakze warunkami technicznymi wykonania, odbioru robét budowlano - montazowych,
obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi wta$ciwymi dla danego rodzaju robét, wytycznymi
producentdéw rur oraz pod fachowym nadzorem.

Scisle przestrzega¢ aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujgcych rodzajéw robét.

Wykonawca przytacza wody powinien stosowaé sie Scisle do wytycznych producentéw rur PE,
studni wodomierzowej oraz posiada¢ wymagane prawem kwalifikacje.

Przy wykonywaniu przytagcza wody, miejsca pracy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyé
przed dostepem o0séb trzecich. Plac budowy winien byé odpowiednio uporzadkowany, tak aby byt
mozliwy dojazd sprzetem specjalistycznym, w sposéb bezpieczny dla o0sob pracujacych.
Przy wykonywaniu przylacza wody respektowaé zalecenia stuzb majgcych poszczegdlne sieci

w posiadaniu. Prace wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

7. UWAGI KONCOWE

a) Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw innego uzbrojenia o terminie
rozpoczecia prac i uzgodni¢ warunki prowadzenia robét w obrebie ich uzbrojenia oraz nadzér nad
ich prowadzeniem.

b) W przypadku natrafienia na urzadzenia podziemne nienaniesione na mapach nalezy przerwaé
prace ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z Inwestorem.

c) Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ pomiar geodezyjny powykonawczy przez
uprawnionego geodete.

d) Protokoty przegladu technicznego i proby szczelnosci wraz z mapg powykonawczg i szkicami
geodezyjnymi ztozy¢ do zgtoszenia do odbioru koncowego.

e) Calosé robot montazowych i towarzyszacych wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
warunkami technicznymi wykonania, odbioru robét budowlano-montazowych, obowigzujgcymi
normami i przepisami branzowymi witasciwymi dla danego rodzaju robdt, wytycznymi

producentdw rur, studni wodomierzowej oraz pod fachowym nadzorem.

Opracowanie:

inz. Bozena Grygor-Kuta
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