Rozbudowa i przebudowa pomostu cumowniczego wraz z budowg ptywajgcego hangaru dla todzi WOPR z niezbedng
infrastrukturg_techniczng, o$wietleniem zewnetrznym, punktami poboru wody i pradu oraz ogrodzeniem czesci przystani nad
rzeka Odrg (w km 417, lewy brzeq) przy ul. Spacerowej w Bytomiu Odrzanskim na dzialce nr 278/1 oraz na dziatce 279/1 — etap
1. PROJEKT WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY

do projektu elektrycznego o  $wietlania pomostu cumowniczego i zasilania

punktow poboru wody i pr gdu oraz hangaru.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Umowa nr 32.ZP.7011.3.2012 (APS 07/12) zawarta w dniu 02.04.2012r, w Bytomiu Odrzanskim
Z Inwestorem, tj. Gming Bytom Odrzanski, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski.

1.2. Wizja lokalna w terenie.

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.4. Decyzja znak: PP.6733.2.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
01.03.2012r. wydana przez Burmistrza Bytomia Odrzanskiego.

1.5. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroctawiu — warunki dla wykonania rozbudowy
i przebudowy pomostu cumowniczego wraz z budowg ptywajacego hangaru dla todzi WOPR,
znak:NZW-4120-14/13 z dnia 04.03.2013r.

1.6. Wypis z rejestru gruntéw z dnia 27.12.2012r.

1.7. Mapa ewidencyjna w skali 1:1000 z dnia 28.12.2012r

1.8. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do cel6w projektowych w skali 1:500 z dnia 15.03.2013r.

1.9.0pinia pozytywna znak: GK.702.1.2013 z dnia 07.01.2013r wydana przez Urzad Miejski
w Bytomiu Odrzanskim dotyczace mozliwosci zalicznikowego zasilania projektowanych media
punktéw na pomoscie cumowniczym oraz hangaru z istniejacej szafki elektrycznej.

1.10. Pismo znak: GK.702.2.2013 z dnia 07.01.2013r wydane przez Urzad Miejski w Bytomiu
Odrzanskim w sprawie wydania warunkéw technicznych podtaczenia projektowanego oswietlenia
pomostu cumowniczego.

1.11. Projekt budowlany ‘Turystyczno — rekreacyjne zagospodarowanie nadbrzeza Odry i rejony
portu w Bytomiu Odrzanskim” listopad 2004r opracowany przez APS Biuro Projektéw
Budownictwa.

1.12. Projekt budowlany ,Turystyczno — rekreacyjne zagospodarowanie nadbrzeza Odry i rejony
portu w Bytomiu Odrzanskim Il etap — zagospodarowanie skarpy pomiedzy ulicami: Spacerowa
i Nadbrzezna w Bytomiu Odrzanskim” marzec 2009r opracowany przez APS Biuro Projektow
Budownictwa.

1.13. Uzgodnienia miedzybranzowe

1.14. Umowa nr 32.ZP.7011.3.2012 (APS 07/12) zawarta w dniu 02.04.2012r, w Bytomiu
Odrzanskim z Inwestorem, tj. Gming Bytom Odrzanski, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski.
1.15. Wizja lokalna w terenie.

1.16. Uzgodnienia z Inwestorem.
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2. PRZEPISY | NORMY.
Projekt opracowano w oparciu 0 nastepujgce przepisy i normy:
e Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych;
« Norma SEP N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa;

« Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne nn 0,4 kV Ochrona przeciwporazeniowa.

3. OSWIETLENIE POMOSTU CUMOWNICZEGO.

Oswietlenie pomostu cumowniczego zaprojektowano w oparciu o oprawy typu ATOS firmy
LUG lub wedlug decyzji Inwestora. Wprowadzenie kabli do rur konstrukcyjnych utrzymujgcych
pionowos¢ dalb wykona¢ przez nawiercenie otworu od dotu rury. Na krawedzi otworu natozy¢ ostone
gumowg lub z tworzywa sztucznego celu w ochrony kabla. Projektowane oprawy nalezy zamontowac¢
na przedtuzonych istniejgcych dalbach i zasilic¢ z istniejacego stupa oswietleniowego, zgodnie
z pismem Urzedu Miejskiego w Bytomiu Odrzanskim znak GK.702.2.2013 z dnia 07.01.2013 r.

Zasilanie opraw wykona¢ kablem YKY 3x6 mm?® uktadanym w ziemi i wewnatrz rur
konstrukcyjnych utrzymujacych pionowos¢ dalb. Kabel w istniejacym slupie zabezpieczyc
bezpiecznikiem topikowym l,= 6AgG zamontowanym w zlgczu bezpiecznikowym 1ZK 4-01. Przewéd

zerowy potaczy¢ za pomocg ztgcza zerowego 1ZK 4-03.

4. ZASILANIE ,MEDIA — PUNKTOW” | HANGARU.

Zasilanie punktéw poboru i hangaru zaprojektowano kablem YKY 3x6 mm?>.

Projektowany kabel, zgodnie z pismem Urzedu Miejskiego w Bytomiu Odrzanskim znak:
GK.702.1.2013 z dnia 07.01.2013 r., nalezy wyprowadzi¢ z istniejacej skrzynki elektrycznej R-1
z uktadem pomiarowym i poprzez punkty poboru Nr 1 i Nr 2 i wprowadzi¢ do projektowanej tablicy TB
w hangarze. W istniejacej skrzynce R-1 dla zabezpieczenia kabla YKY 3x6 mm? nalezy zamontowaé
roztgcznik bezpiecznikowy STV DO 2 1p z bezpiecznikiem topikowym DO2 32 AgG.

Trase linii kablowej oraz lokalizacje skrzynki R-1 i ,media — punktow” pokazano na zalgczniku

graficznym.

5. PUNKT POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

Punkt poboru energii elektrycznej zapewni jednostkom plywajacym zasilanie w energie
elektryczng 230 V 50 Hz w czasie postoju przy pomoscie cumowniczym oraz stuzy do oswietlenia
pomostu. W punkcie w zaleznosci od potrzeb mozna zainstalowa¢ 2,4 lub 6 gniazd przytaczeniowych
16A/2P+PE IP 44 na napiecie 230 V AC. Stopieh szczelnosci i ochrony obudowy IP65. Na zewnatrz
punktéw zainstalowane sg gniazda wtykowe 230 V 50 Hz na prad znamionowy 16 A oraz skrzynka
zabezpieczen. Zabezpieczeniom nadmiarowo-pragdowym gniazd wtykowych 230 V sg wylgczniki
nadmiarowe typu ,S” o charakterystyce ,C” i pradzie 16A. Zabezpieczeniem od skutkéw dotyku
posredniego sg wylaczniki ré6znicowo-prgdowe na prad znamionowy roboczy 40A i 0 nominalnym
pradzie réznicowym 30mA. Aparatura zabezpieczajaca i fgczeniowa zainstalowana jest w skrzynce
w punkcie na typowych wspornikach montazowych TH-35. Obudowa pomostu posiada niezalezny

zacisk do przytaczenia przewodu ochronnego PE.
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6. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja kabli, osprzetu i czesci
przewodzacych.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim przyjeto szybkie wytaczenie zasilania wg PN-IEC 60364.

7. WARUNKI UKEADANIA KABLI.

Calos¢ prac z wykonaniem linii kablowych nn 0,4kV i oswietleniowych wykonaé zgodnie

zwymogami Normy SEP N SEP-E-004. Elektroenegetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa:

e kabel nn 0,4 kV nalezy prowadzi¢ w wykopie o gt. 0,7 m, a kable oswietleniowe w wykopie
na gtebokosci 0,5 m po linii falistej na podsypce z piasku grubosci 10 cm i po jego przykryciu
warstwg piasku o grubosci 10 cm, nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego o gruboéci 20 cm,
a nastepnie przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego na catej diugosci;

* temperatura kabli przy ukiadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej
przez producenta kabli;

e kabel w ziemi zaopatrzy¢ na catej dlugosci w oznaczniki umieszczone w odstepach
nie wiekszych niz 10 m z napisem zawierajgcym symbol linii kablowej (typ kabla, relacja),
znak uzytkownika oraz rok utozenia;

» kabel uktada¢ w ziemi linig falistg z zapasem 1 - 3% dtugosci wykopu;

e przy uktadaniu kabla rownolegle z kanalizacjg i wodociggiem zachowa¢ odlegtosé 0,25 m plus
Srednica rurociggu;

* przy ukfadaniu kabla w poblizu rurociagéw z gazami i cieczami palnymi nalezy zachowac¢
odlegtos¢ poziomg przy zblizeniu min. 0,25 m plus $rednica rurociggu i pionowg
przy skrzyzowaniu 0,25 m plus $rednica rurociggu;

» w przypadku braku mozliwosci zachowania normowych odlegtosci nalezy zastosowaé ostony
otaczajgce z rur stalowych lub DVK, a odstepstwo uzgodni¢ z wiascicielem sieci;

*  po utozeniu linii kablowych nalezy:

- sprawdzi¢ cigglos¢ zyt kabla oraz zgodnosé¢ faz, przy uzyciu przyrzadu o napieciu
nie przekraczajgcym 24V;
- dokona¢ pomiaru izolacji za pomocg megaomomierza 0 napieciu 2,5kV.

Wynik pomiaru nalezy uznaé¢ za dobry, jezeli opornos¢ izolacji wynosi co najmniej 50MQ/km,

. z pomiaréw i sprawdzenia nalezy sporzadzi¢ protokot.

8. UWAGI KONCOWE.
e Ze wzgledu na istniejgca podziemng oraz nadziemng infrastrukture techniczng prace
zwigzane z kopaniem rowdw kablowych na calej trasie projektowanych kabli 0,4
i oswietleniowych nalezy wykonywac recznie bez uzywania sprzetu mechanicznego;
« Dla kabla YKY 3x6 mm? zasilajgcego punktu poboru przy wprowadzeniu na pomost nalezy

pozostawi¢ zapas ok. 5 m uwzgledniajacy podniesienie sie poziomu wody o ok. 4 m.
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e Przed rozpoczeciem rob6t kablowych nalezy dokona¢ ich geodezyjnego wytyczenia

przez uprawnionego geodete;

* Po zakohczeniu prac zwigzanych z prowadzonymi robotami kablowymi nalezy wykonaé
powykonawcze pomiary geodezyjne wraz z opracowaniem i dostarczeniem do Inwestora
mapy geodezyjnej powykonawczej sporzadzonej przez uprawnionego geodete;

« Roboty kablowe powinna wykonywaé¢ firma posiadajgca niezbedng wiedze oraz

przygotowanie zawodowe i sprzetowe do wykonania tego typu robot.

Opracowat:

mgr inz. Eugeniusz Giza
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