SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Branza: sanitarna

1) Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopow liniowych

pod rurociagi w gruntach kat. | =+ IV (CPV 45111200) 1+17
2) Roboty montazowe przytacza wody z tworzyw sztucznych

(CPV 45231300-8) 18 + 28
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakos$ci

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
otwartych dla projektowanego przytacza wody do ,punktéw poboru” dla rozbudowy pomostu cumowniczego,
w porcie w Bytomiu Odrzanskim.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci podstawowe, pomocnicze i towarzyszace
(prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z budowag przytacza wody

do ,punktéw poboru” dla rozbudowy pomostu cumowniczego, w porcie w Bytomiu Odrzanskim.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Wykop - dét szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla urzadzen instalacji podziemnych (rurociagéw, itp.)
Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest
dtugosc, np. przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m
i 0 dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50 m.
Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez Sciecie
wypuktosci i zasypanie zagtebien o Sredniej wysokosci Scie¢ i gtebokosci zasypanh nie przekraczajacej 30 cm,
przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w pracy
reczne;.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Glebokosé wykopu - odlegtosé pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi
urodzajne;j.

Wykop plytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypoéw,
potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
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Pq

IS =
Pds

P4 - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms),

pgs - Maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

gdzie:

d60
U=

d10

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

dyo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

Rozréznia sie nastepujace grunty rodzime:

- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grubos$¢ warstwy zageszczenia - grubosc¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.
Glebokosé przykrycia - pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i wstepng
zasypke.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - Wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig terenu,

nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogodlne
wymagania dotyczace robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtébwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wihasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
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urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osob
lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca musi utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw
od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
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rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca ma obowigzek stosowal sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Musi uzyskaé on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca musi przestrzegaé przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien

rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6. Dokumentacja robét ziemnych

Dokumentacje robét ziemnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
z pézn. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwieh publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
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robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z po6zn.
zZmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1. Grunty - wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta pozyskiwania materiatéw (podtoza, obsypki)
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym
stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogdéw jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno
by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze byé
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawierac
gruzu, $mieci, itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

2.1.2. Odwodnienie wykopdw — pompowanie powierzchniowe, drenaz, scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatéw (np. pompowanie wody z wykopu, drenaz -
sgczki ceramiczne z tworzyw sztucznych, Scianki szczelne - z ksztaltownikéw stalowych, z blach gietych na
zimno) kazdorazowo o rodzaju w konkretnych warunkach terenowych decyduje kierownik robét.

2.1.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociggi mogg by¢ wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych
(wyprasek) oraz deskowan systemowych skladajgcych sie z réznych elementéw obudowy (np. piyta
podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych naporu
gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej gtebokosci.

Nalezy scisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.
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2.2. Skladowanie materiatéw

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkfad.
Elementy obudowy wykopdw nalezy sktadaé w taki sposéb, aby nie nastgpito ich samoczynne przesuniecie.
Wszystkie rodzaje piyt uktada¢ poziomo na dwdéch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiaréw
i rodzajow. Wskazane jest uzycie przekiadek z deseczek, ktére zapobiegng porysowaniu farby w czasie
podnoszenia piyt.

Stupy nalezy uktadaé¢ poziomo na przektadkach drewnianych.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywaé w pomieszczeniu zamknietym, oczyszczone
i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,

zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢é pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.1. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania

z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Uwaga: W SST strony powinny uzgodnic¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry techniczne.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t ziemnych zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport gruntéw

Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane

na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementoéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod

grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Metody wykonania wykopow
Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czesci.
Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Spos6b wykonania wykopow powinien by¢ zgodny z projektem.
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Wykopy otwarte nie obudowane o scianach pionowych

Wykopy o scianach pionowych bez obudowy mozna wykonywaé tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy

nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie

0 szeroko$ci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu H.

Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o $cianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza;

- w gruntach skalistych litych - 4,0 m,

- w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,

- w pozostatych gruntach - 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopow nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem. Je$li w projekcie nie okre$lono inaczej, to
przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu
w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na dnie
wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem wodg opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gorng krawedzig obudowy 15 cm
ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody
powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.2. Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania
Tablica nr 1
Minimalna szerokos$¢ dna wykopu w zaleznosci od srednicy nominalnej przewodu
DN wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x)
m
DN Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany B>60° | B <60°

DN < 225 OD + 0,40 OD +0, 40
225 < DN < 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD +0,40
350 < DN <750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD +0,40
700 < DN <1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD +0,40

DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD +0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rGwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $ciang wykopu

lub jego oszalowaniem.
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Gdzie:
OD - jest zewnetrzng srednicg przewodu, w metrach

(B - jest katem nachylenia sciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica nr 2

Minimalna szerokos$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg PN-EN 1610:2002

Glebokosé wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu
m m
<1,00 nie jest wymagana minimalna
szerokosc
>1,00i<1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

5.3. Odwodnienie wykopéw

Nie terenie objetym inwestycjg, w wykonywanych otworach, nie stwierdzono wystepowania wody podziemne;.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe ewentualne odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkdédw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

5.3.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposdb odwodnienia polegajagcy na odpompowaniu wody naptywajacej do wykopu.
W gruntach, w ktoérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez odpompowywang wode, mozna temu
zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody. Nalezy $cisle dostosowac sie do wytycznych
w dokumentac;ji projektowe] i szczegoétowej specyfikacji technicznej.

5.3.2. Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu

Materiat drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do gtebokosci utozenia drendw, stopnia
agresywnosci srodowiska i powinien by¢ zgodny z ustaleniami na konkretne warunki terenowe.

State obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu

(podtoza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie powinno byé mniejsze niz 5 cm.

5.4. Podtoza

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatlu uktadanego przewodu. Stosuje sie poditoza
naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podfoza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe, tluczniowo-
piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacjq projektowa. Projektowane przytacze wody uktada¢ na
podsypce piaskowej grubosci 20 cm i obsypaé piaskiem grub. 30 cm.
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5.5. Zasypka wykopoéw
Warstwa ochronna zasypki
Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowaC uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.
Zasypka przewodu
Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna byé wykonana zasypka przewodu, przy zachowaniu
zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢
co najmniej Is= 1.
W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiagniecia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej | = 1, nalezy zastapi¢ gorng warstwe zasypki wzmocniong
podbudowa drogi.
Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki
Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢é zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubosé warstw nie powinna byé wieksza niz:

a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej
w PN-86/B-02480.
Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej
wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.
Wszystkie roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi robét
ziemnych, sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

6.1.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

SEKOspec 12
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005



Tablicanr 3

Lp.

Badana cecha

Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Pomiar szerokosci wykopu

Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg

ziemnego lub niwelatorem, w odstepach co 20 m
2 |Pomiar szerokosci dna wykopu
3 |Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego
4 |Pomiar pochylenia skarp
Pomiar rownosci powierzchni
wykopu
6 |Pomiar réwnosci skarp
7 |Pomiar spadu podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz

powierzchni wykopu

w punktach watpliwych

6.2. Badania do odbioru

szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm,

rzedne wykopu ziemnego nie moga rozni¢ sie od rzednych projektowanych,

pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia

wyrazonego tangensem kata,

nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

6.3. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objeto$ciomierza piaskowego lub wodnego

dla gruntdw o uziarnieniu dg<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntow

drobnoziarnistych dgy;<2 mm (gdzie dgy 0znacza srednice zastepczg ziarna, ponizej ktérej w gruncie zawarte jest

wagowo 90% ziaren).

Pobieranie prébek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452. Sg cztery metody

pobierania prébek:

pobieranie probek metoda wciskania/wbijania, w ktérej probnik rurowy lub szczelinowo-rurowy zakonczony

ostrzem tngcym jest wprowadzany w podioze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub

wibracyjnie,

obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym, przez obrét

zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

pobieranie prébek gruntu $widrem recznym lub mechanicznym,

pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo

z wiekszych gtebokosci za pomocg specjalnie wykonanych do tego celu probnikéw z zastosowaniem metody

wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentac;ji projektowej i SST.

Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.
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7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Kontrola i odbior robot wykopowych

Przed przystgpieniem do robét montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonac¢ kontroli i odbioru robo6t ziemnych,

(zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdituz wykopu,
obudowy wykopu,

kata nachylenia skarp,

zabezpieczenia krzyzujacych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,
zejscia do wykopow,

podtoza,

ewentualne odwodnienia wykopu.

Odbioru robét wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

7.2. Odbiér techniczny czesciowy

7.2.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robét budowlanychwydane przez wiasciwy terenowy organ
administracji panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
c) dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- wynikow badan gruntéw, ich wiadciwos$ci, gtebokosci przemarzania, warunkéw posadowienia
i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,
- poziomu wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych pozioméw,
- stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,
- stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robdét,
d) dziennik budowy,
e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robot, dotyczace jakosci prac.

7.2.2. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym

Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykonac¢ nastepujgce badania:

i) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujacej - odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od $ciany
fundamentu budowli sasiadujacej z wykopem mierzy sie z doktadnosciag do 0,1 m i poréwnuje
z odlegtoscig w dokumentacji projektowe;j,

j) podioza naturalnego - bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na stwierdzeniu, czy grunt
podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

k) podtoza wzmocnionego - sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z doktadnoscig do
0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka,
oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie

wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,
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e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokonac¢ z doktadnoscig
do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

f) stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikéw,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.

7.3. Odbiér techniczny koncowy
7.3.1. Przy odbiorze korncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
b) protokét przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.
7.3.2. Badania przy odbiorze technicznym koricowym
Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna, usuniecie szalowania
i zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1.
Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metodg podang w dokumentacji projektowe;.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH PRAC TOWARZYSZACYCH

8.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow czesciowych.

9. CENA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH OBEJMUJE:
* roboty pomiarowe i przygotowawcze,

» transport materiatéw na miejsce wbudowania,

» wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem,
+ ewentualne odwodnienie wykopow,

+ zasypanie wykopdw warstwami z zageszczeniem,

+ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
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PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn.
zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237,
poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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10.4. Inne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.,

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |II. Instalacje sanitarne

i przemystowe - wydawnictwa Arkady.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MONTAZOWE PRZYLACZA WODY
Z TWORZYW SZTUCZNYCH

(Kod CPV 45231300-8)
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
przytacza wody dla projektowanych dwéch punktéw poboru wody w porcie, przy pomoscie w Bytomiu
Odrzanskim. Zamawiajacym powyzsze roboty jest Gmina Bytom Odrzanski z siedzibg w Bytomiu

Odrzanskim przy ul. Rynek 1 w Bytomiu Odrzanskim.

1.2.Zakres stosowania ST
Zakres niniejszej specyfikacji technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do wykonania
zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
instalacyjnych podczas montazu przytacza wody:

— dostawa i montaz armatury dla przytacza wody,

— dostawa i montaz orurowania,

— sprawdzenie szczelnosci wykonanych potaczen przytacza wody.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujace w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne
z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 "Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociagowych" wydanych przez COBRTI INSTAL

Sie¢ wodociagowa - uktad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych
i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkiem,
w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu wodociggowym.

Przew6d wodociggowy tranzytowy - przesytowy przewod bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie
do przesytu wody.

Przew6d wodociaggowy magistralny - magistrala wodociggowa, przewdd z odgatezieniami,
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodéw rozdzielczych.

Przewo6d wodociagowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do rozprowadzenia wody
do przytagczy wodociggowych.

Przytagcze wodociagowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewodéw wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura zaporowa sieci wodociagowych - zasuwy, przepustnice, zawory.

Armatura odpowietrzajgca sieci wodociggowych - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace,

odpowietrzajgco-napowietrzajace.
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Armatura regulujaca sieci wodociagowych - zawory regulacyjne i redukcyjne.

Armatura przeciwpozarowa sieci wodociaggowych - hydranty.

Armatura czerpalna sieci wodociagowych - zdroje uliczne.

Studzienka wodociggowa - komora wodociggowa, obiekt na przewodzie wodociggowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuw, wodomierza)

Potaczenie elektrooporowe - potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg nagrzewane
przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujacy stopienie przylegajacego
materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka.

Potaczenie doczolowe - potgczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do pfaskiej pityty grzejnej i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncow.

Potaczenie siodtowe - potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta
i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzania a nastepnie usuniecie elementu
grzejnego i docisniecie taczonych powierzchni.

Potaczenie mechaniczne - potgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za

pomoca ztaczki zawierajgcej element zaciskowy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace roboét jak w pkt. 1.5 Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7
,Wymagania ogolne". Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWIO dla sieci

wodociggowych, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu sieci wodociggowej powinny mieé¢ pozytywna ocene pod
wzgledem zdrowotnym. Powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i pozytywng
ocene higieniczng (atest do wody pitnej).

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
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- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za "regionalny wyréb budowlany".

Przytacze wody zimnej zaprojektowane zostato z tworzywa sztucznego, z rur PE80 SDR11
0 potaczeniach zgrzewanych doczotowo, produkcji firm dostepnych na rynku krajowym, o $rednicy
zewnetrznej ¢ 32 -25 mm. Wpiecie w istniejacy wodociag nalezy wykona¢ za pomoca tréjnika ¢ 63 mm.
Zasuwe na przylagczu wodociggowym nalezy obudowaé, wyposazyé w skrzynke uliczng (zgodnie
z wydanymi warunkami przytaczenia) i oznakowac przy pomocy tabliczki z symbolem: ,,D”.

Pomiar wody dostarczonej do ,punktéw poboru wody” odbywac sie bedzie za pomoca podlicznika, tj.
wodomierza skrzydetkowego Do, 20 mm klasy C, usytuowanego w typowej studni wodomierzowej.

Projektuje sie studnie wodomierzowg na dziatce nr 278/1, umozliwiajaca odczyty wskazan licznika
oraz dokonanie wszelkich czynnosci eksploatacyjnych z poziomu terenu. Korpus studni wykonany jest
z tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminujgcym sity wyporu w terenie o wysokim poziomie wéd
gruntowych. Srednica wewnetrzna 500 mm, $rednica otworu studni 400 mm. Ocieplenie gérnej czesci
korpusu na gtebokosci min 650 mm oraz pokrywy studni, ktéra zapewnia utrzymanie dodatniej
temperatury wewnatrz studni w okresie zimowym. Konsola wodomierza umieszczona maksymalnie
300 mm od poziomu terenu, wyposazona w fgczniki wodomierza, zawory odcinajgce. Studnia zwienczona
pokrywg z tworzywa sztucznego lub z zeliwa. W okresie zimowym nalezy z instalacji spusci¢ wode
zamykajac zasuwe, co pozwoli unikng¢ przemarzania dla licznika i zaworow.

Armatura powinna by¢ sprawdzona na szczelnos¢ na korpusie, w wewnatrz na elementach nie
powinno by¢ widocznych uszkodzen a cato$¢ powinna by¢ sprawna.
Rury i ksztattki z PE - wg PN-EN 12201-2 i PN-EN 12201-3, Armatura sieci wodociggowej- wg PN-EN
1074-1+5: 2002 oraz PN-89/M74091, PN- 89/M74092, PN-EN 12201-1.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 3.
Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalern w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.
Sprzet stosowany do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajagcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez

jego zgody.

4. TRANSPORT

Rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz
1 m. Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie, wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne Sciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny byé
przewozone przy temperaturze otoczenia od -50°C do +30°C.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C. Przy diugotrwatym sktadowaniu rury
powinny byé chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktada¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie. Luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢
7 warstw rur i 1,5 m wysoko$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe nalezy uktada¢ kielichami naprzemianlegle Ilub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego

szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do montazu przytacza wody nalezy dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy
rurociggu, wykona¢ wykopy z szczelnym umocnieniem $cian, obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas
wykonywania roboét, przygotowaé podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. na

catej dtugosci powinny przylega¢ do podioza na co najmniej 1/4 obwodu.
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Przed przystagpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokonaé¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan okreslonych
w normach PN-EN 12201-1-4:2004.

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potaczeniach zgrzewanych
stosowane sa:

ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo:

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego
z bosym koncem lub rura,

ksztattki siodtowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych,
zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego na
rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na taczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do wtasciwej
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapic
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym Zzadna
wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektrooporowych) co mogtoby
spowodowaé zwarcie podczas ftgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystapié¢
pofatdowanie.

Pod przytacze wody wykonaé podsypke piaskowa grub. 20,0 cm. Po utozeniu rur i wykonaniu préb
wykona¢ obsypke grub. 30 cm ponad wierzch rury. W celu zabezpieczenia przytacza przed
uszkodzeniami mechanicznymi nad przytaczem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z PE z wbudowanym
przewodem sygnalizacyjnym.

Armatura sieci wodociggowej powinna by¢ montowana i taczona z elementami sieci zgodnie
z wytycznymi podanymi przez producenta. Armatura sieci wodociggowej z tworzywa sztucznego powinna
mie¢ wykonany kadtub z takiego materiatu, ktory spetnia wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia
elastomerowe na sieci powinny byé zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Powierzchnie wewnetrzne
i zewnetrzne armatury powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poroéw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych i by¢ zgodne z norma.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, taczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastgpito przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania rob6t montazowych przytacza wodociggowego nalezy Scisle przestrzegaé
instrukciji i zalecen producentow wszystkich materiatéw zastosowanych do ich budowy.

Przytacze wody zimnej nalezy wykonac¢ z rur z tworzyw sztucznych z zastrzezeniami wg punktu 2.
Montaz instalacji wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych" oraz instrukcjami montazowymi producenta i dostawcy systemu instalacyjnego. Potgczenia
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rur i ksztattek PE poprzez zgrzewanie dyfuzyjne. Polaczenia z armaturg — z wykorzystaniem ksztattek PE-
metal. W instalacji nie wolno taczyé poprzez zgrzewanie rur i ksztattek roznych systemow.
Po zbudowaniu instalacji nalezy wykonaé prébe szczelno$ci wg wymogow zawartych w "Warunkach

technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych".

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne"

pkt 8

6.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociaggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami

podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociggowych

6.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowe przewoddéw sieci i przytaczy wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét
zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.

6.3. Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czes$ciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie
nie powinno przekraczac dla przewodow z tworzyw sztucznych +0,05 m,

- zbadaniu prawidtowo$ci wykonania zgrzewow,

- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu poditoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnodci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B
10725:1997.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgacymi rur i armatury, jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego - czesciowego (zatacznik 1), ktory

stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
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wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego -czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
technicznym - czesciowym przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje powykonawczg.

6.4. Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacja techniczna,

- zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelnosci, wynikdw badan bakteriologicznych oraz wynikow
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badah stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedfozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
koncowego, na podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowe;.
Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ztozy¢ odwiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z dokumentacjg projektowa, warunkami

pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie
z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -

ulicy i sasiadujacej z budowa nieruchomosci.

7. OBMIAR ROBOT

Nalezy zwréci¢ uwage, ze diugosé rurociggdw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi
w metrach wedtug rodzajoéw rur i Srednic.

7.1. Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci i przytaczy wodociggowych sg roboty ziemne (wykopy)
umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podioza pod rurociagi oraz zasypaniez zageszczeniem
gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyja¢ takie same jak dla robét ziemnych okredlone w
odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa:

wykopy i zasypka - m°,
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umocnienie $cian wykopow - m?,

wykonanie podtoza - m® (lub m? i grubos¢ warstwy w m).

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytaczy wodociggowych (w przypadku wyceny robét w oparciu
o KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa) dokonuje sie
z uwzglednieniem podziatu na:

usytuowanie sieci i przylaczy wodociggowych - w miescie lub poza granicami miasta,

rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

gtebokosé posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu,

Dtugos¢ rurociggdéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi tgcznie z ksztaltkami w metrach
wediug rodzajow rur i srednic. tuki w rurociggach mierzy sie po ich zewnetrznej stronie. Armature
tworzaca okreslony wezet oblicza sie kompletach.

W przypadku wyceny robo6t w oparciu o KNNR nr 4 [ub KNR 2-18 wydany przez WACETOB-PZITB
obmiaru robét podstawowych sieci i przytaczy wodociggowych dokonuje sie w zaleznosci od:

rodzaju wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

gtebokosci posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu.

Dtugos¢ rurociggdéw na odcinkach prostych mierzy sie wzdtuz ich osi w metrach wedtug rodzajéw rur
i Srednic. Ksztattki oblicza sie w sztukach z podziatem na $rednice.

Potaczenia zgrzewane oblicza sie w sztukach z podziatem na Srednice zgrzewanych elementow.

Armature tworzacg okreslony wezet oblicza sie w kompletach.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenia obejmuje nastepujace roboty:
- roboty tymczasowe i towarzyszace,

- roboty budowlane i instalacyjne objete zawarta umowa.

9. OBOWIAZUJACE PRZEPISY

W ftrakcie wykonywania czynnosci podczas robot montazowych sieci wodociagowej nalezy
zastosowac sie do:

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

2. PN-74/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

4. PN-EN 1074-1+5 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.

5. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.

6. PN-EN 12201-1+5 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE).
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7. PN-EN 1452-1+5 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.

8. PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

9. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

10. PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.

11. PN-93/C-89218 Rury i ksztaitki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow.

12. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

Nalezy rowniez stosowac sie do norm i przepisdw powotywanych w tekscie niniejszej specyfikaciji
techniczne;j.
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