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PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

6.1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
s Zapisy migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego (UCHWALA NR XXVI/188/02
RADY GMINY ZUKOWICE z dnia 10 pazdziernik 2002r. w sprawie uchwalenia migjscowego
plamu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna)
s Mapa do celow projektowych, skala 1:500
s ustalema z Inwestorem: Gmina Bytom Odrzanski. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski
s rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U.z 2003r..Nr 120. poz. 1133);
¢ rozporzadzenia Ministra Infrastmukiury w sprawie wamnkéw technicznych jakim odpowiadac
powinmy budymki 1 ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.z 2002r. Nr 73, poz.690 z
pozn. zm.);
*  przepisy ustawy Prawo budowlane
+ wizja lokalna
6.2, PRZEDMIQT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy wiaty o konstrukcji kamienno - drewniangj wraz z
zagospodarowaniem teremu. Przedmiot inwestycji ustalono na podstawie wytycznych Zleceniodawcy
zgodmie z podanym przez niego programem funkcjonalnym i technologicznym oraz zgodnie z programem
zabudowy dziatki.
KATEGORIA OBIEKTU - VIII
KATEGORIA GEOTECHNICZNA - PIERWSZA
W wyniku odkrywki stwierdzono proste warunki gruntowe - §4 ust. 2, pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj z dnia 25 kwietnia 2012 rokn w sprawie ustalania
geotechnicziych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych. Na podstawie przeprowadzonych
badan geotechnicznych stwierdzono. ze w podlozu wystepuja grunty niespoiste wyksztalcone jako piaski
$rednie z przewarstwieniami piaskéw drobnych. Pierwsza warstwa wod gruntowych wystepuje ponizej
gleb. 1,70m. Wiate proponuje sie¢ posadowi¢c na podsypce piaskowo — zwirowej odpowiednio
zageszezongj 0 miazszosci ok. 1,20m ulozonej w poszerzonym wykopie
6.3, ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAFKI I OPIS PROJEKTOWANYCH
ZMIAN
Dzialka nr 373/214 w Czemej jest niezabudowana. Znajduje si¢ w bezposredmim sasiedztwie terendw
rolniczych i le§nych. Posiada dostep do drogi publicznej: poprzez dziatke o numerze 5/1. Srednia rzedna
terenu w obrebie zabudowy wynosi 08,0m np.m. Na terenie dzialki znajduja sie liczne krzewy, ktore
przeznacza si¢ do usuniecia. Dodatkowo ze wzgledu na koniecznoé¢ wykonania podsypki piaskowo -
Zwirowej o migzszosci 1,20m pod budynkiem wiaty przewiduje si¢ prace ziemne — wykopy oraz
nawiezienie podsypki i jej utwardzenie. Projektje si¢ takze $ciezki piesze wymagajace podbudowy.
6.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
« urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
- chodnik o szerokosci 100cm z lupka granitowego
¢ uklad komunikacyjny:
- glowne wejscie do budynku od strony potnocnej
- wejscie na dziatke z dz. nr 5/1
& sieci i urzadzenia uzbrojenia teremu
- obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna. elektryczna, gazowa, itp.
+ nksztaltowanie terenu i ziclen
- przewiduje si¢ wykonanie nasypu ziemnego do poziomw przyleglej drogi na terenie inwestycji (o
powierzchni ok. 623m?)
- nie projekiyje si¢ zieleni wysokiej
- projektuje si¢ powierzchnie terenu biologicznie czynna




+ wody opadowe odprowadzono powierzchniowo na teren wlasny dziatki nr 373/214
+ mala architektura na terenie inwestycji:

# 4 tablice informacyjne drewniane
» makieta wykonana z grubego konara drzewa w ktérym zerowal koziordg lub pachnica
» w centralnym punkcie migjsce na ognisko o $rednicy 100 cm, wyloZone na wysokos¢ 10 cm

kamieniem granitowym (alternatywa kamien polny lupany); wokdl lawki wykonane z
przeciecia klod debowych (lub akacjowyvch) o dlugosei 200 cm

¥  witacz - wykonany z drewna akacjowego napis na trzech oddzielnych deskach o szerokosci
min. 20 cm (dlugos¢ zalezma od tekstu), zainstalowany na dwoch slupkach drewnianych
wykonanvch z drewna akacjowego o tresci: , , PRZYSTANEK EDUKACYINY CZERNA”

¥ stojak na rowery — drewniany (drewno iglaste impregnowane), dlugosé: 250 cm.

6.5, ZESTAWIENIE POW, POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

Lp. | RODZAJ POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANEJ DZIALKI POWIERZCHNIA
m® Yo
1 | Powierzchnia zabudowy budynkn wiaty 39,30 0,27
2 | Powierzchnia terenu utwardzonego 6540 0,46
3 | Powierzchnia biologicznie czynna 14200,30 99,27
Razem: | 14305 100
ZAKRES ROBOT DOT. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Lp. | PRACE ZIEMNE RAZEM:
1 | Wykopy — wyrdwnanie terenu m? 275,00
2 | Wykopy — pod plyte fundamentowy 1 podsypke piaskowo — zZwirowsy | m? 32,50
nmiazszosci 1,20m
3 | Nasypy — przemieszczenie ziemi z wykopow pod nawierzchnie m? 9,81
4 | Nasyp — podniesienie terenu pod wiata, spadki terenu woldl wiaty m? 30,00

PRACE BUDOWLANQ — MONTAZOWE W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp. | NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

1 | Nawierzchnia z fupka granitowego — $ciezki szer. lm m? 65.40

2 | Podbudowa 15cm mieszanka piaskowo — zwirowa 0-31.5mm m’ 65.40

3 | Krawezniki betonowe przy sciezkach — obrzeza 6cm x 20cm mb 75.95

4 | Nawierzchnia wiaty z kostki granitowej cigto — tupangj szarej m? 37.50

5 | Obrzeza betonowe wokol wiaty 6¢cm x 20¢m mb 22.00

6 | Otoczenie migjsca na ognisko z kamienia granitowego mb 3.20
ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

7 | Stojak na rowery z drewna iglastego impregnowanego. dl. 250cm Sz, |

§ | Drewniane tablice informacyjne. 1.00m x 1,00m Szt 4

9 | Makieta z gmbego konara debu, na kidrej zerowat koziordg lub pachnica Szt 1

10 | Fawki z przecigtej na pél klody debowej, di. 200cm Szt 4

11 | Witacz — napis na 3 deskach o szer. min 20cm, dl. zalezna od tekstn, | Szt 1
zainstalowany na 2 slupkach drewnianych wys. 230cm z drewna akacjowego




OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) Stojak na rowery

Stojak na rowery wykonany z drewna sosnowego.
ci$nieniowo impregnowanego.

Dane techniczne:

drewno: sosna, impregowana cisnieniowo cigzar: 62 kg
dlugos¢ catkowita: 2.5 m

ilo$¢ stanowisk: 5

Montaz: wylac stopy fundamentowe szt. 4 pod shupki o
wym, 30cm x 30cm x 70cm. beton B15.

2) Drewniane tablice informacyjne

4 tablice informacyjne z nt. kozioroga debosza oraz pachnicy
debowej, klasyczne z daszkiem, drewno iglaste sosnowe
zabezpieczone impregnatem. Tablice — blacha o grubosci
0.7mm o wymiarach 100 cm x 75 cm.
Stelaz drewniany do tablicy pow. 1.0 m2 wysokos¢ calkowita
od 1.51 do 2.5 m:
Daszek kolor braz
Fundamenty:

o  Stopy betonowe 30cm x 30cm x 70cm — 8szt.
Tablice edukacyine szt. 4, rozmiar: 100cm x 75cm, grubos¢ blachy: 0,7mm
Aplikacja - wydruk atramentem solwentowym na bazie rozpuszezalnikéw organicznych
(niezmywalne) na folii standardowo uzywanej do celow reklamowych, dodatkowo zabezpieczonej
termicznie wgrzewanym laminatem.

3) Makieta
Wykonana z grubego konaru lub zlamanego drzewa. w ktérym Zerowal koziordg lub pachnica.
Ustawiona na ulozonych na ziemi pienkach drewnianych, zakopanych po polowy w ziemi. Nalezy
wykonac polaczenie ciesielskie (np. pidoro — wpust).

4) Lawki wokol miejsca na ognisko

: W centralnym punkcie migjsce na ognisko o srednicy 100
cm. wylozone na wysoko$¢ 10 cm kamieniem
granitowym (alternatywa kamien polny lupany). Wokol
lawki wykonane z przecigcia klod o dlugosci 200 cm.
Lawka ogrodowa bez opar¢ wykonana z bali sosnowych.
Wymiary siedziska lawki: ok. 200 x 35 x 14 cm
Siedzisko na wysokosci ok. 43 cm




5) Witacz
g L

Napis wykonany na trzech oddzielnych deskach o
szerokosci min. 20 cm (dlugos¢ zalezna od tekstu)
Zainstalowana na dwoch slupkach drewnianych
it L S wykonanych z drewna akacjowego.

g .3 _ Napis o tresci: ,PRZYSTANEK EDUKACYJNY

e . . - CZERNA”
Stelaz drewnianv do tablicy pow. 1.0 m2 wysokos¢ calkowita od 1.51 do 2.5 m
Fundamenty:

e  Stopy betonowe 30cm x 30cm x 70cm — 2s7t.
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PROJEKT WYKONAWCZY WIATY
ARCHITEKTURA

PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

s Zapisy migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego (UCHWALA NR XXVI/188/02
RADY GMINY ZUKOWICE z dnia 10 pazdziernik 2002r. w sprawie uchwalenia migjscowego
plann zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna)

+  Mapa do celéow projektowych. skala 1:500

+ ustalenia z Inwestorem: Gmina Bytom Odrzanski, Rynek 1. 67-115 Bytom Odrzariski

¢ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektn
budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U.z 20031 Nr 120, poz.1133);

s rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim odpowiadac
powinny budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r, (Dz.U.z 2002r. Nr 75, poz.690 z
pozZn. zm.),

*  przepisy ustawy Prawo budowlane

+ wizja lokalna

UWAGA:

1. Projeki nie zawiera opracowan warsztatowych. Wszystkie opracowania warsztatowe leza po
stronie wykonawcy,

2. Projekt nalezy rozpatrywaé kompleksowo we wszystkich branzach,

PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budyneck wiaty o konstrukcji kamienno — drewnianej na planie okregn, z dachem wielospadowym,
wolnostojacy. nie podpiwniczony. przeznaczony na cele rekreacyjne (przystanek edukacyjny).
Konstrukcja dachu wsparta na slupach wylanych z betonu i zbrojomveh do wysokosci 0.5m ponad poziom
terenu, oblozonych kamieniem naturalnym

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE WIATY:
Kubatura - 122.30m*

Powierzchnia uzytkowa — 37.48m?

Powierzchnia zabudowy — 39,58m?

Wysokosé¢ kalenicy mad poziomem terenu — 4,95m

Kat nachylenia potaci dachowych — 40° i 60°

Dlugosé budynku — 7,28m

Szeroko$¢ budynku — 7,60m

Liczba kondygnacji — 1

FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU
FORMA ARCHITEKTONICZNA
Wiata o konstrukeji kamienno — drewnianej, na rzucie okregu, przekrvta wielospadowym dachem o kacie

nachylenia polaci dachowych: 40° i 60 ° wspartym na 7 stopach. Kolorystyka obiektu naturalna —
wykorzystanie drewna 1 kamienia, krvcie dachu gontem drewnianym. Bryla wiaty tradycyjna, wpisujaca
sie w otaczajacy krajobraz.

FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt bedzie pelnil funkeje rekreacyjng. Przeznaczony jest jako przystanek edukacyjny. Glownym celem
bedzie propagowanie wiedzy na temat owaddw chronionych zerujgcych na debach — pachnicy oraz
kozioroga.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

1. PLYTA FUNDAMENTOWA I POSADZKA
Projektuje sie plyte fundamentowa betonowa zbrojona wg projektu konstrukeji. Plyta zabezpieczona
od spodu folia hvdroizolacyjna. Polozona na warstwie odpowiednio zageszezonej podsyplka piaskowo
— zwirowej 0 migzszoscl 120cm. Posadzka wiaty z kostki granitowej o wynmuarach 10cm x 10cm x
10cm nlozongj na Scm warstwie podsypki cementowo — piaskowej 1 : 3 (rys. Detal 1),




2. SLUPY ZELBETOWE
Projektuje si¢ 7 slupdw zZelbetowych stanowigevch podstawe konstrukcji drewmanej wiaty
polaczonych z plyta fundamentowa — wg projekin konstrukcji. Stapy oblozy¢ kamieniem murowym
np. lupkiem szaroglazowym grubosci od 2cm do 6cm. Montaz przv  pomocy  kleju
wysokoplastycznego (1ys. Detal 2).

3. ELEMENTY DREWNIANE WIATY
Konstrukcja no$na wiaty wg projekiu konstrkcji. Polaczenia elementéw konstrukcji tradycyjne
ciesielskie. Drewno impregnowac przy uzyvciu preparatu chromiacego przed grzyvbami 1 czynnikami
atmosferycznymi. Wykona¢ dekoracyjne kraty z desek 2cm x 3cm z drewna akacjowego odpowiednio
zaimpregnowanych (j.w.). Deski skrzyzowane pod katem 40° w rozstawie co 17cmirys. Detal 3).
Dodatkowo w elewacji tylnej wiaty projektuje si¢ pionowo ustawione panele drewniane z drewna
akacjowego o wym. 3cm X Scm w rozstawie co 15cm. takze zaimpregnowane.

4, POKRYCIE DACHU
Konstrukcja wigzby dachowej wg projektn konstrukeji. Dach pokryty gontem drewnianym (uklad
podwdny) z drewna $wierkowego o wymiarach 30cm x Scm ulozomym na latach drewnianych z
drewna akacjowego o wym. 6¢in X 4cm w rozstawie co 36¢m. Laty mocowane do kontrlat 4cm x 4cm
w rozstawie co 6lcm. Gont drewmany zaimpregnowad przy uzyciu preparatu chromiacego przed
grzybami i czynnikami atmosferycznymi (rys. Detal 4).

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Material | Jednostka | Razem
PLYTA FUNDAMENTOWA 1 POSADZKA
1 [ Folia hydroizolacyjna m? 40
2 | Kostka granitowa 10cm x 10cm x 10cm m? 38
3 | Podsypka cementowo — piaskowa 1:3. 5cm grubosci m? 2
SLUPY ZELBETOWE
4 | Okladzina z kamienia murowego tupka szaroglazowego grubosci od m? 6,5
2cm do 6cm
5 | Klej montazowy wysokoplastyczny m? 6,5
ELEMENTY DREWNIANE WIATY
6 | Impregnacja drewna — listwy (krata dekoracyjna i pancke) mb 163
7 | Listwy drewniane z drewna akacjowego do konstrukcji kraty mb 110
dekoracyingj. 2cm x 3¢m
8 | Listwy drewniane z drewna akacjowego do konstrukcji paneli w mb 53
elewacyi tylnej wiaty, 3cm x Scm, dl. 2,18m, szt. 24
POKRYCIE DACHU
9 | Gont drewmany 50cm x 8cm m? 76
10 | Laty drewniane 6cm x 4cm mb 126
11 | Kontrlaty drewniane 4cm x 4cm b 83

12 | Impregnacja gontu m? 76
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PROJEKT WYKONAWCZY WIATY
KONSTRUKCJA

UKEAD KONSTRUKCYINY

Projektuje si¢ uklad konstrukcyjny podluzny. krokwie dachowe oparte na murlatach

drewnianych o wym. 200mm x 200mm drewno klasy C24 opartych na slupach drewnianych o wym.
200mm x 200mm drewno klasy (24 wzdhz budynkn. Stlupy drewniane mocowane do slupéw
zelbetowych o wym. 45¢m x 45cm wys. 50cm mwierdzonych w plycie fundamentowej. Plyta
fundamentowa zelbetowa, grubosci 30cm, beton klasy B20, zbrojona pretami stalowymi €310 klasa stali
34GS. zbrojenie géme i dolne, strzemiona @6 co ~25¢cm. Plyta izolowana folig hydroizolacyjng od
gruntu,

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONTRUKCJI (W TYM DOT. OBCIAZEN)
Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o Polskie Normy :

PN-82/B-0201,2003 - obciazenia stale i zmienne

PN-80/B-02010 - obcigzenia $niegiem

PN-77/B-02011 - obcigzenia wiatrem

PN-81/B-03150 - konstrukcje drewniane

PN-84/B-03264 - konstrukcje betonowe, Zzelbetowe

PN-87/B-03002 - konstrukcje murowe

PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie

PN ISO 9836: 1997 - wskazniki powierzchniowe 1 kubaturowe

PN-83/B-02482 - fndamenty budowlane nosnosc pali i fundamentéw

Przyjeto zalozenia :

- lokalizacja w I strefie $niegowej oraz I strefie smiegowej

- dopuszezalny nacisk na grunt qf = 150 kPa ( 1,50 kg / cm?®)

-I" kategoria geotechniczna

- umowna glebokoé¢ przemarzania hz = 1,20 m

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

I

sl

PLYTA FUNDAMENTOWA

Projektuje si¢ plvte fundamentows betonowa z betoru B20 grubosci 30cm zbrojong stalg klasy A-IIT
(34GS) o Srednicy pretdw @10mm w rozstawie wzdhuz kierunku x i y co 20cm. Zbrojenie na obrzezu
plyty — 4 prety ©O12mm, stizemiona @omm ze stali AQ-StOSb w rozstawie co 30cm. Posadowienie
plyty przyijeto dla rzednej -0.45m w stosunkn do poziomu ¢.00=68.85m n.p.m.

SLUPY ZELBETOWE

Projektuje sie 7 slupow zelbetowvch stanowiacych podstawe konstrukcji drewnianej wiaty
polaczonych z plyta fundamentowa juz na etapie ukladania zbrojenia plyty fundamentowej — ulozyé
prety stalowe do konstrukeji shupow na 1 slup 4 szt. @12mm stal klasy A — I1I (34GS) oraz strzemiona
O6mm ze stali A0 w rozstawie co 30cm. Nasigpnie po wylaniu plyty mozy¢ szalunek w miejscn
shupow 1 wylaé je betonem klasy B20.

KONSTRUKCJA DREWNIANA WIATY

Stupyv drewniane

Projektje si¢ 7 slupéw drewnianych z drewna akacjowego o wym. 200mm x 200mn zamocowanych
przy pomocy kotew stalowvch do shupow zelbetowych. Najwyzszy z slupéw (po stronie tylnej
obicktu) podpiera belke kalenicowa, dl. 3960min. 4 stupy podpieraja belki, na ktoéryvch leza muriaty,
dl. 1700mm. 2 shupy po bocznych stronach wiaty o wys. 40cm podpieraja kraweznice i najdluzsze z
krokwi potaci dachowych o kacie nachylenia 60°,

Wiezba dachowa

Dach o konstrukeji drewnianej z drewna akacjowego — krokwie o wymiarach 140mm x 100mm w
rozstawie co 606mm i ~556 mm w przewazajacej czesci stanowi ukdad dwuspadowy o kacie
nachvlenia polaci 40°. Na koncach w/w polaci dach zmiema kat nachylenia do 60° - krokwie jw.
Krokwie dachu 40° sa wzmocnione przy pomocy kleszczy o wymiarach 200min x 50min, bez zaciosu
oraz na szczycie wsparte belky kalenicowa o wym. 200mm x 200mm, db. 70532mm. Murlaty szt. 2 o
wym, 200mm x 200mm dl. 6591mm - na nich wsparte wszystkie krokwie 1 kraweznice (320mm x
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100mm) dachu o spadku 60°. Murlaty podparte 4 belkami — 2 ulozone wzdluz elewacji przedniej i
tvlnej wiaty o db. 3150mm, 2 z kolei zbiegaja sie przy slupie w tylnej czesci wiaty, dl. 2457mm
Polaczenia elementéw konstrukeji tradycyjne ciesielskie, Drewno impregnowaé przy nzycin preparatu
chroniacego przed grzybami 1 czynnikami atmosfery cznymi.
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 1 PRZECIWOGNIOWE
Elementy drewniane konstmkcji zabezpieczy¢ kapielowo w srodkach solnych przeciw owadom,
plesniom 1 grzybom lub inmymi przeciw korozji biologicznej. Dodatkowo zabezpieczy¢ przy pomocy
impregnaty chroniacym takze przed czynnikami atmosferycznymi. Ponadto. elementy drewniane
konstrukcji zabezpieczy¢ preparatem chroniacym przed dzialaniem ogmia, do stopnia niezapalnosci NRO.
Wilgotnos¢ drewna konstmkeyjnego nie powinna przekracza 18%,
Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wg
Instrukcji KOR-3 A,

ZESTAWIENIE MATERIALOW DO KONSTRUKCJI PLYTY FUNDAMENTOWEJ 1

SLUPOW ZELBETOWYCH
Lp. | Material Jednostka Razem
1 [ Beton klasy B20 m? 13
2 | Stal zbrojeniowa klasy A-III (34GS) o srednicy pretdw mb 285
210mm w rozstawie wzdhuz kienmkn x iy co 20cm
3 | Stal zbrojeniowa klasy A-III (34GS) - prety €12mm mb 210
4 | Stal zbrojeniowa klasy A0-StOSb - strzemiona Q6mm w mb 90
rozstawie co 30cm
ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH KONSTRUKCJI WIATY
Lp. | Element Tlosé [szt.] Wymiar [mm]) Dlugosé [mm])
I | Krokwie (dach 40%) 18 140 x 100 3607
2 | Krokwie (dach 60™) 14 140 x 100 2gzt. | 3897
4 sz, | 3446
4 szt | 2983
4 szt | 2520
3 Belka kalenicowa 1 200 x 200 7052
4 Kleszcze 18 200 x 50 2466
5 Murlaty 2 200 x 200 6591
6 Kraweznice 4 320 x 100 3723
7 | Wialrownice 4 160 x 50 28z, | 3479
2szt. | 2990
8 | Shpy drewniane 7 200 x 200 1szt. | 3960
2 sat, 400
4 szt. 1700
9 | Shup drewniany (z tvlu wiaty) 1 200 x 200 3960
10 | Belki
A 2 200 x 200 5150
B 2 2457
11 | Miecze 4 200 x 100 1050
UWAGI KONCOWE

Do realizacji obickm stosowal wylacznie materialy posiadajace aprobaty techniczne lub certyfikaty
wyrobdw budowlanych na znak bezpieczenstwa, Wszystkie prace budowlane malezy wykonywac pod
nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem Technicznych warunkéw wykonania i odbiomu robét
budowlano — montazowych” lub odpowiednich instrukeyi mp. ITB. W przypadku pojawienia si¢
watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiazaniach technicznych nalezy porozumiec si¢ z
autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu rozwiazania technicznego. W przypadkn
wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu nalezy po zakoriczeniu robdt opracowac dokumentacje
powvkonawcza.
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DETAL - WARSTWY POKRYCIA DACHOWEGO
SKALA 1:20

gont drewniany ukladany podwdéjnie, 50cm x 8cm
faty 6cm x 4cm

kontriata 4em % 4em

krokiew 14cm x 10cm

JECMNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, £9-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 §60

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWA RYS, BRANZA
RZUT DACHU ARCH.
ADRES DZ. NR EWID. 373/214, JEDN_ TERYT. | FAZA

INWESTYCl 0203062 - ZUKOWICE - GMINA WIEJSKA, | PW
OBREB EWID. CZERNA, GM IUKOWICE

INWESTOR  |GMINA BY TOM ODRZANSKI ] BKALA
RYNEK1, 67-115 BY TOM CDRZANSKI| 1:50
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kostka granitowa 10cm

gont drewniany 3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Scm

fata drewniana 4em db. 6em, co 38em

plyta fundamentowa Zelhetowa beton B20 30cm

kontrtata drewniana 4cm x 4cm

podsypka plaskowo-2wirowa zageszczona 120cm

krokiew drewniana 14cm

helka drewniana - podpér krokwi 20cm
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kostka granitowa 10cm

gont drewniany 3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 Scm

tata drewniana 4cm di. 6cm, co 36cm

plyta fundamentowa zelbetowa beton B20 30cm

kontrtata drewniana 4cm x 4cm

podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona 120cm

krokiew drewniana 14cm

belka drewniana - podpér krokwi 20cm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

UL. JEZIORNA 21, §9-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

MAZWA RYS. BRAMZA
PRZEKROJ B-B KONSTR.
ADRES DZ NR EWID. 373/214, JEDN, TERYT FAZA
INWESTYCJ  |0203062 - ZUKOWICE - GMINA WIEJSKA, | PW
OBREBE EWID. CZERNA, GM. ZUKOWICE
INWESTOR GMINA BY TOM ODRZANSKI ) SKALA
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