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UCHWALA NR XXV1/188/02
RADY GMINY ZUKOWICE
z dnia 10 pazdziernik 2002r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z péz. zmianami) oraz na podstawie art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z
1999 r., Nr 15, poz. 139 z p6z. zmianami) oraz w zwigzku z Uchwatg Nr XVI/122/2001 Rady
Gminy Zukowice z dnia 28.02.2001 r. o przystgpieniu do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna, Rada Gminy Zukowice uchwala co
nastepuje:

Rozdziat 1
PRZEPISY OGOLNE

§.1
1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna.

2. Integralng czescig planu sg dwa rysunki planu: w skali 1:2000 stanowigcy zatgcznik
graficzny nr 1 do niniejszej uchwaty oraz w skali 1:5000 stanowigcy zatgcznik graficzny nr
2 do niniejszej uchwaty.
§.2

1. Planem w skali 1:2000 objete jest siedlisko i tereny rozwojowe wsi Czerna w granicach
przedstawionych na zatgczniku graficznym nr 1

2. Planem w skali 1:5000 objete sg tereny potozone pomiedzy granicami ww. planu a
granicami obrebu Czerna

3. Przedmiot ustalen planu obejmuje:

) Tereny zabudowy zagrodowe;j i jednorodzinnej z dopuszczeniem nieucigzliwych ustug.
) Tereny ustug, w tym oswiaty i sportu z zielenig towarzyszaca.
) Tereny osrodkéw produkcji i obstugi gospodarki rolne;.

) Tereny ustugowo — przemystowe.

) Drogi podstawowego uktadu komunikacyjnego.

) Tereny kolejowe.

) Podstawowe obiekty i sieci infrastruktury technicznej.

) Tereny rolne wytgczone z zabudowy.

) Tereny zieleni i rekreacji.

0) Obiekty zwigzane z ochrong przeciwpowodziowa.

4. W rysunku planu, stanowigcym zatgcznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwaty przyjmuje
sie jako obowigzujgce nastepujgce ustalenia:
1) Symbole: Mi, MN, UP, U, RPO, ZP, ZN, RM, RP, W, WP, E, Kg, Kg/RP, KI, Kd, Kp-j.
2) Zabytkowa aleja drzew debowych.
3) Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow.
4) Granice Scistej ochrony konserwatorskiej.
5) Obowigzujgce linie rozgraniczajgce tereny o roéznych funkcjach i réznych zasadach
zagospodarowania.
6) Granice opracowania.
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5. W rysunku planu, stanowigcym zatgcznik graficzny nr 2 do niniejszej uchwaty przyjmuje
sie jako obowigzujgce nastepujgce ustalenia:

1) Symbole: Mi, MN, UP, U, ZC, ZN, RP, RL, W, WP, WZ, E, Kg, Kg/RP, Kz, KI, Kp-j, KK.

2) Zabytkowa aleja drzew debowych.

3) Granice posredniej strefy ochronnej od uje¢ wody.

4) Obowigzujgce linie rozgraniczajgce tereny o réznych funkcjach i réznych zasadach
zagospodarowania.

5) Granice opracowania w skali 1:2000

6) Granice obrebu Czerna i granice opracowania.

§ 3.

1. Na ustalenia, o ktérych mowa w § 2. pkt. 3 skiadajg sie zasady zagospodarowania
terenu, okreslone w rozdziale 2 niniejszej uchwaty.

2. llekro¢ w dalszej czesci uchwaty jest mowa o:

1) Terenach zabudowy mieszkaniowej istniejacej (Mi) — nalezy przez to rozumiec
podstawowe przeznaczenie pod zabudowe zagrodowa, mieszkaniowg jedno- i
wielorodzinng z urzadzeniami towarzyszacymi.

2) Terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) — nalezy przez
to rozumie¢ podstawowe przeznaczenie pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng z
urzgdzeniami towarzyszgcymi.

3) Terenach wustug publicznych (UP) — nalezy przez to rozumieé¢ podstawowe
przeznaczenie pod ustugi nauki, oswiaty, kultury, zdrowia, opieki spotecznej, obiekty
administracji publicznej, obiekty sakralne.

4) Terenach ustug komercyjnych (U) — nalezy przez to rozumie¢ podstawowe
przeznaczenie pod wustugi handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji, centra
wystawiennicze, instytucje finansowe.

5) Terenach ustug i dziatalno$ci gospodarczej (U-P) — nalezy przez to rozumiec
podstawowe przeznaczenie pod obiekty drobnej wytworczosci, urzadzenia produkcji
budowlanej, hurtownie, sktady, magazyny.

6) Terenach obstugi i produkcji rolnej (RPO) — nalezy przez to rozumie¢ podstawowe
przeznaczenie pod urzgdzenia produkcji rolnej, hodowli oraz obstugi gospodarki rolnej.

7) Terenach zieleni parkowej i rekreacyjnej (ZP) — nalezy przez to rozumie¢ podstawowe
przeznaczenie pod zielen parkowg i rekreacyjng, izolacyjng, place zabaw, skwery i

Zielence.

8) Terenach zieleni nieurzadzonej (ZN) — nalezy przez to rozumie¢ podstawowe
przeznaczenie pod uzytki zielone, ciggi zieleni wzdtuz ciekédw wodnych, zespoly zieleni
niskiej.

9) Terenach rolnych z dopuszczeniem zabudowy rolniczej (RM) — nalezy przez to
rozumie¢ podstawowe przeznaczenie pod uprawy polowe, fgki i pastwiska z
dopuszczeniem zabudowy rolniczej z urzgdzeniami towarzyszgcymi.

10) Terenach rolnych bez prawa zabudowy (RP) — nalezy przez to rozumie¢ podstawowe
przeznaczenie pod uprawy polowe, fgki i pastwiska.

11) Terenach infrastruktury technicznej — nalezy przez to rozumie¢ podstawowe
przeznaczenie pod obiekty: WZ — zaopatrzenia w wode, E — elektroenergetyki, NO —
oczyszczalni Sciekow.

12) Terenach drog — nalezy przez to rozumie¢ podstawowe przeznaczenie pod: Kg — drogi
gtéwne, Kz — drogi zbiorcze, Kl — drogi lokalne, Kd — drogi dojazdowe, Kp-j — drogi
pieszo - jezdne.

13) Terenach kolei — nalezy przez to rozumie¢ podstawowe przeznaczenie pod linie
kolejowe, dworce kolejowe, stacje rozrzgdowe, tereny zwigzane z przetadunkiem
towardw.



11

. Rozdziat 2
SZCZEGOLOWE USTALENIA PLANU

§ 4.

Przeznaczenie terenéw oraz linie rozgraniczajace tereny
o réznych funkcjach i zasadach zagospodarowania

Podstawowe przeznaczenie terendw oraz linie rozgraniczajgce tereny o réznych
funkcjach i zasadach zagospodarowania zostaty okreslone w zatgczniku graficznym nr 1 i
nr 2 do niniejszej uchwaty.

. Tereny o roznych funkcjach i réznych zasadach zagospodarowania wydzielajg na
rysunkach planu linie rozgraniczajgce obowigzujgce i orientacyjne. Linie rozgraniczajgce
jako orientacyjne mogg by¢ przesuniete w stosunku do oznaczonych na rysunkach planu
maksymalnie o 5,0 m, za zgodg zarzgdzajgcego droga.

Na wszystkich typach terenéw dopuszcza sie realizacje niezbednych funkgciji
towarzyszgcych: zieleni oraz obiektow i sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem
respektowania wymagan obowigzujacych przepiséw szczegadlnych.

Na terenach oznaczonych symbolami: Mi, MN, UP, U, U-P, RPO, ZC i RM dopuszcza sie
realizacje miejsc postojowych i garazy pod warunkiem respektowania wymagan
obowigzujgcych przepiséw szczegdlnych.

. Wyznacza sie tereny oznaczone w zatgczniku graficznym nr 1 i nr 2, symbolem Mi o
przeznaczeniu podstawowym, obejmujgcym tereny zabudowy mieszkaniowej istniejgce;.
Na terenach oznaczonych symbolem Mi dopuszcza sie ponadto realizacje:

1) Nowej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowe;.

2) Ustug publicznych i komercyjnych.

. Wyznacza sie tereny oznaczone w zatgczniku graficznym nr 1, symbolem MN o
przeznaczeniu podstawowym, obejmujgcym tereny projektowanej zabudowy
jednorodzinnej. Na terenach oznaczonych symbolem MN dopuszcza sie ponadto
realizacje ustug publicznych i komercyjnych.

. Wyznacza sie tereny oznaczone w zatgczniku graficznym nr 1 i nr 2, symbolem UP o
przeznaczeniu podstawowym, obejmujgcym tereny ustug publicznych. Na terenach
oznaczonych symbolem UP dopuszcza sie ponadto realizacje:

1) Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

2) Ustug komercyjnych.

. Wyznacza sie tereny oznaczone w zatgczniku graficznym nr 1, symbolem U o
przeznaczeniu podstawowym, obejmujgcym tereny ustug komercyjnych. Na terenach
oznaczonych symbolem U dopuszcza sie ponadto realizacje:

1) Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;.

2) Ustug publicznych.

. Wyznacza sie tereny oznaczone w zatgczniku graficznym nr 1, symbolem U-P o
przeznaczeniu podstawowym, obejmujgcym tereny ustug i dziatalno$ci gospodarczej. Na
terenach oznaczonych symbolem U-P dopuszcza sige ponadto realizacje:

1) Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obstugi ww. funkcji podstawowe;.

2) Ustug publicznych i komercyjnych.



12

10. Wyznacza sie tereny oznaczone w zatgczniku graficznym nr 1, symbolem RPO o
przeznaczeniu podstawowym, obejmujgcym tereny obstugi i produkgji rolnej. Na terenach
oznaczonych symbolem RPO dopuszcza sie ponadto realizacje:

1) Zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dla obstugi ww. funkcji podstawowe;j.
2) Ustug i dziatalnosci gospodarczej.

11. Wyznacza sie tereny oznaczone w zatgczniku graficznym nr 1, symbolem ZP o
przeznaczeniu podstawowym, obejmujgcym tereny zieleni parkowej i rekreacyjnej.

12. Wyznacza sie tereny oznaczone w zatgczniku graficznym nr 1 i nr 2, symbolem ZN o
przeznaczeniu podstawowym, obejmujgcym tereny zieleni nieurzadzone;.

13. Wyznacza sie tereny oznaczone w zatgczniku graficznym nr 2, symbolem ZC o
przeznaczeniu podstawowym, obejmujgcym tereny cmentarzy.

14. Wyznacza sie tereny oznaczone w zatgczniku graficznym nr 1, symbolem RM o
przeznaczeniu podstawowym, obejmujgcym tereny rolne z dopuszczeniem zabudowy
rolnicze;j.

15. Wyznacza sie tereny oznaczone w zatgczniku graficznym nr 1 i nr 2, symbolem RP o
przeznaczeniu podstawowym, obejmujacym tereny rolne bez prawa zabudowy. Na
terenach oznaczonych symbolem RP dopuszcza sie ponadto realizacje:

1) Stawodw rybno — rekreacyjnych i zbiornikdw matej retencji.

2) Zadrzewiania i zakrzewiania wzdtuz drég, rowéw melioracyjnych i ciekdw wodnych.

3) Zadrzewiania gruntow w formie remiz srédpolnych.

4) Zalesiania gruntéw klasy VI i V, potozonych na stoku o $srednim nachyleniu powyze;j
15% oraz okresowo zalewanych.

16. Wyznacza sie tereny oznaczone w zatgczniku graficznym nr 2, symbolem RL o
przeznaczeniu podstawowym, obejmujgcym tereny lasow.

17. Wyznacza sie tereny oznaczone w zatgczniku graficznym nr 1 i nr 2, symbolem W o
przeznaczeniu podstawowym, obejmujgcym tereny zbiornikdw i ciekéw wodnych.

18. Wyznacza sie tereny infrastruktury technicznej oznaczone w zatgczniku graficznym nr 1,
symbolami: WZ — tereny zaopatrzenia w wode, E — tereny elektroenergetyki.

19. Wyznacza sie tereny infrastruktury technicznej oznaczone w zatgczniku graficznym nr 2,
symbolami:, E — tereny elektroenergetyki, WZ — tereny zaopatrzenia w wode, NO —
tereny oczyszczalni Sciekow.

20. Wyznacza sie tereny drég oznaczone w zatgczniku graficznym nr 1 symbolami, Kg —
tereny drog gtéwnych, Kl — tereny drég lokalnych, Kd — tereny drog dojazdowych, Kp-j —
tereny drog pieszo - jezdnych.

21. Wyznacza sie tereny drog oznaczone w zatgczniku graficznym nr 2 symbolami, Kg —
tereny drég gtéwnych, Kz — tereny drég zbiorczych, Kl — tereny drég lokalnych, Kp-j —
tereny drog pieszo - jezdnych.

22. Wyznacza sie tereny oznaczone w zatgczniku graficznym nr 2 symbolem KK o
przeznaczeniu podstawowym, obejmujgcym tereny kolei. Na terenach oznaczonych
symbolem KK dopuszcza sie ponadto realizacje:

1) Zabudowy mieszkaniowe;j.
2) Ustug komercyjnych.
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23. Na terenach oznaczonych symbolem MN i potozonych w granicach zasiegu powodzi

1.

1977 r. wznoszenie obiektow budowlanych wymaga¢ bedzie uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

§ 5.
Warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy i urzgdzania terenu

W obrebie terenéw zainwestowanych (Mi) ustala sie nastepujgce warunki, zasady i

standardy ksztattowania zabudowy i urzgdzania terenu:

1) Zachowanie istniejgcej zabudowy stanowigcej podstawowe zainwestowanie terenéw z
prawem jej modernizacji i rozbudowy.

2) Wprowadzanie nowej zabudowy o charakterze uzupetniajgcym w miejscach, gdzie
pozwalajg na to warunki techniczno — funkcjonalne (minimalna wielkos¢ dziatki na
poziomie 500 m? z tolerancjig do 10% wynikajgcg z lokalnych warunkéw
topograficznych oraz obstugi komunikacyjnej).

3) Sukcesywne porzgdkowanie zapleczy zabudowy wraz z niezbednymi wyburzeniami
substandardowej zabudowy gospodarcze;.

4) Zastosowanie rozwigzan bryly i wystroju zewnetrznego nawigzujgcych do lokalnych
tradycji budowlanych.

5) Maksymalna liczba kondygnacji dla obiektu mieszkalnego — 2, w tym poddasze
uzytkowe, dla obiektu ustugowego — 2.

6) Zastosowanie dachu stromego, symetrycznego o zalecanym spadku 30° — 45°.

7) Nieprzekraczalna linia zabudowy budynkéw uzupetniajgcych w nawigzaniu do
istniejgcych budynkow.

8) Wprowadzenie starannie zaprojektowanej zieleni urzgdzone;.

. W obrebie terenéw przeznaczonych pod nowoprojektowang zabudowe mieszkaniowg

jednorodzinng (MN) ustala sie nastepujgce warunki, zasady i standardy ksztattowania
zabudowy i urzgdzania terenu:
1) Minimalna powierzchnia nowoprojektowanych dziatek na poziomie 800 m? z tolerancijg
do 15% wynikajagca z lokalnych warunkéw topograficznych oraz obstugi
komunikacyjne;.
Maksymalna intensywnos¢ zabudowy netto — 0,25.
Maksymalna liczba kondygnacji — 2, w tym poddasze uzytkowe.
Zastosowanie dachu stromego, symetrycznego o zalecanym spadku 30° — 45°.
Usytuowanie nowoprojektowanych obiektéw wzdtuz jednej linii zabudowy, przy
zachowaniu minimalnej odlegtosci od drog, okreslonej w obowigzujacych przepisach
szczegolnych.
6) Nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) od drég Kl, Kd i Kp-j—6 m;

b) od drég Kz—-20 m;

c) oddréog Kg—25m.
7) Dla terenéw oznaczonych w zatgczniku graficznym nr 2 symbolem MN wyklucza sie

bezposrednie wjazdy na droge oznaczong Kz.

8) Wprowadzenie starannie zaprojektowanej zieleni urzgdzone;.

A N

Na terenach przeznaczonych pod nowo projektowane obiekty ustugowe i dziatalnosci
gospodarczej (UP, U, U-P) ustala sie nastepujgce warunki, zasady i standardy
ksztattowania zabudowy i urzgdzania terenu:

1) Maksymalna liczby kondygnacji — 2.
2) Maksymalna intensywno$¢ zabudowy netto — 0,50.
3) Maksymalna wysokosci kalenicy — 10 m.
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4) Zastosowanie dachu stromego, symetrycznego o spadku minimum 30°. Dla obiektéw
wielkogabarytowych dopuszcza sie zastosowanie dachu ptaskiego o specjalnym
uksztattowaniu jako tzw. pigtej elewaciji.

5) Nieprzekraczalna linia zabudowy:

a) od drog Kl, Kd i Kp-j — 6 m;
b) oddrég Kz —-20 m;
c) oddrég Kg—25m.

6) Dla terenébw oznaczonych w zatgczniku graficznym nr 2 symbolem U wyklucza sie
bezposredni wjazd na teren skrzyzowania, oznaczony Kg/RP.

7) Wprowadzenie starannie zaprojektowanej zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej
otaczajgcej caty zespét zabudowy, z dopuszczeniem lokalizacji parkingéw, placow i
droég wewnetrznych.

8) W przypadku lokalizowania w obrebie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajgcymi
wiecej niz jednego obiektu, wszystkie realizowane obiekty powinny by¢ ujednolicone w
zakresie formy i rodzaju pokrycia dachow oraz kolorystyki i rodzaju zastosowanych
oktadzin sciennych oraz stolarki otworowe;.

§ 6.

Warunki i zasady podziatu terenu na dziatki budowlane

1. Podziat terenéw na dziatki budowlane powinien odbywa¢ sie z uwzglednieniem
nastepujgcych wymagan:
1) Zapewnienia prawidlowego funkcjonowania trwale adoptowanych obiektéw
istniejgcych.
2) Mozliwosci optymalnego zagospodarowania nowo wydzielonych dziatek zgodnie z
przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie oraz realizacji w ich obrebie
niezbednych funkcji towarzyszgcych.

2. Podziat terenu przeznaczonego pod nowo projektowang zabudowe mieszkaniowg
jednorodzinng powinien by¢ dokonany w oparciu o kompleksowy projekt podziatu
uwzgledniajgcy mozliwos¢é zagospodarowania dziatek zgodnie z wymogami okreslonymi
w§ 5, ust. 2.

§7.

Zasady obstugi w zakresie komunikacji

1. W zakresie obstugi komunikacji drogowej przyjmuje sie nastepujgce ustalenia:
1) Wyznacza sie tereny drég oznaczonych na rysunkach planu nastepujgcymi
symbolami:
a) Kg -droga gtéwna o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 25 m;
b) Kz - droga zbiorcza o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 20 m;
) Kl —droga lokalna o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 12 m;
) Kd - droga dojazdowa o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 10 m;
) Kp-j — droga pieszo - jezdna o szerokosci w liniach rozgraniczajgcych 8 m.
2) W obrebie linii rozgraniczajgcych nowych oraz modernizowanych ciggdéw uktadu
komunikacyjnego dopuszcza sie realizacje:
a) ciagoéw pieszych o szerokosci 2,0 m;
b) sciezek rowerowych o minimalnej szerokosci 2,0 m;
c) zieleni izolacyjnej i ozdobnej o szerokosci 1,5 — 3,0 m;
d) urzadzen obstugi komunikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktury technicznej.
3) Drogi wewnetrzne na terenach nowej zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i
dziatalnosci gospodarczej powinny spetnia¢ parametry drog dojazdowych i pieszo —
jezdnych. Minimalna szeroko$¢ jezdni 5,0 m.

6
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4) Plan wskazuje rezerwe terenu dla projektowanego przebiegu drogi wojewddzkiej nr
292. Do czasu ustalenia docelowego przebiegu drogi obowigzuje zagospodarowanie
terenu jako RP — tereny rolne bez prawa zabudowy.

2. W zakresie obstugi komunikacji kolejowej zakiada sie utrzymanie i modernizacje
istniejgce;j linii kolejowej wraz z obiektami towarzyszgcymi.

§ 8.
Zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

1. Przyjmuje sie nastepujgce ustalenia w zakresie gospodarki wodno - $ciekowe;j:

1) Zaopatrzenie w wode poprzez przytgczenie do systemu sieci wodociggowej lub we
wlasnym zakresie ze studni.

2) Odprowadzanie Sciekow poprzez przytgczenie do systemu sieci kanalizacyjnej i
nastepnie do oczyszczalni w Dobrzejowicach zlokalizowanej na gruntach Rolniczej
Spotdzielni Produkcyjnej ,Czerna”. Odprowadzanie Sciekdw z zagrod o luznej
zabudowie poprzez rozwigzania indywidualne do gromadzenia i oczyszczania sciekow
i dowdz do oczyszczalni lub budowe lokalnych zagrodowych mini oczyszczalni
Sciekow.

3) Ukfad nowych oraz zakres rozbudowy istniejgcych sieci infrastruktury technicznej
nalezy ustali¢ w oparciu o programy i koncepcje rozbudowy poszczegodlnych rodzajow
sieci lub w oparciu o rozwigzania zawarte w projektach budowlanych poszczegdlnych
przedsiewziec.

2. Przyjmuje sie nastepujgce ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciepfo:
1) Przez zapewnienie mozliwosci przytaczenia do zewnetrznych sieci uzbrojenia systemu
scentralizowanych zrodet ciepta.
2) Z indywidualnych zrodet ciepta ogrzewanie gazowe, na olej opatowy lub inne
ogrzewanie ekologiczne z dopuszczeniem paliw weglowych i weglopochodnych.

3. Zaopatrzenie w energie elektryczng poprzez rozbudowe istniejgcych oraz budowe
nowych linii energetycznych wraz ze stacjami transformatorowymi wbudowanymi lub
wolnostojgcymi.

4. Zezwala sie na wydzielenie dziatek pod budowe nowych stacji transformatorowych na
dziatkach inwestorow, po wykonaniu bilansu zaopatrzenia w energie elektryczng dla
istniejgcych i projektowanych struktur osadniczych.

5. Zasilanie obiektow w energie elektryczng oraz zaopatrzenie w gaz powinno odbywac sie
w oparciu o techniczne warunki przytgczenia okreslone przez dysponentow sieci i
urzgdzen.

6. Ustala sie rozbudowe i budowe kablowej sieci telekomunikacyjne;j.

7. W zakresie gospodarki odpadami ustala sie gromadzenie ich na urzadzonym wysypisku
w Brzegu Gtogowskim oraz wiejskim punkcie gromadzenia odpadéw w Dobrzejowicach.
Docelowo na wysypisku w granicach miasta Gtogowa.

§9.

Szczegotowe zasady zagospodarowania wynikajace z potrzeb ochrony
srodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi

1. Ustala sie nastepujgce warunki zagospodarowania terendw wynikajgce z potrzeb
ochrony srodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi.

f
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Wszelka dziatalnos¢ w obrebie terenéw objetych planem powinna respektowac
obowigzujgce przepisy szczegodlne.
Prowadzona dziatalnos¢ ustugowo - produkcyjna nie moze powodowac ucigzliwosci
dla srodowiska i zdrowia ludno$ci a jej ewentualne oddziatywanie nie moze wykraczac
poza granice dziatki, na ktorej zlokalizowany jest obiekt.
Ustala sie zakaz lokalizacji obiektéw powodujgcych przekroczenia dopuszczalnych,
okreslonych w odpowiednich przepisach, stezen substancji zanieczyszczajgcych
powietrze oraz dopuszczalnej emisji hatasu.
Ustala sie ochrone wod powierzchniowych i podziemnych z zachowaniem wymogow
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw. Zasady postepowania w strefie ochrony
posredniej i bezposredniej ujecia wody Huty Miedzi ,Gtogéw” stanowig przepisy
szczegolne.
Ustala sie ochrone alei drzew debowych, istniejgcej szaty roslinnej, zadrzewien
Srodpolnych i przydroznych.
Ustala sie ochrone nie eksploatowanych, udokumentowanych zi6éz surowcéw
mineralnych rud miedzi ,Bytom Odrzanski (kat. C-1), ,Bytom Odrzanski (kat. C-2) oraz
w obszarze rezerwowym ,Gaworzyce”.
Ustala sie nastepujgce zasady zagospodarowania w strefie ochronnej sieci gazowej
wysokKiego cisnienia:
zakaz sadzenia drzew i krzewéow w pasie po 3 m od osi gazociggu -
zagospodarowanie terenu zielenig niska;
roboty ziemne w pasie o szerokosci 5 m od osi gazociggu nalezy prowadzi¢ bez
uzycia sprzetu mechanicznego i pod nadzorem przedstawiciela Regionalnego
Oddziatu Przesytu we Wroctawiu;
zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, dopuszcza sie natomiast lokalizacje sieci
podziemnego uzbrojenia technicznego na warunkach okreslonych przez zarzadce
gazociagu;
zakaz prowadzenia dziatalno$ci moggcej zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas
eksploataciji.
W stosunku do linii energetycznych Sredniego i wysokiego napiecia, jezeli z oceny
oddziatywania na srodowisko wynika, ze mimo zastosowania ré6znorodnych rozwigzan
nie mogg by¢ wyeliminowane ucigzliwe oddziatywania na srodowisko nalezy utworzyc¢
obszar ograniczonego uzytkowania.
W stosunku do drogi wojewddzkiej nr 292 nalezy utworzy¢ obszar ograniczonego
uzytkowania, ktérego zasieg dla drog okresli Raport o oddziatywaniu na srodowisko.
Linia zabudowy bedzie mogta by¢é wyznaczona za granicg ww. obszaru.

zakresie ochrony przeciwpowodziowej przyjmuje sie nastepujgce ustalenia:

Tereny, ktére zostaty zalane podczas powodzi w 1997 r. oznaczono na zatgczniku
graficznym nr 1 i nr 2. Do czasu wydania przez staroste decyzji okreslajgcej zasieg
terendw zalewowych winny by¢ one traktowane jako obszary o ograniczeniach
inwestycyjnych. Wznoszenie obiektow budowlanych na terenach zalewowych
wymagac bedzie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Zaktada sie przeprowadzenie prac zabezpieczajgcych przed zalaniem terenow
narazonych na zalania powodziowe, poprzez wprowadzenie rozwigzan
hydrotechnicznych i ekologicznych. M.in. zaktada sie budowe polderu Dobrzejowice —
Czerna o pojemnosci 3,8 min m* i powierzchni 240 ha.

Zaktada sie modernizacje istniejgcych watow przeciwpowodziowych oraz budowe
nowego odcinka na lewym brzegu rzeki Odry. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ nie
powodujgc zasadniczych zmian w srodowisku przyrodniczym. Nalezy szczegdlnie
dazyc¢ do zachowania w stanie nienaruszonym cennych drzew alei debowej.

Zaktada sie zalesienie nastepujgcych gruntow: dz. nr 173/1, 174, cz.176, 177,
cz.178/1, 181/4, cz.180/2, cz.182, 183, cz.184/1, 185, 187.
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3. Ustala sie nastepujgce warunki zagospodarowania terenéw wynikajgce z potrzeb
ochrony srodowiska kulturowego

1) Wszelkie prace remontowe i modernizacyjne, zmiany funkcji i przeznaczenia w
stosunku do doébr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw nalezy prowadzi¢ po
uprzednim uzyskaniu zezwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

2) Wszelkie prace remontowe i modernizacyjne, zmiany funkcji i przeznaczenia w
stosunku do dobr kultury nie wpisanych do rejestru zabytkow nalezy prowadzi¢ po
uprzednim uzyskaniu opinii Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3) Dla doébr kultury nie wpisanych do rejestru zabytkéw dopuszcza sie wymiane
zabudowy w przypadku gdy jest to uzasadnione wzgledami ekonomicznymi, po
uzyskaniu akceptacji Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4) Nalezy dazy¢ do weryfikowania i sukcesywnego wprowadzane do rejestru zabytkéw
obiektow i obszaréw ujetych w ewidencji débr kultury nie wpisanych do rejestru
zabytkow.

5) Wszelkie prace porzgdkowe i renowacyjne w zatozeniach parkowych i patacowo —
parkowych nalezy prowadzic w uzgodnieniu z Wojewoddzkim Konserwatorem
Zabytkéw oraz przy uwzglednieniu nastepujgcych zalecen:

a) prace melioracyjne powinny by¢ projektowane i prowadzone w ten sposéb aby nie
niszczy¢ naturalnych zadrzewien, zwtaszcza tych, ktére rosng nad brzegami ciekéw
wodnych;

b) aleje i szpalery nalezy konserwowac¢ odtwarzajgc i uzupetniajgc ubytki tymi samymi
gatunkami.

6) Nalezy dazy¢ do tgcznego rozwigzywanie probleméw i sposobdéw ochrony oraz
odnowy zabytkowych zatozen parkowych i cmentarnych oraz towarzyszgcych im
zabytkowych uktadéw zabudowy;

7) Nalezy dgzy¢ do zachowania i atrakcyjnego zagospodarowanie cennego, historycznie
uksztattowanego uktadu urbanistycznego wsi. Nie nalezy dopuszcza¢é do

wprowadzania nieodpowiednich funkcji, kolidujgcych z podstawowym kierunkiem
zagospodarowania, przy jednoczesnym zatozeniu preferencji dla funkcji prestizowych i
kulturowych.

8) Ustala sie ochrone stanowisk archeologicznych objetych ochrong konserwatorska.
Wszystkie prace ziemne w rejonie stanowisk wymagajg zapewnienia przez Inwestora
badan archeologicznych. Na tego typu prace nalezy uzyskac¢ pisemne zezwolenie
wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

4. Przyjmuje sie nastepujgce ustalenia dotyczgce terenéw podlegajgcych ochronie na
podstawie przepiséw szczegodlnych.
1) Ochronie w dziedzinie srodowiska przyrodniczego podlegac bedg nastepujgce obiekty
i tereny:
a) aleja drzew debowych — 241 sztuk; nrrej 121;
b) cieki wodne wraz z dolinami;
c) zasoby wod podziemnych wraz z ujeciami wod;
d) lasy i zadrzewienia $rédpolne.
2) Ochronie w dziedzinie srodowiska kulturowego podlegac¢ beda nastepujgce obiekty i
tereny:
a) dobra kultury wpisane do rejestru zabytkéw:
- zamek wraz z parkiem; nr rej. 306/L z dn. 14.03.1961;
- park; nrrej. 555/L z dn. 07.05.1980 r.;
- dawny dwor i spichlerz; nr rej. 340/L z dn. 02.04.1963 r.;
- plebania (obecnie budynek mieszkalny nr 9); nr rej. 366/L z dn. 18.12.1963 r.;
b) dobra kultury nie wpisane do rejestru zabytkoéw: kaplica grobowa; ruina d. kosciota
poewangelickiego; dom nr 1 (d. klub prasy); domy mieszkalne o numerach: 6, 8, 10,
18, 31, 34, 36, 38; budynki gospodarcze na posesjach o numerach: 14, 37; aleja na
wale przeciwpowodziowym, teren pocmentarny;
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c) stanowiska archeologiczne objete ochrong konserwatorska:

- Czerna stanowisko 9 — cmentarzysko ciatopalne z epoki brazu;

- Czerna stanowisko 5 — osada wczesnosredniowieczna;

- Czerna stanowisko 4 — osada kultury tuzyckiej;

- Czerna stanowisko 6 — $lad osadniczy starozytny, cmentarzysko kultury tuzyckiej;

- Czerna stanowisko 8 — osada z okresu latenskiego; $lad osadniczy Sredniowieczny;

- Czerna stanowisko 7 — osada z okresu latenskiego; $lad osadniczy
wczesnosredniowieczny; osada $redniowieczna;

- Czerna stanowisko 3 — $lad osadniczy z epoki brgzu, cmentarzysko z okresu
latenskiego.

Rozdziat 3
PRZEPISY KONCOWE

§ 10.

Ustala sie stawke procentowg w wysokosci 0 % dla terendw oznaczonych symbolem UP
oraz stawke procentowg w wysokosci 2,0 % dla terenéw pozostatych, stuzgcg naliczeniu
jednorazowych optat, o ktérych mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym.

§ 11.

Dla terenu objetego ustaleniami niniejszego planu tracg moc ustalenia miejscowego planu
ogolnego zagospodarowania przestrzennego gminy Zukowice, uchwalonego uchwatg nr
XVII1/76/92 Rady Gminy Zukowice z dnia 30 kwietnia 1992 r. (Dz. U. Woj. Legnickiego nr 10,
poz. 50), zmienionego uchwatami Rady Gminy Zukowice: nr XXV/115/93 z 29 lipca 1993 r.
(Dz. U. Woj. Legnickiego nr 13, poz. 72); nr XXX1/147/94 z 26 maja 1994 r. (Dz. U. Woj.
Legnickiego nr 11, poz. 104); uchwatami od nr Xl11/80/95 do nr XII/94/95 z 28 grudnia 1995
r. (Dz. U. Woj. Legnickiego nr 23, poz. od 172 do 187); nr IX/77/99 z 15 grudnia 1999 r. (Dz.
U. Woj. Dolnos$lgskiego nr 26, poz. 442; nr I1X/78/99 z 15 grudnia 1999 r. (Dz. U. Woj.
Dolnoslgskiego nr 62, poz. 747).

§12.
Wykonanie uchwaty powierza sie Zarzagdowi Gminy.
§13.

Uchwata wchodzi w zycie w terminie 14 dni od daty ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Dolnoslgskiego.

Przewodniczacy
Rady Gminy

Stanistaw Lisiecki
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OPIS INFORMACJI DOT. PLANU BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT | ADRES

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-

INWESTYCJI DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU
Dz. nr 373/214, obreb ewid. 020306_2.0003 — Czerna, jedn.
ewid. 020306_2 Zukowice, powiat gtogowski, woj.
dolnoslaskie

INWESTOR Gmina Bytom Odrzanski
Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski

PROJEKTANT / AUTOR mgr inz. arch. Barbara Mikolajczak

INFORMACJI nr ewid. upr. 95/79/ZG
w specjalnosci architektonicznej

ZAKRES ROBOT, - roboty ziemne — wykopy pod ptyte fundamentowa

KOLEJNOSC REALIZACII

- roboty zbrojarskie i betonowe - lanie i
fundamentowej i stupow konstrukcji wiaty

- wykonanie posadzki z kostki brukowej

- mocowanie stupéw drewnianych do zelbetowych

- roboty ciesielskie — postawienie wiezby dachu

- roboty dachowe i dekarskie - uktadanie pokrycia dachowego

- roboty oktadzinowe — wykonanie kamiennego wykonczenia stupow
zelbetowych do wysokos$ci 0,5m

- roboty zabezpieczajace konstrukcj¢ drewniang — impregnacja
preparatami zabezpieczajacymi przed korozjg biologiczna

oraz pomiedzy poszczegblnymi etapami wcze$niej wymienionych

robot:

- roboty pomocnicze zwigzane z realizacjg obiektu jak: rusztowania,
rury do odprowadzania odpadéw z budowy, podjazdy robocze

zbrojenie  plyty

WYKAZ ISTNIEJACYCH
OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Roboty budowlane bedg prowadzone na dziatce nr 373/214 w Czernej.
Dziatka niezabudowana, nieogrodzona

ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI , KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

brak

PRZEWIDYWANE
ZAGROZENIA
WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH:

-skala i rodzaj zagrozen ,
-miejsce i czas wystepowania

przy robotach ziemnych
- mozliwo$¢ wpadniecia do wykopow
- zagrozenie przy awarii, uszkodzeniu uzbrojenia
przy robotach murarskich, betoniarskich
- upadki na powierzchniach i z wysokosci
- przedmioty spadajace z wyzszych kondygnacji
- urazy oczu przy ktadzeniu oktadziny kamiennej
przy robotach ciesielskich
- skaleczenia przy cigciu materiatu
- upadek z wysokosci
e przy robotach dachowych i dekarskich
- upadek z wysokosci
e inne zagrozenia
- porazenie pradem
- niewla$ciwe skladowanie materialdw (osunigcie si¢)
- przy obstudze $rodkéw transportu i transporcie materiatow
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droga pozioma i pionowa
- niebezpieczne cz¢sci ruchome maszyn i urzadzen oraz narzedzia
i zakonczone na ostro wszystkie state i ruchome elementy
- zatrucia oparami preparatow do impregnacji powierzchni
drewnianych
Zaleca si¢ wykonywanie wszelkich prac przy uzyciu urzadzen

pomocniczych i elementéw ochrony osobiste;j.

SPOSOB PROWADZENIA
INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH .

Pracownicy budowlani winni posiada¢ przeszkolenie z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy w specjalnosci, ktorg wykonujg —
potwierdzony dokumentem.
Zaleca si¢ aby przed przystapieniem do odpowiedniego zakresu robot
pracownikom przypomnie¢ 0 koniecznodci stosowania $rodkow
ochrony indywidualnej i ogélne;j tj.:

- odziezy ochronnej, okularéw ochronnych, kaskow i szelek

- siatki ochronnej na rusztowaniach

- drabiny zgodnie z przeznaczeniem
Pracownicy powinni posiada¢ srodki higieny osobiste;j.
Na budowie inwestor jest zobowigzany do zapewnienia wiasciwych
warunkow higieniczno — sanitarnych.
Przy wystapieniu bezposredniego
zobowigzany do  natychmiastowego powiadomienia 0 nim
bezposredniego  przelozonego, oraz pogotowia ratunkowego,
pogotowia gazowniczego, wodno-kanalizacyjnego lub energetycznego
— W zaleznosci od rodzaju zagrozenia. Ponadto w miar¢ mozliwosci
podja¢ niezbedne dziatania likwidujace zagrozenie, a PO usunigciu
przeprowadzi¢ przeglad miejsca, na ktorym to zagrozenie wystapito.

zagrozenia pracownik jest

SRODKI TECHNICZNE |
ORGANIZACYJNE ,
ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT
W STREFACH
SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA.

Na budowie nalezy stosowac sie do przepisow:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 20 stycznia 2004 r.
zmieniajace rozporzadzenie W sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn  wypadkow przy pracy oraz sposobu ich
dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w
rejestrze wypadkow przy pracy (Dz. U. Nr 14 poz. 117)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Catos¢ robot budowlanych prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, przestrzegajac przepisy bhp
obowigzujace w budownictwie.

Ponadto roboty budowlane powinna by¢ wykonywane pod nadzorem
uprawnionego  kierownika  budowy.  Wszystkie  czynnosci
miedzyoperacyjne i roboty zanikajace winny by¢ kontrolowane z
potwierdzeniem wpisem do dziennika budowy.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ na niego osob
niepowotanych. Zabezpieczenie wykona¢ przed rozpoczgciem robot
budowlano-montazowych zwigzanych z inwestycja.
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A takze:

1. Zapewni¢ skuteczng ochron¢ przed porazeniem pradem
elektrycznym

2. Zapewni¢ uprawnionych pracownikéw do obstugi okreslonych
maszyn i urzadzen przez podwykonawcow.

3. Zapewni¢ urzadzenia i sprzety sprawne technicznie z
dokumentem po$wiadczajagcym dopuszczenie do uzytku

4. Pracownikom pracujacym na wysokosci zapewni¢ wymagane
urzadzenia zabezpieczajace techniczne lub osobiste.

5. Zapewni¢ pracownikom kaski i egzekwowac¢ ich uzytkowanie na
budowie

6. Zapewni¢  pracownikom  wymagany sprzet  ochronny,
egzekwowac jego uzytkowanie.

7. Przestrzega¢ wyznaczania barierami i tablicami ostrzegawczymi
stref zagrozenia W obrgbie pracy urzadzen do transportu
pionowego i poziomego oraz stanowisk na wysokosci.

8. Zapewni¢ wymagane zabezpieczenia:

e przy punktach odbioru materiatdéw z wyciagow

9. Urzadzenia mechaniczne 1 elektryczne oraz przewody
elektryczne zasilajace urzadzenia zabezpieczy¢ przed dostgpem
0sdb postronnych.

10. Roboty zbrojarskie state zabezpieczy¢ wiatami przed opadami
11. Roboty murarskie prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang
uzywajgc bezpiecznego sprzetu i konstrukcji pomocniczych.

12. Roboty dachowe, dekarskie prowadzi¢ przy uzyciu urzadzen
pomocniczych i $rodkéw ochrony osobistej zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci 0sob.

13. Roboty montazowe konstrukcji prowadzi¢ zgodnie z projektem i
instrukcja montazu i przy uzyciu sprzgtu ochrony osobistej

14. Konstrukcje pomocnicze rusztowania roznego typu wykonad
zgodnie z norma branzowa (drewniane) lub instrukcja montazu
(stalowe).

15. Egzekwowa¢ od podlegtych pracownikow przestrzegania
przepisow szczegdtowych i zasad BHP przy wykonywaniu
danego typu robot.

16. Zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

Ochrona PPOZ

Do terenu budowy oraz urzadzen z nim zwigzanych nalezy zapewnic¢
dojscie i dojazd od dziatki drogowej odpowiednie do sposobu
uzytkowania W czasie budowy oraz wymagan ochrony ppoz.
okreslonych w odpowiednich przepisach. Szerokos¢ dojazdu do
budowanego obiektu min. 3 m.

Inwestor jest zobowigzany do zakupienia i utrzymania w nalezytym
stanie jako podreczny $rodek ppoz.: topaty, bosaka, piasek do celow

p.poz.

Opracowala: mgr inz. arch. Barbara Mikolajczak Podpis

nr ewid. upr. 95/79/2G
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

6.1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

»  Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (UCHWALA NR XXVI/188/02
RADY GMINY ZUKOWICE z dnia 10 pazdziernik 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna)

e Mapa do celow projektowych, skala 1:500

e ustalenia z Inwestorem: Gmina Bytom Odrzanski, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U.z 2003r.,Nr 120, poz.1133);

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim odpowiadac¢
powinny budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.z 2002r. Nr 75, p0z.690 z
pézn. zm.);

e  przepisy ustawy Prawo budowlane

e wizja lokalna

6.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy wiaty o konstrukcji kamienno — drewnianej wraz z
zagospodarowaniem terenu. Przedmiot inwestycji ustalono na podstawie wytycznych Zleceniodawcy
zgodnie z podanym przez niego programem funkcjonalnym i technologicznym oraz zgodnie z programem
zabudowy dziatki. Inwestycja zwigzana jest z gospodarka lesng — dla celow edukacji lesnej.
KATEGORIA OBIEKTU - 111

KATEGORIA GEOTECHNICZNA - PIERWSZA

W wyniku odkrywki stwierdzono proste warunki gruntowe - §4 ust. 2, pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych. Na podstawie przeprowadzonych
badan geotechnicznych stwierdzono, ze w podtozu wystepuja grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski

$rednie z przewarstwieniami piaskéw drobnych. Pierwsza warstwa wod gruntowych wystepuje ponizej
gleb. 1,70m. Wiate proponuje si¢ posadowi¢ na podsypce piaskowo — zwirowej odpowiednio
zageszezonej o migzszosci ok. 1,20m ulozonej w poszerzonym wykopie
6.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI I OPIS PROJEKTOWANYCH
ZMIAN

Dziatka nr 373/214 w Czernej jest niezabudowana. Znajduje si¢ w bezpo$rednim sgsiedztwie terenow
rolniczych i lesnych. Posiada dostep do drogi publicznej: poprzez dziatke 0 numerze 5/1. Srednia rzgdna
terenu w obrebie zabudowy wynosi 68,0m n.p.m. Na terenie inwestycji projektuje si¢ wiatg o konstrukcji
kamienno — drewnianej, nawierzchni¢ utwardzong z kostki granitowej oraz elementy matej architektury.
6.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
e urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

- chodnik o szeroko$ci 100cm z tupka granitowego
e uktad komunikacyjny:

- gldéwne wejscie do budynku od strony pdétnocne;j

- wejScie na dziatke z dz. nr 5/1
e sieci 1 urzadzenia uzbrojenia terenu

- obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczng, gazowa, itp.
e Uuksztattowanie terenu i zieleni

- przewiduje si¢ wykonanie nasypu ziemnego do poziomu przyleglej drogi na terenie inwestycji (o

powierzchni ok. 625m?)

- nie projektuje si¢ zieleni wysokiej

- projektuje si¢ powierzchnig terenu biologicznie czynna
e wody opadowe odprowadzono powierzchniowo na teren wlasny dziatki nr 373/214
e mata architektura na terenie inwestycji:

» 4 tablice informacyjne drewniane
» makieta wykonana z grubego konara drzewa w ktorym zerowat koziordg lub pachnica
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» w centralnym punkcie miejsce na ognisko o $rednicy 100 cm, wylozone na wysoko$¢ 10 cm
kamieniem granitowym (alternatywa kamien polny tupany); wokét tawki wykonane z
przecigcia ktod debowych (lub akacjowych) o dlugosci 200 cm

» witacz - wykonany z drewna akacjowego napis na trzech oddzielnych deskach o szeroko$ci
min. 20 cm (dtugo$¢ zalezna od tekstu), zainstalowany na dwoch stupkach drewnianych
wykonanych z drewna akacjowego o tresci: ,,PRZYSTANEK EDUKACYINY CZERNA”

> stojak na rowery — drewniany (drewno iglaste impregnowane), dtugos¢: 250 cm.

6.5. ZESTAWIENIE POW. POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Lp. | RODZAJ POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANEJ DZIALKI POWIERZCHNIA
m> %
1 | Powierzchnia zabudowy budynku wiaty 39,30 0,27
2 | Powierzchnia terenu utwardzonego 65,40 0,46
3 | Powierzchnia biologicznie czynna 14200,30 | 99,27
Razem: | 14305 100

6.6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA, NA KTOREJ PROJEKTUJE SIE BUDOWE
BUDYNKU WIATY, JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji nie jest potozony na obszarze objetym ochrong konserwatorska, nie jest takze wpisany

do rejestru zabytkéw. Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

6.7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Nie dotyczy.

6.8. INFORMACJE 1 DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I JEGO
OTOCZENIA

Zgodnie z klasyfikacjg podang w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w

sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na s$rodowisko oraz

szczegbtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigé do sporzadzania raportu o

oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) inwestycja polegajaca na budowie wiaty nie

oddziatuje szkodliwie na $rodowisko, a co za tym idzie nie wymaga sporzadzania raportu o jej
oddziatywaniu na srodowisko.

Projektowana budowa wiaty zostala zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i

sanitarno — epidemiologicznymi.

6.9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

¢ Na dzialce projektuje si¢ pojemnik na odpady przy wejsciu na teren dziatki

e Projektuje si¢ teren na ognisko z fawkami, tablice informacyjne, witacz, makiet¢ z konara drzewa i

stojak na rowery.

6.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego zawiera si¢ w granicach nieruchomosci

stanowigcej adres inwestycji.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zakldcania korzystania z nieruchomosci sasiednich. Zasigg

oddziatywania inwestycji rozumiany jako zmiana dotychczasowych warunkéw Kkorzystania z

nieruchomosci zawiera si¢ w granicach nieruchomosci, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja.

Obszar oddzialywania projektowego obiektu budowlanego zostat ustalony biorac pod uwage w pierwszej

kolejnosci tre§¢ obowigzujgcych przepisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U.

2013 nr 1409 ze zm.). Zgodnie z art. 28 ust. 2 Prawa Budowlanego Stronami w postgpowaniu w sprawie

pozwolenia na budowg sa: inwestor oraz wilasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci

znajdujacych si¢ w obszarze oddzialywania obiektu. Jednocze$nie zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa

Budowlanego przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
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obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Bioragc pod uwage powyzsze przepisy Prawa Budowlanego obszar oddziatywania projektowanego
obiektu budowlanego zostal ustalony w oparciu o odpowiednie majace zastosowanie obowigzujace
przepisy prawa, w tym w szczegolnosci w oparciu o nastgpujace przepisy prawa:
1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 roku, poz. 414, z p6zn. zm.);
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, poz. 690
z podzn. zm.);
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21)
4. Ustawe z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 roku
nr 30, poz. 168 z p6zn. zm.);
5. Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z pdzn. zm.).

Opracowala: mgr inz. arch. Barbara Mikolajczak Podpis
nr ewid. upr. 95/79/2G
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PROJEKT BUDOWLANY
Opis techniczny do projektu budowy wiaty o konstrukcji kamienno — drewnianej

Opis techniczny zostal sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz.
1133 z p6zniejszymi zmianami)

7.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO, JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Wiata o konstrukcji kamienno — drewnianej na planie okregu, z dachem wielospadowym, wolnostojaca,

nie podpiwniczona, przeznaczona na cele rekreacyjne (przystanek edukacyjny). Konstrukcja dachu

wsparta na stupach wylanych z betonu i zbrojonych do wysokosci 0,5m ponad poziom terenu,

obtozonych kamieniem naturalnym

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:
e Kubatura—122,30m*
e Powierzchnia uzytkowa — 37,48m?
e Powierzchnia zabudowy — 39,58m?
e  Wysokos¢ kalenicy nad poziomem terenu — 4,95m
e Kat nachylenia potaci dachowych — 40° i 60 °
e Dhugos¢ budynku — 7,26m
e  Szeroko$¢ budynku — 7,58m
e Liczba kondygnacji — 1

7.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
DOSTOSOWANIA DO OTACZAJACEJ ZABUDOWY 1 SPOSOB SPELNIENIA
WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Wiata o konstrukcji kamienno — drewnianej, na rzucie okregu, przekryta wielospadowym dachem o kacie
nachylenia potaci dachowych: 40° i 60 ° wspartym na 7 stupach. Kolorystyka budowli naturalna —
wykorzystanie drewna i kamienia, krycie dachu gontem drewnianym. Bryta wiaty tradycyjna, wpisujaca
si¢ w otaczajacy krajobraz.

FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowla bedzie petita funkcje rekreacyjna. Przeznaczona jest jako przystanek edukacyjny. Gtownym
celem bedzie propagowanie wiedzy na temat owadow chronionych zerujacych na debach — pachnicy oraz
kozioroga.

SPOSOB DOPASOWANIA DO OTACZAJACEJ ZABUDOWY
W poblizu budowli nie ma zabudowan. Wiate projektuje sie¢ w konstrukeji tradycyjnej, o niezbyt duzej
wysokosci i z wykorzystaniem materialdw naturalnych — nie wptynie negatywnie na otaczajacy krajobraz.

SPOSOB SPEENIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. | USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

Projektowany obiekt respektuje zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w nastgpujacy
sposob:

Lp. | WYMAGANIE SPOSOB SPELNIENIA
1 Wymagania podstawowe dotyczace:
a) nosnodci i stateczno$ci konstrukeji zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji

obiektu gwarantuja bezpieczenstwo zarowno uzytkownikow,
jak i 0s6b trzecich

b) bezpieczenstwa pozarowego eclementy drewniane zabezpieczone do  parametréw
nierozprzestrzeniania ognia
o elementy betonowe niepalne

C) bezpieczenstwa  uzytkowania i | e shipy zostaly zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla
dostepnosci obiektow uzytkowania
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e posadzka na gruncie 2cm powyzej poziomu terenu —
zapewniona dostepnosé dla 0sob niepetnosprawnych

d) higieny, zdrowia i srodowiska

e materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowia
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow

e budowla nie bedzie emitowata gazow toksycznych,
szkodliwych pylow, niebezpiecznego promieniowania,
zanieczyszczenia wody lub gleby

e w projekcie przewidziano zastosowanie takich materialow
oraz technologii, ktore zapewniaja nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez grunt, materialy, stale
wyposazenie oraz powstajacych w  trakcie uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem

e podczas eksploatowania budowli realizowane bedzie
przestrzeganie przez uzytkownikow przepisow dotyczacych
warunkow sanitarno-higienicznych oraz ochrony srodowiska

€) ochrony przed hatasem

rozwigzania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie
budowli oraz prace i odpoczynek w jej obrebie nie powodujac
nadmiernego hatasu

f) oszczgdnosci energii i izolacyjnosci
cieplnegj

nie dotyczy

g) zréwnowazonego wykorzystania | e grunt wydobyty podczas wykopu fundamentéw zostanie
zasobow naturalnych zagospodarowany na terenie dzialki
e W czasie prac nie zostana usunicte drzewa (brak ich na
projektowanej lokalizacji wiaty)
2 warunki uzytkowe zgodne z
przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci
w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ brak zaopatrzenie w wodg, energi¢ elektryczng i inne — funkcja
elektryczng oraz, odpowiednio do obiektu ich nie wymaga
potrzeb, w energi¢ cieplng i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania $ciekéw, wody opadoweji | e brak sciekow
odpadow « wody opadowe — rozprowadzane powierzchniowo na teren
dziatki nr 373/214
¢ odpady komunalne — nie dotyczy
2a | mozliwos¢ dostgpu do ustug budowla nie wymaga ma dostepu do  ushug
telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w | telekomunikacyjnych, w tym Internetu
zakresie szerokopasmowego dostgpu do
Internetu
3 mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu | rozwigzania projektowe zapewniaja mozliwo$¢ utrzymania
technicznego wlasciwego stanu technicznego budowli; do obowigzku
Inwestora nalezy utrzymanie wtasciwego stanu technicznego
budowli, po przekazaniu jej do uzytkowania, przeprowadzanie
odpowiednich przegladéw, ocen oraz biezacych remontow,
wymaganych przez prawo, w szczegdlnosci dbatos¢ o
zabezpieczenie elementdw drewnianych przed szkodliwym
dziataniem korozji biologicznej
4 niezbedne warunki do korzystania z niewielkie wyniesienie posadzki ponad poziom terenu (2cm)
obiektow uzytecznos$ci publicznej i umozliwia korzystanie z obiektu przez osoby nie petnosprawe
mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdInosci
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich
5 warunki bezpieczenstwa i higieny pracy w budowli zostaty spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy - odpowiednia wysoko$¢ wiaty, zastosowane materiaty
wykoniczeniowe (ich parametry techniczne)
6 ochrong ludnosci, zgodnie z nie dotyczy
wymaganiami obrony cywilnej
7 ochrong obiektow wpisanych do rejestru nie dotyczy
zabytkoéw oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska
8 odpowiednie usytuowanie na dziatce e budowla nie przekracza nieprzekraczalnej linii zabudowy

budowlangj

okreslonej przez zapisy miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego

e pozostale odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

9 poszanowanie, wystepujacych w obszarze | obiekt nie utrudnia osobom trzecim dostepu do drogi publicznej
oddzialywania obiektu, uzasadnionych ani nie narusza ich innych interesow

interesOw 0sob trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej

10 | warunki bezpieczenstwa i ochrony wg Informacji BiOZ
zdrowia 0sob przebywajacych na terenie
budowy

7.3. KONSTRUKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
W projektu konstrukcji obiektu.

7.4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Obickt nie bedzie wyposazony w instalacje elektryczna, wodna, kanalizacyjna, itp. — nie dotyczy.

7.5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO
WPLYW NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekéw

e woda na cele bytowo — gospodarcze — nie dotyczy
e odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy
e odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na teren wilasny dziatki nr 373/214 (24500 I/rok)
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
e budowla spelnia warunki ochrony atmosfery, poniewaz nie wystepuja W niej czynniki wptywajace
na emisje zanieczyszczen nie wigksze niz dopuszczalne w aktualnych przepisach i normach
€) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
e nie dotyczy
d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnoSci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametr6éw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie¢
e budowla realizowany jako wiata rekreacyjna z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem
funkcjonalnym nie wprowadza szczeg6lnej emisji hatasow i wibracji, nie emituje promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen
e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
e projektowany obiekt nie powoduje wigkszego zacienienia otoczenia, a ptyta fundamentowa nie
narusza uktadow korzeniowych drzew;
e budowla nie wprowadza szczegdlnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych;
e dzi¢ki posadowieniu na ptycie fundamentowej obiekt nie wplywa na wody podziemne;
e charakter uzytkowy budowli pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowy i dojscia.

7.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Parametry pozarowe materialow

Na trenie projektowanego budynku nie planuje si¢ lokalizacji pomieszczen, na terenie ktorych
wystgpowalyby materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony pozarowej
budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. nr 121, poz 1138).
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Klasyfikacja pozarowa

Ze wzgledu na petiong funkcje¢ budynek kwalifikuje si¢ do grupy ZL Ill. Budynku zgodnie z § 213 pkt.
la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z pézn. zm. z dnia 15
czerwca 2002 r.) nie dotycza wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowe;.

Zgodnie z Rozp. Min. Spraw Wewn. i Adm. Dz.U. nr 121 z 2003 r. w sprawie uzgadniania proj. bud. pod
wzgl. ochrony p.poz. budynek bedacy przedmiotem opracowania nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku : ,,B”, dla ktorej
okreslono nastgpujace wymagania:

Klasa odpornosci glowna konstrukcja konstrukcia dachu przekrycie dachu
pozarowe]j budynku no$na g
B R 120 R 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R —no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Normag dotyczaca zasad ustalania klas
odpornos$ci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

7.7. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbioér robdt, nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

7.8. DOPUSZCZALNE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

UWAGA:

Projektant informuje, ze wyraza zgod¢ na nieistotne odstgpstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego zgodnie z art. 36a pkt. 5 i 6 Ustawy Prawo Budowlane.

Opracowala: mgr inz. arch. Barbara Mikolajczak Podpis
nr ewid. upr. 95/79/2G
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PROJEKT KONSTRUKCYJNY
Podstawowe wyniki obliczen statycznych obiektu wiaty

UKLAD KONSTRUKCYINY

Projektuje si¢ uktad konstrukcyjny podtuzny: krokwie dachowe oparte na murtatach
drewnianych o wym. 200mm x 200mm drewno klasy C24 opartych na stupach drewnianych o wym.
200mm x 200mm drewno klasy C24 wzdtuz budynku. Stupy drewniane mocowane do stupow
zelbetowych o wym. 45cm x 45cm wys. 50cm utwierdzonych w ptycie fundamentowej. Plyta
fundamentowa zelbetowa, grubosci 30cm, beton klasy B20, zbrojona pretami stalowymi @10 klasa stali
34GS, zbrojenie goérne i dolne, strzemiona @6 co ~25cm. Plyta izolowana folig hydroizolacyjna od
gruntu.

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONTRUKCIJI (W TYM DOT. OBCIAZEN)
Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o Polskie Normy :
PN-82/B-0201,2003 - obcigzenia state i zmienne

PN-80/B-02010 - obcigzenia $niegiem

PN-77/B-02011 - obcigzenia wiatrem

PN-81/B-03150 - konstrukcje drewniane

PN-84/B-03264 - konstrukcje betonowe, zelbetowe

PN-87/B-03002 - konstrukcje murowe

PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie

PN 1SO 9836: 1997 - wskazniki powierzchniowe i kubaturowe
PN-83/B-02482 - fundamenty budowlane nos$nos$¢ pali i fundamentoéw

Przyjeto zatozenia :

- lokalizacja w | strefie $niegowej oraz I strefie sniegowej

- dopuszczalny nacisk na grunt qf = 150 kPa ( 1,50 kg / cm? )
- ,,I” kategoria geotechniczna

- umowna gtebokos¢ przemarzania hz = 1,20 m

1. WIAZAR JETKOWY
DANE:
Szkic wigzara

0

255,1

145,0

ZV%QOX 475,0 4u2()47”4?7'-3
y 530,0 )
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 40,0°
Rozpigtos¢ wigzara 1=15,30 m

Rozstaw murtat w $wietle 1;=4,75m

Poziom jetki h=1,45m

Rozstaw wigzaréw a = 0,61 m

Dodatkowe usztywnienia boczne krokwi - brak
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak
Odleglos¢ w §wietle podpra¢ murtaty 1, = 4,75 m
Wysieg wspornika murtaty I, = 0,75 m

Dane materialowe:

- krokiew 10/14 cm (zaciosy: murtata - 3 ¢cm, jetka - brak) z drewna D70
- jetka 2x 5/20 cm z drewna D70,

- murtata 20/20 cm z drewna D70

Obciazenia (warto$ci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: Papa pojedyncza na deskowaniu, posypywana zwirkiem):
g« = 0,35 kKN/m?, 0o = 0,42 kN/m?

- uwzgledniono cigzar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1: strefa 1, A = 68,0 m n.p.m.):

- na polaci lewej Sw = 0,56 kKN/m?, So = 0,84 kN/m?

- na polaci prawej Skp = 0,37 KN/m?, Sop = 0,56 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje si¢ jako obcigzenie $redniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =5,0 m):

- na polaci nawietrznej pw1 = 0,00 kN/m?, Por1 = 0,00 KN/m?

- na polaci nawietrznej Pwn = 0,16 kN/m?, Pornn = 0,24 kN/m?

- na potaci zawietrznej Py, = -0,16 KN/m?, Pop = -0,24 KN/m?
- obciazenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi gy = 0,00 kN/m?, Jok = 0,00 KN/m?
- obciazenie state jetki : Gy = 0,00 KN/m?, Qjo = 0,00 KN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,00 KN/m?, Pjo = 0,00 kN/m?

- obcigzenie montazowe jetki Fr = 1,0 kN, Fo=1,2 kN

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentow [KNm]:
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Ekstremalne reakcje podporowe:
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wezel V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2(A) 1,55 0,56 K4: stale-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
1,43 1,15 K6: state-max+$nieg+0,90 - wiatr z prawej-wariant 11
4(C) 2,75 -- K11: stale-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej-wariant 11
6 (B) 1,55 -0,56 K11: state-max+$nieg-wariant [1+0,90-wiatr z prawej-wariant I
1,20 -1,15 K4: stale-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant I

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite lisciaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci D70
— fnx =70 MPa, f o, = 42 MPa, f. o, = 34 MPa, f, = 6 MPa, Eq mean = 20 GPa, py = 900 kg/m®

Krokiew 10/14 cm (zaciosy: murlata - 3 cm, jetka - brak)

Smuktosé

Ay =67,2 < 150

A, =711 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K16 state-max+wiatr z lewej-wariant 11+0,90-$nieg
M =-0,48 kKNm, N =-0,98 kN

fny.a = 48,46 MPa, feo0a = 23,54 MPa

Omyd = 1,46 MPa, Gc04 = -0,07 MPa

Gt,O,d/ft,O,d + Gm,y,d/fm,y,d = 0,032 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K4 stale-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M =0,00 kNm, N=1,39kN

frny.a = 32,31 MPa, fe0q = 15,69 MPa

Gmyd = 0,01 MPa, Gco04 = 0,13 MPa

(Gc,O,d/fc,O,d)2 + c;m,y,d/fm,y,d =0,000 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K23 state-max+wiatr z prawej-wariant 11+0,90-$nieg-wariant 11
M =-0,48 kNm, N =0,75 kN

fny.a = 48,46 MPa, feoa = 23,54 MPa

Omyd = 1,46 MPa, 6c04 = 0,05 MPa

(Gc,o,d/fc,o,d)2 + Gm,y,d/fm,y,d =0,030 <1

Maksymalne ugigcie krokwi (pomiedzy murtatq a kalenicg)

decyduje kombinacja: K15 state-max+wiatr z lewej-wariant |1

Ufin = 0,45 MM < Upeein = 1/ 200 = 3395/ 200 = 16,97 mm  (2,6%)
Maksymalne ugigcie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K15 state-max+wiatr z lewej-wariant |1

Ufin = 0,04 mm < Upeein=2-1/200= 2-64/200=0,64 mm (5,5%)

Jetka 2x 5/20 cm z drewna D70

Smukto$é

Ay =36,3 < 150

A, =145,2 < 150

Maksymalne sily i naprezenia

decyduje kombinacja: K24 state-max-+montazowe jetki
M =0,73kNm, N =2,02kN

fmy.a = 37,69 MPa, feoq = 18,31 MPa

Omyd = 1,09 MPa, Geod — 0,10 MPa
key=0,995, k;,=0,212

cft:,o,d/(kr:,y'fr:,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d =003 <1

S04/ (Kez feo.0) + cfm,y,d/fm,y,d =005 <1
Maksymalne ugigcie

decyduje kombinacja: K24 state-max-+montazowe jetki
Ufin = 0,23 MM < Upeesin = 1/ 200 = 2057/ 200 = 10,28 mm  (2,3%)

Murlata 20/20 cm
Cze$¢ murlaty oparta na podporach




Ekstremalne obciazenia obliczeniowe
qz,max = 2154 kN/m, qy,max = '1,89 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 1
My =7,16 kKNm, M, =5,32 kNm

fm,y,d = 32131 MPa, fmyzyd = 32,31 MPa
Gmyd = 5,37 MPa, Omzd = 3,99 MPa
kn=10,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d = 0,253 <1

km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,240 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Usin = 8,42 MM < Upeesin = | / 200 = 4750/ 200 = 23,75 mm  (35,4%)

Cze$¢ wspornikowa murlaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 2,54 KN/m, y.max = -1,89 kKN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max-+$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant 11
M, = 0,71 KNm, M, =0,53 kNm

fnya = 32,31 MPa, fmza = 32,31 MPa
Omyd = 0,54 MPa, Omzq = 0,40 MPa
km=0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d =0,025 <1

km'cm,y,d/fm,y,d + c$m,z,d/fm,z,d =0024 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 stale-max+snieg

Usin = 0,05 MM < Upeesin =2°1/200= 2-750/200 =7,50 mm  (0,7%)

2. PLYTA FUNDAMENTOWA
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ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y Kq Obc.obl.
1. Plyta zelbetowa grub.30 cm 7,50 1,10 -- 8,25
b} 7,50 1,10 8,25

Rozpigtos¢ obliczeniowa ptyty letex = 6,90 M

Rozpigtos¢ obliczeniowa ptyty lefry = 6,90 m

Grubosé ptyty 30,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przgstowy obliczeniowy Msyyp = 14,32 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 13,02 KNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaly Mgy = 13,02 KNm/m
Maksymalne oddzialywanie podporowe (wzdhuz krawedzi y) Qexmax = 28,46 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 17,79 KN/m
Kierunek y:

Moment przgstowy obliczeniowy Msg, = 14,32 KNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mgy = 13,02 KNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = 13,02 KNm/m
Maksymalne oddzialywanie podporowe (wzdtuz krawedzi X) Qoymax = 28,46 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qgy = 17,79 KN/m
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B20 (C16/20) — f,4 =10,67 MPa, fy = 0,87 MPa, E,, = 29,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu p =25 kN/m®

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik pelzania (obliczono) =293




Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1ll (34GS) — f, =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow w przesle w kierunku x  ¢g, = 10 mm

Srednica pretow w przesle w kierunku y dgy =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z gory ptyty — Cpom,g = 20 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretow z dotu plyty Cromd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys  Wjim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie &jim = 30 mm - jak dla stropow (tablica 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 3,45 cm?/mb. Przyjeto $10 co 20,0 cm o A, = 3,93
cm?/mb (p = 0,15%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 14,32 KNmM/mb < Mggy = 35,54 KNm/mb  (40,3%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy, = 0,000 mm < wj;,, = 0,3 mm  (0,0%)

Podpora:

Warunek no$nosci na Scinanie:  Vsgx = 28,46 KN/mb < Vg4 = 131,95 kKN/mb  (21,6%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 3,58 cm?mb. Przyjeto 10 co 20,0 cm o A, = 3,93
cm?mb (p = 0,14%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msggy = 14,32 KNmM/mb < Mggy = 36,91 kKNm/mb  (38,8%)
Szerokos¢ rys prostopadlych:  wyy, = 0,000 mm < wji,, = 0,3 mm  (0,0%)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsqy = 28,46 KN/mb < Vgg, = 135,79 kN/mb  (21,0%)
Ugigcie calkowite ptyty:

Maksymalne ugigcie od Mgy :  a(Mgy ) = 3,64 mm < @i, = 30,00 mm  (12,1%)

SZKIC ZBROJENIA

35

Kierunek x:
Nrl 11410 1=7110
7110
2355 2355
S Nr2 2x10410 1=12163 IS
7110
Kierunek y:
Nr3 11¢10 1=7110
7110
2355 2355
3 Nr4 2x10¢10 1=12203 I
7110
Zbrojenie narozy dotem:
Nr5 4x8¢10 co 200 mm [=650-3450
650-3450
Opracowal: inz.Slawomir Blaszkiewicz Podpis

nr ewid. upr.21/75/ZG
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860
BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU
NAZWA RYS. BRANZA
> RZUT PRZYZIEMIA ARCH.
ADRES DZ. NR EWID. 373/214, JEDN. TERYT. FAZA
INWESTYCJI  [0203062 - ZUKOWICE - GMINA WIEJSKA, | PB
< OBREB EWID. CZERNA, GM. ZUKOWICE
INWESTOR GMINA BYTOM ODRZANSKI i SKALA
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWA RYS.

RZUT DACHU

BRANZA
ARCH.

ADRES
INWESTYCJI

DZ. NR EWID. 373/214, JEDN. TERYT.
0203062 - ZUKOWICE - GMINA WIEJSKA,
OBREB EWID. CZERNA, GM. ZUKOWICE

FAZA
PB

INWESTOR

GMINA BYTOM ODRZANSKI

RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI

SKALA
1:50

PROJEKTANT

MGR INZ. ARCH. BARBARA
MIKOLAJCZAK
upr. nr 95/79/2G

PODPIS!

DATA
SIERPIEN
2019

OPRACOWALA

MGR INZ. ARCH. MARTA KALITKA

NR RYS.

A2
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWA RYS. . BRANZA
PRZEKROJ B-B ARCH.
ADRES DZ. NR EWID. 373/214, JEDN. TERYT. FAZA
INWESTYCJI 10203062 - ZUKOWICE - GMINA WIEJSKA, | PB
OBREB EWID. CZERNA, GM. ZUKOWICE
INWESTOR GMINA BYTOM ODRZANSKI i SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI| 1:50
PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. BARBARA PODPIS|DATA
MIKOLAJCZAK SIERPIEN
upr. nr 95/79/2G 2019
OPRACOWALA|MGR INZ. ARCH. MARTA KALITKA NR RYS.
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-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860
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NAZWA RYS. BRANZA
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860
BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

BRANZA

RZUT WIEZBY DACHOWEUJ |konsTr.

NAZWA RYS.

ADRES DZ. NR EWID. 373/214, JEDN. TERYT. FAZA
INWESTYCJI 10203062 - ZUKOWICE - GMINA WIEJSKA, | PB
OBREB EWID. CZERNA, GM. ZUKOWICE

INWESTOR  (GMINA BYTOM ODRZANSKI i SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI| 1:50

PROJEKTANT | |INZ. SLAWOMIR BLASZKIEWICZ ~ [PODPIS|DATA
upr. nr 21/75/2G SIERPIEN
2019
OPRACOWALA|MGR INZ. ARCH. MARTAKALITKA NRRYS.
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kostka granitowa 10cm

gont drewniany 3cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 5¢cm

fata drewniana 4cm

ptyta fundamentowa zelbetowa beton B20 30cm

krokiew drewniana 14cm

podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona 120cm

belka drewniana - podpor krokwi 20cm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWA RYS. 2 BRANZA
PRZEKROJ A-A KONSTR.
ADRES DZ. NR EWID. 373/214, JEDN. TERYT. FAZA
INWESTYCJI 10203062 - ZUKOWICE - GMINA WIEJSKA, | PB
OBREB EWID. CZERNA, GM. ZUKOWICE
INWESTOR  |GMINA BYTOM ODRZANSKI i SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI| 1:50
PROJEKTANT ||NZ. SLAWOMIR BLASZKIEWICZ ~ [PODPIS|DATA
upr. nr 21/75/2G SIERPIEN
2019
OPRACOWALA| MGR INZ. ARCH. MARTA KALITKA NRRYS.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWA RYS. . BRANZA
PRZEKROJ B-B KONSTR.

ADRES DZ. NR EWID. 373/214, JEDN. TERYT. | FAZA

INWESTYCJl (0203062 - ZUKOWICE - GMINA WIEJSKA, | PB

OBREB EWID. CZERNA, GM. ZUKOWICE

INWESTOR  |GMINA BYTOM ODRZANSKI i SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI| 1:50
PROJEKTANT ||NZ. SLAWOMIR BLASZKIEWICZ ~ [PODPIS|DATA
upr. nr 21/75/12G SIERPIEN
2019
OPRACOWALA| MGR INZ. ARCH. MARTA KALITKA NRRYS.
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PROJEKT ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

10.1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

»  Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (UCHWALA NR XXVI/188/02
RADY GMINY ZUKOWICE z dnia 10 pazdziernik 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerna)

e  Mapa do celow projektowych, skala 1:500

e ustalenia z Inwestorem: Gmina Bytom Odrzanski, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U.z 2003r.,Nr 120, poz.1133);

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim odpowiadac
powinny budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.z 2002r. Nr 75, poz.690 z
pézn. zm.);

e  przepisy ustawy Prawo budowlane

e wizja lokalna

10.2.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy elementéw matlej architektury zagospodarowania terenu
inwestycji wokot projektowanej wiaty na dz. nr ewid. 373/214, obreb ewid. 0003 — Czerna, jedn. ewid. 2
Zukowice, powiat glogowski, woj. dolnoslaskie.

10.3.SPIS ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY WYSTEPUJACYCH NA TERENIE
INWESTYCJI
o 4 tablice informacyjne drewniane
e makieta wykonana z grubego konara drzewa w ktorym zerowat koziordg lub pachnica

e witacz - wykonany z drewna akacjowego napis na trzech oddzielnych deskach o szerokosci
min. 20 cm (dlugo$¢ zalezna od tekstu), zainstalowany na dwoch stupkach drewnianych
wykonanych z drewna akacjowego o tresci: ,,PUNKT KONCENTRACIJI RUCHU
TURYSRTYCZNEGO”

e stojak na rowery — drewniany (drewno iglaste impregnowane), dlugo$¢: 250 cm

e W centralnym punkcie miejsce na ognisko o $rednicy 100 cm, wylozone na wysokos¢ 10
cm kamieniem granitowym (alternatywa kamien polny tupany); wokoét tawki wykonane z
przecigcia ktdéd dgbowych (lub akacjowych) o dtugosci 200 cm

10.4.0PIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) Stojak na rowery

4mmemme  Stojak Na rowery wykonany z drewna sosnowego,
= ci$nieniowo impregnowanego.

Dane techniczne:

drewno: sosna, impregowana ci$nieniowo
impregnatem

dtugo$¢ catkowita: 2,5 m

ilo$¢ stanowisk: 5

| Montaz: wyla¢ stopy fundamentowe szt. 4 pod stupki
o owym.30cm x30cm x 70cm, beton B15.
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2) Drewniane tablice informacyjne

4 tablice informacyjne z nt. kozioroga debosza oraz pachnicy debowej, klasyczne z daszkiem, drewno
iglaste sosnowe zabezpieczone impregnatem. Tablice — blacha o grubosci 0,7mm 0 wymiarach 100
cmx 75 cm.

Daszek kolor braz

Fundamenty:

e  Stopy betonowe 30cm x 30cm x 70cm — 8szt.
Tablice edukacyjne szt. 4, rozmiar: 100cm x 75cm, grubo$é
blachy: 0,7mm
Aplikacja - wydruk atramentem solwentowym na bazie
rozpuszczalnikow organicznych (niezmywalne) na folii
standardowo uzywanej do celéw reklamowych, dodatkowo
zabezpieczonej termicznie wgrzewanym laminatem.

3) Makieta
Wykonana z grubego konaru lub ztamanego drzewa, w ktorym zerowal koziorég lub pachnica.
Ustawiona na ulozonych na ziemi pienkach drewnianych, zakopanych po polowy w ziemi. Nalezy
wykona¢ potaczenie ciesielskie (np. pioro — wpust).

4) Witacz

Napis wykonany na trzech oddzielnych deskach

o szeroko$ci min. 20 cm (dlugos$¢ zalezna od

tekstu) zainstalowanych na dwoch stupkach

drewnianych wykonanych z drewna akacjowego.
" A Napis o tresci: ,PUNKT KONCENTRACJI

- -~ B RUCHU TURYSTYCZNEGO”
Stelaz drewniany do tablicy pow. 1,0 m2 wysokos¢ catkowita od 1,51 do 2,5 m
Fundamenty:

e  Stopy betonowe 30cm x 30cm x 70cm lub — 2szt.

5) Lawki wokol miejsca na ognisko
\\ e ) W centralnym punkcie miejsce na ognisko o $rednicy 100
cm, wylozone na wysokos¢ 10 cm kamieniem
granitowym (alternatywa kamien polny tupany). Wokot
tawki wykonane z przeciecia ktod o dtugosci 200 cm.
Lawka ogrodowa bez opar¢ wykonana z bali sosnowych.
Wymiary siedziska tawki: 200 x 35 x 14 cm
Siedzisko na wysokosci ok 43 cm

Zastosowa¢ w/w__elementy malej architektury lub o podobnych parametrach innych
producentow.

10.5. KOLORYSTYKA

Kolorystyka poszczegdlnych elementow matej architektury w naturalnych odcieniach drewna lub wg
zalecen Inwestora.
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10.6. TECHNOLOGIA WYKONANIA PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW MALEJ
ARCHITEKTURY
a) MATERIALY
Elementy drewniane wykona¢ z drewna sosnowego impregnowanego ci$nieniowo impregnatem.
b) FUNDAMENTY
Fundamenty w formie stop betonowych z betonu klasy B15 o wymiarach 30cm x 30cm x 70cm
wylewane na placu budowy.
¢) MONTAZ ELEMENTOW
Elementy mocowa¢ do fundamentdéw za pomoca kotew stalowych.

Opracowala: mgr inz. arch. Barbara Mikolajczak Podpis
nr ewid. upr. 95/79/2G
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% ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860
BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU
NAZWA RYS. BRANZA
§ STOJAK NA ROWERY | ARrcH.
ADRES DZ. NR EWID. 373/214, JEDN. TERYT. FAZA
INWESTYCJI 0203062 - ZUKOWICE - GMINA WIEJSKA, | PB
OBREB EWID. CZERNA, GM. ZUKOWICE
INWESTOR  |GMINA BYTOM ODRZANSKI SKALA
N RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI 1:20
PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. BARBARA PODPIS  |DATA
MIKOLAJCZAK GRUDZIEN
upr. nr 95/79/2G 2019
OPRACOWALA|MGR INZ. ARCH. MARTA KALITKA NRRYS.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWA RYS. BRANZA
TABLICA INFORMACYJNA | ARch.
ADRES DZ. NR EWID. 373/214, JEDN. TERYT. FAZA
INWESTYCJI 10203062 - ZUKOWICE - GMINA WIEJSKA, | PB
OBREB EWID. CZERNA, GM. ZUKOWICE
INWESTOR  |GMINA BYTOM ODRZANSKI SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI 1:20
PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. BARBARA PODPIS  IDATA
MIKOLAJCZAK GRUDZIEN
upr. nr 95/79/2G 2019
OPRACOWALA|MGR INZ. ARCH. MARTA KALITKA NRRYS.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWA RYS. BRANZA
MAKIETA ARCH.
ADRES DZ. NR EWID. 373/214, JEDN. TERYT. FAZA
INWESTYCJI (0203062 - ZUKOWICE - GMINA WIEJSKA, | PB
OBREB EWID. CZERNA, GM. ZUKOWICE
INWESTOR  |GMINA BYTOM ODRZANSKI SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI 1:20
PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. BARBARA PODPIS  IDATA
MIKOLAJCZAK GRUDZIEN
upr. nr 95/79/2G 2019
OPRACOWALA|MGR INZ. ARCH. MARTA KALITKA NRRYS.
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ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWA RYS. BRANZA
WITACZ ARCH.
ADRES DZ. NR EWID. 373/214, JEDN. TERYT. FAZA
INWESTYCJI (0203062 - ZUKOWICE - GMINA WIEJSKA, | PB
OBREB EWID. CZERNA, GM. ZUKOWICE
INWESTOR  |GMINA BYTOM ODRZANSKI SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI 1:20
PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. BARBARA PODPIS  IDATA
MIKOLAJCZAK GRUDZIEN
upr. nr 95/79/2G 2019
OPRACOWALA|MGR INZ. ARCH. MARTA KALITKA NRRYS.

4




53

LAWKA
RZUT Z GORY
Y 2,000 y
1 1
l 375 l 1250 % 375 L
1 1 1 1
|, 200 ) 350 % 900 % 350 , 200 |
1 1 1 1 1 1
i — E—
g R \ \ \ \
A | | | |
T | | | |
g | | | |
LT ] ]
Yo}
N~

PRZEKROJ PODLUZNY

PRZEKROJ POPRZECZNY

MIEJSCE NA OGNISKO

KOSTKA GRANITOWA
100 x 100 x 100mm

2,000
200 | 350 I 900 350 ;200 7*%4
/ 1 / 1
o o
< <
N = = ==
2 g s S g
NS v M N8 ¥
%) S 1%} ﬁ
;T A
[Te)
N
SISTISTSTS IS Vi S

1000

1,000

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWARYS. LAWKA | MIEJSCE BRANZA
NA OGNISKO ARCH.
ADRES DZ. NR EWID. 373/214, JEDN. TERYT. FAZA

INWESTYCJI  |0203062 - ZUKOWICE - GMINA WIEJSKA, | PB
OBREB EWID. CZERNA, GM. ZUKOWICE

INWESTOR  |GMINA BYTOM ODRZANSKI SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI 1:20

PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. BARBARA PODPIS  IDATA
MIKOLAJCZAK GRUDZIEN
upr. nr 95/79/2G 2019

OPRACOWALA|MGR INZ. ARCH. MARTA KALITKA NRRYS.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 243, poz.1623 z 2010r.)
ja nizej podpisana, o$wiadczam, ze naniesione zmiany w projekcie budowlanym budowy
wiaty o konstrukcji kamienno-drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu (zakres i adres
inwestycji ponizej) zostaly sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

NAZWA: BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-DREWNIANEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

ADRES: Dz. nr 373/214, obrgb ewid. 020306_2.0003 — Czerna, jedn. ewid.
020306_2 Zukowice, powiat gtogowski, woj. dolnoslaskie

KATEGORIA KATEGORIA VIII

OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Gmina Bytom Odrzanski
Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski

PROJEKTANT DATA: GRUDZIEN 2019
BRANZA PROJEKTANT PODPIS, PIECZATKA
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Barbara

Mikolajczak
nr ewid. upr. 95/79/2G
AUTOR PROJEKTU w specjalnosci architektonicznej

Oswiadczenie stanowi czg¢$¢ sktadowa projektu budowlanego




