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PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

¢ Decyzja o warunkach zabudowy nr PP.6730.8.2019

+  Mapa do celéow projektowych. skala 1:500

+ ustalenia z Inwestorem: Gmina Bytom Odrzanski, Rynek 1. 67-115 Bytom Odrzariski

¢ rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekm
budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U.z 20031, Nr 120, poz.1133);

s rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim odpowiadac
powinny budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.z 2002r. Nr 75, poz.690 z
pdzn. zm.),

*  przepisy ustawy Prawo budowlane

*  przepisy ustawy Prawo wodne

+ wizja lokalna

3.2, PRZEDMIOQOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy wiaty o konstrukcji kamienno - drewniangj wraz z
zagospodarowaniem terenu. Przedmiot imwestveji ustalono na podstawie wytycznych Zleceniodawcy
zgodnie z podanym przez niego programem funkcjonalnym i technologicznym oraz zgodnie z programem
zabudowy dzialki.

KATEGORIA OBIEKTU - VIII

KATEGORIA GEQTECHNICZNA — PIERWSZA

W wyniku odkrywki stwierdzono proste warunki gruntowe - §4 ust. 2, pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morgkiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie nstalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych. Projektowany budynek propomuje si¢
posadowi¢ na podsypce piaskowo — zwirowej odpowiednio zageszczonej wykonane] w zaglebienin do
rzednej ok. 660, 5m n.p.m. tj. do rzednej korony drogi na nasypie ziemnym.

3.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI I OPIS PROJEKTOWANYCH

ZMIAN

Dziatka nr 490 w Tarnowie Byckim jest niezabudowana. Znajduje sic w bezposrednim sasiedziwie
terendw rolniczych i ledmych. Posiada dostep do drogi publiczney: poprzez dzialke o numerze 600.
Srednia rzedna terenn w obrebie zabudowy wynosi 66m np.m. Projektuje sie $ciezki piesze wymagajace
podbudowy.
3.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAF K1
¢ urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
- projekinje sie migjsce na gromadzenie odpadoéw (pojemnik 120 1) na nawierzchni utwardzonej z
betonu B10
- chodnik z tupka granitowego
¢ uklad komunikacyjny:
- gldwne wejscie do budynku od strony pélnocnej
- wejscie na dzialke z dz. nr 600
« sieci i urzadzenia uzbrojenia terenn
- obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna. elektryczna, gazowa, itp.
+ nksztaltowanie terenu i ziclen
- przewiduje si¢ wykonanie nasypu ziemnego w migjscu zaglebienia terenu, w ktorym ma byé
posadowiony budynek wiaty.
- nie projektuje si¢ zieleni wysokiej,
- projektuje si¢ powierzchni¢ terenu biologicznie czynng.
+ wody opadowe odprowadzono powierzchniowo na teren wlasny dziatki nr 490
« mala architektura na terenie inwestycji:




¥ 4 tablice informacyjne drewniane

» makieta wykonana z grubego konara drzewa w ktérym zerowal koziordg lub pachnica
¥ w centralnym punkcie miejsce na ognisko o sredmicy 100 cm, wylozone na wysokosé 10 cm
kamieniem granitowym (alternatywa kamien polny lupany); wokdl lawki wykonane z

przeciecia klod debowych (lub akacjowyvch) o dlugosci 200 cm

¥ witacz - wykonany z drewna akacjowego napis na trzech oddzielnych deskach o szerokosci
min. 20 cm (dlugos¢ zalezma od tekstu), zainstalowany na dwoch slupkach drewnianych

wykonanvch z drewna akacjowego o tresci
TURYSRTYCZNEGO”

¥ stojak na rowery — drewniany (drewno iglaste impregnowane), dlugosé: 250 cm

¥ oslona $mietnikowa drewmana

~-PUNKT KONCENTRACJI RUCHU

3.5, ZESTAWIENIE POW, POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI

Lp. | RODZAJ POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANEJ DZIALKI POWIERZCHNIA
m? %
1 | Powierzchnia zabudowy budynku wiaty 68,58 043
Powierzchnia terenu utwardzonego 37,62 0,24
3 Powierzchnia biologicznie ¢czynna 15813.8 99,33
Razem: | 15920 100
3.6. ZAKRES ROBOT DOT. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Lp. | PRACE ZIEMNE RAZEM:
1 | Wykopy — wyrdwrnanie terenu m? 150
2 | Nasypy — przemieszczenie ziemi z wykopow pod nawierzchnie m? 20
3 | Nasyp — podniesienie terenu pod wiata, spadki teremu wokol wiaty m? 100

3.7. PRACE BUDOWLANO —- MONTAZOWE W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp. | NAWIERZCHNIE UTWARDZONE RAZEM:
1 | Nawierzchnia z lupka granitowego — sciezki szer. 1m m? 42
2 | Podbudowa 13cm mieszanka piaskowo — Zwirowa 0-31,5mm m? 6
3 | Krawegzmki betonowe przy sciezkach — obrzeza 6cm x 20cm b 37
4 | Nawierzchnia wiaty z kostki granitowe) cieto — lupane) szarej m? 67,30
5 | Obrzeza betonowe wokoél wiaty 6cm x 20cm b 26
6 | Otoczenie miejsca na ognisko z kamienia granitowego b 4

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
7 | Stojak na rowery z drewna iglastego impregnowanego, dl. 250cm szt 1
8 | Drewniane tablice informacyjne, 1,00m x 1,00m szt. 4
9 | Makieta z grubego konara debu, na ktérej zerowal koziordg lub pachnica szt 1
10 | Lawki z przecigtej na pol klody debowej, dl. 200cm szt 4
11 | Witacz — napis ma 3 deskach o szer. min. 20cm, db. zalezma od tekstu, | szt. 1
zainstalowany na 2 slupkach drewnianych wys. 230cm z drewna akacjowego




3.8. OPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) Stojak na rowery

3)

4

Stojak na rowery wykonany z drewna sosnowego.
ci$nieniowo impregnowanego.

Dane techniczne:

drewno: sosna, impregowana cisnieniowo cigzar: 62 kg
dlugos¢ catkowita: 2.5 m

ilos¢ stanowisk: 5

Montaz: wyla¢ stopy fundamentowe szt. 4 pod shupki o
wym. 30cm x 30cm x 70cm, beton B15.

4 tablice informacyjne z nt. kozioroga debosza oraz pachnicy
debowej, klasyczne z daszkiem., drewno iglaste sosnowe
zabezpieczone impregnatem. Tablice — blacha o grubosci
0.7mm o wymiarach 100 cm x 75 cm.
Stelaz drewniany do tablicy pow. 1.0 m2 wysokos¢ calkowita
od 1.51 do 2.5 m:
Daszek kolor braz
Fundamenty:

e  Stopy betonowe 30cm x 30cm x 70cm — 8szt.
Tablice edukacyjne szt. 4, rozmiar: 100cm x 75cm, grubos¢ blachy: 0,7mm
Aplikacja - wydruk atramentem solwentowym na bazie rozpuszczalnikow organicznych
(niezmywalne) na folii standardowo uzywanej do celow reklamowych, dodatkowo zabezpieczongj
termicznie wgrzewanym laminatem.

Malkieta

Wykonana z grubego konaru lub zlamanego drzewa., w ktérym Zerowal koziordg lub pachnica.
Ustawiona na ulozonych na ziemi pienikach drewnianych, zakopanych po polowy w ziemi. Nalezy
wykona¢ polaczenie ciesielskie (np. piéro — wpust).

Lawki wokél miejsca na ognisko

- W centralnym punkcie migjsce na ognisko o srednicy 100
cm.  wylozone na wysokos¢ 10 cm kamieniem
granifowym (alternatywa kamien polny lupany). Wokol
lawki wykonane z przecigcia klod o dlugosci 200 cm.
Lawka ogrodowa bez opar¢ wykonana z bali sosnowych.
Wymiary siedziska lawki: ok. 200 x 35 x 14 cm
Siedzisko na wysokosci ok. 43 cm



5) Witacz

Napis wykonany na trzech oddzielnych deskach o

szerokosci min. 20 cm (dlugo$¢ zalezna od tekstu)

Zainstalowana na dwoch shipkach drewnianych

wykonanych z drewna akacjowego.

Napis o tre$ci: ,,PUNKT KONCENTRACJI
: RUCHU TURYSTYCZNEGO”

Stelaz drewniany do tablicy pow. 1.0 n12 wysokoéé calkowita od 1.51 do 2.5 m

Fundamenty:

e  Stopy betonowe 30cm x 30cm x 70cm — 2s7t.




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

| Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia |GN.6640.299.2019
| roboty

| Miejscowosé TARNOW BYCKI

' Jednostka identyfikator | 080402_5 o
ewidencyjna nazwa Bytom Odrzariski

Obreb identyfikator | 080402_5.0008
ewidencyjny nazwa | Tarnéw Bycki

Dziatka 5/2, 7/1, 488, 490, 6@
Mapa niniejsza powstata przez 5.163.27.20 |

powiekszenie i aktualizacje arkusza
mapy zqsadnigzgj

Nazwa ukladu | prostokagtnych 2000/15
wspotrzednych ptaskich

wysokosciowych Kronsztadt 86

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt |
|przedmiotem aktualizacjj | —————=

Zaktualizowat i wykonat:

USEUGI GEODEZYJNE GEODETA

Marcin Raczykowski Marcin :FHIO!‘IY
67-120 Kozuchow  ul. Kosciuszki 9b/4 s Sk
, REGON 367711780 NIP 9251237856 ;
| tel. 881624 261 marcinraczykowski@wp.p! W/
Kozuchow 20.05.2019

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosci
gruntowych ujawn ionych w k_s—iegach wieczystych — brak.

Granice dziatek oznaczono na podstawie danych z ewidencji |
gruntéw i budynkéw i oznaczono kolorem zielonym. |
|

Uzgodnienia ?HDP — brak

| Nie wyklucza sig istnienia na zakreslonym obszarze innych elementow
| podziemnego uzbrojenia terenu niz te ktére sg uwidocznione na tej
| mapie.
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UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860
BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWARYS. |RZUT ZAGOSPODAROWANIA| BRANZA
TERENU ARCH.

ADRES DZ. NR EWID, 480, JEDN. EWID,, FAZA
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RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSK 1:500
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PROJEKT WYKONAWCZY WIATY
ARCHITEKTURA

4.1, PODSTAWA QPRACOWANIA PROJEKTU

s Decyzja o warunkach zabudowy nr PP.6730.8.2019

s  Mapa do celow projektowych, skala 1:500

s ustalema z Inwestorem: Gmina Bytom Odrzanski. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski

s rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U.z 20031, Nr 120, poz.1133);

s rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim odpowiadac
powinny budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U .z 2002r. Nr 75, poz.690 z
pozZn. zm.),

s przepisy ustawy Prawo budowlane

s wizja lokalna

UWAGA:

1. Projekt nie zawiera opracowan warsztatowych. Wszystkie opracowania warsztatowe leza po
stronie wykonawcy.

2. Projekt nalezy rozpatrywaé kompleksowo we wszystkich branzach.

4,2, PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Budynek wiaty o konstrukepi kamienno — drewnianej na planie osmioboku, z dachem wielospadowym
wolnostojacy, nie podpiwniczony, przeznaczomy mna cele rekreacyjne (punkt koncentracji ruchu
turystycznego). Konstrukeja dachu wsparta na stupach wylanych z betonu 1 zbrojonych do wysokoséci 2m
ponad poziom terenu, oblozonych kamieniem naturalnym.

4.3, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE WIATY:
¢  Kubatura — 340,06m*

Powierzchnia uzytkowa — 67,30m?

Powierzchnia zabudowy — 68,58

Wysokos¢ kalenicy nad poziomem terenn — 6,00m

Kat nachylenia polaci dachowych — 235°

Dhugosé budynku — 10,40m

Szerokosé budynku — 10.40m

Liczba kondygnacji — 1

4.4. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Wiata o konstrukcji kamienno — drewnianej. o formie o$mioboku, przekryta wiclospadowym dachem o
kacie nachylenia polaci dachowyvch: 23° Kolorystyka obiektu maturalna — wykorzystame drewna i
kamienia, krycie dachu gontem drewnianym. Bryvla wiaty tradycyjna, wpisujaca sie w otaczajacy
krajobraz.

FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt bedzie pelnil funkcje rekreacyina. Przeznaczony jest jako punkt koncentracji ruchu turystycznego.

4.5. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

1. PLYTA FUNDAMENTOWA I POSADZKA
Projektuje sie plyte fundamentowa betonowa zbrojona wg projektu konstrukeji. Plyta zabezpieczona
od spodu folia hvdroizolacyjna. Polozona na warstwie odpowiednio zageszezonej podsyplka piaskowo
- zwirowgj. Posadzka wiaty z kostki granitowej o wymiarach 10cm x 10cm x 10cm ulozone] na 5cm
warstwie podsypki cementowo — piaskowej 1 : 3 (rys. Detal 1).

2. SLUPY ZELBETOWE
Projektuje sie 8 shupdw zelbetowvch o wys. 200cm stanowigcych podstawe konstrukeji drewmnianej
wiaty polaczonych z plvta fundamentows — wg projektu konstrukcji. Shupy oblozy¢ kamieniem



murowym np. lupkiem szaroglazowym grubosci od 2ecm do 6cm. Montaz przy pomocy kleju

wysokoplastvcznego (rys. Detal 2).

ELEMENTY DREWNIANE WIATY

Konstrukcja noéna wiaty wg projektu konstrukcji. Polaczenia elementéw konstrukeji tradveyjne

ciesiclskie, Drewno impregnowa¢ przy uzyciu preparatu chronigcego przed grzybami i czynnikami

atmosferycznymi.

4 POKRYCIE DACHU
Konstrukcja wigzby dachowej wg projektu konstrukceji. Dach pokryty gontem drewnianym (uklad
podwojny) z drewna swietkowego o wymiarach 50cm x 8cm nlozonym na latach drewnianych z
drewna akacjowego ¢ wym. 6cin X 4cm w rozstawie ¢o 36cm. Laty mocowane do kontrlat 4cm x
4cm. Gont drewniany zaimpregnowaé przy uzZyvciu preparatu chromigcego przed grzybami i
czynnikami atmosferycznymi (1ys. Detal 4).

sl

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Material | Jednostka | Razem
PEYTA FUNDAMENTOWA 1 POSADZKA

1 | Folia hivdroizolacyjna m? 100

2 | Kostka granitowa 10cm x 10cm x 10cm m? 68

3 | Podsypka cementowo — praskowa 1:3, 5cm grubosci m? 4
SLUPY ZELBETOWE

4 | Okladzina z kamienia murowego lupka szaroglazowego grubosci od m? 20

2cm do 6cm
5 | Klej montazowy wysokoplastyczny m? 20
ELEMENTY DREWNIANE WIATY

6 | Obudowa drewniana dla slupkdéw stalowych i obreczy m? 10,1

7 | Impregnacja drewna — obudowa slupkdw i obreczy m? 10,1
POKRYCIE DACHU

8 [ Gont drewmany 30cm x 8cm m? 100

9 | Laty drewniane 6cm x 4dem w rozstawie ¢o 36cm mb 225

10 | Kontrlaty drewniane 4cm x 4cm mb 130

11 | Impregnacja gontu m? 100
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PROJEKT WYKONAWCZY WIATY
KONSTRUKCJA

5.1. UKEAD KONSTRUKCYJNY

Krokwie dachowe drewniane drewno klasy D70 o wym. 240mm x 200mm oparte na kroécach
sialowych @20 obudowanych drewnem. Krolce stalowe mocowane do slupoéw zelbetowych o wym.
30cm x 30cm wys. 200cm ntwierdzonych w plycie fundamentowej. Plyta fundamentowa w ksztalcie kola
0 $rednicy 11.00m Zelbetowa, grubosci 30cm, beton klasy B20. zbrojona pretami stalowymi ©12 klasa
stali 34GS po obrzezu strzemiona @6 ¢o ~30cm 1 2 warstwami pretéw @10 klasa stali 34GS w rozstawie
co 17cm na krzyz na calej powierzchni plyty zbrojenie géme i dolne. Plyta izolowana folia
hydroizolacyina od grmntu. ) )
5.2. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONTRUKCJI (W TYM DOT. OBCIAZEN)

Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o Polskie Normy :

PN-82/B-0201,2003 - obciazenia stale i zmienne

PN-80/B-02010 - obcigzenia $niegiem

PN-77/B-02011 - obcigzenia wiatrem

PN-81/B-03150 - konstrukcje drewniane

PN-84/B-03264 - konstrukcje betonowe, Zzelbetowe

PN-87/B-03002 - konstrukcje murowe

PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie

PN ISO 9836: 1997 - wskazniki powierzchniowe 1 kubaturowe

PN-83/B-02482 - fndamenty budowlane nosnosc pali i fundamentéw

Przyjeto zalozenia :

- lokalizacja w I strefie $niegowej oraz I strefie smiegowej

- dopuszezalny nacisk na grunt f = 150 kPa ( 1,50 kg / ci? )

-I" kategoria geotechniczna

- umowna glebokoé¢ przemarzania hz = 1,20 m

5.3. ROZWIAZANIA MATERIAYOWE

I. PLYTA FUNDAMENTOWA
Projektuje si¢ plvte fundamentows betonowa z betoru B20 grubosci 30cm zbrojong stalg klasy A-IIT
(34GS) o Srednicy pretdw D10mm w rozstawie wzdhuz kieranku x i y co 17cm. Zbrojenie na obrzezu
plyty — 4 prety ©O12mm, stizemiona @omm ze stali AQ-StOSb w rozstawie co 30cm. Posadowienie
plyty przyijeto dla rzednej -0.45m w stosunkn do poziomu 0.00=66,95m n.p.m.

2. SLUPY ZELBETOWE

Projektnje si¢ 8 slupow zelbetowych o wys. 200cm stanowiacych podstawe konstrukgji drewniangj

wiaty polaczonvch z plyta fundamentows juz na etapie ukladania zbrojenia plyty fundamentowej —

ulozy¢ prety stalowe do konstrukcji shapow na 1 slup 4 szt. @12mm stal klasy A — III (34GS) oraz

strzemiona @6mm ze stali A0 w rozstawie co 30cm. Nastepnie po wylanin plyty mlozy¢ szalunek w

nmigjscu slupdw 1 wylad je betonem klasy B30,

KONSTRUKCJA DREWNIANA WIATY

Stupyv drewniane

Projektnje si¢ 8 shipdw drewnianych z drewna akacjowego o wym. 220mm x 220mm zamocowanych

przy pomocy kotew stalowych do slupdw zelbetowych, wys. 500mm.

Wiezba dachowa

Dach o konstrukcji drewnianej z drewna akacjowego o dwoch poziomach — dodatkowy okrag

wyniesiony na slupkach stalowych obudowanych drewnem na pierscieniu stalowym réwniez

obudowanym drewnem nad gléownymi polaciami dachn (mozliwoéé odprowadzenia goracego

powietrza spod powierzchni dachu). Stal — dwuteownik ze stali klasy AIIl (34GS), w pierscieniu o

wym, 100mm x 200mm x 1070mm, slupki 100mm x 100mm x 500mm. Krokwie o wymiarach

240mm x 200mm — krokwie nmarozme na ramionach osmioboku wsparte ma belkach drewnianych

200mm x 200mm opartych na shupkach drewnianych. rozstaw pozostalych krokwi wg projekiu

konstrukeji — rvs. K2. Kat machylema polaci dachowych - 25°. Mocowanie krokwi glownego dachu

oraz shupkéw stalowych do pierscienia stalowego za pomoca smb stalowych.

sl
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Polaczenia elementow konstrukcji tradycyjne ciesielskie. Drewno impregnowac przy uzyvciu preparatu
chroniacego przed grzybami 1 czynnikami atmosfery cznymi.
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE 1 PRZECTWOGNIOWE

Elementy drewniane konstmkcji zabezpieczy¢ kapielowo w srodkach solnych przeciw owadom,
plesniom 1 grzybom lub inmymi przeciw korozji biologicznej. Dodatkowo zabezpieczy¢ przy pomocy
impregnaty chroniacemn takze przed czynnikami atmosfervcznymi. Ponadto, elementy drewniane
konstrukcji zabezpieczy¢ preparatem chroniacym przed dzialaniem ogmia, do stopnia niezapalnosci NRQ.
Wilgotno$¢ drewna konstrukeyjnego nie powinna przekracza¢ 18%.

Elementy stalowe konstrukcyjne zastosowane w budynku nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wg
Instrukcji KOR-3 A,

ZESTAWIENIE MATERIALOW DO KONSTRUKCJI PLYTY FUNDAMENTOWEJ 1

SEUPOW 7FI BETOWYCH
Lp. | Material Jednostka Razem
1 | Beton klasy B30 m® 35
2 | Stal zbrojeniowa klasy A-III (34GS) o $rednicy pretow mb 890
O 10mm w rozstawie wzdluz kierunkn x iy co 17cm. 2 siatki
3 | Stal zbrojeniowa klasy A-III (34GS) - prety €12mm mb 200
4 | Stal zbrojeniowa klasy A0-StOSb - strzemiona Q6mm w mb 60
rozstawie co 30cm

ZESTAWIENIE ELEMENTOW DREWNIANYCH KONSTRUKCJI WIATY

Lp. | Element Tlosé [szt.] Wymiar [mm] Dlugosé [mm]
I | Krokwie (dach wyniesiony) 16 240 x 200 8szt. | 2350
8szt. | 2091
2 | Krokwie (dach glowny) 14 240 x 200 8szt. | 4793
16 sz1. | 4333
16 sz1. | 2629

3 | Slupy drewniane 8 200 x 200 500

5.4. UWAGI KONCOWE

Do realizacji obiektu stosowad wylacznie materialy posiadajace aprobaty techmiczne lub certyfikaty
wyrobow budowlanych na znak bezpieczenistwa, Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywac pod
nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem , Technicznych warunkéw wykonama i odbioru robot
budowlano - montazowych” lub odpowiednich instrukcji np. ITB, W przypadkn pojawienia sie
watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwiazaniach technicznych nalezy porozumiec si¢ z
autorem opracowania dla jednozmacznego ustalenia sposobu rozwiazania technicznego. W przypadku
wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu nalezy po zakofczenin robdt opracowaé dokumentacje
powykonawcza,
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
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BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
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DETAL - WARSTWY POKRYCIA DACHOWEGO

SKALA 1:20
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kostka granitowa 10cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 S5cm

plyta fundamentowa zelbetowa beton B20 30cm

podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona

gont drewniany 3cm

tata drewniana 4cm dt. 6cm, co 36cm

kontrlata drewniana 4cm x 4cm

krokiew drewniana 24cm
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWA RYS. 2 BRANZA
PRZEKROJ A-A ARCH.
ADRES DZ NR EWID, 480, JEDN. EWID,, FAZA
INWESTYCJI  [OBRES EWID. TARNOW BYCKL, GM. BYTOM| pyy
ODRZANSKI
INWESTOR  [GMINA BYTOM ODRZANSKI SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZAKSK 1:50
OPRACOWALA|NGR INZ. ARCH. MARTAKALITKADATA | NR RYS
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+2.75

OKLADZINA - DREWNO
KOLOR NATURALNY

OKLADZINA - KAMIEN NATURALNY
np. LUPEK SZAROGLAZOWY

-0,02

JEDCMNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWA RYS, : BRANZA
ELEWACJA POLNOCNA |arcH.
ADRES DZ NR EWID. 490, JEDN EWID., FAZA
IMWESTYCJl  |OBREB EWID. TARNOW BYCKI, GM. BYTOM| P\
ODRZANSKI
INWESTOR  [GMINA BYTOM ODRZAKSKI SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZAKSK 1:50
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JEDNOSTHA FROJEKTOWA

ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, §8-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 6§02 528 860
BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWA RYS, RZUT PLYTY BRANZA
KONSTR.
FUNDAMENTOWEJ
ADRES DZ MR EWID. 490, JEDN EWID.. FAZA,
IMWESTYCJl  |OBREB EWID. TARNOW BYCKI, GM. BYTOM| P\
ODRZANSKI
INWESTOR  |GMINA BYTOM ODRZAFSKI SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSK| 1:50
OFRACOWALA|MGR INZ ARCH MARTAKALITKADATA  [NR RYs.
SIERPIEN| 104
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DACHU:
DREWNO KLASY MIN. D70

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, §9-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWA RYS. RZUT WIEZBY BRANZA
KONSTR.
DACHOWEJ

ADRES DZ. NR EWID, 490, JEDN. EWID,, FAZA

INWESTYCJI  [OBRES EWID. TARNOW BYCKI, GM. BYTOM| pyy
ODRZANSK

INWESTOR  |GMINA BYTOM ODRZANSKI SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZAKSKI 1:100
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Piyta fundamentowa Zelbetowa w formie kota o Srednicy ok. 11m {pow. ok. 95m?) lub osmiokata foremnego wpisanego w okrag
Srednicy ok. 11m. Plyta grubosci ok. 30cm z pierécieniowym pogrubieniem do 45cm na jej skraju w pasie szer. ok.1m.

W plycie przewidzianc 8 rdzeni w formie utwierdzonych stupéw Zelbetowych o wym. ok. 30x30cm i wysokosci ok. 2m -
obudowane kamieniem, do nich zamocowane zostana krécce stalowe o wysokosci ok. 50cm obudowane drewnem.

Dach o konstrukcji drewniano-stalowej tj. gtdéwne krokwie drewniane ok. 20/24 ulozone promigniscie ze spadkiem na zewnatrz -
wsparte na stalowym pierscieniu wewnetrznym, a zewnetrznie na osmiu stupach spietych platwia obwodows - pierscieniem
zewnetrznym. Elementy konstrukcyjne wiezby: w przewazajacej czesci drewniane, w miejscach gdzie wymaga tego
bezpieczenstwo konstrukcji zastosowane zostang elementy stalowe tj. pierscien wewnetrzny oraz wzmocnienie pierscienia
zewnetrznego - drewnianego, w szczegolnosci jego polaczeri zapewniajacych ciaglosc kregu.

Zadaszenie nad pierscieniem wewnetrznym wykonane zostanie jako uniesione, co zapewni odprowadzenie nagrzane powietrza
pod konstrukcja dachu.

11m

/~ stabilizacja zbocza
- 0,45=66 50m n.p.m.
rzedna korony drogi na nasypie

-0,95=66 00m n.p.m.
%7 W czasie powodzi

#0,00=66,95m r|.p.
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JEDHNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 68-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860
BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU
NAZVYA RS, PRZEKROJ PLYTY BRANZA
KOMNSTR.
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