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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane(Dz.U.Nr 243, poz.1623 z 2010r.) my
nizej podpisani, oswiadczamy, ze projekt budowlany budowy wiaty o konstrukcji kamienno-
drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu (zakres i adres inwestycji ponizej) zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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BURMISTRZ
BYTOMIA ODRZANSKIEGO

PP.6730.8.2019 Bytom Odrzanski, dnia 6 maja 2019 roku

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie art.59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945 ze zm.) w zwiazku z art. 4 ust. 2
pkt 2 iart. 61 ust. 1 tejze ustawy, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 2096 ze zm.) dalej k.p.a. oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz. 1588)

USTALAM NA RZECZ
GMINY BYTOM ODRZANSKI

WARUNKI ZABUDOWY DLA INWESTYCII:
BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI DREWNIANO-KAMIENNEJ
- PUNKT KONCENTRACJI RUCHU TURYSTYCZNEGO

LOKALIZACJA INWESTYCII:
GMINA: BYTOM ODRZANSKI
OBREB: TARNOW BYCKI
CZESC DZIALKI NR 490

1. Ustalenia dotyczgce rodzaju zabudowy
Zabudowa rekreacyjna. Budowa wiaty o konstrukcji drewniano-kamiennej — punkt
koncentracji ruchu turystycznego

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, a takze

z przepiséw odrgbnych:

ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzglednieniem ustalen

dotyczacych warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego:

1) funkcja: rekreacyjna;

2) linia zabudowy: zgodnie z przepisami odrgbnymi — rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie;

3) wielko§¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objetego decyzjg do
1%;

4) wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej, w stosunku do powierzchni terenu objetego
decyzja: min. 95%;

5) szerokos¢ elewacji frontowej: do 12,0 m;

6) wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 2,5 m;

7) wysokos¢ gléwnej kalenicy: do 5,5 m;

8) kat nachylenia giéwnych polaci dachu: od 20° do 30°;

9) uklad gléwnych polaci dachowych: wielospadowy;

10) kierunek gléwnej kalenicy dachu: nie ustala sig.

3. Ustalenia dotyczgce ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi.

1) inwestycja jest zlokalizowana na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony NATURA 2000
.Nowosolska Dolina Odry” PLH080014 oraz na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony
NATURA 2000 ,.Dolina srodkowej Odry” PLB080004;

2) inwestycja jest zlokalizowana na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu ,Nowosolska
Dolina Odry” dla ktérego obowiazuja przepisy odrgbne;

3) teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze i nielesne
zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161). Obszar objety wnioskiem oznaczony jest w ewidencji
gruntéw symbolem Ls o powierzchni ok. 1,5920 ha; Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia
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28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.) lasem jest grunt
zwigzany z gospodarkg lesna, zajety pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej:
budynki i budowle, urzadzenia melioracji wodnych, linie podziatu przestrzennego lasu,
drogi lesne, tereny pod liniami energetycznymi, szkoltki lene, miejsca skladowania
drewna, a takze wykorzystywany na parkingi leéne i urzadzenia turystyczne. Majac
powyzsze na uwadze stwierdza sig, ze planowany sposob zagospodarowania nie zmieni
przeznaczenia gruntow lesnych na nielesne;

planowana inwestycja nie nalezy do przedsigwzig¢, o ktérych mowa w art. 59 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatlywania na
$rodowisko i nie znajduje si¢ w katalogu zawartym w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko (Dz. U. 22016 r., poz. 71).

Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspoélezesnej.

Nie dotyczy ze wzgledu na brak w obszarze zainwestowania obiektéw lub terenéw objetych
ochrong zabytkow w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2067 ze zm.), oraz ujetych w gminnej ewidencji
zabytkow.

Ustalenia dotyczgce obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

1

2)

infrastruktura techniczna:
a) zsieci elektroenergetycznej — nie dotyczy,
b) zaopatrzenie w wode — nie dotyczy,
¢) odprowadzenie Sciekow bytowych — nie dotyczy,
d) odprowadzanie wod opadowych — zgodnie z przepisami odrgbnymi,
e) odprowadzanie odpadéw stalych — zgodnie z przepisami odrgbnymi,
zaopatrzenie w cieplo — nie dotyczy;
obstuga komunikacyjna inwestycji: poprzez dzialke gminng nr 600, nastgpnie poprzez
droge gminna wewnetrzna majaca polaczenie z droga publiczna,

Ustalenia wymagai dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich.

D

2)

3)

4

okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej:
planowana inwestycja nie moze pozbawié dostepu do drogi publicznej: Przez analogig do
przepisu art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, inwestor powinien
przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywaé si¢ od dzialan, ktére by zakiocaly
korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad przecietng miarg, wynikajaca ze spoleczno-
gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci i stosunkéw miejscowych, w tym od dzialan
polegajacych na pozbawieniu kogokolwiek dostgpu do drogi publicznej;

okrelenie  warunkéw  ochrony przed  pozbawieniem  mozliwosci korzystania

z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw lqcznosei:

nalezy spetni¢ warunki umowy o przylaczenie oraz zaopatrzenie, a takze techniczne

warunki przylaczenia okre$lone przez poszczegéine jednostki organizacyjne, dokonujace
przytaczenia podmiotéw do sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, energetycznych

i telekomunikacyjnych;

okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostepu $wiatla dziennego do

pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi: zakazuje si¢ pozbawienia dostepu do $wiatla

dziennego z zastosowaniem w razie potrzeby, odpowiednich rozwigzan funkcjonalno-
technicznych;

okreSlenie warunkéw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas,

wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie:

a) planowana inwestycja nie moze wprowadza¢ do powietrza, wody, gleby lub ziemi
wibracji w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska,

b) nalezy przestrzega¢ wymagan okreslonych w warunkach przylaczenia do sieci
clektroenergetycznej w zakresie jej zabezpieczenia przed zakiéceniami elektrycznymi
powodowanymi przez instalacje lub sieci wchodzace w skiad planowanej inwestycji,
stosownie do przepiséw rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r.
w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

c) planowana inwestycja nie moze emitowaé pél elektromagnetycznych wyzszych niz
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10.

11.

okreslone w rozporzadzeniu Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku
oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw;

5) okreslenie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby:

a) planowana inwestycja nie moze wplynaé na jako$¢ powietrza i musi pozwoli¢ na
utrzymanie w nim poziomow substancji ponizej dopuszczalnych dla nich pozioméw
lub co najmniej na tych poziomach, ktére zostaly ustalone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie pozioméw niektGrych substancji
W powietrzu,

b) planowana inwestycja nie moze wplynaé na jako$¢ wéd i musi pozwoli¢ na
utrzymywanie jej powyzej albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach
wykonawezych do ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

c) planowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardéw jakosci gleby okreslonych
w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Ustalenia dotyczgce gramic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektow

podlegajacych ochronie (w tym tereny gornicze, zagrozone powodzig, osuwiska).

Teren, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestycji, jest polozony w granicach obszaru
szczegllnego zagrozenia powodzig od rzek (Q 1%) oraz obszarze szczegblnego zagrozenia
powodzig od rzek (Q 10%).

Ustalenia wynikajgce z przepiséw odrebnych.

Zaden z wyzej przywolanych aktéw normatywnych nie zawiera zakazu realizacji planowanego

przez inwestora zamierzenia budowlanego.

Uzyskanie uzgodnien:

Projekt decyzji uzyskal uzgodnienia na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6, 8, 11b ustawy

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym od:

1) Starosty Nowosolskiego (decyzja BS.6123.60.2019.AK z dnia 198 marca 2019 roku)

— w zakresie ochrony gruntéw rolnych;

2) Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Zarzad Zlewni w Zielonej Gérze,
Nadz6r Wodny w Nowej Soli (Postanowienic WR.ZPU.7.521.97.2019.BB z dnia 22 marca
2019 roku) — w zakresie melioracji;

3) Regionalnego Dyrektora Laséw Pafistwowych w Zielonej Gorze (Postanowienie
78.224.61.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku) — w zakresie ochrony gruntow lesnych;

4) Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w  Gorzowie Wielkopolskim
— W odniesieniu do innych niz wymienione w pkt 7 obszaréw objetych ochrong na
podstawie przepiséw o ochronie przyrody;

5) Dyrektora Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu — w odniesieniu do obszaréw, o ktérych mowa w art.
169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, w zakresie warunkéw
zabudowy i zagospodarowania terenu.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji — zalgeznik do decyzji.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji przedstawione sa na mapie w skali 1:1000, stanowiacej

zalacznik graficzny do niniejszej decyzji — zatacznik nr 1.

Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarze

analizowanym w zakresie warunkéw, o ktérych mowa w art.61 ust. 1-5 ustawy o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym przedstawiono w zataezniku nr 2.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien
0s6b trzecich.

art.

Projekt niniejszej decyzji zostal sporzadzony przez osobe uprawniona, zgodnie z wymogiem
60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1945

ze zm.). Projekt decyzji sporzadzil mgr inz. Michal Mandziuk.

UZASADNIENIE
Dnia 1 marca 2019 r. z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy dla inwestycji opisanej

w osnowie niniejszej decyzji, wystapita Pani Anna Anisko, ul. Jeziorna 21, 69-220 Osno Lubuskie
dzialajaca w imieniu i na rzecz Gminy Bytom Odrzafski, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski.
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Ocena przedstawionego zamierzenia budowlanego przeprowadzona przez tut. organ wykazata,
7e przedmiotowy teren znajduje si¢ na obszarze, gdzie brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a planowana zmiana zagospodarowania terenu nalezy do
inwestycji, o ktérych mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym i stosownie do przepisu art. 59 ust. 1 tejze ustawy — wymaga
ustalenia, w drodze decyzji, warunkéw zabudowy. Tym samym wniosek inwestora zostal
sformutowany prawidlowo i zawierat wszystkie niezbedne elementy, ktére zostaty okreslone w art.
52 ust. 2 wspomnianej ustawy i nie wymagal dolaczenia do niego zadnych dokumentow
wynikajacych z przepisow szczegblnych.

W ramach analizy, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 pkt 1 i 2, w zwiazku z art. 64 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tut. organ sprawdzil wszystkie uwarunkowania
dotyczace terenu objetego planowang inwestycja.

Wykorzystujac dane z Ewidencji Gruntéw i Budynkéw rozpoznano stosunki wlasnosciowe
dotyczace otoczenia terenu planowanej inwestycji w sposob umozliwiajacy ustalenie stron
postgpowania administracyjnego.

Stosownie do wymogéw procedury administracyjnej (art. 61 § 4 kpa) wszystkie strony zostaly
zawiadomione o wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunkow
zabudowy oraz o przystugujacych im uprawnieniach, z ktérych mogty skorzysta¢. Przed wydaniem
decyzji, zgodnie z dyspozycja art. 10 kpa, wszystkie strony zostaly zawiadomione o zakonczeniu
postepowania administracyjnego oraz mozliwoéci zapoznania sig¢ i wypowiedzenia co do
zgromadzonych w sprawie dowodéw i materiatéw oraz zgloszonych zadan.

Oceniajac spelnienie tacznych warunkéw, ktére umozliwiaja wydanie decyzji o warunkach
zabudowy i wykazane zostaly w art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, tut. organ stwierdzil co nastgpuje:

1) poniewaz planowana inwestycja dotyczy budowy wiaty dla celéw ruchu turystycznego, nie jest
wymagane przeprowadzenie analizy dotyczacej kontynuacji funkcji, parametrow, cech

i wskaznikow ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

2) teren inwestycji ma dostep do drogi publicznej;

3) istniejace/projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lenych na cele
nierolnicze i niele$ne;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

W celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, tut. organ —
w spos6b okreslony w przepisach § 3 ust. 1-2 Rozporzadzenia wyznaczyt wokol terenu objetego
wnioskiem, na kt6rym planowana jest inwestycja, obszar analizowany, uwidoczniony na
zalaczniku graficznym do analizy. Na tak wyznaczonym obszarze organ przeprowadzil analize
funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunkow, o ktérych mowa w
art. 61 ust. 1-5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przedstawiajac analizg i
wyniki analizy w zataczniku nr 2.

Dziatki sasiednie dostgpne z tej samej drogi publicznej, znajdujace si¢ w obszarze
analizowanym, stanowia niezabudowane grunty rolne, lesne, tereny rézne, tereny wod
powierzchniowych. Zatem mozna oceni¢, ze pod wzgledem funkeji i sposobu zagospodarowania
wystepujacego w tym rejonie, planowane przez inwestora przedsigwzigcie jest dopuszczalne.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi po stronie gminy obowiazku zapewnienia
inwestorom dodatkowego wyposazenia w infrastrukture techniczna. Wykup dzialek pod drogi,
budowa sieci przesylowych, drég, o$wietlenia ulicznego, oraz innych obiektow infrastruktury
technicznej nastgpuje niezaleznie od ustalen niniejszej decyzji. Wnioskodawca nie jest uprawniony
do roszczenh w kwestii nieujecia powyzszych zadan w planie inwestycyjnym gminy.

Wobec spetnienia wszystkich warunkéw niezbgdnych do wydania decyzji, w $wietle
caloksztaltu zgromadzonego materialu dowodowego nalezato postanowi¢, jak w rozstrzygnigciu.

Ostateczna decyzja, o ktérej mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym uprawnia inwestora do zgloszenia robot budowlanych lub ubiegania sig
0 pozwolenie na budowe dla zamierzenia budowlanego w niej okreslonego. Kwestia mozliwosci
realizacji tego zamierzenia bedzie rozstrzygana dopiero na etapie zatwierdzenia projektu
budowlanego i wydawania pozwolenia na budowg lub braku sprzeciwu wobec zgloszenia, co
nalezy do kompetencji organu administracji architektoniczno — budowlanej. W my$l art. 55 i art. 64
ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja o warunkach zabudowy
wiaze organ wydajacy decyzj¢ o pozwoleniu na budowg i rozpatrujacy zgloszenia; ustalenia
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niniejszej decyzji wiaza te¢ administracje w tym sensie, Ze nie moze ona wyda¢ pozwolenia na
budowg oraz rozpatrzy¢ zgloszenia w odniesieniu do terenu, ktéry nie zostat objety ta decyzja i nie
moze tez wykracza¢ poza warunki nig okreslone.

POUCZENIE

Zgodnie z przepisem art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
whnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja ustalajaca warunki zabudowy.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Zielonej Gérze za moim poérednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej
dorgczenia. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego strona moze zrzec sig
prawa do whniesienia odwolania. W przypadku zrzeczenia sie tego prawa przez wszystkie strony,
zdniem dorgczenia tutejszemu organowi o$wiadczenia przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja stanie si¢ ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie si¢ prawa do odwotania uniemozliwia
stronie w p6zniejszym czasie mozliwoéé zaskarzenia takiej decyzji. Na zgodny wniosek wszystkich
stron, lub po ztozeniu wniosku przez jedng ze stron, w przypadku, gdy pozostale strony wyrazity na
to zgod¢ w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwolania,
organ odwolawczy moze przeprowadzié postgpowanie wyjadniajace w zakresie niezbgdnym do
rozstrzygnigcia sprawy.

Zalgczniki:
1. Zalacznik graficzny do decyzji — mapa w skali 1:1000 — zatacznik nr 1
2. Czes¢ tekstowa analizy — zalacznik nr 2

Otrzymujg:
1. Strony postgpowania okreslone w aktach sprawy
2. Aa

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (1. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.), § 3ust. 1i § 4 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 28 wrzesnia 2007 r. w sprawie zaplaty oplaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330)
1 Dok 1 0 VR : 1 107l B,

ano-zaplaty-oplaty - W-wy yeh:
2: Decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt 3
*Niepotrzebne skreslic.

Strona5z5

13



14

NQOsez njeualewy »Ev_.ov_;o .Suab_.

Eoﬁ%wéuzenﬁmz.
PSR\

5 _\n _v_ﬂOmoz(z YLSOUVLS
babz 6 nqosez ob: d
Esﬁv:nvoﬂuﬂ £ .Sclc soupobz dis mUva.za&
N
BN
\
\
N
\
\
N
NS
N
\
N
N\
\,
N

\\

¢
L

198 000. Ow\‘z

_ﬂozmn:;m AdVN VIdOY

an.o
tﬁﬁ m:_:._m
son. Benany o

PR
nas

}




BURMISTRZ
BYTOMIA ODRZANSKIEGO

PP.6730.8.2019 Zalqcznik nr 2 do decyzji z dnia 6 maja 2019 roku

ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NA OBSZARZE ANALIZOWANYM ORAZ WYNIKI ANALIZY W ZAKRESIE WARUNKOW,
O KTORYCH MOWA W ART. 61 UST 1-5 U.P.Z.P.

= Budowa wiaty o konstrukcji drewniano-kamiennej — punkt koncentracii ruchu
Sodeomwesialt i : turystycznego ki :
Potozenie inwestycji czg§¢ dzialki nr 490 obreb Tarnéw Bycki, Gmina Bytom Odrzanski
Wnioskodawca Gmina Bytom Odrzanski, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski
Petnomocnik Anna Anisko, ul. Jeziorna 21, 69-220 Oéno Lubuskie
Stan istni Dzialka le$na

Dziatki sasiednie dostgpne z tej samej drogi publicznej, znajdujace si¢ w obszarze analizowanym, stanowia
niezabudowane grunty rolne, lesne, tereny rézne, tereny wod powierzchniowych

7 5 oprzez dziatke gminna nr 600, nastepnie poprzez droge minng wewnetrzna majaca
Dostep do drogi publicznej FL e polqcze:iz z dso;q publi(:zna_g
Energia elektryczna nie dotyczy
Woda nie dotyczy
Scieki bytowe nie dotyczy
‘Wody opadowe zgodnie z przepisami odrgbnymi
Odpady stafe zgodnie z przepisami odrebnymi
e w cieplo

nie dotycz:

Inwestycja planowana jest do lokalizacji na terenie oznaczonym w ewidencji gruntéw symbolem Ls. W rozumieniu art.

3 pkt 2 ustawy z dnia 28 wrzeénia 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. 22018 r. poz. 2129 ze zm.) lasem jest grunt zwigzany z
gospodarka lesna. zajety pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki lesnej: budynki i budowle, urzadzenia melioracji
wodnych, linie podzialu przestrzennego lasu, drogi lesne, tereny pod liniami energetycznymi, szkolki lesne, miejsca
skladowania drewna, a takze wykorzystywany na parkingi leéne i urzgdzenia turystyczne. Zgodnic z art. 7 ust. 2

ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) teren nie wymaga
uzyskania zgody na przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze.

Inwestycja jest zgodna z przepisami odrebnymi.

Na podstawie § 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 16

4, poz. 1588), wyznacza sig granice obszaru analizowanego
w odleglodei nie mniejszej niz trzykrotna szerokosé¢ frontu dzi

alki objetej wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy,
nie mniejszej jednak niz 50 m. Ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji — budowa wiaty o konstrukeji
drewniano-kamiennej — punkt koncentracji ruchu turystycznego, odstapiono od szczegbtowej analizy funkcji oraz cech
zabudowy i zagospodarowania terenu. Zamierzenie inwestycyjne wpisze si¢ w stan istniejacy, nie naruszy jego
struktury oraz umozliwi turystyczne wykorzystanie wnioskowanego terenu. Inwestycja wpisuje si¢ w wigksze zadanie,
tj. budowa Sciezki pieszo-rowerowej, rewitalizacja Traktu Pruskiego, ekologiczne miejsce postoju oraz wyniesiona
Aleja jako Park Nauk Przyrodniczych. Majac powyzsze na wzgledzie, dopuszcza si¢ przedmiotowg inwestycje o
wnioskowanych parametrach.

Zabudowa

turystyczna: & od 20° :
wiath drewatino: 1% do 12,0 m wielospadowy do 30° do55m

kamienna

Opracowal: mgr inz. Michal Mandziuk
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OPIS INFORMACJI DOT. PLANU BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT | ADRES

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-

INWESTYCJI DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU
Dz. nr 490, obr¢b ewid. 080402_5.0008 — Tarnoéw Bycki, jedn.
ewid. 080402_5 Bytom Odrzanski — obszar wiejski, powiat
nowosolski, woj. lubuskie

INWESTOR Gmina Bytom Odrzanski
Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski

PROJEKTANT / AUTOR mgr inz. arch. Barbara Mikolajczak

INFORMACJI nr ewid. upr. 95/79/ZG
w specjalnosci architektonicznej

ZAKRES ROBOT, - roboty ziemne — wykopy pod ptyte fundamentowa

KOLEJNOSC REALIZACII

- roboty zbrojarskie i betonowe - lanie i
fundamentowej i stupow konstrukcji wiaty

- wykonanie posadzki z kostki brukowej

- mocowanie stupéw drewnianych do zelbetowych

- roboty ciesielskie — postawienie wiezby dachu

- roboty dachowe i dekarskie - uktadanie pokrycia dachowego

- roboty oktadzinowe — wykonanie kamiennego wykonczenia stupow
zelbetowych do wysokos$ci 2m

- roboty zabezpieczajace konstrukcj¢ drewniang — impregnacja
preparatami zabezpieczajacymi przed korozja biologiczna

oraz pomiedzy poszczegblnymi etapami wcze$niej wymienionych

robot:

- roboty pomocnicze zwigzane z realizacjg obiektu jak: rusztowania,
rury do odprowadzania odpadéw z budowy, podjazdy robocze

zbrojenie  plyty

WYKAZ ISTNIEJACYCH
OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Roboty budowlane bedg prowadzone na dziatce nr 490 w Tarnowie
Byckim. Dziatka niezabudowana, nieogrodzona

ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI , KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

brak

PRZEWIDYWANE
ZAGROZENIA
WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANY CH:

-skala i rodzaj zagrozen ,
-miejsce i czas wystepowania

przy robotach ziemnych
- mozliwo$¢ wpadniecia do wykopow
- zagrozenie przy awarii, uszkodzeniu uzbrojenia
przy robotach murarskich, betoniarskich
- upadki na powierzchniach i z wysokosci
- przedmioty spadajace z wyzszych kondygnacji
- urazy oczu przy ktadzeniu oktadziny kamiennej
przy robotach ciesielskich
- skaleczenia przy cigciu materiatu
- upadek z wysokosci
e przy robotach dachowych i dekarskich
- upadek z wysokosci
e inne zagrozenia
- porazenie pradem
- niewla$ciwe skladowanie materialdw (osunigcie si¢)
- przy obstudze $rodkéw transportu i transporcie materiatow
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droga pozioma i pionowa
- niebezpieczne cz¢sci ruchome maszyn i urzadzen oraz narzedzia
i zakonczone na ostro wszystkie state i ruchome elementy
- zatrucia oparami preparatow do impregnacji powierzchni
drewnianych
Zaleca si¢ wykonywanie wszelkich prac przy uzyciu urzadzen

pomocniczych i elementéw ochrony osobiste;j.

SPOSOB PROWADZENIA
INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH .

Pracownicy budowlani winni posiada¢ przeszkolenie z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy w specjalnosci, ktorg wykonujg —
potwierdzony dokumentem.
Zaleca si¢ aby przed przystapieniem do odpowiedniego zakresu robot
pracownikom przypomnie¢ 0 koniecznodci stosowania $rodkow
ochrony indywidualnej i ogélne;j tj.:

- odziezy ochronnej, okularéw ochronnych, kaskow i szelek

- siatki ochronnej na rusztowaniach

- drabiny zgodnie z przeznaczeniem
Pracownicy powinni posiada¢ srodki higieny osobiste;j.
Na budowie inwestor jest zobowigzany do zapewnienia wiasciwych
warunkow higieniczno — sanitarnych.
Przy wystapieniu bezposredniego
zobowigzany do  natychmiastowego powiadomienia 0 nim
bezposredniego  przelozonego, oraz pogotowia ratunkowego,
pogotowia gazowniczego, wodno-kanalizacyjnego lub energetycznego
— W zaleznosci od rodzaju zagrozenia. Ponadto w miar¢ mozliwosci
podja¢ niezbedne dziatania likwidujace zagrozenie, a PO usunigciu
przeprowadzi¢ przeglad miejsca, na ktorym to zagrozenie wystapito.

zagrozenia pracownik jest

SRODKI TECHNICZNE |
ORGANIZACYJNE ,
ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT
W STREFACH
SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA.

Na budowie nalezy stosowac sie do przepisow:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 20 stycznia 2004 r.
zmieniajace rozporzadzenie W sprawie ustalania okolicznosci i
przyczyn  wypadkow przy pracy oraz sposobu ich
dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w
rejestrze wypadkow przy pracy (Dz. U. Nr 14 poz. 117)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Catos¢ robot budowlanych prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, przestrzegajac przepisy bhp
obowigzujace w budownictwie.

Ponadto roboty budowlane powinna by¢ wykonywane pod nadzorem
uprawnionego  kierownika  budowy.  Wszystkie  czynnosci
miedzyoperacyjne i roboty zanikajace winny by¢ kontrolowane z
potwierdzeniem wpisem do dziennika budowy.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ na niego osob
niepowotanych. Zabezpieczenie wykona¢ przed rozpoczgciem robot
budowlano-montazowych zwigzanych z inwestycja.
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A takze:

1. Zapewni¢ skuteczng ochron¢ przed porazeniem pradem
elektrycznym

2. Zapewni¢ uprawnionych pracownikéw do obstugi okreslonych
maszyn i urzadzen przez podwykonawcow.

3. Zapewni¢ urzadzenia i sprzety sprawne technicznie z
dokumentem po$wiadczajagcym dopuszczenie do uzytku

4. Pracownikom pracujacym na wysokosci zapewni¢ wymagane
urzadzenia zabezpieczajace techniczne lub osobiste.

5. Zapewni¢ pracownikom kaski i egzekwowac¢ ich uzytkowanie na
budowie

6. Zapewni¢  pracownikom  wymagany sprzet  ochronny,
egzekwowac jego uzytkowanie.

7. Przestrzega¢ wyznaczania barierami i tablicami ostrzegawczymi
stref zagrozenia W obrgbie pracy urzadzen do transportu
pionowego i poziomego oraz stanowisk na wysokosci.

8. Zapewni¢ wymagane zabezpieczenia:

e przy punktach odbioru materiatdéw z wyciagow

9. Urzadzenia mechaniczne 1 elektryczne oraz przewody
elektryczne zasilajace urzadzenia zabezpieczy¢ przed dostgpem
0sdb postronnych.

10. Roboty zbrojarskie state zabezpieczy¢ wiatami przed opadami
11. Roboty murarskie prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang
uzywajgc bezpiecznego sprzetu i konstrukcji pomocniczych.

12. Roboty dachowe, dekarskie prowadzi¢ przy uzyciu urzadzen
pomocniczych i $rodkéw ochrony osobistej zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci 0sob.

13. Roboty montazowe konstrukcji prowadzi¢ zgodnie z projektem i
instrukcja montazu i przy uzyciu sprzetu ochrony osobistej

14. Konstrukcje pomocnicze rusztowania roznego typu wykonad
zgodnie z norma branzowa (drewniane) lub instrukcja montazu
(stalowe).

15. Egzekwowa¢ od podlegtych pracownikow przestrzegania
przepisow szczegdtowych i zasad BHP przy wykonywaniu
danego typu robot.

16. Zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

Ochrona PPOZ

Do terenu budowy oraz urzadzen z nim zwigzanych nalezy zapewnic¢
dojscie i dojazd od dziatki drogowej odpowiednie do sposobu
uzytkowania W czasie budowy oraz wymagan ochrony ppoz.
okreslonych w odpowiednich przepisach. Szerokos¢ dojazdu do
budowanego obiektu min. 3 m.

Inwestor jest zobowigzany do zakupienia i utrzymania w nalezytym
stanie jako podreczny $rodek ppoz.: topaty, bosaka, piasek do celow

p.poz.

Opracowala: mgr inz. arch. Barbara Mikolajczak Podpis

nr ewid. upr. 95/79/2G
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

6.1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

e Decyzja o warunkach zabudowy nr PP.6730.8.2019

e  Mapa do celow projektowych, skala 1:500

e ustalenia z Inwestorem: Gmina Bytom Odrzanski, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U.z 2003r.,Nr 120, poz.1133);

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim odpowiadac¢
powinny budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.z 2002r. Nr 75, p0z.690 z
pézn. zm.);

e  przepisy ustawy Prawo budowlane

e  przepisy ustawy Prawo wodne

e wizja lokalna

6.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy wiaty o konstrukcji kamienno-drewnianej wraz z
zagospodarowaniem terenu. Przedmiot inwestycji ustalono na podstawie wytycznych Zleceniodawcy
zgodnie z podanym przez niego programem funkcjonalnym i technologicznym oraz zgodnie z programem
zabudowy dzialki.

KATEGORIA OBIEKTU - 1lI

KATEGORIA GEOTECHNICZNA - PIERWSZA

W wyniku odkrywki stwierdzono proste warunki gruntowe - §4 ust. 2, pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych. Projektowany budynek proponuje si¢
posadowi¢ na podsypce piaskowo — zwirowej odpowiednio zaggszczonej wykonanej w zaglebieniu do
rzgdnej ok. 66,5m n.p.m. tj. do rzednej korony drogi na nasypie ziemnym.

6.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI I OPIS PROJEKTOWANYCH
ZMIAN

Dziatka nr 490 w Tarnowie Byckim jest niezabudowana. Znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie

terenéw rolniczych i lesnych. Posiada dostgp do drogi publicznej: poprzez dziatke o numerze 600.

Srednia rzedna terenu w obrebie zabudowy wynosi 66m n.p.m.

6.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
e urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
- projektuje si¢ miejsce na gromadzenie odpaddéw (pojemnik 120 1) na nawierzchni utwardzonej z
betonu B10
- chodnik z tupka granitowego
e uklad komunikacyjny:
- glowne wejscie do budynku od strony poinocne;j
- wejscie na dziatke z dz. nr 600
e sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu
- obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazows, itp.
e uksztaltowanie terenu i zieleni
- przewiduje si¢ wykonanie nasypu ziemnego w miejscu zaglebienia terenu, w ktérym ma by¢
posadowiony budynek wiaty,
- nie projektuje si¢ zieleni wysokiej,
- projektuje si¢ powierzchnie terenu biologicznie czynng.
¢ wody opadowe odprowadzono powierzchniowo na teren wiasny dziatki nr 490
e mata architektura na terenie inwestycji:
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» 4 tablice informacyjne drewniane

» makieta wykonana z grubego konara drzewa w ktorym zerowat koziordg lub pachnica

> witacz - wykonany z drewna akacjowego napis na trzech oddzielnych deskach o szerokosci
min. 20 cm (dtugo$¢ zalezna od tekstu), zainstalowany na dwoch stupkach drewnianych
wykonanych z drewna akacjowego o tresci: ,PUNKT KONCENTRACJI RUCHU
TURYSRTYCZNEGO”

> stojak na rowery — drewniany (drewno iglaste impregnowane), dtugo$é: 250 cm

6.5. ZESTAWIENIE POW. POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Lp. | RODZAJ POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANEJ DZIALKI POWIERZCHNIA
m? %
1 | Powierzchnia zabudowy budynku wiaty 68,58 0,43
2 | Powierzchnia terenu utwardzonego 37,62 0,24
3 | Powierzchnia biologicznie czynna 15813,8 99,33
Razem: | 15920 100

6.6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA, NA KTOREJ PROJEKTUJE SIE BUDOWE
BUDYNKU WIATY, JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji nie jest polozony na obszarze objetym ochrong konserwatorska, nie jest takze wpisany

do rejestru zabytkéw. Teren nie podlega ochronic na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

6.7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
Nie dotyczy.

6.8. INFORMACJE 1 DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO | JEGO
OTOCZENIA

Zgodnie z klasyfikacjg podang w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w

sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzieg¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz

szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzania raportu o

oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) inwestycja polegajaca na budowie budynku

wiaty nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko, a co za tym idzie nie wymaga sporzadzania raportu o jej
oddziatywaniu na srodowisko.

Projektowana budowa budynku wiaty zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami

BHP i sanitarno-epidemiologicznymi.

6.9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
e BRAK

6.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego zawiera si¢ w granicach nieruchomosci
stanowigcej adres inwestycji.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zaklocania korzystania z nieruchomos$ci sasiednich. Zasigg
oddziatywania inwestycji rozumiany jako zmiana dotychczasowych warunkéw korzystania z
nieruchomosci zawiera si¢ w granicach nieruchomosci, na ktérej zlokalizowana jest inwestycja.

Obszar oddzialywania projektowego obiektu budowlanego zostat ustalony biorac pod uwage w pierwszej
kolejnosci tre§¢ obowigzujgcych przepiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U.
2013 nr 1409 ze zm.). Zgodnie z art. 28 ust. 2 Prawa Budowlanego Stronami w postepowaniu w sprawie
pozwolenia na budowg sa: inwestor oraz wlasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci
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znajdujacych si¢ w obszarze oddzialywania obiektu. Jednoczes$nie zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa
Budowlanego przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Biorac pod uwage powyzsze przepisy Prawa Budowlanego obszar oddzialywania projektowanego
obiektu budowlanego zostal ustalony w oparciu o odpowiednic majace zastosowanie obowigzujace
przepisy prawa, w tym w szczegolnosci w oparciu o nastgpujace przepisy prawa:
1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 roku, poz. 414, z p6zn. zm.);
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, poz. 690
z pozn. zm.);
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21)
4. Ustawe z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 roku
nr 30, poz. 168 z pdzn. zm.);
5. Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z pdzn. zm.).

Opracowala: mgr inz. arch. Barbara Mikolajczak Podpis
nr ewid. upr. 95/79/2G
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-

-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWARYS. |RZUT ZAGOSPODAROWANIA | BRANZA
TERENU ARCH.

ADRES DZ. NR EWID. 490, JEDN. EWID., FAZA

INWESTYCJI |OBREB EWID. TARNOW BYCKI, GM. BYTOM| PB
ODRZANSKI

INWESTOR ~ |GMINA BYTOM ODRZANSKI SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI 1:500

PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. BARBARA PODPIS  IDATA
MIKOLAJCZAK SIERPIEN
upr. nr 95/79/Z2G 2019

OPRACOWALA| MGR INZ. ARCH. MARTA KALITKA NR RYS.
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PROJEKT BUDOWLANY
Opis techniczny do projektu budowy wiaty o konstrukcji kamienno — drewnianej

Opis techniczny zostal sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz.
1133 z p6zniejszymi zmianami)

7.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO, JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Wiata o konstrukcji kamienno — drewnianej na planie o$mioboku, z dachem wielospadowym

wolnostojacy, hie podpiwniczona, przeznaczona na cele rekreacyjne (punkt koncentracji ruchu

turystycznego). Konstrukcja dachu wsparta na stupach wylanych z betonu i zbrojonych do wysokosci 2m

ponad poziom terenu, obtozonych kamieniem naturalnym.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:
e Kubatura —340,06m*
e Powierzchnia uzytkowa — 67,30m?
e Powierzchnia zabudowy — 68,58m?
e  Wysokos¢ kalenicy nad poziomem terenu — 6,00m
e Kat nachylenia potaci dachowych — 25°
o Dhugos¢ budynku — 10,40m
e  Szeroko$¢ budynku — 10,40m
e Liczba kondygnacji — 1

7.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
DOSTOSOWANIA DO OTACZAJACEJ ZABUDOWY 1 SPOSOB SPELNIENIA
WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

FORMA ARCHITEKTONICZNA
Wiata o konstrukcji kamienno — drewnianej, o formie osmioboku, przekryta wielospadowym dachem o

kacie nachylenia potaci dachowych: 25°. Kolorystyka obiektu naturalna — wykorzystanie drewna i
kamienia, krycie dachu gontem drewnianym. Bryla wiaty tradycyjna, wpisujaca si¢ w otaczajacy
krajobraz.

FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiekt bedzie petit funkcje rekreacyjng. Przeznaczony jest jako punkt koncentracji ruchu turystycznego.

SPOSOB DOPASOWANIA DO OTACZAJACEJ ZABUDOWY
W poblizu obiektu nie ma zabudowan. Wiate projektuje si¢ w konstrukeji tradycyjnej, o niezbyt duzej
wysokosci i z wykorzystaniem materiatow naturalnych — nie wptynie negatywnie na otaczajacy krajobraz.

SPOSOB SPEENIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. | USTAWY PRAWO
BUDOWLANE

Projektowany obiekt mieszkalny respektuje zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w
nastepujacy sposob:

Lp. | WYMAGANIE SPOSOB SPELNIENIA
1 Wymagania podstawowe dotyczace:
a) nosnosci i stateczno$ci konstrukeji zastosowane rozwiazania projektowe dotyczace konstrukcji

obiektu gwarantujg bezpieczenstwo zaré6wno uzytkownikow
budynku, jak i 0s6b trzecich

b) bezpieczenstwa pozarowego eclementy drewniane  zabezpieczone do  parametrow
nierozprzestrzeniania ognia
o elementy betonowe niepalne

C) bezpieczenstwa  uzytkowania i | e shipy zostaly zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla
dostepnosci obiektow uzytkowania
e posadzka na gruncie 2cm powyzej poziomu terenu —
zapewniona dostepnos¢ dla 0sob niepelnosprawnych




24

d) higieny, zdrowia i srodowiska

e materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowia
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow

o obiekt nie bgdzie emitowat gazow toksycznych, szkodliwych
pylow, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia
wody lub gleby

e w projekcie przewidziano zastosowanie takich materialow
oraz technologii, ktore zapewniaja nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez grunt, materialy, state
wyposazenie oraz powstajacych w  trakcie uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem

e podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie
przestrzeganie przez uzytkownikow przepisow dotyczacych
warunkow sanitarno-higienicznych oraz ochrony srodowiska

€) ochrony przed hatasem

rozwigzania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie
budowli oraz prace i odpoczynek w jej obrebie nie powodujac
nadmiernego hatasu

f) oszczgdnosci energii i izolacyjnosci
cieplnegj

nie dotyczy

g) zréwnowazonego wykorzystania | e grunt wydobyty podczas wykopu fundamentéw zostanie
zasobow naturalnych zagospodarowany na terenie dziatki
e w czasie prac nie zostang usuni¢te drzewa (brak ich na
projektowanej lokalizacji wiaty)
2 warunki uzytkowe zgodne z
przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci
w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ brak zaopatrzenie w wodg, energi¢ elektryczng i inne — funkcja
elektryczng oraz, odpowiednio do obiektu ich nie wymaga
potrzeb, w energi¢ cieplng i paliwa,
przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow,
b) usuwania $ciekéw, wody opadoweji | e brak sciekow
odpadow « wody opadowe — rozprowadzane powierzchniowo na teren
dziatki nr 490
¢ odpady komunalne — Nie dotyczy
2a | mozliwos¢ dostgpu do ustug obiekt nie wymaga ma dostepu do ustug telekomunikacyjnych,
telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w | w tym Internetu
zakresie szerokopasmowego dostgpu do
Internetu
3 mozliwos$¢ utrzymania wlasciwego stanu | rozwigzania projektowe zapewniaja mozliwo$¢ utrzymania
technicznego wlasciwego stanu technicznego obiektu; do obowigzku
Inwestora nalezy utrzymanie wtasciwego stanu technicznego
obiektu, po przekazaniu go do uzytkowania, przeprowadzanie
odpowiednich przegladow, ocen oraz biezacych remontow,
wymaganych przez prawo, w szczegélnosci dbatos¢ o
zabezpieczenie elementdw drewnianych przed szkodliwym
dziataniem korozji biologicznej
4 niezbedne warunki do korzystania z niewielkie wyniesienie posadzki ponad poziom terenu (2cm)
obiektow uzytecznos$ci publicznej i umozliwia korzystanie z obiektu przez osoby niepetnosprawe
mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdInosci
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich
5 warunki bezpieczenstwa i higieny pracy w obiekcie zostaty spethione warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy - odpowiednia wysoko$¢ wiaty, zastosowane materiaty
wykoniczeniowe (ich parametry techniczne)
6 ochrong ludnosci, zgodnie z nie dotyczy
wymaganiami obrony cywilnej
7 ochrong obiektow wpisanych do rejestru nie dotyczy
zabytkdéw oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska
8 odpowiednie usytuowanie na dzialce e wiata nie przekracza nieprzekraczalnej linii zabudowy

budowlangj

okreslonej w decyzji o warunkach zabudowy
e pozostale odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
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powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

9 poszanowanie, wystepujacych w obszarze | budynek nie utrudnia osobom trzecim dostgpu do drogi
oddzialywania obiektu, uzasadnionych publicznej ani nie narusza ich innych interesow

interesOw 0sob trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej

10 | warunki bezpieczenstwa i ochrony wg Informacji BiOZ
zdrowia 0sOb przebywajacych na terenie
budowy

7.3. KONSTRUKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
W projektu konstrukcji obiektu.

7.4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje elektryczna, wodna, kanalizacyjna, itp. — nie dotyczy.

7.5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO
WPLYW NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekéw

e woda na cele bytowo — gospodarcze — nie dotyczy
e odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy
e odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na teren wiasny dziatki nr 490 (24500 I/rok)
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢
e budowla spelnia warunki ochrony atmosfery, poniewaz nie wystepuja czynniki wplywajace na
emisj¢ zanieczyszczen wigksze niz dopuszczalne w aktualnych przepisach i normach
€) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
e nie dotyczy
d) wlasciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnoSci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢
e obiekt realizowany jako wiata rekreacyjna z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem
funkcjonalnym nie wprowadza szczeg6lnej emisji hatasow i wibracji, nie emituje promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen
e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
e projektowany oniekt nie powoduje wigkszego zacienienia otoczenia, a ptyta fundamentowa nie
narusza uktadow korzeniowych drzew;
e obiekt nie wprowadza szczegdlnych zaklocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych;
e dzi¢ki posadowieniu na ptycie fundamentowej obiekt nie wptywa na wody podziemne;
e charakter uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowy i dojscia.

7.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Parametry pozarowe materialow

Na trenie projektowanego budynku nie planuje si¢ lokalizacji pomieszczen, na terenie ktorych
wystepowalyby materialy niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony pozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz 1138).

Klasyfikacja pozarowa

Ze wzgledu na petiong funkcje¢ budynek kwalifikuje si¢ do grupy ZL Ill. Budynku zgodnie z § 213 pkt.
la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z p6zn. zm. z dnia 15
czerwca 2002 r.) nie dotyczg wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowe;.

Zgodnie z Rozp. Min. Spraw Wewn. i Adm. Dz.U. nr 121 z 2003 r. w sprawie uzgadniania proj. bud. pod
wzgl. ochrony p.poz. budynek bedacy przedmiotem opracowania nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem
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ochrony przeciwpozarowej. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynku : ,,B”, dla ktorej
okreslono nastgpujace wymagania:

Klasa odporno$ci gtowna konstrukcja konstrukcia dachu przekrycie dachu
pozarowej budynku no$na ]
B R 120 R 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R —no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornos$ci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

7.7. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbiér robdt, nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

7.8. DOPUSZCZALNE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

UWAGA:

Projektant informuje, ze wyraza zgod¢ na nieistotne odstgpstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego zgodnie z art. 36a pkt. 5 i 6 Ustawy Prawo Budowlane.

Opracowala: mgr inz. arch. Barbara Mikolajczak Podpis
nr ewid. upr. 95/79/2G
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PROJEKT KONSTRUKCYJNY
Podstawowe wyniki obliczen statycznych obiektu wiaty

UKLAD KONSTRUKCYJINY

Krokwie dachowe drewniane drewno klasy D70 o wym. 240mm x 200mm oparte na kro¢cach
stalowych @20 obudowanych drewnem. Krdéce stalowe mocowane do stupdéw zelbetowych o wym.
30cm x 30cm wys. 200cm utwierdzonych w plycie fundamentowej. Ptyta fundamentowa w ksztatcie kota
o $rednicy 11,00m zelbetowa, grubo$ci 30cm, beton klasy B20, zbrojona pretami stalowymi @12 klasa
stali 34GS po obrzezu strzemiona @6 co ~30cm i 2 warstwami pretow @10 klasa stali 34GS w rozstawie
co 17cm na krzyz na calej powierzchni plyty zbrojenie goérne i dolne. Plyta izolowana folig
hydroizolacyjng od gruntu.

ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONTRUKCIJI (W TYM DOT. OBCIAZEN)
Elementy konstrukcyjne zaprojektowano w oparciu o Polskie Normy :
PN-82/B-0201,2003 - obcigzenia state i zmienne

PN-80/B-02010 - obcigzenia $niegiem

PN-77/B-02011 - obcigzenia wiatrem

PN-81/B-03150 - konstrukcje drewniane

PN-84/B-03264 - konstrukcje betonowe, zelbetowe

PN-87/B-03002 - konstrukcje murowe

PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie

PN 1SO 9836: 1997 - wskazniki powierzchniowe i kubaturowe
PN-83/B-02482 - fundamenty budowlane nos$nos$¢ pali i fundamentoéw
Przyjeto zatozenia :

- lokalizacja w | strefie $niegowej oraz I strefie sniegowej

- dopuszczalny nacisk na grunt qf = 150 kPa ( 1,50 kg / cm? )

- ,,I”” kategoria geotechniczna

- umowna gtebokos¢ przemarzania hz = 1,20 m

1. KROKWIE DACHU

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szeroko$¢ b =20,0cm

Wysokos¢ h=24,0cm

Zacios na podporach t=3,0cm

Drewno:

drewno lite liSciaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci D70
— =70 MPa, fiox = 42 MPa, fo ok = 34 MPa, f, x = 6 MPa, Eqmean = 20 GPa, py = 900 kg/m*
Klasa uzytkowania konstrukcji: ~ klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowych o = 25,0°

Dhugo$¢ rzutu poziomego wspornika lwx=0,54m
Dhugo$¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lix =4,60m
Dhugo$¢ rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=0,00m

Obciazenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: Gonty (podwdjnie)):
gk = 0,400 kN/m? potaci dachowej, v = 1,10
- uwzgledniono ci¢zar wlasny krokwi
- obciazenie $niegiem Sy = 0,896 kN/m? rzutu potaci dachowej, v; = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z
=5,6 m):
P = 0,074 kN/m? potaci dachowej, vt = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa I, teren A, wys. budynku z
=5,6 m):
P = -0,284 KN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obciazenie ociepleniem gy, = 0,000 kN/m? potaci dachowej na $rodkowym odcinku krokwi; v = 1,20




WYNIKI:
M [kNm]
——R[kN]

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mprest = 19,65 KNm;  Mpogp = -0,29 KNm
Warunek nosnoéci - przgsto:
Omyd = 10,24 MPa, 4= 43,08 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,238 <1
Warunek nosnosci - podpora:
Omy.d = 0,20 MPa, fyyq4= 32,31 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,006 < 1
Ugigecie (dolny wspornik):
Usin = (-) 7,89 MM < Upetsin = 2,0-1/200=8,04 mm  (98,1%)
Ugiecie (odcinek srodkowy):
Usin = 22,48 MM < Upersin = 1/200=34,25 mm  (65,6%)

2. PLYTA FUNDAMENTOWA

28

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:
Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y Kq Obc.obl.
1.  Akacja grub. 20 cm [7,7kN/m3-0,20m] 1,54 1,30 -- 2,00
2. Plyta zelbetowa grub.30 cm 7,50 1,10 -- 8,25
> 9,04 1,13 10,25
SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty leix = 9,95 m
Rozpigtos¢ obliczeniowa ptyty lefry = 9,95 m
Grubosé ptyty 30,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Kierunek x:

Moment przgstowy obliczeniowy Msyyp = 37,00 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 32,63 KNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwalty Mgy = 32,63 KNm/m
Maksymalne oddzialywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qxmax = 51,00 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 31,88 kN/m
Kierunek y:

Moment przgstowy obliczeniowy Msg, = 37,00 KNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny Mgy = 32,63 KNm/m

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy i = 32,63 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdhuz krawedzi x) Qoymax = 51,00 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qgy = 31,88 KN/m
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DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B30 (C25/30) — fq =16,67 MPa, fy = 1,20 MPa, E,, = 31,0 GPa
Cigzar objetosciowy betonu p =25 kN/m?

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik pelzania (obliczono) ¢ =250

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-1l1 (34GS) — fy =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow w przesle w kierunku X ¢gx = 10 mm

Srednica pretow w przesle w kierunku y dgy =10 mm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia pretow z gory ptyty Crom,g = 20 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia pretow z dotu plyty Cromd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wi, = 0,3 mm

Graniczne ugigcie Qjim = les/250 - jak dla stropow (tablica 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)
Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A = 4,37 cm?/mb. Przyjeto $10 co 17,0 cm 0 A, = 4,62
cm?/mb  (p = 0,17%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msggyx = 37,00 KNmM/mb < Mggy = 42,07 KNm/mb  (88,0%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy, = 0,000 mm < wj;,, = 0,3 mm  (0,0%)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vggx = 51,00 KN/mb < Vggy« = 183,48 KN/mb  (27,8%)
Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) A, = 4,53 cm¥mb. Przyjeto $10 co 17,0 cm o A, = 4,62
cm?mb (p = 0,17%)

Warunek nos$nosci na zginanie: Mggy = 37,00 KNm/mb < Mgqy = 43,68 KNm/mb  (84,7%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wyy, = 0,000 mm < wji,, = 0,3 mm  (0,0%)

Podpora:

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vggy = 51,00 KN/mb < Vgg;, = 188,79 kN/mb  (27,0%)
Ugiecie calkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Msy:  a(Mgyy) = 15,84 mm < a;, = 39,80 mm  (39,8%)

SZKIC ZBROJENIA

Kierunek x:
Nrl 2010 1=11610
11610
?r[ 4020 Nr2 2X15¢10 1=19993 4020 ]S’r
o 11610 o
Kierunek y:
Nr3 20410 I=11610
11610
8[ 4020 Nr4 2x15¢10 1=20033 4020 ]8
o 11610 o
Zbrojenie narozy doltem:
Nr5 4x13¢10co 170 mm I=2770-6850
2770-6850
Opracowal: inz.Slawomir Blaszkiewicz Podpis

nr ewid. upr.21/75/ZG
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWA RYS. BRANZA
RZUT PRZYZIEMIA | ARCH.

ADRES DZ. NR EWID. 490, JEDN. EWID., FAZA

INWESTYCJI  |OBREB EWID. TARNOW BYCKI, GM. BYTOM| PB
ODRZANSKI

INWESTOR  |GMINA BYTOM ODRZANSKI SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI 1:50

PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. BARBARA PODPIS  IDATA
MIKOLAJCZAK SIERPIEN
upr. nr 95/79/2G 2019

OPRACOWALA| MGR INZ. ARCH. MARTA KALITKA NR RYS.
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Q Q JEDNOSTKA PROJEKTOWA
- - ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
kostka granitowa 10cm gont drewniany 3cm UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860
podsypka cementowq-piaskowa 1:3 5cm fata drewniana é_lcm dt. 6cm, co 36cm BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
ptyta fundamentowa zelbetowa beton B20 30cm kontrtata drewniana 4cm x 4cm -DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU
podsypka piaskowo-zwirowa zageszczona krokiew drewniana 24cm -
NAZWA RYS. 2 BRANZA
PRZEKROJ A-A ARCH.
ADRES DZ. NR EWID. 490, JEDN. EWID., FAZA
INWESTYCJI |OBREB EWID. TARNOW BYCKI, GM. BYTOM| PB
ODRZANSKI
INWESTOR  |GMINA BYTOM ODRZANSKI SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI 1:50
PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. BARBARA PODPIS  IDATA
MIKOLAJCZAK SIERPIEN
upr. nr 95/79/2G 2019
OPRACOWALA| MGR INZ. ARCH. MARTAKALITKA NR RYS.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWA RYS. - BRANZA
ELEWACJA POLNOCNA | ARCH.

ADRES DZ. NR EWID. 490, JEDN. EWID., FAZA

INWESTYCJI |OBREB EWID. TARNOW BYCKI, GM. BYTOM| PB
ODRZANSKI

INWESTOR ~ |GMINA BYTOM ODRZANSKI SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI 1:50

PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. BARBARA PODPIS  IDATA
MIKOLAJCZAK SIERPIEN
upr. nr 95/79/2G 2019

OPRACOWALA| MGR INZ. ARCH. MARTA KALITKA NR RYS.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWA RYS. RZUT PLYTY BRANZA
KONSTR.
FUNDAMENTOWEJ
ADRES DZ. NR EWID. 490, JEDN. EWID., FAZA
INWESTYCJI |OBREB EWID. TARNOW BYCKI, GM. BYTOM| PB
ODRZANSKI
INWESTOR  [GMINA BYTOM ODRZANSKI SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI 1:50
PROJEKTANT | INZ. SLAWOMIR BLASZKIEWICZ (POPPIS  IDATA
upr. nr 21/75/2G SIERPIEN
2019
OPRACOWALA|MGR INZ. ARCH. MARTAKALITKA NRRYS.
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™ BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
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NAZWA RYS. RZUT WIEZBY BRANZA
KONSTR.
DACHOWEJ
ADRES DZ. NR EWID. 490, JEDN. EWID., FAZA
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PROJEKTANT | INZ. SLAWOMIR BLASZKIEWICZ |PODPIS DATA
upr. nr 21/75/2G SIERPIEN
2019
OPRACOWALA| MGR INZ. ARCH. MARTA KALITKA NRRYS.
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plyta fundamentowa zelbetowa

Piyta fundamentowa zelbetowa w formie kota o $rednicy ok. 11m (pow. ok. 95m?) lub o$miokata foremnego wpisanego w okrag
Srednicy ok. 11m. Plyta grubosci ok. 30cm z pierscieniowym pogrubieniem do 45cm na jej skraju w pasie szer. ok.1m.

W ptycie przewidziano 8 rdzeni w formie utwierdzonych stupéw zelbetowych o wym. ok. 30x30cm i wysokosci ok. 2m -
obudowane kamieniem, do nich zamocowane zostang kro¢ce stalowe o wysokosci ok. 50cm obudowane drewnem.

Dach o konstrukcji drewniano-stalowej tj. gtéwne krokwie drewniane ok. 20/24 utozone promieniscie ze spadkiem na zewnatrz -
wsparte na stalowym pierscieniu wewnetrznym, a zewnetrznie na o$miu stupach spietych ptatwig obwodowa - pierscieniem
zewnetrznym. Elementy konstrukcyjne wiezby: w przewazajacej czesci drewniane, w miejscach gdzie wymaga tego
bezpieczenstwo konstrukcji zastosowane zostang elementy stalowe tj. pierscien wewnetrzny oraz wzmochienie pierscienia
zewnetrznego - drewnianego, w szczegoélnosci jego potaczen zapewniajacych ciggtosé kregu.

Zadaszenie nad pierscieniem wewnetrznym wykonane zostanie jako uniesione, co zapewni odprowadzenie nagrzane powietrza
pod konstrukcja dachu.

stabilizacja zbocza

ok. 2m

+0,00=66,95m n.p.m;=p.p.p - 0,45=66,50m n.p.m.

rzedna korony drogi na nasypie

-0,95=66,00m n.p.m.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWARYS. PRZEKROJ PLYTY ﬁﬁﬁ,’;ﬁ
FUNDAMENTOWEJ '
ADRES DZ. NR EWID. 490, JEDN. EWID., FAZA
INWESTYCJI |OBREB EWID. TARNOW BYCKI, GM. BYTOM| PB
ODRZANSKI
INWESTOR ~ |GMINA BYTOM ODRZANSKI SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI 1:100
PROJEKTANT ||NZ. SLAWOMIR BLASZKIEWICZ |PODPIS  |DATA
upr. nr 21/75/2G SIERPIEN
2019
OPRACOWALA| MGR INZ. ARCH. MARTA KALITKA NR RYS.
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PROJEKT ELEMENTOW MAEEJ ARCHITEKTURY

ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

10.1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
e Decyzja 0 warunkach zabudowy nr PP.6730.8.2019

e Mapa do celow projektowych, skala 1:500

e ustalenia z Inwestorem: Gmina Bytom Odrzanski, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U.z 2003r.,Nr 120, poz.1133);

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim odpowiadac¢
powinny budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.z 2002r. Nr 75, poz.690 z

pozn. zm.);
e  przepisy ustawy Prawo budowlane
e  przepisy ustawy Prawo wodne
e wizja lokalna

10.2.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy elementéow malej architektury zagospodarowania terenu
inwestycji wokot projektowanej wiaty na dz. nr ewid. 490, obrgb ewid. 0008 — Tarnoéw Bycki, jedn. ewid.
5 Bytom Odrzanski — obszar wiejski, powiat nowosolski, woj. lubuskie.

10.3.SPIS ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY WYSTEPUJACYCH NA TERENIE

INWESTYCJI

e 4 tablice informacyjne drewniane

e makieta wykonana z grubego konara drzewa w ktorym zerowat koziordg lub pachnica

e witacz - wykonany z drewna akacjowego napis na trzech oddzielnych deskach o szerokosci
min. 20 cm (dlugo$¢ zalezna od tekstu), zainstalowany na dwoch stupkach drewnianych
wykonanych z drewna akacjowego o tresci: ,,PUNKT KONCENTRACJI RUCHU

TURYSRTYCZNEGO”

e stojak na rowery — drewniany (drewno iglaste impregnowane), dlugo$é¢: 250 cm

10.4.0PIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) Stojak na rowery

2) Drewniane tablice informacyjne

Stojak na rowery wykonany z drewna sosnowego,
ci$nieniowo impregnowanego.

Dane techniczne:

drewno: sosna, impregowana cis$nieniowo
impregnatem

dtugos¢ catkowita: 2,5 m

ilo$¢ stanowisk: 5

Montaz: wyla¢ stopy fundamentowe szt. 4 pod stupki
0 wym. 30cm x 30cm x 70cm, beton B15.

4 tablice informacyjne z nt. kozioroga dgbosza oraz pachnicy debowej, klasyczne z daszkiem, drewno
iglaste sosnowe zabezpieczone impregnatem. Tablice — blacha o grubosci 0,7mm 0 wymiarach 100

cmx 75 cm.
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Daszek kolor braz

Fundamenty:

e  Stopy betonowe 30cm x 30cm x 70cm — 8szt.
Tablice edukacyjne szt. 4, rozmiar: 100cm x 75cm, grubo$é
blachy: 0,7mm
Aplikacja - wydruk atramentem solwentowym na bazie
rozpuszczalnikdw organicznych (niezmywalne) na folii
standardowo uzywanej do celow reklamowych, dodatkowo
zabezpieczonej termicznie wgrzewanym laminatem.

3) Makieta
Wykonana z grubego konaru lub zlamanego drzewa, w ktéorym zerowal koziordg lub pachnica.
Ustawiona na utozonych na ziemi pienkach drewnianych, zakopanych po potowy w ziemi. Nalezy
wykona¢ potaczenie ciesielskie (np. pioro — wpust).

4) Witacz
1k Napis wykonany na trzech oddzielnych deskach

o szerokosci min. 20 cm (dtugosé zalezna od

tekstu) zainstalowanych na dwoch stupkach

drewnianych wykonanych z drewna akacjowego.

Napis o tresci: ,PUNKT KONCENTRACJI

2 ; RUCHU TURYSTYCZNEGO”
Stelaz drewmany d0 tablicy pOW 1,0 m2 Wysokosc calkowita od 1,51 do 2,5 m
Fundamenty:

e  Stopy betonowe 30cm x 30cm x 70cm — 2szt.

Zastosowa¢  w/w__elementy malej architektury lub o podobnych parametrach innych
producentow.

10.5. KOLORYSTYKA

Kolorystyka poszczegdlnych elementéw malej architektury w naturalnych odcieniach drewna lub wg
zalecen Inwestora.

10.6. TECHNOLOGIA WYKONANIA PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW MALEJ
ARCHITEKTURY
a) MATERIALY
Elementy drewniane wykona¢ z drewna sosnowego impregnowanego cisnieniowo impregnatem.
b) FUNDAMENTY
Fundamenty w formie stop betonowych z betonu klasy B15 o wymiarach 30cm x 30cm x 70cm
wylewane na placu budowy.
¢) MONTAZ ELEMENTOW
Elementy mocowaé do fundamentéw za pomoca kotew stalowych.

Opracowala: mgr inz. arch. Barbara Mikolajczak Podpis
nr ewid. upr. 95/79/2G



A A

200

150

850 1000
75 4I 4I125 450 1254I 4I 75 150* 700 L 150 39
100 300 400 300
y150 ) 4100 350 ) 150 ) - -
/1 11 1 1
~
a Attt £ HAL TR 3
N b /.”\ 4 Akém,\a, g| =
' ' I~ sl sl s ARINEFLIN = <
o L PR
| I S
I pu— S— AT_\ AT
PR ATO
1] | 3
— == 7
I I N
(o]
| | >
= ——] -~
— 11 ] e
— —— -~
)
oo
]
= — = 2| 2|3
[ [ [ | 33 ol ®|©
’I: 7% NI (S N NN
| | .
oo
I I >
= —— =
— 111 ] E
— —— -~
I | .
N
I I R
| |
= T T — T
[ L] [ 3
PR AT_\
| T NE L
v > AAE | A A AN
1 = £ QHA“,I 4 5‘\A 1o 8 =<
Yavill 1S RYGre N 2
~ b a a a 4 a a a a -~
[(&)]
/
——
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
S ——
/
v ———
~N —— o
— ol B
—— o
—_— b=
—— )
/
——— =
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
———
——— =<
—— o
—— v
o JEDNOSTKA PROJEKTOWA
% ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860
BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU
NAZWA RYS. BRANZA
g STOJAK NAROWERY | aARrcH.
ADRES DZ. NR EWID. 490, JEDN. EWID., FAZA
INWESTYCJI |OBREB EWID. TARNOW BYCKI, GM. BYTOM| PB
ODRZANSKI
INWESTOR  |GMINA BYTOM ODRZANSKI SKALA
NI RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZAKSKI 1:20
PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. BARBARA PODPIS  [DATA
MIKOLAJCZAK SIERPIEN
upr. nr 95/79/Z2G 2019
OPRACOWALA| MGR INZ. ARCH. MARTA KALITKA NR RYS.




I 1400 I
1 1
o
o
o0
(=]
=
(=]
(=]
=
100 1000 100
o
o
©
~ o
o
0
=<
>/AAAAA‘A A AAAAAAAA
SRV DESOEI.
Ma: s ' wlw A A/
l, 300 % 800 |, 300 %
/1 /1 1 /1

<

o .

o

o

= t ,‘
I 600 I
1 1

° L_ |

o

[ee) b

50) |

OO

40

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWA RYS. BRANZA
TABLICA INFORMACYJNA | ARch.

ADRES DZ. NR EWID. 490, JEDN. EWID., FAZA

INWESTYCJI  |OBREB EWID. TARNOW BYCKI, GM. BYTOM| PB
ODRZANSKI

INWESTOR  |GMINA BYTOM ODRZANSKI SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI 1:20

PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. BARBARA PODPIS  IDATA
MIKOLAJCZAK SIERPIEN
upr. nr 95/79/Z2G 2019

OPRACOWALA|MGR INZ. ARCH. MARTA KALITKA NRRYS.

2




800
400

400

41

RZUT Z GORY
2,500
450 4V 1,600 4V 450
185 | 515 % 1,100 % 500 y 200 |
1 1 1 1 1 1
< AT
o
©
;T
\ \ \ \
\ \ \ \
o \ \ \ \
~ O
© \ \ \ \
| | | |
Al | | | |
2 \—[
©
~ >
PRZEKROJ PODLUZNY
7 2,500 %
1 1
QT
o
o
w
PRZEKROJ POPRZECZNY
% 800 I
1 1
/150 | 500 /150 |
1 1 1 1
S N
Ire) <
) JEDNOSTKA PROJEKTOWA
§ ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
° UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860
-~ 8 BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
0 yi -DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU
o]
R NAZWARYS. BRANZA
§ MAKIETA ARCH.
1@2@2@) % ADRES DZ. NR EWID. 490, JEDN. EWID., FAZA
INWESTYCJI [OBREB EWID. TARNOW BYCKI, GM. BYTOM| PB
ODRZANSKI
INWESTOR  |GMINA BYTOM ODRZANSKI SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI 1:20
PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. BARBARA PODPIS  [DATA
MIKOLAJCZAK SIERPIEN
upr. nr 95/79/2G 2019
OPRACOWALA|MGR INZ. ARCH. MARTA KALITKA NR RYS.
3




100

1800

I /50

700

50
) 200 ||y 200 |

1250

42

30 47 /100

ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

o
S
N N
] 1800 [ ] y ~ ~
7 N
o
o
N
o
m;T
o
o
N
2000 Y N
7
o
o
o)
100 1.000 100 a
o
[Ye]
N
K
[Te)
;T ;T
7 %M
L 300 | 800 L) 300 | ;300 |
1 1 1 1
JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI KAMIENNO-
-DREWNIANEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWARYS. BRANZA
WITACZ ARCH.

ADRES DZ. NR EWID. 490, JEDN. EWID., FAZA

INWESTYCJI [OBREB EWID. TARNOW BYCKI, GM. BYTOM| PB
ODRZANSKI

INWESTOR  |GMINA BYTOM ODRZANSKI SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI 1:20

PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. BARBARA PODPIS  [DATA
MIKOLAJCZAK SIERPIEN
upr. nr 95/79/2G 2019

OPRACOWALA|MGR INZ. ARCH. MARTA KALITKA NR RYS.

4




