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1. OPIS OGOLNY
1.1. INWESTOR

Gmina Bytom Odrzanski
Rvnek 1, 67-115 Bytom Odrzanski

1.2.  OBIEKT

PROJEKT WYKONAWCZY - POGOTOWIE PACHNICOWE - BUDOWA WIATY O
KONSTRUKCII STALOWO-DREWNIANE]J WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

1.3. ADRES INWESTYCJI

DZ. NR 579, OBREB EWID. 080402_5.0008 —- TARNOW BYCKI, JEDN. EWID.
080402_5 BYTOM ODRZANSKI — OBSZAR WIEJSKI, POWIAT NOWOSOLSKI, WOJ.
LUBUSKIE

1.4. BIUROPROJEKTOWE
Anisko Architektura Krajobrazu
@ ul. Jeziorma 21, 69-220 Osno lubuskie, Tel - 602 528 860
1.5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Projekt wvkonawezy obgmuje opracowanie instalac)i  elektrveznych  wewnetramych  dla

projektowanego budynku pogotowia pachnicowego, przy dz. nr 579 w m. Bytom Odrzanski, pow.
Nowosolski, woj. lubuskie

Podstawe opracowania stanowily: podklady architektoniczne, uzgodnienia branzowe, uzgodnienia z
Inwestorem, obowigzujace normy 1 przepisy.

Opracowanie niniejsze zawiera nastgpujace instalacje oraz ich elementy:

@

Rozdzielnice gléwng

Instalacje oswietlenia wewnegtrznego
Wewngtrzne linie zasilajace

Instalacj¢ zasilania gniazd wtvkowyvch

Instalacjg uziemienia i polaczen wyréwnawczych
Instalacje przepigciowa

Instalacye odgromowa

Instalacja ochrony od porazen

£ FEEEFFEEFEE

Instalacja ochrony przepigciowe)

Frojefdowal mgr inz. Marcin Gatniejewskd
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1.6, ROBOTY NIE UJETE W PROJEKCIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Niniejszy projekt nie objete sa nastepujace instalagje:

%, Tablice i instalacje elektryczne zwigzane z wentylacjg lacznie z automatyka elementdw,
dla ktorvch systemy sa montowane fabrycznie dla urzadzen dachowych albo gdzie
systemy sa wbudowane w urzadzenia w pomieszczeniach technicznvch. Ujete sa jednak
mstalacje zasilajace.

Powvzsze roboty zostaly uj¢te w oddzielnych projektach.
1.7.  WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowiazany do wvkonania kompletne] instalacji elektryczne] opisanej w ninigjsze]
dokumentacji.

Wykonawca jest zobowiazany do zrealizowania wszystkich brakwjgeych 1 pominietych w niniejszym
opracowaniu elementéw instalac)i wraz z dostarczeniem komiecznych matenaldéw 1 urzadzen dla
kompletnego wykonania instalacji  elektrvcznych wewnetrznvch i zapewnienia jej  pelngj
funkcjonalnosci.

Wrykonawca jest rdwniez zobowiazany do koordynacji 1 wykonania polaczen instalacp elektrycznych
wewnetrznych w punktach wykonywanych przez wykonawcdw innvch branz. Wykonawca jest
zobowiazany do zapoznania si¢ z kompletna dokumentacja projektowa obicktu 1 dokonaniem
koordynacji montazowych mninmiejszych instalagyi zinnymi instalacjami mechanicznymi 1
elektrycznymi, Wszelkie zmiany montazowe wynikajace z braku koordynacji wykonania instalacji
elektrycznych wewngtrznvch z innvmi branzami Wykonawca ma zrealizowac na wlasny koszt.

Dokumentacja, opisy i rvsunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla materialow,
urzadzen i instalacji.

Rysunki 1 czesé opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupelniajgcymi sie, Wszystkie elementy ujete
w czgscl opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujgte specvfikacja
winny bv¢ traktowane jakby bvly ujcte w obu. W przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejsze]
dokumentac)i, Wykonawca przed zlozemem oferty powinien wyjasmé spome kwestie
z Zamawiajacym,

Waszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom 1
posiada¢ stosowna deklaracj¢ zgodnosci lub posiadac znak CE 1 deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak aby spelnia¢ obowiazujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawey kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg. obowiazujacych
norm 1iprzepisow oraz protokolamy odbior. Do wvkonanych prac Wyvkonawca winien zalaczy¢
réwniez deklaracje kompletnosci wykonanvch prac oraz zgodnosci z projektem 1 ninicjsza
specyfikacja.

1.8. MATERIALY

Jesli nie podano inacze), wszystkie materialy musza bvé dostarczone w modelach nowych
1 dostepnych na rynku. Tam gdzie projekt odwoluje sie do szczegdlnych producentdw 1 typow z
zaznaczeniem “typu”, wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia matenialdow zgodnie z podanym
typem albo produktow o ni¢ gorszych parametrach.

Frojefdowal mgr inz. Marcin Gatniejewskd
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1.9. PODSTAWA

Firma elektryczma (wykonawca) musi posiadaé uprawniemia zgodnie z polskimi przepisami. Firma
elektryczna jest odpowiedzialna za zapewnienie koniecznych powiadomien 1 imnych wymaganych do
podlaczen. Kontrakt na roboty elektrvczne musi bvé zgodny z Polskimi normami, przepisami.

1.10. WYKONAWSTWO ROBOT
Instalagje winny zostaé schowane przy uzyciu odpowiedniego wyposazenia,

Inne instalacje, jak na przyklad kable, nalezy wykonywaé¢ w przepustach kablowych, kanalach
instalacyjnych, a kable / przewody w rurach bezposrednio w elementach budowlanych.

Puszki i rury nie zakrywane przez elementy wykonywane fabrycznie musza by¢ zamontowane i
dostarczone przez wykonawce mstalagyi elektryeznych. Rury 1 kable nalezy mocowaé przy uzyciu
zaprawy cementowej, a bruzdy na rurv nalezv naprawi¢. Zaprawa cementowa musi byc zlicowana ze
sciang w zwiazku z pézniejszvmi robotami wykonczeniowymi,

Wykonezenia nalezy wykonvwac na etapie robot budowlanych. Nalezy do tego przystosowaé otwory
na rurki i puszki. Nie wykonywa¢é zbyvt glebokich otwordw. Nie montowaé przewoddw rurowych na
kable po obu stronach scianek lekkich, chyba ze rury sa umieszezane w odleglosciach co najmniej 13
cm jedna od drugie;j.

Wylaezniki nalezy zakladaé na gotowo po ukonczeniu $cian. Oprawy oédwietleniowe beda dostarczone
1 zamontowane przez wykonawce robot elektrycznych we wspdlpracy z wykonawca sufitdéw. Puszki,
ktore beda umieszczane w sScianach wykladanveh glazura nalezy montowaé we wspélpracy
z wykonawca scian.

Instalacje na wolnym powietrzu nalezy wykonaé w klasie obudowy IP54. Wszystkie wylgczniki
w pomieszezeniach technicanyeh nalezy wykonaé w klasie obudowy 1P44.

Waszystkie otwory w elementach budowlanych wvkonvwane do prowadzenia instalacji elektrycznej i
montazu puszek (stoswe si¢ to rowniez do fundamentéw, stropow 1 scian betonowvch) wvkonuje
wykonawca instalacji elektrycznych. Wszystkie otwory w Dblachach trapezowych wykonuje
wykonawca stalacp  elektrveanych. Wykonawca instalagji  elektrycaych wykonuje réwniez
przepusty rurowe w fundamentach i innvch elementach budowlanych. Wszystkie odgal¢zienia 1 puszki
polaczeniowe nalezy dostarczaé z tabliczkami wskazujacymi tablice i numer grupy. Ponadto wszystkie
gmazdka 1 dostgpne grupy nalezy dostarczaé z trwalym oznakowaniem wskazujacym tablicg 1 numer
grupy. Zarowno numer tablicy jak 1 numer grupy oraz faza musza bv¢ podane na gniazdkach 230 V.

Frojefdowal mgr inz. Marcin Gatniejewskd
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Moc zapotrzebowania obicktu:

L WLZ - 16,0 kW

% napiccie zasilania 0,4 kV

%, zasilanie odbiornikow odwietlenia 1 gniazd wtykowych jednofazowych — 230V
% rozdzielnie i odbiory silowe 400/230V

& system sieciowy po stronie NN — TN-S

Ochrona od porazenia pradem elektrycznym:

& instalacje wewngtrzne - samoczynne szybkie wvlaczenie zasilania idodatkowo -
wylgezmki réznicowopradowe i polaczema wyrdwnawcze.

2.2. ZASILANIE BUDYNKU.

2.2.1. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Budynek zasilany bedzie z projektowanego zlacza typu ZK-lp zlokalizowanego na granicy
dzialki (poza zakresem tego opracowanma);

2.3. ROZDZIELNICA GLOWNARG - 04KV

23.1. OPIS ROZDZIELNICY RG
W budynku projektuje si¢ nastgpujace odbiory zasilanie z rozdzielni glowne) RG:
% gniazda wtykowe,
% instalacje osdwietlema ogdlnego
% instalacje osdwietlenia zewnetrznego
& zestawy zasilajace

Nalezv dostarczy¢ 1 zamontowa¢ kompletna szafe rozdzielnicv RG, wyposazong w aparature
o klasie IP4x lub 1nng o nie gorszych parametrach. Rozdzielnia zasilana bedze z
proj. zlacza ZK-1P (poza zakresem tego opracowania) zlokalizowanego na granicy dzialki nr 579 .

Rozdzielnia gldéwna nn zabudowana bedzie w pomieszezemu 001 — sala edukacyjna na poziomie
parteru budvnku. Wykonanie jako podtynkowa. Dla RG powinno bv¢ dojscie do wszvstkich
elementow rozdzielnicy podlegajacvch okresowe) konserwacji. Kable wprowadzane sa do rozdzielnic
od géry lub z dolu.

Projektuje sie rozdzielnice ¢ strukturze modulowe), z podzialem na bloki funkcjonalne
1z mozliwoseig zastosowania szeregu przegrdd i oslon, co umozliwia;

% szybki i bezbledny montaz, bez koniecznosci stosowania narzedzi specjalnych,
% latwa rozbudowe lub zmiane konfiguracyi
& latwa i bezpieczng konserwacje

Aparatura lgczeniowa jest zainstalowana za oslonami ochronnymi i dostgpne sa jedvnie elementy
niezbgdne do manewrowania. Przy koniecznoser czgstych ingerencji w strukture szafy mozna

Frojefdowal mgr inz. Marcin Gatniejewskd
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zainstalowac dodatkowe oslony wewngtrzne, ktore zabezpieczajg przed przvpadkowym dotknigciem
czescl pod napieciem,

2.4.  WYLACZNIK PRZECIWPOZAROWY.

Instalacja elektrvczna wyposazona zostala w wylacznik przeciwpozarowy pradu, odcinajacy
doplyw pradu do wszystkich obwoddéw podlaczonych do pol odplywowych rozdzielnicy glowne za
wyjatkiem urzadzen elektrycznych zwigzanych bezposrednio z prowadzeniem akcji gaszenia pozaru.

Wylgcznik ten po zadzialaniu nie pozbawia zasilania systemu sygnalizacji jak rowniez

ewentualnych innych obwodow instalac)i i urzadzen niezbednvch w czasie trwania pozaru.
Zapewnione zostanie zasilanie batervjne z podtrzymaniem 1h opraw os$wictlenia awarvjnego.
Wylgeznik zlokalizowano na poziomie parteru przy wejdciu glownym do obiektu.

Obwody sterujace wylaczeniem pradu monitorowane sa w zakresie ich ciaglosci 1 uszkodzenia, z
svgnalizacja $wietlng.

25, ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

2.5.1. INFORMACJE OGOLNE

Rozdzielnice, ktére bedg przeznaczone do obslug przez osoby niewykwalifikowany, nalezy
wykona¢ zgodnie z EN 60 439-3. Pozostale rozdzielnice, z wylaczeniem rozdzielnic do urzadzen
wentylacvjnych, nalezy wykonac zgodnie z EN 60 439-1.

2.5.2. DANE O OZNAKOWANIU 1 TEKSCIE

Rozdzielnice nalezy oznaczyé¢ tabliczka znamionowa z podamiem producenta 1danych
identyfikacyjnych.

Wiszystkie tablice nalezy dostarczaé z napisami w jezyku polskim, Wszystkie elementy musza
bv¢ dostarczone z opisami. Urzadzenia zabezpieczajace oraz wylaczniki 1 bezpieczniki instalacvjne
nalezy oznakowac w taki sposob, by bvla mozliwosé rozpoznania, do ktorej grupy naleza.

2.6. TRASY KABLOWE

2,6.1. PROWADZENIE INSTALACM

Wewngtrzne linie zasilajace prowadzone poziomo na parterze, pionowo wydzielonych pionach
kablowych. W instalacje prowadzone beda pod tvnkiem lub w rurze oslonowe] w posadzce.

2.6.2. KABLE I PRZEWODY ZASILAJACE

Kable nalezy uklada¢ w liniach prostych i unikaé skrzyzowan, by dalsze ukladanie kabli bylo
mozliwe bez krzyzowania z juz ulozonymi kablami, Przejscia kabli 1 przewoddw przez stropy
wykona¢ nalezv w mrach RL o $rednicach dostosowanvch do przekroju przewodéw. Po
wprowadzeniu kabli przepusty uszczelmié tak by ich odpornoéé ogniowa byla nie mniejsza niz
odporno$é ogniowa stropu, przez kidry przechodzy. Przekroje kabli i przewodow nalezy dobraé do
obciazalnosci pradowe) zgodnie z PN,

Wszystkie kable nalezv oznakowac zgodnie z PN. Znakowanie wykonywac za pomoca oznaczen
cyfrowych na trwalych paskach mocowanych do kabli. Znakowanie wykonywaé zardéwno po stronie
tablicy, jak i po drugiej strome kabla,

Przejscia kabli przez strefy pozarowe wykonaé, jako szczelne z zastosowanmiem przegrod
ogniowvch. Na kablach przechodzacvch przez sciany pozarowe nalezy zalozv¢ oznaczniki metalowe
po obvdwu stronach $ciany.

Wszystkie kable wchodzace do obicktu ponize) poziomu ziemi prowadzi¢ w przepustach z rur.
Rury uszczelnié przed mozliwoscia penetragji wody 1 gazu do wnetrza obiektu.

Frojefdowal mgr inz. Marcin Gatniejewskd
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2.7. INSTALACJA OSWIETLENIOWA
2.7.1. OSWIETLENIE PODSTAWOWE

2.7.1.1. INFORMACJE OGOLNE

Instalacja o$wietlenia podstawowego musi by¢ wykonana tak, by $rednie natezenia odwietlenia
bylv nie nizsze niz zestawione w specvfikacji ponizej:

%, Pomieszczenia ogdlne 300 Ix
% Obszary komumkacyjne 100 Ix

Wrykonawea robédt elektryveznych ulozy instalacje do opraw, dostarczy i zamontuje wszystkie
oprawy oraz zrédla $wiatla. Zastosowane oprawy oswietleniowe powinny odpowiadaé parametrom
przedstawionym w legendzie na rvsunku. Przed montazem skoordvnowaé prace z wyvkonawcami
mnyc¢h branz.

Wszelkie dodatkowe sposoby zabezpieczania opraw spoczywaja na wykonawey .

Instalacje oswictleniowa nalezy prowadzi¢ przewodami YDYzZo 3x1,5mm2 w systemie TN-S
zgodnie zrys, E-2.1.

Obwody zasilajace oprawy zabezpieczy¢ wylgczmikiem nadmiarowopragdowym oraz
réznicowopragdowym.

Za wszystkimi oprawami oswietleniowymi, ktdre mie s3 zaopatrzone w puszki nalezy montowaé
oslony na odejsciu. Jesli nie podano inaczej wvlaczniki przy drzwiach nalezv lokalizowac¢ 110 cm
powyvzej koncowego poziomu posadzki, tj. od posadzki do gomej krawedzi wylacznika. Jesli dostawca
urzadzen nie podal nacze), odleglosé pomiedzy drzwiami, a srodkiem wylacznika nie moze
przekraczac 10 cm.

Frojefdowal mgr inz. Marcin Gatniejewskd
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2.8. INSTALACJA SILOWA I GNIAZD WTYKOWYCH

2.8.1. INFORMACJE OGOLNE

Odbiomiki silowe nalezv podlaczy¢ kablami odpowiednio 5 lub 3 zvlowvmi, przy czym
przewody muszg mieé 1zolagje na napiecie 750V,

Odbiomiki technologiczne nalezy podlaczyé do sieci bezposredmio lub za posrednictwem gniazd
wtykowych 1 13-fazowych odpowiednio 3 lub 5-cioma przewodami, przy czym przewody muszg
mie¢ izolacj¢ na napigcie 750 V.

W przvpadku urzadzen posiadajagcych wlasng skrzvnke sterujaca kable zasilajace nalezy
podigezaé bezposrednio do skrzynki. Przed wszystkimi silnikamu elektrycznymi wchodzacymi w sklad
réznych instalacji wykonywanych przez wykonawce robodt elektryezmych nalezy umieszozad
wylaczniki awaryjne.

2.8.2. GNIAZDA WTYKOWE

Nalezy wykona¢ instalacje gniazd wtykowych porzadkowvch we wszystkich pomieszczeniach
zgodmie z rys. E-3 1 Instalacje prowadzié przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?2,

W pomieszezeniach gniazda mstalowaé na wysokoscei 1,3m ¢ ile nie podano 1nacze) na rysunku.
Gniazda montowane w lazienkach oraz na zewnatrz budynku, zainstalowa¢ w wersji brvzgoszezelng)
1P44 jesli nie podano inacze] na rysunku.

2.9. OCHRONA PRZEPIECIOWA
Przyczyng powstawania przepigc sa:
%, bliskie i dalekie wyladowania atmosferyczne
L bezposrednie wyladowania atmosferyczne
%, procesy laczeniowe w sieci elektroenergetycznej
% fale wedrujace

Dla ochrony budynku przed wvze] wymienionymi skutkami, zainstalowanych w nim urzadzen 1
instalacji nalezy w rozdzielni glownej zainstalowac ochronniki przeciwprzepigciowe

TNS 255 FM lub inne réwnowazne o nie gorszych parametrach. W tablicach licznikowych
zainstalowac¢ ochronniki TNS 275 FM lub inne réownowazne o nie gorszych
parametrach.

Ochronniki laczy¢ linka miedziang z szvnami N, PE 1 L1, L2, L3. Podane przekroje na schematach sa
przekrojami minimalnymi, W systemie ochrony przepieciowej nalezy zastosowaé uklad ochronnikow
11 II stopnia ochrony:

I stopieni ochrony dla zasilania
% TNS 255 FM

Typ: TI+T2

Napigcie znamionowe: 230/400V
Najwigksze napigcie trwalej pracy: 235V
Prad udarowy: 100kA

Znamionowy prad wyladowezy: 25/100kA

£ E FFEE

Napigciowy poziom ochrony < 1,5kV
% (Czas zadzialania < 100 ns

II stopien ochrony dla podrozdzielni

Frojefdowal mgr inz. Marcin Gatniejewskd
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DEHN Guard M TNS 275 FM
Ogranicznik przepig¢ Typ: T2

Napigcie znamionowe: 230/400V
Najwigksze napiecie trwalej pracy: 275V
Maksvmalny prad wyladowczy: 40kA
Znamionowy prad wyladowczy: 20kA

Napig¢ciowy poziom ochrony < 1,25kV

€ F FFEEEFF

Czas zadzialama < 25 ns
2.10. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

W projektowane;j instalacji elektrycznej budynku, ochrong przeciwpozarowa nalezy wykona¢ zgodnie
z

% wieloarkuszowa normg PN-HD -60634

% Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz.
690 zpédzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budvnki 1 ich usvtuowanie,

W projektowanej instalacji nalezy zastosowaé ochrone przed dotykiem bezposrednim, poprzez
ulozenie przewodow w izolacji 750 V., a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie oslon urzadzen
elektrycznych (oslony osprzetu, tablic, szaf rozdzielezych). Uzupelnieniem ochrony przed dotykiem
bezposrednim beda wylgezmki réznicowopragdowe o pradzie wylgczalnym 30 mA instalowane
w obwodach szczegolnie narazonych (obwody gniazd wtykowych, obwody oswietleniowe w
budynku).

Ochrone przed dotykiem posrednim, stanowi¢ bedzie samoczynne szybkie wylgezenie zasilania
zwykorzystaniem przetezeniowych urzadzen ochronnych, oraz zabezpieczen topikowych
poszezegolnych obwodow odbiorczvch. Rozdzial ukladu zasilania z TN-C na TN-S nastgpuje w
rozdzielniach gléwnych budynku.

Szyng PEN zlacza (migjsce rozdzialu) nalezv uziemi¢, a oporno$¢ uziomu nie powinna
przekraczaé 10Q.

Calg mstalagje elektryczng budynku wykonaé¢ w ukladzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi
przewodami ochronnymi PE w kolorze izolacji zolto-zielonvm (dotvczy to takze obwodow
o$wictleniowych).

Wszystkie gniazda wtvkowe winny posiadac¢ bolce ochronne, do ktorvch beda przylaczone
przewody ochronne PE (izolagja zélto-zaelona). Przed oddaniem instalaci elektryeznej do eksploatagii
nalezy wykonaé pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

2.11. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Jako instalacje uzemiajacy obiektu projektuje sie wykonaé uziom fundamentowy, w ktdérym jako
element uziemiajacy zastosowana bedzie tasma stalowa ocynkowana typu FeZn 30x4mm2.

Z wziomem tym nalezy polaczy¢ siatke polaczen wyrdwnawcezyeh ukladang pod poziomem 0.
Dodatkowo przy rozdziclni glowne] nalezv zamontowac glowna szyng polaczen wyréwnawczych
obiektu, do ktore) nalezy polaczyé wszystkie elementy mstalacji i urzagdzen wymagajacych ujecia w
ramach polaczen wyréwnawczych obiektu.

Na dachu projektuje sie nstalagje odgromowa z uwzglednieniem rozwigzan technicznych przy
zalozeniu IV stopnia ochrony odgromowe) obiektu.

Frojefdowal mgr inz. Marcin Gatniejewskd
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2.12. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowg (LPS) w projektowanym budynku nalezy wykonal zgodnie zmizej
Wymienionymi normami;

& PN-EN 623035-1 Ochrona odgromowa. Czgs¢ 1. Wymagania ogolne.
%, PN-EN 62305-2 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.,

%, PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzemia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia.

%, PN-EN 62305-4 Ochrona odgromowa. Czgéé 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obicktach budowlanych.

Zaprojektowano dla budynku zgodnie z dokonanymi obliczenmiami uproszczonym programem
komputerowvm do oszacowania rvzvka w obiektach dolaczonvm do normy PN-EN 62305-2 -
zarzgdzanie ryzykiem IV klase LPS - oka siatki zwodéw ¢ wymiarach maksymalnych 20x20 m -
poziom ochrony IV.

Zwody poziome na dachu budynku wykonaé drutem stalowym ocynkowanym o $rednicy 8 mm
na wspornikach odstgpowvch mocowanvch w rozstawie co Im.

Jako zwody poziome wykorzystano takze opierzenic blacha attvki budvnku (warunek blacha
o grubosci min. 0,5 mm laczona poprzez lutowanie lub polaczona elementami taczeniowymi instalacji
odgromowej).

Jako przewody odprowadzajgce drut stalowy ocynkowany fi=8mm prowadzong w rurze
oslonowe) pod zewnetrzng izolacja termiczna budynku. Zapewn¢ ciaglosé polaczen poprzez spawanie
drutéw w miejscach ich laczen. Odleglos¢ pomigdzy przewodami odprowadzajacymi nie powinna
przekraczaé 20m.

Przewody uziemiajace do podlaczenia przewoddw odprowadzajacych z uziomem budynku,
nalezy wykonad tasma stalowg ocynkowang.

Czes¢ nadziemna przewoddow uziemiajacych winna byé chroniona przed uszkodzeniem
mechanicznym. Zacisk probierczy (zlacza kontrolno - pomiarowe) instalowa¢ w puszkach.
Znormalizowany zacisk winien skladac¢ si¢ z co najmniej dwoch $rub zaciskowych M6 lub jedne;
MI10.

Po wykonanmiu instalacji odgromowej nalezy wykonaé pomiary rezystancji uziomu, ktorego
wartos¢ nie powinna przekraczac¢ 10 om.

Opracowal

Marcin Gatniejewski

Frojefdowal mgr inz. Marcin Gatniejewskd
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

Frojefdowal mgr inz. Marcin Gatniejewskd



3.1 Dobdr kabla zasilajgcego ZK-1P / RG

3.1 .1 Dane wejsciowe

Pi= 282kwW
ki= 0,57
Pz= 16,0 kW
Un= 400V
cosf= 0,90

3.1 .2 Obliczenie pradu zapotrzebowania |z

Pz= 16,0 kW
U= 400V
cosf= 0,90
_ 159508+*1000  _
Z=——737200 09 2>0A
Iz= 256 A

Jako zabezpieczenie WLZ dobieram wktadke topikowg WTNH 32 A.

3.1 .3 Dobér kabla

Dobieram kabel YKY 4x 25mm2 o obcigzalnosci pradowej diugotrwalej 86 A (zgodnie z
tablica 52-C3 normy PN-IEC 60364-5-523) . Uzwgledniajgc wspdtczynnik zmnigjszjgcy
(tab. 52-E1) réwny 1, dopuszczalna obcigzalnosé dliugotrwata wynosi 86 A.

3.1 .4 Sprawdzenie dobranego kabla na diugotrwatg obcigzalnosé pradows

B=Iln=lz

121,451z

IB - obliczony prad obciazenia kabla

In - wielko$¢ zabezpieczenia kabla

Iz - wymagana minimalna obcigzalnosé diugotrwata kabla

I2 - warto$¢ progu obcigzenia powodujgca zadziatenie urzadzenia zabezpieczajgcego

256A< 32A< 8BA
32*16A=<145*86 A

51A< 125 A - warunek spetniony

Zaktadajac, ze prad zwarcia uktadu zasilajacego spowoduje wytaczenie zabezpieczenia



w czasie mniejszym od 0,1s, zatem wymagany ze wzgledu na wytrzymatosé zwarciowg
przekrdj kabla powinien wynosi¢:

5 m J 5790 . 066 mm2
115

3.1 .5 Spadek napiecia w kablu zasilajgcym

3-100
Uy, = V3 Az (R-cos@ + X - sinp)
Un
. l
=3
X=x-1
V3100
o= w(+) = 051%
AU/E) 400 (+) 0

Dla zatozonej dlugosci kabla 70,0 m



3.2 Dobdr kabla zasilajgcego RG/ZZ

3.2 1 Dane wejsciowe

Pi= 132 kW
ki= 060
Pz= 8,0 kW
Un= 400V
cosf= 0,90

3.2 .2 Obliczenie pradu zapotrzebowania |z

Pz= 80 kW
U= 400V
cosf= 0,90
_ 7.9552 1000
Z=——73 2007095 _ 128A
Iz= 12.8A

Jako zabezpieczenie WLZ dobieram wktadke topikowg WTNH 25 A.

3.2 .3 Dobér kabla

Dobieram kabel YKYZzo 5x 8mm2 o obcigzalnosci pradowej diugotrwatej 43 A (zgodnie
z tablicg 52-C9 normy PN-|IEC 60364-5-523} . Uzwgledniajac wspotczynnik
zmniejszjacy (tab. 52-E1) rowny 1, dopuszczalna obcigzalnos$é diugotrwata wynosi 43

A

3.2 .4 Sprawdzenie dobranego kabla na diugotrwatg obcigzalnosé pradows

B=Iln=lz

121,451z

IB - obliczony prad obciazenia kabla

In - wielko$¢ zabezpieczenia kabla

Iz - wymagana minimalna obcigzalnosé diugotrwata kabla

I2 - warto$¢ progu obcigzenia powodujgca zadziatenie urzadzenia zabezpieczajgcego

12,8A< 25 A< 43 A
25*16 A<145*43A

40A < 62 A - warunek spetniony

Zaktadajac, ze prad zwarcia uktadu zasilajacego spowoduje wytaczenie zabezpieczenia



w czasie mniejszym od 0,1s, zatem wymagany ze wzgledu na wytrzymatosé zwarciowg
przekrdj kabla powinien wynosi¢:

¢ 1J 4000 . 055 mm2
115

3.2 .5 Spadek napiecia w kablu zasilajgcym

3-100
Uy, = V3 Az (R-cos@ + X - sinp)
Un
. l
=3
X=x-1
V3100
o= w(+) = 0,29 %
AU/E) 400 (+) 0

Dla zatozonej dlugosci kabla 20,0 m



Tabela nr 1 - Bilans mocy - Rozdzielnica gléwna RG

Pi U cosf | kj Pz .
Lp Nr obwodu kW] v] 0 (A] 0 (kW] Zab. wtab. Przewdd
1 RG /771 8 400 0,9 12,8 0,70 5,6 R303 20 Gg YKYio 5 x 6
2 RG fZZ2 g 400 0,9 12,8 Q0,70 56 R303 20 Gg YKYZo S5 x 6
3 RG /gf1 2,2 230 0,9 10,6 0,30 0,7 P302 B 16 YDY:o 3 x 2,5
) RG fg/2 2,2 230 0,9 10,6 Q0,30 Q0,7 P302 B 16 YDYzo 3 x 2,5
5 RG /g/3 2,2 230 0,9 10,6 0,30 0,7 P302 B 16 YDY:o 3 x 2,5
<) RG fe/4 2,2 230 0,9 10,6 Q0,30 Q0,7 P302 B 16 YDYzo 3 x 2,5
7 RG /g/5 2,2 230 0,9 10,6 0,30 0,7 P302 B 16 YDY:o 3 x 2,5
] RG fo/fl 0,2 230 0,9 1,0 1,00 0,2 P302 B 10 YDYzo 4 x 1,5
9 RG fof2 0,2 230 0,9 1,0 1,00 0,2 P302 B 10 YKYio 4 x 1,5
10 RG fo/3 0,2 230 0,9 1,0 1,00 0,2 P302 B 10 YKYzo 4 x 1,5
11 RG fofa 0,2 230 0,9 1,0 1,00 0,2 P302 B 10 YKYio 4 x 1,5
11 RG fo/f5 0,2 230 0,9 1,0 1,00 0,2 P302 B 10 YKYzo 4 x 1,5
12 RG fof6 0,2 230 0,9 1,0 1,00 0,2 P302 B 10 YDY:o 4 x 1,5
28,2 16,0

Pi= 28,2 kW

kj = 0,57

Pz = 16,0 kW

Un = 400 v

cosf= 0,90

25,6 A




Tabela nr 2 - Bilans mocy - Zestaw zasilajgcy ZZ

Pi U cosf | kj Pz .
Lp Nr obwodu kW] v] 0 (A] 0 (kW] Zab. wtab. Przewod
1 77 fgf1 2,2 230 0,9 10,6 0,60 13 5301- B 16 axYLY 2,5
2 ZZ fg/? 2,2 230 0,9 10,6 Q0,60 1,3 5301- B 18 3IXYLY 2,5
3 ZZ fgf3 2,2 230 0,9 10,6 0,60 13 5301- B 16 axYLY 2,5
) ZZ fe/4 2,2 230 0,9 10,6 Q0,60 1,3 5301- B 18 3IXYLY 2,5
5 ZZ fgfs 2,2 230 0,9 10,6 0,60 13 5301- B 16 axYLY 2,5
<] ZZ fgl6 2,2 230 0,9 10,6 Q0,60 1,3 5301- B 16 IKYLY 2,5
- 13,2 8,0
Pi= 13,2 kW
kj = 0,60
Pz = 8,0 kW
Un = 00 v
cosf= 0,90

Iz =

12,8 A




VINY1ISYZ AMOHOTE LYWIHOS

173rars /131

0K 35 dF ANDE LS Hh|

TN LeNOI PN IR

00 L3

LECIREE - 133H5 Tid

BIUE YN E B --
3L e L] ELLE]

WYNZOAELIT3

HIK A T h |

SITOMFTZENDIM 10 HEMSHURD warpy T

AZIMYNOMAM LMIrOHd

Fddnd ! INITITHT e

EEIIETT
.._M._n_o..a ETCATRITTY= R YR P2 (= S PN TR R

AZIMYNOH AN LHIrOdd

L0 0 ¢ LAkl

1AS 200 WL W DA Ak L DD 530
T OIME HOEELG JNAT B 2]

MNYAL NEINYMOY Y00 dS0DYZ T TTdM
FINTINMISTrOMOTYLE

FOMNELENDH O AL TROONS
AMODINHOVYL 3IMOLODOd

F53000y AL El

098 815 109 TRL
PSHN] CUSO OTT-69 “TT EIMOIET 0
nzeiqoies)  EIM¥PMIMIY  oxsuY

HIHASIN IRILNEET LY LA Ol

IASHYZE00
WOLAD SLL-28 "IMINAY
IASHYZH00 WOLAG YHINS

FEET R TEET)

fokle|isez me)sez ‘loid

¢ZZ

eluemooeldo ofay wasanjez ezod

4
N

fokle|isez me)sez ‘loid

\ZZ

ZWILgGKG 0ZAMA “foid

0d

ZWILgGKG 0ZAMA “foid

ZuWIGZXy AMA loud

Y B2IURIZPZol ‘[oJ




Vel %0 o} 10 i} sl o i
LAl NET W1 11 HED NZ1 i1 1270 4._.._—.

ETZTH MW

\Hoo%

¥ .

SHLWAD
lenpow
|TEA NHZO

Hidsse :
Eor

SR ZH0G WOLAT WS MDA DHYY L QM3 93530
- YNZOAHLINTT3 ;
DN IS ANTHLS HH] - SN LN CeHn Y NoAS: :n:&_nm...._m,l_wm_ "AIMT NOTTELS O H n
: MNY3L WIINYMONYIOSSODYZ Z ZWHM 098 875 709 TPL
00 b2 AZOMYNONAM IM3rO¥d . A j IMSNYZH00
) - FENYINMINO-OMOTYLS SIYSNGN] OUSC) HTT-60 1T BUAOIEAE [ i
AgHE '8 ; F0qHNd | INFETNEZ B 2 i WOLAG SLL-49 LMINAY
M AOINTIIZAZOH LYW3HOS i S s WILANN DAKI WG | [matofuay, Sy aygpoy IMSNYZHT0 WOLAS YNIND
R = - | b AZIMYNOX AM LA3rOYd AMODJINHOYd 3IMOL0D0d %
LR wiEl JU% LN TIETOE .._m:_u..a LRI A SNSRI L LOBr 0 ¢ LN O 92300y rod =1 HENENEA0 3N LNOSAE S LN LSS O NN HOLEINH
eluemogquuoido op ghzoeuzazid - M
|E3ANN
L)
&
= m . o - H
@ @ I3 @ 7 5 L : 1 5 4
i i 8 g i i B £ = E E A pe
g o e o o o s s s s g =] =] E s 5 o
3 ] 3 3 3 £ = = z = E # y 2 = = B iz
2 e H H H H = 5 s = = 2 B 2 g - =
2 2 g 8 8 8 : H 2 H Z z = g B = & K
5 3 i i i £ B ] B ] 5 i ] 3 H = z o
3 3 3 } 7 1 g S g g g & z g z B e =
5 S = s = b S ;s S Iz =
H H H i 2 2 b by B 3 I £ £ a i B 2 L
] i i i ] = = mv o = ] = =
* i i & 3 m o z g = 5 = =
& > 4 = LS o] Q = 2 M S - m
H H = = w (o C
: s 5
5 =z =
= =
(=R T 1P DZA S 0ZRA F L 0EA A SR OTAA 5hep OZAOL ST DZAOL G0 DZAN FIHE DTAN FTEOTAQN FEEOTAOL AU TEA A 200G DL [l G S = w..m
T S PEH EHEY Y LEH oy wEH [t ZhoH (L] e VEZZE Edidl-T .ﬂ”
067 067 7 07 067 07 [ 067 067 7 07 o 0w o0 _.,_.
o] o Zo 0 Z0 20 it f EE; zz ZZ Jul} ful:] fu2]]
< b2
J- } L J b=
QWV Qwu QW AMWV QWV OWV e Ny W) W AR -
_ £~ _ _ g _ 3
L=

]
ETZT) ._ﬁ

€121




HSHYZH0G MOLAT WS ' 1MDAB MONYYL QM3 3430

. _ YNZOAHINTT _ : :
ON IS ARDHLE BN SN LENDIS S DS HORHE /W HE| QIMI NOT 'BLS Tl N il
S NNY3L WIINYMON YOOJSODYZ Z ZYHM 098 87S 709 FOL
0o ¢ci3 AZIMYNOTAM ._.xw_...oxn_ . FANYINAMIHO-OMOTYLS SISNGN] OUSC) HTT-60 1T BRIOIaE TR _V_wmv_d._Nw_DD
AT M3 15303 ¢ BAH H SHSOMAEEVEAM 10 rEwelume umy S R IFIMNELSNO Y O ALVIM YMOang ._mn._..._..-u._v— BI R .Iw_:«« WOLAB SLL720 UENAY
S ADINTIIZOZOH IrOVMI T3 LNZd ——— % AZOMYNOYAM L13ro¥d IMODINHOYA FIMOLODOd ASNYZHAO NOLAS YNIND
LS ¢ 1wEl) EI I SIS .._Mmo..a IR0 AN SR £ DNELEN O L0900 £ L LEIU00 [T NS0 ANLOEES N LB ANBNG O LETMNI
EHOMNG BMC|ERW -
fpdzi g/ mogipow |} -
Jzril A4 expep -
ajshzocuzazad amojyold wzp -
Ofdl -
(95005515 x 250401925 ¥ 250408 ) WG ¥ WAIDLQ X WIIGEY -
YN
-
o i)
e} o]
__ _ﬂJ Z
n“‘Hn
8o O|0|O
ﬁ L L8 o - =
D O e 1h) nﬂ m - g f
(==
L) olCc|O
z ag = ge
] o
oo o O e o O 1 i O s ]
O|Oo[O|O]|C|O scococedoad |
- x x x x
1T 1L J J
e Nan) »] o (o |
A” | Bo% menns nRemkon i o baikamdhan
|——1
olo|0|0|0O]|0O LAILEILEILEILE]
1] 58 §R 7 g e I3
0 v O o O o i N s o
— 5 000000000
’ . . ;. i ’ .
1]
I
DO OOoOOOOOoOoOoO O
—
OO0 80 90 ¢
i B2 a8 g8 A




; AT N BIwRS SRR UG _ YNZOANDITTI _ TAS HTZAI0 WL LT RS DA Rkge L JIE 33430
OHITeds INOALS th]  FdnLENDIS edn TS HIk 4T T OIME HOS6i5 T H 23
oo NNYEL NIINYMOUYODJSODYZ T ZYUM 098 875 708 “IPL
00 HE3 AZIMYNOHAM 1MIMOHd FINPINMILOMOTYLES BIYSRGR] CUSOY QT D60 CTT eI | _V_Wﬂ_d._NW_DO
ZZHOAYIYISYZ v v R T ' ; ' WOLAD 6LL-28 'LHINAY
MOMYISIAZ ADINTAIZOZOY LYWAHDS § cE UTOMF AN 10 AR waep TS FOMNELENDH O AL TROONS nEedqoledy  BIMYBUPIY sy IMENYZHOC WO LAG YHINS
’ 6102 AHEAE T - T AZIMYHOH AM LHIMOUd SMOOINHIYC IMOLODO ‘
JRELC T EN 3L e L] T IR pridong ILSIMILEED: BaDEH SIRDEE DML LOEH 0 ¢ Ll SL3000Y S E| IS0 IAILNDET LHE L D N ¢ 9Ot
2 g g g g 2 g i =
8 g g g g 8 =& = _d _d
H H H H H H § g 5 le ¢ o8
= = = = F = b 2 = N Iy
g 2 2 2 = 2 5 7 3 R M em ®m
ra L3 L3 L3 L3 ra ) 2 il ) = =
b 7 7 7 7 b =3 & 2 w_ _m _m
L] Fa [ fu Fa Py o = o 3
= =] =] =] =] = S = o}
z z z z z z b= z 30 w w
I : : : - I § R 1z
R
8 W z Iz
y - - - y » »
FIAANE oA FAE STAE STAME STAWE Qroizale m_ua _ _
b 77 b 77 Wity 77 ol 2 o 22 peiar) m m m m
D D D = = r _ __._._ __._._
2 2 JE TE TE Z: . (i W = =
o o
_m kK
5 8 3
R Y Y 3 .
& W W W W 3
&
3
E
[
_ MZSH
&
3d
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| $——— ] ——————————r
&lll -, —— -T--—— -T-—— -T-—— Illl—
|
|
|
“ x|
m__m_nmm m__m__Hm m__m__Hm o_m__”om o_m__”om o_m_nmm | ®
i Wl wal wal val val | ST
Vo A A T T |
974 4o v 24 : I
ﬁﬁ \Jﬁ
EEEHS
|
T

pral
HETZTLT

€111




HSHYZH0G MOLAT WS ' 1MDAB MONYYL QM3 3430

~ BOALATUR O N Bawaes Tanueyy T _ YNZOAMINTIS _ 4 ;
ON IS ARDHLE BN SN LENDIS S DS HORHE /W HE| QIMI NOT 'BLS Tl N il
o - 2ev3 AZOMVNONAM 13r0¥d I oNoTeLS | | pyssant o150 0726 3t wusovot o DISNYZAAO
22 HOAOWMYISYZ MOMYLS3Z P S ) N FPE NGO OEE69- JU KeLT WOLAS 5LL-28 "LYINAY
AINTIIZOZOY IFYMITE LNZH ¥ s SHEOMFERNAN 00 EmatapE oy o S IFIHNYELSNO Y O ALVIM YMOONe neeiqoledy  elmyegpdy  oysIOY IMSNYZHAO WO LAS YNIND
102 Mz y AZIMYNOMAM LHIroYud IMODINHOVd IIMOLOD0d :
LErAnEY 1wl BT R | ST .._Mﬂo..a FLPIELEEN AN SRS KNG L LOBN 0 ¢ N0 923u00y ra MENSHEA0 3N LD LN LA T ININD O LSIMN
EAANGe ARl - YMOZYO VN - ANZOALINOYINCH L33 HOMYZ
fpbzi p / mopou gy -
Jzvil A4 expepp -
SMOEjRW amalljosd wap -
Pdl -
(950000315 X 250405025 X 95040SAM) WLIGHY ¥ WWOEE X WILOFY -
YN

0 00 C OO0 O
o

(0.9 9 o)

.fuﬁu-\ 4!.:\ r:‘

= & p

© 00O OOC O
L o

( 9l 9| o

§i §3 38

e
rYwwwl

#2 32 38 #% g3 g8

Ji1/004

m




A A

wn

(4]

L)

Iy '0-21.1 2 ._B%

15—
il A2
i RGlaf
5 20
© | i
|
-0.69
8%
B C

h

10

Er%__;c.;{) i(i}f'c-fﬁ
soen
14 PO
RG/os RG/ab
) =
RGl/6 | 5.(13!0"&
168-CP0
=S
10
15  —
A2
RG/0/H
L 158
s o
= @".’2} '
RGlo/d,  RGlo/d
L, -0,90
D) & F 6
<=
0=

n
i

|@32 PE \

vB

S P

i, +£0,00=67 40m n.p.m.=p.p.p.

RG/6/3
31@* A1
8 @@a
RGIA|  RGlM3
i I (Fi K

A2 [ ] oprawa rastrowa natynkowa 2900im 4000K P44,

o wymiarze 350mmx350mmx115mm montaz w
suficie, przy pomocy uchwytow (w komplecie)
obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo
kolor: bialy; klosz: pleksi mikropryzmatyczna
LOW-UGR (MPRM); =zasilanie: 220-240V
50/60Hz; zawiera zrodio swiatta: tak; rodzaj
osprzetu: ED; rozsyt swiatta:
obrotowo-symetryczny;  sposéb  Swiecenia:
bezposredni; DANE OGOLNE Zywotnosé
(L80B10): 50 000 h; Zakres temperatury pracy:
0C..+30C
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Legenda

wylacznik pojedynczy 10A/230V, IP44
wytgcznik podwajny 10A/230V, IP44
czujnik obecnosci 10A/230V, IP44

oprawa typu naswietlacz 9050im 4000K IP65
montaz: na regulowanym uchwycie, do podioza
obudowa aluminium wtryskiwane;
wysokocisnieniowo;  Kolor: szary; Zakres
temperatury pracy [°C]: -40 .. +33; Rozsyt
Swiatha: asymetryczny-szeroki; sposob
swiecenia: bezposredni; typ optyki: soczewka
klosz: szyba hartowana; CRI/Ra: =70; kat
swiecenia: AS szeroki; strumien oprawy [Im]:
9050; Temperatura barwowa [K]: 4000

DANE OGOLNE Zywotnosé (L80B10): 100 000 h

£, -0.90

A -

Uwagi:

System instalac]i wewnetrzne] TH-5
Spesob ochrony przechwporazeniowe):
- podst - przed dotykiem bezposredni
- dodah - przed doty p szybkie wylaczanie wzadzenia
Zu opraw na scenia - 3,75m od poziomu p.p.p

zolacyjna wzgdzenia
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Projektor:

3x gniazdo wtykowe 2P+Z 16A/230V

-proj. rura ostonowa DVK75 ——

1x gniazdo RJ45 kat. 6
1x HDMI - gniazdo projektora/sufit/ - gniazdo projektora/Sciana/
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r, *0,00=67,40m n.p.m.=p.p.p.
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[PROJEKTOR|

proj. rura ostonowa DVK75

M

proj. YKY 4x25mm2 _
kier. ZK-1p na granicy dziatki
(poza zakresem tego opracowania)

proj. CLEAN CABLE 4x2,5mm2 =
kier. pompa glebinowa
(poza zakresem tego opracowania)

Legenda

O] Wiylagzrd p.poz

RG
LZ Rozdzielnica gtéwna

ZZ
[l Zestaw zasilajacy 6x 2P+Z 16A |P44
Al

s | gniazdo wtykowe 2P+Z 16A 230V IP20

mrwees ) gniazdo wiykowe 2P+Z
<1 16A 230V IP44
a————— rura ostonowa DVK

Moo= puinkt elekyczno-logiczny, 3% 2P+Z 16A 230V IR0,
PROJEKTOR| 4 R yss cat, 6, 1x HOM

|~ pl; =0, 3m

o2
“Raigh

l, -0,80
Uwagi:
System instalacii wewnelzne] TH-5
Sposdb ochrony przeciaporazeniowe]
- - przed dotykiem bezposrednim obud tacyina urzad.
- - przed dofykiem posrednim szybkie wylaczanie urzadzen:
- kelor obudowy zestawu zasilajgoego ustalié na etapie wykonswezym,
- #lgeze zabezpieczyt przed dostepem osob niepowotanych poprzez kucz patentowy
- sposdb sterowania pomps glebinows ustalic na etapie wykonawezym projekiu
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ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

POGOTOWIE PACHNICOWE

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI STALOWO-DREWNIANEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU
NAZWA RYS, Instalacja sitowa i gniazd |BRrRANZA
wtykowych - Rzut parteru |E-EXTR.
ADRES DZ. NR EWID. 578, JEDN. EWID., FAZA
INWESTYCJI  |OBREE EWID. TARNOW BYCKI, GM. BYTOM PW
ODRZANSK]
INWESTOR GMINA BYTOM ODRZANSKI ; SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI 1:100
PROJEKTANT |marin Marcin Gatniejewski [FODPIS  |DATA NR RYS.

upr. nr WKP/O483PWOENS 10.2019

E-3.1




A A

4 -0.21

H<|OQ_'@

s

@l_ﬁ‘ 100

A -

- Uziom fundamentowy wykonad z ladmy stalowej ocynkowanej FeZn 30xdmm,

yoh w otulinie

- baczenie tasm poprzez spawanie min 10cm.
- Wyprowsdzenie do GSzW i przewody uziemiajgee wykonat tadma stalowy

Ze

3 min 5 cm.

P !

¢ wo rysunkow kensirukeyjnych.

L
- Wyprowadzenie tasmy stalowe] ocynkowane] z betonu do gruntu zabezpieczyd za pomocy
rurki termokurczliwe] o diugesei min. 20om (10cm w gruncie, 10cm w betonie)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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UWAGA:
Legenda Tasme ulozyé na dhie wykopo
ocynkowang FezZn 30x4 mm.
———  tasma statowa ocynkowana FeZn 30xdmm = I" lqczenia z p
«  spawanie nalqczeniach !_sruErtwlsuLnsmliccymch bucyriu:
cEwW  Glowna Szyna Wyrdwnavweza : i
MW Miejscowa Szyna Wyrownaweza
| zheze kontrolno-f W puszce dozi ) typu Galmar
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Legenda

drut stalowy ocynkowany @ 8 0mm

()| Ziacze kontrolno-pomiarowe

@ zwod pionowy

@ zlacza systemowe na lgczeniach

UVIAGA:

675

675

- zwaody pozlome - drut stalowy ocynkowany @ 8,0mm
- przewody odprowadzajgoe - drud stalowy ocynk DEp fzony wriaze sysh
oslonowe] cdgromowe] pod izolach_mnetznqbwfnku.

1350

- Zigcze T

scit w puszoe doziemne] typu G11404 prod Galmar lub
inngj o réwnowaznych parametrach,

- przepusty na dach wykonac w lechnologil wodo | gazoszezelne],

- przewodyikable zasilajgee do urzgdzen na dachu prowadzic w rurach odpermych na
promieniowanie UV oraz wanunki atmesferyczne,
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