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PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

+ Zapisy migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego

+  Mapa do celéow projektowych. skala 1:500

+ ustalenia z Inwestorem: Gmina Bytom Odrzanski, Rynek 1. 67-115 Bytom Odrzariski

+ zalecenia wynikajace z Opinii geotechnicznej

+ ustalenia wynikajace ze zwolnienia z zakazu budowy w odleglosci 50m od stopy waln (decvzja
—zwolnienie z zakazu wynikajacego z art. 176 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo wodne)

s  rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U.z 2003r..Nr 120. poz. 1133},

s rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim odpowiadac
powinny budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r, (Dz.U.z 2002r. Nr 75, poz.690 z
pozZn. zm.),

s przepisy ustawy Prawo budowlane

s przepisy ustawy Prawo wodne

s wizja lokalna

3.2, PRZEDMIOQOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy wiaty o konstnikgji stalowo-drewniangj wraz z
zagospodarowaniem terenu. Przedmiot imwestveji ustalono ma podstawie wytycznych Zleceniodawcy
zgodmie z podanym przez niego programem funkejonalnym i technologicznym oraz zgodmnie z programem
zabudowy dziatki.

KATEGORIA OBIEKTU - VIII

KATEGORIA GEOTECHNICZNA - PIERWSZA

Projektowany budynek proponuje sie¢ posadowic w sposéb zabezpieczajacy zachowanie pierwotnej
stmktury wydzielonych warstw geotechnicznych wystepujacveh w podioin gruntow. Warunek ten moze
by spelniony przy posadowieniu wiaty na plycie na nasypie ziemnvm . Dopuszcza sig zdjecie gomej
warstwy gleby do maksymalnie 30cm, Plyte polozong na gruntach spoistych nalezy zabezpieczy¢ przed
wysadzinami mrozowymi i polozyé na warstwie stabilizacyjnej z chudego betonu z podsypka piaskowo —
ZWIrOWa.

3.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAFKI I OPIS PROJEKTOWANYCH
ZMIAN

Obecnie teren dzialki o nr ewid. 379 w Tarnowie Byckim jest niezabudowany. Dzialka znajduje si¢ na
obszarze zagrozenia powodzia — wody 100-letniej i 10-letniej. Jej teren nieznacznie pokrywaja drzewa,
poza tym to teren glownie lak i1 gruntdw rolnych. W czesci poludniowo — zachodniej znajduje si¢ zbiornik
wodny. Teren dziatki graniczy po wschodniej stronie z rzeka Odra. na poludniv wystepuja zabudowania
doméw mieszkalnych jednorodzinnych, na zachodzie i pélnocy natomiast tereny rolmicze. Dziatke
przecina w osi polnoc — poludnie aleja drzew. Posiada dostep do drogi publicznej. poprzez dzialke o
numerze 447/1. Srednia rz¢dna terenu w obrebie zabudowy wynosi 660, 1m n.p.m.

3.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
¢ uklad komunikacyjny:
- wejscia do budynku od strony wschodniej i poludniowej
- wejécie na dzialke z dz. nr 447/1
« sieci i urzadzenia uzbrojenia terenn
- obiekt bedzie wyposazony w instalacje wodng (studmia wiercona) 1 elektrvcznay 2> doprowadzenie
wody i energii elektrycznej do budynku wg odrebnych opracowan administracyjnych



- obiekt nie bedzie wyposazony w instalacje kanalizacyjng (nieczystosci z toalet kompostujacych beda
umieszczane w szczelnych zbiormkach toalet, rozdzial nieczystosci stalych i cieklvch, beda regularnie
oprézniane; woda z umywalek przefiltrowana przez filtr wody szarej rozprowadzona powierzchniowo
na teren wlasny dz. 579), gazowa, itp.

s uksztaltowanie terenu 1 zieleni
- nie projekivje si¢ zieleni wysokiej,
- projektuje si¢ powierzchnie terenu biologicznie czynna

+ wody opadowe odprowadzono powierzchniowo na teren wlasny dzialki nr 490

3.5. ZESTAWIENIE POW. POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Lp. | RODZAJ POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANEJ DZIALKI POWIERZCHNIA
m? %o
1 | Powierzchnia zabudowy budynkn wiaty 201,43 0,18
2 | Powierzchnia terenu utwardzonego 0 0
3 | Powierzchnia biologicznie czynna 114760,57 99,82
Razem; 114962 100

ZAKRES ROBOT DOT. ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Lp. | PRACE ZIEMNE RAZEM;
I | Wykopy — wyrdwnani¢ tereny m? 130
2 | Wykopy - pod plyte¢ fundamentowa i podsypke piaskowo - Zwirowa | m? 60
Mixzszoscl Scm
3 | Nasypy — przemieszczenie ziemi z wykopu wokél plyty fundamentowej — | m? 73
wyrownanie spadku terenu wokol obiektu




skala 1:500

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia

GN.6640.300.2019

roboty
Miejscowoss TARNOW BYCKI |
{ Jednostka | identyfikator 080402_5 |
ewidencyjna nazwa Bytom Odrzaniski
Obreb identyfikator 080402_5.0008
ewidencyjny ~rﬁE\m _ | Tarnéw Bycki

Dziatka 579

Mapa niniejsza powstata powiekszenie | 5.162.28.06.1

i aktualizacje arkusza mapy zasadniczej
'Nazwa uktadu prostokatnych 2000/15
wspoirzednych ptaskich

| wysokosciowych Kronsztadt 86

| Oznaczenie granic obszaru, ktory byt o

|przedmiotem aktualizacji == | ——————

. Zaktualizowat i wykonat:

_l
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USLUGI GEODEZYJNE

tel. 881 624 261 marcinraczykowski@wp.pl

Marcin Raczykowski
67-120 Kozuchow ul. Kosciuszki 9b/4
REGON 367711780 NIP 9251237856

Kozuchéw 20.05.2019

‘ Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosci

' Granice dziatek oznaczono na podstawie danych z ewidencji
‘gruntéw i budynkéw i oznaczono kolorem zielonym.

i Uzgodnienia ZUDP - brak

Nie wyklucza sig istnienia na zakreslonym obszarze innych elementéw
podziemnego uzbrojenia terenu niz te ktére sg uwidocznione na tej

| mapie.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

b upr. nr LUKG/0014/POOS/05

LEGENDA ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 O$NO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860
I ILOSC KONDYONACT POGOTOWIE PACHNICOWE
BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI STALOWO-DREWNIANEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU
nazwaRYs. |PLAN ZAGOSPODAROWANIA | 8RANZA
TERENU ARCH.
PROJEETOWANY ADRES DZ. NR EWID. 579, JEDN, EWID., FAZA
OBIEKT INWESTYCJI |OBREB EWID. TARNOW BYCKI, GM, BYTOM | PW
ODRZANSKI
INWESTOR  |GMINA BYTOM ODRZANSKI SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZARSKI 1:500
- STUDNIA STUDMNIA PROJEKTANT |MGR INZ. ARCH. BARBARA DATA
GLEBINOWA ODWADNIATACA ARCH MIKOLAJCZAK 12,2019
SO @400 DO ZRZUTU upr. nr 95/79/ZG
INSTALACTA INSTALACITWODNET (o0 o JEKTANT | MGR INZ. KRZYSZTOF NR RYS.
woDocIaGowa — NAZIME INST. SANIT. | HABIERA Z1




PROJEKT WYKONAWCZY WIATY
ARCHITEKTURA

4.1, PODSTAWA QPRACOWANIA PROJEKTU
s Zapisy migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
s  Mapa do celow projektowych, skala 1:500
s ustalema z Inwestorem: Gmina Bytom Odrzanski. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski
s zalecenia wynikajace z Opinii geotechnicznej
+ ustalenia wynikajace ze zwolnienia z zakazu budowy w odleglosci 50m od stopy waln (decvzja
—zwolnienie z zakazu wynikajacego z art. 176 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo wodne)
s rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U.z 2003r..Nr 120. poz. 1133},
¢ rozporzadzenia Ministra Infrastmukiury w sprawie wamnkéw technicznych jakim odpowiadac
powinmy budymki 1 ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r, (Dz.U.z 2002r. Nr 73, poz.690 z
pozn. zm.);
*  przepisy ustawy Prawo budowlane
*  przepisy ustawy Prawo wodne
+ wizja lokalna
UWAGA:
1. Projekt nie zawiera opracowan warsztatowych. Wszystkie opracowania warsztatowe leza po
stronie wykonawcy.
2. Projekt nalezy rozpatrywaé kompleksowo we wszystkich branzach.

4.2. PRZEZNACZENIE 1 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Wiata o konstrukgji stalowo — drewnianej wraz z dwoma murowanymi kubikami, z dachem w ksztalcie
liscia. wolnostojaca. nie podpiwniczona. przeznaczona na cele rekreacyjne (pogotowie pachnicowe — sala
do edukacji i toalety). Konstrukcja dachu stalowa w formie wiazardw wsparta na slupach stalowych
zakotwionych w slupach zbrojonych betonowych ponad powierzchnia plyty fundamentowe). Poziom
partern wyniesiony na konstrukeji drewnianej z legaréw drewnianych.

4.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE WIATY:
¢  Kubatura — 2430m’

s  Powierzchnia uzytkowa — 152,93n¢°

+ Powierzchnia zabudowy — 203.60m?

¢ Wrysoko$¢ kalenicy nad poziomem terenn — 9.10m
¢ Kat nachylenia polaci dachowych — 14°

¢ Dihigos¢ obickm - 23,25m

s Szerokosc obiektu—11,20m

s Liczba kondyvgnacyi — 1 (+ok. 70cm w obrebie kubikédw przeznaczonych na toalety i sale
edukacyjng pod poziomem posadowienia parteru)

4.4, ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr Nazwa Powierzchnia
uzytkowa
(]

001 Sala edukacyjna | 18,33

002 Przedsionek 8.82

003 WC damski 4,39

004 WC meski 4,39

003 Podest 117,00

Razem: | 152,93




4.5, FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Wiata o konstrukeji stalowo — drewnianej, przekryvta dachem w ksztalcie liscia o kacie nachvlenia polaci
dachowych: 14°. Kolorystyka obiektu naturalna — wykorzystanie drewna (okladzina slupéw stalowyvch) i
kamienia (elewacja kubikow). krycie dachu gontem drewnianym. Bryla wiaty lekka, wpisujaca si¢ w
otaczajacy krajobraz.

FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt bedzie pelnil funkcje edukacyjng i rekreacyjng. Przeznaczony jest jako miejsce shuzace edukacii
na temat chronionych gatunkéw owaddw zerujacych na pniach debdéw — kozioroga 1 pachnicy.

4.6, ROZWIAZANIA MATERIAYOWE

1.

9.

PLYTA FUNDAMENTOWA
Projektuje si¢ plyte fundamentowa betonows zbrojona wg projektu konstrukeji. Polozona na warstwie
odpowiednio zaggszczonej podsypki piaskowo — zwirowej 0 migzszosei Scm.
ELEMENTY STALOWE WIATY
Konstnikcja noéna wiaty wg projektn konstrukcji. Stupy stalowe podtrzymujace konstrukcje dachu
oblozy¢ drewnem akacjowym. Drewno impregnowac przy uzvciu preparatu chromiacego przed
grzybami i czynnikami atmosferycznymi oraz biologicznymi,
PODEOGA NA LEGARACH
Projektuje si¢ podloge z desek z drewna egzotycznege o wymiarach 32/145mm na legarach
drewnianych z drewna akacjowego o przekroju belek 200/200mm. Drewno impregnowac |.w.
STROP KUBIKOW
Projektuje si¢ plyte stropows grubosci 15cm z betonu B25, zbrojong stalg konstrukeyjna AIIT — siatka
z pretéw # 12 mm w rozstawie 15 x 13 cm. Beton pokryty folig z PVC, na niej zas izolacja termiczna
ze styroduru o grubosci Sem,
STROPODACH KUBIKOW
Projektuje si¢ plyte stropowa grubosci 20cm z betomu B235, zbrojona stalg konstrukeyjna AIIT — siatka
z pretéw # 12 mm w rozstawie 15 x 15 cm. Beton pokryty folig z PVC, na niej zas izolacja termiczna
ze styropianu o grubosci 12em. Zabezpieczenia przeciwwilgociowe w postaci papy lekkiej ma lepiku —
2 warstwy,
POKRYCIE SCIAN KUBIKOW
Sciany kubikéw murowane z cegly wapienno — piaskowej grmibosci 24cm ocieplié styropianem
grubosci 10cm na zaprawie klejowej. Styropian pokrv¢ siatky podtynkows elewacyjng 1 zaprawa
Klejowa. Zamontowa¢ okladzing z kamienia elewacyjnego lupka szaroglazowego grubosci 3 - Scmna
zaprawie klejowej do kamienia elewacyjnego.
WYKONCZENIA MATERIALOWE POMIESZCZEN
A) TOALETY
Na podlogach terrakota, glazura na $cianach do wys. 2.20m — na zaprawie klejowej. Ponad
glazura $ciany oraz sufity gipsowane i malowane farba emunlsyjng biala. Wybor kolorystyki
glazury i terrakoty wg zalecen Imwestora.
B) SALA EDUKACYJNA
Podloga pokrvta panelami podlogowynu (wybér kolorvstyki i materialu wg zalecen inwestora) na
podkladzie XPS. Sciany i sufity gipsowane i malowane farba emulsyjna biala.

. WYPOSAZENIE TOALET DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na dostosowanie toalet do potrzeb osdb niepelnosprawnych projektuje si¢ w nich
urzadzenia im dogodne. Zestawienie niezbednych urzadzen w tabeli.

STOLARKA OKIENNA [ DRZWIOWA

Zestawienie w tabeli.

10, POCHYLNIA DLA WOZKOW INWALIDZKICH

Dane techniczne:

W oparciu o projekt zagospodarowania terenu oraz projekty budowlane obiektéw kubaturowych
zaprojektowano pochylnig dla oséb poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich uwzgledniajaca
wystepujace w terenie i projektowane uksztaltowania terenu .

Laczna dlugosc pochylni ( biegi + spoczniki } wynosi : 23,8 mb



11.

Szeroko$¢ biegu 1,20 m
Dlugoéé¢ spocznika — posredni 1 — 1,80 m , posredni 2 — 1,80 m , koficowy — 1,50 m
Roznica poziomow — 0,90 m
Nachylenie - 6 % .,
Opis elementow konstrukeyjnych
Pochylnie zaprojektowano jako momolitvczng z betonu Zwirowego B20 zbrojomego stala
konstrukcyjma AIIl — siatka z pretow # 12 mm w rozstawie 15 x 15 cm.
Wykoiiczenie
¢ Powloki zabezpieczajace
Izolacja przeciwwilgociowa
+  Nawierzchnie i okladziny
Nawierzchnie — posadzka zywiczna antyposélizgowa
+ Balustrada
Balustrada o konstrukcji z metali lekkich
Dhugosc balustrady wg zestawienia balustrad .
Wysokoéc balustrady i profile wedlug rysunkéw zestawieniowych. Porecze na wysokosci —
90 cmi75cm
SCHODY
Projektuje si¢ schody prowadzace z terenn na poziom posadowienia parteny.
Laczna dlugosé schoddw zewngtrznych wynosi :
- 0 szerokosci 1,60 m = 3,60 m
Opis elementow konstrukeyjnych
Schody zaprojektowano jako monolityczne z betonu zwirowego B20 zbrojonego stalg konstrukcyjng
AIII - siatka z pretow # 12 mm w rozstawie 15 x 15 cm.
Wykonczenie
¢ Powloki zabezpieczajace
Izolacja przeciwwilgociowa
Nawierzchnie i okladziny
Nawierzchmnie — stopnie wykonczone deska z drewna egzotyeznego o grubosci 32mm
s Balustrada
Balustrada o konsinikcji z metali lekkich,
Dlugos¢ balustrady wg zestawicnia balustrad.
Wysokos¢ balusirady 110 cm.
Dodatkowe nwarunkowania dla balustrad:
- Minimalna wysoko$¢ balustrady mierzona do wierzchu poreczy 1,10 m,
- Maksymalny przeswit pomiedzy elementanu wypelnienia balustrady 0,20 m,
- Balustrady nie powinny mie¢ ostro zakonczonych elementdw a ich konstrukcja powinna zapewnié
przeniesienie sil poziomych, przed ich poczatkiem i za zakonczeniem majq by¢ przedhuzone 0 0.3 m, a
ich zakonczenie powinne zapewnic bezpieczne uzytkowanie,
- Porecze przy schodach powinny by¢ oddalone od scian. do ktorych sy mocowane, co najmmiej o
0,05m.

12, POKRYCIE DACHU

Konstrukcja wigzby dachowej wg projekm konstrukeji. Dach pokryty gontem drewnianym (ukiad
podwojny) z drewna swietkowego o wymiarach 50cm x 8cm nlozonym na latach drewnianych z
drewna sosnowego o wynl 6cm X 4cm w rozstawie co 36cm. Laty mocowane do kontrlat 4cm x 4cm
w rozstawie co 6lcm. Gont drewniany zaimpregnowaé przy uzyciu preparatu chroniacego przed
grzybami i czynmkami atmosferycznynu oraz biologicznymi

4.7, ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. | Material | Jednostka | Razem
ELEMENTY STALOWE WIATY
I | Impregnacja drewna m? 60
Drewno akacjowe drazone w kszialcie pdtbali do okladzin slupow m? 5
stalowych
PODLOGA NA LEGARACH
3 | Deska z drewna egzotycznego o wymiarach 32/145mm m? 4
4 | Legary z drewna akacjowego 200/200mm m? 10
5 | Impregnacja drewna m? 1070




STROP KUBIKOW

¢ | Plyta stropowa grubosci 15cm z betorm B23, zbrojona stala m? 7
konstrukcyjng AIIl — siatka z pretow # 12 mum w rozstawie 15 x 15 cm.
7 | FoliazPVC m? 45
8 | Styrodur grubosci Scm m? 45
STROPODACH KUBIKOW
9 | Plyta stropowa grubosci 20cm z betonu B23, zbrojony stala m? 9
konstrukcying AIIl — siatka z pretow # 12 mum w rozstawie 15 x 15 cm.
10 | Folia z PVC m? 43
11 | Styropian grubosci 12em m? 37
12 | Papa lekka na lepiku — 2 warstwy m? 74
POKRYCIE SCIAN KUBIKOW
13 | Ceglvy wapienno — piaskowe grubosci 24cm m? 55
14 | Styropian grubosci 10cm m? 55
WYKONCZENIA MATERIALOWE POMIESZCZEN
15 | Sciany toalet: Phvtki ceramiczne — do wysokosci 2,0m m? 28
16 | Glazura toalet: Plytki gresowe m? 18
17 | Zaprawa klejowa do glazury i terrakoty m? 39
18 | Zaprawa gipsowa do scian i sufitdw m? 123
19 | Farba lateksowa — RAL 9010 - BIALY m? 123
20 | Podklad XPS pod panele podlogowe m? 19
21 | Panele podlogowe m? 19
WYPQOSAZENIE TOALET DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
22 | Umywalka dla niepelnosprawnych (syfon podtynkowy) o wym. 64x55 Szt 2
23 | Bateria umywalkowa jednouchwytowa Szt 2
24 | Scienny uchwyt uchylny dla O.N. 60 cm Szt 4
25 | Uclowyt prosty bialy Szt 4
26 | Lustro uchylne 60x60 cm Szt. 2
27 | Pojemnik na reczniki papierowe (bialy) Szt. 2
28 | Dozownik do mydla (bialy) Szt. 2
29 | Podajnik na papier toaletowy (bialy) Szt 2
STOLARKA QKIENNA 1 DRZWIOWA
30 | Drzwi DI lewe zewnetrzne, wym. w Swietle oécieznicy 100/210cm Szt 1
31 | Drzwi DI prawe zewnetrzne, wym. w §wietle oscieznicy 100/210cm Szt. 1
32 [ Drzwi D2 przesuwne wewnetrzne, wym. w Swietle oéciezmicy Szt 2
100/210cm
POCHYLNIA
33 | Beton zwirowy B20 m? 10
34 | Stal konstrukeyjna AT — siatka z pretéw # 12 mm, rozstaw 15 x 15 cm mb 300
35 | Izolacja przeciwwilgociowa mb
36 | Posadzka zvwiczna antvposlizgowa m? 35
37 | Balustrady mb 47
SCHODY
38 | Beton zwirowy B20 m? 2
39 | Stal konstrukeyjna AT — siatka z pretéw # 12 mm, rozstaw 15 x 15 cm mb 80
40 | Izolacja przeciwwilgociowa m? 7
41 | Deska z drewna egzotycznego gruboséci 32mm m? 0.5
41 | Balustrady mb 13
POKRYCIE DACHU
42 | Gont drewniany 30cm x 8cm m? 300
43 | Laty drewniane 6cm x 4cm mb 785
44 | Kontrlaty drewniane 4cm x 4cm mb 563
45 | Impregnacja gontu m? 300
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PROJEKT WYKONAWCZY WIATY
PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

1. Podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:
+ Zlecenie inwestora
s Projekt architektoniczny
+ Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdZnigjszymi zmianami,
s Ustawe z dnia 07.00.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzeniu
scickow (Dz. U. Nr 72 poz. 747), oraz przepisy wykonawcze:
¢ Rozporzadzenic Ministra Infrastmktury z dnia 12.04,2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
poZniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw techmicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreglenia przecigtnych
norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
s Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetiznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009 (Dz. U, Nr
124 poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych,
+ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr
109 poz. 719y w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekidw
budowlanych i terendw,
s Polskie Normy.
2. Przedmiot opracowania i zakres prac projektowych
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy instalacyjnej (woda zimna. ciepla.
odprowadzenie wody szarej 1zez filtry, gromadzenie i usuwanie nieczystosci z toalet kompostujacych.
ogrzewanie i wentylacja) stanowiacej element budowy wiaty — Pogotowia pachnicowego. Ninigjsze
opracowanie obejmuje projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych:
s zimmej i cieplej wody uzytkowej w pomieszezeniach WC,
+ odprowadzenia nieczystoéci do zbiomikéw toalet kompostujacych,
s odprowadzenia wody uzytkowane] w umywalkach pomieszczen WC przez filtry wody
szarej, a dalej powierzchniowo na teren whasny dz. 579
oraz
e zewnetrznegj doziemnej instalacji wodociagowej ze studni glebinowej na terenie dz. 579 do
budowli.
3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
3.1. Instalacja wodna, cieplej wody uzytkowej. odprowadzenia wody szarej i nieczystoscl.
3.1.1. Instalacja wody zimnej 1 cieplej
Wewnetrzna instalacja zimnej i cieplej wody uzyvtkowej w projektowanych toaletach wiaty wykonana
zostanie z mr z tworzywa sztucznego PP, Przewody wody zimnej i cieplej nalezy prowadzi¢ pod
posadzka i w bruzdach $ciennych oraz zabezpieczy¢ izolacjy termiczng. Przewody powinny byc
prowadzone w miare mozliwosci wzdhiz scian, ze spadkiem 3%, w kierunku przeciwnym do przeplywu
wody, w celu umozliwienia odwodnienia instalacji wewnetrznej. Wszystkie przewody wodociagowe
nalezy zaizolowac. W pomieszczeniach WC zastosowano nastepujace przybory:

[ Umywalka [ 0.07[1/s) |2szt. |

Suma normatywnych wyplywow zimnej wody od odbiornikéw podlaczonych do Zrodia wody zimnej:
Zqn= 0,14[Vs]

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele bytowo-sanitarne;

gn = 0,682 (0,14)%*° - 0,14 ~ 0,14[1/s] ~ 0,50[m>/h]

Przygotowamnie cieple] wody uzvtkowej dzieki przeplywowenm podgrzewaczowi elektrycznemu c.w.u. o
mocy 1,5kW, Ciepla woda zostanie doprowadzona do nmywalek. Na doprowadzenin do obiektu wody
zimnej za filtrem nalezy zastosowa¢ zawor antyskazeniowy DN32 i zawdr odcinajacy. W migjscn przejs¢
przewodow przez przegrody budowlane zalozy¢ tuleje ochronne. a przestizen miedzy nura a tulgja
wypelni¢ materialem elastycznym.
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3.1.2. Qdprowadzenie nieczystosci do zbiomikow toalet kompostujacych
Propomuje si¢ wykorzystanie toalet kompostujacych.

Urzadzenie toaletowe ustawic bezposrednio na wylewce betonowe).
Wymagania techniczne

- objetosc okolo 200 1

- srednica zewnetrzna przewodu do odprowadzamia cieczy 32 mm

- sredmnica zewnetrzoa rury wentylacyjnej 75 mm, dlugosé 2 x 100 cm

Instalujac toalete w cieplym zamkmietym miejscu nalezy ocieplic rure wentylacyjng toalety w miejscach,
w ktorvch przebiega ona przez strefy zimme, aby zapobiec skraplamiu sie wody.

Umieszczanie toalety kompostujacej w miejscu wyznaczonym na toaletg

Toalete kompostujaca nalezy instalowaé przez podloge w taki sposob, aby gdrma czes$c zbiornika
kompostu stizyla jako deska sedesowa. Pozostawié okolo polowe urzadzenia pod podloga kubika,
Wyciac odpowiedni otwor pod urzadzenie toalety w podiodze wedhig odpowiedniego szablonn.
Kierunek drzwi do oprozniania

Pod powierzchnig knbika przeznaczonego na toalety przewiduje sie wolna przestrzef, w ktdrej beda
znajdowaly si¢ zbiomniki na odpady z toalet. Nalezy w $cianie poinocng] obicktu pozostawit wolne
migjsce na drzwi do konserwacji (o minimalnej szerokosci 80 ¢m 1 minimalngj wysokoéci 35 cm) w
dolnej czesci budowli na WC w celu mozliwosci oprozniania odpadéw z toalet kompostujacych.
Instalowanie rury wentylacyjnej

W gomej czesei sedesu znajduja sie dwa otwory o srednicy € 75 mm - jeden pod zawér do wymiany
powietrza. jeden pod mre wentylacyjna. Otwory sa wymienne i pozwalaja w razie potrzeby zamienia¢
nure wentylacyjna z zaworem do wymiany powietrza. Poprowadzi¢ mire wentylacyjng z wrzadzenia
toaletowego prosto do gory ponad powierzchnie stropodachn. Przgjscia przewoddw uszczelnic przy
uzyciu materialu uszezelniajacego.

Odprowadzanie wyciekajacej cieczy

Plyta separatora cieczy w dolnej czesei toalety kompostujacej umozliwia separacje nadnuaru cieczy —
cieczy odcickowej — z masy kompostowej. Plyta jest wyjmowalna, wigc mozna ja wyjmowacé do
czyszezenia w miarg potrzeby. Wlozve phvte do zaglebiema w dolnej czesci toalety kompostujacej.
Podlaczy¢ rure cieczy odcickowej do otworu sciekowegoe z jednej stromy urzadzenia toaletowego.
Poprowadzi¢ rurg do pojemnika. Umieéci¢ pojemnik obok toalety kompostujace;.

Uzytkowanie i konserwacja toalety kompostujacej

Proces kompostowania rozpoczyna si¢, gdy w kompostowniku znajdzie sie dostateczna iloé¢ odpadow,
tzn. zwvkle. gdy wrzadzenie jest mapelnione do polowy odpadami. Przyjmuje si¢, ze proces
kompostowania rozpoczyna si¢ w momencie, gdy temperatura masy w toalecie wzrosnie powyze)
zewnelrzng] temperatury powietrza, Temperatura w toalecie jest zwickszana i nirzymywana przez funkcje
zyciowe mikroorganizméw, kiore s3 wytwarzane w kompostownikn pod warnkiem regularnego
doprowadzania odpadéw. Po uruchomienin odpad osiaga etap gleby wierzchniej w ciagn 6-7 tygodni.
los¢ wytwarzangj cieczy odcickowej jest najwicksza na poczatku. lecz zmnigjsza sic w wyniku
ogrzewania masy kompostowej 1 parowania,

3.1.1 Odprowadzenic wody szarej
Dla umywalek obliczeniowy przeplyw wody szarej:
Umywalka (AWs=0,5) 2x

q=035%*/05+0,5=05[dm/s] )

Na podstawie przeptywu dobrano odpowiednie $rednice podejéé pod przybory sanitarne, Srednice zostaly
okreslone w oparciu o obowiaznjace normy.,

Podejscia oraz kanalizacje odptywowa nalezy wykona¢ z mr PVC kielichowych, ktérych zlacza nalezy
uszczelni¢ poprzez zalozenie gnmowych nszezelek, Podejécia kanalizacyjne winny by¢ wykonane jako
podiynkowe i mocowane do przegrod budowlanych przy uzyciu obejm, z odpowiednim spadkiem oraz
zasada osiowego montazn przewodow. Spadek podejécia nie moze by¢ mnigjszy niz 2% w kierunkn
odphywu. Przejscia przewoddw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulgjach ochronnych. Przestrzen
miedzy przewodem a tulgja powinna by¢ wypelniona szczeliwem. Lokalizacja przyborow w
pomieszczeniach sanitarnych — zgodnie z obowiazyjacymi normami, spelnia wymogi dotyczace:
powierzchni funkcjonalnej. Przyjete w projekcie wysokosci montazu przyvboréw sanitarnych sy zgodne
zarowno z wymogami producentéw, jak tez z obowiazujacymi normanii.

Instalacje w budynku nalezy poprowadzi¢ w posadzce. Instalacje wody zimnej i cieple) wykonac w
posadce, a podejscia w bruzdach Sciennvch. Przy podej$ciach do bateri umywalkowych i1
zlewozmywakowych montowaé ksztaltke tzw. nvpel acznikowy @ 15 mm a przy pluczkach ustepowych
odpowiednie zawory katowe © 13 mm. Przy zaworach czerpalnych z koncowka na waz oraz przy
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zestawach myjacych nalezy zamontowaé zawory zwrotne antyskazeniowe typu HA. Przy koncowkach i
na odgalezieniach rur ulozonvch pod tynkiem nalezy pozostawic 2 + 3 cm poduszki (pustki) powietrznej
w celu wyeliminowamia naprezen w przewodach. Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PVC wieckszych o dimensj¢. uszezelnionvch kitem trwale
elastycznym. Uklad projektowane) instalacji pokazano w c¢zesci graficznej dokumentacji.

Proby i rozruch instalacji

Wymagania ogblne

Wykonawca musi przeprowadzi¢ konirole wszystkich materialéw przeznaczonych dla urzadzen
dostarczonych na plac budowy. Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za
wykonanie kontroli materialéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukeji. Kontrola Wykonawcey
ma we wszystkich przypadkach obejmowaé wykonanie Ilub spowodowanie wykonania wszystkich
potrzebnych pomiardw i zapiséw dla ustalenia odpowiedzialnosci i przydatnosci maieriatow, oraz do
upewnienia sie. ze wykonywana fabrykacja jest calkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich
przepiséw, praw 1 wanunkéw technicznych. Wykonawca dostarczy kopie wszystkich doknmentow
dotyczacych materialéw poddanych przez Wykonawce kontroli. $wiadectwa kontroli i raporty kontroli
nutynowych. W kazdym przypadku powinny by¢ one przeslane do Inspektora (cziery kopie w ciagn
szescin dni) po wykonanin kontroli przez Wykonawce. Wykonawca przeprowadza préby hydrostatyczne.
Ponadto, jesli wystapi jakakolwick watpliwosé. co do jakosci i rodzaju materialn wykonawca
przeprowadzi wszystkie dodatkowe préby, badania, ktdre moga ustali¢ przvdatnos¢ i wlasciwosci tego
materialu.

0Ogolne warunki wykonania prob,

Préby przeprowadza Wykonawca w scislej wspolpracy z Inspektorem Nadzoru. Harmonogram robot ma
by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy. Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byly kontrolowane
i testowane jak tylko beda dostepne do tego celu. Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie
strony uczestmiczace probach. Personel Wykonawey ma byé w pelni zazmajomiony z rodzajem
wyposazenia, jaki ma testowac. Proby nalezy wykonaé z precyzja 1 zgodnie z przepisami i praktyka
zdefiniowang przez przedstawiciela Imwestora — Inspektora. Narzedzia, sprzet i urzadzenmia do préb
dostarcza Wykonawca. Pized rozpoczeciem prob Wykonawca przedklada Inspektorowi spis sprzetu do
préb w celu zatwierdzenia. Caly sprzet do préb ma by¢ w dobrym stamie. Przetestowamie sprzetu odbywa
sic wedlug wskazéwek producenta. Przed rozpoczeciem prob malezy uzyskaé zgode Imspektora ma ich
procedure. Wykonawca zapewni. ze beda spelnione wszystkie lokalne. ustawowe i inne wymagania
bezpieczefisiwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi wymaganiami. Wykonawca
sporzadzi protokoly wszystkich prob. Podpisana kopia kazdego protokoln zostaje przediozona
Inspektorowi.

Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, ze proby zostana wykonane w sposob zgodny z
przepisami bezpieczenstwa.

Proby cinieniowe / plukanie.

Wykonawca przygotuje procedure plukania i prob dla wszystkich instalacji mrowych wchodzacych w
zakres Robét. Procedura ma podawa¢, ktdre ciagi mr zostana sprawdzone w kazdej z prob oraz wartosc
ciénienia probnego. Procedure nalezy przediozy¢ Inspektorowi do zatwierdzenia na ¢o najmniej dwa
tygodnie przed plamowanym rozpoczeciem prob cismieniowych. Podczas prob cisniemowych nalezy
podja¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie odpowietrzen lub réwnowaznych, dla
uniknigcia nadmiermego wzrostu cismenia w urzadzeniach mie bioracych udzialu w probie, oraz aby
zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen. tvym poddawanym prébom i pozostatym. Nalezy takze unikac
przyvpadkowego wytworzenia prézni przy oproézoianiu instalacii z wody, po probie. Nie nalezy
przeprowadzac préb hydrostatycznyvch w przypadlu zlveh warunkdw pogodowych, ktére moga wplynaé
na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociagach i osprzecie poddanym prébom
bedzie mizsza niz 3°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode. Nie nalezy wykonywacé prob
hivdrostatycznych zanim plukanie instalacji nie odbedzie si¢ w sposob zadawalajacy dla klienta. Inspektor
zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podjecia prob, ze wskazaniem, ktére odcinki
przewoddw 1 wyposazenia beda im poddane. W odcinkach rur przeznaczomych do prob zostanie
wytworzone wymagane cisnienie, ktoére zostanie utrzymane przez okolo jedny godzing, aby sprawdzic
szczelnos¢ przewodow zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegélowa. Wstepna kontrola odecinkow
rur i oprzyrzadowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i
usterki maja by¢ usnnicte. Nastepnie ciénienie ma zosta¢ utrzymane (lub przywrécone i zachowane przez
godzing. jesli zostalo usuni¢te podczas napraw) na czas dostatecznie dhigi, aby Inspekior mogl
przeprowadzi¢ kontrole przeciekéw i innych usterek na wszystkich odcinkach linii. Przedstawiciel
Inspektora dolozy staran. aby pilnie podja¢ i zakoniczy¢ te kontrole. i dokona¢ odbiom tych linii. ktore
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pozytywnie przeszly ogélne proby cisnieniowe, tak zeby nie opdzZnia okresu konstrukeyjnego. Po kazdej
prébie hydrostatyeznej caly uklad rur i wyposazenia ma byc calkowicie oprozniony przez Wykonawce,
W razie wykrycia podczas prob potrzeby jakichkolwiek napraw lub wymian, Wykonawca niezwlocznie
przeprowadzi takie naprawy. Ogélne proby cisnieniowe danej jednostki nie bedy uwazane za zakorczone,
dopoki usuni¢cie usterek 1 wymiany nie zostana potwierdzone ponownymi probami, zadawalajacynu dla
Inspektora.

Przyrzady i sprzet do prob.

Wykonawca zapewn sprzet potrzebny do préb cisnieniowych wszystkich przewodow. Sa to sprezarki
powietrza, zawory, oprzyrzadowanic do préb ciSnieniowych, filtry, zaslepki. pokrywy. siatki itp.
Wykonawca dostarczy takze elementy szpulowe, $lepe kolnierze, $mby i nszczelki potrzebne do prob.
Rury poddawane probom i procedura préb.

Wszystkie przewody ukladu po zamontowaniu maja by¢ poddane probie ciénieniowej przeprowadzangj
przez Wykonawce w obecnosci przedstawiciela Inspekiora wg nastepujacej procedury. Jesli w niniejszym
nie potwierdzono inaczej. wszystkie uklady rur wlaczajac te. ktére przeznaczono do pracy pod cisnieniem
nizszym niz 0.3bar (nadcisnienie) maja by¢ poddane probie wodnej wedlug Polskich Norm i warunkow
technicznych dla rurociagdw. Tam gdzie cisnienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia cisnienia nie jest
tak wysokie. ze spowoduje nszkodzenie innego osprzetu w poddanej probie instalacji, naczynie nalezy
zaslepi¢ 1 wyizolowa¢ z instalacji poddangj probie. Tam, gdzie wymagane ci$nienie probne nie
przekracza cisnienia probnego przypisanego wrzadzeniom podiaczonym do tej instalacji (np. wymienniki
ciepla. naczynia itd.). to mary i urzadzenia sa poddawane jednoczesnie probie na okreslone ciénienie, Tam,
gdzie ci$nienie préobme odcinka rur jest wicksze od cismienia prébnego stosowanego do dla urzadzen
podlaczonych do tego odeinka, to takie podlaczone urzadzenie (z wyjatkiem pomp, dmuchaw, sprezarek i
turbin) moze by¢ poddane probie wody o ciSmeniu réwnym cisnieniu przewidzianym dla niego. Jesli
dany odcinek rurociagu nie ma zaworu odcinajacego tuz przy takim podlaczonym urzadzeniu, a Inspektor
uznal za wlasciwe dokonanie prob wszystkich czesci tego ukladu na pelne cisnienie, Wykonawca zaslepi
rure sgsiadujaca bezposrednio z takim przyvlaczonym urzadzeniem i przetestuje wszystkie czesci tej limii
na pelne cismenie. Zaslepki trzeba takze zalozy¢ na wszy stkich podlaczeniach do pomp, turbin, dnuchaw
i sprezarek, z wyjatkiem miejsc gdzie zawory odcinajace sj umieszczone w bezposredmim sasiedztwie
takiego urzadzenia; w takim przyvpadku nalezy zalozy¢ zawory odpowietrzajace. Szkla wodowskazowe i
wszystkie mne wystawione na dzialamie cisnienia czesci przyrzadéw (z wyjatkiem wspommnianych
ponizej) powinny zostaé wlaczone do proby hydrostatyczne) wrzadzen lub rurociagédw, do ktérych sa
podiaczone 1 przetestowane przy tym samym ci$nienin chyba, Ze to ciénienic spowodowaloby
uszkodzenie tych przyrzadoéw. Mierniki i przetworniki ci$nienia, przeplywomierze wraz z przewodami
rurowymi. laczacymi te przyrzady z zaworem blokowym instalacji lnb z podstawowym unkiadem
urowym, nie powinny by¢é wlaczone do tej proby hydrostatycznej. W specjalnych przypadkach. kiedy
uzgodnione zostanie, ze budowa jakiché czesci lub czesei uldadu rur powodnje, ze proba hydrostatyczna
jest miewykonalna, mozna dla tych czgSci lub czgéci ukladu mr probe hydrostatyczna proba
pnenmatyczng. Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich prob podlegaja zatwierdzenin przez
Inspektora. Zawory odciazajace i rozrywalne membrany nie sa poddawane ogdlnej probie ciénienia.
Wszystkie zakladane przed proba uszczelki. pakunki i $mby maja by¢ takie same, co w gotowej instalacji.
z wyjatkiem uszczelek kolnierzy zwezek pomiarowych i wlazow, kidre nalezy ponownie otwiera. oraz z
wyjatkiem polaczen tymczasowych. Wszystkie podpory rur maja by¢ kompletne i znajdowac si¢ na
docelowych migjscach przed rozpoczeciem prob. Wszystkie zawory w ukladzie poddanym prébom maja
by¢ otwarte. Jesli zawor ulokowany jest na kofcu rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.
Wyposazenie ruchome powinno by usunigte na czas proby. Przyrzady pomiarowe nalezy przygotowac
do préby hydrostatycznej w nastepujacy sposob:

- oprawki termometréw zalozy< po plukaniu, ale przed proba,

- krvzy pomiarowe zalozy¢ przed proba,

- manometry zalozy¢ po plukaniu, ale przed préba,

- wszystkie przewody ci$nieniowe do miernikow 1 przetwornikdéw cisnienia musza zostac odlaczone od
przyvrzadow przed proba. Przed ponownym podlaczemem przewody te i zawory sluzace do ich odcigcia
nalezy dokladnie przeplukac,

- zawory sterujace 1 mierniki roznicy cisnien zalozy<¢ po probie,

Préba cisnieniowa powietrzem,

Rurociagi, ktérych nie mozna poddawaé probie hydrostatyczngj. do urzadzen. powinny by¢ badane pod
cisnieniem powietrza Inb innym dopuszczonym gazem technicznym. Powietrze do prob powinno mieé
temperatire  punktu rosy -25°C. Rury mnalezy poddaé ci$nienin przewidzianemn w  warnnkach
technicznych dla przewoddéw mrowych. Podczas proby powietrznej wszystkie zlaczki. spoiny i inne
polaczenia nalezy sprawdzi¢ na przecieki stosujac odpowiedni system wykrywania przeciekow,
zatwierdzony przez Inspekiora.
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Filtry wody szarej — odprowadzenie wody z umywalek

Nalezy zastosowaé filtry wody szarej w celu odprowadzenia wody z umywalek 1 przeznaczenia jej do
podlewama zieleni wokdl obiektu. Zasada dzialamia filtra oparta jest na mechanicznej i biologiczne)
filtracji brudnej wody. Filtr posiada szufladki filtrujace, przez ktére brudna woda przeplywa
grawitacyjnie. Szufladki wypelnia si¢ specjalnym  srodkiem filtracyjnym  bedacym  mieszaning
naturalnych materialéw. Po zuzyciu moze byé zastosowany jako kompost do uzyZniama gleby lub
pokrywamia korzeni roslin,

Parametry filira:

- wydajnos¢ — 3001/ dzien

- ekologiczny material filirujacy nadajacy si¢ do kompostowania

- instalowany nad powierzchnia ziemi lub czeéciowo wkopywany

Filtry umiesci¢ w przestrzeni pod powierzchnig kubika przeznaczonego na toalety. Do mivcia umywalek
stosowa¢ jedynie naturalne, nictoksyczne srodki myjace, zas do mycia rak mydia naturalne, ekologiczne,
po to, by mie zanieczyszczac niepotrzebmnie odprowadzanej wody i nie uszkodzi¢ filtra. Przy pomocy rur z
PVC rozprowadzi¢ przefiltrowany wode powierzchniowo na tern dzialki nr 579 wokdt projektowane]
wiaty. Ilos¢ odprowadzanej wody bedzie niewielka, poniewaz obickt bedzie uzytkowany sporadyvcznie
przez male grupy ludzi, np. podczas zaje¢ edukacyjnych. tylke w okresic wiosenno — letnim. Przy
zalozonym zuzyciu 51 wody na jednorazowe umycie rak w umywalce i grupie 20 oséb korzystajacych z
obiektu podczas jednego spotkania otrzymjemy maksymalnie 1001 znzycia wody. Jednakze tego typu
zajecia nie bed) sie odbywaly codziennie w okresie wiosenno — letnim, zatem miesigczne zuzycie wody
w tym czasie bedzie wynosilo ok. 200 — 4001

3.2 Systemogrzewania pomieszczen
Pomieszczenia przedsionek, WC damski 1 WC mgeski beda ogrzewane grzejnikami elektrycznymi.
Miejsca podlaczenia grzejnikow wg projekiu branzy elektrycznej.

33 Sidnia wiercona
Woda bedzie doprowadzona do obiektu z projektowane) studni wierconej zlokalizowanej zgodnie z
czescig rysunkows opracowania na dzialece nr 579 (rys. Z1). W chwili obecnej nie ma mozliwosci
podlaczenia do sieci wodociagowej z uwagi ma brak w tym rejonie sieci rozdzielezej. Przewiduje si¢
studnie wiercona o nastgpujacych parametrach:

s  Maksymalna glebokos¢ studni do 30 m,

¢  Pobor wody nie bedzie przekraczaé 5 m¥/dobe.

s Wydajnosé pompy czerpigcej wode ze studni nie wieksza niz 1,5 m*/h.
Studnia zaprojektowana na potrzeby wlasne pogotowia pachnicowego. Woda ze studni bedzie pobierana
za pomocq pompy glebinowe) zasilanej emergia elektryezny z hydroforem. Na powierzchm terenu
uszezelniene studni powinno by¢ ilowo - gliniaste o glebokoécei 30 cm i szerokosci 1 m. Studmia powinna
by¢ wyposazona w szczelna pokrivwe zZelbetowa z otworem na wlaz zeliwny typu C z otworami
wentylacyjnymi OW-25T. Studni¢ nalezy wyposazy¢ w wywiewnik wentylacyyny FI50-125 mm. Teren
w promieniu 1 m wokél studni powinien by¢ utwardzony, np. wylewka cementows lub brukiem ze
spadkiem 2% od studni. Roboty wiertnicze muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa
a teren wiercenia pownmen byé zabezpleczony przez wykonawce zgodnie z wymogami prawa
geologicznego i gorniczego. Otwor studni po wywiercenin powinien by¢ obudowany, a teren wokd! niego
zabezpieczony.

Do poboru wod zostanie wykorzystana studnia wiercona o glebokosel do 27m wyposazona w pompe
glebinowa,
Studnia wiercona
Woda bedzie doprowadzona do obiektu z projektowane) studni wierconej zlokalizowanej zgodnie z
czescig rysunkowa opracowamia na dzialce nr 579 (SG). W chwili obecnej nie ma mozliwosci
podlaczenia do sieci wodociagowej z uwagi na brak w tym mejonie sieci rozdzielcze). Przewiduje si¢
studni¢ wiercong o nastepujacych parametrach:

+ Maksymalna gleboko$¢ siudni: 27 m

s Rzedna posadowienia studni: 66,3 mn.p.m.

* Srednica studni @160mm PVC

s  Wydajnosc eksploatacyjma: @, = 4m*/h



15

Dla studni obudowe zaprojektowano z kregéw zelbetowych o1000mm wyniesionych 0,5 m nad teren z
wlazem o600mm oraz rury wentylacyina o100 mm. Dno obudowy wybetonowac.
Zaprojektowana jest rowniez wywiewka wentvlacyjoa 0100 mm, ktéra nalezy oslomic¢ siatky przeciw
owadom Wysokosé wywiewki 0,4 mod pokrywy studni.

Do studni nalezy zapuscic pompe glebinows o poborze 2,1m?/h, do glebokosci 26,0 m od terenu na lince
nosnej stalowey 8,0 mm w oslonie igielitowey db. 30,0 m. Ze wzgledu na duzo mmniejsze zapotrzebowanie
dobowe ilosci pobierane] wody przed wodomierzem nalezy zamontowac kryvze zmniejszajaca przephyw
wody w celu dopasowania przeplywu do wymaganego poboru 4m® na dobe. Zabezpieczenie pompy przed
sucho-biegiem stanowi wylacznik 1 wylacznik termiczny, W obudowie studni montowag;

— zawor zwrotny 040 mm,

- kurek @15 mm do pobom prob.

- zawor odcinajacy 040 mm,

- polaczenie smbunkowe o 40 mm PE do wyciagania pompy wraz z rra tloczna

Studnia zaprojektowana na potrzeby wilasne pogotowia pachnicowego. Woda ze stdni bedzie pobierana
Za pomocyg pompy gl@bmowe_] zasilanej energia elekiryczng z hydroforem. Na powierzchni terenu
uszczelnienie studni powinno by¢ ifowo - gliniaste o glebokosci 30 cm i szerokogci 1 m. Stdnia powinna
by¢ wyposazona w szczelng polkrywe zelbetowa z otworem na wlaz zeliwny typu C z otworami
wentylacyjnymi OW-25T. Studni¢ nalezy wyposazy¢ w wywiewnik wentylacyjny FI50-125 mm. Teren
w promienin 1 m wokol studni powinien by¢ mwardzony. np. wylewka cementowa lub brukiem ze
spadkiem 2% od studni.

Roboty wiertnicze musza byv¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionmego geologa, a teren wiercenia
powinien by¢ zabezpieczony przez wykonawce zgodnie z wymogami prawa geologicznego i gérmiczego.
Otwor studni po wywierceniu powinien by¢ obudowany, a teren wokdl niego zabezpieczony.

Zewnetrzna instalacja wodociagowa do studni

Instalacje doziemna do obiektu od studmi zaprojektowano z rur PE o érednicy 32mm x 3,0 mum, PN 10
SDR 17. Calkowita dlugosé instalacji to 24,45m. Rurociggi nalezy ulozy¢ na podsypee z piasku gr. 10cm
i obsypa¢ piaskiem na wysokos¢ 10cm ponad wierzch rury. Nad rurociagiem na wysokoscl ok, 30cm
ponad rurg nalezy uloZzy¢ miebiesky tasme ostrzegawceza. Przewody malezy ukladac tvlko w suchym
wykopie. Po zamontowaniu przewoddw wykonaé probe szczelnosci zgodnie z obowiqzujaca norma. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob szczelnosci malezy poddad przewody plukaniu i dezynfekeji
zgodmie z obowigzujacymi przepisami. Po przeprowadzonym procesie dezyvnfekceji nalezy przeprowadzié
fizykochemiczne i bakieriologiczne badanie wody. Po pozytywnym wyniku, doziemna instalacje wody
mozna wlaczy¢ do uzytkowania.

3.4 Zewnetrzna instalacja wodociagowa do studni,

Instalacje doziemna do obiekiu od studni zaprojektowano z rr PE o érednicy 32mm x 3.0 mm. PN 10
SDR 17. Calkowita dlugos¢ instalacji to 24,45m. Rurociagi nalezy wozy¢ na podsypee z piaskn gr, 10cm
i obsypa¢ piaskiem na wysokos¢ 10cm ponad wierzch muiry. Nad rurociagiem na wysokoéci ok. 30cm
ponad rura nalezy wozyv¢ niebieska tasme ostrzegawcza. Przewody nalezy ukladaé tylko w suchym
wykopie. Po zamontowaniu przewoddéw wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z obowiazinjaca norma. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob szczelnosci nalezy poddac przewody plukaniu i dezynfekcji
zgodnie z obowiaznjacymi przepisami. Po przeprowadzonym procesie dezynfekeji nalezy przeprowadzi¢
fizykochemiczne 1 bakteriologiczne badanie wody. Po pozytywnym wyniku, doziemmns instalacje wody
mozna wlaczy¢ do uzytkowania.

Ze wzgledu nma meuzytkowanie obicktu w sezomie jesienmo — zimowym projektuje sie studnig
odwadniajaca w korpusie z rury PVC 9400 w otulinie izolujacej, o glebokoséci ok. 2m. w odlegloéci 3m
od studm wierconej przykrytej szczelny pokrywa zelbetowa, wyposazone] w zawory odcinajace, w celu
mozliwosci zrzucenia wody z instalac)i.

Wymagania i zalecenia

Wymagania BHP

Podczas montazu 1 eksploatacji instalacji malezy zwracaé bezwzglednie uwage na przestrzegamie
przepiséw BHP dotyczacych montazu instalac)i na wysokosci oraz pracy urzadzeniach pod napieciem
elektryeznym.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spelnia wamnki wymagane przez obowiazujace przepisy sanitarne.
Pomieszczenia techniczne nie sa przeznaczone na staly pobyt lndzi.

Wymagania w zakresie montazn rozmchn, odbioni instalacii i eksploataciji

Montaz i odbior instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i DTR urzadzen i
zastosowanych materialéw. Rozmich kompleksowy powinien nasiapi¢ po zakoficzeniu montazn instalacji
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w budynku. Do odbioru techmicznego malezy przystapi¢ po wykonaniu instalacyi i zgloszemu gotowosci
do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia 1 prawidlowoscl dzialania
instalacji. Sprawdzenie dzialania obejmuje po wiclogodzinnej pracy probne) z zasady nastepujace
CZ¥INOSCI:

- sprawdzenie wartosci temp. i ciSmenia w instalacjach wodnych 1 wentylacyjnych, ich zgodnoéci z
projektem, wymaganiami zastosowanych materialow i urzadzen

- porownanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegélnionymi w zamoéwienin urzadzen kontrolg
dzialania urzadzen regulacyjny

- sprawdzenie wartoéci zadzialania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i pomiarowych oraz ich
poprawnego montazu

- sprawdzenie prawidlowosci rozmieszczenia urzadzen napelniajacych 1 spustowych z uwagi na ich tatwy
dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidlowej pracy instalacji i spelnienia wymagan stawianych w projekcie jest wlasciwa jej
eksploatacja. Urzadzenia sa przystosowane do pracy automatyczngj w ograniczonym zakresie., zatem
niezbedny jest fachowy nadzor nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci
eksploatacyjnej instalacje i musza by¢ poddawane regulamej konserwacji. Obshiga i konserwacja
powinny wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obshigi
uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materialéw.

Nalezy zwrdci¢ uwage na nastgpujace punkty:

- szczelnose polaczen rurociagdw i urzadzen,

- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,

- kontrole temperatur i cismenia medidw z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymalosciowe
wbudowanych materiatéw i urzadzen,

- sprawdzenie prowadzenia ksiazki obslugi.

Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zglaszaé odpowiednim sluzbom nadzoru zakladowego.
Préba szezelnosci.

Préby szczelnosci wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano
montazowych tom II Imstalacje samitarne i przemyslowe rozdzial 6. Préby szezelnoéci kamalow
wentylacyjnvch wykonaé dla kl. A, Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, ze proby
zostang wykonane w sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa,

3 Wytvezne branzowe

5.1 Budowlano-konstrukcyjne

- wykona¢ otwory w dachu, swopie i $cianach do prowadzenia instalacji. nastepnie otwory te
zabezpieczy¢ przed wplywem czynnikéw atmosferycznych

- w drzwiach do pomieszczen w kidrych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewngj nalezy
zamontowa¢ kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm?.

- zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdw instalacji sanitarnych, wymagajacyvch okresowej
regnlacji. przegladu itp.;

- przejscia pod fundamentami wykona¢ w tulejach ostonowych.

5.2 Elektryczne

- wykonac zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen

6 Uwagi koiicowe
Wszystkie roboty prowadzi¢ 1 wykona¢ zgodnie z miniejszym opracowaniem oraz Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. 1L

Realizacje robdt prowadzié:

- zgodmie z niniejszym projektem

- w pelnej koordynacji z inmymi robotani budowlano — instalacyynymi

- z zachowaniem obowiazujacych przepiséw B . H.P.

- zgodmie z instrukcjami montazu producentéw materialdw i urzadzen

W przypadku zaistmienia problemdéw technicznvch w trakcie realizacji nmalezy je konsultowaé z
projektantem. Nie wyklucza si¢ innego prowadzenia przewodow i kanalow po konsultacyi z projektantem.
Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkow lokalnych przez uprawnionego projektanta.
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7 Spelnienie wymogdéw zawartvch art. 409 ust. 3 ustawy Prawo wodne

1. ilo$¢ pobieranej wody dla wod podziemnych:
o maksymalna ilo§¢ m® na sekunde @, m*/s=> przy jednoczesnym myciu rgk w obu
umywalkach i zalozeniu zuzycia wody w kazdej po 121/min.; 0,0002m?/s
e Srednia ilos¢ m* na dobe Qg m*/24h = 4 m¥/24h
e dopuszczalna ilos¢ m® na rok Qg m¥rok =2 4m¥24h x 30dni x 6 miesigcy (okres
wiosenno-letni) = 720 m*rok
2. opis techniczny urzadzen shizacych do poboru wéd, w tym ich maksymalna techniczna
wydajnos¢ oraz przewidywany czas ich wykorzystywania;
3. okreslenie rodzajow urzadzen stuzacych do pomiaru poboru wéd;
Projektuje si¢ wodomierz MTR 3,5 DN235 umieszczony w studni odwadniajacej (SO). Ze wzgledu na
nieuzytkowanie obiektu w sezonie jesienno — zimowym projektuje si¢ studni¢ odwadniajgca w korpusie z
rury PVC @400 w otulinie izolujgcej, o glebokosci ok. 2m, w odleglosci 3m od studni wierconej
przykrytej szczelna pokrywg zelbetowa, wyposazonej w zawory odcinajace, w celu mozliwosci zrzucenia
wody z instalacji.
4. okreslenie zakresu i czestotliwosci wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody;
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. zalgcznik nr 6, minimalna
czestotliwos¢ pobierania probek wody do badan przy poborze mniejszym niz 100m?*/24h zalezy od
wlasciwego panstwowego, powiatowego lub granicznego inspektora sanitamego. jednak nie rzadziej niz
2 probki na rok dla monitoringu kontrolnego; 1 probka’ na 2 lata dla monitoringu przegladowego.

ZAKRES PARAMETROW OBJETYCH MONITORINGIEM KONTROLNYM I PRZEGLADOWYM
Waoda przeznaczona do spozycia przez ludzi

L pochodzaca z uje¢ podziemnych

Parametry fizyczne i organoleptyczne

|. Barwa

2. Metnosé

3. pH

4. Przewodnoéé¢

5. Zapach

6. Smak

Parametry chemiczne

1. Amonowy jon

[

. Azotany

3. Azotyny

4. Chlor wolny"
5

. X chloranéw i chlorynéw”

6. Glin™

7. Mangan

8. Zclazo

Parametry mikrobiologiczne

1. Escherichia coli

2. Enterokok:

3. Bakterie grupy coli




18

5. terminy pobierania wody dla zakladéw, ktérych dzialalnosé cechuje si¢ sezonowy zmiennoscig;

Z uwagi na sezonowos¢ w funkcjonowaniu obiektu budowlanego sluzjcego edukacji przyrodmicze)

wymienionego w niniejszym opracowanin planuje si¢ pobdr wod w okresie wiosenno — letnim. tzn. od |

- go kwietnia do kornica wrze$mia.

6. sposiob i zakres prowadzenia pomiarow ilosci i jakosci pobieranych wéd w stanie pierwotnym

Badanie jakosci pobicranych wdd w stanie pierwotnym — co 2 lata,

7. sposoh postgpowania w przypadku uszkodzenia urzadzen pomiarowych

W przypadku uszkodzenmia wodomierza nalezy mniczwloczmie dokomaé jege wymiany na nowy.

Dodatkowo nalezy pamigta¢ o koniecznych wymianach wodomierza po okresie 5 lat od jego legalizacji.

8. informacja o sposobie prowadzenia okresowych pomiaréw wydajnosci i poziomu zwierciadla
wody w studni

Badanie wydajnosci studni — co3 lat.

Badanie poziomn zwierciadla wody w studni (statycznego i dynamicznego) — raz w roky. w tym samym

okresie.

9, okreslenie celow lub potrzeb, o kiérych mowa w art. 272 ust.13, na ktére odbiorca wod
przeznacza pobrane przez zaklad w ramach wuslug wodnych wody podziemne lub
powierzchniowe,

Pobér wéd podziemnych bedzie shuzyl tvlko jednemu celowi, a mianowicie obshidze dwoch umywalek w

projektowanych obiekcie toaletach.

ZESTAWIENIE MATERIALOW — INSTALACJE SANITARNE

Lp. | Nazwa elementu Jednostka Ilos¢
1 [ Bateria nmywalkowa Szt. 2
2 | Umywalka pojedyncza Szt. 2
3 [ Syfon umywalkowy butelkowy Szt 2
4 | Podgrzewacz elektryczny przeplywowy do cw.n o | Szt 2

mocy 1,5kW
5 | Rury polipropylenowe PP-R, zespolone, DN20x28 |3

stabilizowane alumimum, polaczema zgrzewane m
0 | Zawdr antyskazeniowy DN32 DN32 1
7 | Zawor kulowy 1 cal Szt 1
8 | Kolano PP DN32 Szt 2
9 | Trdjnik 1 cal Szt 1
10 | Redukcja 32/ %4cala Szt. 1
11 | Kolano PP %cala Szt. 2
12 | Troymik PP % cala Szt 1
13 | Mufa PP ¥icala Szt. 8
14 | Nypel PP ¥icala Szt 4
15 | Zawdr ¥.cala Szt. 0
16 | Redukeja 32/ 1cal Szt 1
17 | Waz przvlaczeniowy w oplocie stalowym 3/4cala / Szt. 4

500mm
18 | Toaleta kompostujaca Szt 2
19 | Rura cieczy odcickowej Szt 2
20 | Pojemmik cieczy odcickowe) Szt. 2
21 | Waz zbrojony z PVC 312 5mm m 1
22 | Rura PVC - wentylacyjna @73 x 1,9mm, dl. 2m Szt 4
23 | Filtr wody szarej Szt 2
24 | RuraPVC 9110 x 1,9mm, di. 2m Szt. 6
25 | Rura PVC 050 x 1,9mm, dt. Im Szt 2
26 | Kregi zelbetowe o1000mm Szt 2
27 | Polaywa zelbetowa 0600mm typ Walcz Szt. 1
28 | Rura PE 932 mb 26
29 | Pompa glebinowa Szt 1
30 | Linka nosna stalowa 8,0mm w oslonie igielitowej m 30




31 | Filtr studzienny — rura filtracyjna PVC dl. 200cm Szt 1
32 | Rura oslonowa PVC @l60mm m 27
33 | Rura tloczna PE ©32 m 27
34 | Krvza Szt 1
35 | Zawdr kulowy Szt 1
36 | Rura wentylacyjna o100 mm m 1
37 | Glowica studni glebinowej @160mm x S0mm Szt. 1
38 | Zawdr zwrotny @50mm Szt 1
39 | Zasuwa @50mm Szt. 1
40 | Manometr 0=10 bar, 63mm, gwint: G 1/4 B Szt. 1
41 | Wywietrznik grawitacyjny @100mm Szt 1
42 | Kregi zelbetowe 0 1000mm x 500mm Szt 2
43 | Pokrywa zelbetowa o600mim 1 Szt 1
44 | Rura PVC 0400 m 2
45 | Otulina termoizolacyjna PUR. grubosci 60mm b 2
46 | Pokrywa zelbetowa o600mm Szt 1
47 | Zawor odcinajacy kulowy Szt. 1
48 | Wodomierz MTR 3,5 DN23 Szt 1
49 | Zawor spustowy Szt 1
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