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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane(Dz.U.Nr 243, poz.1623 z 2010r.) my
nizej podpisani, o§wiadczamy, ze projekt budowlany Pogotowia pachnicowego - budowy wiaty
0 konstrukcji stalowo-drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu (zakres i adres inwestycji
ponizej) zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami 1 zasadami wiedzy

technicznej.
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UCHWALA NR XVI/126/05

RADY MIEJSKIEJ] W BYTOMIU ODRZANSKIM

z dnia 11 luty 2005 roku

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw
potozonych w obrebie miasta i gminy Bytom Odrzanski.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p.zm. ) oraz art. 3 ust.l, art. 15 ust. 1, 2, 3 pkt 5, art. 16
ust. 1, i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ( Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm. )

uchwala si¢ co nastepuje :

§ 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenéw
potozonych w obrgbie miasta i gminy Bytom Odrzanski w zakresie obszaréw :
1,2,3,4,5A, 5B, 6.
1. Integralng czeScia uchwaly sa rysunki planu w skali 1:1000,stanowiace zataczniki do
niniejszej uchwaty:

Nr1 - wie$ Bycz (obszar 1)

Nr2 - miasto Bytom Odrzarski ( obszar 2 )

Nr3 - miasto Bytom Odrzanski ( obszar 3 )

Nr4 - miasto Bytom Odrzanski ( obszar 4 )

Nr5 - wie$ Tarnéw Bycki ( obszar 5A)
Nr6 - wie§ Tarnéw Bycki ( obszar 5B )
Nr7 - wie§ Wierzbnica (obszar 6)

2. Tekst ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy obszaréw
objetych granicami opracowania planu wrysowanych na zatacznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4,
Nr5,Nr6, Nr7.

3. Zatacznik Nr 8 - o stwierdzeniu zgodnosci planu z ustaleniami studium, rozstrzygnigciu
sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezy do zadan
wilasnych gminy oraz zasadach finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
4. Zatacznik Nr 9 - o rozstrzygnigciu w sprawie uwag wniesionych do projektu planu

§ 6. Tekst planu dla terenu polozonego we wsi Tarnéw Bycki
(obszar 5 A) - zalacznik Nr 5 do uchwaty.

1. Tereny opisane literami ZP, US, obejmujace obszar w granicach opracowania ustala sie
na cele rekreacyjne.
1) Poszczegdlne tereny, opisane mniejszymi literami przeznacza si¢ pod zagospodarowanie,
ksztattujace funkcjg rekreacyjng oraz utatwiajace dostgpnos¢ i penetracjg terenu.
2) Na terenach tych ustala si¢ nastgpujace zakazy:
a) gromadzenia odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
(Dz.U. Nr 52 poz. 628 ) oraz ciektych odchodéw zwierzecych,
b) splawiania do wéd $niegu wywozonego z terenéw zanieczyszczonych,
c) lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsigwzigé mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko,
d) mycia pojazdéw w wodach powierzchniowych oraz nad brzegiem tych wéd,
e) pobierania z wéd powierzchniowych wody bezposrednio do spryskiwaczy
rolniczych,
f) uzywania farb produkowanych na bazie organiczno-cynowych do konserwacji
konstrukcji podwodnych,
g) lokalizowania wszelkich trwatych budowli i urzadzen kubaturowych.
3) Na terenach tych ustala si¢ nastgpujace ograniczenia:
a) w okresach zagrozenia powodziowego przebywania i penetracji ludzi,
b) na okres zagrozenia przeciwpowodziowego ewakuowac wszystkie obiekty i
urzadzenia.



2. Tereny opisane literami ZL przeznacza si¢ pod ekstensywna zielerh wysoka i Srednio
wysoka z gatunkéw drzew i krzewdéw odpornych na podtapianie.
1) Zieleri wysoka nalezy realizowa¢ w formie matych grup drzew i pojedynczych drzew.
2) Ustala si¢ zakaz stosowania zalesien.

3. Tereny opisane literami Z¥. przeznacza si¢ pod zieleri trawiasta.

4. Tereny opisane literami WS stanowia istniejacy i projektowany akwen, przeznacza sig
w planie do przystosowania na kapielisko letnie.

5. Teren opisany litera W przeznacza sie do zachowania jako istniejaca sadzawke.
6. Tereny opisane literami UT przeznacza sig pod plaze piaszczyste.

7. Teren opisany literami Z., US, przeznacza sie pod zieleri trawiasta z urzadzeniami i
boiskami do gier i zabaw.

8. Tereny opisane literami KD przeznacza sig pod gruntowe drogi pieszo — jezdne o
nawierzchni gruntowej utwardzone;j.

9. Tereny opisane literami KX przeznacza si¢ pod gruntowe ciagi piesze.

10. Teren opisany T przeznacza si¢ pod budowe watu przeciwpowodziowego.

11. Ustalenia dotyczace linii na rysunku planu :
1) Obowiazujacymi sg linie ciggle rozgraniczajace tereny o réznym sposobie
uzytkowania.
2) Postulowane, przerywane linie rozgraniczajace tereny o réznym sposobie
uzytkowania mogg by¢ wytyczne w terenie z doktadnoscia do 2,0 m.
3) Orientacyjne kontury obszaréw o ré6znym sposobie zagospodarowania sa
nieobowiazujace.

12. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
Ustala sig zabezpieczenie sanitarno — higieniczne przy kapieliskach w formie kabin
sezonowych z wymienialnymi pojemnikami nieczystosci.

13. Ustalenia w zakresie ochrony srodowiska :

1) Ustala si¢ gromadzenie odpadéw w zamknigtych pojemnikach ustawionych w terenie
wedtug potrzeb i opréznianych sprzgtem specjalistycznym.

2) Ustala sig¢ obowiazujaca linig stanowiaca bezposrednia strefe ochronng podstawy watu
przeciwpowodziowego ( w odlegtosci minimum 3,0 m od stopy watu ) oraz nastgpujace
zakazy:

a) przejezdzania przez waty oraz wzdtuz korony watéw pojazdami lub konno
oraz
przepedzania zwierzat z wyjatkiem miejsc do tego przeznaczonych,
b) uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewéw w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m
od stopy watu,
¢) rozkopywania watéw, wbijania stupéw, ustawiania znakéw przez
nieupowaznione osoby,
d) uszkadzania darniny lub innych umocnien.
3) Ustala sig strefg ochronng watu przeciwpowodziowego ( w odlegtosci 50,0 m od stopy
watu ) w ktérej nalezy przestrzegac zalecen, zgodnie z art.83 ust.1 pkt 1 oraz
art. 85 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo Wodne ( Dz.U. z 2001r. Nr 115).
4) Na obszarze strefy zasiggu gtéwnego zbiornika wéd podziemnych — GZWP nr 302
,» Pradolina Barycz-Gtogéw (W) obowiazuja zalecenia opracowania red. A.S.
Kleczkowski, 1990 AGH Krakéw, ,,Mapy obszaréw Gléwnych Zbiornikéw Wéd
Podziemnych — GZWP w Polsce wymagajacych szczeg6lnej ochrony”.
Wedlug RZGW we Wroctawiu projekt strefy ochrony posredniej zostanie opracowany w
2006r.



Opinia geotechniczna

okreslajagca warunki gruntowo-wodne w obrgbie dziatki

Nr 579 - Obrgb Tarnéw Bycki przeznaczonej pod budowe wiaty

dla przystanku edukacyjnego wraz z zapleczem w miejscowosci

Bytom Odrzanski pow. Nowa Sél woj. lubuskie

Opracowat:

mgr Tadeusz Zdunek

nr upr.geolog. 070376
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- Zdunek

Sulechéw, ™aj 2019r.



Spis tresci

e 0gblne

s przeprowadzonych prac i badari
e S
ozenie i zagospodarowanie terenu
lowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Warunki gruntowo — wodne podtoza gruntowego

' § Wycmek z mapy topograficznej 1 : 25 000

Mapa dokumentacyjna 1 : 1 000

‘Karta dokumentacyjna otworéw

‘Wykres stopnia zaggszczenia gruntéw niespoistych sondg ,,SL”
‘Analizy granulometryczne gruntéw niespoistych

Przekroj geologiczny



a: Anna Anisko — Architektura Krajobrazu

" ulJezioma2l  69:220 Osno Lubuskie

‘ocena warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej wiaty dla przystanku
- edukacyjnego z zapleczem w miejscowosci Bytom Odrzanski pow. Nowa Sdl (dz.

Nr 579 — Obreb Tarnéw Bycki)

Zakres przeprowadzonych prac i badan

‘przeprowadzonych prac i badai obejmowat:
- wykonanie trzech otworéw do gleb. 3,0m
- przeprowadzenie badan makroskopowych gruntéw w czasie prowadzenia
rob6t wiertniczych
- wykonanie sondowar sondg ,,SL” dla okre$lenia stopnia zageszczenia (ID)
gruntéw niespoistych
ne otworéw okreslono przez interpolacje punktéw wysokosciowych odezytanych z

‘mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1 : 1 000,




2. olna charakterystyka terenu

2.1. Polozenie i zagospodarowanie terenu

Projektowany przystanek edukacyjny zlokalizowany jest w péinocnej czgéci miasta Bytom
Odrzanski N¥ dz. Nr 579- obreb Tarnéw Bycki. Miejsce lokalizacji znajduje si¢ po
zewnetrznej stronie watu przeciwpowodziowego, w odlegt. ok. 25m od watu w kierunku
zachodnim. Jest to teren rowninny wyniesiony do rz¢dnej ok. 66,2m n.p.m. Rzedna
wysokosciowa korony watu przeciwpowodziowego wynosi ok. 68,7m n.p.m.

Teren potozony jest w obrebie tarasu zalewowego rzeki Odry w odleglosci ok. 0,2km w
kierunku zachodnim od rzeki.

Wody opadowe w czesci infiltruja w piaszezyste podtoze lub odprowadzane sa rowami
melioracyjnymi w kierunku p6tnocno-zachodnim od terenu badas.

Wspotrzedne geograficzne terenu badan wynosza:

N —51%4°8,85” E - 15°49°18,90”

2.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Teren badan potozony jest w obrebie tarasu zalewowego rzeki Odry. Teren od strony rzeki

zabezpieczony jest watem przeciw powodziowym w odlegt. ok. 25 m od dokumentowanej

dziatki.



Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze wystepuja tutaj osady rzeczne
wyksziaicone jako piaski $rednioziarniste z przewarstwieniami piaskow drobnoziarnistych.
Osady piaszczyste nie zostaly przewiercone do gieb. 3,0m. Miazszo$¢é ich przypuszczalnie
przekracza 10m. W obrebie badanej dziatki bezposrednio od powierzchni terenu do gleb. ok.
0.5m wystepuje gleba z nasypami a ponizej do gleb. 1,1 — 1,6m gliny pylaste z
przewarstwieniami piask6w $rednich. Sa to osady typu madowego.

W czasie wiercenia otworéw na gleb. 1,60m nawiercono warstwg wodonosna posiadajaca
swobodne zwierciadlo wody.

Poziom stabilizacji zwierciadia wody uzalezniony jest od wielkosci infiltracji wod
opadowych i poziomu wody w rzece Odrze. W okresach wysokich stanow wody w rzece,
poziom zwierciadia wody moze stabilizowa¢ si¢ nieco wyzej poziomu terenu tj. na rzednej

ok. 66.5m n.p.m.

2.3. Warunki gruntowo-wodne podioza gruntowego

Na podstawie przeprowadzonych badaf wystepujace w podiozu grunty zaliczono do trzech
warstw geotechnicznych.

Warstwa 1 — gleba z nasypem. Warstwa ta wystepuje od pow. terenu i jej migzszo$¢ nie
przekracza 0,5m. Dla warstwy tej nie okreslono parametréw geotechnicznych.

Warstwa 2 — glina pylasta. Warstwa ta zalega maksymalnie do glgb. 1,6m i w p6inocnej
czesci dziatki przewarstwiona jest piaskiem drobnym o migzszosei 0,3 — 0,5, zaliczonym do

warstwy 3. Gliny pylaste sa to grunty twardo plastyczne, dla ktorych przyjeto stopiefi
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o grupy ,,C” jako inne grunty spoiste, nieskonsolidowane.

- piaski $rednie z przewarstwieniami piaskéw drobnych.

seznosei IL = 0,20. W czasie powodzi stopien plastycznosci tej warstwy

-wiercono. Sa to grunty luzne na granicy $rednio zageszczonych o zréznicowanym

zageszezenia (ID = 0,20 — 0,34). Dla warstwy tej przyjeto stopien zaggszczenia

puszezalnie bedzie wynosit IL = 0,30 - 0,35. Wg PN-81/B-030920 pkt. 1.4.6 grunty te

wa ta wystepuje bezposrednio pod warstwa 2 (grunty spoiste) do gieb. 3,0m jej nie

ID = 0.30. Wspblezynnik filtracji okreslony wzorem Alten-Hazena na podstawie analizy

owej wynosi K = 11,25 — 20,0 m/dobe.

Uogélnione parametry geotechniczne dla w/wym. warstw przedstawiaja si¢ nastepujaco:

§

¢) warto$¢ obliczeniowa

" Ni Rodzaj Wn | ® Eo Mo Cu
w-wy | gruntu w% | txm> w° KPa KPa |ID |[Kpa| IL
1 | N® Nie okreslono
: 2 gn a | 20 2,1 15 20.000 | 30.000 N 17 10,20
b 1‘,1 0,9 0,9 0,9 0,9 - 109 1,1
c 22 1,?9 13;5 18.000 | 27.000 [ 153022
a 25 1,95 31 40.000 | 50.000 |0.30| - -
1 | ps//pd
B bl 11 0.9 0.9 0.9 09 /O - | -
c | 275 1,76 27.9 36.000 | 45.000 |0,27| - -
: a) warto$¢ normowa b) wspotczynik materiatowy
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Zalecenia dotyczgce wykonywania robdt ziemnych w rejonie watu

przeciwpowodziowego

Teren przeznaczony pod budowe wiaty edukacyjnej znajduje si¢ po zewngtrznej
stronie watu przeciwpowodziowego, w strefie bezposredniego wptywu wysokich

stanow wody w Odrze w okresach powodziowych.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze bezposrednio pod gleba do
gleb. ok. 1,5m zalegaja osady madowe skladajace si¢ z glin pylastych z
przewarstwieniami piaskéw. Grunty te stanowig warstwe izolacyjna zabezpieczajaca
przed gwaltownym wahaniem zwierciadta wody gruntowej w miejscu lokalizacji

wiaty edukacyjnej w czasie wysokich stanow wody w migdzywalu.

Wysokie stany wody w migdzywalu posiadajace bezposredni kontakt hydrauliczny z
wodami gruntowymi w osadach piaszczystych, w wyniku cisnienia hydrostatycznego
bedg powodowaty podnoszenia si¢ poziomu zwierciadta wody gruntowej poza watem

przeciwpowodziowym.

Wystegpujaca warstwa izolacyjna glin pylastych utrudni pionowy przeptyw wody
gruntowej powodujac poziomy jej przeptyw w kierunku zachodnim. Czas przeptywu

wody gruntowej uzalezniony jest od wspétczynnika filtracji (k).

Projektowang wiat¢ edukacyjng zaleca si¢ posadowié w sposéb zabezpieczajacy
zachowanie pierwotnej struktury wydzielonych tutaj warstw geotechnicznych
wystepujacych w podiozu gruntéw. Warunek ten moze byé spelniony przy
posadowieniu wiaty na plycie polozonej na nasypie ziemnym skiadajacym si¢ z
odpowiednio zageszczonych gruntéw niespoistych (piaski drobno i $rednioziarniste z

domieszkg zwiru). Przy innym rozwiazaniu technicznym nie zaleca si¢ wykonywania

12
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wykopu pod stopy lub plyte fundamentowa (za wyjatkiem zdjgcia warstwy gleby

0,3m).

Plyte polozong na gruntach spoistych (gliny pylaste) nalezy zabezpieczy¢é przed
wysadzinami mrozowymi i polozy¢é na warstwie stabilizacyjnej z chudego betonu z

podsypka piaszczysto-zwirowa.

n
LPROGEO
Tadensz Zdimek
66-100 Sulechow, ul. Wiejska 15
fel. 668 851 340, NIP 927-102-46-84
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DYREKTOR
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroclawiu
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroclaw

Wasz znak: Wroctaw, dnia 8 lipca 2019 r.
Nasz znak: WR.RPP.423.65.2019.KW

DECYZJA

Na podstawie art. 176 ust. 4 w zwigzku z art. 176 ust. 1 pkt 5) oraz art. 397 ust. 3
pkt 1) lit. €) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268), art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 .
poz. 2096), po rozpatrzeniu podania pani Anny Anisko, dziatajacej w imieniu Gminy Bytom
Odrzanski, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski, o zwolnienie od zakazéw wykonywania
obiektow budowlanych, kopania dotlow w odleglosci mniejszej niz 50 m od stopy watu

orzekam

I.  Zwalniam Gming Bytom Odrzanski, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski, od zakazow
wykonywania obiektow budowlanych, kopania dotéw oraz rowoéw w odleglosci mniejszej
niz 50 m od stopy watu dla potrzeb realizacji inwestycji polegajacej na budowie budynku
wiaty edukacyjnej wraz z salg do zaje¢ dydaktycznych i toaletami kompostujacymi,
instalacjg wodociggowa oraz zagospodarowaniem terenu, na dzialce nr 579, obreb 8 —
Tarnow Bycki, gm. Bytom Odrzanski.

II. Niniejsza decyzj¢ zwalniajacg od zakazow, o ktérych mowa w pkt I, wydaje si¢ pod
nast¢pujgcymi warunkami:

1. Realizacja robét winna by¢ przeprowadzona przy stanie wod niezagrazajacym terenom
przylegltym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przyjetymi rozwigzaniami, a takze
dotaczong do wniosku dokumentacja, w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi
i mienia oraz odpowiednig szczelnos$¢ i stabilnos¢ watow przeciwpowodziowych.

2. Fundamenty planowanej do budowy wiaty winny znajdowa¢ si¢ w odleglosci nie
mniejszej niz 3 m od stopy watu.

3. Wszelkie wykopy technologiczne w  strefie  ochronnej (50 m)  watu
przeciwpowodziowego nalezy zasypa¢ warstwami zageszczanymi  zgodnie

* z wymaganiami normatywnymi celem zapewnienia bezpiecznego jego
funkcjonowania w czasie przeptywu wielkich wod. Wskaznik zageszczenia gruntu
winien by¢ potwierdzony przez specjalist¢ ds. geotechniki, za$§ $wiadectwo
zaggszczenia gruntu wraz z zawiadomieniem zakonczenia rob6t dostarczone
do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzér Wodny w Bytomiu
Odrzanskim.

4. Wszelkie uszkodzenia powstale w wyniku prowadzonych prac nalezy naprawi¢ na
koszt inwestora.

5. Teren w obrgbie wykonywanych prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

O terminach rozpoczgcia i odbioru robot nalezy powiadomi¢ z 7-dniowym
wyprzedzeniem Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzor Wodny
w Bytomiu Odrzanskim, celem zabezpieczenia nadzoru nad wykonanymi pracami.

III. Decyzja nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych oraz nie narusza prawa

whasnosci i uprawnien osob trzecich, przystugujacych wobec tych nieruchomosci.

Uzasadnienie

Niniejszg decyzj¢ wydano na podstawie przepisow prawnych powotanych na wstepie.

W dniu 6 czerweca 2019 r. do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wplynal wniosek pani
Anny Anisko, dziatajacej w imieniu Gminy Bytom Odrzanski, Rynek 1, 67-115 Bytom
Odrzanski, o wydanie zwolnienia od zakazéw wykonywania obiektéw budowlanych, kopania
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dotéw oraz rowéw w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy watéw przeciwpowodziowych

w zwiazku z realizacjg inwestycji polegajacej na budowie budynku wiaty edukacyjnej wraz

z salg do zaje¢¢ dydaktycznych i toaletami kompostujacymi, instalacja wodociagows oraz

zagospodarowaniem terenu, na dzialce nr 579, obr¢gb 8 — Tarmnéw Bycki, gm. Bytom

Odrzanski. W zwigzku z tym, iz wnioskodawca spelit wymogi formalne, okreslone

w art. 176 ust. 5 ustawy Prawo wodne, Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej.

we Wroclawiu Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dzialajac zgodnie

zart. 61 § 4 KPA, wszczal postgpowanie w przedmiotowej sprawie i zawiadomit o tym strony
postgpowania (pismo z dnia 10 czerwca 2019r.), podajac jednoczesnie informacje

0 mozliwosci wnoszenia ewentualnych uwag badz zastrzezen. W ustalonym terminie strony

postgpowania nie wniosty zadnych uwag ani zastrzezen.

W mysl art. 176 ust. 1 pkt 5) Prawa wodnego w celu zapewnienia szczelnosci
i stabilnosci waléw przeciwpowodziowych zakazuje si¢ wykonywania robét lub czynnosci,
ktére moga wptywaé na szczelnos¢ lub stabilnos¢ walow przeciwpowodziowych, w tym
wykonywania obiektow budowlanych, kopania dotéw oraz rowéw w odleglosci mniejszej niz
50 m od stopy watu.

Zgodnie z art. 176 ust. 4 ww. ustawy wlasciwy organ Wod Polskich, moze zwolnié
od powyzszych zakazow, jezeli nie wplynie to na szczelno$¢ lub stabilno$¢ watow
przeciwpowodziowych. Stosownie do zapisow art. 397 ust. 3 pkt 1) lit.e) organem
whasciwym do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 176 ust. 4 Prawa wodnego jest
dyrektor regionalnego zarzadu gospodarki wodnej Wéd Polskich.

Na podstawie dotaczonej do wniosku dokumentacji. tj.:

— Charakterystyki planowanych dziatan wraz z podstawowymi danymi technicznymi
i opisem planowanej technologii robot pn. ,, Budowa budynku wiaty edukacyjnej wraz salg
do zaje¢ dydaktycznych i toaletami kompostujgcymi oraz zagospodarowaniem terenu’
oprac. przez mgr inz. arch. Marte Kalitke.

— ,,Opinii geotechnicznej okreslajqcej warunki gruntowo-wodne w obrebie dziatki nr 579 —
obreb Tarnéw Bycki przeznaczonej pod budowg wiaty dla przystanku edukacyjnego wraz
z zapleczem w miejscowosci Bytom Odrzanski, pow. Nowa S6l, woj. lubuskie”, oprac.
przez pana mgr Tadeusza Zdunka (upr. geolog. nr 070376)

— Mapy sytuacyjno-wysokosciowej z naniesionym schematem wykonywanych robét,
w skali 1:1000

— Pisma PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zielonej Goérze znak
WR.ZUW.7.434.97.2019.DJ. z dnia 7 czerwca 2019 r.

oraz posiadanych przez tutejszy organ materialow ustalono, co nast¢puje.

]

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w 50 m strefie ochronnej watu
przeciwpowodziowego rzeki Odry, od strony odpowietrzne;j.

Planowana inwestycja polega na budowie budynku wiaty o konstrukcji stalowo-
drewnianej z dwoma niewielkimi obiektami murowanymi w formie prostopadtoscianow
o wymiarach 4,95m x 4,90m, wys. 3,75 m. Obiekt zostanie posadowiony na plycie
fundamentowej o wym. ok. 23,0m x 11,2m w minimalnej odleglosci od stopy watu
przeciwpowodziowego wynoszacej 16,25 m. Roboty ziemne bedg polegaly na wykonaniu
wykopéw pod plyte fundamentowa o giebokosci do 0,3 m i wymiarach 23,0 m x 11,20 m
(+ 0,5 m z kazdej strony), minimalna odleglos¢ wykopu od stopy watu przeciwpowodziowego
wynosi 15,75 m. Planowane jest rowniez doprowadzenie instalacji wody do jednego
z obiektéow murowanych w budynku od studni glgbinowej wykonanej poza strefa ochronng
50 m od stopy watu. Rurociag potozony zostanie na glebokosci ok. 1 m.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania Dyrektor RZGW we Wroctawiu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdzil, ze zakres planowanych prac,
wykonywanych w strefie 50m od stopy walu przeciwpowodziowego, przy zachowaniu
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warunkéw podanych w pkt II niniejszej decyzji oraz zgodnie z zaleceniami zawartymi
w zatgczonej ,,Opinii geotechnicznej okreslajgcej warunki gruntowo-wodne w obrebie dziatki
nr 579 — obreb Tarnéw Bycki przeznaczonej pod budowe wiaty dla przystanku edukacyjnego
wraz z zapleczem w miejscowosci Bytom Odrzariski, pow. Nowa S6l, woj. lubuskie” nie
wplynie na szczelnos$¢ i stabilnos¢ watu przeciwpowodziowego.

Decyzj¢ zwalniajacg od zakazow, o ktorych mowa w pkt I, wydano na podstawie
dotaczonych do wniosku materiatow.

Majgc powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 176 ust. 7 Prawa wodnego decyzja niniejsza wygasa, jezeli w terminie
6 lat od dnia, w ktérym stala si¢ ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia
wodnoprawnego albo nie dokonano zgloszenia wodnoprawnego lub nie rozpoczeto
wykonywania robot lub czynno$ci w niej wskazanych.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwolanie do Prezesa Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej we Wroctawiu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem dorgczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
we Wroctawiu Panstwowego Gospbdarstwa Wodnego Wody Polskie o$wiadczenia
0 zrzeczeniu si¢ prawa do wmesnema odwolama przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja
staje si¢ ostateczna.

Gmma Bytom Odrzanski, Rynck l 67 1 I5 Bytom Odrzanski
za posrednictwem petnomocnika: pani Anna Anisko,
adrcg do korcspondcnq ul. Jeziorna 21, 69-220 0$n0 L ubuskle
2 i y Zarzad Gospodarki Wodnej we Wroct P Gospod: Wodne Wody Polskie
3. RPPa/a

Do wiadomosci:
1. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskic — Zarzad Zlewni w Zielonej Gorze

Zgodnie = dyspozyciq art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzgdeenie Park Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 = 27 kwietnia 2016 roku, tzw. RODO
mﬁwmnyg ze:
administratorem danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie = siedzibg w Warszawie,
ul. Gr?ybowska 80/82, 00-844 Wars..aua
= celp danych osob h wynika ze podania,
= osobom, ktorych dane osobowe dogc'q przystuguje prawo dostgpu do tresci danych oraz ich poprawiania,
= obowigzek podania danych osobowych wynika z art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego

Adnotacja o optacie skarbowej:
Wolne od oplaty skarbowej zgodnie = art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)

i

Sprawe prowadzi: Wydziat Koordynacji Ochrony przed Powodzia i Susza tel. 71 337 89 35
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OPIS INFORMACJI DOT. PLANU BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT | ADRES

POGOTOWIE PACHNICOWE - BUDOWA WIATY O

INWESTYCJI KONSTRUKCJI STALOWO-DREWNIANEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERNU
Dz. nr 579, obreb ewid. 080402_5.0008 — Tarnéw Bycki, jedn.
ewid. 080402_5 Bytom Odrzanski — obszar wiejski, powiat
nowosolski, woj. lubuskie

INWESTOR Gmina Bytom Odrzanski

Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski

PROJEKTANT / AUTOR mgr inz. arch. Barbara Mikolajczak

INFORMACJI nr ewid. upr. 95/79/ZG
w specjalnosci architektonicznej

ZAKRES ROBOT, - roboty ziemne — wykopy pod ptyte fundamentowa

KOLEJNOSC REALIZACII

- roboty zbrojarskie i betonowe - lanie i zbrojenie
fundamentowej, stupow konstrukcji wiaty, schodéw i pochylni

- wykonanie konstrukcji drewnianej podestu

- mocowanie stupow stalowych do zelbetowych

- roboty murarskie — wykonanie $cian dwoch kubikoéw znajdujacych
si¢ pod wiatg — pomieszczenie na sal¢ edukacyjng i toalety

- mocowanie konstrukcji stalowej dachu (wigzaréw)

- mocowanie konstrukcji drewnianej dachu

- roboty dachowe i dekarskie - uktadanie pokrycia dachowego (gontu
drewnianego)

- roboty oktadzinowe — wykonanie kamiennego wykonczenia $cian
murowanych i obudowanie drewnem stupow stalowych

- roboty =zabezpieczajace elementy drewniane - impregnacja
preparatami zabezpieczajacymi przed korozja biologiczng i
czynnikami atmosferycznymi

oraz pomiedzy poszczegblnymi etapami wcze$niej wymienionych

robot:

- roboty pomocnicze zwigzane z realizacjg obiektu jak: rusztowania,
rury do odprowadzania odpadéw z budowy, podjazdy robocze

plyty

WYKAZ ISTNIEJACYCH
OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Roboty budowlane beda prowadzone na dziatce nr 549 w Tarnowie
Byckim. Dziatka niezabudowana, nieogrodzona

ELEMENTY
ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI , KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

brak

PRZEWIDYWANE
ZAGROZENIA
WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANY CH:

-skala i rodzaj zagrozen ,
-miejsce i czas wystepowania

przy robotach ziemnych

- mozliwo$¢ wpadnigcia do wykopow

- zagrozenie przy awarii, uszkodzeniu uzbrojenia
przy robotach murarskich, betoniarskich

- upadki na powierzchniach i z wysokosci

- przedmioty spadajace z wyzszych kondygnacji
- urazy oczu przy ktadzeniu oktadziny kamiennej
przy robotach dachowych i dekarskich

- upadek z wysokosci

e inne zagrozenia
- porazenie pradem
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- niewlasciwe skltadowanie materiatow (osunigcie sig)

- przy obstudze $rodkow transportu i transporcie materiatow
droga pozioma i pionowa

- niebezpieczne czesci ruchome maszyn i urzadzen oraz narzedzia
i zakonczone na ostro wszystkie state i ruchome elementy

- zatrucia oparami preparatow do impregnacji powierzchni
drewnianych

Zaleca si¢ wykonywanie wszelkich prac przy uzyciu urzadzen

pomocniczych i elementéw ochrony osobiste;j.

SPOSOB PROWADZENIA
INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH .

Pracownicy budowlani winni posiada¢ przeszkolenie z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy w specjalnosci, ktorag wykonujg —
potwierdzone dokumentem.
Zaleca si¢ aby przed przystapieniem do odpowiedniego zakresu robot
pracownikom przypomnie¢ 0 koniecznodci stosowania $rodkow
ochrony indywidualnej i ogélne;j tj.:

- odziezy ochronnej, okularow ochronnych, kaskow i szelek

- siatki ochronnej na rusztowaniach

- drabiny zgodnie z przeznaczeniem
Pracownicy powinni posiada¢ srodki higieny osobiste;j.
Na budowie inwestor jest zobowigzany do zapewnienia wiasciwych
warunkow higieniczno — sanitarnych.
Przy wystapieniu bezposredniego
zobowigzany do  natychmiastowego powiadomienia 0 nim
bezposredniego  przelozonego, oraz pogotowia ratunkowego,
pogotowia gazowniczego, wodno-kanalizacyjnego lub energetycznego
— w zalezno$ci od rodzaju zagrozenia. Ponadto w miar¢ mozliwo$ci

zagrozenia pracownik jest

podja¢ niezbedne dziatania likwidujace zagrozenie, a PO usunigciu
przeprowadzi¢ przeglad miejsca, na ktorym to zagrozenie wystapito.

SRODKI TECHNICZNE |
ORGANIZACYJNE ,
ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT
W STREFACH
SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA.

Na budowie nalezy stosowac si¢ do przepisow:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 20 stycznia 2004 r.
zmieniajace rozporzadzenie W sprawie ustalania okoliczno$ci i
przyczyn  wypadkow przy pracy oraz sposobu ich
dokumentowania, a takze zakresu informacji zamieszczanych w
rejestrze wypadkow przy pracy (Dz. U. Nr 14 poz. 117)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Catos¢ robot budowlanych prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej, przestrzegajac przepisy bhp
obowigzujace w budownictwie.

Ponadto roboty budowlane powinna by¢ wykonywane pod nadzorem
uprawnionego  kierownika  budowy.  Wszystkie  czynnosci
miedzyoperacyjne i roboty zanikajace winny by¢ kontrolowane z
potwierdzeniem wpisem do dziennika budowy.

Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostaniem si¢ na niego osob
niepowotanych. Zabezpieczenie wykona¢ przed rozpoczgciem robot
budowlano-montazowych zwigzanych z inwestycja.
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A takze:

1. Zapewni¢ skuteczng ochron¢ przed porazeniem pradem
elektrycznym

2. Zapewni¢ uprawnionych pracownikéw do obstugi okreslonych
maszyn i urzadzen przez podwykonawcow.

3. Zapewni¢ urzadzenia i sprzety sprawne technicznie z
dokumentem po$wiadczajagcym dopuszczenie do uzytku

4. Pracownikom pracujacym na wysokosci zapewni¢ wymagane
urzadzenia zabezpieczajace techniczne lub osobiste.

5. Zapewni¢ pracownikom kaski i egzekwowac¢ ich uzytkowanie na
budowie

6. Zapewni¢  pracownikom  wymagany sprzet  ochronny,
egzekwowac jego uzytkowanie.

7. Przestrzega¢ wyznaczania barierami i tablicami ostrzegawczymi
stref zagrozenia W obrgbie pracy urzadzen do transportu
pionowego i poziomego oraz stanowisk na wysokosci.

8. Zapewni¢ wymagane zabezpieczenia:

e przy punktach odbioru materiatdéw z wyciagow

9. Urzadzenia mechaniczne 1 elektryczne oraz przewody
elektryczne zasilajace urzadzenia zabezpieczy¢ przed dostgpem
0sdb postronnych.

10. Roboty zbrojarskie state zabezpieczy¢ wiatami przed opadami
11. Roboty murarskie prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang
uzywajgc bezpiecznego sprzetu i konstrukcji pomocniczych.

12. Roboty dachowe, dekarskie prowadzi¢ przy uzyciu urzadzen
pomocniczych i $rodkéw ochrony osobistej zabezpieczajacych
przed upadkiem z wysokosci 0sob.

13. Roboty montazowe konstrukcji prowadzi¢ zgodnie z projektem i
instrukcja montazu i przy uzyciu sprzgtu ochrony osobistej

14. Konstrukcje pomocnicze rusztowania roznego typu wykonad
zgodnie z norma branzowa (drewniane) lub instrukcja montazu
(stalowe).

15. Egzekwowa¢ od podlegtych pracownikow przestrzegania
przepisow szczegdtowych i zasad BHP przy wykonywaniu
danego typu robot.

16. Zapewni¢ na budowie apteczke pierwszej pomocy.

Ochrona PPOZ

Do terenu budowy oraz urzadzen z nim zwigzanych nalezy zapewnic¢
dojscie i dojazd od dziatki drogowej odpowiednie do sposobu
uzytkowania W czasie budowy oraz wymagan ochrony ppoz.
okreslonych w odpowiednich przepisach. Szerokos¢ dojazdu do
budowanego obiektu min. 3 m.

Inwestor jest zobowigzany do zakupienia i utrzymania w nalezytym
stanie jako podreczny $rodek ppoz.: topaty, bosaka, piasek do celow

p.poz.

Opracowala: mgr inz. arch. Barbara Mikolajczak Podpis

nr ewid. upr. 95/79/2G
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

6.1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

e  Zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e  Mapa do celow projektowych, skala 1:500

e ustalenia z Inwestorem: Gmina Bytom Odrzanski, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski

e zalecenia wynikajace z Opinii geotechnicznej

e ustalenia wynikajace ze zwolnienia z zakazu budowy w odlegto$ci 50m od stopy watu (decyzja
— zwolnienie z zakazu wynikajacego z art. 176 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo wodne)

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U.z 2003r.,Nr 120, poz.1133);

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim odpowiadaé
powinny budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.z 2002r. Nr 75, poz.690 z
pézn. zm.);

e  przepisy ustawy Prawo budowlane

e  przepisy ustawy Prawo wodne

e wizja lokalna

6.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy wiaty o konstrukcji stalowo-drewnianej wraz z
zagospodarowaniem terenu (chodnik z tupka granitowego wokét wiaty, reszta zagospodarowania
dopasowana do zatozen planu Parku Nauk Przyrodniczych — rys. Z2). Przedmiot inwestycji ustalono na
podstawie wytycznych Zleceniodawcy zgodnie z podanym przez niego programem funkcjonalnym i
technologicznym oraz zgodnie z programem zabudowy dziatki.

KATEGORIA OBIEKTU - V111

KATEGORIA GEOTECHNICZNA - PIERWSZA

Projektowany obiekt proponuje si¢ posadowi¢ w sposob zabezpieczajacy zachowanie pierwotnej
struktury wydzielonych warstw geotechnicznych wystepujacych w podtozu gruntow. Warunek ten moze
by¢ spetniony przy posadowieniu wiaty na ptycie na nasypie ziemnym . Dopuszcza si¢ zdjecie gornej
warstwy gleby do maksymalnie 30cm. Ptyte potozong na gruntach spoistych nalezy zabezpieczy¢ przed
wysadzinami mrozowymi i potozy¢ na warstwie stabilizacyjnej z chudego betonu z podsypka piaskowo —
ZWIrowa.

6.3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI I OPIS PROJEKTOWANYCH
ZMIAN

Obecnie teren dziatki o nr ewid. 579 w Tarnowie Byckim jest niezabudowany. Dziatka znajduje si¢ na
obszarze zagrozenia powodzig — wody 100-letniej i 10-letniej. Jej teren nieznacznie pokrywaja drzewa,
poza tym to teren glownie tak i gruntow rolnych. W czgéci potudniowo — zachodniej znajduje si¢ zbiornik
wodny. Teren dziatki graniczy po wschodniej stronie z rzeka Odra, na potudniu wystepuja zabudowania
domoéw mieszkalnych jednorodzinnych, na zachodzie i pdinocy natomiast tereny rolnicze. Dziatke
przecina w osi polnoc — potudnie aleja drzew. Posiada dostgp do drogi publicznej: poprzez dziatke o
numerze 447/1. Srednia rzedna terenu w obrebie zabudowy wynosi 66,1m n.p.m.

6.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
e uktad komunikacyjny:
- wejscia do obiektu od strony wschodniej i potudniowe;j
- wejScie na dziatke z dz. nr 578/1 (przez dz. nr 623 — ul. Sportowa)
e dojazd na dzialke, $ciezki wokot obiektu — wg odrebnego postepowania administracyjnego
e sieci 1 urzadzenia uzbrojenia terenu
- obiekt bedzie wyposazony w instalacje wodng (studnia wiercona) i elektryczng = doprowadzenie
energii elektrycznej do obiektu wg odrebnych opracowan administracyjnych
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- obiekt nie bedzie wyposazony w instalacj¢ kanalizacyjna (nieczystosci z toalet kompostujacych beda
umieszczane w szczelnych zbiornikach toalet, rozdziat nieczystosci stalych i ciektych, beda regularnie
oprézniane; woda z umywalek przefiltrowana przez filtr wody szarej rozprowadzona powierzchniowo
na teren wlasny dz. 579), gazowa, itp.

e uksztaltowanie terenu i zieleni
- nie projektuje si¢ zieleni wysokiej,
- projektuje si¢ powierzchnig¢ terenu biologicznie czynna

o wody opadowe odprowadzono powierzchniowo na teren wlasny dziatki nr 579

6.5. ZESTAWIENIE POW. POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Lp. | RODZAJ POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANEJ DZIALKI POWIERZCHNIA
m? %
1 | Powierzchnia zabudowy wiaty 202,60 0,18
2 | Powierzchnia terenu utwardzonego 34,23 0,03
3 | Powierzchnia biologicznie czynna 114725,17 | 99,79
Razem: 114962 100

6.6. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA, NA KTOREJ PROJEKTUJE SIE BUDOWE
WIATY, JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGA
OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Teren inwestycji nie jest polozony na obszarze objetym ochrong konserwatorska, nie jest takze wpisany

do rejestru zabytkéw. Teren nie podlega ochronic na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

6.7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
Nie dotyczy.

6.8. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO I JEGO
OTOCZENIA

Zgodnie z klasyfikacja podang w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 roku w

sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzieg¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz

szczegbtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzig¢ do sporzadzania raportu 0

oddziatywaniu na §rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573) inwestycja polegajaca na budowie wiaty nie

oddziatuje szkodliwie na $rodowisko, a co za tym idzie nie wymaga sporzadzania raportu o jej
oddziatywaniu na srodowisko.

Projektowana budowa wiaty zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i

sanitarno-epidemiologicznymi.

6.9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Brak.

6.10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego zawiera si¢ w granicach nieruchomosci
stanowigcej adres inwestycji.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zaklocania korzystania z nieruchomos$ci sasiednich. Zasigg
oddziatywania inwestycji rozumiany jako zmiana dotychczasowych warunkéw Kkorzystania z
nieruchomosci zawiera si¢ w granicach nieruchomosci, na ktorej zlokalizowana jest inwestycja.

Obszar oddzialywania projektowego obiektu budowlanego zostat ustalony biorac pod uwage w pierwszej
kolejnosci tres¢ obowiagzujacych przepisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U.
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2013 nr 1409 ze zm.). Zgodnie z art. 28 ust. 2 Prawa Budowlanego Stronami w postgpowaniu w sprawie
pozwolenia na budowe s3: inwestor oraz wlasciciele, uzytkownicy wieczysci lub zarzadcy nieruchomosci
znajdujacych si¢ w obszarze oddzialywania obiektu. Jednocze$nie zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa
Budowlanego przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Bioragc pod uwage powyzsze przepisy Prawa Budowlanego obszar oddzialywania projektowanego
obiektu budowlanego zostal ustalony w oparciu o odpowiednie majgce zastosowanie obowigzujace
przepisy prawa, w tym w szczegolnosci w oparciu o nastgpujace przepisy prawa:
1. Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 roku, poz. 414, z pézn. zm.);
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, poz. 690
Z pozn. zm.);
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21)
4. Ustawe z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 roku
nr 30, poz. 168 z pdzn. zm.);
5. Ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z pdzn. zm.).

Opracowala: mgr inz. arch. Barbara Mikolajczak Podpis
nr ewid. upr. 95/79/2G



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia GN.6640.300.2019
roboty
Miejscowosé TARNOW BYCKI
Jednostka identyfikator 080402_5
ewidencyjna nazwa Bytom Odrzanski
Obreb identyfikator 080402_5.0008
ewidencyiny nazwa Tarmow Bycki
Dziatka 579
Mapa niniejsza powstata powiekszenie |5.162.28.06.1
i aktualizacje arkusza mapy zasadniczej
Nazwa ukfadu prostokatnych 2000/15
wspotrzednych ptaskich

wysokosciowych Kronsztadt 86
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt
przedmiotem aktualizacjj = | ——————

1

 Zaktualizowat i wykonat:

USLUGI GEODEZYJNE

Marcin Raczykowski GEODETA[RPRAWNIONY
67-120 Kozuchow ul. Kodciuszki 9b/4 ~ Maruin ykowski

REGON 367711780 NIP 9251237856 uRe-YY ARRO7
tel. 881 624 261 marcinraczykowski@wp.pl %

Kozuchoéw 20.05.2019

Mapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnosci
gruntowych ujawnionych w ksiegach wieczystych — brak.

Granice dziatek oznaczono na podstawie danych z ewidenciji
gruntéw i budynkéw i oznaczono kolorem zielonym.

Uzgodnienia ZUDP - brak

Nie wyklucza sig istnienia na zakreslonym obszarze innych elementow
podziemnego uzbrojenia terenu niz te ktére sg uwidocznione na tej
mapie.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

LEGENDA

UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

I ILOSC KONDYGNACII POGOTOWIE PACHNICOWE

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI STALOWO-DREWNIANEJ

NAZWARYS. |PLAN ZAGOSPODAROWANIA | BRANZA
TERENU ARCH.
PROJEKTOWANY ADRES DZ. NR EWID. 579, JEDN. EWID., FAZA
OBIEKT INWESTYCJI [OBREB EWID. TARNOW BYCKI, GM. BYTOM| PB
ODRZAKISKI
INWESTOR  |GMINABYTOM ODRZANSKI SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI 1:500
STUDNIA STUDNIA PROJEKTANT [MGR INZ. ARCH. BARBARA PODPIS | DATA
GLEBINOWA ODWADNIAJACA ARCH. MIKOLAJCZAK 10.2019
SO @400 DO ZRZUTU upr. nr 95/79/2G
INSTALACIA 'NS%&AC“ WODNEJ [ 5R0JEKTANT |MGR INZ. KRZYSZTOF poppis | NRRYS.
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JEDNOSTKA AniSko Architektura Krajobrazu
PROJEKTOWA: ul. Jeziorna 21, 69-220 O$no lubuskie, Tel.: 602 528 860

PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA: POGOTOWIE PACHNICOWE - BUDOWA WIATY O
KONSTRUKCJI STALOWO-DREWNIANEJ WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

ADRES: Dz. nr 579, obrgb ewid. 080402_5.0008 — Tarnéw Bycki, jedn. ewid.
080402_5 Bytom Odrzanski — obszar wiejski, powiat nowosolski, woj.
lubuskie

KATEGORIA KATEGORIA VIII - inne budowle

OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Gmina Bytom Odrzanski
Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski

DATA: PAZDZIERNIK 2019

PROJEKTY BRANZOWE

1) PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

2) PROJEKT KONSTRUKCYJNY

3) PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH
4) PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY
Opis techniczny do projektu budowy wiaty o konstrukcji kamienno — drewnianej

Opis techniczny zostal sporzgdzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz.
1133 z p6zniejszymi zmianami)

7.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO, JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Wiata o konstrukcji stalowo — drewnianej wraz z dwoma murowanymi kubikami, z dachem w ksztalcie

liscia, wolnostojaca, nie podpiwniczona, przeznaczona na cele rekreacyjne (pogotowie pachnicowe — sala

do edukacji i toalety). Konstrukcja dachu stalowa w formie wigzar6w wsparta na stupach stalowych

zakotwionych w stupach zbrojonych betonowych ponad powierzchnig plyty fundamentowej. Poziom

parteru wyniesiony na konstrukcji drewnianej z legarow drewnianych.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE:
e Kubatura — 2430m?
e Powierzchnia uzytkowa — 152,93m?
e Powierzchnia zabudowy — 203,60m?
Wysokos¢ kalenicy nad poziomem terenu — 9,10m
Kat nachylenia potaci dachowych — 14°
Dtugos$¢ obiektu — 23,25m
Szeroko$¢ obiektu— 11,20m
Liczba kondygnacji — 1 (+ok. 70cm w obrebie kubikéw przeznaczonych na toalety i salg
edukacyjng pod poziomem posadowienia parteru)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr Nazwa Powierzchnia
uzytkowa
[m?]

001 Sala edukacyjna | 18,33

002 Przedsionek 8,82

003 WC damski 4,39

004 WC meski 4,39

005 Podest 117,00
Razem: | 152,93

7.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB
DOSTOSOWANIA DO OTACZAJACEJ ZABUDOWY 1 SPOSOB SPELNIENIA
WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

FORMA ARCHITEKTONICZNA

Wiata o konstrukcji stalowo — drewnianej, przekryta dachem w ksztalcie liScia o kacie nachylenia potaci
dachowych: 14°. Kolorystyka obiektu naturalna — wykorzystanie drewna (oktadzina stupéw stalowych) i
kamienia (elewacja kubikoéw), krycie dachu gontem drewnianym. Bryla wiaty lekka, wpisujaca sie¢ w
otaczajacy krajobraz.

FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obiekt bedzie petnit funkcje edukacyjng i rekreacyjna. Przeznaczony jest jako miejsce shuzace edukacji
na temat chronionych gatunkow owadoéw zerujacych na pniach dgbéw — kozioroga i pachnicy.

SPOSOB DOPASOWANIA DO OTACZAJACEJ ZABUDOWY

W najblizszym otoczeniu obiektu nie ma zabudowan. Wiate projektuje si¢ jako obiekt o charakterze
sprawiajagcym wrazenie lekko$ci poprzez uniesienie dachu w ksztalcie liScia na stupach stalowych
obudowanych drewnem. Dodatkowo kubiki murowane obtozone z zewngtrz kamieniem. Dach kryty
gontem drewnianym. Materiaty wykonczeniowe naturalne nawiazuja do otoczeni — drzew i rozleglych
ak.
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SPOSOB SPEENIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY PRAWO

BUDOWLANE
Projektowany obiekt mieszkalny respektuje zasady okre$lone w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane w
nastepujacy sposob:

Lp. | WYMAGANIE SPOSOB SPELNIENIA

1 Wymagania podstawowe dotyczace:

a) nosnosci i stateczno$ci konstrukeji

zastosowane rozwiazania projektowe dotyczace konstrukcji
obiektu gwarantujg bezpieczenstwo zaré6wno uzytkownikow
wiaty, jak i 0sdb trzecich

b) bezpieczenstwa pozarowego

eclementy drewniane zabezpieczone do
nierozprzestrzeniania ognia
¢ elementy betonowe niepalne

parametrow

C) bezpieczenstwa  uzytkowania i
dostegpnosci obiektow

e stupy zostaty zaprojektowane z elementéw bezpiecznych dla
uzytkowania

e pochylnia -  zapewniona
niepelnosprawnych

dostepnos¢  dla  osob

d) higieny, zdrowia i srodowiska

e materialy i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow

o obiekt nie bgdzie emitowat gazow toksycznych, szkodliwych
pytdw, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia
wody lub gleby

e W projekcie przewidziano zastosowanie takich materialow
oraz technologii, ktére zapewniaja nie przekroczenie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla
zdrowia wydzielanych przez grunt, materiaty, state
wyposazenie oraz powstajacych w trakcie uzytkowania
zgodnego z przeznaczeniem

e podczas eksploatowania obiektu realizowane bedzie
przestrzeganie przez uzytkownikéw przepisow dotyczacych
warunkow sanitarno-higienicznych oraz ochrony srodowiska

e) ochrony przed hatasem

rozwigzania projektowe zapewniaja bezpieczne uzytkowanie
obiektu oraz prace i odpoczynek w jego obrebie nie powodujac
nadmiernego hatasu

f) oszczgdnoscei energii i izolacyjno$ci
cieplnej

* wg obowigzujacych norm
o tylko dla kubikéw murowanych

g) zrownowazonego
zasobdw naturalnych

wykorzystania

e grunt wydobyty podczas wykopu fundamentéw zostanie
zagospodarowany na terenie dziatki

e w czasie prac nie zostang usuni¢te drzewa (brak ich na
projektowanej lokalizacji wiaty)

technicznego

2 warunki uzytkowe zgodne z

przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci

w zakresie:

a) zaopatrzenia w wodg i energi¢ ¢ doprowadzenie wody ze studni wierconej do toalet
elektryczng oraz, odpowiednio do e doprowadzenie energii elektrycznej wg odrebnego
potrzeb, w energi¢ cieplng i paliwa, opracowania projektowego
przy zalozeniu efektywnego o ogrzewanie elektryczne (toalet i Sali edukacyjnej)
wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania $ciekow, wody opadoweji | e woda szara z umywalek rozprowadzona na terenie wokot
odpadow obiektu

eusuwanie nieczystosci z toalet do zbiornikéw toalet
kompostujacych wg wytycznych producenta
e wody opadowe — rozprowadzane powierzchniowo na teren
dziatki nr 579
o odpady komunalne — wg odrgbnego opracowania
2a | mozliwos¢ dostgpu do ustug obiekt nie wymaga ma dostepu do ustug telekomunikacyjnych,
telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w | w tym Internetu
zakresie szerokopasmowego dostgpu do
Internetu
3 mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu | rozwigzania projektowe zapewniaja mozliwo$¢ utrzymania

wlasciwego stanu technicznego obiektu; do obowiazku
uzytkownika obiektu nalezy utrzymanie wlasciwego stanu
technicznego obiektu, po przekazaniu go do uzytkowania,
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przeprowadzanie odpowiednich przegladéow, ocen oraz
biezacych remontdéw, wymaganych przez prawo, W
szczegbdlnosci  dbalos¢ o  zabezpieczenie  elementow
drewnianych przed szkodliwym dziataniem korozji biologicznej

4 niezbedne warunki do korzystania z zastosowanie pochylni zapewniajacej dostgp do poziomu
obiektow uzytecznosci publicznej i posadowienia parteru osobom niepelnosprawnym oraz
mieszkaniowego budownictwa przystosowanie dla nich toalet

wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci
poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich

5 warunki bezpieczenstwa i higieny pracy w obiekcie zostaty spetnione warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy - odpowiednia wysoko$¢ wiaty, zastosowane materiaty
wykonczeniowe (ich parametry techniczne)

6 ochrone ludnosci, zgodnie z nie dotyczy
wymaganiami obrony cywilnej
7 ochrong obiektow wpisanych do rejestru nie dotyczy

zabytkoéw oraz obiektow objetych
ochrona konserwatorska

8 odpowiednie usytuowanie na dziatce e wiata zlokalizowana w odleglosci mniejszej niz 50m od

budowlanej stopy walu za zgoda Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Wroctaw

e pozostale odlegloéci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690)

9 poszanowanie, wystepujacych w obszarze | wiata nie utrudnia osobom trzecim dostgpu do drogi publicznej
oddziatywania obiektu, uzasadnionych ani nie narusza ich innych interes6w

interesOw 0sob trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej

10 | warunki bezpieczenstwa i ochrony wg Informacji BiOZ
zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie
budowy

7.3. KONSTRUKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt posadowiony na plycie fundamentowej zelbetowej. Z uwagi na nie zalecane wykonywanie
wykopow glebszych niz grubos¢ istniejacej gleby ok. 30cm (miejscami 50cm) nalezy zdjaé jedynie ta
warstwe gruntu organicznego, a nastgpnie wykonac¢ i zagesci¢ podsypke piaskowo-zwirowsa z kolejnymi
warstwami, zabezpieczajac jednoczesnie ptyte przed wysadzinami mrozowymi. Poziom przylegtego
terenu projektuje si¢ jako nieznacznie podniesiony o okoto 30cm wzgledem istniejacego i z niewielkim
spadkiem w kierunku od obiektu. Ptyta w formie prostokata o wymiarach 8 x 23,5m (pow. ok. 200m2) +
podjazd. Ptyta grubosci ok. 40cm z fazowanym - pocienionym jej obrzezem, tak by bezposrednio
przechodzita w projektowany poziom terenu wokot budowli wiaty lub tez nieznacznie byta przykryta
przez ten grunt. W ptycie przewidziano rdzenie w formie utwierdzonych stupéw zelbetowych o wym. ok.
50x50cm i wysokosci do 0,5m ( ponizej poziomu + 0,00) oraz Scianki zelbetowe gr. 24cm pod
pomieszczenia WC i sale edukacyjng. Powyzej poziomu £ 0,00 stupy stalowe obudowane drewnem.
Natomiast pomieszczenia powyzej poziomu poditogi murowane z oktadzing elewacji: kamieniem
naturalnym. Dach o konstrukcji drewniano-stalowej tj. gtdéwne wigzary stalowe, pokrycie potaci gontem
drewniany, podbitka profilowanego sufitu rowniez wykonczona drewnem. Dach dwuspadowy o
zmiennej wysokos$ci okapu.

7.4. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje¢ elektryczng (przytacze elektryczne wg odrgbnego postgpowania

administracyjnego) i wodna (doprowadzenie wody ze studni wierconej). Brak instalacji kanalizacyjnej —

odprowadzenie nieczystosci do zbiornikdéw toalet kompostujacych wg zalecen producenta.

7.5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO
WPLYW NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI 1 OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekow

e woda na cele bytowo — gospodarcze — ze studni wierconej, pobdor do maksymalnie 5m* na dobe,
glebokos¢ studni do 30m
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e odprowadzenie $ciekéw — nie dotyczy — nieczystosci z toalet odprowadzone do zbiornikow toalet
kompostujacych wg zalecen producenta
e odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na teren wlasny dziatki nr 579 (24500 I/rok)

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
e budowla spetnia warunki ochrony atmosfery, poniewaz w projektowanym obiekcie nie wystepuja

czynniki wplywajace na emisje zanieczyszczefh nie wigksze niz dopuszczalne w aktualnych
przepisach i normach

€) rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadéw
e gromadzenie odpadéw w pojemniku na odpady na terenie dziatki nr 579 (wg odrgbnego

postepowania administracyjnego)

d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélno$ci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich
parametr6ow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
e obiekt realizowany jako wiata edukacyjna z projektowanym wyposazeniem i przeznaczeniem

funkcjonalnym nie wprowadza szczegdlnej emisji hataséw i wibracji, nie emituje promieniowania,
w szczegblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen
e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
e projektowana wiata nie powoduje wickszego zacienienia otoczenia, a plyta fundamentowa nie
narusza uktadow korzeniowych drzew;

e obiekt nie wprowadza szczegodlnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych;

e dzi¢ki posadowieniu na ptycie fundamentowej obiekt nie wplywa na wody podziemne;

e charakter uzytkowy wiaty pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki o nr 579
poza powierzchnig zabudowy.

7.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Parametry pozarowe materiatow

Na trenie projektowanej wiaty nie planuje si¢ lokalizacji pomieszczen, na terenie ktorych wystgpowatyby
materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu § 2, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony pozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz 1138).

Klasyfikacja pozarowa

Ze wzgledu na pelniong funkcj¢ budowla kwalifikuje si¢ do grupy ZL Ill. Budynku zgodnie z § 213 pkt.
la Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z pdzn. zm. z dnia 15
czerwca 2002 r.) nie dotycza wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowe;.

Zgodnie z Rozp. Min. Spraw Wewn. i Adm. Dz.U. nr 121 z 2003 r. w sprawie uzgadniania proj. bud. pod
wzgl. ochrony p.poz. budowla bedaca przedmiotem opracowania nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej. Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budowli: ,,B”, dla ktorej
okreslono nastgpujagce wymagania:

Klasa odpornosci glowna konstrukcja konstrukeia dachu przekrycie dachu
pozarowej budowli nosna ]
B R 120 R 30 RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R —nosno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budowli,

E — szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okre§lona jw.

7.7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt pogotowia pachnicowego bedzie uzytkowany sporadycznie, jedynie w okresie od marca do
pazdziernika. Nie bedzie wymagane ogrzewania go, poniewaz uzytkownicy beda z niego korzystaé
jedynie przez krotki czas w ciggu dnia — podczas np. zaje¢ edukacyjnych.
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7.8. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO - MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe, a takze odbiér robdt, nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

7.9. DOPUSZCZALNE ODSTEPSTWA OD PROJEKTU

UWAGA:

Projektant informuje, ze wyraza zgod¢ na nieistotne odstgpstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego zgodnie z art. 36a pkt. 5 i 6 Ustawy Prawo Budowlane.

Opracowala: mgr inz. arch. Barbara Mikolajczak Podpis
nr ewid. upr. 95/79/2G
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

POGOTOWIE PACHNICOWE
BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI STALOWO-DREWNIANEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWA RYS. BRANZA
RZUT DACHU ARCH.

ADRES DZ. NR EWID. 579, JEDN. EWID., FAZA

INWESTYCJI |OBREB EWID. TARNOW BYCKI, GM. BYTOM| PB
ODRZANSKI

INWESTOR  |GMINA BYTOM ODRZANSKI ) SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI 1:100

PROJEKTANT |MGR INZ. ARCH. BARBARA PODPIS | DATA
MIKOLAJCZAK 10.2019
upr. nr 95/79/2G

OPRACOWALA|MGR INZ. ARCH. MARTA KALITKA NRRYS.
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deska podlogowa

legar drewniany 20cm

belka drewniana 20cm

plyta fundamentowa zbrojona 40cm

izolacja termiczna Scm

chudy beton 5cm

podsypka piaskowo - Zwirowa zageszczona Scm

®

terrakota 2cm

chudy beton 1cm

folia PVC

izolacja termiczna Scm

folia PVC

beton zbrojony 15cm

papa na lepiku 3cm
folia PVC

styropian 12cm

folia PVC

beton zbrojony 20cm

gont drewniany ukladany podwdjnie

laty 60/40mm

kontrlata 40/40mm

2 X papa

plyta OSB wodoodporna - 22mm

krokiew 80/160mm

wigzary stalowe

krokiew 80/120mm

laty 60/40mm

gont drewniany ukladany podwdjnie

7

okladzina z kamienia 3cm

zaprawa klejowa do kamienia elewacy;
styropian 10cm

cegla wapienno-piaskowa 24cm
glazura / tynk

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

POGOTOWIE PACHNICOWE

BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI STALOWO-DREWNIANEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWA RYS. , BRANZA
PRZEKROJ A-A ARCH.

ADRES DZ. NR EWID. 579, JEDN. EWID., FAZA

INWESTYCJI |OBREB EWID. TARNOW BYCKI, GM. BYTOM| PB
ODRZANSKI

INWESTOR  |GMINA BYTOM ODRZANSKI ’ SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI 1:100

PROJEKTANT |MGR INZ. ARCH. BARBARA PODPIS | DATA
MIKOLAJCZAK 10.2019
upr. nr 95/79/2G

OPRACOWALA|MGR INZ. ARCH. MARTA KALITKA NRRYS.
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deska podlogowa

gont drewniany ukladany podwdjnie

legar drewniany 20cm laty 60/40mm
belka drewniana 20cm kontrlata 40/40mm
plyta fundamentowa zbrojona 40cm 2 X papa
izolacja termiczna Scm plyta OSB wodoodporna - 22mm
chudy beton 5cm krokiew 80/160mm
podsypka piaskowo - Zwirowa zageszczona Scm wigzary stalowe
krokiew 80/120mm
laty 60/40mm

gont drewniany ukladany podwadjnie

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

POGOTOWIE PACHNICOWE
BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI STALOWO-DREWNIANEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

NAZWARYS. , BRANZA
PRZEKROJ B-B ARCH.

ADRES DZ. NR EWID. 579, JEDN. EWID,, FAZA

INWESTYCJI  |OBREB EWID. TARNOW BYCKI, GM. BYTOM| PB
ODRZANSKI

INWESTOR GMINA BYTOM ODRZANSKI i SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI 1:100

PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. BARBARA PODPIS DATA
MIKOLAJCZAK 10.2019
upr. nr 95/79/2G

OPRACOWALA|MGR INZ. ARCH. MARTA KALITKA NR RYS.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

POGOTOWIE PACHNICOWE
BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI STALOWO-DREWNIANEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU

nazwarys. | ELEWACJE - POLNOCNA |Branza
| POLUDNIOWA ARCH.

ADRES DZ. NR EWID. 579, JEDN. EWID., FAZA

INWESTYCJI |OBREB EWID. TARNOW BYCKI, GM. BYTOM| PB
ODRZANSKI

INWESTOR GMINA BYTOM ODRZANSKI i SKALA
RYNEK1, 67-115 BYTOM ODRZANSKI 1:100

PROJEKTANT |MGR INZ. ARCH. BARBARA PODPIS DATA
MIKOLAJCZAK 10.2019
upr. nr 95/79/2G

OPRACOWALA|MGR INZ. ARCH. MARTAKALITKA NR RYS.
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Nr ewid. uprow.

URZAD WOJEWODZKI -
WAZIELONEJ GORZE Zielona Géra, dnic 12 1ubtego 1975 ;.

Wydziat Bospedarki Przestrzennej,
Geolegli | Ochrony Srodawiska

21/75/%g

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt. 1 i art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 81 styecznia 1961 1. — prawo budowlane {Dz U. nr 7.
poz. 48) oraz § 28 i'§ .21.2.0782.6.1.112 rozporzgdzenia
Przewodniczqcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Ar-
chitektury z dn. 10 wrzednia 1952 r. w sprawie kwalifikzcii
fachowych oséb wykonujqeych funkcje techniczne w bu-
downictwie powszechnym (Dz.U. nr 53, poz. 268)

Ob. ... BLASZEIBWICEYZ Stawomir

inZynier budownictwa.ladowego
18 pafdziernika 1S944r.w Kozarzewku

urodzony dnia

pow,.Konin
oilrzymuje
w specialnosci konstrukcyjno-insynieryjmed

uprawnienia budowlane do?

1/ sporzadzania projektéw budowlanych konstrukeyinych
wszelkich obiektow budowlanych,projektdw insbalacji
4_urzgdzed sanitarnych z wyjatkien skemplikowanych
urzgdzed i instalacji oraz nastepujacycn projektdw
budowianych-architelbonicznychs v

elkich obiektéw budowlanych.inZynierskich
zaliczonych do budowlanictwa powszechnego,
b/ oblektow DudoWIianych o prostey architeksurze
—L 8 1 ust.3/,

¢/ budynkéw przemyslowych o charekterze wylacznie
T produKcygoym Lub sExzdowym,

2/ kierowania-robotemi-budewianymi—ns—budowie-obiektlw
budowlanych z wyjatkiem robét obejmujacych skompli-
kowane instalacje i urzadzenia sznitarne oraz
instalacje i urzadzenia elektryczne.

Ures. Butes, 334 1. 74 2oco



INZYNIEROW

BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-QZF-NL9-HXX *

Pan Stawomir Blaszkiewicz o numerze ewidencyjnym LBS/B0/2033/01

adres zamieszkania ul. Prusa 1, 69-200 Sulecin

jest czlonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

¢ Stayomir Blaszkiewis
~

W. 1056 ust. 1 pt 112
n 'zaw MGP | ictwa nr 1006

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwe] Okreggowej I2by Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT KONSTRUKCYJNY
Podstawowe wyniki obliczen statycznych obiektu wiaty

Zestawienie obciazen
na 1m? potaci dachu oraz sufitu
1. Ciezar - Rodzaj: ciezar , Typ: stale
1.1. Cie¢zar
Obciazenie polaci dachowej

Gont (podwojnie) Gy = 0,400 KN/m? Yi=1,35 G = 0,540 KN/m?,
Laty dachowe (sosna - 6kN/m?) o wym. 40x60mm (4szt. na 1m) Gyq = 0,058 kN/m? Yi=1,35 Gy = 0,078 kN/m?,
Kontrlaty (sosna- 6kN/m?) o wym. 40x40mm (2szt. na 1m) G = 0,019 kN/m? Yi=1,35 Gq = 0,026 KN/m?,
2x papa na deskowaniu bez posypki Gy = 0,350 kN/m? Yi=135 Gy =0,473 kN/m?,
Ptyta OSB gr. 22mm (6,5kN/m?) Giq = 0,143 kN/m? Y:=1,35 Gy = 0,193 kN/m?,
Krokwie dach.(sosna - 6kN/m*) o wym. 80x160mm (2szt. na 1m) Giq = 0,154 kN/m? Y:=1,35 Gy = 0,207 kN/m?,
Wiazary podtuzne 0,3kN/m? G = 0,300 kN/m? Yi=1,35 G = 0,405 KN/m?,
Razem - obcigzenie 1m? polaci dachowej: Gy = 1,424 kN/m? Gy = 1,922 kN/m?,

obcigzenie na 1m? rzutu potaci dachowej (Qi/cos14°): Gy = 1,468 kN/m? Yy =1,35 G, = 1,982 kN/m?,

Obciazenie polaci sufitowej

Boazeria — podbitka sufitowa gr. 18mm Gy = 0,200 KN/m? Yi=1,35 Gy = 0,270 KN/m?,
Laty sufitowe (sosna - 6kN/m?) o wym. 40x60mm (3szt. na 1m) Gyz = 0,043 KN/m? Yi=1,35 Gy = 0,058 KN/m?,
Krokwie suf.(sosna - 6kN/m?) o wym. 80x120mm (2szt. na 1m) Giz = 0,115 kKN/m? Y;=135 G =0,156 KN/m?,
Razem - obcigzenie 1m? potaci sufitowe;jj: Giz = 0,358 kN/m? Goz = 0,484 kKN/m?,
obcigzenie na 1m? rzutu polaci sufitowej (Qz/cos7,7°): Gz = 0,361kN/m? Y =1,35 Gy = 0,487 kN/m?,
obciazenie na 1m? rzutu dachu: Gk =1,829kN/m? Y¢=135 G, = 2,469 kN/m?,

2. Snieg - Rodzaj: $nieg, Typ: zmienne
2.1. Dachy dwuspadowy — 14° (strefa I1)

Obciazenie polaci dachowej
1.2 - 0.9 kN/m? - 0.8 Si= 0,86 kKN/m? Y;=15 S, =129 kN/m?,

3. Wiatr - Rodzaj: wiatr, Typ: zmienne
3.1. Dach dwuspadowy — 14° (strefa I)
Polaé¢ dachowa - wariant I (polacie: a — nawietrzna, b — zawietrzna)

a) 0,25 kN/m?-1,0-1,56 - 1,8 W= 0,70kN/m?> =15 W, = 1,050 kN/m?,
b) 0,25kN/m?- 1,0 - (-0,1)- 1,8 W= -045kN/m? =15 W, = - 0,675 kKN/m?,
Wariant II (potacie: a — nawietrzna, b — zawietrzna)

a) 0,25kN/m?-1,0-(-044)-1,8 W= -0,20kN/m? =15 W, = - 0,300 KN/m?,
b) 0,25kN/m?- 1,0 - (-0,1)- 1,8 W,=-045kN/m?>  v=15 W, = - 0,675 kKN/m?,

4. Technologiczne - Typ: zmienne
4.1. Obciazenia konstrukceji w plaszczyznie sufitu

Obciazenie polaci sufitowej
(instalacje, aranzacje, dekoracje obciazajace sufit itp.) T= 0500kN/m2 vy =135 T,= 0,675 KkN/m2,

l. Wiazary D1, stup S1, stezenia poprzeczne pionowe
PRZEKROJE PRETOW:
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3,698

2 0,750 >
55 75 85
V=7.722
C}_ﬁq 5OOJF1 5oo+w 5ooju—Fw 5oo+w 5oo+w 500M e

PRETY UKLADU:
Typy pretow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub; 10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub 22 - ciegno

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Afcm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:
1 3,1 1 1 1 1 2,0 4 Stal 18G2
2 25,9 545 545 91 91 12,0 4 Stal 18G2
3 8,3 41 41 14 14 6,0 4 Stal 18G2
4 14,7 220 220 44 44 10, 4 Stal 18G2
5 106,0 11260 3920 938 938 24,0 4 Stal 18G2
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Material: Moduil E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
4 Stal 18G2 205000 305,000 1,20E-05
OBCIAZENTIA:

38 39

36 37

b & X

NOSNOSCE PRETOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"



Przekrdj:Pret: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja obc.

1 38 Rozc. (32) 25,99 L1 [ T ] ABI
39 Rozc. (32) 23,05 1 T T 1 ABE

2 1 Naprez. (1) 27,08 0 T T 1 ABCDE

2 Naprez. (1) 66,05 LT TT[ 1] ABCDE

3 Naprez. (1) 64,35 LT TTT[ | ABCDE

4 $rod. (98) 54,09 oL T ABCE

5 Naprez. (1) 17,08 AT T T 1 ABCDE

6 Naprez. (1) 17,06 I T T ] ABCDI

7 $c.zg.(58) 25,55 L0 [ T ] ABCDI

8 Naprez. (1) 64,35 FOTTTTT ] ABCDI

9 Naprez. (1) 66,05 LT TTT ] ABCDI

10 Naprez. (1) 27,06 1 T T 1] ABCDI

3 20 Naprez. (1) 3,5¢ 1 T T T 1 ABDJ

21 $c.zg. (58) 43,79 LI T ] ABCDE

24 Naprez. (1) 4,8 L T T T ] ABDJ

25 7zgin. (54) 20,35 A T T 1 ABCDE

26 Scisk. (39) 26,1 0 T T 1 ABCDE

27 zgin. (54) 5,32 0 [ T T ] ABCDE

28 7zgin. (54) s,26 0T T T 1 ABCDI

29 Scisk. (39) 26,1 0 T T 1 ABCDI

30 Zgin. (54) 20,35 I [ [ 1] ABCDI

31 Rozc. (32) 4,8 L T T T ] ABDF

34 $c.zg.(58) 43,75 LTI T ] ABCDI

35 Naprez. (1) 3,55 T T T T ] ABDF

4 11 Naprez. (1) 28,69 I [ [ 1] ABCDE

12 $c.zg. (58) 55,06 I T ] ABCDE

13 Naprez. (1) 31,96 0T T T 1 ABCDE

14 Naprez. (1) 16,35 LI [ T ] ABCD

15 Zgin. (54) 26,35 01 T T 1 ABCD

16 Naprez. (1) 16,35 OT T T 1 ABCD

17 Naprez. (1) 31,9 LI [ T ] ABCDI

18 S$c.zg. (58) 55,09 L [ T ] ABCDI

19 Naprez. (1) 28,65 T T T 1 ABCDI

22 $cisk. (39) 12,56 I T T T 1 ABCDE

23 $c.zg. (58) 58,85 L1 [ [ ] ABCDE

32 $c.zg. (58) 58,85 I T[T T | ABCDI

33 Scisk. (39) 12,56 1T T T 1 ABCDI

5 36 Scisk. (39) 21,56 M [ T ] ABCDE

37 $cisk. (39) 21,56 o T T ] ABCDI

|. Wiazary D2, slup S2, stezenia poprzeczne pionowe

PRZEKROJE PRETOW:



}—1 300 } 1,500

PRETY UKZADU:

Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.;
10 - przegub-sztyw.;

22 - ciegno

} 0 750#0 750«‘71

V=4,147
.500—‘—1 300—‘ H=7'100

2,892

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

Red.EJ:

Przekrdj:

Pret: Typ: A B Lx[m]
1 00 10 9 1,300
2 00 9 8 1,500
3 01 8 2 0,750
4 10 2 4 0,750
5 00 4 5 1,500
6 00 5 6 1,300
7 00 10 11 1,300
8 01 11 1 1,500
9 11 1 3 1,500

10 10 3 7 1,500
11 00 7 6 1,300
12 11 11 9 0,000
13 11 1 8 0,000
14 11 1 2 0,750
15 11 2 3 0,750
16 11 4 3 0,000
17 11 5 7 0,000
18 10 11 12 0,000
19 10 7 13 0,000
20 22 14 7 2,250
21 22 14 11 -2,250
22 11 11 8 1,500
23 11 4 7 1,500

120x120x6.
120x120x6.
120x120x6.
120x120x6.
120x120x6.
120x120x6.
100x100x4.
100x100x4.
100x100x4.
100x100x4.
100x100x4.
.0~
.0~
.0~
.0~
.0~
.0~

60x 60x
60x 60x
60x 60x
60x 60x
60x 60x
60x 60x
200 HEB
200 HEB
2,0x1,0
2,0x1,0

B DD DD

100x100x4.
100x100x4.

1 25,9 545 545
2 3,1 1 1
3 14,7 220 220
4 8,3 41 41
5 78,1 5700 2000

0O~
0~
0~
0O~
0O~
0O~
0O~
0O~
0~
0~
0~

0~
0~
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STALE MATERIAZ.OWE:

Modutl E:

[N/mm2 ]

Naprez.gr.:

[N/mm2]

50

2 Stal st3
4 Stal 18G2

205000
205000

215,000
305,000

1,20E-05
1,20E-05

NOSNOSCE PRETOW:

Obciazenia obl.:

2

T.I rzedu

Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

N
NN
o J P O o U w N

10
11
22
23

13
14
15
16
17

Warunek:
Srod. (98)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Srod. (98)
Srod. (98)
Rozc. (32)
Rozc. (32)
Sc.zg. (58)
Naprez. (1)
SGU
Naprez. (1)
Sc.zg. (58)
Sc.zg. (58)
Sc.zg. (58)
Scisk. (39)
Rozc. (32)
Sc.zg. (58)
Sc.zg. (58)
Rozc. (32)
Scisk. (39)

Wykorzystanie: Kombinacja obc.
80,4 T T | ABCDE
76,6% LT T T | ABCDE
11,7¢ ST T T T 1 ABCE
11,7¢ T T T 1 ABCI
83,95 [T T TT] ABCDI
80,45 [T T M ] ABCDI
20,7 LT T ] ABE
20,7 T T T 1 ABI
55,93 L T T | ABCDE
29,85 W T T 1 ABCDE
18,05 I T T 1 ABCD
20,85 I [ T ] ABCDI
55,95 LI [ ] ABCDI
32,7 LT T T ] ABCDE
32,7 I T T 1 ABCDI
20,95 T T T 1 ABCDE

5,96 T T T T 1 ABCDI
4,0 T T T 11 ABCDI
4,05 LT T T ] ABCDE
5,9¢ L T T T ] ABCDE
20,9 I T T ] ABCDI



5
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18 $cisk. (39) 10,1 I T T T ] ABCDE
19 $cisk. (39) 10,1 I T T T ] ABCDI

1 7 8 10 M1 13 14 15 16 2.
RN AN

2,000 1,500 1,500— 1,875 1,875— 1,500 1,500 1,800
1‘30@ V,soq v‘50q P 875‘ F‘875‘ r‘50q F‘50q V,soq ‘ V=1790
| P \ \ [ | H=26,100

X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
0,000 1,790 17 24,300 1,790
26,100 1,790 18 9,300 0,000
1,300 1,790 19 16,800 0,000
3,300 1,790 20 13,050 0,000
4,800 1,790 21 11,175 0,000
6,300 1,790 22 14,925 0,000
7,800 1,790 23 22,800 0,850
9,300 1,790 24 3,300 0,850
11,175 1,790 25 19,800 0,425
13,050 1,790 26 18,300 0,212
14,925 1,790 27 21,300 0,637
16,800 1,790 28 6,300 0,425
18,300 1,790 29 4,800 0,637
19,800 1,790 30 7,800 0,212
21,300 1,790 31 1,300 1,420
22,800 1,790 32 24,300 1,277
Podatnosci
Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
m/ k N ] rad/kNm
przesuwna , 0,000E+00*

0,0
przesuwna 0,0 0,000E+00*
przesuwna 0,0 0,000E+00%*

stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00

4
..-:.

S RN N

35 34 3_
43 M 21
2,000 1,500 1,500—" 1,875

'.

29
1 875—— 1,500 1,500 1,800

190p 509 WP 1878 1879 1900 1509 1809 | yeq790
bl | | | | I | H=26,100




PRZEKROJE PRETOW:

PRETY UKZADU:

O J o U b W N

B D W WwWwWwWwwwwww NN R R R
N P O W 0o Joy Ul WNREP O WOWWJo U b WNhEFE O WOoWw--Jo b WDNEFE O

2,000 1,500 TSDD—— 1, 5}5 2 1 %75—— 1,500 1,500 1,800

w.30? V.50? T.SOQ P.875| “‘875‘ ].50? ]‘SOq ]‘50q ‘ V=1790
[T \ T | \ \ T o | H=26,100

Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

22 - ciegno

Typ: A B: Lx [m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
10 1 3 1,300 0,000 1,300 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
01 3 4 2,000 0,000 2,000 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
10 4 5 1,500 0,000 1,500 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
00 5 6 1,500 0,000 1,500 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
00 6 7 1,500 0,000 1,500 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
01 7 8 1,500 0,000 1,500 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
10 8 9 1,875 0,000 1,875 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
00 9 10 1,875 0,000 1,875 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
00 10 11 1,875 0,000 1,875 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
01 11 12 1,875 0,000 1,875 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
10 12 13 1,500 0,000 1,500 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
00 13 14 1,500 0,000 1,500 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
00 14 15 1,500 0,000 1,500 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
01 15 16 1,500 0,000 1,500 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
10 16 17 1,500 0,000 1,500 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
01 17 2 1,800 0,000 1,800 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
11 8 18 0,000 -1,790 1,790 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
11 12 19 0,000 -1,790 1,790 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
10 18 21 1,875 0,000 1,875 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
00 21 20 1,875 0,000 1,875 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
00 20 22 1,875 0,000 1,875 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
01 22 19 1,875 0,000 1,875 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
11 22 11 0,000 1,790 1,790 1,000 1 H 40x 40x 4.0~
11 20 10 0,000 1,790 1,790 1,000 1 H 40x 40x 4.0~
11 21 9 0,000 1,790 1,790 1,000 1 H 40x 40x 4.0~
11 8 21 1,875 -1,790 2,592 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
11 21 10 1,875 1,790 2,592 1,000 1 H 40x 40x 4.0~
11 10 22 1,875 -1,790 2,592 1,000 1 H 40x 40x 4.0~
11 22 12 1,875 1,790 2,592 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
11 16 23 0,000 -0,940 0,940 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
10 23 32 1,500 0,427 1,560 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
01 32 2 1,800 0,513 1,872 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
01 27 23 1,500 0,213 1,515 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
00 25 27 1,500 0,212 1,515 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
00 26 25 1,500 0,213 1,515 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
10 19 26 1,500 0,212 1,515 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
11 4 24 0,000 -0,940 0,940 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
01 31 24 2,000 -0,570 2,080 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
10 1 31 1,300 -0,370 1,352 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
10 24 29 1,500 -0,213 1,515 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
00 29 28 1,500 -0,212 1,515 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
00 28 30 1,500 -0,213 1,515 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
01 30 18 1,500 -0,212 1,515 1,000 2 H 60x 60x 4.0~

[IsN
w
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44 11 17 32 0,000 -0,513 0,513 1,000 1 H 40x 40x 4
45 11 32 16 -1,500 0,513 1,585 1,000 2 H 60x 60x 4
46 11 16 27 -1,500 -1,153 1,892 1,000 2 H 60x 60x 4
47 11 27 14 -1,500 1,153 1,892 1,000 1 H 40x 40x 4
48 11 14 26 -1,500 -1,578 2,177 1,000 1 H 40x 40x 4
49 11 26 12 -1,500 1,500 2,121 1,000 2 H 60x 60x 4
50 11 13 26 0,000 -1,578 1,578 1,000 1 H 40x 40x 4
51 11 14 25 0,000 -1,365 1,365 1,000 1 H 40x 40x 4
52 11 15 27 0,000 -1,153 1,153 1,000 1 H 40x 40x 4
53 11 7 30 0,000 -1,578 1,578 1,000 1 H 40x 40x 4
54 11 6 28 0,000 -1,365 1,365 1,000 1 H 40x 40x 4
55 11 5 29 0,000 -1,153 1,153 1,000 1 H 40x 40x 4
56 11 3 31 0,000 -0,370 0,370 1,000 1 H 40x 40x 4
57 11 31 4 2,000 0,370 2,034 1,000 2 H 60x 60x 4
58 11 4 29 1,500 -1,153 1,892 1,000 2 H 60x 60x 4
59 11 29 6 1,500 1,153 1,892 1,000 1 H 40x 40x 4
60 11 6 30 1,500 -1,578 2,177 1,000 1 H 40x 40x 4
61 11 30 8 1,500 1,578 2,177 1,000 2 H 60x 60x 4

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiakl
1 5,1 10 10 5 5 4,0 4 Stal 18G2
2 8,3 41 41 14 14 6,0 4 Stal 18G2
3 11,5 107 107 27 27 8,0 4 Stal 18G2
STALE MATERIALOWE
Materiat: Modutl E: Naprez.gr.: AlfaT
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
4 Stal 18G2 205000 305,000 1,20E-05

2,20

SR t‘c STl EE ST i "‘.‘;c o
= :
SSRGS dho'v ".‘le' ‘gk q . 3 28 31

M a2 43 20 21 224k36 3 34
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Przekrdj:Pret: Warunek Wykorzystanie Kombinacja obc
1 23  Scisk. (39) 33,35 0T T T 1 ABCDE
24 Rozc. (32) 2,1 T T T 11 ABDF
25 Scisk. (39) 33,35 0T T T 1 ABCDE
27 $c.zg. (58) 52,49 I T ] ABCDE
28 $c.zg. (58) 53,06 T T ] ABCDE
44 $cisk. (39) 10,26 LT T T 1 ABCDE
47 $c.zg. (58) 60,55 LTI T 1 ABCDE
48 SGU 6,25 T T T T 1 ABC
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.0~
.0~
.0~
.0~
.0~
.0~
.0~
.0~
.0~
.0~
.0~
.0~
.0~
.0~
.0~
.0~
.0~
.0~



50
51
52
53
54
55
56
59
60
19
20
21
22
26
29
33
34
35
36
40
41
42
43
45
46
49
57
58
61

o J o U W N

10
11
12
13
14
15
16
17
18
30

Scisk. (39)
Naprez. (1)
Scisk. (39)
Scisk. (39)
Naprez. (1)
Scisk. (39)
Scisk. (39)
Sc.zg. (58)
SGU

Sc.zg. (58)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Sc.zg. (58)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Sc.zg. (58)
Sc.zg. (58)
Sc.zg. (58)
Sc.zg. (58)
Sc.zg. (58)
Sc.zg. (58)
Sc.zg. (58)
Sc.zg. (58)
Naprez. (1)
Zgin. (54)
Zgin. (54)
Zgin. (54)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
SGU
Naprez. (1)
Naprez. (1)
SGU
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Naprez.

(1)
Scisk. (39)
Scisk. (39)
Scisk. (39)

21,2%
1,7%
13,2%
21,2%
1,7%
13,2%
10,2%
60,2%
6,2%
29,9%
22,2%
22,2%
30,0%
16,7%
16,8%
55, 9%
16,3%
15,9%
21,2%
56,0%
16,4%
16,0%
21,1%
13,7%
27,2%
7,3%
17,9%
27,1%
7,3%
48,1%
48,3%
30,0%
29,8%
23,1%
23,3%
35,4%
34,7%
34,7%
35,4%
23,2%
23,0%
29,8%
29,9%
49,9%
49, 9%
17,1%
17,1%
17,3%

ABCE
ABCDE
ABCDE
ABCE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABF
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
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31 $c.zg. (58) 40,0 CTIT T ] ABCDE
32 $c.zg. (58) 31,59 I [ T ] ABCDE
37 $cisk. (39) 17,1 I T T 1 ABCDE
38 Sc.zg. (58) 45,1% ABCDE
39 S$c.zg. (58) 24,3% ABCDE
| Wiazary P2, P5, P§
WEZLY :
1 6 7 8 9 10 11 12 13 14
. ), .m- () W] .v.’t-v“_ _.75-1‘_‘7‘
Ca I= L R8 o\, b ) R4 L3S
~ ﬂo'c@.m'."- "'}-.Zﬂ,h-‘ —
1,500 1,500 —1,875 1,875 —1,500 1,500 1,450
W45q |150q ‘MSOq |1875‘ ‘L875| |150q ‘L50q | V=1.220
\ \ | | \ \ | \ \ | | \ \ | | H=22400
WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 1,220 15 20,950 1,220
2 22,400 1,220 16 7,450 0,000
3 1,450 1,220 17 14,950 0,000
4 2,950 1,220 18 11,200 0,000
5 4,450 1,220 19 9,325 0,000
6 5,950 1,220 20 13,075 0,000
7 7,450 1,220 21 20,950 0,840
8 9,325 1,220 22 1,450 0,840
9 11,200 1,220 23 17,950 0,420
10 13,075 1,220 24 16,450 0,210
11 14,950 1,220 25 19,450 0,630
12 16,450 1,220 26 4,450 0,420
13 17,950 1,220 27 2,950 0,630
14 19,450 1,220 28 5,950 0,210
PODPORY : Podatnosgci
Wezel Rodzaj Kat Dx (Do*) Dy DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
16 przesuwna 0,0 0,000E+00%*
17 przesuwna 0,0 0,000E+00%*
21 przesuwna 0,0 0,000E+00%*
22 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
PRETY

‘*HF-—.
<

1,500

() Qg - 9 =
S R e

1,500

S0
31 S0ES
>0 32

1a 33
1,875 —1,500 1,500 1,450

- Pwr=,

38 39 17
—1,875
‘1,875‘

F‘45q P‘5oq
T

PRZEKROJE PRETOW:

P‘500| |1‘875| P‘500| F,SOO‘ ‘
] | ] \
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3
1,500 —1

17
875

10
18 1,875

33
—1,500 1,500

1,450

PRETY UKZADU:

O ~J o U bW N

SO D WWWWW W W Wwww NN NMdMNMdMNMdMNNMdMNNNRE R R R
W NP O W o Jo Ul WNEFEP O WO U b WNhEFEF O WOoWw-Jo Ul WDNEFE OV

Typy pretdw: 00 - sztyw.-sztyw.;

Typ: A
11 1
10 3
00 4
00 5
01 6
10 7
00 8
00 9
01 10
10 11
00 12
00 13
01 14
11 15
11 7
11 11
10 16
00 19
00 18
01 20
11 20
11 18
11 19
11 7
11 19
11 9
11 20
11 15
11 21
01 25
00 23
00 24
10 17
11 3
11 1
10 22
00 27
00 26
01 28
11 15
11 25
11 13
11 24

25
13
24
11

10 - przegub-sztyw.;

‘1 875| ' |1:875| '
\ | | |

22 - ciegno

N R RN NDDNDDNDDNDWWNDNDNNDNNDNWWNERERNDERREFDNDNDDNDDNDWWWWWWWWWWWwwwww
junia o i o o I o R o R o S o S o o o i a o i a o o R a o R o o R o S o o J o o I a o e e sla s ia sl e s e o e ol o o S o o S a o R« ol o o i o ia sl a s e s o o R o o J o o R a n R

F 500| P:50q ‘
o

80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
80x
60x
60x
60x
60x
40x
40x
40x
60x
40x
40x
60x
80x
80x
60x
60x
60x
60x
80x
80x
60x
60x
60x
60x
60x
40x
40x
60x

01 - sztyw.-przegub;
11 - przegub-przegub

V=1,220

H=22 400
80x 4.0~
80x 4.0~
80x 4.0~
80x 4.0~
80x 4.0~
80x 4.0~
80x 4.0~
80x 4.0~
80x 4.0~
80x 4.0~
80x 4.0~
80x 4.0~
80x 4.0~
80x 4.0~
80x 4.0~
80x 4.0~
60x 4.0~
60x 4.0~
60x 4.0~
60x 4.0~
40x 4.0~
40x 4.0~
40x 4.0~
60x 4.0~
40x 4.0~
40x 4.0~
60x 4.0~
80x 4.0~
80x 4.0~
60x 4.0~
60x 4.0~
60x 4.0~
60x 4.0~
80x 4.0~
80x 4.0~
60x 4.0~
60x 4.0~
60x 4.0~
60x 4.0~
60x 4.0~
40x 4.0~
40x 4.0~
60x 4.0~
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47 11 6
48 11 5
49 11 4
50 11 3
51 11 27
52 11 5

24 0,000
23 0,000
25 0,000
28 0,000
26 0,000
27 0,000
27 1,500
5 1,500
28 1,500
7 1,500

S I T e e e
T - T© T - &© & & & =
[Ia
o
X

KN
(@]
e

L N T S Y S ST SN ST o

4 Stal 18G2
4 Stal 18G2
4 Stal 18G2

Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmé]
1 5,1 10 10
2 8,3 41 41
3 11,5 107 107
STALE MATERIALOWE
Materiat: Modut E:
[N/mm2]
4 Stal 18G2 205000

Wg[cm3] Wd[cm3]
5 5
14 14
27 27
Naprez.gr.:
[N/mm2]
305,000

2,20

NOSNOSC PRETOW:
Obciazenia obl.:

T.I rzedu

Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

.ff‘

ian‘

1 21
22
23
25
26
41
42
44
45
46
47
48
49
51

Warunek

Scisk. (39)
Rozc. (32)
Scisk. (39)
Sc.zg. (58)
Sc.zg. (58)
Sc.zg. (58)
Sc.zg. (58)
Scisk. (39)
Rozc. (32)
Scisk. (39)
Scisk. (39)
Rozc. (32)
Scisk. (39)

Sc.zg. (58)

Wykorzystanie
17,8¢ OT T T 1

2,1 T T T 11
17,85 IO T T 1
49,45 T T T 1
49,4%

7,45 I 1 T T ]
46,2¢ I T ]
11,5¢ T T T ]

1,7 I T T T 1

g8,2% T T T 1
11,55 T T T T 1

1,7 I T T T 1

g,2¢ LT T T ]

7,45 DI 1T T T ]

ABCDE
ABDF

ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCDE
ABCE

ABCDE
ABCDE
ABCE

ABCDE

.0~
.0~
.0~
.0~
.0~
.0~
.0~
.0~
.0~
.0~
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52
17
18
19
20
24
27
30
31
32
33
36
37
38
39
40
43
50
53

0 J o U W N

Sc.zg. (58)
Sc.zg. (58)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Sc.zg. (58)
Zgin. (54)
Naprez. (1)
Sc.zg. (58)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Sc.zg. (58)
Sc.zg. (58)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Sc.zg. (58)
Zgin. (54)
Zgin. (54)
Zgin. (54)
Zgin. (54)
Zgin. (54)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
SGU

Naprez. (1)
Naprez. (1)
SGU

Naprez. (1)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Zgin. (54)
Scisk. (39)
Scisk. (39)
Scisk. (39)
Sc.zg. (58)
Scisk. (39)
Sc.zg. (58)

WEZLY:

Wiazary P3, P6

‘1500‘

V=0,650
H=16,500
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Nr X [m] Y [m]: Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,650 11 16,500 0,650
2 1,500 0,650 12 4,500 0,000
3 3,000 0,650 13 12,000 0,000
4 4,500 0,650 14 8,250 0,000
5 6,375 0,650 15 6,375 0,000
6 8,250 0,650 16 10,125 0,000
7 10,125 0,650 17 15,000 0,433
8 12,000 0,650 18 13,500 0,217
9 13,500 0,650 19 1,500 0,433
10 15,000 0,650 20 3,000 0,217
PODPORY : Podatnosci
Wezel: Rodzaj: Kat: Dx (Do*) : Dy: DFi:
[m/ k N ] [rad/kNm]
1 przesuwna 0,0 0,000E+00%*
11 przesuwna 0,0 0,000E+00*
12 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
13 przesuwna 0,0 0,000E+00%*
PRETY

14 15 16 1500
‘1,500| |1,500| 4*7 4*7 4%7 |1‘500| ‘1,500‘ V=0 650
| | | | 1,875——1,875—1,875—-1,875 | | i | H=16.500
PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdéj:
1 00 1 2 1,500 0,000 1,500 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
2 00 2 3 1,500 0,000 1,500 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
3 01 3 4 1,500 0,000 1,500 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
4 10 4 5 1,875 0,000 1,875 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
5 00 5 6 1,875 0,000 1,875 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
6 00 6 7 1,875 0,000 1,875 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
7 01 7 8 1,875 0,000 1,875 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
8 10 8 9 1,500 0,000 1,500 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
9 00 9 10 1,500 0,000 1,500 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
10 00 10 11 1,500 0,000 1,500 1,000 3 H 80x 80x 4.0~



60

11 11 4 12 0,000 -0,650 0,650 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
12 11 8 13 0,000 -0,650 0,650 1,000 3 H 80x 80x 4.0~
13 10 12 15 1,875 0,000 1,875 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
14 00 15 14 1,875 0,000 1,875 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
15 00 14 16 1,875 0,000 1,875 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
16 01 16 13 1,875 0,000 1,875 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
17 11 16 7 0,000 0,650 0,650 1,000 1 H 40x 40x 4.0~
18 11 14 6 0,000 0,650 0,650 1,000 1 H 40x 40x 4.0~
19 11 15 5 0,000 0,650 0,650 1,000 1 H 40x 40x 4.0~
20 11 4 15 1,875 -0,650 1,984 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
21 11 15 6 1,875 0,650 1,984 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
22 11 6 16 1,875 -0,650 1,984 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
23 11 16 8 1,875 0,650 1,984 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
24 00 17 11 1,500 0,217 1,516 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
25 00 18 17 1,500 0,216 1,515 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
26 10 13 18 1,500 0,217 1,516 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
27 00 1 19 1,500 -0,217 1,516 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
28 00 19 20 1,500 -0,216 1,515 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
29 01 20 12 1,500 -0,217 1,516 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
30 11 10 18 -1,500 -0,433 1,561 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
31 11 18 8 -1,500 0,433 1,561 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
32 11 9 18 0,000 -0,433 0,433 1,000 1 H 40x 40x 4.0~
33 11 10 17 0,000 -0,217 0,217 1,000 1 H 40x 40x 4.0~
34 11 3 20 0,000 -0,433 0,433 1,000 1 H 40x 40x 4.0~
35 11 2 19 0,000 -0,217 0,217 1,000 1 H 40x 40x 4.0~
36 11 2 20 1,500 -0,433 1,561 1,000 2 H 60x 60x 4.0~
37 11 20 4 1,500 0,433 1,561 1,000 2 H 60x 60x 4.0~

1 5,1 10 10 5 5 4,0 4 stal 18G2
8,3 41 41 14 14 6,0 4 Stal 18G2
3 11,5 107 107 217 27 8,0 4 Stal 18G2

Materiat: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
4 Stal 18G2 205000 305,000 1,20E-05

NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
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15
16
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
36
37
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Scisk. (39)
Rozc. (32)
Scisk. (39)
Scisk. (39)
Rozc. (32)
Scisk. (39)
Naprez. (1)
Sc.zg. (58)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Sc.zg. (58)
Zgin. (54)
Sc.zg. (58)
Sc.zg. (58)
Naprez. (1)
SGU
Naprez. (1)
Sc.zg. (58)
SGU
Naprez. (1)
Sc.zg. (58)
Sc.zg. (58)
Zgin. (54)
Sc.zg. (58)
Zgin. (54)
Sc.zg. (58)
Naprez. (1)
Naprez. (1)
SGU

Sc.zg. (58)
Sc.zg. (58)
SGU
Naprez. (1)
Naprez. (1)
Sc.zg. (58)
Scisk. (39)
Scisk. (39)
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Opracowal: inz.Slawomir Blaszkiewicz
nr ewid. upr.21/75/ZG

Podpis
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zelbetowe elementy wystajgce z ptyty ponizej poziomu + 0,00

obrys ptyty fundamentowej

1650

700
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— podtoga drewniana na konstrukcji drewniano-stalowej

— ptyta fundamentowa zelbetowa gr. ok. 40cm

— warstwa izolacji termicznej - zabezpieczajaca przed wysadzinami mrozowymi
— stabilizacja chudym betonem

— zageszczona podsypka piaskowo-zwirowa

— gliny pylaste

JEDNOSTKA PROJ'EKTOWA
ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860
POGOTOWIE PACHNICOWE
BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI STALOWO-DREWNIANEJ
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU
NAZWA RYS. P BRANZA
PRZEKROJ KONSTR.
ADRES DZ. NR EWID. 579, JEDN. EWID,, FAZA
INWESTYCJI  |OBREB EWID. TARNOW BYCKI, GM. BYTOM| PB
ODRZANSKI
INWESTOR GMINA BYTOM ODRZANSKI SKALA
RYNEKT, 67-115 BYTOM ODRZANSKI 1:100
PROJEKTANT |INZ. SLAWOMIR PODPIS| DATA NR RYS.
BLASZKIEWICZ 10.2019 K2
upr. nr 21/75/2G
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Legenda:

A. Rzut wiezby dachowej w poziomie potaci dachowych:

ANISKO ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
UL. JEZIORNA 21, 69-220 OSNO LUBUSKIE, TEL. 602 528 860

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

POGOTOWIE PACHNICOWE
BUDOWA WIATY O KONSTRUKCJI STALOWO-DREWNIANEJ

WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERNU
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Platew 120/80mm - mocowana do pasa gérnego stalowego wigzara kratowego - na catej dtugosci

Krokiew 80/160mm

1

£
5
ES
o
m4
[0
S
© =
S e
T ©
X
i< 0

5

Deska kalenicowa 60/180
B. Rzut wigzby dachowej w poziomie potaci sufitowych:

1. Krokiew 80/120mm

2. Pfatew 120/80mm - mocowana do pasa dolnego stalowego wigzara kratowego - na catej dtugosci

3. Lata 60/40mm
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folaf

|- 2 x papa (z uwagi na matg efektywnos$c¢ gontu - niewielki spadek)

I ptyta OSB wodoodporna - 22mm

|- gont drewniany - uktadany podwdjnie - impregnowany
L krokiew

|- taty 6x4cm
I- kontrtata 4x4cm
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KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LUBUSKIEJ OKREGOWEJ
1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.
ul. K. Wielkiego 10, 66-400 GORZOW WLKP.

tel. 095/ 720 15 38, fax 095/ 720 15 37 Gorzéow Wlkp dnia 15.12.2005 r.
sygn. akt. LUKG-OKK/ 0054/ 7131 / D-14 / 2005

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt,
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 12
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. 22005 r. Nr 96 poz. 817 z péin. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego ( Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm. )

Okregowa Komns;a Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Krzysztofowi Andrzejowi Habierze
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 30.11.1974 r. w Wiecborku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG /0014 / POOS / 05

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Szczegélowy zakres uprawnien okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala nr 3 z dnia 15.12.2005 r., stwierdzila, ze Pan Krzysztof Andrzej Habiera posiada
wymagane prawem wyksztalcenie i- praktyke¢ zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komxsp Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budowmctwa w Warszawxe za posredmctwem Lpbusistei. Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w

Sklad orzekajacy Okrep WODNlclACY
QWEJ KOMISJ|

Antoni P;

Otrzymuja;:

/@Pan Krzysztof Andrzej Habiera, ul. Witosa 1/10; 66-400 Gorzéw W!kp

2. Okrggowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 ; 00-926 Warszawa
4. ala
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane w zwigzku

z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury Pan Krzysztof Andrzej Habiera jest
upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi

uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem

art. 62 ust. 5 ustawy
bez ograniczen.

2
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® POLSKA
| \ﬁi I B A

[ .
‘%x INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-9NK-ZRM-IHB *

Pan Krzysztof Andrzej Habiera o numerze ewidencyjnym LBS/IS/0009/06

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 5N, 66-432 Baczyna

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-08 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PROJEKT INSTALACJI SANITARNEJ

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiot opracowania stanowi projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych: zimnej i cieptej wody
uzytkowej, odprowadzenia nieczysto$ci do zbiornika toalety kompostujacej oraz zewngtrznej instalacji
wodociggowej w ramach budowy ,,Pogotowia pachnicowego” — wiaty 0 konstrukcji stalowo — drewnianej
na dzialce o nr ewid. 579 w Tarnowie Byckim, gmina Bytom Odrzanski, powiat: nowosolski,
wojewoddztwo: lubuskie.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422) ,w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" wraz z

pozniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia25 kwietnia
2012r.(Dz.U. z 2012 r. poz. 462) ,,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego”,

e Wizja lokalna i pomiary w terenie,

e Obowiazujace przepisy, normy i warunki techniczne,

e Projekt architektoniczno-budowlany.

o o .!\)

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych:
e zimngj i cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniach WC,
e odprowadzenia nieczystosci do zbiornikow toalet kompostujacych,
e odprowadzenia wody uzytkowanej w umywalkach pomieszczen WC przez filtry wody szarej, a
dalej powierzchniowo na teren wtasny dz. 579
oraz
e zewnetrznej doziemnej instalacji wodociagowe] ze studni glebinowej na terenie dz. 579 do
budowli.

4. DANE OGOLNE

Projektowany obiekt jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojacy. Jest to wiata przekryta
dachem w ksztalcie liscia, posiadajaca dodatkowo dwa obiekty kubaturowe w postaci sze$ciennych
kostek na poziomie posadowienia parteru, w ktdrych maja znajdowac si¢ toalety oraz sala edukacyjna.
Obiekt ma stanowi¢ ,,Pogotowie pachnicowe” — stuzy¢é celom edukacyjnym, wystawienniczym i
popularyzacji wiedzy na temat owadow Zerujacych na pniach debowych — pachnicy i kozioroga.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

5.1. Instalacja wodna, cieptej wody uzytkowej, odprowadzenia wody szarej i nieczystosci.

5.1.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Wewnetrzna instalacja zimnej i cieplej wody uzytkowej w projektowanych toaletach wiaty wykonana
zostanie z rur z tworzywa sztucznego PE. Przewody wody zimnej i cieptej nalezy prowadzi¢ pod
posadzkag i w bruzdach S$ciennych oraz zabezpieczyC izolacjg termiczng. Przewody powinny by¢
prowadzone w miare mozliwo$ci wzdtuz $cian, ze spadkiem 3%o w kierunku przeciwnym do przeptywu
wody, w celu umozliwienia odwodnienia instalacji wewnetrznej. Wszystkie przewody wodociggowe
nalezy zaizolowa¢. W pomieszczeniach WC zastosowano nastgpujace przybory:

| Umywalka | 0,07 [/s] | 2szt. |

Suma normatywnych wyptywow zimnej wody od odbiornikoéw podtaczonych do zrédta wody zimnej:
2qn= 0,14[l/s]

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele bytowo-sanitarne:

g, = 0,682 (0,14)%*> - 0,14 ~ 0,14[l/s] ~ 0,50[m>*/h]

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dzigki przeptywowemu podgrzewaczowi elektrycznemu c.w.u. o
mocy 1,5kW. Ciepta woda zostanie doprowadzona do umywalek. Na doprowadzeniu do obiektu wody
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zimnej za filtrem nalezy zastosowa¢ zawor antyskazeniowy DN32 i zawor odcinajacy. W miejscu przejs$é
przewoddéw przez przegrody budowlane zalozy¢ tuleje ochronne, a przestrzen miedzy rurg a tuleja
wypetni¢ materialem elastycznym.

5.1.2. Odprowadzenie nieczystosci do zbiornikow toalet kompostujacych
Proponuje si¢ wykorzystanie toalet kompostujacych.

Urzadzenie toaletowe ustawi¢ bezposrednio na wylewce betonowe;.
Wymagania techniczne

- objetos¢ okoto 200 1

- §rednica zewnetrzna przewodu do odprowadzania cieczy 32 mm

- §rednica zewng¢trzna rury wentylacyjnej 75 mm, dlugosé 2 x 100 cm

Instalujac toalete w cieptym zamknigtym miejscu nalezy ociepli¢ rur¢ wentylacyjng toalety w miejscach,
w ktorych przebiega ona przez strefy zimne, aby zapobiec skraplaniu si¢ wody.

Umieszczanie toalety kompostujacej w miejscu wyznaczonym na toalete

Toalete¢ kompostujaca nalezy instalowaé przez podloge w taki sposob, aby goérna cze$¢ zbiornika
kompostu stuzyta jako deska sedesowa. Pozostawi¢ okoto polowe urzadzenia pod podtoga kubika.
Wycia¢ odpowiedni otwor pod urzadzenie toalety w podlodze wedlug odpowiedniego szablonu.
Kierunek drzwi do oprézniania

Pod powierzchnia kubika przeznaczonego na toalety przewiduje si¢ wolng przestrzen, w ktérej beda
znajdowaly si¢ zbiorniki na odpady z toalet. Nalezy w $cianie poinocnej obiektu pozostawi¢ wolne
miejsce na drzwi do konserwacji (0 minimalnej szerokoséci 80 cm i minimalnej wysokoéci 35 cm) w
dolnej czgséci budowli na WC w celu mozliwosci oprdzniania odpadow z toalet kompostujacych.
Instalowanie rury wentylacyjnej

W gobrnej czesci sedesu znajdujg si¢ dwa otwory o $rednicy @ 75 mm — jeden pod zawor do wymiany
powietrza, jeden pod rur¢ wentylacyjng. Otwory sg wymienne i pozwalaja w razie potrzeby zamienia¢
rur¢ wentylacyjng z zaworem do wymiany powietrza. Poprowadzi¢ rur¢ wentylacyjng z urzadzenia
toaletowego prosto do gory ponad powierzchnie stropodachu. Przejscia przewodow uszczelni¢ przy
uzyciu materiatu uszczelniajacego.

Odprowadzanie wyciekajacej cieczy

Plyta separatora cieczy w dolnej czgséci toalety kompostujacej umozliwia separacje nadmiaru cieczy —
cieczy odciekowej — z masy kompostowej. Plyta jest wyjmowalna, wigc mozna ja wyjmowaé do
czyszczenia w miare potrzeby. Wilozy¢ ptyte do zaglebienia w dolnej czeéci toalety kompostujace;j.
Podtaczy¢ rure cieczy odcickowej do otworu $ciekowego z jednej strony urzadzenia toaletowego.
Poprowadzi¢ rure do pojemnika. Umie$ci¢ pojemnik obok toalety kompostujace;j.

Uzytkowanie i konserwacja toalety kompostujacej

Proces kompostowania rozpoczyna sie, gdy w kompostowniku znajdzie si¢ dostateczna ilo$¢ odpaddw,
tzn. zwykle, gdy urzadzenie jest napelnione do polowy odpadami. Przyjmuje si¢, Ze proces
kompostowania rozpoczyna si¢ w momencie, gdy temperatura masy w toalecie wzro$nie powyzej
zewnetrznej temperatury powietrza. Temperatura w toalecie jest zwigkszana i utrzymywana przez funkcje
zyciowe mikroorganizméw, ktore sg wytwarzane w kompostowniku pod warunkiem regularnego
doprowadzania odpadow. Po uruchomieniu odpad osigga etap gleby wierzchniej w ciagu 6-7 tygodni.
Ilos¢ wytwarzanej cieczy odciekowej jest najwicksza na poczatku, lecz zmniejsza si¢ w wyniku
ogrzewania masy kompostowej i parowania.

5.1.3. Odprowadzenie wody szarej
Dla umywalek obliczeniowy przeptyw wody szarej:
Umywalka (AWs=0,5) 3x

9g=05*,0,5+0,5+ 0,5=0,6[dm?/s]

Na podstawie przeptywu dobrano odpowiednie $rednice podejs¢ pod przybory sanitarne. Srednice zostaty
okreslone w oparciu o obowigzujace normy.

Podejscia oraz kanalizacj¢ odplywowa nalezy wykona¢ z rur PVC kielichowych, ktorych ztacza nalezy

uszczelni¢ poprzez zatozenie gumowych uszczelek. Podejscia kanalizacyjne winny by¢ wykonane jako
podtynkowe i mocowane do przegrod budowlanych przy uzyciu obejm, z odpowiednim spadkiem oraz
zasadg osiowego montazu przewodow. Spadek podejscia nie moze by¢ mniejszy niz 2% w kierunku
odptywu. Przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
migdzy przewodem a tulejg powinna by¢é wypeliona szczeliwem. Lokalizacja przyborow w
pomieszczeniach sanitarnych — zgodnie z obowiazujacymi normami, spetnia wymogi dotyczace:
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powierzchni funkcjonalnej. Przyjete w projekcie wysokos$ci montazu przyboréw sanitarnych sg zgodne
zaréwno z wymogami producentdw, jak tez z obowigzujacymi normami.

Nalezy zastosowa¢ filtry wody szarej w celu odprowadzenia wody z umywalek i przeznaczenia jej do
podlewania zieleni wokot obiektu. Zasada dzialania filtra oparta jest na mechanicznej i biologicznej
filtracji brudnej wody. Filtr posiada szufladki filtrujace, przez ktére brudna woda przeptywa
grawitacyjnie. Szufladki wypelnia si¢ specjalnym $rodkiem filtracyjnym bedacym mieszaning
naturalnych materiatdéw. Po zuzyciu moze by¢ zastosowany jako kompost do uzyzniania gleby lub
pokrywania korzeni roslin.

Parametry filtra:

— wydajno$¢ — 3001/ dzien

— ekologiczny materiat filtrujgcy nadajacy si¢ do kompostowania

— instalowany nad powierzchnig ziemi lub czeSciowo wkopywany

Filtry umiesci¢ w przestrzeni pod powierzchnig kubika przeznaczonego na toalety. Do mycia umywalek

stosowac jedynie naturalne, nietoksyczne $rodki myjace, za§ do mycia rak mydta naturalne, ekologiczne,
po to, by nie zanieczyszczaé niepotrzebnie odprowadzanej wody i nie uszkodzi¢ filtra. Przy pomocy rur z
PVC rozprowadzi¢ przefiltrowana wode powierzchniowo na tern dziatki nr 579 wokot projektowane;j
wiaty. [lo§¢ odprowadzanej wody bedzie niewielka, poniewaz obiekt bedzie uzytkowany sporadycznie
przez male grupy ludzi, np. podczas zaje¢ edukacyjnych, tylko w okresie wiosenno — letnim. Przy
zatozonym zuzyciu 51 wody na jednorazowe umycie rgk w umywalce i grupie 20 os6b korzystajacych z
obiektu podczas jednego spotkania otrzymujemy maksymalnie 1001 zuzycia wody. Jednakze tego typu
zajgcia nie beda sie odbywaty codziennie w okresie wiosenno — letnim, zatem miesigczne zuzycie wody
w tym czasie bedzie wynosito ok. 200 — 400l.

5.2. System ogrzewania pomieszczen
Pomieszczenia przedsionek, WC damski i WC meski beda ogrzewane grzejnikami elektrycznymi.
Miejsca podtaczenia grzejnikow wg projektu branzy elektryczne;.

5.3. Studnia wiercona
Woda bedzie doprowadzona do obiektu z projektowanej studni wierconej zlokalizowanej zgodnie z
czeScig rysunkowg opracowania na dzialce nr 579 (rys. Z1). W chwili obecnej nie ma mozliwo$ci
podiaczenia do sieci wodociagowej z uwagi na brak w tym rejonie sieci rozdzielczej. Przewiduje si¢
studni¢ wiercong o nastgpujacych parametrach:

e  Maksymalna gleboko$¢ studni do 30 m,

e  Pobor wody nie bedzie przekracza¢ 5 m*/dobg,

e  Wydajnos¢ pompy czerpiacej wode ze studni nie wigksza niz 1,5 m3/h.
Studnia zaprojektowana na potrzeby wlasne pogotowia pachnicowego. Woda ze studni bedzie pobierana
za pomocg pompy glebinowej zasilanej energia elektryczng z hydroforem. Na powierzchni terenu
uszczelnienie studni powinno by¢ itowo - gliniaste o glgbokosci 30 cm i szerokosci 1 m. Studnia powinna
by¢ wyposazona w szczelng pokrywe zelbetowa z otworem na wilaz zeliwny typu C z otworami
wentylacyjnymi OW-25T. Studni¢ nalezy wyposazy¢ w wywiewnik wentylacyjny FI50-125 mm. Teren
w promieniu 1 m wokot studni powinien byé utwardzony, np. wylewka cementowg lub brukiem ze
spadkiem 2% od studni. Roboty wiertnicze musza by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego geologa,
a teren wiercenia powinien by¢ zabezpieczony przez wykonawce zgodnie z wymogami prawa
geologicznego i gorniczego. Otwor studni po wywierceniu powinien by¢ obudowany, a teren wokot niego
zabezpieczony.

5.4. Zewng¢trzna instalacja wodociagowa do studni.

Instalacje doziemng do obiektu od studni zaprojektowano z rur PE o $rednicy 32mm x 3,0 mm, PN 10
SDR 17. Calkowita dtugo$¢ instalacji to 24,45m. Rurociagi nalezy utozy¢ na podsypce z piasku gr. 10cm
i obsypaé piaskiem na wysoko$¢ 10cm ponad wierzch rury. Nad rurociggiem na wysokosci ok. 30cm
ponad rurg nalezy utozy¢ niebieskg tasme ostrzegawcza. Przewody nalezy uklada¢ tylko w suchym
wykopie. Po zamontowaniu przewoddéw wykona¢ probe szczelno$ci zgodnie z obowigzujaca norma. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikow prob szczelnosci nalezy podda¢ przewody ptukaniu i dezynfekcji
zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Po przeprowadzonym procesie dezynfekcji nalezy przeprowadzié¢
fizykochemiczne i bakteriologiczne badanie wody. Po pozytywnym wyniku, doziemna instalacj¢ wody
mozna wlaczy¢ do uzytkowania.
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Ze wzgledu na nieuzytkowanie obiektu w sezonie jesienno — zimowym projektuje si¢ studni¢
odwadniajacg w korpusie z rury PVC @400 w otulinie izolujacej, o glebokosci ok. 2m, w odleglosci 3m
od studni wierconej przykrytej szczelng pokrywa zelbetowa, wyposazonej w zawory odcinajgce, W celu
mozliwosci zrzucenia wody z instalacji.

Uwagi koficowe
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Czes¢ I1.

Opracowal: mgr inz. Krzysztof Habiera Podpis
nr ewid. upr. LUKG/0014/POOS/05
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