1.

DANE OGOLNE:

Inwestor: Zaktad Gospodarki Komunalnegj

Adres inwestora: 67 - 115 Bytom Odrzanski, ul. Miyriska 15

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (zm. Dz.U. 2013 nr O
poz. 762) w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera

opis projektu wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Projektuje sie przebudowe budynku stacji uzdatniania wody oraz budynku
pompowni |l stopnia, wchodzacych w sktad Stacji Uzdatniania Wody dla Gminy
Bytom Odrzanski, w Wierzbnicy dziatka numer 1751. Planowana inwestycja nie
obejmuje zmiany sposobu uzytkowania obiektéw i ich dotychczasowa funkcja
pozostaje bez zmian. Projektuje sie zmiany w materiale wykonczeniowym obiektéw,
parcelacji pomieszczen oraz ich termomodernizacje. W ww. obiektach nie przewiduje
sie pomieszczen na staty pobyt ludzi, a ich przebywanie bedzie sie wigzato wytgcznie
z cyklicznym sprawdzaniem parametrow oraz prawidtowej pracy urzgdzen

technologicznych w procesie uzdatniania wody.

1.2. Podstawa opracowania

-zZlecenie inwestora,

-obowigzujace normy i przepisy w budownictwie,
-wizja lokalna,

-inwentaryzacja pomieszczen,

-projekt przebudowy budynku stacji uzdatniania wody oraz pompowni Il stopnia.

1.3. Lokalizacja

Nieruchomoéci objete opracowaniem zlokalizowane sg w miejscowosci
Wierzbnica, gmina Bytom Odrzanski, w potudniowej cze$ci wojewddztwa Lubuskiego.
Obiekty znajduja sie na terenie czynnej stacji uzdatniania wody i znajduje sie w nich
aparatura techniczna. Budynki sg uzbrojone w nastepujace media infrastruktury
technicznej:

» Elektryczng
*  Wodociggowa

» Kanalizacyjng
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1.4. Zestawienie powierzchni parteru oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg

Budynek stacji uzdatniania wody — przed przebudowg

- liczba kondygnaciji

- powierzchnia uzytkowa

- powierzchnia zabudowy

- powierzchnia catkowita

- kubatura

- maksymalna wysoko$¢ kalenicy nad poz. terenu

- maksymalna szeroko$é

- maksymalna dtugosc¢

- kat dachu

1
69,80m?
72,18m?
72,18m?
249,12m?®
4,20m
9,46m
7,63m
5,0°

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI PARTERU

NR.

POMIESZCZENIE

POSADZKA

POW. UZYT.

11

POMIESZCZENIE
TECHNICZNE

BETON

69,80

Budynek stacji uzdatniania wody — po przebudowie

- liczba kondygnacji

- powierzchnia uzytkowa

- powierzchnia zabudowy

- powierzchnia catkowita

- kubatura brutto

- maksymalna wysoko$¢ kalenicy nad poz. terenu

- maksymalna szeroko$é

- maksymalna dtugosc¢

- kat dachu

1
64,20m?
77,40m?
77,40m?
235,08m?
4,20m
9,76m
7,93m
5,0°

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI PARTERU

NR.

POMIESZCZENIE

POSADZKA

POW. UZYT.

11

POMIESZCZENIE

TECHNICZNE

BETON

64,20

Budynek pompowni II-go stopnia — przed przebudowag

- liczba kondygnaciji

1




- powierzchnia uzytkowa

280,13m?

- powierzchnia zabudowy 301,34m?

- powierzchnia catkowita 301,34m?

- kubatura 1828,32m?

- maksymalna wysoko$¢ kalenicy nad poz. terenu 6,75m

- maksymalna szeroko$é 12,32m

- maksymalna dtugosc¢ 24.46m

- kat dachu 5,0°

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI PARTERU

NR. POMIESZCZENIE POSADZKA POW. UZYT.
11 PRZEDSIONEK BETON 5,93
1/2 MAGAZYN BETON 27,87
1/3 MAGAZYN BETON 17,32
1/4 KORYTARZ BETON 18,55
1/5 WC BETON 1,21
1/6 LtAZIENKA BETON 5,55
1/7 POMIESZCZENIE BETON 7,82
1/8 WARSZTAT BETON 20,32
1/9 MAGAZYN BETON 29,50
1/10 MAGAZYN BETON 17,92
1/11 STACJA POMP BETON 46,47
1/12 HALA BETON 81,67

Budynek pompowni Il-go stopnia — po przebudowie

- liczba kondygnacji

1

- powierzchnia uzytkowa 277,11m?

- powierzchnia zabudowy 312,47m?

- powierzchnia catkowita 312,47m?

- kubatura 1780,56m?*

- maksymalna wysoko$¢ kalenicy nad poz. terenu 6,75m

- maksymalna szeroko$é 12,62m

- maksymalna dtugosc¢ 24,76m

- kat dachu 5,0°

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI PARTERU

NR. POMIESZCZENIE POSADZKA POW. UZYT.
11 MAGAZYN GLOWNY BETON 141,60
1/2 LtAZIENKA GRES 6,67
1/3 KORYTARZ GRES 14,86




1/4 POMIESZCZENIE BETON 22,66
1/5 MAGAZYN PODRECZNY BETON 28,09
1/6 MAGAZYN PODRECZNY BETON 17,17
1/7 STACJA POMP BETON 46,06

2. OCENA TECHNICZNA — WNIOSKI | ZALECENIA:

Planuje sie przebudowe budynkdéw wchodzacych w sktad stacji uzdatniania
wody. Roboty budowlane beda obejmowaly wykonanie nowej parcelacii
pomieszczen, w zwigzku, zczym niezbedne beda prace polegajace na
wyburzeniach oraz zamurowania istniejgcych $cian, a takze postawienie
nowoprojektowanych $cian dziatowych. Projekt przebudowy obejmowaé bedzie
rowniez wymiane elementéw wykonczeniowych oraz termomodernizacje obiektu.
Konstrukcja nosna budynku sktadajgca sie z ram stalowych pozostanie bez zmian.
Dodatkowo projektuje wykonanie nowych otwordw okiennych oraz drzwiowych.

2.1. Opis konstrukcji obiektu — stan istniejacy

2.1.1. Fundamenty:

Oceniajac prawidiowy stan techniczny elementéw konstrukcyjnych tj. stupy
oraz kratownicowe dzwigary dachowe, nie ma potrzeby wykonywania odkrywek
istniejgcych stop fundamentowych. W zwigzku z planowanymi robotami istniejgce
fundamenty nie bedg przenosity dodatkowych obcigzen.

2.1.2. Stupy konstrukcyjne:

Stupy stanowigce podstawe konstrukcji budynku pompowni wykonano
z ksztattownikéw stalowych — dwoch ceownikéw C180 potaczonych przewigzkami
z blach stalowych. Na gtowicach stupéw oparto bezposrednio konstrukcje dachu
sktadajacg sie z dzwigardw kratownicowych. Wypetnienie stanowi cze$ciowo mur
z cegly ceramicznej petnej, a czesciowo plyty warstwowe mocowane do szkieletu
z katownikow stalowych. Nie stwierdzono zadnych wyboczen, odchyleh od pionu
czy uszkodzen mechanicznych konstrukgcji lub spoin. Miejscowe tuszczenie sie farby
oraz powierzchowna korozja elementéw stalowych nieostabiajgca ich nosnosci.
Stan stupoéw ocenia sie, jako bardzo dobry. W wyniku projektowanej przebudowy
obiektu i wymiany wypetnienia $cian zewnetrznych konstrukcja stupoéw nie ulegnie
obcigzeniu.

W budynku stacji uzdatniania wody konstrukcje Scian zewnetrznych stanowi
rama ze stalowych dwuteownikéw potaczonych ze sobg i tworzacych ustrdj ramowy.

Rama zostata obudowana ptytami wielowarstwowymi mocowanymi bezposrednio do



konstrukcji nosnej. Stan wszystkich elementéw ocenia sie, na bardzo dobry.
Wszystkie stupy posiadajg odpowiednig nosnosc¢ i nie wykazujg $ladéw zmeczenia
lub zuzycia konstrukcji. Powloki antykorozyjne i zabezpieczajace utrzymane
w dobrym stanie.

2.1.3. Dach:

Konstrukcje dachu w budynku pompowni stanowig dzwigary kratownicowe
oparte bezposrednio na gtowicach stupdw, zgodnie z ich rozstawem. Ustréj sktada
sie z dzwigara kratownicowego w osi kalenicy oraz dzwigardéw poprzecznych. Na
konstrukcji oparto ptatwie z dwuteownikdéw stalowych, do ktérych przymocowane sg
arkusze blachy dachowej trapezowej. Na warstwe pokrycia zostaty utozone dwie
warstwy papy asfaltowej na lepiku. Stan dachu ocenia sie, jako bardzo dobry, nie
stwierdzono zadnych wad elementéw nosnych i ich potaczen, pokrycie szczelne.

Dach w budynku stacji uzdatniania wody wykonany zostat z ptyt warstwowych
mocowanych do trzech pfatwi z dwuteownikéw walcowanych, ktére oparto
bezposrednio na ramie ustroju no$nego budynku. Stan pokrycia jest dobry, nie
wykryto wad montazowych czy nieszczelnosci.

2.1.4. Nadproza:

W budynku pompowni, w murowanych fragmentach Scian nad otworami
drzwiowymi zostaly wykonane nadproza z dwoéch kgtownikow stalowych. Nad
otworami okiennymi oraz drzwiowymi w $cianach dziatowych nadproza sag czeScig
stalowych Scianek szkieletowych wykonanych z katownikéw. Stan wszystkich
nadprozy jest, dobry. Nie wystepuje korozja belek czy ich ugiecia.

2.1.5. Posadzki:
W obydwu budynkach objetych opracowaniem warstwe wykohczeniowg
posadzki stanowi bezposrednio ptyta betonowa na gruncie. Stan posadzki ocenia
sig, jako dobry. Brak widocznych ubytkdw, spekac czy deformaciji.

2.1.6. Oktadziny oraz elementy wykonczeniowe:

Zaréwno w budynku stacji uzdatniania wody, jak i budynku pompowni $ciany
zewnetrzne oraz wewnetrzne zostaty wykonczone ptytami  warstwowymi,
sktadajgcymi sie z rdzenia ze styropianu obtozonego obustronnie oktadzing
azbestowo-cementows. Stan plyt stwierdzono, ze jest Sredni. Wystepujg miejscowe

ubytki oraz uszkodzenia mechaniczne.



W czesci Scian wykonanych z cegly ceramicznej, oktadzine stanowi tynk
cementowo-wapienny pokryty emulsjami olejnymi. Stan tynkéw ocenia sig, jako
dobry, wystepujg nieliczne ubytki czy deformacije.

2.1.7. Instalacje:

W istniejgcych budynkach wystepujg instalacje tj. wodna, kanalizacyjna oraz
elektryczna. Wentylacje budynkow stanowig pionowe przewody wyprowadzone
ponad dach i zakonczone wywiewkami. Stan instalacji elektrycznej ocenia sig, jako
dobry. Przewody poprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg
budowlang w przewodach ochronnych z PCV, nie zauwazono brakéw izolaciji
i uszkodzen.

Ocena techniczna stanu instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej zostata
przedstawiona w czesci technologicznej opracowania modernizacji i przebudowy

stacji uzdatniania wody dla Gminy Bytom Odrzanski.

2.1.8. Whnioski:

Ocene techniczng sporzadzono na podstawie posiadanej dokumentacii,
przeprowadzonych ogledzin i pomiardw wszystkich elementéw konstrukcyjnych
w zakresie niezbednym dla okre$Slenia wymaganych prac budowlanych
obejmujacych przebudowe budynkow wehodzgcych w sktad stacji uzdatniania wody
dla gminy Bytom Odrzanski.

Konstrukcja nosna budynkdéw, Sciany zewnetrzne, nadproza, stopy
fundamentowe, konstrukcja dachu spetniajg swojg funkcje techniczng i uzytkowa,
i pozwalajg na ich projektowang przebudowe. Planowane roboty budowlane nie
bedg powodowaty dodatkowego obcigzenia elementéw nosnych. Zalecane jest
wykonanie prac konserwacyjnych konstrukcji stalowych, pokrycie ich farbami
antykorozyjnymi, a takze usuniecie i utylizacje materiatbw budowlanych
zawierajacych azbest.

Projektowane prace budowlane nie wptywajg na zmiane uktadu Zzadnych
elementdéw konstrukcyjnych tj. Sciany, fundamenty, dach.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

3.1. Forma i funkcja obiektu

Opracowanie obejmuje rozwigzania architektoniczno-budowlane modermnizaciji
budynku pompowni oraz stacji uzdatniania wody w zwigzku =z planowang
przebudowg uktadu technologii Stacji Uzdatniania Wody Bytom Odrzanski,

Zlokalizowanej w miejscowos$ci Wierzbnica, dz. nr 1751.



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Strefa konserwatorska

Obiekty wchodzace w skiad stacji uzdatniania wody dla gminy Bytom
Odrzanhski nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Zabezpieczenie przed wpltywami eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie jest objety eksploatacjg gorniczg, projekt nie jest
przystosowany do posadowienia na terenach szkdd gérniczych.

Sposo6b budowy a ochrona oséb trzecich

Projektowana przebudowa nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu

przepiséw prawa budowlanego.

Podstawowe wyniki obliczen

Budynek pompowni ll-go stopnia:
Nadproze L19 (nad projektowang bramag) Mmax= 10,30kNm

3.5.1. Fundamenty

Nie dotyczy — nie projektuje sie nowych odcinkéw $cian nosnych lub stupéw
w zwigzku, z czym nie bedg potrzebne nowe fawy lub stopy fundamentowe.
Istniejgce bez zmian. W budynku pompowni projektuje sie wykonanie pomiedzy
istniejacymi stupami stalowymi fragmentéw belek zelbetowych, w celu pbzniejszego
oparcia na nich wypetnienia $cian z bloczkéw betonu komérkowego. Belki
o przekroju kwadratowym i dtugosci boku 24cm, z betonu klasy B25, zbrojone
czterema pretami ®12mm, wykonane na warstwie podktadowej z chudego betonu
min. 5cm. Belki zelbetowe zlicowaé z zewnetrzng krawedzig stalowych ram
nosnych.
Pod nowe elementy technologii stacji uzdatniania wody (filtry, aerator, hydrofory)
zaprojektowano fundamenty w postaci ptyt zelbetowych, ktérych szczegdty zostaty
przedstawione w konstrukcyjno-rysunkowe;j czesci opracowania. Przed
rozpoczeciem wykonania fundamentéw nalezy wykona¢ podwaline z mieszaniny
zwiru i piasku min. 30cm, zageszczonej warstwami. Plyty fundamentowe z betonu
B25 lub B30 z dodatkiem hydrobetu, z wykonang bezposrednio pod nim warstwg
podbetonu grubosci 10cm (B10). Zbrojenie w postaci siatek z pretéw zebrowanych
zgodne =z rozstawem przedstawionym na rysunkach, rozdzielone pretami

dystansowymi — prety zwigzac¢ drutem wigzatkowym, w taki sposéb aby utworzy¢



kratownice. Dolng siatke nalezy utozyé na dystansach plastikowych. lzolacje
fundamentéw wykona¢ zgodnie z wymogami technologii. Dodatkowo nalezy
w ptytach fundamentowych umiesci¢ wyktadki HDB na przebicie

3.5.2. Sciany

Zaréwno w budynku stacji uzdatniania wody, jak i pompowni projektuje sie
rozebranie i utylizacje wypetnienia $cian zewnetrznych i dziatowych wykonanych
z ptyt warstwowych azbestowo-cementowych. Pomiedzy stupami konstrukcji nosnej
budynkoéw nalezy na uprzednio wykonanych belkach Zzelbetowych (budynek
pompowni) lub na istniejacej ptycie betonowej (budynek stacji uzdatniania wody)
zaprojektowano wykonanie Scian ostonowych z bloczkéw betonu komérkowego gr.
24cm z wykorzystaniem zaprawy do cienkich spoin marki 3MPa. Dodatkowo, co
trzecig warstwe bloczkéw nalezy wykonac¢ potaczenie ze stupami konstrukciji nosnej
wstawiajgc w spoine ptaskownik stalowy przyspawany do stupa. W budynku
pompowni projekiuje sie nowg parcelacje pomieszczen i wykonanie $cian
dziatowych z bloczkéw betonu komdrkowego o grubosci 12cm do wysokosci 3,70m
(pasa dolnego dzwigaréw dachowych). Roboty murarskie wykonaé w kategorii B.

W wyniku projektowanych prac polegajacych na zmianie wykonczenia
obiektéw, a w szczegodlnosci wypetnienia $cian szkieletowych wewnetrznych oraz
zewnetrznych, Inwestor zdecydowat sie na usuniecie wszystkich wyrobdw
zawierajacych azbest. Doktadna ilo$¢ elementéw do utylizacji zostanie okreslona po
wykonanych pracach rozbiérkowych z obu budynkdéw. Ptyty zostang zdemontowane
i usuniete przez zewnetrzng firme specjalizujacg sie w zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbest po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na gospodarke
tymi odpadami, posiadajacg niezbedne wyposazenie techniczne zabezpieczajgce
pracownikéw oraz Srodowisko. Ww. wyroby zawierajace widkna azbestowe zostang
sktadowane na terenie wytgcznie do tego przeznaczonym.

3.5.3. Nadproza
Nad projektowanymi otworami drzwiowymi i okiennymi w Scianach

zewnetrznych nalezy wykonaé nadproza z dwoch prefabrykowanych belek
zelbetowych L19/N, przyjmujgc oparcie belki min. 12cm zgodnie z wytycznymi
producenta. W nadprozu nad bramg garazowag nalezy dodatkowo pomiedzy belki
utozy¢ dwa prety ®12mm, zalane betonem klasy C15/20. We wszystkich nowych
$cianach wewnetrznych nad otworami drzwiowymi przewidziano wykonanie nadprozy

z prefabrykowanych belek zelbetowych gr. 12cm.



3.5.4. Dach
Zaréwno w budynku pompowni, jak i stacji uzdatniania wody nie projektuje sie

zmiany w konstrukcji oraz pokryciu dachowym. lIstniejace poszycie nie zawiera
materiatow zawierajacych azbest i pozostawia sie je bez zmian. W miejscach po
zdemontowanych dachowych przewodach wentylacyjnych, nalezy zamocowaé
uprzednio wyciete arkusze blachy. W zwigzku 2z projektowanym ociepleniem
budynku, nalezy wykona¢ dodatkowe obrébki blacharskie na styku elewacji
z dachem, a jeSli zajdzie konieczno$¢ dotozyé dodatkowy pas nadrynnowy z takiej
samej blachy trapezowej, ktéra zostata uzyta w budynku. W ww. miejscach oraz
innych stwierdzonych ubytkach nalezy wykonac wierzchnig warstwe poszycia z papy
asfaltowej, stosujac metody i ukfad na wystepujagcym pokryciu. Ewentualne
nieszczelnosdci i miejsca szczegdlnie narazone dodatkowo uzupetié klejem

bitumicznym lub obrobkami blacharskimi.

3.5.5. Posadzki
W budynku pompowni nalezy rozebrac istniejgce fundamenty ceglane po

nieistniejacych zbiornikach i urzadzeniach. Poziom posadzki w catym budynku
zniwelowac wyprawg cementowa. Jako wierzchnig warstwe wykonczeniowg posadzki
zaprojektowano samo-rozlewng posadzke cementowg. W budynku pompowni
w pomieszczeniu fazienki oraz korytarzu przewidziano wykonanie posadzki z ptytek
gresowych na warstwie hydroizolacji — folii w plynie.

3.5.6. Izolacje termiczne, akustyczne
Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej przegréd pionowych (Scian

zewnetrznych) z zachowaniem podanych sktadnikéw:

- klej do systemow ociepleniowych, do przyklejenia styropianu, grubosé zgodnie z
projektem,

- styropian gr. 15¢cm / kotki montazowe,

- klej do systemow ociepleniowych, do wykonania warstwy zbrojonej,

- siatka z widkna szklanego,

- podktad gruntujacy,

- tynk silikatowy barwiony w masie/ tynk zywiczny.

Ptyty nalezy mocowac do podtoza w uktadzie poziomym, wzdtuz dtuzszej krawedzi,
zachowujgc mijankowy uktad spoin pionowych. Wszystkie roboty zwigzane
z montazem ptyt styropianowych, mocowaniem siatki wzmacniajacej, nanoszeniem
warstw fakturowych nalezy wykonywaé przy temperaturze powyzej +5°C
i w bezdeszczowej pogodzie.



3.5.7. Izolacje wodochronne
Nalezy wykonac lub uzupetni¢ braki w hydroizolacji na styku ptyt podtogi na

gruncie ze $cianami zewnetrznymi, a takze izolacji wodochronnej na dachach. Zaleca
sie zrobienie wykopu wasko przestrzennego wokdt budynku i wykonanie opaski

drenazowej z zastosowaniem zwiru ptukanego oraz geowtokniny.

3.5.8. Rynny i rury spustowe
Ze wzgledu na nieznaczne zwiekszenie powierzchni dachu przewiduje sie

pozostawienie istniejgcej instalacji odprowadzania wdd opadowych ze stalowych
ocynkowanych rynien i rur spustowych. Ewentualne wykryte nieszczelnosci i ubytki
nalezy zlikwidowac¢ poprzez wymiane wadliwych elementéw instalaciji.

3.6. Wykonczenie zewnetrzne budynku

3.6.1. Elewacje
Elewacje wykona¢ z tynkéw silikatowych w kolorze wybranym przez

Inwestora. Na cokot budynkow przewiduje sie wykonanie tynku zywicznego.

3.6.2. Okna
Projekt przebudowy budynku pompowni oraz stacji uzdatniania wody

przewiduje rozbidrke istniejgcej stolarki drewnianej. W nowoprojektowanych otworach
wstawi€¢ okna rozwieralne lub rozwieralno-uchylne z PCV w kolorze dostosowanym
do krajobrazu otoczenia i kolorystyki budynkéw. Zaleca sie stosowanie okien
wyposazonych w nawiewniki okienne i spetniajgce wymagania wentylacji
pomieszczen przez odpowiedni wspétczynnik infiltracji (kmax dla okien <1,3).

3.6.3. Drzwi
Typowe, antywtamaniowe (kmax dla drzwi <1,7). Istniejace stalowe bramy

wejsciowe pozostawia sie bez zmian. Nowoprojekiowang brame wjazdowg do
budynku pompowni wykonaé, jako otwierang, uchylng lub o skrzydtach przesuwnych.

3.6.4. Parapety
Parapety zewnetrzne — parapety z PCV o kolorze dopasowanym do

kolorystyki budynku.

3.6.5. Dach
Nie projektuje sie nowego pokrycia dachowego w budynkach, istniejace

pozostawia sie bez zmian z usunieciem ubytkéw i nieszczelnoéci.



3.7. Wykonczenie wnetrza budynku

3.7.1. Tynki wewnetrzne
Na wszystkich nowoprojektowanych  Scianach  zewnetrznych  oraz

wewnetrznych dziatowych zaprojektowano wykonanie okfadzin wewnetrznych
z tynkéw cementowo-wapiennych. Dopuszcza sie wykonanie suchych tynkéw z ptyt
gipsowo-kartonowych. Wszystkie taczenia ptyt powinno sie zazbroi¢ siatkg
z tworzywa sztucznego (np. flizelinowa) oraz klejem gipsowym.

3.7.2. Posadzki
W pomieszczeniach mokrych (tazienka) przewidziano gres oraz izolacje

przeciwwilgociowa. W pozostatych pomieszczeniach nalezy wykona¢ samo-rozlewng
posadzke cementowsa.

3.7.3. Wykonczenie sufitow
Zaréwno w budynku pompowni oraz stacji pomp nie przewiduje sie

wykonczenia sufitéw. Jedynie w pomieszczeniu tazienki oraz stacji pomp projekiuje
sie wykonanie sufitu podwieszanego do konstrukcji dzwigaréw dachowych w postaci
rusztu aluminiowego i ptyt gipsowo-kartonowych lub arkuszy metalowej siatki.

3.7.4. Malowanie i powtoki zabezpieczajace
Sciany wewnetrzne oraz sufity nalezy pomalowaé farbg akrylowa badz

emulsjg w kolorze wskazanym przez inwestora. W pomieszczeniach mokrych

(tazienka) nalezy wytozy¢ Sciany glazurg badz terakota do wysokosci min. 2,0m.

3.7.5. Instalacje

Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynkach zostata
przedstawiona w czesci technologicznej opracowania. Nie projektuje sie zmian

w instalacji elektrycznej budynkow

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Obszar oddziatywania inwestycji polegajacej na przebudowie budynku staciji
uzdatniania wody oraz budynku pompowni |I-go stopnia, wchodzacych w sktad Staciji
Uzdatniania Wody dla Gminy Bytom Odrzanski, zlokalizowanej w miejscowosci
Wierzbnica, na dz. nr 1751, miesci sie catkowicie na dzialce objetej opracowaniem
inie wychodzi poza jej granice. Inwestycja nie ogranicza w sposobie
zagospodarowania dziatek sgsiednich. Uzytkowanie budynkéw objetych niniejszym



opracowaniem nie naraza na niedogodno$ci zwigzane z zanieczyszczaniem
powietrza czy hatasem. Obszar oddziatywania inwestycji sporzadzono w oparciu
0 przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki iich

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zm.).

. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Woszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdt, nalezy
wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej
i Mieszkaniowej, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Uwagi kohcowe: Obiekty zostaly zaprojektowane zgodnie z wymaganiami
izolacyjno$ci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednos$cig energii wedtug
Rozporzadzenia Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 wrzesnia
1997 roku poz. 878. Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Nie projektuje sie
wewnetrznych urzgdzen na odpady i nieczystodci state. Przebudowa obiektow
realizowana wedlug projekiu wraz z jego wyposazeniem i przeznaczeniem

funkcjonalnym, nie wprowadzajg szczegélnej emisji hatasow i wibracji do srodowiska.

opracowat:



