INFORMACJA BIOZ

Obiekt: MODERNIZACJA | PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY
DLA GMINY BYTOM ODRZA NSKI

Adres budowy: 67-115 WIERZBNICA, DZ. NR 1751

Inwestor: ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Adres Inwestora: 67-115 BYTOM ODRZANSKI, UL. MLY NSKA 15

Projektant: KRYSTIAN SERAFI NSKI

Adres Projektanta:  67-100 NOWA SOL, UL. SIENKIEWICZA 9

Czes¢ opisowa

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego ora  z kolejno §¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe dwdéch budynkdéw wchodzacych
w skilad Stacji Uzdatniania Wody dla Gminy Bytom Odrzanski — budynku pompowni I1-
go stopnia oraz budynku stacji uzdatniania wody. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
robét - zgodnie z harmonogramem przyjetym przez Inwestora.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

Dziatka nr 1751 usytuowana w miejscowosci Wierzbnica jest obecnie zabudowana
budynkami objetymi opracowaniem, a takze dwukomorowym zbiornikiem retencyjnym
w nasypie ziemnym zlokalizowanym przy jej zachodniej granicy.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zblizenia oraz skrzyzowania z istniejgcymi instalacjami:
= linie energetyczne niskiego napiecia
= sie¢ wodociggowa
= siec¢ kanalizacyjna

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zenn wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce
i czas ich wyst gpienia.

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
= roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad

5,0m,
= prace prowadzone przy rozbiérce oraz utylizacji komponentow budowlanych

zawierajgcych azbest,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi,

miejsce prowadzenia robot zbrojarskich,

miejsce prowadzenia robot betonowych,

miejsce demontazu przewoddw wentylacyjnych,

rusztowania wykorzystywane do rob6t montazowych i wykonczeniowych,

roboty prowadzone przy modernizacji technologii stacji uzdatniania wody.
Obszarem wystepowania tych zagrozeh sg miejsca prowadzenia robot
i sktadowania materiatdbw. Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie
z terminem realizacji rob6t wynikajacych z zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozeh miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.



5. Wskazanie = sposobu prowadzenia  instrukta zu pracownikébw  przed

przyst gpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecz  nych.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone
w nastepujacym uktadzie:
= szkolenie wstepne realizowane w trzech etapach
= szkolenie wstepne ogollne zwane instruktazem ogolnym
= szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym
= szkolenie wstepne podstawowe zwane szkoleniem podstawowym
= szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny byc¢

przeprowadzane szkolenia stanowiskowe wszystkich pracownikbw ze szczegOlnym
zwroceniem uwagi na:
» prawidiowe poruszanie sie pracownikéw na terenie budowy z uwagi na ruch
drogowy;
= prawidlowe przerzuty sprzetu przez jezdnie oraz w obiekcie;
» oznakowanie placu budowy;
» bezpieczne skladowanie materiatow;
= zachowywanie wiasciwych odleglosci stanowisk pracy od linii NN, instalaciji
gazowych itp.;
= zapewnienia drog komunikacyjnych na placu budowy
= ogrodzenie strefy niebezpiecznej
= odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym,
=  obuwie ochronne, kaski.
Wskazanie  $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z  wykonywania robo6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczna i sprawna komunikacj e, umo zliwiaj gcq szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.
Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robdt. Miejsca prowadzenia
robot bedg oznaczone tablicami:
= uwaga roboty budowlane
» uwaga roboty na wysokosciach
= nieupowaznionym wstep wzbroniony
Sktadowanie materiatow niebezpiecznych:
Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatdw
niebezpiecznych. Miejsce przechowywania dokumentacii:
Dokumenty powinny by¢ przechowywane w biurze Kierownika Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

opracowat



