CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1. BUDYNEK POMPOWNII
1.1. Bilans mocy
a) Bilans urzadzen elektrycznych
- Oswietlenie 4,0kw
- Gniazda 2,0kw
— Urzadzenia dodatkowe (zwigzane z technologig staciji) 10,0kw
- Razem 16,0kW
- Co przy wspotczynniku jednoczesnosci k=0,6 daje: 16,0 x 0,6 = 9,6 i jest
mniejsze od mocy przylagczeniowej wynoszacej 22,0kW.
b) Bilans innych urzadzen
- Zrodlo ciepta — brak zrédta ciepta w pompowni. Ciepta woda w lazience
przygotowywana bedzie w miejscowych przeptywowych ogrzewaczach wody.
1.2. Wiasciwo $ci cieplne przegréd zewn etrznych
a) Sciany zewnetrzne
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- §ciana z betonu komdrkowego gr. 24cm/stupy stalowe
- styropian gr. 15cm
- tynk silikatowy gr. 1cm
O wspdiczynniku przenikania ciepta U,=0,26 W/m’K
b) Dach
- 2 X papa asfaltowa na lepiku
- blacha trapezowa
- ptatew z dwuteownikéw stalowych
- pas goérny dzwigara kratownicowego
O wspdiczynniku przenikania ciepta U,=3,96 W/m’K
¢) Podloga na gruncie
- gres/samo-rozlewna posadzka cementowa
- folia hydroizolacyjna
- piyta betonowa gr. 15cm
- zageszczony piasek gr. 30cm
O wsp6étczynniku przenikania ciepta U,=0,96 W/m?K
d) Stolarka okienna i drzwiowa

Okna i drzwi zewnetrzne PCV lub aluminiowe o wspotczynniku przenikania ciepta
Uk<1,8 W/m?K (dla okien), Uy<1,7 W/m?K (dla drzwi).



1.3. Parametry sprawno $ci energetycznej instalacji grzewczej

Nie przewiduje sie wykonania instalacji grzewczej w budynku pompowni ll-go stopnia.

1.4. Sprawdzenie warunkéw dotycz agcych oszcz edno $ci energii

Poréwnanie izolacyjnosci cieplnej przeqréd budowlanych

- Sciany zewnetrzne: U,=0,26 W/m°K < U,=0,45 W/m°K —warto$¢ wymagana,
- Dach: U,=3,96 W/m’K > U,=0,3 W/m’K —warto$é wymagana,

- Podloga na gruncie: U,=0,96 W/m?K < U,=1,2 W/m?K —warto$¢ wymagana,
- Okna: Uy < 1,8 W/m?K —warto$é wymagana,

- Drzwi zewnetrzne: U, <1,7 W/m?K —warto$¢ wymagana.

Izolacja przewoddéw c.o., c.w.u. i cyrkulacji zgodnie z przepisami

techniczno-budowlanymi

Minimalna grubosc¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ciepine] (materiat 0.035 W/mK)
1 |Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 |Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 [Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 |Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace przez|% wymagan poz. 1-4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-4, Y% wymagan poz. 1 -4
6 utozone w komponentach ~ budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

Budynek pompowni ll-go stopnia
Warto §é Energii Pocz atkowej Ep=147,11 kWh/(m ?rok) < 160,0 kWh/(m ?rok)

Wskaznik EP obejmuje sume rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng
uzytkowang do celéw ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej
wraz z energig pomocniczg.

Powyzsze poréwnania wykonano na podstawie wymagan okreslonych
w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pOzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie. Ze wzgledu na charakter i przeznaczenie budynku, nieposiadajacego
pomieszczen na staty pobyt ludzi, a takze rachunek efektywnosci ekonomicznej
inwestycji obejmujacej koszt budowy i eksploatacji obiektu, projekt przebudowy
przewiduje wartosci wspoéiczynnika U dla przegréd budowlanych wigksze niz

dopuszczalne wartosci Uymax.




Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego wykonano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. (zm. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 762) w sprawie szczegotowego zakresu i formy

projektu budowlanego.

2. BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY

2.1. Bilans mocy

a) Bilans urzadzen elektrycznych

— Oswietlenie 2,2kW
- Gniazda 1,0kw
— Urzadzenia dodatkowe (zwigzane z technologig staciji) 6,0kw
- Razem 9,2kW

- Co przy wspoéiczynniku jednoczesnosci ki=0,6 daje: 9,2 x 0,6 = 552 i jest
mniejsze od mocy przytgczeniowej wynoszacej 22,0kW.
b) Bilans innych urzadzen
- Zrodio ciepta — brak zrodia ciepta w budynku stacji uzdatniania wody. Obiekt nie
bedzie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania ani cieptej wody
uzytkowej.
2.2. Wiasciwo sci cieplne przegrod zewn  etrznych
a) Sciany zewnetrzne
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
- §ciana z betonu komdérkowego gr. 24cm
- styropian gr. 15cm
- tynk silikatowy gr. 1cm
O wsp6tczynniku przenikania ciepta U=0,22 W/m?K
b) Dach
- blacha trapezowa
- rdzen ze styropianu gr. 5cm
- blacha trapezowa
- ptatew z dwuteownikéw stalowych
- pas goérny dzwigara kratownicowego

O wspdiczynniku przenikania ciepta U,=0,72 W/m’K

c) Podloga na gruncie

- samo-rozlewna posadzka cementowa



- folia hydroizolacyjna
- ptyta betonowa gr. 15cm
- zageszczony piasek gr. 30cm
O wspdiczynniku przenikania ciepta U,=0,96 W/m’K
d) Stolarka okienna i drzwiowa
Okna i drzwi zewnetrzne PCV lub aluminiowe o wspétczynniku przenikania ciepta
Uk<1,8 W/m?K (dla okien), U,<1,7 W/m?K (dla drzwi).

2.3. Parametry sprawno $ci energetycznej instalacji grzewczej

Nie przewiduje sie wykonania instalacji grzewczej w budynku stacji uzdatniania wody.

2.4. Sprawdzenie warunkéw dotycz acych oszcz edno $ci energii

Poréwnanie izolacyjnosci cieplnej przeqréd budowlanych

- Sciany zewnetrzne: U,=0,22 W/m?K < U,=0,45 W/m?K —warto$é wymagana,
- Dach: U,=0,72 W/m’K > U,=0,3 W/m’K —warto$é wymagana,

- Podtoga na gruncie: U,=0,96 W/m’K < U,=1,2 W/m°K —warto$¢ wymagana,
- Okna: U, < 1,8 W/m?K —warto$é wymagana,

- Drzwi zewnetrzne: U, <1,7 W/m?K —warto$¢ wymagana.

Budynek stacji uzdatniania wody
Warto $¢é Energii Pocz atkowej Ep=48,93 kWh/(m 2rok) < 160,0 kWh/(m 2rok)

Wskaznik EP obejmuje sume rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng
uzytkowang do celéw ogrzewania i wentylacji oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej
wraz z energig pomocniczg.

Powyzsze poréwnania wykonano na podstawie wymagan okreslonych
w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (z pOzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie. Ze wzgledu na charakter i przeznaczenie budynku, nieposiadajacego
pomieszczen na staly pobyt ludzi, a takze rachunek efektywnosci ekonomicznej
inwestycji obejmujacej koszt budowy i eksploatacji obiektu, projekt przebudowy
przewiduje wartosci wspotczynnika U dla przegréd budowlanych wiekszy niz
dopuszczalne wartosci Uymax.

Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego wykonano na podstawie

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25



kwietnia 2012r. (zm. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 762) w sprawie szczegbtowego zakresu i formy

projektu budowlanego.

ANALIZA MO ZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZ ENIA
W ENERGIE | CIEPLO

1. Dostepne no $niki energii

Dostepnymi zrodtami energii dla projektowanej inwestycji sa:

" ) o Wskaznk | \yqasnik emisji CO
Nosniki energii nieodnawialnej energii
pierwotnej [kg/MWh]

olej opatowy 1,10 274
gaz ziemny 1,10 195
wysokometanowy
wegiel kamienny 1.10 342

Paliwa wegiel brunatny 1,20 407
wilry drzewne i zrebki 0.06 4
drewno 0,09 14
drewno lisciaste 0.07 13
drewno iglaste 0,10 20

Energia kolektor stoneczny 0,00 0

odnawialna wymiennik gruntowy 0.00 0
energia elektryczna z 0.50 7
elektrowni hydraulicznych '
- energia elektryczna z ogniw
Energia fotov%oltaicznych ? 0,70 0
elekiryczna  renergia elektryczna z

polskiego, systemu 3,00 1011

elektroenergetycznego

2. Warunki przyt aczenia do sieci zewn etrznych

O mozliwosci przytaczenia budynku do zewnetrznych sieci energetycznych, decyduje

przede wszystkim lokalizacja (dostepnos¢ do zewnetrznych sieci - cieptowniczej, gazowej

lub elektroenergetycznej) oraz ustalenia lokalnego planu ogdlnego zagospodarowania

terenu badz w przypadku braku planu - rozstrzygniecia zawarte w decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania dziatki. Planujac przytaczenie budynku do energetycznej

sieci zewnetrznej, inwestor powinien wystgpi¢ do wlasciwego zaktadu cieptowniczego,

energetycznego lub gazowego o wydanie warunkow technicznych przytgczenia do sieci.




3. Zapotrzebowanie na energi ¢ uzytkow g

» Budynek pompowni

Ogrzewanie i wentylacja
Quaa | 0,00 | [KWhirok]

Przygotowanie c.w.u.
Qung | 1158,31 | [KWhirok]

Chtodzenie
Qe | 0,00 [ [KWhirok]

» Budynek stacji uzdatniania wody

Ogrzewanie i wentylacja
Qnnd \ 0,00 | [KWh/rok]

Przygotowanie c.w.u.
Quna | 0,00 | [KWhirok]

Chtodzenie
Qcna \ 0,00 | [KWh/rok]

4. Wybor dwoéch systemow zaopatrzenia budynkow w ene  rgie do analizy
poréwnawczej
Do poréwnania przyjeto dwa systemy zaopatrzania w energie:

- system podstawowy, elektryczne przeptywowe podgrzewacze wody

- system alternatywny, kolektory stoneczne z pojemnosciowym zasobnikiem c.w.u.

5. Zapotrzebowanie na energi € poréwnywanych systemow
i. Zapotrzebowanie na energie pierwotng
System podstawowy EP 196,04 kWh/m? rok
System alternatywny EP 66,34 kWh/m? rok
ii. Zapotrzebowanie na energie koncowg
System podstawowy EP 166,63 kWh/m? rok
System alternatywny EP 56,39 kWh/m? rok



6. Analiza ekonomiczna porownywanych systemow

System podstawowy System alternatywny
Koszty inwestycyjne
1 000,00 | [PLN] | 20 500,00 | [PLN]
2,93 | [PLN/m?] | 58,60 | [PLN/m?]
Roczne koszty eksploatacyjne
2 000,00 | [PLN/m] 0 800,00 [PLN/m]
11,71 [PLN/m?] 2,34 [PLN/m?]

Roczna réznica kosztéw eksploatacji (system alternatywny — system podstawowy)

1200,00zt.

RoOznica kosztow inwestycyjnych (system alternatywny — system podstawowy) 19

500zt.

Szacowany czas zwrotu inwestycji — 16 lat.

7. Analiza ekologiczna poréwnywanych systeméw

System podstawowy

System alternatywny

Roczna emisja CO,

1741,57 \

[kgCO,/rok] \ 0 245,38

| [kgCO./rok]

8. Wybor systemu zaopatrzenia w energi €

Decyzjg inwestora, ze wzgledu na charakter ekonomiczny inwestycji do realizaciji

wybrano zaprojektowany system podstawowy, w ktérym ciepta woda uzytkowa bedzie

wytwarzana w podgrzewaczach wody przy bateriach, natomiast energia elektryczna

dostarczana bedzie do budynkéw bezposrednio z sieci elektroenergetyczne.

Powyzszg analize wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (zm. Dz.U. 2013 nr 0 poz.

762) w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

opracowat



