OZNACZENIA:

EZZZ2 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
EEFET SCIANY DO WYBURZENIA

PROJEKTOWANE SCIANY GIPSOWO—KARTONOWE

KOTA WYSOKOSCIOWA — OZNACZENIE POZIOMU
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v WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU

—>[N] PUSTAK WENT. SCHIEDEL 12x17

PROJEKTOWANE SCIANY Z BLOCZKOW GAZOBET.
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papa termozgrzewalna

warstwa spadkowa z welny miner.- max 16 cm
wetna min. twarda 25 cm

paroizolacja

plyta stropowa 18 cm
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PRZEKROJ C:C
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”
uommauxm, - plytki gresowe
jastrych 5 cm
styropian 15 cm
izolacja przeciwwilgociowa
beton B 15 gr. 15 cm zbr. siatka fi.8 o oczkach 12X12 cm
pospétka
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ARCUS - ARCHITEKT
50-062 Wroctaw, pl. Solny 16
tel. 603974773

Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski projekt

Obiekt: | Przystanek autobusowy Branza: Projektant: )
architektura | mgr inz. arch. Stefan Zalewski
Inwestor:] Gmina Bytom Odrzanski Stadium: Nr upr.290/84/WPBP

budowlany

Adres inwestycji{ dziatka nr 237/2, obreb 1-
Bytom Odrzanski

Sprawdzajacy:

mgr inz. arch.Wojciech Wawrzyniak

Temat projektu: |Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego | upr. 188/00/DUW
w Bytomiu Odrzanskim

Temat rysunku:

Przekroje: A:A, B:B

skala 1:100|Data: 11.2018 | Rys.nr A_04

Prawa autorskie zastrzezone




