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V. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji: przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego.
Inwestor: Gmina Bytom Odrzanski, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski.

Kategoria budynku: IV element drdg publicznych

Adres obiektu, numer ewidencyjny dziatek:

Bytom Odrzanski, ul. Kopernika , dziatka nr 237/2 , Obreb 1- Bytom Odrzanski.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Elementy zagospodarowania nr. 237/2: budynek przystanku autobusowego, ciggi
komunikacji pieszej, trawnik. Spadki terenu dziatki nie sg wieksze niz 6%. Teren
dziatki czeSciowo utwardzony — bruk z kostki betonowe;j .

3. Zielen: trawnik, krzewy

4. Zakres opracowania : zaprojektowano przebudowe i rozbudowe istniejgcego
budynku przystanku autobusowego, korekte przebiegu pieszych ciggdw
komunikacyjnych , doprowadzenie do przystanku instalacji technicznych.

1) szeroko$c¢ elewacji frontowej: 28.00 m;

2) wysokosS¢ goérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: do 5,5 m;
3) wysokos¢ gtdwnej kalenicy: do 5,24 m;

4) kat nachylenia gtéwnych potaci dachu: do 5 stopni;

5) uktad gtéwnych potaci dachowych: dach ptaski, wielospadowy;

5. Dostawa wody: poprzez projektowane przytacze, zgodnie z warunkami

technicznymi od zarzadcy sieci.

6. Odprowadzenie sciekdw sanitarnych: poprzez projektowane przytgcze.

7. Odprowadzenie wody opadowej: wody opadowe z potaci dachowych i
terenu Inwestycji bedg kierowane na wiasny teren nieutwardzony, biologicznie

czynny.
9. Zasilanie w energie elektryczna:
wpiecie do istniejacej sieci, zgodnie z warunkami technicznymi od zarzadcy sieci.
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10. Zaopatrzenie w ciepto: z projektowano ogrzewanie budynku grzejnikami

elektrycznymi .

10. Pojemniki (kosze) na nieczystosci state beda oprozniane na podstawie

umowy zawartej ze specjalistycznym przedsiebiorstwem.

11. Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki 237/2 1358,73 m2 100,0 %
Powierzchnia zabudowy 106,37 m2 7,8 %

Powierzchnia utwardzona- brukowana 413,13 m2 30,5 %

Powierzchnia zieleni - powierzchni biologicznie 839,23 m2 61,7 m2
czynne, nieutwardzonej

12. Obstuga komunikacyjnainwestyciji: nie dotyczy — zgodnie z art. 61 ust. 3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

14. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury
wspoiczesnej
« Teren objety jest ochrong konserwatorskg wynikajgcg z art. 7 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.
Dz. U. 2017 poz. 2187 ze zm.);
« Miasto Bytom Odrzanski jest wpisane do rejestru zabytkéw
wojewddztwa lubuskiego pod numerem rej.: 69 z 7.11.1957.
15. Ochrona interesow osadb trzecich.

Projektowana inwestycja nie narusza interesdw oséb trzecich.
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15. Ochrona srodowiska.

Projektowana inwestycja spetnia warunki korzystania ze $rodowiska i nie ma

negatywnego oddziatywania na $rodowisko.
Projektowana inwestycja nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan i powierzchnie
ziemi.

Projektant:

mgr inz. arch. Stefan Zalewski
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VI. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTURY

1. Cel i zakres opracowania
Temat opracowania: projekt budowlany , architektoniczno — budowlany przebudowy i rozbudowy
przystanku autobusowego w Bytomiu Odrzanskim w zakresie:
e zmiany formy architektonicznej
e modernizacji i przebudowy funkcjonalnej
e modernizacji i rozbudowy instalacji
2.Inwestor: Inwestor: Gmina Bytom Odrzanski, Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski.
3. Adres obiektu, numer ewidencyjny dziatki:
Bytom Odrzanski, ul. Kopernika , Dziatka nr 237/2, Obreb 1- Bytom Odrzanski.
4. Lokalizacja:
Obiekt projektowany przy potudniowej granicy dziatki 237/2 , przy ul. Kopernika -bedgcej odcinkiem
drogi wojewodzkiej.
5. Granice opracowania:
Granice dziatki.
6. Kategoria budynku:
IV element drég publicznych
7. Informacja o obiekcie — stan istniejacy:
budynek parterowy w typie wiaty , podzielony na 2 otwarte poczekalnie z siedziskami, zadaszony
ptaskim dachem wsparty na murowanych $cianach i stalowych okragtych stupach.

8. Informacja o obiekcie — stan projektowany: funkcja, forma architektoniczna

Obecna funkcja budynku- przystanek autobusowy- nie ulega zmianie. Zaprojektowano budynek parterowy,

z pfaskim wielospadowym dachem. Podstawowym elementem konstrukcji oraz kompozycji architektonicznej
budynku jest falujgca Sciana gtéwna, rozplanowana na rzucie uformowanym z pofaczonych ptynnie
odcinkéw kota. Do $ciany gtéwnej przylegajg od potudnia 2 pomieszczenia poczekalni o wrzecionowatych
rzutach. Poczekalnia zachodnie jest zamknieta tukowa, przeszklong Sciang od strony ulicy Kopernika. Poczekalnia
wschodnia ma charakter otwartej wiaty. Od strony pétnocnej zaprojektowano pomieszczenie zaplecza sanitarno-

technicznego przystanku. Pomieszczenie sanitarne jest przystosowane do obstugi 0séb niepetnosprawnych .
9. Charakterystyczne parametry obmiarowe

Powierzchnia zabudowy: 106.37 m2

Powierzchnia catkowita: 80.02 m2

Kubatura: 383.99 m3
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10.Zestawienie pomieszczen

Nr Funkcja Rodzaj posadzki Wysokos$c pomieszczenia Powierzchnia

1 poczekalnia gres 300.0 cm 31.60 m2

2 przedsionek gres 300.0 cm 4.09 m2

3 pom. sanitarne gres 300.0 cm 3,41 m2

4 pom. techniczne gres 300.0 cm 7.62 m2
Razem powierzchnia: 88.02 m2

11. Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
W projekcie uwzgledniono dostosowanie wysokosci budynku do istniejgcej zabudowy.
Zindywidualizowana forma architektoniczna nadaje budowli charakter znaku terenowego

pozwalajgcego na identyfikacje obiektu uzytecznosci publicznej w przestrzeni miejskiej.
12. Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona srodowiska

Budynek nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi. Nie przewiduje sie pobytu w obiekcie ludzi dtuzej

niz 2 godziny. Obiekt wyposazono w pomieszczenie sanitarne.
Planowana inwestycja nie wptywa niekorzystnie na $rodowisko.

13. Oszczednos¢ energii i odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna przegrod

Element Wspotczynnik przenikania
cieplnego Us (W/m2*K)

Sciana zewnetrzna 0.23

stropodach 0.18

Scianka przeszklona 1.1

Drzwi zewnetrzne 1,5

Podtoga na gruncie 0.25

Okna 1.1

Wspdtczynnik przenikania cieplnego U=0,23 W/m2*K
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14. Opis projektowanych robot budowlanych oraz rozwigzan konstrukcyjno —

materiatowych

Zaprojektowano nastepujgcy zakres prac zwigzany przebudowg i rozbudowg obiektu

1. Roboty rozbidrkowe w zakresie okreslonym w czesci rysunkowej obiektu.

2. Konstrukcja - dane materiatowe

fundamenty: tawa i fundamenty stupow Zelbetowe wg projektu konstrukciji,

$ciana konstrukcyjna zelbetowa, ramowa z wypetnieniem z bloczkéw YTONG lub
rownowaznych ,

sciany dziatowe z bloczkdw gazobetonu i ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym,
z wypetnieniem z wetny mineralnej; w pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac piyty
GKBI gr. 1,25 cm

stropy ptytowe, zelbetowe wg projektu konstrukcji,,

stupy, wience, podciagi i attyka - zelbetowe wg projektu konstrukcj,
izolacje termiczne : styropian, wetna mineralna,

hydroizolacje- systemowe np. SHOMBURG lub réwnowazne,

podfoga warstwowa na gruncie wg rysunku;

posadzki- ptytki gres;

okna — state przeszklone szybami zespolonymi (pakietami energooszczednymi), od strony
zewnetrznej , w licu muru , otwdr okienny wypetniony luxferami.

Scianki przeszklone- szyby zespolone w ramach aluminiowych, kolor RAL 7046;
drzwi zewnetrzne- aluminiowe, przeszklone, kolor RAL 7046;

drzwi wewnetrzne- z oferty rynkowej, wyposazone w samozamykacze oraz otwory
nawiewne przy posadzce.

pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej;

tynki wewnetrzne — wap. cementowe- z gotowych mieszanek;

tynki zewnetrzne- wap. cementowe- z gotowych mieszanek;
oktadziny $cian wewn. - do sufitu oktadzina z ptytek ceramicznych;

okfadzina Scian zewn. oraz attyki — okfadzina z ptyt kompozytowych (spieki kwarcowe lub
materiat rdwnowazny), kolor RAL 7046;

cokét z plyt ceramicznych lub kompozytowych, kolor RAL 7046;
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« wyprawa zewnetrzna stupow- tynk szlachetny , gtadki, kolor RAL 7047;
«  kominy wentylacyjne- pustaki schied/ lub rownowazne;
« obrébki blacharskiei rury spustowe- z blachy tytanowo-cynkowej;

« malowanie Scian i sufitow — farby emulsyjne

15. Sposdb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby

niepetnosprawne

Obiekt jest dostepny dla osdb niepetnosprawnych. Pomieszczenie sanitarne jest przystosowane do

obstugi 0sdb niepetnosprawnych .
16. Informacja o planie BIOZ

Ze wzgledu na charakter wykonywanych robdét, miedzy innymi prace na duzych wysokosciach, istnieje

potrzeba wykonania planu BIOZ. Informacja dot. BIOZ jest zalaczona do niniejszego opracowania.
17. Informacja wymagana art.36a ust.6 Prawa Budowlanego

W projekcie nie przewiduje sie mozliwosci zastosowania zmian wymienionych w art. 36a p.5 ustawy

Prawo budowlane uznanych za istotne.
18. Charakterystyka energetyczna budynku

Brak koniecznosci sporzadzenia u ustalenia jej charakterystyki energetycznej obiektu , poniewaz

zapotrzebowanie na energie jest nie wieksze niz 50 kwWh/m2/rok .
19. Ochrona konserwatorska.
Obiekt znajduje sie na terenie zespotu urbanistycznego Miasta Bytomia Odrzanskiego jwpisanego do

rejestru zabytkéw wojewddztwa lubuskiego pod numerem rej.: 69 z 7.11.1957.

Projekt podlega uzgodnieniu z Lubuskim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.
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20. Ochrona p.poz

Nazwa i adres obiektu:

Przystanek autobusowy, bytom Odrzanski, ul. Kopernika,

Dziatka nr 237/2, ob. 1 — Bytom Odrzanski

Opis zamierzenia:

Przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego

A powierzchnia, wysoko$¢ oraz liczba
kondygnagji

Pow. zabudowy: Okoto 106,37 m?2

Grupa wysokosci: Budynek niski

liczba kondygnacii: Nadziemne - 1

2) odlegtos¢ od obiektdw sgsiadujgcych;

Budynek wolnostojacy; odlegtos¢ do najblizszego
budynku od strony pétnocnej — 9,08 mm; odlegtosc¢
do najblizszego budynku od strony potudniowej —
ok.19 m.

3) kategorie zagrozenia ludzi;

Obiekt zakwalifikowany do kategorii ZL III

4) klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa
odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych;

Budynek w klasie odpornosci pozarowej C.
- gtéwna konstrukcja nosna R 60

- stropy REI 60

- Sciany zewnetrzne EI 30,

-Sciany wewnetrzne EI 15,

-konstrukcja nosna dachu R15

- przekrycie dachu RE15

5) zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru;

Istniejgce hydranty uliczne

6) drogi pozarowe

Uktad drog komunikacyjnych — istniejgcy

Projektowana inwestycja nie wptynie na zwiekszenie zagrozenia pozarowego budynku.

Dla projektu

budynku ZL III, niskiego nie jest wymagane uzgodnienie z zakresu p.poz.

21. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

21.1. Okreslenie inwestycji:

Lokalizacja: bytom Odrzanski, ul. Kopernika, , dziatka nr 237/2, , obreb 1- Bytom Odrzanski

Obiekt: element drog publicznych , kat. IV

Zakres inwestycji: Temat przebudowa i rozbudowa przystanku autobusowego w Bytomiu Odrzanskim

w zakresie:

11
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e zmiany formy architektonicznej
¢ modernizacji i przebudowy funkcjonalnej
e modernizacji i rozbudowy instalacji

21.2. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zm.), Art. 20 ust. 1 pkt 1c) i Art. 34 ust. 3 pkt. 5 (Dz.U. z 2015 r. poz. 443), par. 13a rozp. z dn. 25
.04.2012 r. (Dz. U.z 2012 r. poz. 462 ze zm.), par. 13, par.60, par 271-273, par.19, par. 23 rozp. w
spr. war. techn. jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz.

1422).

21.3. Analiza obszaru oddziatywania projektowanych obiektow

Zamierzenie inwestycyjne ma przebudowe i rozbudowe przystanku autobusowego w granicach
dziatki nr 237/2

Planowane roboty budowlane zmieniajg istniejgcy uktad konstrukcyjny budynku , jego forme
architektoniczng oraz kubature w zakresie niewigzanym z zabudowg sasiednich dziatek

Planowana inwestycja pozostaje bez wpltywu na sgsiednie dziatki, zacienienie i inne
ucigzliwosci.

Ochrona przeciwpozarowa — projektowane roboty budowlane nie majg negatywnego wptywu
na warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu i jego otoczenia.

Instalacja ogrzewania budynku nie powoduje zagrozen zwigzanych z emisjg spalin.
Przepisy odrebne w zakresie ochrony srodowiska, ochrony przyrody, drdg
publicznych i prawa wodnego nie dotyczg projektowanych robdt budowlanych.
21.4 . Zasieg obszaru oddzialywania obiektu:

Na podstawie przeprowadzonej analizy, zgodnie z zakresem planowanego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy stwierdzi¢, iz przewidywany obszar oddzialywania obiektu miesci
sie w calosci na dziatce 237/2,, Ob. 1- bytom Odrzanski, na ktdrej zlokalizowany jest
przedmiotowy budynek.

mgr inz. architekt Stefan Zalewski
architekt IARP
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B. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU KONSTRUKCIJI

1. Dane informacyjne wstepne

- Projektant: inz. Aleksander tuszacki, zam. 57-160 Bordéw, Brzoza 15

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Projekt budowlany czes¢ architektoniczna

- Opinia geotechniczna opracowana przez PRACOWNIE ROJEKTOWA GEOEKO Zielona Gora, ul.

Drzonkdéw-Rotowal8.

- Ogledziny obiektu, badania i pomiary wiasne

3. Opinia o stanie technicznym i opis stanu istniejacego

Projektowany budynek bedzie znajdowat sie na dziatkach237/2 w Bytomiu Odrzarnskim.

Dziatka jest niezabudowana.

3.1. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

prawo budowlane (dz. u. z 2010 . nr 243, poz. 1623, z pdzniejszymi zmianami, stwierdza

sie, ze w podtozu projektowanego obiektu panujg proste warunki gruntowo wodne, a

projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej .

Zgodnie z opinig geotechniczng woda gruntowa nie wystepuje do gtebokosci co najmniej

4,0 m m ppt.

Na terenie pod projektowany budynek wystepujg dwie warstwy geotechniczne:

13
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Warstwa | - to nasyp niekontrolowany zalegajacy na gtebokosci 0,0 do min. 1.2m, max.
1,7 m ppt.
Warstwa Il - to paasek drobny do gtebokosci co najmniej 4,0 m ppt.
4. Wykaz norm
PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-80/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-87/B-03002 — Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogdlne. Materiaty. Konstrukcje.
PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN - B—03264:1999 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

5. Opis robét projektowanych

5.1. Fundamenty

Fundamenty projektuje sie w formie taw i stdp zelbetowych. Posadowienie tych fundamentéw
wykonaé na poziomie 1,7 m ponizej istniejgcego terenu ze wzgledu na duzg gtebokos¢ gruntu

nasypowego. Sciany fundamentowe do poziomu — 0,2 m wykona¢ z bloczkéw betonowych.
5.2. Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne projektuje sie z bloczkéw YTONG lub réwnowaznych uktadanych na

cienkowarstwowej zaprawie klejowej. Nadproza nalezy wykonac typowe ,YTONG YN” lub typu ,,L”.
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5.3. Stropy
Stropy projektuje sie jako ptyty zelbetowe.
6. Dane dotyczace obliczen statycznych
Obliczenia zachowane w archiwum autora.
- Zatozenia konstrukcyjne oméwiono w pozycjach obliczen.

- Obciazenia: state od ciezaréw wtasnych ustalono w pozycjach obliczen w zestawieniach, stosujac

odpowiednie wspétczynniki obcigzenia.

Do obliczen przyjeto nastepujgce charakterystyczne obcigzenia technologiczne :
- poczekalnia przystanku autobusowego p = 5,0 kN/m?

- obcigzenie wiatrem dla strefy |

- obcigzenie $niegiem dla | strefy

7. Zestawienie wynikow obliczen statycznych

L.p. | Element Poz. Rozpietosc Wyniki obliczen i przyjety
przekroj
1. Ptyta stropowa 2.1. lmax=5,48 m gr. 18 cm, Zbrojenie:¢pl14 co

15.0 cm, zbrojenie rozdzielcze
@6 co max.14.5 cm

2. Ptyta stropowa czesci 2.2. Imax= 3,66 M gr. 12 cm, Zbrojenie@l2 co
Srodkowej 14.0 cm, zbrojenie rozdzielcze

@.5 co max.10.0 cm

Podciag
3. 2.3. 5 przeset

przekrdj 44/25 cm
Iskr.: 1127 m,

Zbrojenie w przestach 2¢12
lsroa= 2,64 m
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nad podporami 4¢12

Stup skrajny 2.4.1. H=5,34m

przekrdj 40/40 cm

Zbrojenie 612 Zbrojenie
konstrukcyjne strzemionami
pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu
zbrojenia gtéwnego @6 co max.
180 mm

- na odcinkach zaktadu
zbrojenia gtéwnego @6 co max.
90 mm

Stup w $cianie 24.2. |H=534m przekrdj 35/40 cm

Zbrojenie 4@12, Zbrojenie
konstrukcyjne strzemionami
pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu
zbrojenia gtéwnego @6 co max.
180 mm

- na odcinkach zaktadu
zbrojenia gtéwnego @6 co max.
90 mm

Przekroj @28 cm

Zbrojenie 6¢12, Zbrojenie
konstrukcyjne strzemionami
pojedynczymi

Stup okragty 2.4.3. H=2,60m

- poza odcinkami zaktadu
zbrojenia gtéwnego @6 co max.
180 mm

- na odcinkach zaktadu
zbrojenia gtéwnego @6 co max.
90 mm
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7. Fundament stupa skrajnego | 2.5.1. H=40+120 cm

8. Fundament stupa w $cianie | 2.5.2. H=40+120 cm

9. Fundament stupa okragtego | 2.5.3. H=40+120 cm

10. | tawa pod Sciane 2.5.4. | H=40cm

B=40cm

Stopa 80/140 cm, zbrojenie
pretami @10 mm

Stopa 80/80 cm, zbrojenie
pretami @10 mm

Stopa 100/100 cm, zbrojenie
pretami @10 mm

Zbrojenie 4¢10, strzemiona

@6co30cm

Dane materiatowe:

Fundamenty: Beton B 20, stal 34 Gs

Stupy: Beton B 25, stal 34 Gs

Podciag: Beton B 30, stal 34 Gs

Ptyty stropowe: Beton B 30, stal 34 Gs
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C. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora ;

- Warunki techniczne ZGK — Bytom Odrzanski 522.81/2018 z dn.16.10.2018 r;
- Podkfad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;

- Normy i normatywy techniczne projektowania;

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje Projekt Budowlany wewnetrznej instalacji sanitarnej dla Przystanku PKS w

Bytomiu Odrzanskim przy ul. Kopernika nr dziatki 237/2.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi nastepujace instalacje wewnetrzne:

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody cieptej

- kanalizacja sanitarna

- instalacje c.o

- wentylacja

Uwaga: Przytqcze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej wg odrebnego opracowania.

3. Instalacja wody zimnej

Budynek Przystanku PKS zaopatrywany jest w wode z projektowanego przytgcza wodociggowego PE de 32 mm.

W budynku w pomieszczeniu technicznym nalezy zamontowa¢ wodomierzem skrzydetkowym @ 20 mm
zgodnie z normg PN-92/B-01706 przed wodomierzem zamontowac¢ zawér kulowy dn 25 mm, oraz zawor

zwrotny antyskazeniowy @ 25 mm (jako izolator sieci wg PN-92/B-01706/Az).
Zabudowe zestawu wodomierzowego wykonaé w oparciu o norme
PN-91/M-54910 i usytuowanego na wysokosci 0,4-0,9 m ponad posadzka.
Instalacja wodociggowa powinna spetnia¢ warunki zgodnie z wymaganiami Normy

PN-92/B-01716, Dziennika Ustaw Nr.15z 1999 r oraz z zarzgdzaniem nr 60 ministra budownictwa i przemystu

materiatéw budowlanych z 1970 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé instalacje
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wodociggowe i kanalizacji (dz.b.1/1971).

3.1. Rurociagi

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych faczonych za pomocg ztgczek zeliwnych.

Rozprowadzenie przewodoéw wody zimnej pod stropem pomieszczen do poszczegdlnych przyborow

sanitarnych.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany, ) wykonuje sie w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych swobodne przemieszczenie przewodu w Scianie. Przestrzenn miedzy tulejg a przewodem

wypetnia sie kitem plastycznym lub elastycznym.

Przewody instalacji wody zimnej prowadzone pod stropem mozna zaizolowaé otulinami Thermaflex gr.6 mmii

obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi.

3.2. Armatura

Armature czerpalna zaprojektowano jako $cienng lub stojgcg potgczong z
instalacjg za pomocg tgcznikéw zeliwnych lub przytacza elastycznego w splocie stalowym .

Armature odcinajgcg zaprojektowang jako kulowga. Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej przyjeto zgodnie

z normg PN/B-10701.

Armatura odcinajaca i czerpalna na cisnienie 1,0 MPa.

Ze wzgledu na wysokie ryzyko dewastacji nalezy zamontowac armature wandaloodporna.,
3.2. Préba i szczelnosc instalacji wody zimnej.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy wykonac ptukanie instalacji wodg o mozliwie duzej predkosci

przeptywu, a nastepnie poddac instalacje probie na cisnienie nie mniejsze niz 0,9 Mpa.
Czynnosci te wykona¢ przed zakryciem bruzd wykonaniem izolacji cieplnej i robotami malarskimi

Instalacja nie powinna wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze, bateriach i potaczeniach. Instalacje

uwazac za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku ci$nienia.

. ;. , . . . 0 . . ..
Badanie szczelnosci urzadzen nalezy wykonaé w tem. powietrza wewnetrznego 0 "C przed wykonaniem izolacji

cieplnej.

4. Instalacja cieptej wody
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Przygotowanie c.w.u odbywac sie bedzie za pomoca elektrycznego pojemnosciowego ogrzewacza wody np.

Classic+ OW-E50.1 50L N=1,5kW, montowany pionowo pod stropem w pomieszczeniu technicznego.
4.1. Rurociagi

Instalacje wody cieptej zaprojektowano z rur rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca ztgczek

zeliwnych.

Rozprowadzenie przewoddéw wody zimnej pod stropem pomieszczen do poszczegdlnych przyborow

sanitarnych.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany, ) wykonuje sie w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczenie przewodu w Scianie. Przestrzenn miedzy tulejg a przewodem

wypetnia sie kitem plastycznym lub elastycznym.
Przewody instalacji wody zimnej prowadzone pod stropem mozna zaizolowaé otulinami Thermaflex gr.6 mm
4.2. Armatura

Armature czerpalna zaprojektowano jako Scienng lub stojgca potaczong z instalacjg za pomocg tacznikéw

zeliwnych lub przytacza elastycznego w splocie stalowym .

Armature odcinajgca zaprojektowang jako kulowg. Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej przyjeto zgodnie

z normg PN/B-10701.
Armatura odcinajaca i czerpalna na cisnienie 1,0 MPa.

4.3. Proba i szczelnosc instalacji wody ciepte;j.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy wykona¢ ptukanie instalacji wodg o mozliwie duzej predkosci
przeptywu, a nastepnie poddac instalacje prébie na cisnienie na zimno na ci$nienie nie mniejsze niz 0,9 Mpa

oraz na gorgco (woda o tem.55 0C) na ci$nienie wodociggowe.
Czynnosci te wykona¢ przed zakryciem bruzd wykonaniem izolacji cieplnej i robotami malarskimi

Instalacja nie powinna wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze, bateriach i potaczeniach. Instalacje

uwazac za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje spadku cisnienia.

. s . , . , . 0 . o .
Badanie szczelnosci urzadzen nalezy wykona¢ w tem. powietrza wewnetrznego 0 "C przed wykonaniem izolacji

cieplnej.
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5. Kanalizacja sanitarna

Scieki z budynku Przystanku PKS odprowadzane beda poprzez projektowany kanat dn 160mmPVC poprzez

projektowane przytacze kanalizacji do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej.

Przejscie kanalizacji sanitarnej pod tawg fundamentowg wykonaé w rurze ochronnej z PCV o dtugosci wiekszej

od dtugosci fawy o 20 cm.

Trase przewodow, srednice i spadki pokazano na rysunkach.

Piony kanalizacji sanitarnej mozna obudowaé ptytami gipsowa-kartonowymi.
5.1 Materiat

Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej z rur kanalizacyjnych kielichowych z PCW
wg. PN-67/C-89205 utozonych na $cianach pomieszczen, natomiast przykanalik i przewody prowadzone pod

posadzka z rur kanalizacyjnych PCW typ S (pomaranczowe).

Kazdy pion nalezy wyposazy¢ w czyszczak oraz rure wywiewng wentylacyjng wyprowadzona ponad dach

budynku.
Potgczenia kielichowe z rur PCV wykona¢ na wcisk i uszczelke gumowa.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano i obliczert dokonano w oparciu o norme PN-92/B-
01707.

Srednice przewoddéw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01707.
Po wykonaniu instalacji przewody powinno by¢ szczelne i nie wykazywac przeciekdw.

Wszystkie odcinki poziome muszg by¢ wykonane z odpowiednimi spadkami. Przewody pionowe muszg

by¢ zamocowane do poszczegdlnych przegrdd za pomoca obejm z wktadka elastyczng

Po wykonaniu instalacje poddac¢ probie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715 oraz z

»~Warunkami techn. wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz.II inst.sanitarne”.
Wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-92/B-10735 i BN-83/8836-02.
6. Instalacja centralnego ogrzewania

Pomieszczenia Przystanku PKS ogrzewane bedg grzejnikami elektrycznymi konwektorowymi np.
STIEBEL ELTRON — CNS.
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W pom. poczekalni i pom. sanitarnym grzejniki elektryczne zamontowano w wnece $ciany.
Przed wandalizmem nalezy wneke grzejnikiem zabezpieczy¢ ozdobng krata.

7. Wentylacja pomieszczen wc
W pomieszczeniach wc (bez oknem) zaprojektowano indywidualna wentylacje wyciggowa za pomoca

wentylatoréw typu Silent 200 CRZ wersjg z opdznieniem czasowym regulowanym (3-25 min)

Naptyw przez infiltracje powietrza z korytarza kratkami kompensacyjnymi 200x400 mm montowang w

dole drzwi.

Przyjeto ilo$¢ powietrza na poszczegdlne pomieszczenia
Dla pojedynczego Wc - 50 m3/h.
Dla pisuaru - 50 m3/h.
Opracowat: inz. Jerzy Ustasiak

tech. Halina Lendra

22




A ARCUS-ARCHITEKT

50-062 Wroctaw , pl. Solny 16, skr. pocztowa 44

D. Opis techniczny projektu instalacji elektrycznych

e  Ustawa Prawo Budowlane

e  PN-HD 60364 -... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ...... (wszystkie arkusze).

e PN-EN 60617 -... Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie arkusze).

e PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym -- Wspdlne aspekty instalacji i urzadzen

¢  PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

e N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

e N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach. Podstawy planowania. Wyznaczenie mocy zapotrzebowania.

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz.690)

e Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 8.10.90r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dziennik Ustaw 1990r. nr.81 poz.473

e Ochrona sieci energetycznych od przepie¢ wydane przez PTPIiREE

e PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oéwietlenie miejsc pracy”

1. Podstawa opracowania
* uzgodnienia miedzybranzowe
» obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla przebudowy przystanku autobusowego w Bytomiu Od-

rzaniskim na dziatce nr 237/2, obreb 1 Bytom Odrzanski w zakresie:

» oswietlenia og6lnego oraz gniazd wtykowych
» zasilania urzadzen wentylacji oraz technologicznych podgrzewania wody uzytkowej

3. Zasilanie i rozdzielnia gtowna budynku.
W budynku w wydzielonym pomieszczeniu technicznym zaprojektowano tablice rozdzielczg TE w oparciu o

skrzynki natynkowe 3x12 w obudowie izolacyjnej IP 40(8), Il klasy ochronnej wyposazone w listwy przytgczowe
N+PE. Tablica rozdzielcza wyposazona bedzie w zabezpieczenia rdznicowo-prgdowe 25A, oraz wytgczniki
instalacyjne S300 o maksymalnym pradzie 16A dla zabezpieczenia poszczegdlnych obwoddw. Zabezpieczenie
przedlicznikowe o pradzie 40A.

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci energetycznej ENEA nr 37816/2018/0D4/ZR6 z dnia
2018.10.04 nalezy wymienic istniejgce ztgcze kablowe SKV5 nr 535/3/1 zabudowane w Bytomiu

Odrzanskim przy ul. Konopnickiej 4 na szafe kablowg z uktadem pomiarowo rozliczeniowym SKP4-1.

Wykona¢ z szafy kablowej z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym zalicznikowg linie zasiljgca typu
N2HX 3x10mm2 zgodnie z obowigzujgcymi normami , dostosowang do obcigzenia.

3.1. Uktadanie kabli niskiego napiecia w terenie

Kable nalezy uktadac¢ falisto w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m. z zastosowaniem podsypki i nad-
sypki z piasku bezkwasowego, w warstwach po 10cm. Kable przykry¢ folig koloru niebieskiego utozo-
ng w odlegtosci nie mniejszej niz 25cm i nie wiekszej niz 35 cm od kabli.

Przy skrzyzowaniach z drogami i innymi urzgdzeniami podziemnymi kable chroni¢ rurami ochronnymi.
Kable zasilajgce prowadzi¢ omijajgc korony drzew. Trase kabli oznakowac.
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Przy skrzyzowaniach z drogami i innymi urzgdzeniami podziemnymi kable chroni¢ rurami ochronnymi.
Kabel zasilajgcy do TE prowadzi¢ omijajac korony drzew lub zachowac¢ odlegtos¢ od pnia min 1,5m.
Trase kabli oznakowac. Po zakohczeniu rob6t wykona¢ pomiary.

4. Instalacje elektryczne przebudowywanego budynku

Istniejgcy budynek zostanie przebudowany i powstang w nim nowe pomieszczenia. W budynku
wszystkie instalacje nalezy wykona¢ jako szczelne. Zaprojektowano o$wietlenie LED w postaci plafo-
néw 1x20W montowanych do stropu posiadajgcych czujniku ruchu zataczajgce oswietlenie automa-
tycznie oraz w czesci poczekalni zaprojektowano oprawy nastropowe w wersji LED — 4,3W, IP65 zatg-
czane dedykowanym czujnikiem ruchu.

Zaprojektowano gniazda ogélnego przeznaczenia oraz wypusty kablowe do podtgczenia grzejnikow
i bojlera elektrycznego. W budynku ogrzewanie przewidziano za pomocg grzejnikéw elektrycznych.
Przyjeto, ze grzejniki bedg zasilane bezposrednio z sieci a nie przy uzyciu gniazd wtykowych. Zabra-
nia sie stosowania grzejnikow zasilanych z gniazda sieciowego. W pomieszczeniu technicznym pro-
jektuje sie przeptywowe bojler elektryczny, ktéry zaopatrzy w cieptg wode wszystkie umywalki w prze-
budowywanym przystanku. Zasilanie wykona¢ z tablicy TE jako 230V. Nie projektuje sie zadnych
urzadzen 400V w obiekcie.

Do toalet wejscie bedzie blokowane drzwiami z elektrozaczepem i sterowane urzadzeniem na monety
otwierajgcym drzwi po uiszczeniu optaty. Zasilanie do drzwi wykonac z tablicy TE, w ktérej bedzie za-
budowany transformator 12V. Transformator i zabezpieczenia skorygowaé dla dobranych drzwi
i urzgdzenia na monety. Projektant dopuszcza zastosowanie alternatywnego sposobu zabezpieczenia
wejscia do pomieszczenia sanitarnego.

Z rozdzielnicy TB wyprowadzi¢ obwody dla zasilania:

- gniazd wtykowych - N2XH 3x2,5 mm?,
- zasilania grzejnikow - N2XH 3x2,5 mm?,
- oswietlenia ogblnego - N2XH 3x1,5 mm2,
- urzagdzen wentylacji - N2XH 3x1,5 mm?,
- zasilanie bojlera - N2XH 3x4 mm?,

- zasilanie ,drzwi” do poboru optat - N2XH 2x1,5 mm?,

Instalacje elektryczne wykonaé p/t zachowujac odlegtosci od instalaciji. Przewody prowadzi¢ réwnole-
gle do stropu lub podtogi w odlegtosci 0,3m, sprowadzajgc prostopadle do gniazd wtykowych oraz do
osprzetu oswietleniowego. Projektuje sie instalacje szczelng. Kolorystyke, model osprzetu elektrycz-
nego dobiera Inwestor. Wszystkie podtgczenia wykonac zgodnie z DTR urzadzen.

4.1, Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie budynku zostato zaprojektowane na grzejnikach elektrycznych montowanych do scian.
Wielkos$¢ oraz moc zostata dobrana odpowiednio do przeznaczenia pomieszczenia w branzy sanitar-
nej. Kazdy grzejnik zasili¢ z osobnego obwodu z tablicy TE. Montaz i podigczenia wykona¢ zgodnie z
DTR dobranego grzejnika. Instalacje wykonac jako szczelne. Grzejniki muszg posiada¢ wiasne termo-
staty i zatgczac sie automatycznie.

4.2. Instalacja wentylaciji

W pomieszczeniu toalet zaprojektowano wentylatorek wyciggowy. Wentylator zasili¢ z obwodu o$wie-
tleniowego danego pomieszczenia tak aby zatgczat sie razem z o$wietleniem. Wytgczenie wentylato-
ra z opéznieniem czasowym.

5. Instalacja odgromowa
Budynek jest budynkiem niskim o znikomej powierzchni i kubaturze i nie jest wymagana dla niego
ochrona odgromowa.

6. Instalacja potaczen wyréwnawczych
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Do gtéwnej szyny wyréwnawczej przytgczy¢é réznorodne instalacje wykonane z materiatow przewo-
dzacych prad elektryczny np. metalowe rurociggi, konstrukcje metalowe, instalacje CO, obudowy
urzadzen elektrycznych, szyny PE tablic rozdzielczych.

7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie
wylgczenie. Szybkie wylgczenie zrealizowano przez zastosowanie wytgcznikdéw instalacyjnych
i bezpiecznikéw. Jako dodatkowg ochrone zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe. Przewdd "N"
nalezy trwale oznaczy¢ kolorem niebieskim lub zastosowa¢ przewody o izolacji w tym kolorze. Prze-
wody ochronne "PE" wyprowadzone z szyn "PE" rozdzielnic przytgczyé nalezy do instalacji odgromo-
wej. Z szynami "PE" potaczy¢ obudowy metalowe poszczegdinych rozdzielnic. Przewody
"PE" z poszczegblnych obwoddw wyprowadzonych z rozdzielnic nalezy podta-
czy¢ do czesci przewodzacych urzadzen elektrycznych odbiorczych tj. takich, ktére w przypadku
uszkodzenia izolacji moga znalez¢ sie pod napieciem, a takze do zaciskdw ochronnych gniazd wtycz-
kowych. Przewody "PE" oznaczy¢ kolorem z6tto - zielonym. W miejscach narazonych na uszkodzenia
mechaniczne przewdd ochronny i przewody robocze ostoni¢ rurkg PCV. Po wykonaniu instalacji nale-
zy wykonac¢ komplet pomiaréw potwierdzajgcych skutecznosé ochrony przeciwporazeniowe;.

8. Wytyczne montazowe wykonania instalaciji
Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ przewodami prowadzonymi:
- bezposrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwa tynku o minimalnej grubo$ci
5mm
- pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwg tynku o minimalnej grubo$ci
5mm
- pod tynkiem w rurkach RVKLn
- w korytkach instalacyjnych pod stropem
- natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych
- wszystkie urzadzenia elektryczne instalowac zgodnie z planami instalacji i schematami.
- nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodowych i kabli
(réwniez w obrebie rozdzielnicy). Przewod zerowy (N) musi posiadac¢ izolacje koloru jasnonie-

bieskiego, a przewdd ochronny (PE) — zétto-zielonego.
- w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewdd zerowy (N) i przewdd ochronny (PE) nie mo-
03 by¢ potaczone.

- wszystkie urzadzenia i sprzet, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, na ktérych w przypadku uszkodzenia moze pojawic¢ sie napiecie, muszg
by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

- dla przewoddw i kabli przeznaczonych do utozenia nalezy stosowac trasy pionowe i poziome
z zachowaniem odstepow od innych instalaciji

- kolorystyke oraz model osprzetu (gniazda, taczniki) dobiera Inwestor, sugeruje sie montaz
osprzetu we wspdélnych ramkach, nie stosowac¢ podwojnych gniazd wtykowych z bolcem
ochronnym. Nalezy zamiast nich stosowaé¢ dwa gniazda wtykowe z bolcem ochronnym we
wspolnej podwdjnej ramce.

- puszki rozgatezne dla obwoddéw montowac pod stropem lub w innych tatwo dostepnych miej-
scach.

- przy przejéciach przez Sciany i stropy przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzeh mecha-
nicznych w rurkach winidurowych.

- wszystkie instalowane wsporniki, uchwyty itp. muszg by¢ galwanizowane.

- zastosowane materialy muszg posiadac atesty a uszczelnienia musza by¢ wykonane zgodnie
z instrukcja producenta.

- nalezy stosowac¢ osprzet typowy, podtynkowy IP20, w pomieszczeniach mokrych oraz w okoli-
cy zlewbw wytacznie osprzet szczelny IP44 (z zachowaniem stref ochronnych), typ osprzetu
nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ wigzaco z Inwestorem w trakcie realizacji projektu

- wysokosci montazu wytacznikéw i gniazd wtykowych, jesli na rzucie nie opisano inaczej:

a) gniazda og6lnego przeznaczenia — h=1,3m

25




A ARCUS-ARCHITEKT
AAAAA 50-062 Wroctaw , pl. Solny 16, skr. pocztowa 44

8.1. Prowadzenie przewodow
Przewody instalacyjne umieszczone na scianach powinny byé ukiadane, o ile jest to tylko mozliwe
w okreslonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych.
Poziome strefy instalacyjne o szerokosci 30cm:

- SH-g Gérna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu

- SH-d Dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm ponad gotowa powierzchnig podtogi

- SH-s Srodkowa pozioma strefa instalacyjna od 90 do 120 cm ponad gotowg powierzchnig

podtogi.

Srodkowe poziome strefy instalacyjne nalezy zaplanowaé jedynie w tych pomieszczeniach, w ktérych
powierzchnia robocza przewidziana jest na scianach np. kuchni.
Pionowe strefy instalacyjne o szerokosci 20cm:

- SP-d Pionowe strefy instalacyjne przy drzwiach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy drzwi.

- SP-o Pionowe strefy instalacyjne przy oknach od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna.

- SP-k Pionowe strefy instalacyjne w katach pomieszczenia od 10 do 30 cm od linii zbiegu $cian

w kacie.

Pionowe strefy instalacyjne siegajg od linii zbiegu $ciany i sufitu do linii zbiegu $ciany z podtogg. Przy
oknach i drzwiach dwuskrzydtowych pionowe strefy instalacyjne prowadzone sg po obu stronach okna
czy drzwi.
Przejscia wiz-tow i przewoddw przez Sciany i stropy pozarowe nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami.
Wszystkie przejécia kabli nalezy wykonac w rurach ochronnych i uszczelnié masami p.poz o odporno-
$ci ogniowej nie gorszej niz odpornos¢ pozarowa przegrody budowlanej.

9. Uwagi koncowe

- Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny byé wykonywane przez firme lub
osoby do tego uprawnione oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i normy.

- Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej tychze przegrdd stosujgc odpowiednie preparaty dla instalacji kablowych.

- Wszystkie wewnetrzne linie zasilajace do pomieszczen nalezy wykonaé¢ przewodami w klasie
reakcji na ogien B2ca-s1b, d1, a1 - zgodnie z normg N SEP-E-007:2017-09

- Szczegb6towy zakres rob6t nalezy uzgodni¢ z inwestorem przed przystgpieniem do prac
i ofertowania.

- Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami pozostatych branz.

- Oznaczenia (opisy) tablic, obwodéw elektrycznych, gniazd wtykowych itd. ustali¢ z Inwesto-
rem i odpowiednio, trwale oznakowac.

- Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

- Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie w trybie okreslonym rozporzadzeniem MGPIB z dn. 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10
z dnia 8.02.1995r.).

- W opracowaniu zaprojektowano referencyjne urzadzenia podajac ich nazwe/symbol oraz po-
przedzono je wyrazeniem ,np.” i dopuszcza sie ich zamiane na rownowazne innych producen-
tow o nie gorszych parametrach po uzyskaniu zgody i akceptacji Projektanta oraz Inwestora.
Wszedzie tam, gdzie zostat zawarty opis informujgcy o danym rozwigzaniu, producencie, sys-
temie i nie zostat poprzedzony stwierdzeniem ,np.”, ,lub rownowaznym” nalezy go traktowac
jakby byt.

- Rysunki, czes¢ opisowa, kosztowa sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach,
a nie ujete specyfikacjg winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na mozli-
wos$C¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie
prace muszg by¢ wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

- Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

- Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z obiektem, stanem istniejgcym przed przy-
stagpieniem do ofertowania i prac.
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9.1. Wytyczne organizacyjne

Przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ z wtascicielem termin i doktadny zakres prac. Roboty elektryczne
wykonywacé zgodnie z przepisami PN i bhp. Po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy sporzadzi¢ ,na
roboczo" dokumentacje powykonawczg a wszystkie obwody w rozdzielnicach trwale oznaczy¢. Na
drzwiczkach kazdej rozdzielnicy elektrycznej nalezy przyklei¢ zafoliowany schemat zasilania. Roboty
nalezy wykona¢ stosujgc sie do postanowien Technicznych Warunkéw Wykonawstwa i Odbioru Rob6t
Budowlano - Montazowych. Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ powinna protokoty badan pomon-
tazowych instalacji elektrycznej, uziomu technologicznego i uziomu odgromowego.

9.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Prace zwigzane z budowg instalacji elektrycznej powinny by¢ wykonywane przez firme lub osobe to
tego uprawniong oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i normy oraz nalezy sie stosowacé
do DTR producentow.

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadze-
nia robét budowlanych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na mozliwos¢ po-
razenia pragdem elekirycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych wszystkie prace muszg
by¢ wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych zapewni¢ wytyczenie trasy przez uprawnionego geodete.
Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP. Prace na wysokosci moga
wykonywaé jedynie pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia. Przy pracy stosowac sprzet za-
bezpieczajgcy przed upadkiem z wysokosci.

10. Bilans mocy
Bilans mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej dla projektowanego budynku

Ogotem:
- moc zainstalowana P, = 55kW
- moc zapotrzebowana P,= 2,2 kW
- wspotczynnik jednoczesnosci k,=0,4
- zabezpieczenie lLb=40 A

Z istniejgcego ztgcza SKV5 nr 535/3/1 przebudowanego przez operatora sieci Enea dystrybutor Nowa
S6l na szafe kablowg z uktadem pomiarowo rozliczeniowym SKP 4-1P do projektowanej tablicy bez-
piecznikowej TE doprowadzi¢ kabel N2XH 3x10mm?.

Opracowat(a):
Alina Faliszewska

UWAGA:

,Zgodnie z Ustawa ,Prawo Zamowien Publicznych” przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakow to-
warowych, patentow lub pochodzenia, chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamdéwienia lub zamawiajgcy nie
moze opisac przedmiotu zamowienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy
Lub rownowazne” lub inne réwnoznaczne wyrazy w wykazie urzgdzen podano przyktadowych producentow lub ich ré(wnowazni-
ki.”

Materialy, urzadzenia, systemy, osprzet, aparatura, oprogramowanie itp. w niniejszym projekcie

zostaly opracowane na przyktadach dla okreslenia podstawowych parametrow technicznych —
mozliwe jest zastosowanie rozwigzan rownowaznych.

mgr inz. architekt Stefan Zalewski
architekt IARP
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z pdzn. zm.), oSwiadczamy, ze
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO W BYTOMIU ODRZANSKIM w Bytomiu
Odrzaniskim, nr dz. 237/2, obreb Bytom Odrzanski, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant

data/podpis

Sprawdzajacy

data/podpis

projekt architektury

mgr inz. architekt

Stefan Zalewski

nr upr.bud. 290/84/WBPP

w spec. arch.

11.2018

projekt architektury

mgr inz. architekt
Wojciech Wawrzyniak
nr upr.bud.188/00/DUW

w spec. arch.

11.2018
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