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Remont Szkoty Podstawowej przy ul. Koscielnej w Bytomiu Odrzanskim w ramach zadania "Rewitalizacja starego miasta - etap IV"

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jim. Poszcz. | Razem
1 Roboty remontowe Szkoty podstawow;j
2 Roboty zewnetrzne
1/KNR 4-01 0212- |Rozbiérka elementéw betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm. |m3
d.2|01
SALA GIMNASTYCZNA
<szczyt potudniowy > 16.90 * 0.50 * 0.12 m3 1.01
<szczyt od ul. Gtogowskiej> 16.90 * 0.50 * 0.12 m3 1.01
<$ciana wschodnia > 35.10 * 0.50 * 0.12 m3 2.1
ZAPLECZE SALI
<szczyt od ul.Gtogowskiej>10.10 * 0.50 * 0.12 m3 0.61
<schody>2.90 * 1.20 * 0.40 m3 1.39
RAZEM 6.13
2|KNR 4-01 0213- |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 12 cm na  |m2
d.2|01 podtozu gruntowym przy budynku
analogia Krotnos¢ = 0.8
SALA GIMNASTYCZNA
<szczyt potudniowy > 16.90 * 0.50 m?2 8.45
<szczyt od ul. Gtogowskiej> 16.90 * 0.50 m?2 8.45
<$ciana wschodnia > 35.10 * 0.50 m?2 17.55
ZAPLECZE SALI
<szczyt od ul.Gtogowskiej>10.10 * 0.50 - 2.90 * 0.50 m?2 3.60
RAZEM 38.05
3/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne schodéw prostych m2
d.2|08
analogia
ZAPLECZE SALI
5.00 m?2 5.00
RAZEM 5.00
4/KNNR 2 0107- |Betonowanie schoddw prostych nie zbrojonych w deskowaniu m3
d.2|09
analogia
ZAPLECZE SALI
<schody>2.90 * 1.20 * 0.40 m3 1.39
RAZEM 1.39
5/NNRNKB 202 |Oktadziny schoddw z ptytek antposlizgowych piaskowanych na zapra- |m?2
d.2/2810-05 wie klejowej o grub.warstwy 5 mm - stopnie
analogia
ZAPLECZE SALI
<schody od ul. Glogowskiej> 0.30 * 1.40 * 4 + 2.90 * 1.00 m?2 4.58
RAZEM 4.58
6/NNRNKB 202 |Oktadziny schoddw z ptytek antposlizgowych piaskowanych na zapra- |m?2
d.2/2810-05 wie klejowej o grub.warstwy 5 mm - podstopnie
analogia
ZAPLECZE SALI
<schody od ul. Gtogowskiej> 0.19 * 2.90 * 4 m?2 2.20
RAZEM 2.20
7|KNR 4-01 0335- | Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet m
d.2|06
SALA GIMNASTYCZNA, ZAPLECZE SALI
<od strony ul. Gtogowskiej>(15.90 + 9.10 + 1.00 * 2) m 27.00
<od strony placu apelowego>(15.90 + 0.80 * 2) * 2 m 35.00
RAZEM 62.00
8/KNR 4-01 0702- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szero- |m
d.2|03 kosci do 30 cm
SALA GIMNASTYCZNA, ZAPLECZE SALI
<od strony ul. Gtogowskiej>(15.90 + 9.10 + 1.00 * 2) m 27.00
<od strony placu apelowego>(15.90 + 0.80 * 2) * 2 m 35.00
RAZEM 62.00
9|KNR AT-27 Wiercenie otworéw o gt 30 cm w murze szt.
d.2|0511-02
analogia
SALA GIMNASTYCZNA, ZAPLECZE SALI
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
10|KNR 4-03 1017- |Mechaniczne wiercenie otwordw o $r.do 40 mm i gtebokosci do 10 mm|otw.
d.2|17 z.0.3.1. w metalu - na wys. 4-12m
9901-11
SALA GIMNASTYCZNA, ZAPLECZE SALI
16 otw. 16.00
RAZEM 16.00
11|Kalkulacja indy- |WKklejenie - pret fi 30 - stal A-Ill RB400 W w rozstawie co 2 m dt. do 50| kpl.
d.2|widualna cm
SALA GIMNASTYCZNA, ZAPLECZE SALI
<od strony ul. Gtogowskiej i od placu apelowego> 16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
12/|KNR 4-06 0214- | Spawanie - pret fi 30 - stal A-lll RB400 W spoin.
d.2|01
analogia
SALA GIMNASTYCZNA, ZAPLECZE SALI
16 spoin. 16.00
RAZEM 16.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNR 2-05 0208- | Wykonanie i montaz - ptaskownik 100mm x 12mm kg
d.2|04
analogia
SALA GIMNASTYCZNA, ZAPLECZE SALI
<od strony ul. Gtogowskiej i od placu apelowego><ptaskownik 100 x kg 584.04
10> 62.00 * 9.42
RAZEM 584.04
14/ KNNR 3 1001- |Uzupetnienie styropianu z przyklejeniem styropianu gr. 12 cm i jednej |m?2
d.2|01 -analogia warstwy siatki, bez wykonania tynku mineralnego nakrapinego. Robo-
analiza indywi- |cizna x wsp. 0,70
dualna
SALA GIMNASTYCZNA, ZAPLECZE SALI
<od strony ul. Gtogowskiej>(15.90 + 9.10 + 1.00 * 2) * 0.25 m?2 6.75
<od strony placu apelowego>(15.90 + 0.80 * 2) * 2 * 0.25 m?2 8.75
RAZEM 15.50
15/KNR K-09 0101-|Przygotowanie podtozy mineralnych betonowych przez szczotkowanie |m?2
d.2|01 powierzchni $cian
analogia
SALA GIMNASTYCZNA
<szczyt potudniowy > 16.90 * 1.50 m?2 25.35
<szczyt od ul. Gtogowskiej> 16.90 * 1.50 m?2 25.35
<$ciana wschodnia > 35.10 * 1.50 m?2 52.65
ZAPLECZE SALI
<szczyt od ul.Glogowskiej>10.10 * 1.50 m2 15.15
RAZEM 118.50
16| KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.2/0603-07 wane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
SALA GIMNASTYCZNA
<szczyt potudniowy > 16.90 * 1.50 m?2 25.35
<szczyt od ul. Gtogowskiej> 16.90 * 1.50 m?2 25.35
<$ciana wschodnia > 35.10 * 1.50 m?2 52.65
ZAPLECZE SALI
<szczyt od ul.Glogowskiej>10.10 * 1.50 m2 15.15
RAZEM 118.50
17|KNR-W 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.2/0603-08 wane na zimno z lepiku asfaltowego - druga warstwa
SALA GIMNASTYCZNA
<szczyt potudniowy > 16.90 * 1.50 m?2 25.35
<szczyt od ul. Gtogowskiej> 16.90 * 1.50 m?2 25.35
<$ciana wschodnia > 35.10 * 1.50 m?2 52.65
ZAPLECZE SALI
<szczyt od ul.Gtogowskiej>10.10 * 1.50 m2 15.15
RAZEM 118.50
18/KNR 4-01 0107- |Odeskowanie wykopdw wasko przestrzennych o szerokosci do 1,5m |m?2
d.2|02 na gtebokos¢ do 4,5m
SALA GIMNASTYCZNA
<szczyt potudniowy > 16.90 * 1.50 m?2 25.35
<szczyt od ul. Gtogowskiej> 16.90 * 1.50 m?2 25.35
<$ciana wschodnia > 35.10 * 1.50 m?2 52.65
ZAPLECZE SALI
<szczyt od ul.Glogowskiej>10.10 * 1.50 m2 15.15
RAZEM 118.50
19|KNNR 3 0201- |Utozenie betonu C25/30 o grubosci 30 cm odcinkami co 1 m z wyko- |m3
d.2|01 naniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. Ill - z
analogia odwozem nadmiaru ziemi
SALA GIMNASTYCZNA
<szczyt potudniowy > 16.90 * 1.00 * 0.30 m3 5.07
<szczyt od ul. Gtogowskiej> 16.90 * 1.00 * 0.30 m3 5.07
<$ciana wschodnia > 35.10 * 1.00 * 0.30 m3 10.53
ZAPLECZE SALI
<szczyt od ul.Gtogowskiej>10.10 * 1.00 * 0.30 m3 3.03
RAZEM 23.70
20|KNNR 2 0104- |Zbrojenie pretami o ér. 14 mm pret - stal A-1ll RB400 W kg
d.2|04
analogia
SALA GIMNASTYCZNA
<szczyt potudniowy > 16.90 * 4 *2* 1.208 kg 163.32
<szczyt od ul. Gtogowskiej> 16.90 * 4 * 2 * 1.208 kg 163.32
<$ciana wschodnia > 35.10*4 *2*1.208 kg 339.21
ZAPLECZE SALI
<szczyt od ul.Gtogowskiej>10.10 * 4 * 2 * 1.208 kg 97.61
RAZEM 763.46
21|KNNR 2 0104- |Zbrojenie pretami o $r. 8 mm pret - stal Stos kg
d.2|04
analogia
SALA GIMNASTYCZNA
<szczyt potudniowy > 2.40 * 38 * 0.395 kg 36.02
<szczyt od ul. Gtogowskiej> 2.40 * 38 * 0.395 kg 36.02
<$ciana wschodnia > 2.40 * 75 * 0.395 kg 71.10
ZAPLECZE SALI
<szczyt od ul.Glogowskiej> 2.40 * 34 * 0.395 kg 32.23
RAZEM 175.37
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22|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |ms3
d.2|19 0108-20 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 5 km
6.13 m3 6.13
62.00 * 0.015 m3 0.93
RAZEM 7.06
3 Roboty wewnetrzne
3.1 Roboty demontazowe i przygotowawcze
23|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.3.1]1216-01
SALA GIMNASTYCZNA
<sala gimnastyczna> 479.00 m2 479.00
RAZEM 479.00
24/KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fi- |m2
d.3.1/06 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
SALA GIMNASTYCZNA
<sala gimnastyczna> 2.00 * 2.10 * 10 m2 42.00
RAZEM 42.00
25/KNNR-W 3 Uzupetnienie tynkéw wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie |m2
d.3.1/0603-02 w pomieszczeniach remontowanych na $cianach z osiatkowaniem
siatka cieto-ciggniong z wypetnieniem oczek siatki
<sala gimnastyczna> 2.00 * 2.10 * 10 m2 42.00
RAZEM 42.00
26| KNR-W 4-01 Demontaz drabinek gimnastycznych drewnianych szt.
d.3.1/0353-04
analogia
SALA GIMNASTYCZNA
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
27|KNR-W 4-01 Obsadzenie drabinek gimnastycznych drewnianych szt.
d.3.1/0320-02
z.sz.2.5. 9907
analogia
SALA GIMNASTYCZNA
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
28 Demontaz i ponowny montaz wysiegnikoéw i tablic do koszykowki, stup-|kpl.
d.3.1|kalk. wiasna kow i siatki do siatkéwki, opraw oswietleniowych, tablicy
elektronicznej, siatek ochronnych zabezpieczajacych.
SALA GIMNASTYCZNA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29 Dostawa i montaz siatek ochronnych zabezpieczajgcych stolarke kpl.
d.3.1|kalk. wiasna okienna sali gimnastycznej - siatki ostonowe z polipropylenu o wyso-
kiej wytrzymalosci fi 5 mm krawedz oczka 100 mm kolor zielony
SALA GIMNASTYCZNA
<sala gimnastyczna> 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30 Demontaz oston metalowych ze $ciany szczytowej sali gimnastycznej |kpl.
d.3.1|kalk. wtasna oraz zamurowanie nie uzytkowanych otworéw w $cianie.
SALA GIMNASTYCZNA
<sala gimnastyczna> 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
31 Montaz pieciu wentylatoréw kanatowy z automatyczng zaluzjg z doing |kpl.
d.3.1|kalk. wtasna kratkg wentylacyjng z wykonaniem sterowania wigczania i wytgczania i
podtgczeniem do instalacji elektryczne;j.
SALA GIMNASTYCZNA
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Remont instalacji c.o.
32|KNR 4-04 0707- |Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni grzejnej 5.0-7.5 m2 zesp.
d.3.2/03
SALA GIMNASTYCZNA
15 zesp. 15.00
RAZEM 15.00
33|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu miedzianego lutowanego o $r.zewnetrznej 15-18 |m
d.3.2/0609-02 mm
SALA GIMNASTYCZNA
15+ 10 m 25.00
RAZEM 25.00
34| KNR-W 4-02 Demontaz rur przytacznych do grzejnikdw z podtagczeniem bocznym o |kpl.
d.3.2/0610-02 $r. 18 mm
SALA GIMNASTYCZNA
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
35/KNR-W 4-02 Demontaz zaworu grzejnikowego szt.
d.3.2/0512-01
analiza indywi-
dualna
SALA GIMNASTYCZNA
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
36/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci do 2600 |szt.
d.3.2/0418-08 mm
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
SALA GIMNASTYCZNA
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
37|KNR INSTAL Rury przytaczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego na $cia- |kpl.
d.3.2/0305-01 nach
analiza indywi-
dualna
SALA GIMNASTYCZNA
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
38|KNR 0-35 0201- |Rurociagi miedziane o $r. zewn i gr. $cianki 18x1 mm uktadane na m
d.3.2|04 przegrodach budowlanych z kapilarnym potgczeniem elementéw lutem
migkkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych
28.00 m 28.00
RAZEM 28.00
39|KNR INSTAL Zawoér grzejnikowe mosigzne o $r.nom. 15 mm - materiat inwestora szt.
d.3.2/0309-07
analiza indywi-
dualna
ZAPLECZE SALI
parter
<wiatrotap> 2 szt. 2.00
<hol parter> 2 szt. 2.00
RAZEM 4.00
40|KNR INSTAL  |Zawdr grzejnikowe mosiezne o §r.nom. 15 mm - materiat inwestora szt.
d.3.2/0309-07
analiza indywi-
dualna
SALA GIMNASTYCZNA
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
41|KNR INSTAL  |Zawor odcinajgcy na powrocie grzejnika szt.
d.3.2/0309-03
analiza indywi-
dualna
ZAPLECZE SALI
<wiatrotap> 2 szt. 2.00
<hol parter> 2 szt. 2.00
RAZEM 4.00
42|KNR INSTAL  |Zawor odcinajacy na powrocie grzejnika szt.
d.3.2/0309-03
analiza indywi-
dualna
SALA GIMNASTYCZNA
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
43|KNR INSTAL Préba szczelnosci instalacji ¢.o0. w budynkach urzadz.
d.3.2/0307-02
analiza indywi-
dualna
ZAPLECZE SALI
<wiatrotap> 2 urzadz. 2.00
<hol parter> 2 urzadz. 2.00
RAZEM 4.00
44|KNR INSTAL Préba szczelnosci instalacji ¢.o0. w budynkach urzadz.
d.3.2/0307-02
analiza indywi-
dualna
SALA GIMNASTYCZNA
15 urzadz. 15.00
RAZEM 15.00
3.3 Stolarka okienna
45/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.3/08
<sala gimnastyczna>2.58 * 3.42 * 11 m2 97.06
RAZEM 97.06
46|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.3/04
ZAPLECZE SALI
<tacznik i szatnie> 16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
47/KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.3.3/05
<sala gimnastyczna gora i facznik>1.79 * 1.46 * 17 m?2 44.43
<sala gimnastyczna> 2.61 * 3.48 * 11 m2 99.91
RAZEM 144.34
48|KNR 0-19 1022- |Montaz okien uchylnych dwudzielnych z PVC o pow. ponad 2.5 m2, o |m2
d.3.3|11 wym. Sz-266 cm; Hz-116 cm, trzyszybowe U<0,91 z uszczelnieniem
analogia silikonem styku oscieznicy z podokiennikiem wewnetrznym i zewnetrz-
nym oraz z listwg uszczelniajgcg okien gérnych
<sala gimnastyczna> 2.66 * 1.16 * 11 m2 33.94
RAZEM 33.94

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4554 Uzytkownik: Edward Wiesielski




Remont Szkoty Podstawowej przy ul. Koscielnej w Bytomiu Odrzanskim w ramach zadania "Rewitalizacja starego miasta - etap IV"

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
49/KNR 0-19 1022- |Montaz okien nie otwieranych dwudzielnych z PVC o pow. ponad 2.5 |m?2
d.3.3|11 m2, o wym. Sz-266 cm; Hz-232 cm, trzyszybowe U<0,85 z uszczelnie-
analogia niem silikonem oraz z listwg uszczelniajacg okien gornych.
<sala gimnastyczna> 2.66 * 1.16 * 2 * 11 m2 67.88
RAZEM 67.88
50{KNR 0-19 1022- |Montaz okien rozwieranych dwudzielnych z PVC o pow. ponad 2.5 m?2
d.3.3|11 m2, o wym. Sz-179 cm; Hz-146 cm, trzyszybowe U-0,8 z uszczelnie-
analiza indywi- |niem silikonem styku oscieznicy z podokiennikiem wewnetrznym i ze-
dualna wnetrznym
<sala gimnastyczna - okna goérne> 1.79 * 1.46 * 11 m?2 28.75
<tacznik do sali gimnastycznej> 1.79 * 1.46 * 6 m2 15.68
RAZEM 44.43
51|KNR 0-19 1022- |Montaz okien rozwieranych dwudzielnych z PVC o pow. do 1.5 m20o |m?2
d.3.3/06 wym. Sz-179 cm; Hz-0,85cm, trzyszybowe U<1,0 z uszczelnieniem si-
analiza indywi- |likonem styku oscieznicy z podokiennikiem wewnetrznym i zewnetrz-
dualna nym
<tgcznik do sali gimnastycznej> 1.79 * 0.85 * 6 m?2 9.13
<szatnie sali gimnastycznej> 1.79 * 0.85 * 11 m2 16.74
RAZEM 25.87
52|KNR 4-01 0707- |Uzupetnienie tynku kat.lll na stykach muréw z oscieznicami okien. m
d.3.3/05
analiza indywi-
dualna
<sala gimnastyczna> 1.16 *2* 11 + (2.66 * 11 +2.32*2* 11) m 105.82
<sala gimnastyczna - okna gérne> (1.79 + 1.46 * 2) * 11 m 51.81
<tgcznik do sali gimnastycznej> (1.79 + 1.46 * 2) * 6 m 28.26
<tgcznik do sali gimnastycznej> (1.79 + 0.85 *2) * 6 m 20.94
<szatnie sali gimnastycznej> (1.79 + 0.85 * 2) * 11 m 38.39
RAZEM 245.22
53/ KNR-W 2-02 Kraty state stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w m2
d.3.3/1210-03 Scianach
analogia
<sala gimnastyczna> 2.58 * 3.42 * 11 m2 97.06
RAZEM 97.06
34 Roboty malarskie
54/KNR 2-02 1612- |Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokosécido 6 m |m?2
d.3.4/02
<sala gimnastyczna> 32.60 * 14.66 m?2 477.92
RAZEM 477.92
55|KNR 7-12 0101- |Czyszczenie przez szczotkowanie rgczne do trzeciego stopnia czys- |m?2
d.3.4/02 z.0.3.2. tosci konstrukcji kratowych - robota z rusztowan przestawnych
<sala gimnastyczna> 1.25 * 14.80 * 10 m2 185.00
RAZEM 185.00
56|KNR 7-12 0201- |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukc;ji m?2
d.3.4/02 z.0.3.2. kratowych - robota z rusztowan przestawnych
<sala gimnastyczna> 1.25 * 14.80 * 10 m2 185.00
RAZEM 185.00
57|KNR 7-12 0213- |Malowanie dwukrotne pedzlem emaliami chlorokauczukowymi kons- |m?2
d.3.4/02 z.0.3.2. trukcji kratowych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych
<sala gimnastyczna> 1.25 * 14.80 * 10 m2 185.00
RAZEM 185.00
58/ KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni m?2
d.3.4/1202-09 podtogi ponad 5 m2 - 5-10 m ponad podtoga - sufity
z.52.2.2. 9912-
01
<sala gimnastyczna- sufity> 32.60 * 14.66 * 1.30 m2 621.29
RAZEM 621.29
59/KNR-W 4-01 Woypetnienie ubytkéw stykéw ptyt korytkowych na stropach zaprawg m2
d.3.4/0704-03 cementowg
analogia
<sala gimnastyczna> 32.70 * 0.05 * 10 m2 16.35
RAZEM 16.35
60|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni  |m?2
d.3.4/1202-09 podtogi ponad 5 m2 - 5-10 m ponad podtoga - $ciany
z.82.2.2. 9912-
01
<sala gimnastyczna-$ciany>
<$ciana z oknami duzymi> 32.60 * 5.73 - <okna> (2.61 * 3.48 * 11) +< |m2 89.76
oscieza>(2.61+3.482)*0.30
<$ciana z oknami gérnymi> 32.60 * 4.21 - <drzwi> 1.30 * 2.05 * 2 m?2 131.92
<$ciana boczne> 14.70 * (5.73 + 4.20) * 0.50 * 2 m2 145.97
RAZEM 367.65
61|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m2
d.3.4/1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci - 5-10 m ponad podtogg
z.82.2.2. 9912-
01
<sala gimnastyczna-$ciany>
<$ciana z oknami duzymi> 32.60 * 5.73 - <okna> (2.61 * 3.48 * 11) +< |m2 89.76
oscieza>(2.61+3.48"2)*0.30
<$ciana z oknami gérnymi> 32.60 * 4.21 - <drzwi> 1.30 * 2.05 * 2 m?2 131.92
<$ciana boczne> 14.70 * (5.73 + 4.20) * 0.50 * 2 m2 145.97
RAZEM 367.65
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62| KNR 0-23 2611- |Jednokrotne gruntowanie emulsjg sufitu emulsja - sufity m?2
d.3.4/02
<sala gimnastyczna- sufity> 32.60 * 14.66 * 1.30 m2 621.29
RAZEM 621.29
63|KNR 0-23 2611- |Jednokrotne gruntowanie emulsjg sufitu emulsjg - Sciany m?2
d.3.4/02
<sala gimnastyczna-$ciany>
<$ciana z oknami duzymi> 32.60 * 5.73 - <okna> (2.61 * 3.48 * 11) +< |m2 89.76
oscieza>(2.61+3.48"2)*0.30
<$ciana z oknami gérnymi> 32.60 * 4.21 - <drzwi> 1.30 * 2.05 * 2 m?2 131.92
<$ciana boczne> 14.70 * (5.73 + 4.20) * 0.50 * 2 m2 145.97
RAZEM 367.65
64| KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.3.4/1204-01 nych sufitéw - 5-10 m ponad podtogg
z.82.2.2. 9912-
01
<sala gimnastyczna- sufity> 32.60 * 14.66 * 1.30 m2 621.29
RAZEM 621.29
65|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m2
d.3.4/1204-02 nych $cian - 5-10 m ponad podtogg
z.82.2.2. 9912-
01
<sala gimnastyczna-$ciany>
<$ciana z oknami duzymi> 32.60 * 5.73 - <okna> (2.61 * 3.48 * 11) +< |m2 89.76
oscieza>(2.61+3.482)*0.30
<$ciana z oknami gérnymi> 32.60 * 4.21 m?2 137.25
<$ciana boczne> 14.70 * (5.73 + 4.20) * 0.50 * 2 m2 145.97
RAZEM 372.98
66/KNR 0-17 0930- |Natozenie na podtoze z farby olejnej gruntu szczepnego kwarcowego. |m?2
d.3.4|01 Krotnos¢ = 0.7
analogia
<sala gimnastyczna-sciany>
<$ciana z oknami duzymi> 32.60 * 2.00 m?2 65.20
<$ciana z oknami gérg> 32.60*2.00-1.30*2+0.27*6 m?2 64.22
<$ciana boczne> 14.70 * 2 * 2.00 m?2 58.80
RAZEM 188.22
67|KNR 0-17 0930- |Gruntowanie podtoza preparatem gruntujacym pod tynk mozaikowy m?2
d.3.4/01
<sala gimnastyczna-$ciany>
<$ciana z oknami duzymi> 32.60 * 2.00 m?2 65.20
<$ciana z oknami goérg> 32.60*2.00-1.30*2+0.27*6 m?2 64.22
<$ciana boczne> 14.70 * 2 * 2.00 m?2 58.80
RAZEM 188.22
68|KNR 0-17 0928- |Wyprawa cienkowarstwowa z mozaikowych tynkéw dekoracyjnych - |m?2
d.3.4|01 ziarno 0,5 mm, wyk. recznie na zagruntowanym podfozu na $cianach
ptaskich
<sala gimnastyczna-$ciany>
<$ciana z oknami duzymi> 32.60 * 2.00 m?2 65.20
<$ciana z oknami goérg> 32.60*2.00-1.30*2+0.27*6 m?2 64.22
<$ciana boczne> 14.70 * 2 * 2.00 m?2 58.80
RAZEM 188.22
69|KNR 4-01 0816- |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemo- |m2
d.3.4/04 utwardzalnym
<sala gimnastyczna- sufity> 32.60 * 14.66 + 1.30 * 0.20 * 3 m2 478.70
RAZEM 478.70
70|KNR 4-01 0411- |Wymiana listew przysciennych m
d.3.4/07
<sala gimnastyczna> (32.60 + 14.66) *2 + 0.25*2* 3 m 96.02
RAZEM 96.02
71/KNR 2-02 1111- |Lakierowanie trzykrotne posadzek parkietéw -lakier chemoutwardzalny |m2
d.3.4/08 atestowany.
<sala gimnastyczna- sufity> 32.60 * 14.66 + 1.30 * 0.20 * 3 m2 478.70
RAZEM 478.70
72 Malowanie farbg olejng odporna na $cieranie dwukrotnie linii i paséw  |kpl.
d.3.4|kalk. wiasna wyznaczajacych
boiska do koszykdwki, siatkowki i do pitki recznej na sali gimnastycz-
nej
<sala gimnastyczna> 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Docieplenie sali gimnastycznej
73|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuz-  |m2
d.4/1651-02 nym ram 2,57 m o wys. do 15 m
analiza indywi-
dualna
SALA GIMNASTYCZNA
<szczyt od bud. gtéwnego> ( 15.90 + 0.60 ) * ( 8.50 + 7.40) * 0.50 m2 131.18
<szczyt od ul. Gtogowskiej>(15.90 + 0.60 * 2) * ( 8.15 + 8.05) *0.50 |m2 138.51
<$ciana od boiska> 34.05 * (6.25 +6.85) * 0.50 m?2 223.03
RAZEM 492.72
74|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru uchwytdw, opraw, kratek, tabliczek szt.
d.4(13
<budynek sali gimnastycznej> 6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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75/KNR 4-01 0322- |Obsadzenie wspornikdw, opraw lub tabliczek w $cianach z cegiet szt.
d.4|01
<budynek sali gimnastycznej> 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
76|KNR 2-02 Praca rusztowan m-g
d.4|Rozdz.16 pkt
5.15
6696.39/6/0.84 m-g 1328.65
RAZEM 1328.65
77|KNR 2-02 0925- |Ostony okien folig PCV m?2
d.4|01
SALA GIMNASTYCZNA
<otwory okien-$ciana nad zapl.sali >(1.38 * 1.45 * 11) m2 22.01
RAZEM 22.01
78|KNR 0-23 2614- |Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.4|11
analiza indywi-
dualna
SALA GIMNASTYCZNA
<szczyt potudniowy > (15.90 + 0.05) m 15.95
<szczyt od ul. Gtogowskiej> (15.90 + 0.05) m 15.95
<$ciana wschodnia > 34.05 +0.05*2 m 34.15
RAZEM 66.05
79/KNNR 3 1001- |Docieplenie $cian petnych z przyklejeniem styropianu gr. 5 cm na pow.|m?2
d.4|01 tynkowanej i jednej warstwy siatki, wykonaniem tynku mineralnego na-
analiza indywi- |krapinego K2 - malowanego farbg silikonowa w istniejacych kolorach
dualna
<szczyt potudniowy > 15.90 * ( 8.40 + 7.00) * 0.50 m2 122.43
<szczyt od ul. Gtogowskiej> 15.90 * 8.10 m?2 128.79
<$ciana wschodnia > (34.05+0.05*2)* (6.30 +6.86) * 0.50 m2 224.71
-<otwory > (256 * 3.46 * 11) m?2 -97.43
<$ciana nad zapleczem sali> (34.05 + 0.05*2)* 3.90 m?2 133.19
- < otwory okien > (1.38 * 1.45*11) m2 -22.01
RAZEM 489.68
80|KNR 0-33 0123- |Przymocowanie ptyt styropianowych kotkami do $cian szt
d.4|01
analiza indywi-
dualna
489.68 szt 489.68
RAZEM 489.68
81|KNNR 2 1901- |Docieplenie $cian budynkdw z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy m?2
d.4|02 siatki - dodatkowa warstwa siatki w miejscach szczegoélnie narazonych
analiza indywi-
dualna
SALA GIMNASTYCZNA
<szczyt potudniowy> 15.90 * 2.00 m?2 31.80
<szczyt od ul. Gtogowskiej> 15.90 * 2.00 m?2 31.80
<s$ciana wschodnia> (34.05 +0.12*2) * 2.00 m2 68.58
RAZEM 132.18
82|KNR 0-23 0931- |Natozenie podktadowej masy tynkarskiej z zaprawy zbrojgcej na m?2
d.4|01 osciezach - jako podktad pod tynk mineralny
analiza indywi-
dualna
SALA GIMNASTYCZNA
< otwory - $ciana wschodnia>[(2.56 + 3.46*2)* 11]*0.30 m2 31.28
<otwory okien-$ciana nad zapl.sali >[(1.38 + 1.45*2) * 11] * 0.30 m2 14.12
RAZEM 45.40
83|KNR 0-33 0128- |Malowanie elewacji i osciezy dwukrotnie farbg silikonowg w istniejg- |m?2
d.4|01 cych kolorach
analiza indywi-
dualna
SALA GIMNASTYCZNA
<szczyt potudniowy > 15.90 * ( 8.40 + 7.00) * 0.50 m?2 122.43
<szczyt od ul. Gtogowskiej> 15.90 * 8.10 m?2 128.79
<$ciana wschodnia > (34.05+0.05*2)* (6.30 + 6.86 ) * 0.50 m?2 224.71
-<otwory > (256 * 3.46 * 11) m?2 -97.43
<$ciana nad zapleczem sali> (34.05+0.05*2)* 3.90 m2 133.19
- < otwory okien > (1.38 * 1.45*11) m2 -22.01
<oscieza okien>
< otwory - Sciana wschodnia> [(2.56 + 3.46*2)* 11]*0.30 m?2 31.28
<otwory okien-$ciana nad zapl.sali >[(1.38 + 1.45*2) * 11] * 0.30 m2 14.12
ZAPLECZE SALI
<szczyt od ul.Gtogowskiej>(9.10 + 0.12) * ( 4.40 + 4.30 ) * 0.50 m?2 40.11
- <otwor drzwiowy > 1.37 * 2.24 m?2 -3.07
<$ciana zachodnia> 33.00 * 3.40 m?2 112.20
- < otwory okien > (1.61*0.80 * 11) m?2 -14.17
<+o$cieza>
<otwor drzwiowy > (1.37 + 2.24 * 2) * 0.30 m?2 1.76
<otwory okien > (1.61 +0.80 *2) * 11 * 0.30 m?2 10.59
LACZNIK
<$ciana wschodnia>(2.03 * 4.18) + (17.56 * 4.18) + (2.96 * 4.18) + (|m2 102.58
2.28*3.65)
- <otwory okien i drzwi> [(1.64 * 1.39 * 6) + ( 1.60 * 2.22)] m?2 -17.23
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<$ciana zachodnia>[(2.45 * 3.05) + (17.16 * 3.05)] m?2 59.81
- <otwory okien i drzwi> [(1.61 * 0.80 * 5) + (1.38 * 2.26)] m?2 -9.56
<+o$cieza>
[(1.64 +1.39*2)*6 +(1.60 + 2.22 * 2)] * 0.30 m?2 9.77
[(1.61+0.80*2)*5+(1.38 + 2.26 * 2)] * 0.30 m?2 6.59
RAZEM 834.46
84|NNRNKB 202 |Docieplenie $cian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych |m
d.4/2608-08 narozy $cian i otworéw okiennych katownikiem aluminiowym
analiza indywi-
dualna
SALA GIMNASTYCZNA
< otwory - Sciana wschodnia> (2.56 + 3.46*2)* 11 m 104.28
<otwory okien-$ciana nad zapl.sali >(1.38 + 1.45*2) * 11 m 47.08
RAZEM 151.36
85|KNR 0-23 0931- |[Natozenie podktadowej masy tynkarskiej z zaprawy zbrojgcej na m?2
d.4|01 o$ciezach - jako podktad pod tynk mineralny
analiza indywi-
dualna
LACZNIK
<daszki nad wejéciami-tgcznik>[(2.71 * 0.10) * (1.32 + 0.10) + (2.45 + |m?2 3.70
0.10*2) * (1.15 + 0.10)]
<gzymsy tgcznika i zaplecza sali> (17.50 + 2.80 + 33.20) * 0.25 m2 13.38
RAZEM 17.08
86|KNR 0-33 0128- |Malowanie daszkéw i gzymsdw dwukrotnie farbg silikonowg w istnie- |m?2
d.4|01 jacych kolorach
analiza indywi-
dualna
<pow. daszkéw > 3.70 m?2 3.70
<gzymsy tgcznika i zaplecza sali> (17.50 + 2.80 + 33.20) * 0.25 m2 13.38
RAZEM 17.08
87 Osadzenie kratek wentylacyjnych na pow. tynkéw docieplenia - koszta |szt.
d.4|analiza indywi- |robocizny uwzglednione w kosztach wyk. tynkéw
dualna
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
88|KNR 2-02 0506- |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy cynko- |m?2
d.4|02 wo-tytanowej gr. 0,6 mm
OPIERZENIA OKIEN
SALA GIMNASTYCZNA
2.65*0.40 * 11 m?2 11.66
(1.45 * 040) = 11 m?2 6.38
ZAPLECZE SALI
(1.74 * 0.40) * 11 m?2 7.66
LACZNIK
(1.74 * 040) * 5 m?2 3.48
(1.74 * 040) * 6 m?2 4.18
OPIERZENIA -DACH-SALA
<murki szczytowe>
16.20 * 0.58 m?2 9.40
3.10*0.53+3.00%0.74+2.90*0.75+2.80*0.75+3.00*0.75+2.70*0.56 m?2 11.90
<opierzenie nad rynnowe-od boiska>
33.50 * 0.30 m?2 10.05
<opierzenie gérne od strony zaplecza sali> 33.50 * 0.55 m?2 18.43
OPIERZENIA-DACH-ZAPLECZE SALI
<opierzenie podrynnowe i gzymsu>
33.20 * 0.75 m?2 24.90
<opierzenie nad rynnowe>
33.20 * 0.30 m?2 9.96
<opierzenie murka przy taczniku>
2.20*0.80 +8.10 * 0.35 m?2 4.60
OPIERZENIA-DACH-LACZNIK
<opierzenia murkéw>
7.10 * 0.50 m?2 3.55
3.0*0.50 m?2 1.50
16.80 * 0.55 m?2 9.24
1.60 * 0.50 m?2 0.80
<opierzenie nad rynnowe>
(2.80 + 17.70) * 0.30 m?2 6.15
<opierzenie podrynnowe i gzymsu>
(2.80 + 17.70) * 0.75 m?2 15.38
RAZEM 159.22
5 Remont dachu
5.1 Remont kominéw ponad dachem
89|/KNR 4-01 0212- |Rozbidrka betonowych czapek kominowych. m?2
d.5.1/04
analiza indywi-
dualna
DACH ZAPLECZA SALI
<1> (4.12* 0.52) m?2 2.14
<2>(2.33*0.52) m?2 1.21
<3> (4.00 * 0.52) m?2 2.08
<4> (1.37 * 0.52) m?2 0.71
RAZEM 6.14
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90(|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |ms3
d.5.1/19 0108-20 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 6 km
analiza indywi-
dualna
DACH ZAPLECZA SALI
6.14 * 0.07 m3 0.43
RAZEM 0.43
91/ KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia czapek kominowych - prety gtadkie |t
d.5.1/01
analiza indywi-
dualna
DACH ZAPLECZA SALI
0.040 t 0.04
RAZEM 0.04
92|KNR 2-02 0219- |[Nakrywy komindw - czapki kominowe o $r.gr.7cm m?2
d.5.1]05
analiza indywi-
dualna
DACH ZAPLECZA SALI
6.14 m?2 6.14
RAZEM 6.14
93|KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno |m2
d.5.1|/07 z lepiku asfalt.- gornej powierzchni komindéw - pierwsza warstwa
analiza indywi-
dualna
DACH ZAPLECZA SALI
6.55 m?2 6.55
RAZEM 6.55
94|KNR 2-02 0602- |Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno |m2
d.5.1/08 z lepiku asfalt.gornej powierzchni kominéw - druga warstwa
analiza indywi-
dualna
DACH ZAPLECZA SALI
6.55 m?2 6.55
RAZEM 6.55
95/KNR 4-01 0735- |Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na komi- |m?2
d.5.1/06 nach ponad dachem
analiza indywi-
dualna
DACH ZAPLECZA SALI
<1>(3.95+0.43) "2 * 1.00 m?2 8.76
<2>(2.20 + 0.43) *2*0.98 m?2 5.15
<3>(3.86 + 0.43) 2 * 1.05 m?2 9.01
<4>(1.25+0.43) *2*1.00 m?2 3.36
RAZEM 26.28
96|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych |m2
d.5.1/10 - tynkéw gtadkich bez gruntowania
analiza indywi-
dualna
DACH ZAPLECZA SALI
26.28 m?2 26.28
RAZEM 26.28
5.2 Remont pokrycia dachu
97|KNR-W 2-02 I1zolacje poziome cieplne z ptyt styropianowych laminowanych papg m?2
d.5.2/0608-03 asfaltowa jednostronnie - odmina FS 20 gr. 120 mm ukfadanych na
analiza indywi- |wierzchu konstrukcji na sucho - jednowarstwowo
dualna
DACH SALI
33.50 * 15.70 m?2 525.95
RAZEM 525.95
98|KNR 5-08 0803- |[Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 15 |szt.
d.5.2|01 - analogia cm i $rdo 10 mm - robocizna wsp. x 2
kalk. wtasna
DACH SALI
525.95* 4 szt. 2103.80
RAZEM 2103.80
99|KNR 5-08 0809- |Osadzenie w podtozu tgcznikow mechanicznych TIT 100 - 6,3x120 z  |szt.
d.5.2|05 tulejg TH - 42x100 w gotowych $lepych otworach w stropie
analiza indywi-
dualna
DACH SALI
2103.80 szt. 2103.80
RAZEM 2103.80
100/NNRNKB 202 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng wierzchniego krycia modyfi- |m2
d.5.2|/0534-01 - analo-|kowang SBS gr. min. 5,00 mm, aktywowang termicznie na wtokninie
gia poliestrowej - jednokrotnie
analiza indywi-
dualna
DACH SALI
33.50 * 16.00 m?2 536.00
DACH ZAPLECZA SALI
33,20 * 9,00
- <kominy>
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<1>(3.95*0.43) m?2 1.70
<2>(2.20 * 0.43) m?2 0.95
<3> (3.86 * 0.43) m?2 1.66
DACH LACZNIKA SALI
25.30 " 4.30 + (3.42 " 2.10) * 0.50 m?2 112.38
<daszki tacznika> 6.50 m2 6.50
RAZEM 659.19
101 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzch- |m2
d.5.2/0504-03 niowej
analiza indywi-
dualna
DACH SALI
16.00*0.25* 2 m?2 8.00
DACH ZAPLECZA SALI
< kominy >
<1>(3.95+0.43)*2*0.25 m?2 2.19
<2>(2.20 +0.43) *2*0.25 m?2 1.32
<3>(3.86 + 0.43) *2*0.25 m?2 2.15
<4>(1.25+0.43)*2*0.25 m?2 0.84
<murki ogniowe> (9.00 * 2) * 0.25 m?2 4.50
<przy $cianie sali gimnastycznej> 33.25 * 0.25 m?2 8.31
DACH LACZNIKA SALI
(3.00 +5.43 + 2.10) * 0.25 m?2 2.63
RAZEM 29.94
102|KNR 4-01 0323- |Zamurowanie otworéw w murkach ogniowych ponad dachem z cegiet |szt.
d.5.2|02 o grubosci 1/2 ceg.
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
103|KNR 4-01 0706- |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej w |szt.
d.5.2/01 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do
0.10 m2 na murkach ogniowych ponad dachem
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
5.3 Remont obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych
104 KNR 4-01 0535- |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m2
d.5.3|08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
OPIERZENIA OKIEN
SALA GIMNASTYCZNA
2.65*0.40 * 11 m?2 11.66
(1.45 * 040) * 11 m?2 6.38
ZAPLECZE SALI
(1.74 * 040) * 11 m?2 7.66
LACZNIK
(1.74 * 040) * 5 m?2 3.48
(1.74 ~ 040) * 6 m?2 4.18
OPIERZENIA -DACH-SALA
<murki szczytowe>
16.20 * 0.58 m?2 9.40
3.10"0.53+3.0070.74+2.90*0.75+2.80*0.75+3.0070.75+2.70*0.56 m?2 11.90
OPIERZENIA-DACH-ZAPLECZE SALI
<opierzenie podrynnowe i gzymsu>
33.20 * 0.75 m?2 24.90
<opierzenie murka przy taczniku>
2.20*0.80 +8.10 * 0.35 m?2 4.60
OPIERZENIA-DACH-LACZNIK
<opierzenia murkéw>
7.10 * 0.50 mz2 3.55
3.0*0.50 m?2 1.50
16.80 * 0.55 mz2 9.24
1.60 * 0.50 m?2 0.80
<opierzenie podrynnowe i gzymsu>
(2.80 + 17.70) * 0.75 m?2 15.38
RAZEM 114.63
105/ KNR-W 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - - z blachy cyn- |m?2
d.5.3/0514-02 kowo-tytanowej gr. 0,6 mm
OPIERZENIA OKIEN
SALA GIMNASTYCZNA
2.65*0.40 * 11 m?2 11.66
(1.45 * 040) = 11 m?2 6.38
ZAPLECZE SALI
(1.74 * 040) * 11 m?2 7.66
LACZNIK
(1.74 ~ 040) * 5 m?2 3.48
(1.74 * 040) * 6 m?2 4.18
OPIERZENIA -DACH-SALA
<murki szczytowe>
16.20 * 0.70 m?2 11.34
3.10*0.65+3.00%0.86+2.90*0.88+2.80*0.88+3.00*0.88+2.70*0.68 m?2 14.09
OPIERZENIA-DACH-ZAPLECZE SALI
<opierzenie podrynnowe i gzymsu>
33.20 * 0.75 m?2 24.90
<opierzenie murka przy tgczniku>
2.20*0.80 +8.10 * 0.35 m?2 4.60
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OPIERZENIA-DACH-LACZNIK
<opierzenia murkéw>
7.10 * 0.50 m?2 3.55
3.0*0.50 m?2 1.50
16.80 * 0.55 m?2 9.24
1.60 * 0.50 m?2 0.80
<opierzenie podrynnowe i gzymsu>
(2.80 + 17.70) * 0.75 m?2 15.38
RAZEM 118.76
106/ KNR-W 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy cynkowo- |m?2
d.5.3/0514-01 tytanowej gr. 0,6 mm - opaska uszczelniajgca z uszczelnieniem
uszczelniaczem dachowym
DACH SALI
16.00 *0.25* 2 m?2 8.00
DACH ZAPLECZA SALI
< kominy >
<1>(3.95+0.43) *2*0.10 m?2 0.88
<2>(2.20 + 0.43) *2*0.10 m?2 0.53
<3>(3.86 +0.43) *2*0.10 m?2 0.86
<4>(1.25+0.43) *2*0.10 m?2 0.34
<murki ogniowe> (9.00 * 2) * 0.10 m?2 1.80
<przy $cianie sali gimnastycznej> 33.25 * 0.10 m?2 3.33
DACH tACZNIKA SALI
(3.00 +5.43 + 2.10) * 0.10 m?2 1.05
RAZEM 16.79
107|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5.3/06
DACH SALI
7503 m 22.50
DACH ZAPLECZA SALI
4.00*2 m 8.00
DACH LACZNIKA SALI
4.10 m 4.10
RAZEM 34.60
108/ KNR 2-02 0510- |Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 |m
d.5.3/03 mm - - z kolanami tukowymi
analiza indywi-
dualna
DACH SALI
7.50*3 m 22.50
DACH ZAPLECZA SALI
4.00*2 m 8.00
DACH tACZNIKA SALI
4.10 m 4.10
RAZEM 34.60
109|KNR 4-01 0535- |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5.3/04
DACH SALI
34.50 m 34.50
DACH ZAPLECZA SALI
33.50 m 33.50
DACH LACZNIKA SALI
2.80 + 17.50 m 20.30
RAZEM 88.30
110/ KNR-W 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy cynkowo - tytanowej |m
d.5.3/0520-04 gr. 0,6 mm
analiza indywi-
dualna
DACH SALI
34.50 m 34.50
DACH ZAPLECZA SALI
33.50 m 33.50
DACH tACZNIKA SALI
2.80 + 17.50 m 20.30
RAZEM 88.30
54 Remont instalacji odgromowej
111/KNR 4-03 1140- |Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z preta mocowa- |m
d.5.4/05 nych na dachu ptaskim
186.00 m 186.00
RAZEM 186.00
112|KNR 4-03 1138- |Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu |szt.
d.5.4/03 ptaskim na papie na betonie
61 szt. 61.00
RAZEM 61.00
113|KNR 4-03 1139- |Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika o |m
d.5.4/06 przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w cig-
gu pionowym
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
114/ KNNR-W 9 Demontaz ztacz instalacji odgromowych do rynny lub rury spadowej m
d.5.4/0605-07
10 m 10.00
RAZEM 10.00

-12 -

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 4554 Uzytkownik: Edward Wiesielski




Remont Szkoty Podstawowej przy ul. Koscielnej w Bytomiu Odrzanskim w ramach zadania "Rewitalizacja starego miasta - etap IV"

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
115/KNR 5-08 0606- |Montaz zwod6éw poziomych naprezanych z preta o $r.do 10 mm na m
d.5.4|01 uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
60.00 m 60.00
RAZEM 60.00
116|KNR 5-08 0615- |Montaz zwod6w pionowych z preta ocynkowanego o $r.18 mm na da- |szt.
d.5.4/03 chu lub dymniku ptaskim - montaz iglic na kominach
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
117|KNR 5-08 0601- |Montaz wspornikéw naciggowych z jedng ztgczkg przelotowg napreza- |szt.
d.5.4|01 jaca na scianie z cegty
szt. 4.00
RAZEM 4.00
118/KNR 5-08 0618- |Laczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skreca- szt.
d.5.4|01 nych uniwersalnych krzyzowych
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
119/KNR 5-08 0618- |Laczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg ztgczy skreca- szt.
d.5.4/03 nych odgateznych 2-wylotowych
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
120|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na |m
d.5.4|01 wspornikach obsadzanych
33.00 m 33.00
RAZEM 33.00
121|KNNR 5 0601- |Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome mocowane na |m
d.5.4/02 wspornikach klejonych
106 m 106.00
RAZEM 106.00
122/ KNR 5-08 0604- |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na |m
d.5.4/03 dachu ptaskim pokrytym papa na betonie
106.00 m 106.00
RAZEM 106.00
123|KNR 2-04 1533- |Ztacza kontrolne i zaciski probiercze szt.
d.5.4/04
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
124/KNNR 5 0612- |Ztacza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach szt.
d.5.4|01 wyréwnawczych montowane na dachu
szt. 6.00
RAZEM 6.00
125/KNNR 5 0611- |kaczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodoéw wyréwnaw- |szt.
d.5.411 czych z preta o $r.do 10 mm na dachu
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
126/ KNR 4-03 1205- |Pierwszy pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.5.4/03
3 pomiar. 3.00
RAZEM 3.00
127|KNR 4-03 1205- |Nastepny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.5.4/04
3 pomiar. 3.00
RAZEM 3.00
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