Program funkcjonalno-użytkowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Bytom Odrzański
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Program
funkcjonalno-użytkowy 
            system monitoringu wizyjnego
           obejmujący obszar pomiędzy   

           ul. Spacerową a ul. Nadbrzeżną   

           oraz ul. Mostową

           w Bytomiu Odrzańskim
Kod i nazwa zamówienia według CPV
45 31 40 00-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

32 33 32 00-8 – Kamery wideo

ZAMAWIAJĄCY:
GMINA BYTOM ODRZAŃSKI

UL. RYNEK 1

67-115 BYTOM ODRZAŃSKI

Program opracował:

Piotr Sobisiak
1. Zintegrowany systemu bezpieczeństwa 

Program funkcjonalno-użytkowy został opracowany w oparciu o funkcjonalność systemu bezpieczeństwa SeeTec Enterpreise  Edition Package współpracującego  z kamerami IP SANYO.

Nazwy własne produktów podane w niniejszej dokumentacji mają charakter informacyjny. Dopuszcza się stosowanie innych zamiennych urządzeń i oprogramowania o parametrach nie gorszych od podanych w przedmiotowej dokumentacji i dopuszczonych do stosowania na terytorium RP.

2.Cele i zadania systemu monitoringu wizyjnego portu w Bytomiu Odrzańskim
- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta i zabezpieczenie urządzeń oraz infrastruktury miejskiej poprzez działanie prewencyjne, zniechęcające potencjalnych sprawców planujących podjęcie wykroczeń lub przestępstw,

- możliwość ustalenia okoliczności i sprawców zaistniałych wykroczeń i przestępstw i aktów wandalizmu w monitorowanych obszarach,

- ewentualne działania promocyjne miasta poprzez rozpowszechnienie w internecie wybranych obszarów miejskich

Punkt obserwacyjny zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu Straży Miejskiej w Urzędzie Miejskim  w Bytomiu Odrzańskim. Pomieszczenie jest przystosowane do pełnienia danej funkcji.
3.Opis przedmiotu zamówienia i podstawowe cechy funkcjonalno-użytkowe

Przedmiotem zamówienia publicznego jest:

Budowa – „pod klucz” – systemu monitoringu wizyjnego, obejmująca zaprojektowanie, dostawę urządzeń i materiałów oraz montaż i uruchomienie systemu monitoringu dla Gminy Bytom Odrzański, zgodnie z uznanymi standardami w dziedzinie łączności, informatyki i telekomunikacji.

1. Opracowanie w języku polskim dokumentacji technicznej:  wykonawczej oraz powykonawczej systemu (wraz z dokumentacją eksploatacyjną) i uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiającego. Każdy rodzaj dokumentacji technicznej wykonany w trzech egzemplarzach, w wersji tradycyjnej (dokumentacja pisemna) i w trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej( na płytach CD lub DVD).
2. Budowa 6 punktów kamerowych, zgodnie z projektem wykonawczym,

3. Rozbudowa Centrum Oglądowego w Urzędzie Miejskim (pomieszczenie Straży Miejskiej)

      PROJEKT WYKONAWCZY

      Wykonawca na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego zobowiązany jest do  przygotowania projektu wykonawczego. Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji projektu przez Zamawiającego.

PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonanie robót należy realizować zgodnie z:

- ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),

- Instrukcjami producenta,

- Wytycznymi nadzoru ze strony Zamawiającego.

Wszystkie prace powinny być przeprowadzone zgodnie z projektem  wykonawczym pod nadzorem ze strony Zamawiającego. Prace należy wykonać w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy prowadzenia inwestycji zaakceptowany przez Zamawiającego.
Uruchomienie i wdrożenie całego systemu wraz z testami (opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji), akceptacjami ich wyników i odbiorami przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie materiały nie ujęte w niniejszej dokumentacji, a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu.

Szkolenie użytkowników i administratorów systemu.

System nadzoru wizyjnego ma zapewnić całodobową obserwację prewencyjną wyznaczonych obszarów miasta oraz umożliwić rejestrację i archiwizację obrazów. Zadanie przewiduje montaż 6 zewnętrznych punktów kamerowych. Rozmieszczenie poszczególnych punktów kamerowych wskazuje załącznik z mapą lokalizacyjną.
Podstawowa część systemu powstanie na skarpie oraz na nabrzeżu portu. Planuje się instalację 3 kamer szybkoobrotowych oraz 3 kamer stałopozycyjnych. W pobliże poszczególnych punktów kamerowych doprowadzone jest okablowanie transmisyjne (skrętka) oraz zasilające.

Na szczycie skarpy planuje się rozmieszczenie szafki instalacyjnej, do której schodziły się będą kable z instalacji w porcie.

Ze słupa nad szafką planuje się zestawienie linka bezprzewodowego do budynku ratusza w Bytomiu Odrzańskim.
Oddzielną część systemu stanowi kamera obserwująca podejście do pomostu. W ramach wyposażenia słupa planuje się - wyposażenie w bezpośrednio antenę do podłączenia do ratusza.

W budynku ratusza, planuje się rozmieszczenie szafy z urządzeniami centralnymi oraz stanowiska monitoringu.

4.Platforma zarządzająca – oprogramowanie IP - SeeTec typ Enterprise EditionPackage
Zintegrowany system bezpieczeństwa SeeTec jest jednocześnie systemem rejestracji i wizualizacji video. SeeTec Enterpreise powinien zapewnić zapis obrazu z wszystkich kamer zainstalowanych w obiekcie. Ponadto powinien umożliwić obserwację wybranych obrazów w centralnym punkcie ochrony budynku, z wykorzystaniem funkcji ściany monitorowej, wykorzystywanej do ręcznej aktywacji wyświetlania obrazów w trybie rzeczywistym na wybranych monitorach lub częściach ściany. Całą instalację należy wykonać w technologii IP w systemie modułowym umożliwiającym dowolne skalowanie, bazującej na architekturze klient-serwer. System należy wykonać tak, aby stanowił kombinację konstrukcji modułowej i sieciowej transmisji danych, w którym wszystkie funkcje zgrupowano w formie modułów zadaniowych, a w celu komunikacji pomiędzy nimi wykorzystano protokół TCP/IP. 

Szeroka gama własności i uprawnień wizualizacyjnych zostanie zdefiniowana w formie profili, które będą, przyporządkowane poszczególnym użytkownikom lub ich grupom. Przy każdorazowym uruchomieniu oprogramowania klienckiego zostanie automatycznie załadowany profil odpowiadający uprawnieniom danego operatora, co umożliwi sterowanie uprawnieniami, liczbą dostępnych do obsługi kamer, pozycjonowaniem obrazów alarmowych oraz możliwościami wywołania scenariuszy alarmowych niezależnie dla każdego obszaru roboczego, użytkowników lub ich grup. W systemie zostaną stworzone schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia, w jaki sposób ma być sterowany system zewnętrzny oraz jakiego rodzaju akcje powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń alarmowych.

Zapis obrazu powinien odbywać się w taki sposób, aby uszkodzenie jednego z dysków nie miało wpływu na zapis oraz odtwarzanie zarchiwizowanych nagrań. Dla każdej z kamer indywidualnie zostaną skonfigurowane parametry obrazu takie jak: rozdzielczość obrazu, rodzaj kompresji, poziom kompresji, prędkość zapisu, wielkość archiwum dla zapisu standardowego i nie zależnie wielkość archiwum dla zapisu alarmowego itp. 

W przypadku wykrycia alarmu dla danej kamery odpowiadający jej schemat wizualizacji zostanie automatycznie zmieniony ze zminimalizowanego trybu domyślnego do trybu alarmowego w celu realizacji zapisu i wyświetlenia akcji alarmowej z najwyższymi możliwymi wartościami rozdzielczości, jakości i prędkości zapisu.

Parametry minimalne :

- Możliwość indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz prędkości zapisu dla każdego strumienia obrazowego, różnych dla trybu wizualizacji i zapisu alarmowego

- Zapis 2500 obrazów/ sek. dla pojedynczego serwera

- aplikacja 64-bit

- obsługa 10 kamer IP z możliwością rozbudowy do 50 kamer pracujących na jednym serwerze

- Obsługę systemów wieloprocesorowych

- Obsługa klastrów pracy awaryjnej w środowisku Windows Server 2008

- Możliwość rozbudowy dzięki architekturze umożliwiającej dystrybucję i skalowalność systemu

- Obsługę systemu tylko i wyłącznie z pulpitu sterującego, bez użycia klawiatury komputerowej i myszy
- System zapewni logowanie z użyciem haseł do systemu tylko i wyłącznie przy pomocy pulpitu sterującego, bez użycia klawiatury komputerowej i myszy

- Zdalną obsługę podłączonych urządzeń 

- Tryb wielomonitorowy

- Równoległą wizualizację dowolnej liczby kamer nie większą niż 20 kamer jednocześnie na jednym monitorze
- Równoczesne wyświetlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z kamer oraz map 

- Zarządzanie autoryzacjami umożliwiające, dla każdego z użytkowników z osobna, przyporządkowywanie szczegółowych uprawnień dotyczących dostępu do wyświetlania obrazu z określonych kamer, sterowania i przycisków itp.

- Możliwość konfiguracji prędkości transmisji niezależnie dla każdej stacji klienckiej i każdego użytkownika, pozwalające na  wyświetlanie obrazu z tej samej kamery z różnymi prędkościami dla różnych użytkowników

- Powiadomienie alarmowe przez e-mail / SMS / OPC / SNMP

- Obsługa sieciowych modułów I/O (wejść/wyjść) wykorzystywana są do łatwej i szybkiej integracji alarmów pochodzących z innych systemów

- Obsługa  jedno i dwukierunkowej transmisji dźwięku

- Tworzenie wirtualnych przycisków – umożliwiających sterowanie wyjściami w kamerach i zewnętrznych modułach I/O, oraz wywoływanie zdefiniowanych scenariuszy alarmowych

- Multi streaming – wykorzystanie co najmniej 2 strumieni obrazowych z każdej z kamer, 1 strumień wysokiej rozdzielczości do zapisu, 2 strumień niskiej rozdzielczości do podglądu na żywo

- Możliwość wykrywania ruchu w obrazie

- Obsługa sprzętowej detekcji ruchu w kamerach

- Pełna obsługa wejść oraz wyjść alarmowych, we wszystkich zastosowanych kamerach.

- Możliwość implementacji technologii inteligentnych czujników

- Otwarty interfejs dla szerokiej gamy aplikacji

- Otwartą platformę dla integracji kamer IP wiodących na rynku dostawców 

- Oprogramowanie serwerowe współpracujące z różnymi platformami systemowymi

- Integrację cyfrowych i analogowych kamer wielu producentów

- Schematy alarmowe służące do szczegółowego określenia w jaki sposób ma być sterowany system i jakiego rodzaju akcje powinny zostać uruchomione w przypadku określonych rodzajów zdarzeń

- Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilości kamer w  przypadku pojawienia się alarmu

- Kodowany transfer danych oraz przechowywanie danych wizyjnych i dotyczących autoryzacji 

- Monitorowanie wszystkich zdarzeń oraz akcji w systemie, takich jak potwierdzenia alarmów, aktywacja przycisków, otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis dzienniku zdarzeń przyporządkowanym do określonego operatora
- Konfiguracja strumieni wizyjnych generowanych przez zaimplementowane kamery bezpośrednio z oprogramowania serwerowego SeeTec, bez użycia dodatkowego oprogramowania (np. Internet Explorer) 

Stacja monitorowania systemu monitoringu miejskiego : Straż Miejska – Ratusz

Stacja monitorowania systemu monitoringu miejskiego zostanie zlokalizowana w siedzibie Straży Miejskiej w Ratuszu. Stacja będzie wyposażona w jednostkę wizualizacji systemu monitoringu wizyjnego. Do jednostki wizualizacji przyłączone zostaną monitory. Obsługa systemu odbywać się będzie z pulpitu, wyposażonego w joystick, pokrętło „jog” oraz przyciski funkcyjne. Przy pomocy pulpitu użytkownik loguje się do systemu (wprowadza indywidualne hasło przy pomocy pulpitu, bez użycia klawiatury i myszy komputerowej). Przyciski pulpitu będą dowolnie konfigurowalne ale muszą spełniać minimalnie poniższe zadania :

- bezpośrednie, szybkie (poprzez jednokrotne wybranie pojedynczego przycisku) wywołanie trybu pełnoekranowego dla dowolnej kamery w systemie

- bezpośrednie, szybkie (poprzez jednokrotne wybranie pojedynczego przycisku) wywołanie trybu podziału (2x2) dla wcześniej skonfigurowanego widoku w systemie

- bezpośrednie, szybkie (poprzez jednokrotne wybranie pojedynczego przycisku) wywołanie trybu podziału (3x3) dla wcześniej skonfigurowanego widoku w systemie

- bezpośrednie, szybkie (poprzez jednokrotne wybranie pojedynczego przycisku) wywołanie trybu podziału (1+5) dla wcześniej skonfigurowanego widoku w systemie

- bezpośrednie, szybkie (poprzez jednokrotne wybranie pojedynczego przycisku) wywołanie trybu archiwum

- obsługa archiwum za pomocą pokrętła ”jog”

- oprogramowanie serwerowe musi zapewnić możliwość regulacji czułości sterowania kamerami obrotowymi, indywidualnie dla każdej z kamer obrotowych w systemie

Struktura sieci systemu monitoringu wizyjnego.
Wszystkie elementy systemu monitoringu miejskiego pracują w architekturze sieci TCP/IP. W ramach realizacji inwestycji budowlanej nadbrzeża Odry, wykonawca ułożył okablowanie do wszystkich kamer uwzględniając zasilanie kamer 230VAC oraz komunikację pomiędzy kamerami. W poszczególnych kamerach w hermetycznych obudowach należy umieścić switch zgodny z parametrami podanymi w dalszej części dokumentacji. Pomiędzy punktem zbiorczym kamer na nadbrzeżu a budynkiem ratusza należy wykonać łączność bezprzewodową. Dla kamery umieszczonej przy remontowanym molo również należy wykonać łączność bezprzewodową.   
1. Szczegółowy opis parametrów urządzeń.

4.1. Kamera stacjonarna 
Zalecana kamera SANYO typ VCC-HD2500P.

Minimalne parametry kamery :

- Funkcja Dzień/Noc - mechanicznie przesuwany filtr podczerwieni

- Przetwornik 1/3”Progressive Scan CMOS

- Efektywna liczba pikseli: 16:9 1920 x 1080, 4:3 2288 x 1712

- Rozdzielczość pozioma 1100 linii TV

- Mechaniczna regulacja ostrości z poziomu przeglądarki internetowej

- Automatyczna, mechaniczna korekcja ostrości po zmianie trybu pracy w kolorze i trybie B/W

- Kompresja obrazu MJPEG / H.264 (niezależnie definiowane dwa strumienie generowane równocześnie)

- Prędkość: 25 kl./ sek. w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 pikseli)

- Maksymalna rozdzielczość: 2288 x 1712 pikseli

- Obsługiwane protokoły TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, NTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP

- Maksymalna ilość użytkowników: 20

- 5 poziomów kompresji obrazu

- Minimalne oświetlenie (czułość) 1 lx (F1.2, 50 IRE, Gain High,kolor), 0,1 lx (F1.2, 50 IRE, Gain High, cz/b)

- Stosunek sygnał/szum > 50 dB (AGC wył.)

- Funkcja kompensacji oświetlenia tła (BLC)  -  MULTI / CENTER / FACE/ OFF

- Balans bieli ATW/AWC/MWB/Outdoor/Indoor/Fluorescent. 

- Możliwość ustawienia poziomu koloru czerwonego i niebieskiego w trybie MWB

- Funkcja AGC Normal/Middle/High/Off

- Elektroniczna migawka 1/25, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000.

- Wydłużona migawka (SensUp): x1x2, x4, x8, x16, x32

- Sterowanie przysłoną DC

- Korekcja gamma od 0,45 do 1

- Kompensacja apertury On / Off

- Cyfrowa redukcja szumów (DNR) 3D 

- Detekcja ruchu 

- Detekcja twarzy 

- Strefy prywatności - 8 stref, wybór koloru i stopnia przezroczystości

- Zabezpieczenia: autoryzacja poprzez ID oraz hasło, obsługa SSL, filtrowanie adresów IP

- Wyjście monitorowe kompozytowe (do celów konfiguracji)

- Wejście sieciowe 10BASE-T/100BASE-TX (RJ45)

- Wejście alarmowe: 2

- Wyjście alarmowe: 2

- Zasilanie 24 VAC ±10%, 12 - 15 VDC, PoE (IEEE802.3af )

4.2. Obudowa kamery stacjonarnej
Zalecana obudowa VIDEOTEC

Minimalne parametry obudowy :

-  klasa szczelności IP67

- wzmocnione szkło o grubości minimum 6 mm

- uchwyt z ukrytym torem kablowym

- wbudowana grzałka i wentylator

- zasilanie 230VAC lub 24VAC 

- oświetlacz podczerwieni o zasięgu świecenia 70 metrów i kącie 50 stopni, minimum 90 diód

4.3. Obiektyw kamery stacjonarnej
Zalecany obiektyw FUJINON typ YV4.3X2.8SA-SA2

Minimalne parametry obiektywu :

-  obiektyw megapikselowy (minimum 2 megapiksele)

-  zmienna ogniskowa minimum 2,8 – 8,0 mm

-  kąty widzenia minimum 100° x 73° ~ 35° x 26°

-  zakres apertury minimum F1.2-360

4.4. Parametry techniczne kamery szybkoobrotowej

Zalecana kamera szybkoobrotowa VCC-HD5600 EXCP

Minimalne parametry kamery :

- Transmisji obrazu w formie cyfrowej poprzez siec IP

- Przetwornik o wymiarach nie mniejszych niż 1/ 2,5” pracujący w technologii Progressive Scan CMOS

- Rozdzielczość : Co najmniej Full HD 1920 x 1080, przy kompresji H.264 i prędkości 25fps

- Efektywna liczba pikseli w formacie obrazu 16:9 powinna wynieść 1920 x 1080, 
oraz 1600 x 1200 dla trybu 4:3.

- Posiada poziom czułości nie gorszy niż : w trybie kolorowym: 2 lx (F1.8, 50 IRE, Gain High, kolor), w trybie czarno-białym: 0,1 lx (F1.8, 50 IRE, Gain High, cz/b)

- Wyposażona w obiektyw megapikselowy z automatycznym ustawianiem ostrości z 10x zoomem optycznym, przy czym jakość generowanego obrazu powinna być  nie gorsza niż w przypadku kamery analogowej z 36x zoomem ( w trybie powiększenia)
- Dzień/ Noc (ICR): Automatyka / Dzień / Noc, filtr przesuwany mechanicznie

- Zapewni wytwarzanie obrazu charakteryzującego się stosunkiem odstępu sygnału od szumu na poziomie nie gorszym niż 50dB (przy wyłączonej funkcji AGC)
- Kat obrotu: 360° bez punktu krańcowego,

- Maksymalna prędkość obrotu 360⁰/sek.,

- Zakres wychyleń w pionie dla głowicy nie gorszy niż od -20 do +200°

-Cyfrowa stabilizacja obrazu

- Funkcja kompensacji oświetlenia tła z możliwością ustawienia stref

- Automatyczne ustawienie ostrości

- Detekcji twarzy

- Detekcja ruchu

- Funkcja kadrowania obrazu

- Umożliwia ustawienia co najmniej 30 stref prywatności z wyborem koloru stref

- Możliwość stopniowego wydłużenia migawki w zakresie od 1 do 32

- Posiada tryby pracy automatycznej: Sekwencja / Panorama / Trasa

- Funkcja śledzenia obiektów ruchomych

- Możliwość zaprogramowania co najmniej 256 położeń programowanych (tzw. presetów)

- Kompresja obrazu: H.264, MJPEG

- Zmiana poziomu kompresji

- Obsługa SSL dla połączeń zdalnych

- Możliwość wyboru formatu obrazu: 4:3, 16:9

- Dwukierunkowa transmisja audio,

- Kompresja audio nie gorsza niż G.711

- Możliwość transmisji co najmniej 4 strumieni z kamery o różnych parametrach obrazu

- Wejścia alarmowe: 8 

- Wyjścia alarmowe: 2

- Możliwość bezpośredniej transmisji obrazów na serwer danych FTP

- Transmisja cyfrowego obrazu wideo z prędkością 25 klatek/s w rozdzielczości (1080p)

- Gniazdo USB do podłączenia dysku twardego, możliwość prowadzenia rejestracji lokalnej

- Możliwość zapisu na karcie SD

- Dodatkowe wyjście BNC do konfiguracji

- Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, NTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP
- Zabezpieczenie hasłem dostępu do kamery

- Filtrowanie adresów IP

- Posiada możliwość klasycznego sterowania po RS-485 w celu zapewnienia jak najmniejszych opóźnień przy sterowaniu ręcznym

- Protokół: Wbudowany Pelco-D,

- Zasilanie 24VAC

- Aluminiowa konstrukcja obudowy o klasie szczelności IP66 i klasie odporności mechanicznej IK10

- Certyfikaty producenta: CE, FCC, IP66, IK10

4.5. Pulpit sterujący

Zalecana pulpit sterujący DCZ - Videotec

Minimalne parametry pulipitu :

- Sterowanie poprzez port USB 2.0 kamerami szybkoobrotowymi

- Zasilanie USB

- czteropłaszczyznowy joystick

- przyjazny dla osób prawo i lewo ręcznych

- dowolna konfiguracja 24 przycisków funkcyjnych

- kompatybilny z systemem Windows i Linux

4.6. Switch w centrum monitorowania 
Minimalne parametry switcha :

	- switch zarządzalny

- 16 szt. portów 1000 Mbit

	- obsługiwane protokoły : IEEE 802.3x flow control , IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.1p

	- rozmiar tablicy adresów MAC : 8000

	- algorytm przełączania : store-and-forward

	- prędkość magistrali wew. 32GB/s

	- przepustowość 23.8 mpps

	- bufor pamięci : 512 KB

	- 2 warstwa przełączania 

	- możliwość instalacji w szafach 19'


4.7. Switch w obudowie hermetycznej przy kamerach 
Minimalne parametry switcha :

	- switch zarządzalny

- 8 szt. portów 100 Mbit
- 1 szt. portu 1000 Mbit

	- obsługiwane protokoły : IEEE 802.3x flow control , IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.1p

	- rozmiar tablicy adresów MAC : 8000

	- algorytm przełączania : store-and-forward

	- prędkość magistrali wew. 16GB/s

	- przepustowość 2.7 mpps

	- warstwa przełączania 2


4.8. Platforma serwerowa
Serwer powinien być dostarczony jako platforma serwerowa. 
Minimalne parametry serwera :

	Standard konstrukcji obudowy
	1U Rack

	Zasilacz
	250W power supply

	Typ zasilacza
	AC

	Obsługa dysku twardego 2,5"
	Obsługa do 4 dysków  2.5" SATA 

	Obsługa dysków twardych 3,5"
	Obsługa do 4 dysków  3.5" SATA

	Rodzaje pamięci RAM
	DDR3 ECC UDIMM - 8,0 GB

	Liczba modułów DIMM
	4

	Maks. wielkość pamięci (w zależności od rodzaju pamięci)
	32 GB


	PCIe x8 Gen 2,x
	1


	Liczba portów USB
	7

	Liczba portów SATA
	6

	Konfiguracja RAID
	Intel(R) RST (0, 1, 10, 5)

	Liczba portów szeregowych
	2

	Zintegrowana karta sieci LAN
	Dual, GbE 

	Liczba portów LAN
	2


Parametry procesora:
Typ procesora : Intel Xeon
Taktowanie procesora :  3300 Hz
Cache L2: 1 MB
Cache L3: 8 MB 
Technologia wykonania : 32 nm
4.9. Stacja kliencka
Minimalne parametry serwera :

	Standard konstrukcji obudowy
	4U Rack

	Typ zasilacza
	AC

	Obsługa dysku twardego 2,5"
	Obsługa do 6 dysków  2.5" SATA 

	Obsługa dysków twardych 3,5"
	Obsługa do 6 dysków  3.5" SATA

	Rodzaje pamięci RAM
	DDR3  - 4,0 GB


	Karta graficzna
	Radeon 6670, 1GB DVI, HDMI


	Liczba portów USB
	6

	Zintegrowana karta sieci LAN
	Dual, GbE 

	Liczba portów LAN
	2


Parametry procesora:
Typ procesora : Intel Core I5-2400
Taktowanie procesora :  3100 Hz
Nagrywarka DVD, Klawiatura USB, Mysz USB, Monitor 32” z uchwytem ściennym

4.10. Most Wi-Fi 
Minimalne parametry :
	- zarządzalny

- częstotliwość 5 MHz

- procesor 24KC, 180 MHz

	- pamięć 32 MB SDRAM

	- zintegrowana antena 13dBi

	- zasilanie PoE

	- temperatura pracy -30 stopni C do +80 stopni C


2. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

	L.p.
	Urządzenie
	Specyfikacja
	Ilość

	1.
	Kompletne oprogramowanie z licencją na 10 kamer
	Zgodne z parametrami
	1 kpl.

	2.
	Platforma serwerowa z czterema dyskami
	Zgodne z parametrami
	1 kpl

	3.
	Stacja klienta z monitorem 32”
	Zgodne z parametrami
	1 szt.

	4.
	Kamera szybkoobrotowa FullHD
	Zgodne z parametrami
	3 kpl.

	5.
	Kamera wandaloodporna z IR FullHD
	Zgodne z parametrami
	3 kpl.

	6.
	Switch sieciowy 16 portowy
	Zgodne z parametrami
	1 szt.

	7.
	Switch sieciowy 4 portowy
	Zgodne z parametrami
	6 szt.

	8.
	Most bezprzewodowy Wi-Fi
	Zgodne z parametrami
	2 kpl.

	9.
	Pulpit sterujący
	Zgodne z parametrami
	1 szt.

	10.
	Okablowanie systemu 
	Wizja lokalna
	1 kpl.

	11.
	Akcesoria montażowe
	Wizja lokalna
	1 kpl.


3. Warunki BHP podczas montażu
W trakcie wykonywania prac nie są przewidywane prace wymagające zastosowania wyjątkowych środków ostrożności. Należy zadbać, aby wszelkie prace wykonywane na wysokości podczas montażu urządzeń były realizowane z wykorzystywaniem stabilnych drabin lub podnośników. Wszelkie elektronarzędzia należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i z zastosowaniem zasad określonych przez producenta. Przy wykonywaniu prac które generują pył, a w szczególności podczas wiercenia otworów w stropie należy używać okularów ochronnych i masek przeciwpyłowych.

Odbiór robót

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z obowiązującymi normami oraz sprawdzeniu jakości ich wykonania.

Podstawę odbioru stanowią dokumenty:

      1. Projekt powykonawczy

       2. Zaświadczenie o jakości materiałów (świadectwa jakości, karty katalogowe).

      3. Wykonawca na wykonane prace udziela 36 miesięcy gwarancji
4. Uwagi końcowe

1. Montaż, uruchomienie oraz stały serwis (nadzór) nad systemem należy zlecić jednostce (firmie) posiadającej odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

2. Przed rozpoczęciem instalacji oraz uruchomieniem systemów należy zapoznać się z instrukcjami montażu dostarczonymi przez producenta wraz z urządzeniami. Podczas montażu i programowania urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta.
3. Wszystkie roboty objęte niniejszym programem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne,
4. Przy pracach wykonawczych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP,
5. Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji należy uzgodnić z Inwestorem.
Załączniki:
1. Mapa sytuacyjna.

2.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.[image: image1]
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