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1. Przedmiot opracowania.

Przedsiewziecie inwestycyjne dotyczy budowy placu zabaw dla dzieci z
elementami matej architektury w Bodzowie w Gminie Bytom Odrzanski.

Niniejszym opracowaniem objeto:
- plac zabaw dla dzieci

- elementy matej architektury

2. Dane ewidencyjne:

Obiekt: Plac zabaw dla dzieci
Adres: dz. nr 337, Bodzow, 67-115 Bytom Odrzanski
Inwestor: Gmina Bytom Odrzanski

ul. Rynek 1

67-115 Bytom Odrzanski

Opracowanie: ,,AMBIT" Biuro Architektoniczne
mgr inz. arch. Joanna Nowak UPR. Nr 13/06/DOIA
ul. Kotlarska 1A/3

3. Podstawa opracowanie.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji projektowej stanowi:

Zlecenie Inwestora;

wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna;

inwentaryzacja

przepisy Prawa Budowlanego i z nimi zwigzane, Polskie normy.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Opracowanie obejmuje czeS¢ budowlang zawierajgcqg projekt
architektoniczny.

Na tferenie znajdujg sie: gruzy i fundamenty dawnego budynku
gospodarczego, drzewa lisciaste — gtdwne topole, row. Reszta terenu to
nieuzytki.

W poprzek terenu z pdtnocy na potudnie biegnie droga zwirowa.
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Dziatka 10/5 stanowi nieuzytek, porosnieta jest nie zorganizowanq zielenig
w formie krzewow i niskich samosiejek.

Teren wznosi sie w centralnym miejscu na wysokos¢ ok. 0,8m do 1,0m.

5. Bilans terenu.

Projektowana powierzchnia zabudowy:

a) plac zabaw 840,5 m2

6. Uksztaltowanie terenu.

Teren zréznicowany wysokosciowo, najwieksza réznica wynosi okoto 8,21m
i opada w kierunku wschodnim.

7. Lagospodarowanie dziatki.

Projekt zagospodarowania dziatki zgodnie z zatgcznikiem graficznym
wykonanym na podktadzie mapy do celdw projektowych w skali 1:500 i
rysunkach pomochniczych.

7.1. Uksztaltowanie terenu:

Wszelkie spadki podtuzne na ciggach komunikacyjnych nie przekraczajg 1%,
a spadki poprzeczne 1%.

7.2 Komunikacja:

Projektowane i remontowane ciggi komunikacyjne znajdujg sie na
wewnetrznym terenie objetym odrebnym opracowaniem, bedq stuzyty jako
dojazd i dojscie do projektowanych obiektéw. Potgczenie z istniejgcym
uktadem komunikacyjnym okresla usytuowanie bramy wjazdowej i furtki
wejsciowej. Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o
szerokosci 1,5m i dtugosci 4,5m prowadzgcy do budynku zaplecza boisk oraz
chodnik prowadzgcy do wiaty z nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci
2,75m i dtugosci 21m. Projektowane i remontowane ciggi komunikacyjne wg
odrebnego opracowania.

7.3. Elementy zagospodarowania dziatki:
Zakres inwestycji obejmuje:
- budowe placu zabaw dla dzieci
- montaz elementdw matej architektury

Powierzchnia zabudowy placu zabaw 840,5 m2
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8. Warunki gruntowo-wodne.

Przyjeto Srednie warunki gruntowe i | kategorie geotechniczng gruntu wg
Rozporzgdzenia MSWIA z 24.09.1998 (24.126, poz. 839).

Na dziatkach 10/4,10/5 i 337 wystepuje ptytko potozona warstwa wodonos$na
o niewielkiej migzszosci. Swobodne zwierciadto wody podziemnej stwierdzono
na gtebokosci 1,3-1,7 m p.p.t.

Ze wzgledu na ptytkie wystepowanie wody gruntowej prace ziemne najlepiej
prowadzi¢ w okresie suchym, gdyz woda moze utrudniaé zageszczenie
gruntu.

9. Opis elementéw zagospodarowania.

9.1. Plac zabaw:

Nawierzchnie placéw zabaw w okolicach urzgdzen zabawowych (w
odlegtosci ok. 1,5m od urzgdzenia (patrz projekt) projektuje sie jako
nawierzchnie z piasku  wymywanego o frakcji 0,2 - 20 mm, wolnego od
czgstek gliny i mutu.

Na pozostatej powierzchni terenu projektuje sie posianie trawy.

Urzgdzenia zabawowe, wykonane zgodnie z polskimi normami (zgodnie z
wytycznymi normy EN 1176 1 do 7), posiadajg certyfikaty i sg fachowo
montowane zgodnie z normami i zaleceniami producenta wyrobu z
jednoczesnym uwzglednieniem nastepujgcych zlecen:

I. Gléwne zasady instalacji urzgdzen placow zabaw:

a) otwory: nalezy bezwzglednie unikac stosowania otwordw o srednicy
pomiedzy 9 i 23 cm, poniewaz istnieje niebezpieczenstwo, iz dziecko
moze probowac przecisngc przez nie gtowe.

b) ptyty boczne urzgdzen: wysokos¢ ptyt bocznych powinna miescic sie
w granicach 60 — 85 cm mierzgc od wysokosci platformy. Ptyty boczne
nalezy bezwzglednie zainstalowad, kiedy wysokos¢ podestu stopnia jest
wieksza, niz 100 cm ponad poziom terenu.

c) nawierzchnia placow: upadki z wysokich podestdw sg najczestszg
przyczyng obrazenh dzieci bawigcych sie na placach zabaw. Jednak
istniejg pewne rodzaje materiatdéw, ktérych wykorzystanie jako podtoze
placow zabaw w olbrzymim stopniu wptywa na zmniegjszenie ryzyka
kontuzji dziecka (piasek, zwir, podtoze korkowe, guma). Zastosowanie
ich wymaga jednak przestrzegania wskazanych grubosci podtoza:
minimum 30 cm + 20 cm, jezeli zastosowane sg materiaty sypkie. Nalezy
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pamietac, iz powierzchnie te zapewniajqg bezpieczenstwo dziecka
bawigcego sie na wysokosci do 3 metrow wysokosci.

d) strefy bezpieczenstwa: wymagane strefy bezpieczenstwa powinny
by¢ zapewnione zardbwno wokoét jak i pomiedzy poszczegdinymi
urzgdzeniami  zabawowymi.  Wielkos¢  strefy  bezpieczenstwa
bezposrednio wynika z wysokosci, jakg posiada dane urzgdzenie na
placu zabaw. Wysokos¢ ‘'upadku" jest liczona od wysokosci
najwyzszego miejsca, w ktérym moze przebywac dziecko. Na przyktad
wysokos¢ najwyzszego stopnia schodow, lub wysokos¢ podestu.

Ustalajgc strefy bezpieczenstwa korzysta sie z ponizszej formuty:

— dla urzgdzen o wysokosci < 0,6 m - nie wyznacza sie stref
bezpieczenstwa

— dla urzadzen o wysokosci { 0,6 ; 1,5} - strefa bezpieczenstwa
wynosi 1,5 meftra,

— dla urzgdzen o wysokosci > 1,5 m - nalezy skorzystacC z ponizszej
formuty:

x=2/3y +0,5m
X - minimalna wielkos$¢ strefy bezpieczenstwa,
y —wysokos¢ urzgdzenia

e) hustawki: wielkos¢ strefy bezpieczenstwa po kazdej stronie hustawki

powinna by¢ ustalona w zaleznosci od jej szerokosci. Jednak ogdlne
wytyczne  dotyczgce wielkosci strefy bezpieczenstwa wynoszg: 3,5 metra
szerokoscii 7,2 metra dtugosci.

f) zjezdzalnie: wielkos¢ strefy bezpieczenstwa z kazdej strony zjezdzalni
wynosi 1 m, jednak w miejscu, gdzie zjezdzalnia sie konczy wielkose
strefy bezpieczenstwa wynosi 2 m.

Il. Proces Instalaciji.

Urzgdzenia zabawowe montowane sg na miejscu budowy przez producentaq,
na uprzednio przygotowanym piaszczystym podtozu. Urzgdzenia zabawowe
nalezy kotwi¢ w uprzednio wywierconych otworach o gtebokosci ok. 100 cm,
w  ktébrym nastepnie umieszcza sie betonowqg stope o wymiarach
odpowiednich dla kazdego urzgdzenia. Bardzo wazne jest, aby stupki nie byty
ustawiane bezposrednio na twardej nawierzchni, bez specjalnego
mocowania, gdyz nie zapewnia to petnej stabilizacji urzgdzenia.

lll. Konserwacja

Wszelkie drewniane elementy placéw zabaw nalezy raz w roku pokrywac
przezroczystym olejem np. firmy Wood Preservation, SUPER SECO, BRIFA, lub
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podobnym. Wszys’rkiQ ruchome elementy nalezy oliwi¢ réwniez, co najmniej
raz  w  roku. Sruby, ZASUWY, koftki, itd. muszqg by¢ raz
w roku dociskane, aby zapewni¢ maksimum bezpieczenstwa i trwatosci.

9.2 Siedziska:
tawka betonowa z drewnianym olistwowaniem np. typu BLANCA, CESENA.

10. Ochrona konserwatorska.

Dziatka na ktorej zlokalizowane sg obiekty nie jest wpisana do rejestru
zabytkdw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

11. Charakterystyka ekologiczna.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg
ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane
oraz sq zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

12. Wplyw eksploatacji gorniczej.

Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacii gornicze;.

13. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg
posiadac:
- aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i
oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B”

- Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla
urzgdzen poddozorowych

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami
zgodnoésci (,,PN”, ,E", ,,O")

- deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi
normami i aprobatqg techniczng.

15.1 Zakres robdt:

— montaz urzgdzen placu zabaw,
— wykonanie nowych nawierzchni,
— montaz elementdw matej architektury,
— zagospodarowanie terenu.
15.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
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15.3 Elementy zagospodarowania mogqgce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie wystepujq.

15.4 zagrozenie wystepujgce podczas prac budowlanych:
a) roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1,20 m.
15.5 Instruktaz pracownikow:

Przed przystgpieniem do pracy, jakg bedzie wykonywat kazdy z
pracownikow powinien przejs¢ przeszkolenie z obowigzujgcych przepisdéw BHP
odnosnie stanowiska pracy, oraz przeszkolenie ogdlne z przepisow BHP
dotyczgce wszystkich prac prowadzonych w trakcie realizacji inwestycji.

15.6 Warunki wykonania robdt:

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z niniejszym projektem, warunkami
technicznymi i instrukcjami branzowymi dla danego rodzaju robdét oraz
fachowym nadzorem. Sciéle przestrzegac¢ przepisy i zasady BHP dla
wystepujgcych  robot.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy
wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane,.

14. Dane vzupetniajgce.

Obiekty zaprojektowane sq tak, aby stworzy¢ prosty i czysty uktad
funkcjonalny oraz umozliwi¢ swobodng komunikacje wewnetrzng, zgodnie z
Prawem Budowlanym i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty posiadajg aktualne atesty,
aprobaty i certyfikaty.

15. Uwagi koncowe.

-Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami technicznymi, pod nadzorem osdb uprawnionych z
zachowaniem przepisdw bhp i p.poz.

-Zakres wykonania i obowiqgzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze
sztukg budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢
prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.
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-Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowiqg integralng czes¢
projektu. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslonqg technologiq
nalezy wykonac¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
-Lastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia
winny spetnia¢ normy bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie
atesty i aprobaty).

-Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajq
akceptacji zleceniodawcy.

-Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych
wtascicieli i zostaty wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.
-Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogq by¢
zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametrow technicznych
i jakoSciowych.

Opracowanie projektu:

Gtéwny Projektant - Architekt:
mgr inz. arch. Joanna Nowak
upr. bud. nr: 13/06/DOIA

Asystent:
inz. Pawet Gil
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