prawa autorskie zastrzezone

PRZEKROJ A-A
DROGA | CHODNIK

1,2 6,0
CHODNIK

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA grub. 8cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 5 cm)

PODBUDOWA POMOCNICZA 7 MIESZANKI KRUSZYWA
KAMIENNEGO {AMANEGO NIESORTOWANEGQ 0/63mm

0 UZIARNIENIU_CIAGLYM, STAB. MECHANICZNIE 25 cm
WARSTWA WZMACNIAJACA- qrunt stabilizowany
cementem o Rm=2,5MPg 15 cm

RAZEM 53 cm

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA grub. Bem
PODSYPKA PIASKOWA 5 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA z POSPOLKI 0/25mm 10 cm

WYMENONE PODLOZE Grunt G1 o CBR215
(wymogany modul wtérny E, >60MPa) 10 cm

RAZEM 33 cm

PRZEKROJ B-B
PRZEKRGJ PRZEZ ZJAZD | DROGE

PROJEKTOWANY DROGA

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA grub. 8cm 8 cm)
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKDWA 5 cm)
PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA
KAMIENNEGD LAMANEGO NIESORTOWANEGO 0/63mm

© UZIARNIENIU CIAGLYM, STAB. MECHANICZNIE 25 cm|
WARSTWA WZMACNIAJACA- grunt stabilizowany
cementem o Rm=2,5MPg 15 cm

RAZEM 53 cm

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA grub. 6cm
PODSYPKA PIASKOWA 5 cm
PODBUDQWA ZASADNICZA z POSPOLKI 0/25mm 10 _cm|

WYMIENONE PODLOZE Grunt G1 o CBR>15
(wymagany modul wismy E, >60MPa) 10 cm

RAZEM 33 cm

PRZEKROJ C-C
PRZEKROJ POPRZECINY PRZEZ CHODNIK

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA grub. cm
PODSYPKA PIASKOWA 5 cm
PODBUDOWA ZASADNICZA z POSPOEKI 0/25mm 10 _cm

WYMIENIONE PODLOZE = Grunt G1 o CBR215
(wymagany modut wiérmy E, >B60MPa) 10 em

RAZEM 33 cm




