Boisko Bodzow w7 kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Przygotowanie terenu
1/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. Il |m3
d.1/0228-02
16000.8 m3 1280.000
RAZEM 1280.000
2/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1/0229-02 kat. Il
1600*0.8 m3 1280.000
RAZEM 1280.000
3|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek za |m3
d.1/0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1600*0.8 m3 1280.000
RAZEM 1280.000
4|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. lll - dodatek za ~ |m3
d.1/0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
160070.8 m3 1280.000
RAZEM 1280.000
5|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. lll {[m2
d.1/0234-09
1600 m?2 1600.000
RAZEM 1600.000
2 Nawierzchnie utwardzone - droga
6|/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- ha
d.2|0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska
1.32 ha 1.320
RAZEM 1.320
7/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 53 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.2/0101-03 rokosci jezdni i chodnikéw
Krotnos¢ = 1.75
1321.4 m?2 1321.400
RAZEM 1321.400
8|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w ms3
d.2/0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1321.470.53 m3 700.342
RAZEM 700.342
9|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1I
Krotnos¢ = 12
700.342 m3 700.342
RAZEM 700.342
10 Sktadowanie ziemi m3
d.2|kalk. wtasna
700.342 m3 700.342
RAZEM 700.342
11/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m?2
d.2/0104-03
1321.4 m?2 1321.400
RAZEM 1321.400
12/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2
d.2|0113-02
1321.4 m?2 1321.400
RAZEM 1321.400
13/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 5 cm m?2
d.2|0113-04 Krotnos¢ = 0.62
1321.4 m?2 1321.400
RAZEM 1321.400
14/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o m2
d.2|0105-08 gr.5cm
1321.4 m?2 1321.400
RAZEM 1321.400
15/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2/0511-03 towo-piaskowe;j
1321.4 m?2 1321.400
RAZEM 1321.400
3 Nawierzchnie utwardzone - chodniki
16/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- ha
d.3|0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska
0.04 ha 0.040
RAZEM 0.040
17/\KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m?2
d.3/0101-02 rokosci jezdni i chodnikow
Krotnos¢ = 1.25
362.74 m?2 362.740
RAZEM 362.740
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18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.3/0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
362.74*0.25 m3 90.685
RAZEM 90.685
19/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3|0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1l
Krotnos¢ = 12
90.685 m3 90.685
RAZEM 90.685
20 Sktadowanie ziemi m3
d.3|kalk. wtasna
90.685 m3 90.685
RAZEM 90.685
21/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m2
d.3/0104-03
362.74 m?2 362.740
RAZEM 362.740
22|KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o m?2
d.3/0105-08 gr.10 cm
Krotnos¢ = 2
362.74 m?2 362.740
RAZEM 362.740
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.3/0511-01 wej
362.74 m?2 362.740
RAZEM 362.740
4 Nawierzchnie utwardzone - boisko do pitki recznej i koszykowki
24/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- ha
d.4|0121-01 nu pod obiekty przemystowe i lotniska
0.07 ha 0.070
RAZEM 0.070
25/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 45 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m?2
d.4/0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
Krotnos¢ = 1.5
755.2 m?2 755.200
RAZEM 755.200
26|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.4/0201-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
755.2*0.45 m3 339.840
RAZEM 339.840
27|/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4|0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-11
Krotnos¢ = 9
339.84 m3 339.840
RAZEM 339.840
28 Sktadowanie ziemi m3
d.4|kalk. wtasna
339.84 m3 339.840
RAZEM 339.840
29/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m2
d.4|0104-01 Krotnos¢ = 1.5
755.2 m?2 755.200
RAZEM 755.200
30(KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o m?2
d.4/0101-01 szer. 5,0 m
755.2 m?2 755.200
RAZEM 755.200
31/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.4/0113-05
755.2 m?2 755.200
RAZEM 755.200
32|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 5 cm m2
d.4/0106-04
755.2 m?2 755.200
RAZEM 755.200
33|KNR 2-23 Rozscielenie podktadu mineralno - syntetycznego o gr 30mm na podbudowie z|m?2
d.4/0201-02 kruszyw
755.2 m?2 755.200
RAZEM 755.200
34|KNR 2-23 Mechaniczne utozenie nawierzchni Poliuretanowej gr 13mm na podktadzie mi- |m2
d.4|0204-01 neralno syntetycznym
755.2 m?2 755.200
RAZEM 755.200
5 Nawierzchnie utwardzone - plac zabaw
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35/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- ha
d.5/0121-01 nu
0.020 ha 0.020
RAZEM 0.020
36| KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m?2
d.5/0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw
Krotnos¢ = 1.1
204.75 m?2 204.750
RAZEM 204.750
37/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2
d.5/0113-01
204.75 m?2 204.750
RAZEM 204.750
38/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 3 cm m2
d.5/0106-04 Krotnos¢ = 0.6
204.75 m?2 204.750
RAZEM 204.750
39|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.5/0104-01 grubosc¢ warstwy po zag. 10 cm
analogia
204.75 m?2 204.750
RAZEM 204.750
6 Nawierzchnie utwardzone - obrzeza
40|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.6|0401-02 kat.llI-IV
328+357.5 m 685.500
RAZEM 685.500
41|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.6/0401-04 kat.ll-IV
224.2+222.9 m 447.100
RAZEM 447.100
42|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
685.5*0.05 m3 34.275
RAZEM 34.275
43|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.6/0402-04
447.1*0.07 m3 31.297
RAZEM 31.297
44|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
685.5 m 685.500
RAZEM 685.500
45|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.6/0403-03 towo-piaskowe;j
4471 m 447.100
RAZEM 447.100
7 Ltapacze pitek - ogrodzenie
46| KNR-W 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.7/0308-10 gruntu Ill)
41 dot. 41.000
RAZEM 41.000
47|/KNR-W 2-02 |Fundament pod stupki ogrodzenia m3
d.7|0203-01
41*0.3*0.3*0.9 m3 3.321
RAZEM 3.321
48|KNR 2-23 Ogrodzenie (tzw tapacze pitek) z siatki powlekanego PCV o oczkach 5x5na |m
d.7/0401-01 stupkach stalowych (ksztattownik zamkniety 60x60x4 w rozstawie 3 m i wys
4m Siatka do wys. 2m usztywniona linkg stalowa co 50 cm powyzej co 1 m
wraz z bramami i furtkami
39.9+21.75+39.9+21.75 m 123.300
RAZEM 123.300
49|KNR 2-23 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie|m
d.7/0401-02 3.0 m - dodatek za nastepny 1 m wysokosci
123.3 m 123.300
RAZEM 123.300
8 Urzadzenia sportowe
50|KNR-W 2-02 |Fundament pod urzadzenia sportowe m3
d.8/0203-01
1.8"0.80.9*2+0.370.3"0.6"2+0.4*0.470.5*2 m3 2.860
RAZEM 2.860
51|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.8/0309-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
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52|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw drewnianych do koszykdéwki szt.
d.8/0309-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
53/ KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do koszykéwki o konstrukcji pod-  |szt.
d.8/0310-05 wojnej - kompletnych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej |szt.
d.8/0310-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki i tenisa wraz z siatkg |szt.
d.8/0310-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9 Plac zabaw wraz z mata architektura
56 Montaz urzadzen zabawowych wg. projektu kpl
d.9|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
57 Dostawa urzadzen zabawowych wg. projektu kpl
d.9|kalk. wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
10 Wiata wolnostojaca
58 Wykonanie wiaty wolnostajacej zgodnie z projektem technicznym kpl
d.10|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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