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Obiekt: Przylqcze wodociqggowe
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Branza: Sanitarna
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WYDZIAL BUDOWNICTWA

I OCHRONY SRODOWISEKA

OPIS TECHNICZNY ul. Moniuszki 3 B o

B7-100 Nowa &6l

do projektu budowlanego przylacza wodociagowego

do boiska sportowego w Bodzowie, gm. Bytom Odrzanski

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza wodociagowego
do boiska sportowego zlokalizowanego w m. Bodzéw, gm. Bytom Odrzanski.

2. Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500

3. Warunki techniczne wilaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nr
KW-743/2010 z dnia 12.04.2010 wydane prze Zaklad Gospodarki
Komunalnej w Bytomiu Odrzanskim

4. Wizja lokalna 1 uzgodnienia z inwestorem

5. Obowiazujace normy i wytyczne do projektowania

3. Przylacze wodociagowe

Boisko sportowe zasilane bedzie z istniejacej sieci wodociagowej PVC ¢90mm.
Miejsce wlgczenia zgodnie 2z warunkami technicznymi przylaczenia.
Projektowane przylacza wodociagowe wykonac z rur cisnieniowych ¢32mm
PE.

Wilaczenia do istniejace] sieci wodociagowej ¢90mm wykonac¢ poprzez
nawiertke samo nawiercajaca ¢90/1”. Wpiecie projektowanego przytacza
zaprojektowano do studni wodomierzowej, opracowanej wg odrebnego
opracowania.

Przewody nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15cm oraz
dokonac obsypke 30cm ponad wierzch rury (po zageszczeniu). Trzeba zwrocic
szczegolna uwage na zageszczenie gruntu. Plerwsza warstwa, az do osi rury,
powinna byc¢ ostroznie zageszczona (unikniecie uniesienia rury).

Trase sieci oznaczy¢ ukladajac w odleglosci 20cm nad rurociagiem tasme
ostrzegawczg z metalowa wkladka. Przewod po ulozeniu 1 przed zasypaniem
nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie i zglosi¢ do odbioru do ZGK w Bytomiu
Odrzanskim.

4. Proby szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci polaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Sposob przeprowadzenia i pelny zakres zwigzany z prébami szczelnosci
wykona¢ wg normy PN-81/B-10725.
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Przed przystapieniem do proby szczelnosci nalezy spefgig‘ SQf%{.*éi*é‘pﬁg%ce,—-
warunki:
- odcinek przewodu powinien by¢ zabezpieczony na calej swojej dlugosci
przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana dokladnie osypka,
- wszystkie zlacza powinny bycé odkryte oraz w peini widoczne i dostepne,
- przewod nie moze by¢ nasloneczniony, a zima temperatura nie moze by¢
nizsza niz 1°C,
- temperatura wody przy probie ci§nienia nie powinna przekraczac¢ 20°C,
- napelnianie przewodu powinno odbywac si¢ powoli od najnizszego punktu,
- po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic go
na 24 godziny w celu ustabilizowania,
- po ustabilizowaniu si¢ prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez
okres 30 min sprawdzac jego poziom,
- caly przewod moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu
pozytywnych wynikow na poszczegolnych odcinkach oraz po jego zasypaniu z
wyjatkiem miejsc laczenia odcinkow.

Cisnienie probne powinno wynosic:
- dla odcinka przewodu o cisnieniu roboczym pr do 1 MPa

Pp = 1,5 x pr lecz nie mniej niz 1Mpa
Po wuzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewod
poddac plukaniu uzywajgc w tym celu wody wodociagowej. Predkos¢ wody w
przewodzie powinna umozliwi€c usuniecie wszystkich zanieczyszczen
wystepujacych w rurociagu. Woda phaczaca po zakonczeniu plukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.
Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekcji przewodu nalez to
wykona¢ za pomoca np. roztworu wodnego wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 |

podchlorynu sodu na S00 | wody). Po zakonczeniu dezynfekcji 1 spuszczeniu
wody z przewodu nalezy ponownie go przeplukac.

5. Uwagi

Calos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z:

1. ,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-
montazowych” - czesé Il roboty instalacji sanitarnych i przemyslowych
oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagow z
tworzyw sztucznych”.

2. Obowiazujacymi normami , przepisami p.poz. i bhp.

Opracowala:

mgr inz. Anita Nowak
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L.p. dzli?lki \7 Wiasciciel Adres
1 10/6 Gming Byton_l Odrlzaﬁski Bytom Odrzanski, ul. Rynek 1
’ Burmistrz Miasta 1 Gminy Bytom
Odrzanski
5 10/4 Gmina Bytom Odr?:aﬁski Bytom Odrzanski, ul. Rynek 1
; Burmistrz Miasta i Gminy Bytom
Odrzanski
3. 337 Gmina Bytom Odrzanski Bytom Odrzanski, ul. Rynek 1

Burmistrz Miasta i Gminy Bytom
Odrzanski
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Opaska do nawiercania

Proga gmhnT |

290/1"

>

Skala 1:100

Skala 1:500

Poziom porownawczy 110,00 m n.p.m.

I

|

|

Rufa ochronna
510x4,0 (=105 m

Studnia wodomierzowa
wg odrebnego opracowania

Rzedna terenu istniejacego

120,75 | Wiaczenie do istn. sieci wodociggowej w90

118.81

118.61
118.61

Rzedna osi rurociggu

119.25
117.30

117.31
11731

Zagtebienie osi rurociggu [m]

1.50
1.50

1.30
1.30

Srednice, materiat

3 32 PE 100 SDR11

odogoss____—— T —— T~
Spadki | 160 [ —

30,5
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OBIEKT

INWESTOR

TYTUL RYS.
ADRES

PROJEKTANT

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

URZAD MIEJSKI

Fooas I SKALA 1:500
BYTOM ODRZANSKI |
PROFIL PODLUZNY Numer rvs
BODZOW - DZ. NR 337 2

| merinz. ANITA NOWAK Podpisf\ | Data
upr. or 17/2000/GW i08.20| |
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SMODRZANBKI| NP 625-10-03-377 REGON 970404060

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Ul. Mhyfiska 15

67-115 Bytom Odrzadski

“Tel./fax 0-6K / 388 40 57

SR $
oniugzki an

&7- 100 Nowa &é 4 "/

L;t, w
- 743 12010
Biuro Architektoniczne ,,Ambit”
Joanna Nowak
ul. Kotlarska 1A/3.
67-200 Glogow
Dotyczy: Zapewnienia dostawy wody oraz wydania warunkéw technicznych wiaczenia

W odpowiedzi na pismo z dnia 2010-03-29 Zaklad Gospodarki Komunalnej w

do sieci wodociagowej i kanalizacyjne;j.

Bytomiu Odrzafskim uprzejmie informuje ze:

L,

P

8.

Zapewnia dostawe wody w ilosci 0,5 m 3d dla potrzeb projektowanego boiska
sportowego  zlokalizowanego na dzialce nr 10/4 ,10/5,337 w  Bodzowie
gm. Bytom Odrzanski.

Nalezy wykonaé projekt techniczny i zlozy¢ zgloszenie o zamiarze budowy przylacza
do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli Wydzial Architektury i
Budownictwa .Zgodnie z art 29 ust.lpkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz..U. z 2006r. Nr 156, poz . 1118) pozwolenie nie wymaga budowy
przytaczy : wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wigczenie do sieci wodociagowej PVC @ 90 znajdujaca sie przy dzialce nr.10/6
wykonaé poprzez nawiertke @ 90/32 oraz przylacze z rury PE @ 32

Miejscowo$¢ Bodzow nie posiada sieci kanalizacyjnej ,dlatego nalezy zaprojektowac
przydomowg oczyszczalnie $ciekéw dla potrzeb projektowanego boiska .

Wody opadowe odprowadzié¢ do studzienek chlonnych a nastgpnie do pobliskiego
TOWLL.

Cato$é prac wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym 1 ogdélnymi warunkami
technicznymi  wykonania i odbioru robdt instalacyjnych PN-81/b10725,
PN-92/B01706, PN-92B-1073

Wodomierz nalezy zamontowaé zaprojektowanej studzience wodomierzowej na
konsoli wodomierzowej.

Na konsoli wodomierzowej zamontowaé dwa zawory kulowe.

9. Za zestawem wodomierzowym zamontowaé zawor antyskazeniowy.

10.

1.
12

Po wykonaniu nalezy zglosi¢ do ZGK w celu zamontowania nowego wodomierza z
wazna legalizacja 1 zalozenia plomby, wodomierz montuje osoba uprawniona z
Zaktadu Gospodarki Komunalne;j.
Trase przytacza oznakowaé ta§ma ostrzegawcza z wkiadka stalowa.
Do odbioru koncowego nalezy dostarczy¢:
a/ pozwolenie na budowe lub zgloszenie wydane przez wiasciwy organ nadzoru
budowlanego zgodnie z art.41,ust.5 Prawa Budowlanego Dz.U. Nr 89
z 1994r. Poz.414.
b/ pomiar powykonawezy wykonany przez uprawnionego Geodetq

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

¢/ pozytywna prébe badania wody wykonana przez Terenowa Stacje Glogow dn .. 7(.Q 7 10

Sanitarno — Epidemiologiczna. Za 21 podpis ....... (PC\ (NL/’ ﬁv{
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el 068/ AR AN 77 oy WR AN 28 B7-100 Nown oAl

Nasz znak: ZP.7230.1.12.2011

ANI PRO Stawomir Nowak
ul. Kaczencowa 10
65-012 Zielona Gora

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10.08.2011r. (data wplywu: 11.08.2011r.) w sprawie
uzgodnienia przebiegu projektowanego przylacza wodociagowego w dz. nr ew. 10/4—
w Bodzowie gmina Bytom Odrzanski, informuje, Zze wyrazam zgod¢ na wykonanie przylacza
wodociggowego w/w drodze wewngtrznej, stanowiacej wlasno$¢ Gminy Bytom Odrzanski, na
nastepujacych warunkach:
1.Zgoda jest wazna wraz z mapa opiecz¢towana pieczgcig urzedowa, wskazujaca lokalizacje
urzadzenia.
2.Niniejsza zgoda nie jest rownoznaczna z pozwoleniem na budowe badz zgloszeniem, ktére
powinno by¢ uzyskiwane w trybie i na zasadach okre§lonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane.

3 Niniejsza zgoda nie stanowi zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, o ktore
strona powinna wystapi¢ po uzyskaniu pozwolenia na budowg badz zgloszenia. Zezwolenie to
bedzie miato posta¢ badz decyzji administracyjnej badz umowy dzierzawy czesci nieruchomosci
stanowiace] gminng droge wewnetrzna.

4.Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu,
koszt tego przelozenia ponosi wiasciciel urzadzenia lub obiektu, w przypadku gdy okres
umieszczenia urzadzenia lub obiektu w pasie drogowym jest dtuzszy niz 4 lata, liczac od dnia
wydania zgody przez Gming Bytom Odrzanski.

$414

~ AL =



Fi b i

WAL
Soli

w Nowe)

\ FT
slaruUbL WL I

m. 3 w. 7 : _\.a . . i "‘.....,... s 7 : : i e S : i, «I
Wmm;ﬂ.&iw« ¥ S 1 T o h e m;»w - w”mw LT e

|
i
H oy g4
: A4 4
i
4
i
i :

N £
e 5
| TEbbE, \
I £ — £
i : — i
i o ¥
¥ S
| s
m m sarhpe pe T
bk Al uf B8
H
i
1
Fi s

i
5, o

{ ey v P B LY _
0 S, it it e 4 e

it SO 4 e v N S RN O A
BiE Nl o Y VT ST GSE TugT ~
I3 . debs F{% ol e Lt 7
o 1”. 1..u“-w|14.»s£¥({r...yw!{t;|}4.ﬂjrﬂﬂ,.. t..mi.%h gté“nﬁnﬂii“}ﬂ»ﬁ. y
LAl e o 0 B il sl s oty T RO Y ‘N.\.wmhw%w,

VUL

B 069 “oopom w
ﬁw_g_fmu BIUBZOBINY

!.y:!,a,.: 3 :
e, =+

henis- P
Hho. My
Ju:f v

5
1.
Lo
4
&

4

BlUBMOoRIdO
ofiaugaipo Bm ‘emozieiiopom m_mm&wﬂ OMS
amoBeioopom ezokihzid suemopjelold -

‘YANZOTT WON T

“1%5



AREERT = 7 1521 7k
Az B o ‘ 174 21 3%4.L w
W' b2 ek o Z ¢ 13,47
s ymns LA ;
1 oE & . i >
w. REs ] 1557, w\ Ly |
2\ %3 55, s
iz T~
M ”r.u h - umhﬁ Q.W " W

N/ 1529 /
L Ly gruzy ~-

LEGENDA:

opracowania

%8 ektowane przytacze wodociggowe
SW ,mmaem wodomierzowa, wg odrebnego

L

P L e L L ..r_\d - __)t 5.
i ,.._(Ym/v w € ._ w_ * .

' fowa Sal ? ................
i e ..«..1.H L .mJ_ L o 0 ol P N s, fow, B304 L e abenr b
e SERRETARSMATEMY e
CRT L mmon i Katastru
Lestiaw Kuczynski )

e v ,A
HNenzse 11830 116, 17
L4
R
/ ANI PRO |
65- ielona 68raflil. Kaczehcowa mo. tel. 509 791 365
OBIEKT PRZYLACZE WODOCIAGOWE :
INWESTOR URZAD MIESSKI S —
BYTOM ODRZANSKI
TYTULRYS. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Numer rys.
MAPA SYTUACYINO-WWYSOKOSCIOWA ADRES: BODZOW - DZ. NR 337 1
skala 1:5 00 PROJEKTANT: _“__w. ___“,w.ﬁwwh%m_%fx ?%;ﬁ oomu,_m, ﬁ|_..- B
mapa do celow projektowych %
of. bub F..,ﬁ_q | ks.rob.155/G¢
;&& bt Y a@.ﬂf Dz 3071/09 ' STARORTA HOWOSOL wﬁw
Kerg 1600-106/09 WY D! Yesdt | KATASTRU
mw‘m»..w.- QJWCMNE w Q Kowa M_U_ ay .b‘ QNM.W N @ .m .uu‘.ﬂ Ei ocm..ﬁﬂﬁ i
ﬂmﬁ 68 458 mmu.ﬂ.mmmx 68 354.4352
Nowa Sé1 11.02.2010r
i -.n, .“...._\ . ﬁ\/ v x\m ﬁm\ F LS ..tw ﬂw:..d, sl




