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1. Zakres opracowania

Lakresem opracowania niniejszej czesci dokumentacii jest wykonanie projekiu
sieci i instalacji oraz przytgczy sanitarnych do projektowanych obiektow
sportowych: boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw dla dzieci iwiaty w

miejscowosci Bodzow w Gminie Bytom Odrzafski.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej czesci dokumentac]i projektowej stanowiq:

e Zlecenie Inwestora;

e wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna;

e inwentaryzacja;

e opracowanie branzowe — architektoniczno-konstrukcyjne;

e przepisy Prawa Budowlanego i z nimi zwigzane, Polskie normy.
3. Opis projektowanych rozwiqzan

3.1.Sie¢ wodociggowa

Przytgcze wody

Projekt przytgcza wody- wg odrebnego opracowania.

Studnia wodomierzowa

W ramach zadania nalezy wykona¢ studnie wodomierzowq systemowqg
TEGRA 1000 ze stopniami ztazowymi. Srednica wewnetrzna studni 100 cm,
wysokos¢ wewnetrzna 200 cm. W studni wodomierzowe] nalezy zainstalowad
wodomierz skrzydetkowy o Srednicy nominalnej DN20. Przeptyw nominalny
wodomierza 2,5 m3/h. Przed wodomierzem oraz za nim nalezy zamontowad
zawory odcingjace kulowe DN 25. Ponadito na przytgczu nalezy umiescic
zawér antyskazeniowy stozkowo-membranowy z korpusem mosieznym DN25.
Wszystkie ksztattki w studni wodomierzowe] z potgczeniami gwintowymi,

rurociggi ze stali ocynkowane]. Poza studniq wodomierzowq rurociqgi
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wykona¢ z rur PE @ 32 mm SDRI17. Wykonane rurociggi woc:ly nalezy,,.;’
wyprowadzi¢ ze studni wodomierzowej przez iciane, a miejsce przéjiciare o

uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi producenta studni. Wodocigg poza studnig
wodomierzowq nalezy utozy¢é w gruncie na gtebokosci uniemozliwigjgcej
jego zamarzanie w okresie zimowym - tj. min. 150 cm ppt.

Z uwagi na wystepujgce wody grunfowe studnie wodomierzowq nalezy
zabezpieczy¢ przed wyporem studzienng ptylqg zelbetowqg o grubosci 25 cm
i srednicy 180 cm. Wiaz do studni posadowic na ptycie zelbetowei.

Wode wodociggowq nalezy doprowadzi¢ do projektowanego zadaszenia
przy muszli koncertowe] oraz projekfowanego kontenera technicznego
rurociggami PE @ 32 mm SDR 17. Trasy rurocigqgdéw pokazano na planie
sytuacyjnym. Utozenie rurociqgéw zgodnie z profilami podtuznymi.

Catkowita dtugose rurociggdw wody PE @ 32 mm - 129,5 mb;

Studnia wodomierzowa TEGRA1000, srednica wew. 100 cm, wysokosé wew,
200 cm -1 szi.

3.2.Kandlizacja deszczowa

W ramach ninigjszego projekiu przewidziano odprowadzanie wod
deszczowych z terenu muszli koncertowe], a takie zbieranie wdd
deszczowych z boisk przy zastosowaniu drenazu.

Drenaz

Do odwodnienia boiska przewidziano utozenie 3 ciggdw drenarskich
poprzecznych o diugosci 24 mb, jednego ciggu o dtugosci 25 mb oraz ciggu
podtuznego utozonego wzdtuz boisk o diugosci 39 mb. Projektowane ciggi
drenarskie wykonac z rury perforowanych PVC @ 126 mm w ostonie z widkna
syntetycznego. Drenaz uktadac ze spadkiem 1 % w kierunku projektowanej
kanalizacji deszczowel. Potgczenia ciggdw drenarskich przy uzyciu ksztattek.
Na kazdej nitce wykonac studzienke napowietrzajacg z rury karbowanej
PP @ 315 mm zwiehczonej wpustem deszczowym.

Catkowita dtugosc rur drenarskich PVC @ 126 mm - 136 mb;
Liczba studzienek napowietrzajgcych PP @ 315 mm — 5 szt.

Kandlizacja deszczowa

Zaprojektowanc sie¢  kanalizacji deszczowe] odprowadzajgcej wody
deszczowe do projektowanych studni chtonnych — zgodnie z warunkami ZGK
Bytom Odrzanski.

Sie¢ kandlizacyjng nalezy wykonac z rur PVC @ 200 mm tgczonych ,na
wcisk". Na zmianach kierunku przebiegu trasy oraz przy wpieciu do kanalizacji
wykonac¢ studnie kanalizacyjne z rur karbowanych PP @ 425 mm zwieficzone
wtazem zeliwnym klasy B125 (lokalizacja w pasie zieleni). Do studni Sd1

B
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wiaczyé odptyw z projektowanego uktadu drenazu zbierajgdego. ‘Do~
studzien Sd2 | Sd3 wigczy< odptywy z projektowanych wpustow deszczowych
wpl i wp2. Wpusty deszczowe wykonac jako osadnikowe z rur karbowanych
PP @ 425 mm i odptywem @ 160 mm, zwiehczonych zeliwng kratkg wpustowqg
klasy D400.

Catkowita dtugosce rurociqgdw kanalizacyjnych PYC @ 200 mm = 107.9 mb;
Catkowita dtugosc rurociggdw kanalizacyjnych PYC @ 160 mm - 10 mb;
Liczba studzienek kanalizacyjnych PP & 425 mm — 3 szt.

Liczba studzienek osadnikowych PP @ 425 mm z wpustem — 2 szt.

Trasy rurociggdw pokazano na planie sytuacyjnym. Utozenie rurociggow
zgodnie z profilami podtuznymi.

Studnie chtonne

Odprowadzenie wod deszczowych przewidziane zostato poprzez rozsqczenie
W gruncie przy zastosowaniu studni chtonnych.

W ramach niniejszego zadania wykonane bedq 2 studnie chtonne o §rednicy
wewnefrzne] 150 cm. Studnie nalezy wykona¢ z kregow beftonowych o
wysokosci 50 cm tgczonych na uszczelke. Dwa dolne rzedy kregow
wyposazyC w otwory odprowadzajgce wode o Srednicy 3 cm. Przykrycie
stanowi¢ bedq ptyty pokrywowe z osadzonym wtazem zeliwnym @ 400 mm
oraz kominkiem wentylacyjnym PVC @ 160 mm. Catkowita gtebokosc kazdej
studni 275 cm. Studnie wypetni¢ materiotem przepuszczalnym: ttuczen okoto
100 cm oraz zwir okoto 50 cm. Catosé nalezy posadowiC na warstwie
podsypki zwirowe] min. 50 cm. 7 uwagi na okresowo wystepujgce wysokie
stany wod gruntowych, a tym samym zmniegjszone mozliwosci chtonne gruntu
przewidziano wykonanie przelewu ze studni chtonne] Sch2 do rowu
melioracyjnego zlokalizowanego na dziatce 337. Miejsce zakohczenia
rurociggu przelewowego umochic ptytami azurowymi.

Liczba studzien chtonnych @ 1500 mm — 2 szt. (10 kregdw)

Trasy rurociggdw oraz lokalizacje studzien pokazano na planie sytuacyjnym.
Wykonanie studni chtonnych zgodnie z rysunkiem $4.

Kanalizacja sanitarna

Miejscowos¢ Krélikowice nie jest wyposazona w kanalizacje zbiorczg wobec
czego przewidziano miejscowe gromadzenie sciekow sanitarnych w zbiorniku
bezodptywowym. Z uwagi na okresowe uzytkowanie obiekiéw sportowych
przewiduje sie montaz toalet przenosnych - lokalizacja w poblizu zbiornika
bezodptywowego. Wtasciciel obiektdéw posiadaé bedzie na wyposazeniu 3
toalety przencsne z mozliwosciq przytgczenia do sieci kanalizacyjnej oraz sieci
wodociggowej.
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utozyé ze spadkiem w kierunku zbiornika magazynowego nieczystosci.
Instalacje kanalizacyjng wyposazy¢ w cdpowielizenie — pion kanalizacyjny
zamocowany do kontenera technicznego, rozstaw uchwytéw co 100 cm. Do
toalet wykonaé niezalezne podejscia wyprowadzone ponad poziom terenu.
Na czas kiedy toalety bedg demontowane podejicia zaslepic korkami do rur
kanalizacyjnych.

Zbiornik magazynowy na nieczystosci ptynne wykona¢ z kregdéw zelbetowych
o Srednicy 200 cm. Gteboko$¢ czynna zbiornika 160 cm, pojemnosc
magazynowa V = 5 m3. Zbiornik wykonac¢ jako szczelny z przykryciem ptytg
zelbetowq z osadzonym witazem zeliwnym klasy C250.

Lokalizacje zbiornika pokazano na planie sytuacyjnym, wykenanie zgodnie z
rysunkiem S3.

Catkowita dtugosc rur kanalizacyjnych PYC @ 110 mm = 13 mb.
4. WYKONANIE ROBOT

4.1.Roboty ziemne

Dla zbiornikow

W celu posadowienia zbiornika nalezy wykonaé wykop. Po  jego
ewentualnym odwodnieniu nalezy przygotowac podtoze. Posadowienie
zbiornika moze by¢ wykonane na gruntach piaszczystych lub zwirowych.
W przypadku stwierdzenia gruntdw mineralnych lub spoistych nalezy dokonad
ich wymiany, a zbiornik posadowi¢ po zageszczeniu podtoza.

Po wykonanym montazu zbiornika oraz jego zaizolowaniu nalezy zasypac
wykop 7 jednoczesnym zageszczeniem gruntu. Grubos¢ warstw  do
Zageszczania nie powinna przekraczaé 50 cm.

Dla rur

Na cate] diugosci projektowane rurociggi winny by¢ posadowione na
gruntach piaszczystych lub zwirowych. Gdy grunt rodzimy jest odpowiedniego
rodzaju, pod rurociggami nalezy wykonac tylko warstiwe wyréwnawczg
grubosci 10 cm, natomiast gdy wystepujg grunty pylaste lub nasypowe nalezy
wykona¢ podsypke grubosci 20 cm. Materiat na podsypke nie moze
zawierac czgstek powyzej 20 mm i ostrych kamieni.

Obsypka musi byCc wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakohczonego posadowienia. Cbsypka kanatu musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubo3dci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu ) powyzej
wierzchu rury.

|

Zaprojektowano uktad kanalizacj sanitarne; odprowadzchcejfj"é“éiéki'.f",z:.&-tlriiéf:ﬁ;
toalet przenosnych wykonany z rur PVC @ 110 mm. Instalacje kanalizacying - .
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Materiat stuzgcy do wykonania obsypki musi spetnia¢ te samewarunhco
materiat do podsypki. Stopieh zageszczenia Id = 050 [okotet95%: =i

zmodyfikowanej wartosci Proctora).

Zasypke wykopu mozina wykonac gruntem rodzimym warstwami 20 cm z
jednoczesnym zageszczeniem.

Przy uktadaniu rurociqgdw nalezy przestrzegac wytycznych:

= Przewody PYC mozna uktadac przy temperaturze od 0°C do +30°C,
jednak warunki optymalne to temperatury +5°C do +15°C; dla
wyzszych temperatur rury majg znaczng rozszerzalnosce liniowq.

. Przestrzerh wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetnic
gruntem piaszczystym nie zawierajgcym kamieni.
. Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty,

grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich
przypadkach dokonac wymiany gruntu.

s Ziemia w obrebie przewodu powinna by<¢ starannie zageszczona.
Wazine jest dobre zageszczenie materiatu wypetniagjgcego w
bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed
deformacjg na skutek wystepujgcych naciskow statycznych
i dynamicznych.

. Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwracaé uwage,
aby pierwsza warstwa ziemi (pochodzgca z wykopdw) o grubosci co
najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

. Przy uktadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byty
zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty catq ptaszczyzng na
usypanej warstwie materiatu wypetniajgcegoe.

o Nalezy zwracac uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni
znajdujgcych sie na scianach wykopu oraz na wystarczajgcy odstep
sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajgce kamienie
moggqg uszkodzi¢ rure.

4.2. Roboty montazowe

Montaz zbiornika

Na odpowiednio przygotowanym podtozu ustawi¢ dennice oraz kolejne
elementy przy zachowaniv osiowosci. Miejsca potgczeh wyréwnac a
nastepnie zaizolowal caty zbiornik. Na tak przygotowane sciany natozyé
ptyte pokrywowqg o wymiarach dostosowanych do zbiornika. Migjsce styku
zbiornika z ptytq uszczelni¢ i zaizolowad,

Po csadzeniu ptyty osadzi¢ komin wywiewny oraz wtaz zeliwny. Korone wiazu
dopasowac do wysokosci projektowanego terenu.

Po wykonaniu zbiornika sprawdzi¢ jego szczelnos¢ oraz zgtosi¢é do odbioru w
Laktadzie Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzanskim.
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Montaz rurociggow

Rury musza by¢ ukiadane tak, aby podparcie ich byto jednolite. Rury
uktada¢ zgodnie z wytyczong trasq na odpowiednich gtebokosciach i z
odpowiednimi spadkami. Dzieki warstwie wyréwnawczej lub podsypce
ewentualnie dzieki tawie zwirowo - piaskowe] dookota rury (obsypka),
podparcie rur moze by< uwazane jako wystarczajgce.

Podczas wykonywania prac wykonawczych, musi by< zwrdcona szczegdlna
uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie rur podczas
wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania cigzkiego sprzetu
wykonawcy.

Roboty wykonywad¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur. Wykonane rurociqgi
poddaé probie szczelnosci, wodocigg nalezy zdezynfekowal. Po
zakonczeniu robdét montazowych nalezy wykonac probe szczelnosci
utozonych ruri zgtosi¢ do odbioru ZGK w Bytomiu Odrzanskim.

4.3.Inne uwagi i zalecenia

Wykopy w ktdrych prowadzone bedqg prace odpowiednio zabezpieczyC oraz
oznakowac,

Wykopy prowadzone w poblizu stupébw energetycznych o nalezy
bezwzglednie wykonywac recznie.

Catosc robdt wykonac pod fachowym nadzorem zgodnie z:

. ~Warunkami  Wykonawstwa i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych cz. II",

. wInstrukciq projektowania, wykonania, odbiocru oraz eksploatacii
rurcciggoéw z tworzyw sztucznych”

. Obowigzujgcymi normami PN i BN, oraz przepisami BHP.

Na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem prac budowlanych nalezy
dokona¢ zgtoszenia doc Zaktadu Gospodarki Kemunalnej w  Bytomiu
Odrzanskim.

Po zakohczonych pracach montazowych sieci oraz ich uzbrojenie zgtosi¢ do
odbioru.
mgy inz. Emil Sadurski
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Studzienka wodomierzowa

LeODOWISKA

we P e B e ’
ul, Moniuszii 3

87-100 hNowa 8

SKALA 1:20

Zestawienie wyposazenia studni:
1 - Wodomierz skrzydetkowy DN 20
2 - Zawor odcinajgcy kulowy DN 25
3 - Zawor antyskazeniowy DN 25
4 - Tréjnik z redukcjg na DN15
5 - Zawor spustowy DN 15
ze ztgczka do weza @15mm
6 - Rurociag stal ocynk. DN 25

UWAGI

1. Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomic eksploatatora sieci.

2. Zastosowac gotowa studzienke wodomierzowga PE np. typu WAVIN

3. Projektowana studzienke wodomierzowa nalezy dociazy¢ pierscieniem z ptyty betonowej 1800 mm,
gr 250 mm - typowa zelbetowa pokrywa studzienna.

4., Studzienke nalezy zaopatrzy¢ we witaz z zamknieciem na klucz.

5. Przed projektowanym wodomierzem oraz za nim nalezy zamontowa¢ zawory odcinajace kulowe 1%".
6. Montaz zaworu antyskazeniowego wewnatrz studni wodomierzowej.

7. Wewnatrz studni wodomierzowej zainstalowaé zawor spustowy ze ztaczkg do weza @15mm .

8. Przejscie przez éciane studni rurociggiem PE@32 nalezy zgodnie z wytycznymi producenta studni.

9. Wewnatrz studni wodomierzowej stosowac ksztattki stalowe z potgczeniami gwintowymi.

10. Studnie wodomierzowg wykonac¢ zgodnie z normg PN-91/B-10728, montaz zestawu wodomierzowego
zgodnie z normg PN-B-01706.

w4
i3

&l il

02| BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

BIURO ARCHITEK TONICZNE

a1 70— o | (DION (0 o0 104

0, 39

Inwestor Gm. Bytomn Odrzonski

: : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
: iz Emil Sodurski
Gl Projetant|  my int i, Sodursl __@_, Z OGRODZENIEM,
e ewid: LBS/POOS/ /0081706 PLACU ZABAW DLA DZIECI | 87-11
&

WIATY WRAZ Z INFRASTRUKTURA

ul. Kotlarska 1A/3 tel. : 0 600 090 139
67-200 GLOGOW fox. : 0 76 744 22 70
Imie Nazwisko Podpis Data | Obiekt: Inwestor:

URZAD MIEJSKI
ul. RYNEK 1
5 Bytom Odrzariski

:::sjet;tn:ntq in2. tukosz Nowak
Pleczge Tytul: Skala:
STUDNIA WODOMIERZOWA 1:20
D=1000_mm ‘

N ys:133-01 S2|

06-2010




Przekroj

B-B

Studnie chtonne wdd deszczowych

SKALA 1:20
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[ a " 1. Studnie chfonne wykonat z elementéw prefobrykowanych o srednicy wewn. 150 cm.
| - 3 2. Przykrycie studni pfytq pokrywowa z osodzonym wiazem zeliwnym klasy B125, 8600 mm z
| < wentylacjg.
ﬁ 3. Warstwe denng studni wykona¢ joko przepuszczolng z otcczakéw oraz zwird o odpowiednim
| @150 _ 120 ¥ 2150 _ ,, uziarnieniu,
| 4. Do studni wprowadzi¢c rurocigg wod deszczowych z projektowanych obiektéw sportowych
i 5. Miejsce wprowodzenio rurociqgu przez Sciang wykonaé jako szczeine.
600

—
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJN

BIURO ARCHITEKTONICZNE
= A | T | ]
=

m

(S020H {6 o 104, 10

tel : O 76 727 78 02
ul. Kobiorska 1A/3 tel. : O 50D 090 139
57200 GROGOW fox : O 76 744 22 70
Imig Podpis Data
Inwestor | Gm. Bytom Odroofiski
Gt Projeidont]  mor ink Emd Sedursd \
wpr, bed. ot
ey T =
paystent
it tukasz Nowoh
[prejeklosiy
[Fiecrge:

Obiekt:

BUDDWA BOISKA WELOFUNKCY NEGD
2 OGRODZENIEM,
PLACY ZABAW DLA DZIECI
WATY WRAZ 7 INFRASTRUKTURA

Inwest

URLZ

ul.
E7-115 B

Tytul:



1:100

1:500
p.p. 110,00 m n.p.m.

PLIRQE Mo ODEERI26C 0RkcosinA

zasuwa odcinajaca @32 mm

s “X

L AN

\ tasma ostrzegawcza

z wkladka metalowa

zmiana kierunku - kat 13°

0$ jezdni

Rzedna terenu

/ zawor czerpalny

rura osfonowa
PE@63

1:100

1:500

p.p. 110,00 m n.p.m.

Y]
s 7
‘-\_‘\
8 8
Q Q
) Q Q O
8 8 g g
g5 3 E
g g s S
x
s 5 & :
8 8 k) o|
£ E 9] o
N N al Q

tasma ostrzegawcza

z wkladka metalowg

g g

8 Q

O Q o
g g B
g g .
g 8 s
= 2| 2
© © =
£ g @
9| 9 3
24 g E
Q] Ql N

S e

zawor czerpaliny

rura ostonowa
PE@63

Rzedna dna rurociggu

Rzedna terenu

1,60 [119.15/120,75| wiaczenie do istn. sieci przez nawiertke @90/32

1,60 [117,211118,81 | studzienka wodomierzowa PE@1000
1,60 |117,21 118,81 tréjnik elektrooporowy @32/32/32

Rzedna dna rurociggu

1,50 (117,37 |118,87 | zawdr ze zlaczka do weza nr 1

Zagtebienie rurociggu

1,60 |117.211118,81 | tréjnik elektrooporowy @32/32/32

150 [114,89/116,39| zawor ze ztaczka do weza nr 2

L=53,5m
i =4,3%

Spadek
Dlugosé

Materiat - $rednica

PEHD @ 32 SDR 17

L=53,5m

Zagtebienie rurociggu
Spadek _ % L=32,0m i=0,4%
Diugosé i =5,7% L=44,0 m
Materiat - srednica PEHD @ 32 SDR 17
L=76,0 m
S - S 3
Odleglo$é [m] = . e 5 -425- fi
UWAGA

Odlegtos¢ [m]

0,00

3]

3

tn_l.
—
Te]

1. Wskazane rzedne istniejacego wodociagu przyjete zostaty szacunkowo zgodnie z typowymi wartosciami dla danej
sieci. Jezeli wskazane rzedne réznig sie od istniejacych w rzeczywistosci przytgcze nalezy skorygowac.

W przypadkach watpliwych wezwaé nadzér autorski.
2. Wpiecie wykonac przy uzyciu opaski do nawiercen PE @ 90/32 mm .

3. Za wpigciem do wodociggu zastosowac¢ zasuwe odcinajgcg do wody z migkkim uszczelnieniem. Przeznaczenie do
zabudowy w gruncie z trzpieniem zabudowanym w skrzynce ulicznej. Lokalizacje zasuwy oznakowac¢ zgodnie z

PN-86/B-09700.
Zasuwe posadowi¢ w gruncie na ptycie chodnikowej betonowej 25x25 cm.

4. Przytgcze wodociggowe wykona¢ z rur PE-HD@32, PE100 PN10. Rurociagu uktada¢ na podsypce piaskowej o

grubosci min. 20 cm.
5. Nad rurociggiem wody uktada¢ tasme ostrzegawcza z wktadkg metalowa.

@
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bsur}o ARCHITEK TONICZNE

Gl. Proj mgr in2 Emil Sodurski
’*‘“‘l{ . bud.
o ewid: lgMIMM4 ,,_23—
=
lmi*lmlq

inZ tukosz Nowak

\m

BUDOWA BOISKA WUWCY\DEGq
Z OGRODZENIEM,

N
SEAAT— e | (BO0ION (8 o 10/ 105, 30
67—-200 GLOGOW fax. : 0 76 744 22 70
Imie Nazwisko Podpis Obiekt: inwestor:
Inwestor | Gm. Bytom Odrzofski

URZAD MIEJSKI
ul. RYNEK 1

PLACU ZABAW DLA DZIECI | 67-115 Bytom Odrzanski

WATY WRAZ 2 INFRASTRUKTURA

Tytut:
Y bROFIL PODLUZNY

PRZYLACZA WODY

Skalo:

1:4083

N 153-01 SO

06—-2010




ol SOV A

istniejac nasypy

istn. row

E £ £
& - &
E|lE N N ~N
£l 3 3 3
Sls o o o
3|3 - o o
o als e e S
= = = =
" @ ® 3 %) 3
: = E : i 3
1:500 S =| = @ ? ?
- o o| o £ £ £
© Q. . o i)
ks! 5|5 = = =
? 2|8 = = =
p.p. 105,00 m n.p.m. it B 5 ” i
o
Rzedna terenu g § § § g ;

o (=)} g o
Rzedna dna rurociagu g T g ;._ E
Zagtebienie rurociqgu g E § § E :,‘3.

Spacek i = 3,4% i=3.2% i = 5,8% i=1,09
Dtugosc¢ L=246m L=29,6 m L=410m 00m
Materiat - $rednica PVC @200 mm
L=107,9m

Y = o o)
Sl & 0 o S
Odlegtos¢ [m] - 246 - “l2.7l- -296- -41,0- -10,0- ©

@ 0,00

&nd Eend
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BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

BIURO ARCHITEKTONICZNE

ST 770 o | (WOI0N (. 104, 105, 33)

ul. Kotlarska 1A/3 tel. : O 800 090 139
UWAGI /'

67-200 GLOGOW fax. : 0 76 744 22 70
1. Rurociagi kanalizacyjne wykona¢ z rur PVC o $rednicy 200 mm, klasa SN8. Imie Nazwisko Podpis Data | Obiekt: Inwestor:
Potaczenia kielichowe na uszczelke. '
2. Studnie kanalizacyjne wykona¢ z jako systemowe tworzywowe o $rednicy @425 mm. srotschli uschase dosse s
Kineta studni systemowa producenta rur. Zwiericzenie studzien wtaz Zeliwny klasy B125. Gl. Projeklont| mor in2 Emi usr;ﬁ, BUDOWA WSKAZ OGRO?)%NOFIWEM CYINEGO URZAD MIEJSKI
3. Rurociggi kanalizacyjne ukiadaé na podsypce piaskowej - zgodnie z opisem technicznym. o - W ,--35“' ; ul. RYNEX 1
4. Do studni kanalizacyjnych przylaczy¢ wpusty deszczowe oraz drenaz z boiska. bl lBs/PwS//ﬂ?_/‘N mﬁu ﬁi}‘}"ﬂ}"ﬂg‘mﬂ,ﬂﬁﬁ'ﬂ R e
5. Studnie chionne wg odrebnego rysunku. ""'t““ b2 bukasz Nowok
[projeklantq
IPW Tytul: Skala:
PROFIL PODLUZNY 1 %%8
KANALIZACJI DESZCZOWEJ :

e 1.90+0 1 SBI 06-2010




PRZEKROJ POPRZECZNY CIAGU DRENARSKIEGO

Nawierzchnia przepuszczalna dlo wody
z Poliuteranu o gr. 13 - 14 mm
(dwuwarstwowa, podktad 11,12 mm
wierzchnia 2mm)

Podbudowa dynamiczna (stabilizujqca)
o gr 30 mm przepuszczolno dia wody

Ttuczen kamienny o frakcji O = 5 mm, gr. 5 cm

Kostka betonowa gr. 6,0 cm
g ook g it Tiuczen kamienny o frakcji 5 — 35 mm
gr. 5 cm gr. 10 em
grys kamienny o uziarnieniu 3
0—-5mm Geowbtknina wzmocniono wibknem

: - polesterowym o wysokie]
Tiuczefi kaomienny o uziarnieniu 5 — wodoprzepuszczalnosci | gromaturze
35 mm 160 g/m2
kruszywo kamienne
o frakcji 5=15mm Warstwa odsaczjaca z piasku,

15 cm pod rurg drenazowg

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy

TEREN 200 " TEREN TEREN
ZIELONY CHODNIK ] BOISKA ZIELONY

Whpust zeliwny

Rura teleskopowa @315

RZ. TER.
Uszczelka ‘ CAVAVACAAASA - - , SRREHE
: S e o
Rura karbowana @315 RN &l
AN 8

_RZ.DNA
Uszczelka

3
)
ozn. | Re | Re

TER. | DNA

Rura drgnarska Dz=126 mm T1 ]116.39]115.65
Dotacznik 110/126 w oslonie z wiokna syntetycznego T2 [116.39[115.55
Wkiadka "in-situ"@110 Trojnik 126/126/90° 80 T3 [116.39|115.45
RZ. | RZ
OZN. T4 |116.39]115.33
TER. | DNA | 24~25m A, 100
D2 [116.39(115.89

D3 ([116.39(115.79
D4 [116.39|115.69

D5 [116.39|115.58

08| BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
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