AMBIT BIURO ARCHITEKTONICZNE
JOANNA NOWAK

ul. Sw. Mikotaja 4; 67-200 Gtogéw
NIP: 693-194-12-16; REGON: 390949443
Tel.: 76 72 77 802; fax.: 76 744 22 70; e-mail.: ambit@poczta.glog.pl
http://www.ambit.glog.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z OGRODZENIEM, PLAC ZABAW DLA
DZIECI | WIATA WRAZ Z INFRASTRUKTURA, - KROLIKOWICE

ARCHITEKTURA

INWESTOR: Gmina Bytom Odrzanski
ul. Rynek 1
67-115 Bytom Odrzanski

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 30/4, Krolikowice,
67-115 Bytom Odrzanski

Opracowanie:

Zespot projektowy
Biuro architektoniczne AMBIT
JOANNA NOWAK
architekt
uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

czerwiec 2010r.




Opis techniczny - boisko wielofunkcyjne Krélikowice
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1. Przedmiot opracowania.

Przedsiewziecie inwestycyjne dotyczy budowy: boiska wielofunkcyjnego z
ogrodzeniem, placu zabaw dla dzieci i wiaty wraz z infrastrukturg w
Krélikowicach w Gminie Bytom Odrzanski.

Niniejszym opracowaniem objeto:
- boisko do gry w pitke recznq, siatkdwke i koszykdwke
- plac zabaw dla dzieci
- wiate wraz z infrastrukturg
- chodniki
- odwodnienie

- ogrodzenie wysokie dla boiska wielofunkcyjnego

2. Dane ewidencyjne:

Obiekt: Boisko wielofunkcyjne z ogrodzeniem, plac zabaw dla dzieci
i wiata wraz z infrastrukturg.

Adres: dz. nr 30/4, Krélikowice, 67-115 Bytom Odrzanski

Inwestor: Gmina Bytom Odrzanski
ul. Rynek 1

67-115 Bytom Odrzanski

Opracowanie: ,,AMBIT" Biuro Architektoniczne
mgr inz. arch. Joanna Nowak UPR. Nr 13/06/DOIA
ul. Kotlarska 1A/3

3. Podstawa opracowanie.

Podstawe opracowania niniejszej dokumentaciji projektowej stanowi:

» Zlecenie Inwestora;

* wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna;

* inwentaryzacja

* przepisy Prawa Budowlanego i z nimi zwigzane, Polskie normy.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY- Biuro Architektoniczne AMBIT Strona 23



Opis techniczny - boisko wielofunkcyjne Krélikowice

4. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Opracowanie obejmuje cze$¢ budowlang zawierajgcg projekt
architektoniczny.

Na terenie znajdujqg sie drzewa lisciaste i iglaste, ktére pozostang w stanie
nienaruszonym. Przez Srodek terenu opracowania przebiega droga
zwirowa. Projektowane obiekty wpisujg sie w ofoczenie nie naruszajgc
zastanego starodrzewia.

Od podtnocy, teren inwestycji ogranicza réw, znajdujgcy sie znacznie nizej
catego terenu. Ze strony wschodniej przebiega droga zwirowa, ktéra
stanowi¢ bedzie dojazd do boiska wielofunkcyjnego.

Od podtnocy, tez znajduje sie skarpa z réznicg wysokosci ok. 2,0m. Teren
wznosi sie od pdtnocy w strone potudniowq. Na catosci rodznica wysokosci
pomiedzy krancem potudniowym, a potnocnym wynosi ok. 4 m.

5. Bilans terenu.

Projektowana powierzchnia zabudowy:

a) boisko wielofunkcyjne 755,2 m2
- boisko do pitki recznej 512,0 m2
- boisko do siatkdwki 240 m2
- boisko do koszykowki 260 m2
b) plac zabaw 809,1 m2
c) wiata 105,0 m2

6. Uksztaltowanie terenu.

Teren zréznicowany wysokosciowo, najwieksza réznica wynosi okoto 4,42m
i opada w kierunku potudniowym.

7. Lagospodarowanie dziatki.

Projekt zagospodarowania dziatki zgodnie z zatgcznikiem graficznym
wykonanym na podktadzie mapy do celdw projektowych w skali 1:500 i
rysunkach pomochniczych.

Odwodnienie boiska drenazem ziemnym, ktérych woda opadowa
odprowadzona bedzie do studni osadnikowej a nastepnie do dwdch studni
chtonnych usytuowanych w miejscach wskazanych na rysunkach
odwodnienia.
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Posadowienie wg rzednych podanych na opracowaniach szczegdtowych.
Projektuje sie chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm.

Nowo projektowane boiska na catym obwodzie zabezpiecza sie fzw.
tapaczami o wysokosci 4,00m.

7.1. Uksztaltowanie terenu:

wszelkie spadki podtuzne na ciggach komunikacyjnych nie przekraczajq 1%,
a spadki poprzeczne 1%. Spadki przewidziane w obszarze boisk zgodne z
wytycznymi dia obiektow sportowych.

7.2. Komunikacja:

Projektowane ciggi komunikacyjne znajdujg sie na wewnetrznym terenie
objetym opracowaniem, bedq stuzyty joko dojaozd i dojscie do
projektowanych obiektow. Potgczenie z istniejgcym uktadem
komunikacyjnym okresla usytuowanie bramy wjazdowej i furtki wejsciowe].
Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 5,50m
i dtugosci 12,25 prowadzgcy do budynku zaplecza boisk oraz chodnik
prowadzgcy do wiaty z nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 2,60m i
dtugosci 23,50m.

Projektowany stan zagospodarowania terenu, niezbedny do realizacji
inwestyciji.

Przedmiotem inwestyciji jest projekt budowy zespotu boisk i urzgdzen
sportowych z budynkiem wiaty i placem zabaw. Inwestycja przeznaczona jest
do celdw wypoczynku, rekreacji.

Zakres inwestycji obejmuje:

- budgwe — BOISKA wielofunkcyjnego DO PILKI RECZNEJ, KOSZYKOWKI |
SIATKOWKI — nawierzchnia syntetyczna.

- budowe ciggdw komunikacyjnych

- budowe os$wietlenia boiska

- budowe - ogrodzenia terenu boiska
- budowe wiaty wolnostojgcej

- budowe infrastruktury technicznej podziemnej — wg opracowania
poszczegolnych branz, zgodnie z decyzjami i warunkami miejscowymi

Przewiduje sie kompleksowq realizacje przedmiotu inwestycji.
7.3. Elementy zagospodarowania dziatki:

Powierzchnia zabudowy budynku wiaty 105,0 m2
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Powierzchnia boiska do pitki recznej 512,0 m2
Powierzchnia boiska do siatkdwki 240 m2
Powierzchnia boiska do koszykowki 220 m2

Powierzchnia ciggdw komunikacyjnych i terendw utwardz.
1083,0m2

Powierzchnia terendw zielonych 8352,5 m2

7.4. Boisko do pitki recznej
Nawierzchnia syntetyczna
Powierzchnia catkowita 512,0 m2
Szerokos¢ 16,00 m+2x2,15m wybiegi = 20,3m
Dtugos¢ 32,00m+2x2,6m wybiegi = 37,2m
7.5. Boisko do siatkéwki
Nawierzchnia syntetyczna
Powierzchnia catkowita 98,0 m2
Szerokosc 7,0m+2x3m wybiegi=13,0m
Dtugosc¢ 14,0m+2x3m wybiegi=20,0m.
7.6. Boisko do koszykowki
Nawierzchnia syntetyczna
Powierzchnia catkowita 220,0 m2
Szerokosc¢ 11,0m

Dtugos¢ 20,0m

8. Warunki gruntowo-wodne.
Nalezy rozpatrywac wraz z dokumentacjq geotechniczna wykonang przez dr

Agnieszke Gontaszewskqg oraz dodatkiem do w/w dokumentacii.

Przyjeto $rednie warunki gruntowe i | kategorie geotechniczng gruntu wg
Rozporzgdzenia MSWIA z 24.09.1998 (24.126, poz. 839).

Na dziatce 30/4 wystepuje ptytko potozona warstwa wodonosna. Swobodne
zwierciadto wody podziemnej stwierdzono na gtebokosci 0,7-1,1 m p.p.t.
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Ze wzgledu na ptytkie wystepowanie wody gruntowej prace ziemne najlepiej
prowadzi¢ w okresie suchym, gdyz woda moze utrudniaé zageszczenie
gruntu.

9. Opis elementéw zagospodarowania.

9.1. Niwelacja terenu:

Niwelacje terenu i wykorytowanie dla boisk do pitki recznej i koszykdwki o
powierzchni 755,2 m2 do gtebokosci 45 cm i pod chodniki o powierzchni
1083,0 m2 do gtebokosci 25 cm od powierzchni istniejgcej. Wykopy pod
drenaz zbiorczy O 126 mm o szerokosci 40 cm i wysokosci 35 cm, pod drenaz
odwadniajgcy O 126 mm o szerokosci 40 cm i gtebokosci 10 cm ponizej
warstw odsqgczajgcych.

9.2 Drenaz odwadniajqcy:

Projektuje sie drenaz z rur drenarskich PVC O 126 mm w rozstawie, co 10,0 m
wprowadzonych do rury drenarskiej zbiorczej za posrednictwem trojnikdw.
Ciggi drenazowe wykonac z rur perforowanych PVC @ 126 mm w ostonie z
wtdkna syntetycznego. Spadek wykonac w kierunku drenazu zbiorczego 1 %,
drenaz zbiorczy w kierunku projektowanej kanalizacji 1%. Pod rurami
drenazowymi wykonac wykop o szerokosci 40 cm i gtebokosci jak w pkt. 9.1,
a nastepnie zasypac kruszywem kamiennym o frakcji 5 do 15mm. Studnie
chtonne w ilosci 2 szt. Srednicy 150cm i gtebokosci 275cm wypetnic
kruszywem zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.

9.3. Warstwa nosna pod nawierzchnie o konstrukcji:

- grys kamienny tamany (kliniec) o wuziarnieniv 0-5mm, gr. 5cm.
Zageszczenie — modut ElI>100MPa i k<2,5

- ftuczen kamienny o uziarnieniu 5-35mm, gr. 10cm. Zageszczenie
modut ElI>T100MPa i k<2,5

- geowtdknina wzmocniona wtdknem polistyrenowym o wysokiej
wodo przepuszczalnosci i gramaturze 160g/m2 utozona na
podsypce piaskowej jak nizej

- podsypka pisakowa gruboziarnista zageszczona do ID = 0,6; 1S>0,96,
grubos¢ 15cm grunt rodzimy

- projektuje sie obramowanie ptyt boisk i chodnikéw obrzezem
betonowym 8x30cm (bez zaokrgglen) na tawie betonowej z betonu
B-15.

9.4. Boisko do pitki recznej i siatkéwki:
Projektuje sie ptyte boiska do pitki recznej i siatkdbwki z nawierzchnig

syntetyczng poliuretanowq o grubosci ok. 13mm na podktadzie mineralno —
syntetycznym o gr. 30mm na podbudowie kruszyw tamanych.
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Wymiary boiska do pitki recznej - 20,3 x 37,2 m z poboczami. Powierzchnia
boiska 755,16 m2

Wymiary boiska do siatkdwki - 13 x 20 m z poboczami. Powierzchnia boiska
260,00 m2

Kolorystyka boiska:

- powierzchnia boisk zgodnie z projektem architektonicznym
Linie boisk

- boisko do pitki recznej o wym 16 x 32 m w kolorze biatym malowane
specjalistyczng farbg poliuretanowqg

- boiska do siatkbwki o wym. 7 x 14m w kolorze zottym malowane
specjalistyczng farba poliuretanowq — uktad poprzeczny.
Projektowana nawierzchnia poliuretanowo — gumowa o grubosci  ok.13mm
jest przepuszczalna dla wody i sktada sie z dwdch warstw:

1. WARSTWA DOLNA o grubosci ok.10 mm
Opis: bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody,

uktadana maszynowo za pomocq specjalistycznej maszyny tzw.
Uktadarki;

Sktad: mieszanina czarnego granulatu gumowego SBR fr.1-4 mm
potgczonego lepiszczem poliuretanowym.

2. WARSTWA GORNA o grubosci ok. 3 mm

Opis: bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody,
uktadana maszynowo (natrysk) za pomocq specjalistyczne] maszyny
tzw. Natryskarki pod wysokim cisnieniem;

Sktad: mieszanina systemu poliuretanowego i granulatu EPDM fr. 05-1,5
mm.

Nawierzchnia musi posiadac parametry techniczne nie gorsze niz:

« wytrzymato$¢ na rozcigganie: >=0,6MPa

* wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu: >=60%

e wyltrzymato$¢ na rozdzieranie:>=110N

e Scieralnos$c:<=0,15 mm

e przyczepnosc do podktadu betonowego:>= 0,50MPa

Nawierzchnia musi posiadac:

- wazna aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczna ITB,

- atest higieniczny PZH,

- dopuszczenie do instalaciji na podktadzie mineralno — syntetycznym.
Dopuszczenie to musi by¢ potwierdzone w karcie technicznej
produktu wydanej przez producenta oraz w aprobacie technicznej
ITB lub rekomendaciji technicznej ITB.
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Projektuje sie warstwe mineralno — syntetyczng o gr. 30 mm stanowigcqg
bezposredni podktad pod nawierzchnie poliuretanowo — gumowqg o grubosci
ok. 13 mm.

Opis: bezspoinowa warstwa nosna, przepuszczalna dla wody, uktadana
Maszynowo za pomocq specjalistycznej maszyny tzw. Uktadarki;

Sktad: mieszanina kruszywa kwarcowego i czarnego granulatu gumowego
SBR potgczonych lepiszczem poliuretanowym.

9.5. Boisko do koszykoéwki
Podbudowa i drenaz - jak pozycja 9.3

Projektuje sie ptyte boiska z nawierzchnig syntetyczng poliuretanowo -
gumowqg o grubosci ok. 13mm na podktadzie mineralno — syntetycznym o
grubosci ok. 30mm na podbudowie z kruszyw tamanych.

Wymiary boiska 11x20 m. Powierzchnia boiska z poboczami: 220,0m?.
Kolorystyka boiska:

- powierzchnia boisk zgodnie z projektem architektonicznym

Linie boisk:

- boisko do koszykdwki o wym. 11x20 m w kolorze biatym malowane
specjalistyczng farbg poliuretanowq — uktad poprzeczny do boiska
do pitki recznej.

Projektowana nawierzchnia poliuretanowo — gumowa o grubosci  ok.13mm
jest przepuszczalna dla wody i sktada sie z dwdch warstw:

3. WARSTWA DOLNA o grubosci ok.10 mm
Opis: bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody,

uktadana maszynowo za pomocq specjalistycznej maszyny tzw.
Uktadarki;

Sktad: mieszanina czarnego granulatu gumowego SBR fr.1-4 mm
potgczonego lepiszczem poliuretanowym.

4. WARSTWA GORNA o gruboéci ok. 3 mm

Opis: bezspoinowa warstwa elastyczna, przepuszczalna dla wody,
uktadana maszynowo (natrysk) za pomocq specjalistycznej maszyny
tzw. Natryskarki pod wysokim cisnieniem;

Sktad: mieszanina systemu poliuretanowego i granulatu EPDM fr. 05-1,5
mm.

Nawierzchnia musi posiadac parametry techniczne nie gorsze niz:

e wyltrzymatos¢ na rozcigganie: >=0,6MPa
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» wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu: >=60%

*  wytrzymato$¢ na rozdzieranie:>=110N

» Scieralno$c¢:<=0,15mm

e przyczepnosc do podktadu betonowego:>= 0,50MPa

Nawierzchnia musi posiadac:

- wazna aprobate techniczng ITB lub rekomendacje techniczna ITB,

- atest higieniczny PZH,

- dopuszczenie do instalaciji na podktadzie mineralno — syntetycznym.
Dopuszczenie to musi by¢ potwierdzone w karcie technicznej
produktu wydanej przez producenta oraz w aprobacie technicznej
ITB lub rekomendaciji technicznej ITB.

Projektuje sie warstwe mineralno — syntetyczng o gr. 30 mm stanowigcqg
bezposredni podktad pod nawierzchnie poliuretanowo — gumowqg o grubosci
ok. 13 mm.

Opis: bezspoinowa warstwa nosna, przepuszczalna dla wody, uktadana
Maszynowo za pomocq specjalistycznej maszyny tzw. Uktadarki;

Sktad: mieszanina kruszywa kwarcowego i czarnego granulatu gumowego
SBR potgczonych lepiszczem poliuretanowym.

9.6. Nawierzchnie ciqgow pieszych.

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, Dz.U. 1999r., Nr 43, poz. 430, dla nawierzchni ciggdw pieszych
(chodnikdéw) w strefie zamieszkania, na podtozu G1 o module sprezystosci
wtérnym nie mniejszym niz 100MPa.

Konstrukcja nawierzchni ciggdéw pieszych sktada sie z nastepujgcych warstw:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6 cm,

- podsypka piaskowo — cementowa gr. 10 cm,

- podsypka piaskowa - gr. 7 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub naturalnego

stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

- grunt rodzimy
Kostke betonowqg nalezy uktadac z zastosowaniem obrzezy betonowych
6x10x20 cm w kolorze odpowiadajgcym barwie poszczegdlnych ciggow
pieszych. Obrzeza ciggdw uktadac na podsypce piaskowo — cementowej gr.
3 cm. Podtoze pod wykonywang warstwg powinno by¢ skropione w ilosci
wystarczajgcej do zwigzania warstw, bez nadmiaru lepiszcza.

W projekcie uzyto nastepujacych rodzajéw kostki brukowej:

Kostka 20x10 cm
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) e

Dane techniczne: Kostka brukowa HOLLAND 20x10xé6 cm

Nazwa Wartosc
Dtugosc 20cm
Szerokos¢ 10cm
Grubosc¢ é6cm

Wytrzymato$¢ na Sciskanie  >50 MPa

Nasigkliwos$¢ <5%
Scieralnos¢ <3 mm
Mrozoodpornosé F125
Masa 1 m2 132 kg

Zapoftrzebowanie na 1 m2 50 szt

Kolor z6tty jasny, Kolor zielony, Kolor szary, Kolor czerwony, Kolor czarny, Kolor brgz Sredni

Kolory:

9.7. Plac zabaw:

Nawierzchnie placéw zabaw w okolicach urzgdzen zabawowych (w
odlegtosci ok. 1,5m od urzgdzenia, patrz projekt) projektuje sie jako
elastyczne nawierzchnie wykonane z granulatu gumowego oraz poliuretanu
np. typu FLEXI-STEP. Proponuje sie zastosowanie nawierzchni z elastycznych
puzzli 400x400x45mm lub bezpiecznej ptytki 500x500x100mm w réznych
kolorach.
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Kolory:

Na pozostatej powierzchni terenu projektuje sie posianie trawy.

Urzqgdzenia zabawowe, wykonane zgodnie z polskimi normami (zgodnie z
wytycznymi normy EN 1176 1 do 7), posiadajg certyfikaty i sg fachowo
montowane zgodnie z normami i zaleceniami producenta wyrobu z
jednoczesnym uwzglednieniem nastepujgcych zlecen:

I. Giéwne zasady instalacji urzqdzen placéw zabaw:

a) otwory: nalezy bezwzglednie unikac stosowania otwordw o srednicy
pomiedzy 9 i 23 cm, poniewaz istnieje niebezpieczenstwo, iz dziecko
moze probowac przecisngc¢ przez nie gtowe.

b) ptyty boczne urzqdzen: wysokos¢ ptyt bocznych powinna miescic sie
w granicach 60 — 85 cm mierzgc od wysokosci platformy. Ptyty boczne
nalezy bezwzglednie zainstalowac, kiedy wysokos$¢ podestu stopnia jest
wieksza, niz 100 cm ponad poziom terenu.

c) nawierzchnia placow: upadki z wysokich podestdw sg najczestszg
przyczynq obrazen dzieci bawigcych sie na placach zabaw. Jednak
istniejg pewne rodzaje materiatdéw, ktérych wykorzystanie jako podtoze
placdéw zabaw w olbrzymim stopniu wptywa na zmniejszenie ryzyka
kontuzji dziecka (piasek, zwir, podtoze korkowe, guma). Zastosowanie
ich wymaga jednak przestrzegania wskazanych grubosci podtoza:
minimum 30 cm + 20 cm, jezeli zastosowane sg materiaty sypkie. Nalezy
pamietac, iz powierzchnie te zapewniajqg bezpieczenstwo dziecka
bawigcego sie na wysokosci do 3 metrow wysokosci.

d) strefy bezpieczenstwa: wymagane strefy bezpieczehnstwa powinny
by¢ zapewnione zarbwno wokét jak i pomiedzy poszczegdinymi
urzqgdzeniami  zabawowymi.  Wielkos¢  strefy  bezpieczenstwa
bezposrednio wynika z wysokosci, jaokg posiada dane urzgdzenie na
placu zabaw. Wysokos¢ ‘“"upadku" jest liczona od wysokosci
najwyzszego miejsca, w ktérym moze przebywac dziecko. Na przyktad
wysokosS¢ najwyzszego stopnia schodow, lub wysokos$¢ podestu.

Ustalajgc strefy bezpieczenstwa korzysta sie z ponizszej formuty:
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- dla urzgdzenh o wysokosci < 0,6 m - nie wyznacza sie stref
bezpieczenstwa

- dla urzgdzen o wysokosci { 0,6 ; 1,5} - strefa bezpieczenstwa
wynosi 1,5 meftra,

- dla urzgdzen o wysokosci > 1,5 m - nalezy skorzystac z ponizszej
formuty:

x=2/3y +0,5m
X - minimalna wielkos¢ strefy bezpieczenstwa,
y —wysokos¢ urzgdzenia

e) hustawki: wielkosc¢ strefy bezpieczenstwa po kazdej stronie hustawki

powinna by¢ ustalona w zaleznosci od jej szerokosci. Jednak ogdlne
wytyczne  dotyczgce wielkosci strefy bezpieczenstwa wynoszg: 3,5 metra
szerokoscii 7,2 metra dtugosci.

f) zjezdzalnie: wielkos¢ strefy bezpieczenstwa z kazdej strony zjezdzalni
wynosi 1 m, jednak w miejscu, gdzie zjezdzalnia sie konczy wielkos¢
strefy bezpieczenstwa wynosi 2 m.

Il. Proces Instalaciji.

Urzgdzenia zabawowe montowane sg na miejscu budowy przez producenta,
na uprzednio przygotowanym piaszczystym podtozu. Urzgdzenia zabawowe
nalezy kotwi¢ w uprzednio wywierconych otworach o gtebokosci ok. 100 cm,
w  ktérym nastepnie umieszcza sie betonowg stope o wymiarach
odpowiednich dla kazdego urzgdzenia. Bardzo wazne jest, aby stupki nie byty
ustawiane bezposrednio na twardej nawierzchni, bez specjalnego
mocowania, gdyz nie zapewnia to petnej stabilizacji urzgdzenia.

lll. Konserwacija

Wszelkie drewniane elementy placéw zabaw nalezy raz w roku pokrywac
przezroczystym olejem np. firmy Wood Preservation, SUPER SECO, BRIFA, Ilub
podobnym. Wszystkie ruchome elementy nalezy oliwiC rowniez, co najmniej
raz w roku. Sruby, zasuwy, kotki, itd. muszg byé  raz
w roku dociskane, aby zapewni¢ maksimum bezpieczenhstwa i frwatosci.

9.8. Wyposazenie:
a) boiska do gry w pitke reczng:

-dwie bramki do pitki recznej profesjonalne, mocowane do podtoza
na state o wym. 3,00x2,00,

-dwie siatki do bramki profesjonalne do w/w bramek,

-dwa komplety linek naprezajgcych siatke w tylnej i goérnej czesci
bramek — gumowe,

-pitkochwyty standardowe - 1 k-ty;
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b) boiska do gry w pitke koszykowq:

- konstrukcja podwdjna na obiekty otwarte — 2 k-ty,

- tfablica do koszykdwki uniwersalna o wym. 105X180 cm z witdkna
epoksydowego mocowanego na ramie — 2 szt.,

- ostona dolnej krawedzi do tablicy o wym/ 105x180 mocowana do
ramy 2szt.,

- siateczka do obreczy standardowa — 2 szt.

9.9. Siedziska:
tawka betonowa z drewnianym olistwowaniem np. typu BLANCA, CESENA.

9.10. Ogrodzenie boiska - Siatki zabezpieczajqgce (tlapacze

pitek):
Odrodzenie boisk:
-nr 1 - 39,9 m dtugosci ( w tym brama o szer. 300 cm i wysokosci 220cm,

furtka o szer. 150 cm i wys. 220 cm),

-nr2-21,75m dtugosci ( w tym furtka o szer. 150 cm i wys. 220 cm),
-nr 3-39,9 m dtugosci

-nr4-21,75 m dtugosci ( w tym furtka o szer. 150 cm i wys. 220 cm),

Konstrukcja tzw. tapaczy pitek:

- stopy fundamentowe z betonu B-20 o wymiarach 0,30x0,30 0,85m,
kotwigcych stupy stalowe z ksztattownikdw zamknietych 60x60x4 na
gtebokos¢ 0,80m.

- wysokos$¢ ogrodzenia (tapaczy) 400cm,

- stupki kohcowe, narozne i co piaty usztywnione po przekgtnej

ksztattownikami o przekroju jak stupy.

Cigg pieszy z dwustronnymi kraweznikami ogrodowymi 6x30cm z kostki
betonowej gr. 6,0 cm na podbudowie:

- podsypka piaskowo- cementowa gr. 5cm,

- grys kamienny o uziarnieniu 0-5 mm, gr. 5cm,

- ftuczen kamienny o uziarnieniu 5-35 mm gr. 10cm,

- kruszywo kamienne o uziarnieniu 5-15 mm gr.

- grunt rodzimy ustabilizowany
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10. Wiata wolnostojgca.

10.1.  Opis ogodlny:

Wiata zlokalizowana jest na dziatce o nr geod. dz. nr 30/4, w obrebie
Krélikowice. Na dziatce projektuje sie budowe wiaty wolnostojgcej o
powierzchni zabudowy 105 m2 oraz boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem,
placu zabaw dla dzieci wraz z infrastrukturg towarzyszgcg.

10.2. Charakterystyczne parametry:

Dane ogdlne wiaty:

Dtugo$¢ budynku 15m
Szerokos$¢ budynku 7m
Wysoko$¢ (szczyt dachu) 5,6m
Powierzchnia zabudowy 105m?2

Uwaqga: powierzchnie wyliczono w stanie surowym (bez tynkdw).

10.3. Opis formy budynku gospodarczego.

Bryta wiaty prosta w formie prostokgta o wymiarach 7x15m. Dach
dwuspadowy, o kgcie nachylenia 22 i 25 stopni. Wysokos$¢ budynku to +5,6m
od poziomu +0,00.

10.4. Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie

ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Wiata z uwagi na matg wysokos$¢ nie powoduje wiekszego zacienienia
otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdinych zaktdcen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowy pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy i utwardzonych
taraséw, dojs¢ i dojazddw do budynku.

10.5. Wody opadowe

Wody opadowe z dachu odprowadzane sg z rynien spustowych na dziatke
inwestora.

10.6. Charakterystyka konstrukciji

a) fundamenty- Sciany nosne oparto na tawie zelbetowe] 30x40 cm. tawa
zbrojona stalg A-lll i A-l, beton C16/20, pod tawe wyla¢ chudy beton
C8/10 gr. 10 cm. Stupki konstrukcji drewnianej oparto na stopach
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fundamentowych 50x50x80 cm. Stopy zbrojone stalg A-ll i A-l, beton
C16/20, pod tawe wyla¢ chudy beton C8/10 gr. 10 cm

b) sciany zewnetrzne grubosci 24 cm - bloczki gazobetonowe, na
wysokosci +2,62 m wykonac wieniec zelbetowy z betonu C16/20
zZbrojonego pretami ¢12mm ze stali A-Il.

c) wiezba dachowa - rozpietos¢ 6,76m - krokwie 12x24 cm z drewna klasy
C27 z kleszczami é6x16 cm, tgczonymi za pomocg srub M16, do Scian
kolankowych wiezbe mocowac za pomocqg kgtownikdw i gwozdzi.

d) konstrukcje dachu oprzeé na ptatwiach 16x20cm oraz stupkach
16x16cm z drewna klasy C27.

10.7. Fundamenty, sciany fundamentowe.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach rodzimych. W przypadku
posadowienia na nasypie niekontrolowanym /NN/ nalezy przewidziec lokalng
wymiane gruntu lub zastosowal poduszki piaskowe pod tawe i stopy
fundamentowe, zageszczone do Ip = 0,70. Przyjeto najnizszy poziom
posadowienia fundamentdw na gtebokosci -1,20m ponizej poziomu
porownawczego +-0,00 bedgcego poziomem utozonej kostki brukowe;j
wewngtrz budynku. Fundamenty nalezy wykonaé¢ na warstwie betonu
podktadowego klasy C8/10 gr. 10 cm.

Sciany fundamentowe, nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych gr. 24cm.

10.8. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne.

Projektuje sie $ciany zewnetrzne konstrukcyjne jednowarstwowe wykonane z
bloczkdbw gazobetonowych gr. 24cm. wykonczone tynkami cementowo-
wapiennymi.

Wykonac¢ tynki cementowo-wapienne. PN-70/B-10100- Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie powtok malarskich zgodnie z
zaleceniami  producenta okreSlonymi  w  kartach  wyrobdéw. Farby,
rozcienczalniki, Sciereczki, odpadki i inne przechowywac¢ w szczelnie
zamknietych pojemnikach do chwili uzycia. Proces przygotowania podtoza
majgcy na celu uzyskanie nalezytego wyglgdu estetycznego, trwatosci i
jakosci wykonanych powtok:

- Zbadanie stanu technicznego podtoza i jego przydatnosci do danej techniki
malarskiej

- oczyszczenie podtoza z kurzu, plam, zaprawy, starych powtok, rdzy,
zaciekow itp.

- reperacja uszkodzen podtoza i usuniecie jego wad technicznych —
wzmochienie, neutralizacja itp.

- obrébka powierzchni podtoza w celu doprowadzenia jej wtasciwosci do
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wymagan natury estetyczneji technologicznej jak szpachlowanie, szlifowanie,
gruntowanie.

10.9. Wience.

W budynku projektuje sie wience zelbetowe zgodnie z projektem konstrukcii.
Wience zelbetowe nalezy wykonac z betonu C16/20 wylewanego na mokro.
Zbrojenie wiencoéw nalezy tqczy¢ na zaktad ok. 60cm. Dodatkowo prety
nalezy zagina¢ w narozach. W  wiencu, dla mocowania dzwigarow
dachowych nalezny zakotwic sruby fajkowe @24 w rozstawie co 0,8m. Otulina
wiencdw wynosi 3,0cm. Usytuowanie wiencodw i charakterystyczne przekroje
pokazano na rysunku.

10.10. Dach.

Zatozono gtéwny kgt nachylenia dachdéw rowny 22 i 25°. Dach kryty jest
gontem bitumicznym. Konstrukcje dachéw tworzg krokwie drewniane oparte
na ptatwiach, stezone kleszczami, zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

10.11. Hydroizolacje.

Przeciwwodne izolacje fundamentdw, Scian fundamentowych poziome i
pionowe

- pozioma $cian w poziomie posadzki: 2 warstwy papy izolacyjnej
termozgrzewalnej lub folia kubetkowa Tegola TEFOND
- pionowa $cian zagtebionych w gruncie — papa termozgrzewalna.

10.12. Obrodbki blacharskie.

Wykonanie obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr 0,55mm.
Montaz rynien z blachy cynkowo-tytanowej, wg projektu architektury, o
Srednicy 110 mm. Montaz rur spustowych o $rednicy 110 mm. Wykonanie
pasdw nadrynnowych oraz obrdbek z blachy stalowej, ocynkowane.

11. Ochrona konserwatorska.
Dziatka na ktdérej zlokalizowane sg obiekty nie jest wpisana do rejestru

zabytkdéw i nie podlega ochronie na podstawie ustalen z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

12. Charakterystyka ekologiczna.
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg

ujemnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane
oraz sq zgodne z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY- Biuro Architektoniczne AMBIT



Opis techniczny - boisko wielofunkcyjne Krélikowice

13. Wplyw eksploatacji gérniczej.
Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploataciji gornicze;j.

14. Wymagania P.POL.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji = z

dnia 16 czerwca 2003r. W sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony p.poz. (Dz.U.Nr 121 poz. 1137 rozdz. 2 § 5 wustld
pkt.1 do 14, ustalono zakres uzgodnien:

Powierzchnia zabudowy urzgdzen sportowych — 755,2 m?,

1.

2. Odlegtosc¢ boisk od obiektéw min. 10,00 m, max. 30,00m,

3. W projektowanym obiekcie substancje palne nie wystepujq,

4. Nie dotyczy,

5. na boisku wielofunkcyjnym przebywac bedzie max. 24 grajgcych,
na boisku do pitki recznej max. 22 osoby. Siedziska — tawki dla max.
20 oséb,

6. Zagrozenie wybuchem nie wystepuje,

7. Nie dotyczy,

8. Nie dotyczy,

9. Ewakuacja z boisk oraz siedzisk poprzez brame o szer. 3,00 m, dwie
furtki o szer. 1,50 m kazda usytuowane w projektowanym
ogrodzeniu.

10.Nie dotyczy,

11.Nie dotyczy,

12.Nie dotyczy,
13.Zaopatrzenie w wode do zewnefrznego gaszenia pozZarv z
zewnetrznej sieci gminnej,
Drogi pozarowe — bezposredni dostep do obiektdéw poprzez istniejgce drogi
dojazdowe usytuowane jako dojazd z drogi na dz. nr 161.

15. Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Przed wbudowaniem w obiekt stosowane w projekcie wyroby muszg
posiadac:
- aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i
oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B”

- Swiadectwo dopuszczenia urzedu dozoru technicznego dla
urzgdzen poddozorowych

- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami
zgodnosci (,,PN”, ,E”, ,O")

- deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi
normami i aprobatqg techniczng.
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15.1 Zakres robodt:

- roboty ziemne - korytowanie,
- wykonanie drenazu,
- wykonanie nowych nawierzchni,
- wykonanie ciggdw pieszych,
- wykonanie siatek zabezpieczajgcych,
- zagospodarowanie terenu.
15.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

15.3 Elementy zagospodarowania moggce stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — nie wystepujq.

15.4 zagrozenie wystepujgce podczas prac budowlanych:

a) wykopy na gtebokosci 80 cm,

b) roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1,20 m.
15.5 Instruktaz pracownikow:

Przed przystgpieniem do pracy, jakg bedzie wykonywat kazdy z
pracownikow powinien przejs¢ przeszkolenie z obowigzujgcych przepisdéw BHP
odnosnie stanowiska pracy, oraz przeszkolenie ogdlne z przepisow BHP
dotyczqgce wszystkich prac prowadzonych w trakcie realizacji inwestycji.

15.6 Warunki wykonania robodt:

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z niniejszym projektem, warunkami
technicznymi i instrukcjami branzowymi dla danego rodzaju roboét oraz
fachowym nadzorem. Sciéle przestrzegac¢ przepisy i zasady BHP dla
wystepujgcych  robot.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy
wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob ot
budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane,.

16. Dane vzupetniajqgce.

Obiekty zaprojektowane sq tak, aby stworzy¢ prosty i czysty uktad
funkcjonalny oraz umozliwi¢ swobodng komunikacje wewnetrzng, zgodnie z
Prawem Budowlanym i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty posiadajg aktualne atesty,
aprobaty i certyfikaty.
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17. Uwagi koncowe.

-Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywaé¢ tqcznie z  projektami
branzowymi.

-Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami technicznymi, pod nadzorem osdb uprawnionych z
zachowaniem przepisdw bhp i p.poz.

-Obiekt nalezy wyposazyC w niezbedny podreczny sprzet p.poz. zgodnie z
obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych [Dz.U. Nr
92/92 z 10.XI1.1992].

-Zakres wykonania i obowiqgzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze
sztukg budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych). Roboty budowlane i montazowe powinny by¢
prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami i przepisami.

-Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowiqg integralng czes¢
projektu. Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslonqg technologiq
nalezy wykonac¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.
-Lastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzgdzenia
winny spetnia¢ normy bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadajg odpowiednie
atesty i aprobaty).

-Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajq
akceptacji zleceniodawcy.

-Wszelkie zastrzezone nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych
wtascicieli i zostaty wykorzystane wytgcznie w celach informacyjnych.
-Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogq by¢
zamienione na inne przy zachowaniu tych samych parametrow technicznych
i jakoSciowych.

Opracowanie projektu:

Gtéwny Projektant - Architekt:
mqgr inz. arch. Joanna Nowak
upr. bud. nr: 13/06/DOIA

Asystent:

Kamila Tkacz
inz. Pawet Gil

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY- Biuro Architektoniczne AMBIT



