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PRZEKR

Nawierzchnia przepuszczalna dla wody
z Poliuteranu o gr. 13 — 14 mm
(dwuwarstwowa, podktad 11,12 mm
wierzchnia 2mm)

Podbudowa dynamiczna (stabilizujgca)
o gr 30 mm przepuszczalna dla wody

Ttuczen kamienny o frakcji O — 5 mm, gr. 5 cm

Tiuczen kamienny o frakcji 5 — 35 mm
gr. 10 cm

Geowbotknina wzmocniona widknem
polesterowym o wysaokiej
wodoprzepuszczalnosci i gramaturze
160 g/m2

Warstwa odsaczjgca z piasku,
15 cm pod rurg drenazowg

Grunt rodzimy

Whpust Zeliwny

Rura teleskopowa @315

OJ POPRZECZNY CIAGU

Kostka betonowa gr. 6,0 cm

Podsypka piaskowo—cementowa
gr. 5 cm

grys kamienny o uziarnieniu
0 - 5mm

Ttuczen kamienny o uziarnieniu 5 —
35 mm

kruszywo kamienne
o frakcji 5=15mm

Grunt rodzimy
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DRENARSKIEGO

CHODNIK

RZ. TER. 1 5%
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/ OZN. TER. | DNA
/ T 86.35 | 85.68
Tréjnik 126/126/90°/ 80 T2 | 8635 8558
T3 86.35 | 85.48
100 T4 86.35 | 85.38

RZ. DNA 1

Uszczelka : -
Dennica —
RZ. RZ.
OZN. TER. | DNA
D2 86.40 | 85.90
D3 86.40 | 85.80
D4 86.35 | 85.70
D5 |86.35 | 85.60

UDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Gm. Bytom Odrzafiski
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RO ARCHITEKTONICZNE
ANARH
wrommn | | WALASLOWICE (a2 nr 118/10
Kotlarska 1A/3 tel. : 0 600 090 139
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Imie Nazwisko Podpis Data Obiekt: Inwestor:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO|
Z OGRODZENIEM,
PLACU ZABAW DLA DZIECI
WATY WRAZ Z INFRASTRUKTURA

URZAD MIEJSKI
ul. RYNEK 1
67—-115 Bytom Odrzafiski

Tytut: Skala:
PRZEKROJ POPRZECZNY 1:25
CIAGU DRENARSKIEGO :
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