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1. Zakres opracowania

Zakresem opracowania niniejszej czesci dokumentaciji jest wykonanie projektu
sieci i instalacji oraz przytqczy sanitarnych do projektowanych obiektow
sportowych: boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw dla dzieci iwiaty w
miejscowosci Krélikowice w Gminie Bytom Odrzanski.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszej czesci dokumentacji projektowej stanowiq:

» Zecenie Inwestora;

* wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna;

« inwentaryzacja;

e opracowanie branzowe — architektoniczno-konstrukcyjne;

» przepisy Prawa Budowlanego i z nimi zwigzane, Polskie normy.

3. Opis projektowanych rozwigzan

3.1.Sie¢ wodociggowa

Przytgcze wody

Laprojektowano przytgczenie do sieci wodociggowej dla planowanych
obiektéw sportowych zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi od
Zarzgdcy sieci. Wtgczenie do istniejgcego wodociggu w110 wykonac bedzie
poprzez nawiertke i doprowadzi¢ rurociggiem PE @ 32 mm do projektowanej
studni wodomierzowej zlokalizowane] na dziatce nr 30/4 nalezgcej do
Inwestora.

Wpiecie do istniejgcego rurociggu nalezy wykonac przez zamontowanie
opaski do nawiercen HAKU dostosowanej do Srednicy rurociggu. Na
projektowanym przytgczu wodociggowym umiescic¢ zasuwe odcinajgcg do
przytgczy domowych DN32. Schemat wykonania wpiecia do istniejgcej sieci
wodociggowej pokazano na rysunku nr S7.

Studnia wodomierzowa

W ramach zadania nalezy wykonac studnie wodomierzowqg systemowq
TEGRA 1000 ze stopniami ztazowymi. Srednica wewnetrzna studni 100 cm,
wysokos¢ wewnetrzna 200 cm. W studni wodomierzowej nalezy zainstalowac
wodomierz skrzydetkowy o Srednicy nominalnej DN20. Przeptyw nominalny
wodomierza 2,5 m3/h. Przed wodomierzem oraz za nim nalezy zamontowac
zawory odcingjgce kulowe DN 25. Ponadto na przytgczu nalezy umiescic
zawor antyskazeniowy stozkowo-membranowy z korpusem mosieznym DN25.
Wszystkie ksztattki w studni wodomierzowej z potgczeniami gwintowymi,
rurociqgi ze stali ocynkowanej. Poza studnig wodomierzowq rurociqgi
wykonac¢ z rur PE @ 32 mm SDRI17. Wykonane rurociggi wody nalezy
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wyprowadzi¢ ze studni wodomierzowej przez sciane, a miejsce przejscia
uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi producenta studni. Wodocigg poza studnig
wodomierzowqg nalezy utozyC w gruncie na gtebokosci uniemozliwiajgcej
jego zamarzanie w okresie zimowym — 1j. min. 150 cm ppf.

Z uwagi na wystepujgce wody gruntowe studnie wodomierzowqg nalezy
zabezpieczy¢ przed wyporem studzienng ptytqg zelbetowq o grubosci 25 cm
i Srednicy 180 cm. Wtaz do studni posadowi¢ na ptycie zelbetowe.

Wode wodociggowqg nalezy doprowadzi¢ do projektowanego zadaszenia
przy muszli koncertowe] oraz projektowanego kontenera technicznego
rurociggami PE @ 32 mm SDR 17. Trasy rurociggdw pokazano na planie
sytuacyjnym. Utozenie rurociggdw zgodnie z profilami podtuznymi.

Catkowita dtugosc¢ rurociggdw wody PE @ 32 mm - 53,3 mb;

Studnia wodomierzowa TEGRA1000, srednica wew. 100 cm, wysokos¢ wew.
200 cm - 1 szt.

3.2.Kandlizacja deszczowa

W  ramach niniejszego projektu przewidziono odprowadzanie wod
deszczowych z terenu muszli koncertowej, a takze zbieranie wod
deszczowych z boisk przy zastosowaniu drenazu.

Drenaz

Do odwodnienia boiska przewidziano utozenie 4 ciggéw drenarskich
poprzecznych o dtugosci 22 mb i jednego ciggu podtuznego utozonego w
osi chodnika o dtugosci 43,3 mb. Projektowane ciggi drenarskie wykonac z
rury perforowanych PVC @ 126 mm w ostonie z wtdkna syntetycznego.
Drenaz uktadac¢ ze spadkiem 1 % w kierunku projektowanej kanalizacji
deszczowej. Potgczenia ciggdw drenarskich przy uzyciu ksztattek. Na kazdej
nitce wykonac studzienke napowietrzajgcq z rury karbowanej PP @ 315 mm
zwienczonej wpustem deszczowym.

Catkowita dtugosc¢ rur drenarskich PVC @ 126 mm - 131,3 mb;
Liczba studzienek napowietrzajgcych PP @& 315 mm — 5 szt.

Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano sie¢  kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
deszczowe do projektowanych studni chtonnych — zgodnie z warunkami ZGK
Bytom Odrzanski.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC @ 200 mm tgczonych ,,na
wcisk”. Na zmianach kierunku przebiegu frasy oraz przy wpieciu do kanalizacji
wykonac¢ studnie kanalizacyjne z rur karbowanych PP @ 425 mm zwiehczone
wtazem zeliwnym klasy B125 (lokalizacja w pasie zieleni). Do studni Sdl
wtgczyC odptyw z projektowanego uktadu drenazu zbierajgcego. Do
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studzien SA3 i Sd4 wtgczy< odptywy z projektowanych wpustow deszczowych
wpl i wp2. Wpusty deszczowe wykonac jako osadnikowe z rur karbowanych
PP @ 425 mm i odptywem @ 160 mm, zwienhczonych zeliwng kratkg wpustowqg
klasy D400.

Catkowita dtugosc rurociggdw kanalizacyjnych PVC @ 200 mm — 74 mb;
Catkowita dtugosc rurociggdw kanalizacyjnych PVC @ 160 mm — é mb;
Liczba studzienek kanalizacyjnych PP @ 425 mm — 4 szt.

Liczba studzienek osadnikowych PP @ 425 mm z wpustem — 2 szt.

Trasy rurociggdw pokazano na planie sytuacyjnym. Utozenie rurociggéow
zgodnie z profilami podtuznymi.

Studnie chtonne

Odprowadzenie wod deszczowych przewidziane zostato poprzez rozsqgczenie
W gruncie przy zastosowaniu studni chtonnych.

W ramach niniejszego zadania wykonane bedqg 2 studnie chtonne o Srednicy
wewnetrznej 150 cm. Studnie nalezy wykonac¢ z kregdw betonowych o
wysokosci 50 cm tgczonych na uszczelke. Dwa dolne rzedy kregow
wyposazy¢ w otwory odprowadzajgce wode o Srednicy 3 cm. Przykrycie
stanowi¢ bedqg ptyty pokrywowe z osadzonym wtazem zeliwnym @ 600 mm
oraz kominkiem wentylacyjnym PVC @ 160 mm. Catkowita gtebokos$c kazdej
studni 275 cm. Studnie wypetni¢c materiatem przepuszczalnym: ttuczen okoto
100 cm oraz zwir okoto 50 cm. Catos¢ nalezy posadowié na warstwie
podsypki zwirowej min. 50 cm. Z uwagi na okresowo wystepujgce wysokie
stany wod gruntowych, a tym samym zmnigjszone mozliwosci chtonne gruntu
przewidziono wykonanie przelewu ze studni chtonnej Sch2 do rowu
melioracyjnego zlokalizowanego na dziatce 169/1. Miejsce zakonczenia
rurociqgu przelewowego umocnic ptytami azurowymi.

Liczba studzien chtonnych @ 1500 mm — 2 szt. (10 kregow)

Trasy rurociggow oraz lokalizacje studzien pokazano na planie sytuacyjnym.
Wykonanie studni chtonnych zgodnie z rysunkiem S4.

Kanalizacja sanitarna

Miejscowos¢ Krélikowice nie jest wyposazona w kanalizacje zbiorczg wobec
czego przewidziano miejscowe gromadzenie $ciekdw sanitarnych w zbiorniku
bezodptywowym. Z uwagi na okresowe uzytkowanie obiektdw sportowych
przewiduje sie montaz toalet przenosnych — lokalizacja w poblizu zbiornika
bezodptywowego. Wtasciciel obiektéw posiadac bedzie na wyposazeniu 3
toalety przeno$ne z mozliwosciqg przytgczenia do sieci kanalizacyjnej oraz sieci
wodociggowe;.
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Zaprojektowano uktad kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej scieki z trzech
toalet przenosnych wykonany z rur PVC @ 110 mm. Instalacje kanalizacyjng
utozy¢ ze spadkiem w kierunku zbiornika magazynowego nieczystosci.
Instalacje kanalizacyjng wyposazy¢ w odpowietrzenie — pion kanalizacyjny
zamocowany do kontenera technicznego, rozstaw uchwytéw co 100 cm. Do
toalet wykonac niezalezne podejscia wyprowadzone ponad poziom terenu.
Na czas kiedy toalety bedg demontowane podejscia zaslepic korkami do rur
kanalizacyjnych.

Zbiornik magazynowy na nieczystosci ptynne wykonac z kregdéw zelbetowych
o Srednicy 200 cm. Gteboko$¢ czynna zbiornika 160 cm, pojemnose
magazynowa V = 5 m3. Zbiornik wykonac jako szczelny z przykryciem ptytg
zelbetowq z osadzonym wtazem zeliwnym klasy C250.

Lokalizacje zbiornika pokazano na planie sytuacyjnym, wykonanie zgodnie z
rysunkiem S3.

Catkowita dtugosc rur kanalizacyjnych PVC @ 110 mm — 13 mb.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1.Roboty ziemne

Dla zbiornikdow

W celu posadowienia zbiornika nalezy wykona¢ wykop. Po jego
ewentualnym odwodnieniu nalezy przygotowac podtoze. Posadowienie
zbiornika moze by¢ wykonane na gruntach piaszczystych lub zwirowych.
W przypadku stwierdzenia gruntéw mineralnych lub spoistych nalezy dokonac
ich wymiany, a zbiornik posadowi¢ po zageszczeniu podtoza.

Po wykonanym montazu zbiornika oraz jego zaizolowaniu nalezy zasypac
wykop z jednoczesnym zageszczeniem grunfu. Grubo$¢ warstw  do
zageszczania nie powinna przekraczac 50 cm.

Dla rur

Na catej dtugosci projektowane rurociggi winny by¢ posadowione na
gruntach piaszczystych lub zwirowych. Gdy grunt rodzimy jest odpowiedniego
rodzaju, pod rurociggami nalezy wykonac¢ tylko warstwe wyrownawczg
grubosci 10 cm, natomiast gdy wystepujg grunty pylaste lub nasypowe nalezy
wykonac¢ podsypke grubosci 20 cm. Materiat na podsypke nie moze
zawierac¢ czgstek powyzej 20 mm i ostrych kamieni.

Obsypka musi by¢é wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia. Obsypka kanatu musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,20 m (po zageszczeniu ) powyzej
wierzchu rury.
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Materiat stuzgcy do wykonania obsypki musi spetniac te same warunki co
materiat do podsypki. Stopien zageszczenia Id = 0,50 (okoto 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctora).

Zasypke wykopu mozna wykonac gruntem rodzimym warstwami 20 cm z
jednoczesnym zageszczeniem.

Przy uktadaniu rurociggdw nalezy przestrzegac wytycznych:

. Przewody PVC mozna uktadac przy temperaturze od 0°C do +30°C,
jednak warunki optymalne to temperatury +5°C do +15°C; dla
wyzszych temperatur rury majg znaczng rozszerzalnose liniowq.

. Przestrzenh wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetnic
gruntem piaszczystym nie zawierajgcym kamieni.
. Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty,

grunty spoiste, organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich
przypadkach dokona¢ wymiany gruntu.

. Ziemia w obrebie przewodu powinna by¢ starannie zageszczona.
Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypetniajgcego w
bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed
deformacjg na skutek wystepujgcych naciskdw statycznych
i dynamicznych.

. Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwracac uwage,
aby pierwsza warstwa ziemi (pochodzgca z wykopdw) o grubosci co
najmniej 20 cm nie zawierata kamieni.

. Przy uktadaniu nalezy zwracac¢ uwage, aby rury nie byty
zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty catg ptaszczyzng na
usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.

. Nalezy zwraca¢ uwage na odpowiednie zabezpieczenie kamieni
znajdujgcych sie na Scianach wykopu oraz na wystarczajgcy odstep
sktadowanego urobku od brzegu wykopu gdyz spadajgce kamienie
mogqg uszkodzi¢ rure.

4.2.Roboty montazowe

Montaz zbiornika

Na odpowiednio przygotowanym podtozu ustawi¢ dennice oraz kolejne
elementy przy zachowaniu osiowosci. Miejsca potgczen wyréwnac a
nastepnie zaizolowac caty zbiornik. Na tak przygotowane Sciany natozyc
ptyte pokrywowqg o wymiarach dostosowanych do zbiornika. Miejsce styku
zbiornika z ptytg uszczelnic¢ i zaizolowacd.

Po osadzeniu ptyty osadzi¢ komin wywiewny oraz wtaz zeliwny. Korone wtazu
dopasowac do wysokosci projektowanego terenu.

Po wykonaniu zbiornika sprawdzi¢ jego szczelnos¢ oraz zgtosic do odbioru w
Zaktadzie Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzanskim.
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Montaz rurociggdw

Rury musza by¢ uktadane tak, aby podparcie ich byto jednolite. Rury
uktadac zgodnie z wytyczong tfrasg na odpowiednich gtebokosciach i z
odpowiednimi spadkami. Dzieki warstwie wyrdwnawczej lub podsypce
ewentualnie dzieki tawie zwirowo - piaskowe] dookota rury (obsypka),
podparcie rur moze by¢ uwazane jako wystarczajgce.

Podczas wykonywania prac wykonawczych, musi by¢ zwrdécona szczegdina
uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie rur podczas
wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego sprzetu
wykonawcy.

Roboty wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta rur. Wykonane rurociqgi
poddac¢ prébie szczelnosSci, wodociqg nalezy zdezynfekowac. Po
zakonczeniu robdt montazowych nalezy wykonac probe szczelnosci
utozonych rur i zgtosi¢ do odbioru ZGK w Bytomiu Odrzanskim.

4.3.Inne uwagi i zalecenia

Wykopy w ktérych prowadzone bedqg prace odpowiednio zabezpieczy¢ oraz
oznakowacd.

Wykopy prowadzone w poblizu stupdw energetycznych o nalezy
bezwzglednie wykonywac recznie.

Catosc¢ robot wykonac pod fachowym nadzorem zgodnie z:

. ~Warunkami  Wykonawstwa i Odbioru Robdt Budowlano -
Montazowych cz. II"”,

. wInstrukcjg projektowania, wykonania, odbioru oraz eksploatacii
rurociggow z tworzyw sztucznych”

. Obowigzujgcymi normami PN i BN, oraz przepisami BHP.

Na 30 dni przed planowanym rozpoczeciem prac budowlanych nalezy
dokonac¢ zgtoszenia do Zaktadu Gospodarki Komunalnej w  Bytomiu
Odrzanskim.

Po zakohczonych pracach montazowych sieci oraz ich uzbrojenie zgtosic do
odbioru.
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