Przedmiar robot

Przylacze wod-kan pod montaz zdroju ulicznego

(nazwa obiektu, rodzaju robét)

(kod - miejscowosé)

Lokalizacja Bytom Odrzanski ul. Nadbrzezna dz. Nr 290/2

Lp.

Podstawa
ustalenia

Opis robdt

Jedn.
miary

Obmiar

1. Przylacze wodociagowe - roboty.ziemne

2

3

wg naliladow
rzeczowych
KNNR
10301-010-060

Wykopy z zaladunkiem reczimym i transportem
samochodami samowyladowezymi do 5 t na odleglosé 1
km. Grunt kategorii I-11

Charakterystyka Robor. Tablica: 0301

1.0dspaojenie gruntu

2.Zaladunek urobku

3.Transport urobku i wyladunek

Uwagi:

1.Naklady na transport urobku na odleglosé¢ ponad 1 km nalezy
przyimowaé wedlug

tablicy 0208
2. W nakladach podanych w Ip.72 uwzgledniono dwie przyczepy

krotnosé= 1,00

m3

8,36

1. 6.50*0.90%1.60

9.36

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR
103713-080-050

Umocnienie azurowe $cian wykopow z rozbidrkq palami
szalunkowymi stal.w gruntach suchych. Dodatek za kazdy

rozpoczety Imszer.wykopu o gleb.3m.Grunt kat III-I'V
Charakterystyka Robor. Tablica: 0313
1.Doniesienie materialow i przygotowanie elementéw obudowy z
przycieciem
materialéw na potrzebny wymiar
2.Wyrownanie scian wykopu
3.0budowa scian balami wraz z rozparciem stemplami
4 Przykrycie wykopu balami
5.Rozbidrka deskowania i rozpdr z wydobyciem m aterialow na
pobocze wykopu
6.Odniesienie materialéw z rozbidrki z posegregowaniem i
oczyszczeniem
Uwaga:
Przy wykonywaniu umocnient w gruntach nawodnionych naklady
nalezy zwiekszyé:
- robocizna: kol.01 o 55%, kol.02 0 40%, kol.03 o0 30%

krotnosé= 1,00

m2

20,80

1. 6.50*%1.60%2

20.80
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3 | wg nakladow
rzeczowych
KNNR
110501-030-060

Podloza i obsypki = dowiezionego piasku do nawierzchni
drogowych
Charakterystyka Robér. Tablica: 0501
Dla kol. 01 - 02
1.Wyréwnanie dna z naddaniem spadkow i przekopaniem podloza
2.Ulozenie i rozebranie prowadnic
3.Rozscielenie cementu z wymieszaniem na sucho z gruntem
4.Polewanie wodg i wymieszanie na mokro
5.Reczne wyprofilowanie i zageszczenie
Dia kol. 03, 06, 07
1. Przygotowanie i ustawienie deskowania
2.Dowiezienie gotowej mieszanki betonowej
3.0puszczenie betonu rynna z ukladaniem mieszanki i przestawieniem
rynien '
4 Wykonanie dylatacji (kol.07)
5. Pielegancja betonu
6.Usunigcie deskowania
Dla kol.04-05:
1.Wyrownanie dna wykopu
2.Przesianie gruntu z wykopu (kol.04)
3. Zrzucenie zlozonych wzdluz wykopu materialw na dno wykopu
4 Rozscielenie materialow
5.Ubicie reczne warstwami do 10 cm
Uwaga:
W kolumnie 03 przy grubosciach podiozy mniejszych niz 20 cm
nalezy
zastosowaé do robocizny nastepujace wspolczynniki w
odpowiednich
przedzialach grubosci podiozy:
do5cm -2.80
ponad 5 do 10 cm -2,20
ponad 10do 15ecm  -1,40
ponad 15 do 19 cm -1,10

krotosé= 1,00

m3

1. 0.90%6.5%0.40

4| weg nakiadow
rzeczowych
KNNR
10318-040-060

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o scianach
pionowych. Glebokosé wykopu do 3,0 m. Grunt kategorii
IV
Charakterystyka Robot. Tablica: 0318
1.Zasypywanie wykopu gruntem lezacym obok warstwami erubosci
20 em wraz
Z zageszczeniem reeznym

kromosé= 1,00

m3

1. 9.36-2.34

7.02

2. Przylacze wodociggowe - roboty montazowe

1 2

3

5 | wg nakladow
rzeczowych

KNR
4-020111-02-020

Wstawienie tréinika z PE o §rednicy 25-32 mm
Charakterystyka Robdt: Tablica: 0111

1.Przecigcie rury pilka

2. Wykrecenie odeinka rury stalowej i tréjnika

3.Usunigcie szezeliwa z gwintdw -
4 Przycigcie rur na wymiar i wykonanie gwintow
5.8krgcenie trdjnika z rurociagiem i umocowanie do Sciany

kromosé= 1,00

szt

1,00
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wg nakladow
rzeczowych

KNR
2-190301-02-040

Montaz rurociqgow z rur polietplenowych o §rednicy
nominalnej 25 mm montowanych = rur w zwojach

(WACETOB-PZITB)

Charakterystyka Robér: Tablica: 0301

Dla kol.01-08:

1.Za- i wyladunek rur

2.Reczne rozeiagnigeie rury i uloZenie na dnie wykopu wraz z wyp
oziomowaniem

3.Ulozenie przewodu sygnalizacyjnego

4. Wstepna proba szczelnosci

Dla kol.09-14:

1.Za- i wyladunek rur za pomoca zurawia

2.Reczne rozmieszezenie pojedynczych rur wzdluz wykopu
3.Reczne ulozenie rur na dnie wyképu

4.Uloz enie przewodu sygnalizacyjnego

5.Wstepna préba szczelnosci

Dla kol.15-20:

1.Za- i wyladunek rur za pomoca zurawia
2.Rozmieszczenie rur wzdluz wykopu i opuszezenie do wykopu za
pomoca Zurawia

3.Reczne ulozenie rur na dnie wykopu

4.Ulozenie przewodu sygnaliz acyjnego

5.Wstepna préba szczelnosci

kromosé= 1,00 -

m

6,50

we nakladow
rzeczowych

KNR
2-190303-02-171

Polqczenia rur polietylenowych o srednicach
nominaliych 25 mm za pomocq ksztaltek
elektrooporowych PE - mufy (WACETOB-PZITB)
Charalterystyka Robor. Tablica: 0303

1.0czyszczenie powierzchni koncdw rury

2.Wykonanie pola czenia

krotnosé= 1,00

zlqcze

8

wg ceny

Jednosthowej
KNNR
110406-030-275

Montaz studni wodomierzowej = gotowych elementow z
tworzyw sztucznych o Srednicy 425 mm - kompletna

studnia = zestawem wodomierzowym mrozoodporna
Charakterystyka Robér: Tablica: 0406

1.Wyréwnanie dna wykopu i opuszczenie materialéw do wykopu
2.Montaz elementéw studzienki na uszezelki z ewentualnym
przycieciem na wymiar

3.Polaczenie z rurociagami i montaz pokryw

4.0bsypka gruntem luznym, wraz z ubicicm dla kol.05 i 06

krotnosé= 1,00

Istudnia

1,00
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91 wg nakladow
rzeczowyceh
KNNR
1103035-050-020

Zdrdj uliczny wodociqgowy o srednicy nominalnej 20
mnt .

Charakterysiyka Robér. Tablica: 0305

Dla kol. 01, 02, 05, 06

1.Ustawienie hydrantu na pionowym odgalezieniu trojnika
kolnierzowego

2. Wykonanie ztacza kolnierzowego

3.Wykonanie podsypki odwadniajacej

4.Ustawienie skrzynki nad hydrantem podziemnym

5.Wykonanie oznakowania lokalizacji hydrantu podziemnego tablica
informacyjng

Dlakol. 03, 04, 07, 08

1. Ustawienic kolana ze stopka, krééca dwukolnierzowego (przediuzki)
i hydrantu ;

2.Wy konanic zlgcz kolnierzowych

3.Wylkonanie podsypki odwadniajacej

4.Ustawienic skrzynki nad hydrantem podziemnym

5.Wykonanie oznakowania lokalizacji hydrantu podziemnego tablica
informacyjnga

Dla kol. 09

1.Ustawienic zdroju

2. Wykonanie podiaczenia rurg stalows ocynkowang i ksztaltkami
stalowymi

ocynkowanymi

krotnosé= 1,00

szt

1,00

3. Przylacze kanalizacyjne - roboty ziemne

2

3

10| wg nakiadow
rzeczowych
KNNR
10301-010-060

Wykopy = zaladunkiem reczimym i transportem
samochodami samowyladowezymi do 5 { na odleglosé 1
fon. Grunt kategorii I-1]

Charakterystyka Robor; Tablica: 0301

1.0dspojenie gruntu

2.Zaladunek urobku

3.Transport urobku i wyladunek

Uwagi:

I.Nakiady na transport urobku na odleglosé ponad 1 km nalezy
przyjmowac wediug

tablicy 0208

2.W nakladach podanych w Ip.72 uwzgledniono dwie przyczepy

krotnosé= 1,00

m3

5,76

1. 8*0.80*0.9

5.76
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wg nakiadow
rzeczowych
KNNR
110307-050-060

Podloza i obsypki = dowiezionego piasku do nawierzchni

drogowych

Charakterystyka Robor. Tablica; 0501

Dla kol. 01 - 02

1.Wyréwnanie dna z naddaniem spadkéw i przekopaniem podloza

2.Ulozenic i rozebranie prowadnic

3.Rozsciclenie cementu z wymicszaniem na sucho z gruntem

4 Polewanie woda i wymieszanie na mokro

5.Reczne wyprofilowanic i zageszezenie

Dla kol. 03, 06, 07

1.Przygolowanic i ustawienie deskowania

2. Dowiezienie gotowej mieszanki betonowej

3.0Opuszczenie betonu rynng z ukladaniem mieszanki i przestawieniem

rynien :

4. Wykonanie dylatacji (kol.07)

5. Pielggancja betonu

6.Usunigcic deskowania

Dla kol.04-05:

1.Wyréwnanie dna wykopu

2 Przesianie gruntu z wykopu (kol.04)

3.Zrzucenie zlozonych wzdluz wykopu materialow na dno wykoepu

4.Rozsciclenie materialow

5.Ubicie reczne warstwami do 10 cm

Uwaga:
W kolumnie 03 przy grubosciach podlozy mniejszych niz 20 em

nalezy
zastosowac do robocizny nastg¢pujace wspolczynniki w

odpowiednich
przedzialach grubosci podlozy:
do5cm -2,80
ponad 5do 10 cm -2,20
ponad 10do 15ecm - 1,40
ponad15do19cm  -1,10

krotnosé= 1,00

m3

2,88

1. 0.90*8*0.40

2.88

12

wg naktadow
rzeczowych
KNNR
10318-020-060

Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o Scianach
pionowych. Gleboko$é wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii
4 '
Charalterystyka Robor: Tablica: 0318
1. Zasypywanie wykopu gruntem lezacym obok warstwami grubosci
20 cm wraz
Z Zageszezeniem recznym

krotnosé= 1,00

m3

2,88

1. 5.76-2.88

4. Przylacze kanalizacyjne - roboty montazowe

2

3

13

wg nakladow
rzeczowych
KNNR
41308-020-040

Kanaly z rur PVC. Rurociqgi PVC o Srednicy
zewnetrznej 160 i, lqczone na weisk
Charakterystyka Robot; Tablica: 1308

1.Wyrdwnanie dna wykopu

2.0Opuszczenie rur do wykopu o
3.Ulozenie rur z przycigciem

4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety

5.Wykonanie dolkéw montazowych

6.Wykonanie polgczenia rur

krotnosé= 1,00

mn

8,00
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wg nakiaddw
rzeczowych
KNNR
41424-010-020

Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o srednicy 500 mm
z osadnikiem i syfonem - montaz kraiki sciekowej pod
zdrojem ulicznym

Charakterystyka Robér. Tablica: 1424

Dia kol.01-03:

1.0puszezenie do wykopu kompletu elementéw betonowych
2.Ustawienic wpustu ulicznego i zaklinowanie

3.Zabetonowanie dna w studzience bez osadnika

Dla kol.04:

1.Ustawienie kompletu elementéw kamionkowych

2. Wmontowanie syfonu poziomego

3.Ustawienie skrzynki zeliwnej z kratg

krotnosé= 1,00

szl

1,00

5

wg nakiadow
rzeczowych
KNNR
41427-010-020

Przejscia przez Sciany komor tulejami stalowymi "PS"
prey-grubosci Sciany 20 em, Srednica otworu 210 mm
Charakterystyka Robor. Tablica: 1427

1.0puszczenie ksztaltki do wykopu

2.Ustawienic ksztaltki w deskowaniu na wymaganej rzednej
3.Usztywnicnie ksztattki, kontrola polozenia w trakcie betonowania
sciany

krotnosé= 1,00

sz!

1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 201 0.40)
. str7




