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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot zamdéwienia:
- rozbudowa targowiska miejskiego w Bytomiu Odiisddm przy ul. Narenej i
Nadbrzene.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Przetarg, zlecenie i realizacja robot granych z rozbudogvtargowiska.

1.3 Przedmiot i zakres robét budowlanych
1.3.1 Budowa zadaszonych stotow:

- roboty ziemne,

- wykonanie fundamentow,

- monta stotow,

- monta konstrukcji zadaszenia stotow.

1.3.2 Utwardzenie terenu:

- zebranie wierzchniej warstwy gruntu,
- ulozenie podbudowy,

- ulozenie warstwy wierzchniej.

1.3.3 Budowa zasiekimietnikowego:

- roboty ziemne,

- wykonanie fundamentow,

wymurowaniescian zewwtrznych,

monta konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego.

1.3.4 Budowa kontenera sanitarnego:

- roboty ziemne,

- wykonanie fundamentow,

wykonanie przydczy sanitarnych oraz przyiza elektrycznego,
monta gotowego modutu.

1.3.5 Zielé:

- wymiana warstwy wierzchniej gruntu na ziemrodzajm,
- zasianie trawy,

- wykonanie nasadaepmczy.

1.3.6 Gwietlenie terenu:

- roboty ziemne,

- ufozenie instalacij,

- monta& fundamentéw i stupowswietleniowych.

1.3.7 Budowa zdroju ulicznego:
- wykonanie przyczy,
- mont& zdroju ulicznego.

1.3.8 Odwodnienie terenu:
- wykonanie podbudowy pod korytka odwadnacg ze spadkiem



- utozenie korytek odwadniagych,
- wiaczenie s} do istniegcej kanalizacji ogolnosptawne;.

1.4 Zakres robot objych ST - wg kodow CPV:

- 45213142-0 - Roboty budowlane w zakresie targowewolnym powietrzu
- 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, zatiyggm drog

- 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowanian@wezielonych

- 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw

- 34928510-6 - Uliczne stupywietleniowe

1.5 Wyszczegolnienie robot budowlanych
Wyszczegolnienie prac zawarto w punkcie 5 specgjikachnicznej oraz w szczegotowej
specyfikacji technicznej.

1.6 Dokumentacja techniczna olegaca przedmiot zaméwienia i stan@e@ podstaw do
realizacji robot: projekt budowlany, Specyfikacjachniczna oraz Szczegétowa
Specyfikacja Techniczna.

1.7 Informacje o terenie budowy i sposobie prowadzerac:

a) organizacja robo6t budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie pgacinie z umow, za jakdc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,chezigodné¢ z wytycznymi
producentow danego materiatu, ze specyfikéaghniczi oraz Polskimi Normami.

Wykonawca jest zobowzany powiadond osoly zarzdzapca obiektem o formie
prowadzenia prac oraz niebezpietstevach mogcych wysgpi¢ podczas prowadzenia robot
budowlanych.

b) zabezpieczenia 0s6b trzecich - ochrona osébittzevymagé bedzie:
- stosowania zabezpiegzprzed wejciem 0séb trzecich na teren budowy: oznaczenia
wykonywania robo6t budowlanych, wygrodzenie terermwadzenia robét budowlanych,
- magazynowania materiatdbw budowlanych w sposdb miegajgcy zagraenia dla
ludzi.

c) ochronarodowiska: brak zagen;

d) zaplecze dla potrzeb wykonawcy: inwestor zapgwmieszczenie socjalne dla
pracownikow. Sktadowanie materiatdw budowlanychyvdig sie bedzie w
przeznaczonych na ten cel miejscach na terenievbudo

Zamawiajcy protokolarnie przeka wykonawcy teren budowy oraz pomieszczenia
socjalne w czasie i na warunkach cksaych w umowie.

e) warunki organizacji ruchu: dojazd ulisladbrzena lub ulica Narazng. Nalezy
zachowa szczegOlp ostraznos¢ podczas transportu i wytadunku materiatéw budowdan
ze wzgkdu na maliwo$¢ przebywania na drodze dojazdowej przechodniéw.

f) ogrodzenie: w trakcie realizacji robot wykonawd@starczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu na teregievwaska. Wszystkie
oznaczenia i bariery mugby¢ zaakceptowane przez osqgietngca funkcje inspektora
nadzoru inwestorskiego.



g) zabezpieczenie placow, chodnikéw i jezdni: wypeddlku ogrodzenia terenu budowy nie
wymaga s} dodatkowego zabezpieczenia chodnikow ani jezdni.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
WYMAGANIA ZWI AZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
SKEADOWANIEM, KONTROLA JAKOSCI

Wymagania w zakresie jw. w odniesieniu do wykorgysinych materiatdbw budowlanych
bedg egzekwowane stosownie do ustapgzedmiotowych aprobat technicznych.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreplacu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementéw wyposaenia uytych do realizacji robét od chwili rozpecma do
ostatecznego odbioru robat.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU | MASZYN
Wg wytycznych dostarczonych przez producenta.

. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
brak

. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYK®ICZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW,
TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW TECHNOLOGICZNYCHDRAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZCE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZE, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE.

5.1 Budowa zadaszonych stotow handlowych
Zadaszone stolty montowagodnie z zaleceniami producenta.
Wykona fundamentowanie oraz konstrukaitalows zadasze zgodnie z wytycznymi
producenta danego zadaszenia na podstawie wykdmavozasniej obliczeh
statycznych dla lokalnej strefy obgenia wiatrem orazniegiem.

5.2 Utwardzenie terenu
Utwardzenie terenu wykohavarstwowo na gruncie rodzimym po wykorytowaniu
terenu. Utwardzenie skiaélaic bedzie z warstwy odgzapcej z pospotki,grubie
warstwy po zagszczeniu 15 cm. Na warstwie @dsapcej utazy¢ warstwe suchego
betonu o grubixi 15cm zagszczagc ja mechanicznie warstwami.
Nawierzchng wykona z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm nalquatbwie
piaskowo-cementowej o gitedniej 2 cm po zagzczeniu. Utwardzenie drogi i placu
wykona po umocnieniu brzegéw obrzami betonowymi 6 x 25 cm, posadowionymi na
tawie betonowej z blokiem oporowym o przekroju 18x2n.

5.3 Budowa zasiekémietnikowego
Technologia budowy tradycyjna. tawy fundamentowmbewe zbrojone pgtami
zebrowanymi wylewane na warstwie chudego betonuagailokoto 10cm.
sciany fundamentowe wylewane na mokro z betamitowego.Sciany nadziemia z
cegty klinkierowej o grubgci 25 cm na zaprawie cementowo — wapiennej. Mwegiyc
powinien by oddzielony od betonu przekiagdk papy izolacyjnej.




Konstrukcja dachowa z drewna sosnowegkowa. Pokrycie dachdwka ceramigzn

5.4 Budowa kontenera sanitarnego
Przed rozpocxiem prac natey doprowadzt do kontenera niezlne instalacje.
Gtebokas¢ posadowienia kontenera oraz ptyty fundamentowefing z wytycznymi
producenta danego rodzaju kontenera sanitarnego.
Nalezy wykorytowa& miejsce posadowienia kontenera, sowarstwe podktadovy z
pospotki zagszczonej mechanicznie oraz izokatgrmiczry ze styropianu.
Na przygotowanej powierzchni ugc zbrojenie z siatek stalowych zgrzewanych i &ala
betonem B20.
Na wykonanej ptycie fundamentowej ustdwbntener sanitarny zgodnie z instrukcj
montau dostarczogmprzez producenta modutu.
Wykona® opask ze spadkiem wokét kontenera.

5.5 Zieler
Z terendw przeznaczonych na ztelaljg¢ wierzchng warstwe gruntu nieurodzajnego i
nawiez¢ warstwe ziemi urodzajnej.
Na wyroéwnanej powierzchni wykotanasadzenia krzewow oraz wysisawe.

5.6 Giwietlenie terenu
Do projektowanych latarni doprowadznstalacg elektryczr zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Wykoémnaykopy i utazy¢ w nich kable zgodnie z projektem
instalacji elektrycznej.
Wykona fundamentowanie oraz zamontawatarnie zgodnie z instrukcmontau
dostarczoa przez producenta.

5.7 Zdrgj uliczny
Przed rozpoagxiem prac naley doprowadzt do zdroju ulicznego niezlne instalacje.

Wykona: fundament pod zdréj uliczny z betomawirowego B15 o wymiarach
dostosowanych do wymiarow podstawy danego modajuvikonanej stopy
fundamentowej mocowazdrodj za pomagsrub stalowych zgodnie z instrulganontau
dostarczoa przez producenta danego modelu.

. OPIS DZ!ALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWKZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Kontrola poprawngci wykonania rob6t odnoszonadzie do projektu budowlanego,
specyfikacji technicznej, szczegotowej specyfikéephnicznej, wymogow przepisow
budowlanych, odpowiednich aprobat technicznych anggcznych i instrukcji montau
dostarczonych przez producentéwaazer i wyrobéw budowlanych.

. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar wymieniony w kosztorysie ofertowym nia@llega weryfikacji obmiarem po
zakaczeniu robot. Wykonawca (oferent) w ofertowej kddkaji cenowej powinien g
wszelkie naktady zwzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia w spos@aap w
specyfikacji technicznej oraz w projekcie budowlanyszczegotowej specyfikacji
technicznej.

W przypadkach zasadnych istniejeiwos¢ zlecenia robét dodatkowych, nie
wymienionych w specyfikacji technicznej. Rozszereerakresu prac, skutkige
zwickszeniem wartéci zamowienia dopuszczalnedzie wyhcznie na podstawie protokotu



konieczndci i aneksu do umowy.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagane bda zgtoszenia robot ulegajych zakryciu lub zanikowi skierowane do osoby
petnigcej funkcg inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiory wykoage lgda
sukcesywnie przez inspektora nadzoru inwestorski®gibior kaicowy robot budowlanych
nasgpi po zakaczeniu wszystkich prac budowlanych i pgiikowych oraz po ich
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestoggkie
Osolz petnigcg funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego wyznacza Zanjagyia

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRA
TOWARZYSZACYCH
Inwestor (zlecajcy) nie pokrywa kosztoéw robét towarzysych i tymczasowych poza
robotami wymienionymi w kosztorysie ofertowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNORAZ
INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

- aprobaty techniczne producentow materiatdw budoydian

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamyich,

- projekt robét budowlanych,

- instrukcje montau dostarczone przez producentéwadzn i materiatéw budowlanych,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddowlianych,

- szczegobtowa specyfikacja techniczna,

- protokoty przekazania terenu budowy oraz pomieszozagazynowych i socjalnych,

- przedmiar rob6t / kosztorys ofertowy,

- protokoty odbioru.



