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WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozbudowa targowiska miejskiego

przy ul. Naranej i Nadbrzenej w Bytomiu Odrzaskim

Nowa Sél, grudzig 2011r.



1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
realizacji robot zwjzanych z przebudaytargowiska miejskiego zlokalizowanego w
Bytomiu Odrzaskim przy ul. Naranej i Nadbrzene,.

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace |
majgce na celu wykonanie przebudowy targowiska. Szdpegtzakres roboét
przedstawiono ponej.

1.3.1 Roboty ogdélnobudowlane:
- roboty ziemne zwizane z wykonaniem utwardzenia terenu oraz wykonanie
fundamentow pod: zasigknietnikowy, zadaszenia stotéw handlowych, kontesagitarny,
zdrgj uliczny.
- zebranie nieurodzajnej warstwy gruntu z projektoyearterenéw zielonych,
— wykonanie wykopow pod instalacje sanitarne oratalasg elektryczm oraz pod
fundamenty stupowswietleniowych,
- wykonanie fundamentéw betonowych pod zasmletnikowy, zadaszenia stotdw,
kontener sanitarny, zdroj uliczny, stup$noetleniowe.
- monta prefabrykowanych stotow handlowych (wzoér i koldgsa - jak istniejgcych
na targowisku stotow),
- monta konstrukcji zadaszenia stotdow handlowych (wzodolokystyka - jak
istniejgcych na targowisku zadasye
- monta pokrycia dachowego zadagz@vzor i kolorystyka - jak istniggych na
targowisku zadash,
- utozenie podbudowy (warstwy oglszapcej) z pospotki pod utwardzenia terenu,
- utozenie warstwy stabilizggej betonowej pod utwardzenia terenu z zachowaniem
spadkow,
- utozenie kostki betonowej (wzor i kolorystyka - jaknisjgce na targowisku
utwardzenia) ze spadkami do kanatéw odwadniajh,
- utozenie obrzey betonowych wokot ggci utwardzonej terenu,
— wylaniescian fundamentowych zasiekmietnikowego i wykonanie izolacji
pionowej,
- wymurowaniescian zewwrtrznych zasiekdmietnikowego z cegty klinkierowej,
- monta konstrukcji dachowej zasiekmietnikowego,
—  monta tat i pokrycia dachowego z dachowki ceramicznepkavki na zasieku
$mietnikowym,
- utozenie opaskiwirowej o szerokéci okoto 50cm wokét zasiekémietnikowego,
- monta kontenera sanitarnego zgodnie z instraikepducenta,
- zasianie trawy na projektowanych terenach zielonych
—  sadzenie patzy
- monta& prefabrykowanego zdroju ulicznego zgodnie z instiuproducenta,
- wykonanie wykopow i utenie podbudowy pod korytka odwadnizg,
- utozenie korytek odwadniagych,
- wywoz gruntu.



1.3.2 Roboty instalacyjne:
— doprowadzenie instalacji elektrycznej do projelkdoego kontenera sanitarnego,
— utozenie w wykonanych wykopach przewodow instalagjvietleniowe;,
— mont& stupow dwietleniowych,
— doprowadzenie instalacji do projektowanego zdrdigznego,
— wiaczenie instalacji odwadnigjej do istniejcej kanalizacji ogélnosptawnej,

1.4 Ogoblne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jg&kah wykonania oraz za zgoditoz
projektem, ze specyfikaciechniczi, ze szczegobtogspecyfikac techniczg i
poleceniami osoby pelpgej funkcg inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajcego.

2. Materiaty
Materiaty budowlane wykorzystywane w trakcie robtdz gotowe prefabrykaty do
montau powinny spetni@wymogi obowazujacych norm oraz posiadatosowne aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty (w tym certyfika znak bezpiecastwa).
Na opakowaniach powinien znajdoivsic termin przydatngci do stosowania.

2.1 Zasielémietnikowy
— beton taw fundamentowych - betéwirowy B15
— zbrojenie podtane taw fundamentowych - gy stalowezebrowane Alll, 4 pgty @12,
— strzemiona taw fundamentowych zmw @6 A0 w rozstawie co 25cm
— ciany fundamentowe wylewane z betatwirowego B15
— izolacja poziomdcian fundamentowych z papy izolacyjnej asfaltowaejepiku ut@adona
w dwoch warstwach
— izolacja pionowd&cian fundamentowych z masy asfaltowej stosowanejmao. Masa
powinna charakteryzowsasic:
» dobn przyczepnécia do podtaa,
* zdolnaicig uszczelniania powierzchni | gaania resztek pytow,
* tworzy¢ po wyschngciu silnie przylegajca powtoke izolacyjm.
— $ciany nadziemia murowane z cegty klinkierowej nprasie cementowo-wapiennej:
* cegfa klinkierowa w kolorze czerwonym
* zaprawa cementowo-wapienna marki min. M4
— konstrukcja dachowa z drewna sosnowego klasy C24
— polgczenia elementow konstrukcji dachowej na blachygpewane i wkety stalowe,
— pokrycie dachu z dachéwki ceramicznej karpiowkiaokze czerwonym,
— posadzka:
* ubity warstwami piasek gruby
* na warstwie piasku warstwa chudego betonu B7,5
* nawyréwnanej i zagruntowanej massfaltows powierzchni utay¢ warstwe
papy izolacyjnej. Papa izolacyjna - wymagane patynosnowa - tektura
budowlana; gitkos¢ w niskiej temperaturze 0°C; max. sita regajpca wzdhs
500 N/50mm; max. sita rozgjajgca w poprzek 400 N/50mm; wydienie przy
max sile rozeigajgcej wzdhw 3 %; wydhzenie przy max. sile rozgyajacej w
poprzek 3 %.
* podkiad betonowy z betonu B15 wykonany ze spadkiekierunku wejcia do




zasieku

* posadzka cementowa - wymagane parametry: géularstwy 20 do 80 mm,;
przydatnd¢ do ruchu pieszego po okoto 48 godzinach w temperatl8 st.C;
temperatura wykonywania prac + 5 st.C do + 25 sti@@rzymaltcé na zginanie

> 5 N/mm2; Wytrzymatéé nasciskanie> 20 N/mnf; Reakcja na ogfe Al
— opaska wokoét zasiekiwirowa - zwir o uziarnieniu 10-30mm

2.2 Utwardzenia terenu

warstwa odgczapca - pospotka
warstwa stabilizyjca - suchy beton B15
kostka betonowa typu Polbruk o grébo8cm,

kolorystyka nowego utwardzenia powinna lgppstosowana do justniegcych na placu
utwardzé,

szeroka@¢ spoin powinna wynoéiod 2 do 7 mm,

piasek - piasek na podsypkdo wypetniania spoin powinien odpowig&daymaganiom
Polskich Norm, frakcja 0-4mm

cement stosowany na podsypki oraz do wypetnieroangmwinien by cementem
portlandzkim klasy 32,5 i odpowiaélavymaganiom podanym w Polskich Normach.
obrzeza betonowe prefabrykowane 6x25cm lub inne azeblych wymiarach

tawa betonowa z oporem pod obtae betonu B15

2.3 Kontener sanitarny

Fundament:
* plyta fundamentowa z betorgwirowego B20
» zbrojenie ptyty fundamentowej siatkami stalowymizayvanymi Q188
* warstwa odgczapca - pospotka zagzczana warstwami
+ warstwa termoizolacyjna - styropian EPS 150-035mah warstwach
uktadanych mijankowo
* izolacja pozioma z folii polietylenowej
kontener sanitarny jako gotowy modut dostarczommgpiproducenta:
* wykonczeniescian zewgtrznych tynkiem akrylowym
» dach dwuspadowy pokryty dachogv&eramiczyg karpiowky w kolorze
czerwonym
opaska wokot kontenera betonowa o szefokBOcm ze spadkiem
instalacje sanitarne oraz instalacja elektryczma@eadzona do kontenera w gruncie
uzyte materiaty instalacyjne zgodnie z projektaminoavymi

2.4 Stoly z zadaszeniami

fundamenty betonowe zgodnie z technadatanego producenta,

stoty o konstrukcji stalowej z blatem granitowyrkgagotowy element prefabrykowany
montowany zgodnie z instrukkcmontau dostarczona przez producenta,

zadaszenia stotow o konstrukcji stalowej jako ga@ementy montowane zgodnie z
instrukcp montau dostarczomprzez producenta,

pokrycie dachowe z ptyt poligglanowych.

2.5 Odwodnienie placu targowego

korytka odwadniajce z PE-PP lub innego o zinych widciwosciach czone
systemem piéro-wpust
studzienki z PE-PP z mlbwoscig podhczenia do kanalizacji



— fawa betonowa pod korytkami z betoiwirowego B25 lub inna zgodnie z zaleceniam
producenta wybranego systemu odwodnienia

2.6 Gwietlenie placu targowego
— slupy agwietleniowezeliwne. Model do uzgodnienia z inwestorem.
— fundamenty pod stupy z betonu B20 zgodnie z insfaukontau dostarczogprzez
producenta wybranego modelu stupa
— instalacja elektryczna uktadana w gruncieylé materiaty instalacyjne zgodnie z
projektem bramowym.

2.7 Tereny zielone
— rozplantowanie gruntu urodzajnego dla powierzcrawiastych
— obsianie terenu trayv
— nasadzenia piczy o lsciach zimozielonych - Hefera helix (bluszcz)
— nasadzenia pezy o lisciach o czerwonym jesiennym zabarwieniu - Parthissas
(winobluszcz)

2.8 Zdrgj uliczny
— mont& zdroju ulicznego na fundamencie betonowym z befavicowego B15
— zdr0j uliczny - wybor konkretnego modelu w uzgodhmiez inwestorem
— doprowadzenie instalacji w gruncie zgodnie z prigekbrazowym

3. Sprzet
Rodzaj spretu wzytego do wykonania zadania pozostawgads decyzji wykonawcy i musi
odpowiada przyjetej technologii.
Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodyj
niekorzystnego wptywu na jaké materiatéw i wykonywanych robot.

4. Transport
Dostawa materiatdw odbywaie bedzie samochodami skrzyniowymi lub innymodkiem
transportu. Zatadunek, transport i roztadunek nter nalety przeprowadzi zgodnie z
przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowyrapesob bezpieczny oraz nie
zagraajacy zyciu i zdrowiu ludzi.
Podczas transportu materiaty powinny lmabezpieczone przed uszkodzeniami lub aitrat
statecznéci.
Sktadowanie ewentualnych materiatéw z rozbiérkiamtenerach dostarczonych przez
wyspecjalizowasn firme¢ zajmupca sie wywozem odpadow.

5. Wykonywanie rob6t
Szczegobtow kolorystyle cegiet, kostki betonowej, farb najeuzgodné z inwestorem.

5.1 Roboty rozbiorkowe

Przed przysipieniem do ewentualnych robot rozbidrkowych ngleeren oznakowéai
zabezpieczy przed dosipem osdb niepowotanych zgodnie z wymogami BHP.
Prace nalgy wykona recznie przy ayciu narzdzi recznych oraz elektronagdzi.
Uzyskany gruz skladowave wskazanym miejscu i sukcesywnie wyikaky kontenera.

5.2 Przygotowanie podig
Powierzchnie przeznaczone do malowania powinnyazaktktadnie oczyszczone oraz




odtluszczone.

5.3 Warstwy posadzkowe
* ubity warstwami piasek
* na warstwie piasku wykokavarstwe chudego betonu
* nawyréwnanej i zagruntowanej massfaltows powierzchni utay¢ warstwe
papy izolacyjnej
* podkiad betonowy z betonu B15 wykonany ze spadkiekierunku wejcia do
zasieku

5.4 Roboty murarskie
Mury naleey wykonywa: warstwami z zastosowaniem prawidiowegazania.
Grubdci spoin:
* spoiny poziome ~12mm
* spoiny pionowe ~10mm
Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw
Mury nalezy wznosé mozliwie rownomiernie na catej dtugoi.
Cegly uktadane na zaprawie powinnylozyste i wolne od kurzu.
Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszczawitemperaturze poiej 0°C, pod
warunkiem zastosowanéeodkow umaliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy.

5.5 Roboty malarskie zewtizne

Podtaze powinno by suche, stabilne, i Boe, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z
warstw mogcych ostahi przyczepnéc farby, zwtaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz
ttuszczow. Drobne uszkodzenia (npkpigcia lub ubytki) naley naprawé i zaszpachlowa

Wyprawy tynkarskie mma malowad po catkowitym wyschriciu nie wczéniej niz:

— dla tynkéw mineralnych — przed uptywem 2 ygadni.

Farle nalezy nanost w postaci cienkiej i rownomiernej warstwy. Maloviemazna
wykonywa waitkiem, gdzlem lub metogl natryskowy. Farle nanost dwukrotnie. Drug
warstwe mazna naktadé po catkowitym wyschriciu poprzedniej (po minimum 6
godzinach), stosag metod ,na krzyz” i zachowugc dla danej warstwy farby jeden
kierunek naktadania. Nanoszenie farby malerowadzé w sposob aigty (stosugc
technolog¢ ,mokre na mokre”), unikag przerw w pracy.

5.6 Roboty tynkarskie

Tynki mineralne - kontener sanitarny

Podtaze powinno by:

- stabilne — dostatecznie sztywne i odpowiednigadisezonowane. Przyjmuje sie czas
sezonowania podky wynosi dla nowych tynkéw z gotowych zapraw tyrééach min. 1
tydzien na kady cm grubéci,

- suche, réwne, oczyszczone — z warstw guoggh ostabi przyczepnéc tynku, zwtaszcza z
kurzu, brudu, wapna, olejéw, tluszczow, wosku, telstarby olejnej i emulsyjne;.

Mase tynkarslk przygotowana zgodnie z zaleceniami producentaadakha podiae
recznie. Wykonaniegczne polega na naniesieniu tynku w postaci warstgsubdgci
kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy ze stali niesdaej. Nadmiar materiatu nake
$ciggng¢ z powrotem do wiadra i przemiesz@aciera pag stalowg do uzyskania
wymaganej faktury powierzchni.

5.7 Monta konstrukcji drewnianych
Przekroje i rozmieszczenie elementow powinné yodne z dokumentagcprojektowa.

Dopuszcza sinastpujace odchytki w rozstawie krokwa2cm.




Elementy wgzby dachowej stykage se z murem lub z betonem powinnydow miejscach
styku odizolowane dwiema warstwami papy.

taty powinny by przybite do kadej krokwi jednym gwadziem. Dtugé¢ gwazdzi
powinna by co najmniej dwa i pét raza wksza nik grubac taty.

5.8 Roboty dekarskie

Krycie dachéwk ceramiczna na sucho by wykonywane o kadej porze roku.

Przed rozpocxiem ukladania dachowek powinnydayykonane konieczne obrobki
blacharskie (okapydciana budynkugsiedniego przy zasiekimietnikowym).

Dachowki powinny by uktadane w ten sposob aby fata o dkeg@m, przytazona w
jakimkolwiek rzdzie dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywakkszych odchytek
od powierzchni pokrycia niSmm.

5.9 Roboty montaowe

Elementy prefabrykowane takie jak stoty handloveglaszenia stotdéw, zdréj uliczny,
latarnie oraz kontener sanitarny powinny lpyontowane zgodnie z instrukcjami monta
dostarczonymi przez producentéw danych elementbvpimez wyspecjalizowane jednostki
montaowe dziatagce z ramienia producenta.

Elementy odwodnienia powierzchni targowiska powibgg uktadane zgodnie z
zaleceniami producenta wybranego systemu odwagteigp z zachowaniem odpowiednich
spadkow.

Koryta odwadnigce powinny by uktadane na wykonanej wczeej tawie betonowe;.
Koryta odwadniajce powinny by oddylatowane od nawierzchni brukowej.

5.10 Nawierzchnia brukowa

Warstwe stabilizupca z suchego betonu nalezawibrowa oraz pietgnowa w celu
uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzyndaio

Uktad kostek w nawierzchni powinien dtaki aby ruch kotowy nie odbywalkeswzdiuz
spoin (uktad skény lub mijankowy).

Utozona nawierzchgiz kostki naley zawibrowd.

Spoiny powinny zostawypetnione drobnym piaskiem.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Kontrola wykonania rob6t polega na sprawdzegndndci ich wykonania z
dokumentagj projektows, szczegotow specyfikacy techniczig oraz Polskimi Normami.
Kontrola ta przeprowadzana jest przez @goéingca funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego:
a) w odniesieniu do prac zargkggh,
b) w odniesieniu do tawosci catej budowy (kontrola kacowa) - po
zalt@wzeniu wszystkich prac.

6.2 Badanie w czasie odbioru robot

Badanie w czasie odbioru robét przeprowadza@siem oceny spetnienia wszystkich
wymaga dotyczcych wykonania robo6t budowlanych, a w szczegéino

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— sprawdzenie zgoddoi wymiarow,

— prawidtowaici wykonania montau elementéw prefabrykowanych i gdzen,

— sprawdzenie dziatania zamontowanychadea,

— prawidiowaci przygotowania podky,



— jakaosci (wygladu) wykaxczonych powierzchni.

6.3 Uznaje s, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie §giavosci
zastosowanych materiatéw budowlanych oraz §akeykonanych robotgszgodne z
wymogami niniejszej specyfikacji technicznej, dolentacji projektowej, instrukcji
montau dostarczonych przez producentowadea, aprobat technicznych albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar robot

Zasady obmiarowania:

— Jjednostlk obmiarows dla powierzchni utwardzonych jest m2, m3,
— w zakresie robot rozbiorkowych m3, m2, szt, mb,

— w zakresie montal urzadzen szt,

— w zakresie gruntowania, malowania i tynkowania m2,

— w zakresie robét murarskich m2, m3,

— w zakresie robat ciesielskich m2, szt,

— w zakresie robét dekarskich m2, szt,

— w zakresie montar odwodni@é m, szt,

llos¢ robot okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiobot.
W przypadku rozbienosci pomidzy dokumentagj a stanem faktycznym #6 robot
oblicza s¢ wg. stanu faktycznego.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot okieeumowa.

Kazda dostarczona na budewartia materiatow, wyrobdéw lub elementéw powiniya b
zaopatrzona w aprobaty techniczne i certyfikatyndaiapcy maze uzné, ze
zaswiadczenie to jest wystarcaag lub mae dokoné dodatkowego odbioru, stoggj
stosowne badania.

8.1 Odbidr robdét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy przedmiotowych robotach budowlanych elementdegagcymi zakryciu § podiaza
oraz podkfady pod nawierzchnie.

Odbior podtay i podktadéw musi by dokonany przed rozpogziem robét malarskich oraz
przed rozpoazxiem uktadania warstw nawierzchniowych.

Jezeli stwierdzi s¢ nieprawidtowdci i badanie jakéci da wynik negatywny pod#a i lub
podkitady nie bdg odebrane. W takim wypadku Wykonawca jest zolaamny do dokonania
poprawek.

8.2 Podstawdo odbioru robo6t powinny stanoéwastpujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtino — montaowych,

- zawiadczenia o jakei materiatow, urzadzei wyrobéw dostarczonych na budew
- protokoty odbioru poszczegdélinych etapow robdtikaacych,

- protokoty odbioru materiatow, wyrobdw i widzen,

- wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wywane przed odbiorem robot.



9. Warunki ptatnosci
Rozliczenie robot nagpi na podstawie kosztorysu ofertowego, wystawidoécowe;

faktury VAT oraz protokotu odbioru kmowego rob6t odebranych przez Inspektora

Nadzoru i przez powotarKomisje Odbiorows.
Platng¢ dokonana édzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.

10. Dokumenty i przepisy zwazane
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Bwtino — montaowych — Tom 1 —
Budownictwo ogolne, wydawnictwo Arkady,
- Dokumentacja projektowa,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
- aktualne Polskie Normy dotygze zastosowanych materiatdow budowlanych oraz
wykonanych robot budowlanych,
- Wspdélny Stownik Zaméwig (CPV).



