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1.2.

1.3.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot elektrycznych.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy
i kontraktowych.

Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z Dokumentacjg Projektowa.

ZAKRES ROBOT

. WIZ — zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu realizowane bedzie za pomocg wewnetrznej instalacii
zasilajgcej WIZ typu YAKXS 4*35 mm 2 kierunek : stupowe ztgcze pomiarowe
ZPs-1 — szafka oswietleniowa SO.

Zgodnie z warunkami przytgczenia budowa przylacza oraz ztgcza kablowo-
pomiarowego realizowana bedzie przez ENEA Operator Sp. z o.0.

. Zasilanie o swietlenia

Zasilanie i sterowanie oswietlenia odbywac sie bedzie z projektowanej szafki
oswietleniowej SO zlokalizowanej nha wewnetrznej $cianie wiaty wolnostojace;j.

. Oswietlenie terenu boisk wielofunkcyjnych

Oswietlenie terenu boisk realizowac za pomoca stupow oswietleniowych
e Stalowy stup stozkowy, wysoko$¢ H=9m, fundament prefabrykowany
» korona stupowa z naswietlaczami metalohalogenkowymi 3x250W

e Tabliczki bezpiecznikowe TB-3

s Przewody YDY 5*2,5 mm? wciggane w stup i korone

. Oswietlenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw

Oswietlenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw realizowac¢ za pomocg stupow
» Stalowy stup stozkowy, wysoko$¢é H=6m, fundament prefabrykowany

» Parkowa oprawa oswietleniowa z lampag metalohalogenkowg 70W

» Tabliczki bezpiecznikowe TB-1

« Przewody YDY 3*2,5 mm? wciggany w stup

. Kablowe linie 0 swietleniowe

Zasilanie projektowanych stupow oswietleniowych realizowane bedzie za
pomocy oswietleniowych linii kablowych YAKXS 4*16 mm? ukladanych w
rowie kablowym. Stupy poditgczy¢ zgodnie ze schematem ideowym.
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6.1.

6.2.

Oswietlenie Wiaty wolnostoj acej terenu

Oswietlenie wiaty wolnostojgcej realizowa¢ z zastosowaniem :
* Nastropowe oprawy swietlowkowe 2x58W, klosz wandaloodporny IP54
« Przewodu YDYzo 3x2,5mm? uktadanego w rurkach rvs 20mm.

. Badania i pomiary kontrolne

Po zakonczeniu rob6t wykonaé proby montazowe, pomiary kontrolne instalacji
oraz sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej. Protokoly z powyzszych
czynnosci nalezy dotgczyé do dokumentacji odbiorczej robot.

» sprawdzenie ciggtosci zyt i zgodnosc faz

* pomiar rezystancji izolacji zyt kablowych

» badanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

MATERIALY

Zabudowane urzgdzenia powinny mie¢ certyfikat zgodnosci z obowigzujgcymi
I normami i przepisami.

SPRZET

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilodci wymaganiom zawartym

w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez Inzyniera Budowy.
TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajgce pod
wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera Budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz
Poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania podano w ST-00.

Warunki szczegétowe wykonania roboét kablowych
linie kablowe ukfada¢ w terenie uksztattowanym docelowo

kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm stosujgc dla podsypki i nasypki
warstwe piasku grubosci 10cm

na skrzyzowaniach z projektowanym uzbrojeniem podziemnym kable uktadac
w przepustach z oston rurowych

kabel uktada¢ w wykopie linig falista z 3 % zapasem wystarczajgcym do
skompensowania ewentualnych przesunieé gruntu

przed wejsciem do zigcza i szafki oswietleniowe) utozy¢ zapas kabla o
diugosci ~2mb

Wykopy kablowe w terenach zielonych nalezy prowadzi¢c w sposéb
pozwalajgcy na odzyskanie warstwy urodzajnej ziemi ( humus ).
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7.1.

7.2.

8.

8.1.

8.2.

9.

9.1.

9.2.

Wykopy w poblizu drzew i krzewdéw wykopy prowadzi¢ tak, aby w miare
mozliwosci nie uszkodzi¢ korzeni ( przy duzej ilosci korzeni kable uktada¢ w
przepustach).

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania
Ogdblne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.

Kontrola i badanie w trakcie robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot

i uzytych Materiatdw Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
Poleceniami Inzyniera.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robot
Ogoblne zasady obmiaru Robét podano w ST-00

Jednostki obmiaru
Jednostkg obmiaru Robét elektrycznych sg :

* montaz szafki oswietleniowej SO - 1 Szt
» ulozenie przepustow z rur DVK-75mm - 2 M
« ulozenie linii kablowej WIZ — YAKXS 4*35 mm? - 35 M
* montaz stupéw oswietleniowych h=9m z korong - 4 Szt
* montaz stupow oswietleniowych h= 6m - 8 Szt
» ufozenie przepustow z rur DVK-50mm - 5 M
« ulozenie o$wietleniowych linii kablowych YAKXS 4*16 mm? - 305 M
* montaz naswietlaczy metalohalogenkowych 250W - 12 Szt
* montaz parkowych opraw metalohalogenkowych 70W - 3 Szt
* montaz tabliczek bezpiecznikowych TB-3 - 4 Szt
* montaz tabliczek bezpiecznikowych TB-1 - 3 Szt
« Przewdd YDY 5*2,5 mm? wciggany w stup h=9m - 36 M
« Przewdd YDY 3*2,5 mm? wciggany w stup h=6m - 16,5 M
» ulozenie tasmy FeZn 25 x 4mm - 150 M
* montaz opraw 2x58W, klosz wandaloodporny IP54 - 5 Szt
* montaz rurek instalacyjnych rvs 20mm - 25 M
« uktadnie przewodu YDYzo 3x2,5mm? w rurkach - 25 M
* montaz wylgcznika 1-biegunowego hermetycznego - 1 Szt

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robdét podano w specyfikacji ogolnej cze$¢ ST-00.

Warunki szczegoétowe odbioru robot elektrycznyc h
Wykonawca robét jest zobowigzany do przygotowania dokumentow
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10.

potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét, jak :

» Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

» protokoty badan i préb producenta,

» Swiadectwa jako$ci, aprobaty techniczne,

* rysunki, plany i schematy powykonawcze,

» protokoty ze sprawdzen odbiorczych, w tym swiadectwa wykonania
pomiaroéw ochronnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

= N-SEP-E-004 ,Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

= N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa”.

= Norma PN-76/E-05125 — Linie kablowe

= Norma PN-HD 60364-6:2008 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Sprawdzanie

= Ustawa ,Prawo budowlane” — Dz. U. 89/94 z pOzniejszymi zmianami

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
I instalacjach energetycznych.

=  Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych

Opracowata : inz. Jadwiga Siedlecka
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