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Nowa S6l 10.02.2010r

“BOISKA WG.

ROJ. ARCHITEKTONICZNEGO -

MIEJSCE NA TOALETY - ‘
USTAWIANE SEZONOWO - ™~ O
_zawor czerpalny nr.2 . T

LEGENDA

. PROJEKTOWANA WIATA

—— WODOCIAG PROJEKTOWANY
—<— DRENAZ

—<—— KANALIZACJA DESZCZOWA
——<—— KANALIZACJA SANITARNA

o @ WIATA; 53,76 m2
%c\\%& PROJEKTOWANY TEREN UTWARDZONY
[ECCCTY PRZED WIATA
o GRANICADZIALK @ ZESPOL BOISK SPORTOWYCH:
— + —— GRANICA OPRACOWANIA 1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE 7552 m2
— m,\_ommwww_w_ﬂmww__woxw 2. BOISKO DO PILKI RECZNEJ 512,0m2
—_ o8pRos 3.BOISKO DO SIATKOWKI 240 m2
4. BOISKO DO KOSZYKOWKI 260 m2
— - — istn. linia energetyczna - do przelozenia
wg odrgbnego opracowania
WODOCIAG ISTNIEJACY @ PLAC ZABAW: 4852m2

@ libra2 - hustawka wagowa (3400mm x 800mm x 850mm)
@ circulus4 - karuzela (1600mm x 800mm)

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE:

@ floris1 - sprezynowiec ($r. 700mm, wys. 570)
@ ascendo? forma A - urzadzenie wspinaczkowe

(5800mm x 4400mm x 2700mm)
HHHHHHHHH TRAWNIKI @ ascendo? forma C - urzadzenie wspinaczkowe
Teletet (1900mm x 1800mm x 750mm)
@ patis2 - hustawka wahadtowa, dwustanowiskowa
CIAG PIESZY (3850mm x 300mm x 2600mm)
(KOSTKA POLBRUK) @ frondis2 - sprezynowiec (1900mm x 1800mm x 750mm)
@ orbis - hustawka wahadtowa, jednostanowiskowa
NAWIERZCHNIE MINERALNE BOISK (2200mm x S00mm x 2100m)
e resideo - fawka (1800mm x 500mm x 500mm)
e papytrus1 forma B - kosz na $mieci (400mm x 500mm x 1500mm)
ISTNIEJACA JEZDNIA ZWIROWA
Dw - DROGA WEWNETRZNA: 355,5 m2
> NAWIERZCHNIA ELASTYCZNA @ INFRASTRUKTURA

SW  studnia wodomierzowa D=1200 mm

ZIELEN:

C L mvwm PROJEKTOWANE KRZEWY

E L @ ISTNIEJACE DRZEWA LISCIASTE

e \@ s @ PROJEKTOWANE DZREWALISCIASTE || BILANS TERENU:

E L m ® PROJEKTOWANE DZREWA IGLASTE

ZB  zbiornik bezodplywowy na nieczystosci plynne D=2000 mm
W wylot wéd deszczowych do rowu melioracyjnego

POWIERZCHNIA CALKOWITA 1712,0 m2
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE:
CHODNIKI | CIAGI PIESZO-JEZDNE 653,38 m2

’ INNE OZNACZENIA GRAFICZNE:
2rédio

fawka

0]
N NN & lampa duza przy obiektach sportowych 8 szt.
®

lampa mala przy $ciezkach 6 szt.

POW. NAWIERZCHNI MINERALNYCH BOISK 7552 m2
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 4656,3 m2

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

BIURO ARCHITEKTONICZNE

Gm. Bytom Odrzafiski

magr inz Emil Sadurski.
upr. bud.
nr ewid.: LBS/P00S//0081/06

Inz, tukasz Nowak

ANAH
wrommne | |HALASIOWCE (dz. nr T18/10
ul. Kotlarska 1A/3 tel. : 0 600 090 139
67—200 GLOGOW fax, : 0 76 744 22 70
Imig Nazwisko Podpis Data Obiekt: Inwestor:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO| URZAD MIEJSKI
Z OGRODZENIEM, ul. RYNEK 1
PLACU ZABAW DLA DZIECI | 67—115 Bytom Odrzafiski
WATY WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Tytut: Skala:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA | 1.50(
TERENU — BRANZA SAN[TARNA| "°

Nrys: 1335—01 S1|  06—-2010




