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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy statego gminnego punktu selekjebiorki
odpadéw w Bytomiu Odrzskim

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa statego gminnaguktu selektywnej zbidrki
odpadéw w Bytomiu Odrzeskim, powiat nowosolski, wojewddztwo lubuskie. Riarana
inwestycja przebiega w odlsie miejscoweéci Bytom Odrzaski.

Teren inwestycji oletty niniejszym opracowaniem stanavdziatki:
452/44, 452/39 — olgb 0008 Tarnéw Bycki, gmina Bytom Odrzaski.

Teren obgty inwestych nie jest potaony w strefie oddziatywania ochrony
konserwatorskiej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Umowa nr 123.2012 z dnia 22.11.2012va opracowanie dokumentacji projektowej
budowy statlego gminnego punktu selektywnej zbidddpadéw w Bytomiu
Odrzaskim, zawarta z gminBytom Odrzaski.

3. MATERIALY WYJ SCIOWE
= Mapa do celéw projektowych w skali 1:50@ykonana przez ,Ustugi Geodezyjno

- Kartograficzne” Jarostaw Trojanowski z Otynia,

» Pomiary inwentaryzacyjne w terenie wykonane przegpat projektowy Biuro
Projektéw Drog i Mostow ,PRODIM”,

» _Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrma 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny edada’ drogi publiczne iich
usytuowanie” (Dz. U. nr 43/99, poz. 431,

=  Katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych i tggiywnych” — IBDIM,
Warszawa 1997 r.,

Uzgodnienia braiowe.
4. ZAKRES INWESTYCJI

Zakres inwestycjiBudowa statego gminnego punktu selektywnej zbidodgadow
w Bytomiu Odrzaskim” obejmuije:

» budowe placu sktadowego z miejscami pod kontenery,
* budow jezdni manewrowej o szerod@ 5,0 m,
» budow; odcinka kanalizacji deszczowej,
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5. DANE TECHNICZNE
Przygto nastpujace parametry techniczne projektowanej inwestycji:

= plac sktadowy:

- hawierzchnia placu: bet. kostka brukowa,
- nawierzchnia miejsc pod kontenery: beton cdowey,

- szeroké¢ placu: 17,0 m,

- dlugas¢ placu: 47,0 m,

- szeroké¢ miejsc pod kontenery: 3,0i5,0m,

= jezdnia manewrowa:

- dtugas¢ jezdni: 41,23 m

- hawierzchnia: bet. kostka brukow
- szeroké¢ jezdni: 50m

- wyokraglenia tukow: 5,0-8,0m

. STAN ISTNIEJACY

Punkt do segregacji odpadow znajdowsx bedzie na terenie istnigge] miejskiej
oczyszczalnisciekbw. W miejscu projektowanego placu obecnie dmaj st droga
manewrowa z betonowych plyt oraz niezagospodaroweae terenu oczyszczalni
sciekow.

Dojazd do projektowanego punktu selektywnej zhidadpadow kdzie odbywat si
z drogi wojewoddzkiej nr 292.

Przylegly do punktu segregacji teren w miejscowyohowigzujacym planie
zagospodarowania przestrzennego przeznaczony geserany urzdzea infrastruktury
technicznej, tereny drogi dojazdowej, tereny zielmolacyjnej z parkingami, tereny
o funkcji produkcyjno-technicznej.

Na terenie inwestycji wyspuje istniejca infrastruktura techniczna. W zakresie
opracowania wysgpuja nastpujace sieci uzbrojenia terenu: kanalizacja deszczowa i
ogolnosptawna, napowietrzna linia energetyczna dae@gowa. Nie wyklucza se
istnienia innych nienaniesionych linii urzadzen obcych.

. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano plac sktadowy o szerékio 17,0m i dtugéci 47,0m
o0 nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8ckoel¢r szary) - w miejscu drogi
manewrowej oraz niezagospodarowanejscizterenu oczyszczalriciekbéw (dziatka nr
452/44).

Plac sktadowy posiaddxdzie spadki skierowane w kierunku osi sptywu wody
przy maksymalnym dowkaniu do istnigjcego terenu o warfoiach 1,5% spadek
poprzeczny i od 0,246% do 0,500 % spadek paogtuwg planu sytuacyjnego —$o
sptywu wody).

Planuje s utworzenie wydzielonych miejsc pod kontenery napamy —
wydzielone pasy placu sktadowego o szebok@,0 m i 5,0m i dlugéci kolejno: 11,0m
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i 25,94 m. Miejsca pod kontenery posiad&da nawierzchng z betonu cementowego
gr. 15 cm i spadek poprzeczny 1% w kierunku osngptwody.

Ponadto projektuje sijezdng manewrow o szer. 5,0m i dlugeci 41,23 m,
z wyokmgleniem tukami R=5,0-8,0m i nawierzchni z betonovkestki brukowej
gr. 8cm (kolor szary). Nawierzchnia jezdni manewepwposiada bedzie daszkowy
spadek poprzeczny o wastd 2% w kierunku istniejcego terenu nieutwardzonego.

W zwiazku z duymi réznicami wysokdéciowymi terenu i powstat nadwyka
urobku z robot ziemnych nalg czeéciowo wbudowa masg ziemra w nasyp -
projektowana droga techniczna (zgodnie 2z planentuasyjnym). SzczegOlty
zamieszczono W g&ci kosztorysowej dokumentacii.

Krawedzie placu skladowego, jezdni manewrowej oraz migyed kontenery
ograniczono krawznikiem betonowym z zaokglona krawedzia najazdoww 22x15 cm
wyniesionym na max. 4 cm lub betonowym keamikiem 30x15 cm wyniesionym na
12,0 cm (wg planu sytuacyjnego).

Projektuje st ogrodzenie prefabrykowane siatkowe wzdprojektowanego placu
skladowego (wg planu sytuacyjnego) o wysakdl,5m wraz z montem furtki o szer.
1,0m oraz trzech bram dwugstowych (o szer. 2x5,0 i 7,0m) oraagrodzenie
z betonowych paneli — wzdtgranicy dziatki nr 452/40 (materiat z rozbiorki).

= Przekroj podtuzny i odwodnienie
Spadki podtane placu skladowego zaprojektowano o wéanitch od 0,246 %
do,500 % w oparciu o istnigje spadki terenu uwzgliniapc konieczné¢ powigzania

Z istniepca skarp oraz przylegtymi dziatkami.

PRZYtACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zgodnie z projektem brag drogowej odwodnienie placu punktu selektywnej
zbiorki odpadéw projektuje siza pomog 2-ch wpustéwsciekowych. Wpustyzeliwne
jezdniowe @500 bez kotnierza od strony kgamika D400 z osadnikiem. Wody opadowe
zgodnie z warunkami przydzenia odprowadzonegtts do istniejcej komory na kanale
@600 jak pokazano na planie sytuacyjnym.

Kanalizacje utay¢ z rur PVC @160 S ( litaciana ). Studzienka rewizyjna Tegra
425/160 przelot z whazerzeliwvnym B125 do rury teleskopowej. Wokét wiazu ditiu
wykona& pas utwardzony z betonu szeréio~ 30cm. Przdgie przewodu przegcianie
komory prowadzi w tulei ochronnej z PVC @160 diugo25cm.

Przewdd z rury PVC powinien byutozony na podteu z piasku. W wypadku
braku takiego wykonapodsyplk z piasku o grubiei ~ 10cm . Obyspka piaskiem winna
by¢ do wysokaci ~ 20cm ponad wierzch.

Kinete studzienki posadowina wypoziomowanym i dobrze ubitym gruncie z
piasku grubéci 10cm. Grunt wokot studzienki powinien dgobrze zagszczony. Przed
zasypaniem wykopu wykonapomiar geodezyjny uk@nia przewodu i studni przez
uprawnionego geodet

7.1. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni placu sktadowego:

1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, koloru szarego,
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2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm,
3. Podbudowa pomocnicza — 25 cm — kruszywo tamandigtaisane mechanicznie,
4. Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o RmMBR&H— 10cm,

Konstrukcja nawierzchni miejsc pod kontenery:

1. Warstwascieralna z betonu cementowego C30/37 (B40), gcri5
2. Podbudowa z chudego betonu o Rm = 6-9 MPa, grn20 ¢
3. Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o RmMB&H— 10cm,

Konstrukcja nawierzchni jezdni manewroweyj:

1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, koloru szarego,
2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm,
3. Podbudowa pomocnicza — 20 cm — kruszywo famandigtakane mechanicznie,

7.4. Roboty rozbiérkowe

Inwestycja wymaga ezciowej rozbidrki nawierzchni betonowej istrieych drog
manewrowych na dziatkach 452/44 i 452/39 oraz$apwej rozbidrki istniegcego
ogrodzenia z betonowych paneli (wzgigranicy dziatki 452/40). Szczegotowy zakres tej
rozbiorki ze wskazaniem lokalizacji zamieszczonozgéci kosztorysowej dokumentacii.

8. URZADZENIA OBCE

W obrbie projektowanego przedsizigcia wystpuja nastpujace sieci urzdzen
obcych:
— kanalizacja ogd6lnosptawna,
— linia energetyczna napowietrzna,
— wodochgowa,

ktorych przebieg nie wymaga przebudowy.

Natomiast projektuje siprzebudow oraz nowe odcinki nagtujacych sieci:
— przyfaczy kanalizacji deszczowej,

Na wszystkie projektowane i przebudowywane adeenia obce opracowane
zostaty projekty brarowe, wg ktorych naley prowadz¢ wszelkie prace z nimi zazane.

Istnieace studnie i skrzynki uszlzer obcych nalgy wyregulow& do poziomu
projektowanej nawierzchni.

Wykonawca rob6t ma obowazek zapozng sig ze wszystkimi uwagami
zawartymi w opinii ZUD i prowadzi¢ roboty stosujac sk do tych uwag. Zwraca s
uwage na wykonywanie robot ziemnych, ktére powinny by prowadzone ze
szczegoly ostroznoscia, tak aby nie spowodowd jakichkolwiek uszkodzen tych
urzadzen.

Nie wyklucza st istnienia innych nienaniesionych linii udzea i/lub odchylé w
planie. W przypadku napotkania na niezinwentaryzevarzdzenia nalgy powiadomé
wiasciwy organ.

BUDOWA STALEGO GMINNEGO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKODPADOW W BYTOMIU ODRZANSKIM



OPIS TECHNICZNY

9. ORGANIZACJA | BEZPIECZE NSTWO RUCHU

Organizacja ruchu w rejonie inwestycji nie ulegomgianom.

10.WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren dziatelkd52/44, 452/39 — olgb Tarnow Bycki, gmina Bytom Odrzanski, na
ktorym zostanie zrealizowana inwestycja stanowaesci wiasna¢ Inwestora.

11.CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowana dziatalié inwestycji kedzie polegata na zbidrce odpaddéw w e
dziatki nr 452/44 w tym m.in:
- przyjeciu i zwazeniu odpaddw,
- umieszczeniu przgfych odpadow w wyznaczonym miejscu magazynowania
w kontenerze,
- przekazaniu zebranych odpadow do uprawnionyclooctiy

Po przeanalizowaniu bezggednich i pdrednich skutkow w/w dziata oraz analizie
uwarunkowa realizacji planowanej inwestycji, z@avszy na uwarunkowania okilene
w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3zpiaiernika 2008r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
a zwlaszcza aspekt lokalizacyjny planowanego pizeds:cia, a take skat i charakter
inwestycji nie zachodzi potrzebaprzeprowadzenia oceny oddziatywania w/w
przeds¢wziccia nasrodowisko.

Projektant b. drogowej: Asystent projektanta b. drogowej:

mgr irg. Andrzej Szewczyk inz. Edyta Pietrzykowska

Projektant b. sanitarnej:

id. Sergiusz Fahner
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