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Niniejsza opinie wykonano dla potrzeb opracowania projektu przydomowej

oczyszczalni Sciekéw, jaka ma by¢ wykonana w m. Bonéw, na dz. nr 4/9 - zat. 1.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych istniejacych w strefie
projektowanej oczyszczalni wykonano jeden otwoér mato-$rednicowy, o

gtebokosci 3,0 m p.p.t. - karte dokumentacyjng otworu zamieszczono w zat. 2.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze w podtozu gruntowym projektowanej

oczyszczalni sciekow wystepujq:

- do gtebokosci 0,9 m p.p.t. - grunty nasypowe,

- od gtebokosci 0,9 do - 3,0 m p.p.t. — grunty stabo-spoiste (piaski gliniaste
lub niespoiste (piaski drobne, lokalnie lekko zaglinione) o wspétczynniku
filtracji k = 18-31 x 10° m/s).

W podiozu projektowanej oczyszczalni pierwszy poziom wod podziemnych

wystepuje na gtebokosci 2,5 m p.p.t. = wody infiltracyjne w postaci sgczen.

Podsumowanie:

W wyniku przeprowadzonych badarn geologicznych, w zbadanym obszarze
nie stwierdza sie przeciwwskazan do zaprojektowania przydomowej oczyszczalni
sciekéw; stwierdzone warunki gruntowo-wodne spetniajg wymogi Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetnia¢ przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska gruntowo-wodnego (Dz.U.
2006.137.984).



EE e e N
i | X A I\
2 i N EC
|l ! |
| f .| —
] | | \ |
— R —— | |
e e Ej [ : | Bonow
| I | \ | |
% | |
| ! | !
| |‘|I | \ . e :\;
| p \ B . 1
| | e i o
| H PR - -~ ’
| 7 ;
| | I,ﬁ ’,_ -'
T
| . e e
§ = | @
|l g
.I'\
1" | %
|
= \
b |
: = | o
5 N 3 e
. e S
' / |
. > \ ®
I "

[+
s
— — s\, s
e * LY ="
(- 3 Ay
.. 2_‘ = — ’I X 'II
| 5}
o~ - A
— B
= y - b=

- | Zat. 1. N
:rf _' : \ OPINIA GEOLOGICZNA
£ L |

MAPA DOKUMENTACYJNA
gt ‘ Objasnienia:

% \ [ otwor badawczy
g

/

e




ZAL. 2

KARTA DOKUMENTACYIJNA OTWORU GEOLOGICZNEGO
Temat: Bondéw, dz. nr: 4/9

Data: 19.10.2012 r.
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0,1 0,1 H Humus (piaszczysty) mw n. b. -
0,8 Nn | Nasyp niebudowlany (cegta, zuzel) mw n.b. -
X 10,9
|
X 0,4 Pg Piasek gliniasty z humusem, c. w sz 18x10°°
szary
1,3
2,5m 0,7 Pd Piasek drobny, lekko zagliniony, w sz 29x107
p.p.t. 2,0 ciemno-szary,
- sgczenia
Evody w/m
Z « . -5
sasiedaiego 1,0 Pq P|asek_qrobny, lekko zagliniony, sz 31x10
kanai zaglin. | szaro-zotty
podziemne 3,0
go)
Objasnienia:
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tpl  twardoplastyczny
mpl miekkoplastyczny
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sz srednio zageszczony

mw mato-wilgotny

w  wilgotny
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S sucho (wody nie stwierdzono)

V'zwierciadlo wody nawiercone i ustabilizowane

Prof. nadzw. dr hab. Urszula Kotodziejczyk
Uprawnienia Mim‘strEé OSZNiL w zakresie

geologii inzyniefkkiej - nr VIl 1121
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Biuro opracowan inzynierskich

ECOVERDE

Dokumentacja techniczno-budowlana

Nazwa obiektu:

Naturalna przydomowa oczyszczalnia Sciekéw
14 RLM

wg technologii Instytutu Ekologii Stosowanej

Inwestor:

Gmina Bytom Odrzanski
z siedzibg
Urzad Miejski w Bytomiu Odrzanskim
Rynek 1
67 — 115 Bytom Odrzanski

Lokalizacja inwestycii:

Bonéw 20 d, dz. nr 4/9

Jednostka projektowa:

Biuro Opracowan Inzynierskich ECOVERDE
Ul. Rzeiniczaka 41a/9, 65-119 Zielona Gora

Zielona Goéra, Pazdziernik 2012 r.
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1.Rys. nr1: Schemat blokowy naturalnej oczyszczalni sciekow
2. Rys. nr 2: Rzut, przekroje oczyszczalni sciekow skala 1:50,

3. Rys. nr 2a: Przekrdj oczyszczalni sciekow skala 1:50,

Dokumentacja techniczno-budowlana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
w Gminie Bytom Odrzariski, 14 RLM
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Opis techniczny budowy oczyszczalni przydomowej
|. Podstawy prawne opracowania

1. Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdZiniejszymi
zmianami). Strona |3

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz.U.
Nr 75 poz. 690 (z pdZniejszymi zmianami)

3. Ustawa Prawo Wodne z 18 lipca 2001 (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z pdiniejszymi
zmianami) - dotyczy zwyktego korzystania z wod, wykorzystania sciekow
oczyszczonych oraz stosowania lokalnych systemoéw oczyszczania.

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U.2006 nr 137
poz.984).

5. Rozporzadzania Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajéw
instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U. 2004. Nr 283, poz.2839).

6. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)

2. Zatozenia projektu
* |los¢ oséb zamieszkujgcych budynek — 14 RLM
= Srednia ilo¢ $ciekéw — wydajnosé érednia 14 x 0,1 m?/M = 1,4 m*/d,
*  Maksymalna iloé¢ sciekéw — wydajnosé max 1,4 m*/dx 1,3 = 1,82 m*/d,

= |lo$¢ substancji organicznych 14 x 60 g/M/d = 840 g BZTs/d
= |lo$¢ zawiesin 14 x 65 g/M/d =910 g Zaw./d
*  |lo$¢ azotu ogdlnego 14 x 12 g/M/d = 168 g Nog/d
»  |lo$¢ fosforu 14 x 2 g/M/d = 28 g P,/d
= Stezenie sciekéw surowych

BZTs - 600 g/m>

Nog - 120 g/m?

Pog - 20 g/m’

i - 650 g/m’

Dokumentacja techniczno-budowlana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
w Gminie Bytom Odrzariski, 14 RLM



Biuro Opracowar Inzynierskich ECOVERDE
|

Wymagany stopien oczyszczania: zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska przy odprowadzaniu $ciekéw z indywidualnych systeméw oczyszczania do
gruntu, scieki oczyszczone nie powinny przekraczac nastepujacych parametrow:
= BZTs -redukcja 20%
= Z,  -redukcja 50%

Pprzewidziano odprowadzanie sciekéw do gruntu w sytuacji, kiedy najwyzszy poziom wod
uzytkowych znajduje sie przynajmniej 1,5 m pod dnem urzadzen rozsaczajacych.
3. Charakterystyka zastosowanej technologii

Podstawowa zasada oczyszczania sSciekow w niniejszym systemie polega na
wykorzystaniu warunkéw glebowych  zasiedlonych przez liczne organizmy glebowe
(mikroorganizmy), przystosowane do rozktadu zanieczyszczen zawartych w sSciekach. Dlatego
tez zasadniczy proces oczyszczania odbywa sie w filtrze roslinnym oraz w gruntowej
warstwie filtracyjnej denitryfikacyjnego ztoza korzeniowego. Za sam proces oczyszczania
sciekéw odpowiedzialne sg przede wszystkim bakterie, ktére rozwijajg sie w gruncie, jednak
w utrzymaniu odpowiednich warunkéw dla bakterii bardzo wazng role petnig rosliny oraz
drobne organizmy zwierzece. Proces biologicznego oczyszczania sciekow wspierany jest
procesami fizycznymi oraz chemicznymi zachodzgcymi rownoczesnie w gruncie filtra
roslinnego oraz ztoza korzeniowego. Zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne
sprawiajg, iz stopien redukcji zanieczyszczen jest znacznie wiekszy, niz wymagajg tego
przepisy, jest to istotne ze wzgledu na ochrone lokalnych wod gruntowych.
3.1. Osadniki
Osadnik spetniac bedzie dwie funkcje:

" mechaniczng, ktéra polega¢ bedzie na oddzieleniu od 3Sciekow swiezych,
doptywajacych do osadnika, zawiesiny opadajgcej oraz czesci ptywajacych.

. biologiczng, ktéra polegac bedzie na fermentowaniu w warunkach
beztlenowych osadow, ktore osadzac sie bedg na dnie osadnika. Dzieki procesom
fermentacji zmniejszac sie bedzie zaréwno ilo$¢ osadu w osadniku jak i nastepowac
bedzie jego beztlenowa stabilizacja. Przefermentowany osad bedzie w zaleznosci od
wielkosci osadnikéow wywozony do najblizszej oczyszczalni.

3.2. Filtr roslinny
Gtéwnym elementem technologicznym oczyszczalni jest filtr roslinny. W filtrze

nastepowac bedzie zasadniczy proces oczyszczania Sciekow. Zachodzi¢ tu bedzie redukcja

Dokumentacja techniczno-budowlana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
w Gminie Bytom Odrzariski, 14 RLM
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Biuro Opracowar Inzynierskich ECOVERDE

zwigzkéw organicznych, nitryfikacja azotu amonowego, czesciowo denitryfikacja oraz
usuwanie organizmow chorobotwodrczych.
Ponadto w filtrze zachodzi¢ bedzie biologiczno-chemiczne usuwanie fosforu.

Procesy biologiczne w filtrze roslinnym wspomagane beda poprzez nasadzong roslinnosc
makrofitows.
3.3. Denitryfikacyjne ztoze korzeniowe

Trzecim obiektem technologicznym jest denitryfikacyjne ztoze korzeniowe. Gtowne
zadanie zfoza polega¢ bedzie na usuwaniu azotu azotanowego na drodze denitryfikacji w
osadach dennych. Ponadto beda usuwane pozostate jeszcze zwigzki organiczne jak i zwigzki
fosforu oraz bakterie chorobotworcze. Nadmiar wody odptywac bedzie poprzez skarpy do
gruntu. Staw nalezy obsadzi¢ roslinnosciag makrofitowa. Rosliny wspomagac¢ beda procesy
doczyszczania zachodzace w ztozu.
3.4. Ogrodzenie

Dodatkowo przewidziano ogrodzenie z siatki ocynkowanej wys. 1,5 m dwoch gtownych
elementow oczyszczalni, czyli filtra roslinnego i1 denitryfikacyjnego zloza korzeniowego.
Dlugosé¢ ogrodzenia wynosi¢ bedzie 50 m, projekt przewiduje takze budowe furtki.
4. Opis techniczny do obiektow
4.1. Osadniki i przepompownie

Do mechaniczno—- biologicznego podczyszczenia sciekdw surowych zatozono instalacje
osadnikéw z tworzyw sztucznych. Scieki bytowe doptywajg z budynku dwoma kanatami
sanitarnymi, kazdy kanat do osobnego osadnika o pojemnosci uzytkowej min. 2000 I. W
osadnikach S$cieki ulegng mechanicznemu iczesciowo biologicznemu podczyszczeniu,
nastepnie przelewac sie bedg z kazdego osadnika do osobnych przepompowni Sciekow.
Przepompownie, wykonane bedg z kregéw betonowych (lub opcjonalnie z tworzyw
sztucznych o poréwnywalnej pojemnosci), w ktérych przewidziano instalacje po jednej
pompie jednofazowej o mocy od 600 do 1000 W i wydajnosci od 5 do 10 m3/h i wysokosci
podnoszenia od 8 do 15m (moc, wydajnos¢ i wysokos¢ podnoszenia uzalezniona od
odlegtosci filtra od przepompowni) z ruchomym ptywakiem, ktéry samoczynnie zatgcza i
wytacza pompe w zaleznosci od poziomu $ciekow w przepompowni. Pompy ttoczy¢ beda
scieki na filtr roslinny. Poniewaz pompy takie fabrycznie zaopatrzone sg w przewdd

zakonczony wtyczkg z bolcem ochronnym, przewidziano podtgczenie pompy do gniazda

Dokumentacja techniczno-budowlana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
w Gminie Bytom Odrzariski, 14 RLM
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hermetycznego 230V. Przewdd na odcinku od przepompowni do budynku nalezy utozyc
w ziemi na gtebokosci od 0,4 do 0,6 .
4.2. Filtr roslinny

Filtr roslinny zaprojektowano w nasypie w celu uzyskania naturalnego przeptywu
sciekéw z filtra roslinnego do denitryfikacyjnego ztoza korzeniowego. Po uformowaniu skarp
nalezy utozy¢ folie PCV lub PE grubosci min. 0,5 mm. Na folii nalezy umiescic rure drenarska
@ 100 mm i potagczy€ jg z rurg PVC @ 110 mm odprowadzajgcg oczyszczone scieki do ztoza
denitryfikacyjnego.
Po przeciwnej stronie rury odprowadzajacej nalezy zamontowac trojnik oraz wywiewke.
Przejscie rury przez folie wykona¢ jako szczelne. Nastepnie nalezy usypac pierwszg warstwe
filtracyjng gr. 20 cm ze zwiru drobnego ptukanego o srednicy od 4+16 mm. Dalej wykonac
drugg warstwe filtracyjng gr. 50 cm z piasku sredniego @ od 0,5+2 mm. Na koniec usypaé
trzecig warstwe o grubosci 20 cm z kory. W korze nalezy zaszczepic flore bakteryjng poprzez
nasaczenie tej warstwy biopreparatem. Biopreparat musi posiada¢ wystawiong przez
producenta deklaracje zgodnosci, w ktérej okreslone bedzie przeznaczenie do stosowania
w oczyszczalniach roslinnych (hydrofitowych). W deklaracji producenta musi znaleic sie
zapis, ze biopreparat ten zapewni zaszczepienie i szybki rozwaj flory bakteryjnej w filtrze
roslinnym powodujacej redukcje substancji organicznych i biogennych oraz wspomoze
wzrost roslinnosci makrofitowej. Ponadto biopreparat ten musi posiadac roczne badania
potwierdzajgce redukcje substancji organicznych i biogennych, potwierdzone raportami z
badan wystawionymi przez laboratorium, posiadajagce odpowiednie zaplecze do
wykonywania takich badani. Biopreparat ten musi posiadaé takie atest Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego wystawiony przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Na powierzchni trzeciej warstwy nalezy utozy¢ deski (deski utatwiajg roztozenie rur ze
spadkiem w kierunki przepompowni). Na kazdym 0,5 metrze rury rozprowadzajgcej Scieki po
filtrze nalezy wykonac 2 obustronne otwory @ 6 mm. Caty system rozprowadzajgcy musi by¢
wykonany ze spadkiem w kierunku przepompowni, po to, by po wytgczeniu pompy
w przepompowni nastgpito oproznienie catego systemu rur (Scieki znajdujgce sie w rurach
sptyng do przepompowni). Nastepnie obsadzi¢ filtr roslinami makrofitowymi. Do obsadzenia
filtra nalezy uzy¢ co najmniej jednego z nizej wymienionych, odpowiednich gatunkow roslin:

- Manna mielec (Gliceria maxima)

- Turzyca btotna (Carex acutiformis L.)

Dokumentacja techniczno-budowlana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
w Gminie Bytom Odrzariski, 14 RLM
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Biuro Opracowar Inzynierskich ECOVERDE

- Turzyca nibyciborowata (Carex pseudocyperus L.)
- Turzyca pospolita (Carex nigra Reichard)

w ilosci 10 roslin na kazdy m? powierzchni czynnej filtra roslinnego.

4.3 Denitryfikacyjne zfoze korzeniowe

Denitryfikacyjne ztoze korzeniowe nalezy wykona¢ w wykopie. Powinno by¢ zagtebione
0,7 m ppt. Nastepnie nalezy utozy¢ folie PCV lub PE grubosci min. 0,5 mm Folie nalezy
przycigé na takiej wysokosci, aby poziom wody w denitryfikacyjnym ztozu korzeniowym
znajdowat sie ok. 10 cm ponizej dna rury doprowadzajgcej oczyszczone $cieki z filtra do
ztoza. W przypadku oddalenia ztoza korzeniowej od filtra roslinnego nalezy na kazde 5 m
odlegtosci zagtebi¢ ztoze o dodatkowe 10 cm. Nastepnie po utozeniu folii nalezy usypac 20
cm warstwe z piasku Sredniego @ od 0,5:2 mm (na dnie ztoza oraz na skarpach). Rure
PVC @ 110 mm, doprowadzajgcg scieki z filtra do stawu nalezy utozy¢ ze spadkiem 1%
w strone stawu i umiesci¢ jg w otulinie z pianki poliuretanowej oraz dodatkowo w rurze
kanalizacyjnej PVC @ 160 mm, ma to stanowié¢ zabezpieczenie rury przed zamarzaniem
w okresie zimowym.

Skarpy nalezy obtozy¢ ptytami azurowymi celem zabezpieczenia przed osuwaniem sie
gruntu. Pod rurg doprowadzajgcej oczyszczone scieki do ztoza nalezy utozy¢ kamien polny.
Ztoze posiada czesciowe uszczelnienie z folii, ma to zagwarantowac utrzymanie wody w
stawie na statym poziomie, co jest niezbedne dla roslin oraz organizmoéw zasiedlajgcych
staw. Odptyw ze stawu bedzie nastepowat poprzez skarpy do gruntu, powyzej utozone;j folii,
czyli ok. 0,20 m ppt.

Denitryfikacyjne ztoze korzeniowe nalezy obsadzi¢ odpowiednim gatunkiem co najmniej
jednego z podanych nizej gatunkéw roslin makrofitowych.

- kosaciec zotty (Iris pseudoacorus),

- patka szerokolistna (Typha latifolia),

- patka waskolistna (Typha angustifolia),

- tatarak zwyczajny (Acorus calamus),

- sitowie jeziorne (Scirpus lacustris).

Do obsadzenia ztoza denitryfikacyjnego nalezy uzy¢ 100 sadzonek roslin.
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4.4 Ogrodzenie
Zaprojektowano ogrodzenie z siatki ocynkowanej o $rednicy drutu — 2,5 mm, rozmiar
oczka 50 mm, wysokos¢ siatki — 1500 mm. Stupki wykonane beda z rury stalowej
ocynkowanej o $rednicy 50 mm 1 dtugosci 2200 mm.
Rury stalowe osadzone beda w fundamencie punktowym o wymiarach 350 x 350. Glebokosc
fundamentu wynosi¢ bedzie 700 mm. Ogrodzenie bedzie miato dlugos¢ 50 mb. Elementy nie
ocynkowane zabezpieczone beda antykorozyjnie farbg podktadowa, oraz nawierzchniowa
Furtka wykonana bedzie z rury o srednicy 40 mm, w $rodku wypelnienie siatka
ocynkowang, z drutu 2,5 mm, oczko 50x50 mm. Furtka osadzona bedzie na stupkach
stalowych jak przy ogrodzeniu. Furtka posiada¢ bedzie zamek patentowy. Elementy nie
ocynkowane zabezpieczone bedg antykorozyjnie farba podktadowa, oraz nawierzchniowa
5. Eksploatacja oczyszczalni
. Na przetomie czerwca i lipca kosi¢ roslinno$¢ na filtrze, uzyskang biomase
wykorzysta¢ do kompostowania
" W okresie péinojesiennym nalezy skosi¢ rosliny na filtrze rodlinnym i pozostawic
je na powierzchni filtra jako jego naturalng izolacje. Wczesng wiosng pozostawione
rosliny zebra¢, uzyskang biomase wykorzysta¢ do kompostowania
. W okresie pdéZnojesiennym lub zimowym nalezy skosi¢ roslinnos¢ w stawie
denitryfikacyjnym, uzyskang biomase wykorzysta¢ do kompostowania
" Staw denitryfikacyjny nalezy raz w roku (wiosng) opréznia¢ z nagromadzonych tam
szczgtek roslin i lisci
. Raz na miesigc dokonaé kontroli pracy pomp
" W przypadku  zauwazenia podwyzszonego poziomu Sciekow w osadniku
i przepompowni nalezy bezzwtocznie sprawdzi¢ pompe a w razie stwierdzenia awarii
natychmiast jg wymienic.
" Od drugiego roku eksploatacji dokonywac¢ kontroli ilosci osadéw w osadnikach,
w miare potrzeby oprézni¢ osadniki z nagromadzonych w nim osadow. Osady nalezy
wywozi¢ nie rzadziej niz raz na dwa lata.
" Przed okresem zimowym zabezpieczy¢ miejsca narazone na zamarzanie.

W szczeg6lnosci nalezy zabezpieczy¢:
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" wylot rurociggu odprowadzajgcego  oczyszczone Scieki do stawu
denitryfikacyjnego — w przypadku wystgpienie duzych mrozéw nalezy koricowke
rurociggu przykryc¢ czescig roslin skoszonych z filtra
. powierzchnia filtra roslinnego (w pierwszym roku eksploatacji) w okresie
péinojesiennym nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ filtr przed przemarzaniem
trzydziestocentymetrowg warstwg stomy lub siana.
6. Rozruch oczyszczalni
Po wybudowaniu oczyszczalni i obsadzeniu jej roslinami nastgpi okres wstepne;j

eksploatacji, ktory bedzie trwat do petnego ukorzenienia sie roslin tj. okoto jednego roku.
W tym czasie oczyszczalnia powinna zapewnia¢ 95 % planowanej redukcji zanieczyszczen. Po
uptywie pierwszego roku eksploatacji oczyszczalnia uzyska petng efektywnosc.
7. Operat wodnoprawny

Odprowadzanie $ciekéw oczyszczonych do gruntu lub do stawu w ilosci do 5 m®/d na
wiasnej dziatce nie podlega szczegdlnemu korzystaniu z wody (art. 36 Prawa wodnego).
W zwigzku z tym, iz odprowadzane do gruntu oczyszczone Scieki, w mys$l w/w ustawy stuzg
zaspokojeniu potrzeb wtasnego gospodarstwa domowego, stanowigc zwykte korzystanie
z wod, niniejsza dokumentacja nie zawiera elementéw operatu wodnoprawnego. Nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowe tego obiektu.
8. Uwarunkowania prawne

Zastosowane rozwigzanie techniczne i technologiczne przedstawione w dokumentacji
jest rozwigzaniem autorskim, na ktére zostat udzielony PATENT o numerze 198680 i podlega
ochronie w mysl ustawy Prawo wfasnosci przemysfowej. Jedyng jednostkg uprawniong do
patentu jest Biuro Opracowan Inzynierskich ECOVERDE.

Ponadto niniejsza dokumentacja jako autorskie opracowanie projektanta podlega
ochronie w mysl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest wszelkie
kopiowanie i reprodukcja w formie papierowej lub nosnikach komputerowych. (Wyjgtek
stanowi zgoda na reprodukcje niniejszej dokumentacji, celem stosowania opisanej

technologii na terenie Gminy Bytom Odrzanski dla celow PROW).

Opracowat: mgr inz. Tomasz Majer
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FILTR ROSLINNY
PRZEKROJ B - B

440 13, 19

\@*wﬁww

Rz.tp. 1,00 m

| Rztl ¢.00 m

NRVAAIN \*l

25 10 szt. | Deska
24 8 szt Tréjnik PVYC kan. dn 50/50 90°
23 55m° | Kora
22 15,1 m3| Piasek zwykly drobny (gr. 0,5-2 mm)
21 4,5m® | Zwir gruby (gr. 416 mm)
20 84,0 m?| Folia PCV gr. 0,5 mm : Filtr 8x6,0m, Zloze 6x6m
19 21m Rura drenarska PVC @ 100
18 401 Bio-Humix
17 1szt. | Wywiewka PVC @ 110
16 4 szt. | Kolano kan. PVC @ 50
15 38m Rura kan. PVC @ 50
14 22 m | Rurocigg PE 40
13 400 szt.| Rosliny makrofitowe (10 szt/m? filira + 100 szt w zlozy denitryfikacyjnym})
12 2szt. | PompaQ=3-10m*hHp=8-15m
1" 2szt. | Pokrywa Zelbet. @ 1,00 m z wlazem lekkim @ 600 mm
10 2szt. | Krag zelbetowy & 80 wys. 0.5 m z dnem
9 4 32t. | Krag Zzelbetowy @ 80 wys. 0,5 m
g 6m Rura kan. PYC @ 110
7 6 szt. | Trdjnik PVC kan. dn 1104110 90°
6 10 szt. | Korek zamykajgcy @ 50
5 2m Otulina z pianki poliuretanowsj na rurg PCV 110
4 27 szt | Plyta aturowa 60x40x38
3 0,15 m3 | Kamieri polny 50 - 100 mm
2 2szt | Osadnik o pojemnosci uzytkowej 3000 |
1 2m Rura kan. PVC @ 160
Lp. llosé Wyszczegdlnienie Uwagi
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