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Niniejszq opinie wykonano dla potrzeb opracowania projektu przydomowej
oczyszczalni Sciekéw, jaka ma by¢ wykonana w m. Drogomil, na dz. nr 111/3 i
110/3 - zat. 1.

W celu rozpoznania warunkoéw gruntowo-wodnych istniejacych w strefie
projektowanej oczyszczalni wykonano jeden otwér mato-srednicowy, o

gtebokosci 3,0 m p.p.t. - karte dokumentacyjng otworu zamieszczono w zat. 2.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze w podtozu gruntowym projektowanej
oczyszczalni sciekdw wystepuja:
- do gtebokosci 2,3 m p.p.t. grunty stabo przepuszczalne (pyty, piaski
pylaste) o wspétczynniku filtracji k = 28-65 x10™ m/s,
- ponizej gtebokosci 2,3 m p.p.t. - grunty nieprzepuszczalne (ity) o

wspotczynniku filtracji k = 51 x 107 m/s.

W podtozu projektowanej oczyszczalni pierwszy poziom wdd podziemnych

wystepuje na gtebokosci ponad 2,5 m p.p.t.

Podsumowanie:

W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych, w zbadanym obszarze
nie stwierdza sie przeciwwskazan do zaprojektowania przydomowej oczyszczalni
sciekow; stwierdzone warunki gruntowo-wodne spetniajg wymogi Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dn. 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska gruntowo-wodnego (Dz.U.
2006.137.984).

Prof. nadzw. dr hab. Urszula Kotodziejczyk

Uprawnienia Ministra 0SZNiL w zakresie

geologii iniyniers?iet— nr VIl 1121 -
Biegty Wojewody Lubpskiego w\zlapl|<re;:2,50,.1
- postepowan wodno-prawiyos nr WL-PA«}Q 2
- ocen oddzialyw. na Srodgwisko Rr WL-00-027/2001
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KARTA DOKUMENTACYIJNA OTWORU GEOLOGICZNEGO

Temat: Drogomil, dz. nr: 111/3, 110/3

Data: 19.10.2012 r.
Rzedna: 105,76 m n.p.m.
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Biuro opracowan inzynierskich

ECOVERDE

DOKUMENTACIA TECHNICZNO-BUDOWLANA

Przydomowa oczyszczalnia Sciekow
z drenazem rozsaczajacym

Inwestor:

Gmina Bytom Odrzanski
z siedzibag
Urzad Miejski w Bytomiu Odrzanskim
Rynek 1
67 — 115 Bytom Odrzanski

Lokalizacja inwestycji:
Drogomil —dz. nr ewid. 110/3, 111/3
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6 - studzienka rozdzielcza

7 - rury drenazowe & 110 (drenaz rozsaczajacy)

8 - studzienka zamykajgca drenaz
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Dokumentacja techniczno-budowlana przydomowej oczyszczalni Sciekow



Biuro Opracowan Inzynierskich ECOVERDE

OPIS TECHNICZNY BUDOWY OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWE)

1. Podstawy prawne opracowania

Strona | 2
1. Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi

zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 75 poz. 690 (z pdzniejszymi zmianami)

3. Ustawa Prawo Wodne z 18 lipca 2001 (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z pdzniejszymi
zmianami) - dotyczy zwyktego korzystania z wdd, wykorzystania sciekdéw
oczyszczonych oraz stosowania lokalnych systemdéw oczyszczania.

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkdéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdow do wdéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2006
nr 137 poz.984).

5. Rozporzadzania Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajéw
instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U. 2004. Nr 283, poz.2839).

6. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekdw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)

7. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej. (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455)

Definicja przyfacza kanalizacyjnego podana w Ustawie z dnia 22 kwietnia 2005 r.

0 zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekdw oraz niektérych innych ustaw”, w ktérej w Rozdziale 1, art. 2 p. 5 okresla:
»przytacze kanalizacyjne — odcinek przewodu t3czacego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwsza
studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci
gruntowej”. Z definicji tej jasno wynika, iz odcinek kanalizacji taczacy budynek

z elementami oczyszczalni przydomowej nie jest przytgczem kanalizacyjnym.

Dokumentacja techniczno-budowlana przydomowej oczyszczalni Sciekow
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie problemu gospodarki sciekowej dla
budynku mieszkalnego potozonego w miejscowosci Drogomil, dz. nr ewid. 110/3, 111/3,
przez budowe przydomowej oczyszczalni sciekdw z drenazem rozsgczajgcym .

Zatozenia wyjsciowe:

o jednostkowa iloé¢ $ciekéw przypadajaca na 1 RLM — 0,10 m/d
° warunki gruntowo-wodne (w zatgczonej opinii hydrologicznej)
o sktad sciekow: Scieki bytowo-gospodarcze.

3. Zatozenia projektu
= |lo$¢ RLM —12
» Srednia ilo$¢ $ciekéw — przeptyw $redni 12 x 0,10 m3/M = 1,20 m*/d,

=  Maksymalna ilo$¢ sciekdw — przeptyw max 1,20 m*/d x 1,1 =1,32 m*/d,

= |lo$¢ substancji organicznych 12 x 60 g/M/d = 720 g BZTs/d
= |lo$¢ zawiesin 12 x 65 g/M/d = 780 g Zaw./d
= |lo$¢ azotu ogdlnego 12 x 12 g/M/d = 144 g Nog/d
= |lo$¢ fosforu 12 x 2 g/M/d =24 g Po/d
» Srednie stezenia $ciekéw surowych

BZTs - 600 g/m>

Nog - 120 g/m?

Pog - 20 g/m’

Zog - 650 g/m’

Wymagany stopien oczyszczania: zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska przy odprowadzaniu $ciekéw z indywidualnych systeméw oczyszczania do
gruntu, Scieki oczyszczone nie powinny przekraczaé nastepujacych parametréow:

= BZTs -redukcja 20%

" Zog - redukcja 50%
Przewidziano odprowadzanie $ciekéw do gruntu w sytuacji, kiedy najwyzszy poziom waod

uzytkowych znajduje sie przynajmniej 1,5 m pod dnem urzadzen rozsgczajgcych.

4. Charakterystyka zastosowanej technologii
Podstawowa zasada oczyszczania $ciekbw w niniejszym systemie polega na
wykorzystaniu proceséw mechaniczno-biologicznych zachodzgcych w osadniku oraz

Dokumentacja techniczno-budowlana przydomowej oczyszczalni Sciekow
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warunkéw glebowych zasiedlonych przez liczne organizmy glebowe (mikroorganizmy),

przystosowane do rozktadu zanieczyszczen zawartych w Sciekach.

Cigg technologiczny oczyszczalni sktada sie z nastepujacych urzadzen:

4.1.

e osadnik przeptywowy istniejgcy- w ktédrym na rurze wylotowej nalezy

zamontowac tréjnik, w celu zabezpieczenia dalszej czesci uktadu przed

przedostawaniem sie do niego czesci ptywajacych.

e 2 x osadnik

o filtr doczyszczajacy (lub opcjonalnie filtr w osadniku)
e studzienka rozdzielcza

e drenaz rozsaczajacy utozony na ztozu zwirowym

e studzienka zamykajgca drenaz

Osadniki

Osadniki spetnia¢ beda dwie funkcje:

e mechaniczng, ktéra polega¢ bedzie na oddzieleniu od Sciekéw sSwiezych,

doptywajgcych do osadnika, zawiesiny opadajgcej oraz czesci ptywajacych.
biologiczng, ktéra polegaé bedzie na fermentowaniu w warunkach beztlenowych
osadoéw, ktére osadzac sie bedg na dnie osadnika. Sedymentujgce zanieczyszczenia
tworzg osad, ktéry poddany jest dziataniu bakterii fakultatywnych i beztlenowych.
Fermentacja beztlenowa prowadzi do czesciowego uptynnienia osadu. Dzieki
procesom fermentacji zmniejszac sie bedzie zardwno ilo$¢ osadu w osadniku jak
i nastepowac bedzie jego beztlenowa stabilizacja. Przefermentowany osad bedzie
w zaleznosci od wielkosci osadnika wywozony do najblizszej oczyszczalni Sciekdw
lub komunalnego sktadowiska odpaddw.

Zanieczyszczenia lekkie, w tym ttuszcze, flotujg i tworzg na powierzchni tzw.

kozuch.

Procesy zachodzace w osadniku musza by¢ wspomagane poprzez regularne zadawanie

biopreparatéw. Ich zastosowanie powoduje réwniez znaczng redukcje przykrych

zapachéw.

Sklarowane scieki kierowane sg na uktad drenazu rozsgczajgcego stanowiacy, wraz ze

ztozem zwirowo-gruntowym, system doczyszczania tlenowego.

Dokumentacja techniczno-budowlana przydomowej oczyszczalni Sciekow
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Dobor osadnika:

Wymagana pojemnos¢ osadnika z zachowaniem trzydobowego przetrzymania sciekdw:

Vios = Quy 1 [m3]
Strona | 5
Vyos — Pojemnos¢ osadnika
Qusr — Srednie zuzycie wody w ciggu doby
t — czas przetrzymania sciekdw w osadniku

V. =1,20-7 = 8,4|m’|

Dobrano dwa osadniki z tworzywa, kazdy o pojemnosci uzytkowej 5 m>.

W osadniku przewidziano montaz filtra lamelowego lub kosza filtracyjnego napetnionego

puzzolana, w celu obnizenia ilosci zawiesin wyptywajacych z osadnika.

Aby rozpoczaé procesy biologiczne w zbiorniku nalezy doda¢ odpowiedni preparat z florg

bakteryjng (zgodnie z zaleceniami producenta preparatu).

4.2. Studzienka rozdzielcza

Dobrano studzienke z tworzywa sztucznego o pojemnoéci ok. 0,15 m’. Studzienka
rozdzielcza stanowi poczatek drenazu rozsgczajgcego. Jej zadaniem jest réwnomierne
rozprowadzenie podczyszczonych $ciekéw do rur drenazowych. Wyposazona jest w 5
otworéw wylotowych ¢ 110 i jeden wlotowy ¢ 110 oraz wtaz rewizyjny.

Gtebokos¢ studzienki musi by¢ tak dobrana, by zapewnié¢ minimalne zagtebienie drenazu
0,5 m. Jesli wysokos¢ studzienki jest mniejsza niz 0,6 m, nalezy zastosowac nadstawke.

Studzienka pozwala na okresowg kontrole potwierdzajagcg prawidtowe

funkcjonowanie instalacji.

4.3. Drenaz rozsqczajgcy

Drenaz rozsgczajacy stanowi drugg czes¢ procesu oczyszczania Sciekow. Jest to etap
doczyszczania. Nastepuje tu oczyszczanie tlenowe. Scieki przeptywajace przez kolejne
warstwy ziemi (grunt rodzimy- zwir, piasek,)ulegajg rozktadowi — na skutek
biologicznych proceséw utleniania, i tworzg tzw. btone biologiczng. llo$¢ oczyszczonych
$ciekdw jaka moze by¢ wprowadzana do gruntu wynosi max. 5 m?/d. Zwierciadto

wody znajduje sie w odlegtosci wiekszej niz 1,5 m od linii utozenia drendéw.

Dokumentacja techniczno-budowlana przydomowej oczyszczalni Sciekow
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Dobrano dtugo$¢ drenazu rozsgczajgcego przyjmujac lqg =7 m/RLM,
dla gleby dobrze przepuszczalnej.
Minimalna dtugos$¢ drenazu: 85 m

Przyjeto wariant drenazu:

5 nitek po 17,0 m kazda. Strona | 6

Drenaz uktadamy na podsypce zwirowej.
Rury nalezy uktadaé ze spadkiem 0,5 % oraz zachowaniem odlegto$ci miedzy nimi 1,5
m. Poszczegdlne warstwy przy uktadaniu drenazu:
e warstwa przykrywajgca ( migzszo$¢ 50 cm) - grunt rodzimy
e geowtdknina utozona poziomo dla ochrony ztoza zwirowo— piaskowego
e Zwir 8-16mm — warstwa 25 cm
e Piasek ptukany — 70 cm
e ukfad rur drenazu zamkniety jest studzienka i dodatkowymi kominkami nawiewnym
wyprowadzonym na wysoko$¢ 60 cm ponad poziom terenu.
Odlegtos¢ dna rury rozsqczajqcej od poziomu wéd gruntowych nie moze by¢ mniejsza

niz 1,50m.

5. Eksploatacja oczyszczalni

e Raz na 6 miesiecy oczyscic¢ filtr: wyja¢ go z osadnika i dokfadnie przeptukaé. Uzupetnic¢
ewentualne ubytki wktadu filtra.

e Raz w roku oprézniac osadnik z nagromadzonych tam osadéw. Podczas oprdzniania nalezy
dodatkowo oczyscié zbiornik z zanieczyszczen, ktdre pozostaty na sciankach zbiornika za
pomocg silnego strumienia wody (np. z weza ogrodowego). Po oprdznieniu zbiornik
nalezy jak najszybciej napetni¢ wodg, do poziomu rury odprowadzajacej $cieki do
studzienki rozdzielczej

e Raz na 6 miesiecy otworzy¢ studzienke rozdzielcza i sprawdzi¢ wewnetrzng
drozno$¢. W przypadku zamulenia przemyé otwory wlotowe i wylotowe

strumieniem wody.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Majer

Dokumentacja techniczno-budowlana przydomowej oczyszczalni Sciekow
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6. Zestawienie materiatow

Jednostka

Nr Urzadzenia i materiaty . llos¢
miary
1 |osadnik monolityczny o pojemnosci uzytkowej min. 5000 | sztuk 2
2 |studzienka rozdzielcza sztuk 1
3 |drenaz rozsgczajgcy PCV #110 m 85
4 |studzienka zamykajaca drenaz sztuk 1
6 |zwir sortowany ptukany 16-32mm 90m2 x 0,25 m m?> 25
7 | Piasek ptukany 0-4 mm m?> 70
8 |rura PCV @110 (poletko drenazowe) m 10
9 |rura PCV @110 (poza poletkiem drenazowym) m 8
10 | kolanko PCV ©#110/902 (poletko drenazowe) sztuk 7
11 |tréjnik PCV #110/@110/90° sztuk 7
12 |zakonczenie wentylacji (grzybek nawiewny) sztuk 5
13 |geowtdknina m 2 114
14 |filtr lamelowy (lub kosz filtracyjny z puzzolang) sztuk 1

Dokumentacja techniczno-budowlana przydomowej oczyszczalni Sciekow
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DOPLYW SCIEKOW Z BUDYNKU
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Biuro Opracowan Inzynierskich ECOVERDE Nr rysunku:
Opracowat: mgr inz. Tomasz Majer 1
Skala: Nazwa rysunku: Data:
Przydomowa oczyszczalnia sciekow
Schemat blokowy 30.10.2012r.
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Biuro Opracowan Inzynierskich ECOVERDE Nr rysunku:
Opracowat: mgr inz. Tomasz Majer 2
Skala Nazwa rysunku: Data:

1100 Przydomowa oczyszczalnia sciekow
] Przekro6j poziomy i pionowy 30.10.2012.
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Biuro Opracowu laynierskich ECOVERDE

Opracowat mgr inz. Tomasz Majer

Nr rysunku:

S

Skala
1:100

Nazwa rysunku:

Przekrdj poprzeczny przez drenaz

Data:

30.10.2012 r




