Biuro opracowan inzynierskich

ECOVERDE

Dokumentacja techniczno-budowlana

Nazwa obiektu:

Naturalna przydomowa oczyszczalnia Sciekéw
4 RLM

wg technologii Instytutu Ekologii Stosowanej

Inwestor:

Gmina Bytom Odrzanski
z siedziba
Urzad Miejski w Bytomiu Odrzanskim
Rynek 1
67 — 115 Bytom Odrzanski

Lokalizacja inwestycji:

Bytom Odrzanski — dz. nr ewid. 972/1; 622/4;
Wierzbnica — dz. nr ewid. 73;

Jednostka projektowa:

Biuro Opracowan Inzynierskich ECOVERDE
Ul. Rzezniczaka 41a/9, 65-119 Zielona Goéra

Zielona Goéra, Pazdziernik 2012 r.
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Enea

Operator
GrupaE nea

Rejon Dystrybucji Nowa Sdl

Nasz znak: ZM/RD/281/2012 Nowa Sal, 06 listopada 2012 r.

Biuro Opracowan Inzynierskich
,ECOVERDE"
65 — 119 zielona Géra
ul. Rzezniczaka 41A/9
Dotyczy: Pisma z dnia 30.10.2012 r.

Rejon Dystrybucji Nowa Sol informuje, ze po sprawdzeniu dokumentacji w zakresie kolizji
projektowane] trasy rurociggu kanalizacyjnego dla potrzeb przydomowej oczyszczalni $ciekéw na
dziatce nr 927/1 potozonej w miejscowosci Bytom Odrzanski z istniejaca i projektowang siecig
elektroenergetyczng SN i nn postanawia pozytywnie ja uzgodni¢ na nastepujacych warunkach:

1. Roboty ziemne w poblizu urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywac recznie bez
uzycia sprzetu mechanicznego.

2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen elektroenergetycznych, ktére z przyczyn
od nas niezaleznych nie zostaty zinwentaryzowane na mapie.

3. W przypadku natrafienia na urzadzenia elektroenergetyczne podziemne nie naniesione na
planie, nalezy o tym natychmiast zawiadomic¢ Rejon Dystrybucji Nowa Sol.

4. Skrzyzowania | zblizenia projektowanych urzadzen z istniejgcymi  urzadzeniami
elektroenergetycznymi muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigazujgcymi
normami, przepisami oraz wiedzg techniczna.

5. W miejscu skrzyzowania projektowanej budowy rurociagu kanalizacyjnego z istniejacym
kablem energetycznym, zaprojektowac¢ na istniejacy kabel energetyczny dwudzielny
przepusty ochronny np. firmy ,AROT” @ - 110.

6. Inwestor i wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ karna i materialng za spowodowanie
uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych w czasie wykonywania robét oraz za uszkodzenia
i szkody, ktore by w przysztosci powstac mogty na skutek prowadzonych robét.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy urzadzen elektroenergetycznych inwestor wystapi do
Rejonu Dystrybucji Nowa Sol o wydanie warunkow przebudowy kolizji oraz zawrze z ENEA
Operator Sp. z 0.0. umowe o zasadach usuniecia kolizji.

8. Ponadto nadmienia sie, ze w wyniku réznych robot nawierzchniowych jak regulacja szerokosci
i poziomu jezdni, chodnikdw itp. nalezy sie liczy¢ z odchyleniami na planie.

9. Podczas prac wykonywaé probne wykopy poprzeczne w celu doktadnej lokalizacji urzadzen

podziemnych.

www.operator.enea. pl



10. Przed rozpoczeciem prac w poblizu istniejacych linii kablowych SN i nn, w migjscach

14,

skrzyzowan oraz Kkolizji z innymi urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy pisemnie
powiadomi¢ Rejon Dystrybucji Nowa Sol, w celu wykonania ogledzin urzadzen oraz pomiaréw
rezystancji izolacji elektroenergetycznych linii kablowych jw. przed i po wykonaniu robét
budowlanych. W przypadku stwierdzenia pogorszenia sie stanu technicznego lub wynikéow
pomiaréw wykonanych po robotach budowlanych, kosztami poprawy stanu technicznego
i pomiarow obcigzymy wykonawce robot.

Rejon Dystrybucji Nowa Sél zastrzega sobie ptatny nadzér (zgodnie z aktualng ,Taryfg dla ustug
dystrybucji energii elektryczne|”) oraz odbiér techniczny przed zasypaniem wykonanych
skrzyzowan | zblizen z siecia elektroenergetyczng. Termin nadzoru, nalezy uzgodni¢

przynajmniej z 2 dniowym wyprzedzeniem.

12. Uzgodnienie wazne jest 1 (jeden) rok.

13. W zataczeniu uzgodniony plan.

Wykonat: Sprawdzit:

ENTZ Crerate- 3p. z ;D.!.
Rejon Dystrybuc)i No bhi
ouhya M:.;}r U SiEciyego
Speciafsie de Majghku Seg 990

b

Robert Deplawsk |
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DOLNOSLASKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Dolnoslaski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Zgorzelec

ul, Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec

tel. ( 75) 772 25 24, fax. ( 75) 772 25 19

Rejon Dystrybucji Gazu ECOVERDE
ul. Zacisze 13 , 65-775 Zielona Géra Ul. Rzezniczaka 41a/9
tel. (068) 329 85 21 65-119 Zielona Goéra

fax.(068) 323 05 08
nd@domena.pl

Wasz znak: Nowa Sol 2012-11-09
Nasz znak: ZG-TG/AK/UZG/104267/2012

Dot.: uzgodnienie skrzyzowania rurociggu kanalizacyjnego PE 40 z istniejgcym przytaczem
gazowym PE 32

Rodzaj uzbrojenia podziemnego : rurocigg kanalizacyjny

Miejsce inwestycji

miejscowosé : BYTOM ODRZANSKI
Ulica:- dziatka 972/1

Zgtoszenia i interwencje zwiqzane z inwestycjq nalezy kierowac do Dziafu Sieci
Gazowych w Zielonej Gorze- Oddziat w Nowej Soli ul. Waryriskiego 5 &
3298520 ;3880211 ;3880212

Uzgodnienie wazne jest jeden rok

Warunki uzgodnienia znajdujg sie na nastepnej stronie

o2 1o

AEQITEED Doinoslaska Spolka Gazownictwa Sp. z o.0., ul Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw, www.dsgaz.pl
Kapital Zakladowy: 655 063 000 2!, NIP 899-24-64-378, REGON 932848007, KRS 0000142433, Sad Rejonowy dia Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydzial Gospodarczy
Rachunek bankowy: Bank Handlowy w Warszawie SA 36 1030 1508 0000 0005 0373 4001
Rachunek bankowy Oddzialu Zaklad Gazowniczy Zgorzelec: Bank Handlowy w Warszawie SA 55 1030 1508 0000 0005 0503 2004




Uwagi do opinii
1. Sie¢ gazowa zaznaczono:
» wg inwentaryzacji geodezyjnej - kolorem: /zéttym/czerwonym/zielonym/*

¢ wg projektu budowlanego - kolorem: /zé6htym/czerwonym/zielonym/*
e orientacyjnie - kolorem: /zoltym/czerwonym/zielonym/*

2 Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen gazowych, ktdre z przyczyn od nas niezaleznych nie
zostaly zainwentaryzowane na mapie. jak rowniez nie wyklucza si¢ rozbiezno$ci pomigdzy trasa sieci
gazowej zainwentaryzowanej na mapie. a jej rzeczywistym przebiegiem;

3. W przypadku odkrycia nie zainwentaryzowanej sieci gazowej nalezy o tym zawiadomic natychmiast
kierownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Zielonej Gorze;

4, Ponadto nadmienia sig, ze w wyniku réznych robot nawierzchniowych jak regulacja szerokosci jezdni,
chodnikow itp. nalezy sie liczy¢ z odchyleniami na planie, dlatego przed przystapieniem do prac ziemnych
nalezy wykonac¢ wykopy probne w celu okreslenia rzeczywistego przebiegu sieci gazowej;

5. Skrzyzowania z siecia gazowa wykonac zgodnie z norma (1);

6. Wykonawca i Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ prawna i materialna za spowodowanie uszkodzen i strat w
systemie sieci gazowej w wyniku wykonywanych robot oraz za uszkodzenia i szkody, ktoére w przyszlosci
moga powstac na skutek przeprowadzonych robot:

T W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen gazowych, Inwestor opracuje
dokumentacje techniczna, uzyska jej uzgodnienie w Oddziale Zaklad Gazowniczy Zgorzelec oraz wykona
roboty na wilasny koszt;

8. W celu zapewnienia nadzoru nad robotami w obrebie czynnych gazociagdéw o nadcisnieniu do 0,5MPa
nalezy przed przystapieniem do prac przesia¢ zlecenie do Rejonu Dystrybucji Gazu w Zielonej Gorze z
podaniem: numeru uzgodnienia, numeru telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z
ramienia wykonawcy, numeru konta bankowego. oswiadczenia platnika podatku VAT;

9. Zachowa¢ bezpieczne odleglosci poziome od sieci gazowej zgodnie z rozporzadzeniem (2) i (3) lub
zarzadzeniem (4);

10. Prace ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia gazowego prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego;

11. Sposob rozwiazania kolizji oraz zabezpieczenia sieci gazowej podlega protokolarnemu odbiorowi przez
przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu w Zielonej Gorze:

12. O terminie rozpoczecia prac powiadomic nalezy Rejon Dystrybucji Gazu w Zielonej Gorze z
wyprzedzeniem 14 dni;

Opinia wazna jest lacznie z mapa stanowiaca zalacznik graficzny do niniejszego pisma

Obowiazujace przepisy i normy:

(1) PN-91/M-34501 — Skrzvzowania gazociagow z przeszkodami terenowymi;

(2) Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. [Dz. U. Nr 139, poz. 686] w sprawie
warunkow technicznych. jakim powinny odpowiadac sieci gazowe;

(3) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe [Dz. U. z 11.09.2001 r. Nr 97 poz. 1055]

(4) Zarzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 02.09.1997 roku [M. P. Nr 59. poz. 567] w sprawie warunkow. jakim
powinny odpowiadaé¢ linie i urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzadzenia do przesytania pltynéw lub gazow w
razie ich skrzvzowania lub zblizenia:

Otrzymuja:
1. Adresat + zal. graficzny
2. TG/403 - Nowa Sol

Apr_a\\"; prowadzi: /)
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Spis Rysunkow

1. Rys. nr 1: Schemat blokowy naturalnej oczyszczalni sciekow
2. Rys. nr 2: Rzut, przekroje oczyszczalni Sciekow skala 1:50,

3. Rys. nr 2a: Przekrdj oczyszczalni sciekow skala 1:50,

Dokumentacja techniczno-budow lana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow

w Gminie Bytom Odrzariski, 4 RIM
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Biuro Opracowar Inzynierskich ECOVERDE

Opis techniczny budowy oczyszczalni przydomowej

|. Podstawy prawne opracowania

1.

Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdiniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.
Nr 75 poz. 690 (z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo Wodne z 18 lipca 2001 (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z pdziniejszymi
zmianami) - dotyczy zwyktego korzystania z wod, wykorzystania sciekow
oczyszczonych oraz stosowania lokalnych systeméw oczyszczania.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkoéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2006 nr 137
po0z.984).

Rozporzadzania Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajow
instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U. 2004. Nr 283, poz.2839).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu sciekow (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pozniejszymi zmianami)

2. Zatozenia projektu

* |los¢ osob zamieszkujgcych budynek —4 RLM

Strona | 3

Srednia ilos¢ $ciekdw — wydajnoéé érednia
Maksymalna ilos¢ sciekow — wydajnos$é max
llos¢ substancji organicznych

llos¢ zawiesin

llos¢ azotu ogdlnego

llos¢ fosforu

Stezenie $ciekow surowych

BZTs - 600 g/m>
Nog - 120 g/m?
Pog . 20 g/m’

i - 650 g/m’

4x0,1 m’*/M=0,4m*/d,
0,4 m*/d x 1,3 = 0,52 m*/d,
4 x 60 g/M/d = 240 g BZTs/d
4 x 65 g/M/d =260 g Zaw./d
4x12g/M/d =48 g Ng/d
4x2g/M/d=8gP,/d

Dokumentacja techniczno-budow lana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow

w Gminie Bytom Odrzariski, 4 RIM



Biuro Opracowar Inzynierskich ECOVERDE
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Wymagany stopienn oczyszczania: zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska przy odprowadzaniu $ciekdw z indywidualnych systeméw oczyszczania do
gruntu, scieki oczyszczone nie powinny przekraczac nastepujacych parametrow:
= BZTs -redukcja 20%
= Z,  -redukcja 50%

Przewidziano odprowadzanie sciekow do gruntu w sytuacji, kiedy najwyzszy poziom wod
uzytkowych znajduje sie przynajmniej 1,5 m pod dnem urzadzen rozsaczajacych.
3. Charakterystyka zastosowanej technologii

Podstawowa zasada oczyszczania sSciekdw w niniejszym systemie polega na
wykorzystaniu warunkéw glebowych  zasiedlonych przez liczne organizmy glebowe
(mikroorganizmy), przystosowane do rozktadu zanieczyszczen zawartych w $ciekach. Dlatego
tez zasadniczy proces oczyszczania odbywa sie w filtrze roslinnym oraz w gruntowej
warstwie filtracyjnej denitryfikacyjnego ztoza korzeniowego. Za sam proces oczyszczania
sciekéw odpowiedzialne sg przede wszystkim bakterie, ktére rozwijajg sie w gruncie, jednak
w utrzymaniu odpowiednich warunkéw dla bakterii bardzo waing role petnig rosliny oraz
drobne organizmy zwierzece. Proces biologicznego oczyszczania sciekow wspierany jest
procesami fizycznymi oraz chemicznymi zachodzgacymi rownoczesnie w gruncie filtra
roslinnego oraz ztoza korzeniowego. Zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne
sprawiajg, iz stopien redukcji zanieczyszczen jest znacznie wiekszy, niz wymagajg tego
przepisy, jest to istotne ze wzgledu na ochrone lokalnych wéd gruntowych.
3.1. Osadnik
Osadnik spetnia¢ bedzie dwie funkcje:

" mechaniczng, ktéra polega¢ bedzie na oddzieleniu od Sciekow swiezych,
doptywajacych do osadnika, zawiesiny opadajacej oraz czesci ptywajgcych.

. biologiczng, ktora polega¢c bedzie na fermentowaniu w warunkach
beztlenowych osadéw, ktore osadza¢ sie bedg na dnie osadnika. Dzieki procesom
fermentacji zmniejsza¢ sie bedzie zarowno ilos¢ osadu w osadniku jak i nastepowac
bedzie jego beztlenowa stabilizacja. Przefermentowany osad bedzie w zaleznosci od
wielkosci osadnika wywozony do najblizszej oczyszczalni.

3.2. Filtr roslinny
Gtéwnym elementem technologicznym oczyszczalni jest filtr roslinny. W filtrze

nastepowac bedzie zasadniczy proces oczyszczania Sciekdw. Zachodzi¢ tu bedzie redukcja

Dokumentacja techniczno-budow lana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
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zwigzkéw organicznych, nitryfikacja azotu amonowego, czesciowo denitryfikacja oraz
usuwanie organizmow chorobotworczych.
Ponadto w filtrze zachodzi¢ bedzie biologiczno-chemiczne usuwanie fosforu.

Procesy biologiczne w filtrze roslinnym wspomagane beda poprzez nasadzong roslinnosc
makrofitows.
3.3. Denitryfikacyjne ztoze korzeniowe

Trzecim obiektem technologicznym jest denitryfikacyjne ztoze korzeniowe. Gtowne
zadanie ztoza polega¢ bedzie na usuwaniu azotu azotanowego na drodze denitryfikacji
w osadach dennych. Ponadto bedg usuwane pozostate jeszcze zwigzki organiczne jak
i zwigzki fosforu oraz bakterie chorobotworcze. Nadmiar wody odptywaé bedzie poprzez
skarpy do gruntu. Staw nalezy obsadzi¢ roslinnosciag makrofitowa. Rosliny wspomagac beda
procesy doczyszczania zachodzace w zfozu.
4. Opis techniczny do obiektéw
4.1. Osadnik i przepompownia

Do mechaniczno—biologicznego podczyszczenia sciekow surowych zatozono instalacje
osadnika z tworzyw sztucznych. Scieki bytowe doptywaja z budynku kanatem sanitarnym do
osadnika o pojemnosci uzytkowej min. 2000 |. W osadniku scieki ulegng mechanicznemu
i czesciowo biologicznemu podczyszczeniu, nastepnie przelewac sie beda do przepompowni
sciekdw. Przepompownia, wykonana bedzie z kregéw betonowych (lub opcjonalnie
z tworzyw sztucznych o poréwnywalnej pojemnosci), w ktorej przewidziano instalacje pompy
jednofazowej o mocy od 600 do 1000 W i wydajnosci od 5 do 10 m3/h i wysokosci
podnoszenia od 8 do 15m (moc, wydajnos¢ i wysokos$¢ podnoszenia uzalezniona od
odlegtosci filtra od przepompowni) z ruchomym ptywakiem, ktoéry samoczynnie zatacza
i wytacza pompe w zaleznosci od poziomu sciekdw w przepompowni. Pompa ttoczy scieki na
filtr roslinny. Poniewaz pompy takie fabrycznie zaopatrzone sg w przewdd zakonczony
wtyczky z bolcem ochronnym, przewidziano podtgczenie pompy do gniazda hermetycznego
230V. Przewod na odcinku od przepompowni do budynku nalezy utozy¢ wziemi na
gtebokosci od 0,4 do 0,6 .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 75 poz. 690 (z pdZniejszymi zmianami), - par. 37 - Przeptywowe, szczelne osadniki

podziemne, stanowigce czes¢ przydomowej oczyszczalni sciekéw gospodarczo-bytowych,

Dokumentacja techniczno-budow lana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
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stuzace do wstepnego ich oczyszczania, mogg by¢ sytuowane w bezposrednim sgsiedztwie
budynkéw jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez
instalacje kanalizacyjng co najmniej 0,6 m powyzej gornej krawedzi okien i drzwi
zewnetrznych w tych budynkach. Niniejsza dokumentacja zaktada wyprowadzenie
odpowietrzenia osadnika przez instalacje kanalizacyjng budynku.
4.2.  Filtr roslinny

Filtr roslinny zaprojektowano w nasypie w celu uzyskania naturalnego przeptywu
sciekéw z filtra roslinnego do denitryfikacyjnego ztoza korzeniowego. Po uformowaniu skarp
nalezy utozy¢ folie PCV lub PE grubosci min. 0,5 mm. Na folii nalezy umiesci¢ rure drenarska
@ 100 mm i potaczy¢ jg z rurg PVC @ 110 mm odprowadzajgcg oczyszczone Scieki do ztoza
denitryfikacyjnego.
Po przeciwnej stronie rury odprowadzajacej nalezy zamontowac trdjnik oraz wywiewke.
Przejscie rury przez folie wykona¢ jako szczelne. Nastepnie nalezy usypac pierwszg warstwe
filtracyjng gr. 20 cm ze zwiru drobnego ptukanego o srednicy od 4+16 mm. Dalej wykonac
druga warstwe filtracyjng gr. 50 cm z piasku $redniego @ od 0,5+2 mm. Na koniec usypac
trzecig warstwe o grubosci 20 cm z kory. W korze nalezy zaszczepi¢ flore bakteryjng poprzez
nasgczenie tej warstwy biopreparatem. Biopreparat musi posiada¢ wystawiong przez
producenta deklaracje zgodnosci, w ktérej okreslone bedzie przeznaczenie do stosowania
w oczyszczalniach roslinnych (hydrofitowych). W deklaracji producenta musi znalezé sie
zapis, ze biopreparat ten zapewni zaszczepienie i szybki rozw@j flory bakteryjnej w filtrze
roslinnym powodujacej redukcje substancji organicznych i biogennych oraz wspomoie
wzrost roslinnosci makrofitowej. Ponadto biopreparat ten musi posiada¢ roczne badania
potwierdzajgce redukcje substancji organicznych i biogennych, potwierdzone raportami z
badan wystawionymi przez laboratorium, posiadajgce odpowiednie zaplecze do
wykonywania takich badan. Biopreparat ten musi posiadac¢ takie atest Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego wystawiony przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Na powierzchni trzeciej warstwy nalezy utozyé deski (deski utatwiajg roztozenie rur ze
spadkiem w kierunki przepompowni). Na kazdym 0,5 metrze rury rozprowadzajgcej scieki po
filtrze nalezy wykonac 2 obustronne otwory @ 6 mm. Caty system rozprowadzajgcy musi byé
wykonany ze spadkiem w kierunku przepompowni, po to, by po wytaczeniu pompy

w przepompowni nastagpito opréznienie catego systemu rur (scieki znajdujace sie w rurach

Dokumentacja techniczno-budow lana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
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sptyng do przepompowni). Nastepnie obsadzi¢ filtr roslinami makrofitowymi. Do obsadzenia
filtra nalezy uzy¢ co najmniej jednego z nizej wymienionych, odpowiednich gatunkéw roslin:
- Manna mielec (Gliceria maxima)
- Turzyca btotna (Carex acutiformis L.)
Strona | 7
- Turzyca nibyciborowata (Carex pseudocyperus L.)
- Turzyca pospolita (Carex nigra Reichard)

w iloéci 10 roélin na kazdy m? powierzchni czynnej filtra roélinnego.

4.3 Denitryfikacyjne ztoze korzeniowe

Denitryfikacyjne ztoze korzeniowe nalezy wykona¢ w wykopie. Powinno by¢ zagtebione
0,7 m ppt. Nastepnie nalezy utozy¢ folie PCV lub PE grubosci min. 0,5 mm Folie nalezy
przycigé na takiej wysokosci, aby poziom wody w denitryfikacyjnym ztozu korzeniowym
znajdowat sie ok. 10 cm ponizej dna rury doprowadzajgcej oczyszczone Scieki z filtra do
ztoza. W przypadku oddalenia ztoza korzeniowej od filtra rodlinnego nalezy na kazde 5 m
odlegtosci zagtebi¢ ztoze o dodatkowe 10 cm. Nastepnie po utozeniu folii nalezy usypac 20
cm warstwe z piasku $redniego @ od 0,52 mm (na dnie zloza oraz na skarpach). Rure
PVC @ 110 mm, doprowadzajgcg scieki z filtra do stawu nalezy utozyé ze spadkiem 1%
w strone stawu i umiesci¢ jg w otulinie z pianki poliuretanowej oraz dodatkowo w rurze
kanalizacyjnej PVC @ 160 mm, ma to stanowi¢ zabezpieczenie rury przed zamarzaniem
w okresie zimowym.

Skarpy nalezy obtozy¢ ptytami azurowymi celem zabezpieczenia przed osuwaniem sie
gruntu. Pod rurg doprowadzajgcej oczyszczone scieki do ztoza nalezy utozy¢ kamien polny.
Ztoze posiada czesciowe uszczelnienie z folii, ma to zagwarantowac utrzymanie wody
w stawie na statym poziomie, co jest niezbedne dla roslin oraz organizmoéw zasiedlajacych
staw. Odptyw ze stawu bedzie nastepowat poprzez skarpy do gruntu, powyzej utozonej folii,
czyli ok. 0,20 m ppt.

Denitryfikacyjne ztoze korzeniowe nalezy obsadzi¢c odpowiednim gatunkiem co najmniej
jednego z podanych nizej gatunkéw roslin makrofitowych.

- kosaciec zotty (Iris pseudoacorus),

- patka szerokolistna (Typha latifolia),

- patka waskolistna (Typha angustifolia),

- tatarak zwyczajny (Acorus calamus),

- sitowie jeziorne (Scirpus lacustris).

Dokumentacja techniczno-budow lana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
w Gminie Bytom Odrzariski, 4 RIM
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Do obsadzenia ztoza denitryfikacyinego nalezy uzy¢ 100 sadzonek roslin.

Eksploatacja oczyszczalni

Na przetomie czerwca i lipca kosi¢ roslinnos¢ na filtrze, uzyskang biomase
wykorzysta¢ do kompostowania

W okresie péinojesiennym nalezy skosi¢ rosliny na filtrze ro$linnym i pozostawic
je na powierzchni filtra jako jego naturalng izolacje. Wczesng wiosng pozostawione
rosliny zebra¢, uzyskang biomase wykorzysta¢ do kompostowania

W okresie pdéznojesiennym lub zimowym nalezy skosi¢ roslinnos¢ w stawie
denitryfikacyjnym, uzyskang biomase wykorzysta¢ do kompostowania

Staw denitryfikacyjny nalezy raz w roku (wiosng) oprézniac z nagromadzonych tam
szczatek roslin i lisci

Raz na miesigc dokonac kontroli pracy pompy

W przypadku  zauwazenia podwyzszonego poziomu sSciekow w osadniku
i przepompowni nalezy bezzwtocznie sprawdzi¢ pompe a w razie stwierdzenia awarii
natychmiast ja wymienic.

Od drugiego roku eksploatacji dokonywac¢ kontroli ilosci osadéw w osadniku,
w miare potrzeby oproézni¢ osadnik z nagromadzonych w nim osadéw. Osady nalezy
wywozi¢ nie rzadziej niz raz na dwa lata.

Przed okresem zimowym zabezpieczy¢ miejsca naraione na zamarzanie.
W szczegdlnosci nalezy zabezpieczyé:

wylot rurociggu odprowadzajgcego  oczyszczone  scieki do  stawu
denitryfikacyjnego — w przypadku wystgpienie duzych mrozéw nalezy koricowke
rurociggu przykry¢ czescia roslin skoszonych z filtra

powierzchnia filtra roslinnego (w pierwszym roku eksploatacji) w okresie
péinojesiennym nalezy dodatkowo zabezpieczyé filtr przed przemarzaniem
trzydziestocentymetrowg warstwg stomy lub siana.

Rozruch oczyszczalni

Po wybudowaniu oczyszczalni i obsadzeniu jej roslinami nastgpi okres wstepnej

eksploatacji, ktory bedzie trwat do petnego ukorzenienia sie roslin tj. okoto jednego roku.

W tym czasie oczyszczalnia powinna zapewniac 95 % planowanej redukcji zanieczyszczen. Po

uptywie pierwszego roku eksploatacji oczyszczalnia uzyska petng efektywnosé.

Dokumentacja techniczno-budow lana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
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7. Operat wodnoprawny

Odprowadzanie sciekdow oczyszczonych do gruntu lub do stawu w ilosci do 5 m3/d na
wtasnej dziatce nie podlega szczegdlnemu korzystaniu z wody (art. 36 Prawa wodnego).
W zwigzku z tym, iz odprowadzane do gruntu oczyszczone $cieki, w mysl w/w ustawy stuzg
zaspokojeniu potrzeb wtasnego gospodarstwa domowego, stanowigc zwykte korzystanie
z wod, niniejsza dokumentacja nie zawiera elementow operatu wodnoprawnego. Nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowe tego obiektu.
8. Uwarunkowania prawne

Zastosowane rozwigzanie techniczne i technologiczne przedstawione w dokumentac;ji
jest rozwigzaniem autorskim, na ktore zostat udzielony PATENT o numerze 198680 i podlega
ochronie w mysl ustawy Prawo wtasnosci przemystowej. Jedyng jednostka uprawniong do
patentu jest Biuro Opracowan Inzynierskich ECOVERDE.

Ponadto niniejsza dokumentacja jako autorskie opracowanie projektanta podlega
ochronie w mysl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest wszelkie
kopiowanie i reprodukcja w formie papierowej lub nosnikach komputerowych. (Wyjgtek
stanowi zgoda na reprodukcje niniejszej dokumentacji, celem stosowania opisanej

technologii na terenie Gminy Bytom Odrzanski dla celow PROW).

Opracowat: mgr inz. Artur Zajac
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Opis techniczny budowy oczyszczalni przydomowej

|. Podstawy prawne opracowania

1.

Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.
Nr 75 poz. 690 (z pdZniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo Wodne z 18 lipca 2001 (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z pdzniejszymi
zmianami) - dotyczy zwyktego korzystania z wod, wykorzystania sciekow
oczyszczonych oraz stosowania lokalnych systeméw oczyszczania.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2006 nr 137
poz.984).

Rozporzadzania Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajow
instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U. 2004. Nr 283, poz.2839).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)

2. Zatozenia projektu

* |los¢ os6b zamieszkujacych budynek — 6 RLM
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Srednia ilo¢ Sciekéw — wydajnoéé $rednia
Maksymalna ilos¢ sciekow — wydajnos$é max
llos¢ substancji organicznych

llos¢ zawiesin

llos¢ azotu ogdlnego

llos¢ fosforu

Stezenie $ciekow surowych

BZTs - 600 g/m>
Nog - 120 g/m?
Pog . 20 g/m’

i - 650 g/m’

6x0,1 m’>/M = 0,6 m*/d,
0,6 m*/d x 1,3 = 0,78 m*/d,
6 x 60 g/M/d = 360 g BZTs/d
6 x 65 g/M/d =390 g Zaw./d
6 x12 g/M/d = 72 g N,/d
6 x2g/M/d=12gP,/d

Dokumentacja techniczno-budowlana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
w Gminie Bytom Odrzariski, 6 RIM
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Wymagany stopien oczyszczania: zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska przy odprowadzaniu $ciekéw z indywidualnych systeméw oczyszczania do
gruntu, scieki oczyszczone nie powinny przekraczac nastepujacych parametrow:
= BZTs -redukcja 20%
= Z,  -redukcja 50%

Pprzewidziano odprowadzanie sciekow do gruntu w sytuacji, kiedy najwyzszy poziom wod
uzytkowych znajduje sie przynajmniej 1,5 m pod dnem urzadzen rozsaczajacych.
3. Charakterystyka zastosowanej technologii

Podstawowa zasada oczyszczania Sciekow w niniejszym systemie polega na
wykorzystaniu warunkéw glebowych  zasiedlonych przez liczne organizmy glebowe
(mikroorganizmy), przystosowane do rozktadu zanieczyszczen zawartych w $ciekach. Dlatego
tez zasadniczy proces oczyszczania odbywa sie w filtrze roslinnym oraz w gruntowej
warstwie filtracyjnej denitryfikacyjnego ztoza korzeniowego. Za sam proces oczyszczania
sciekéw odpowiedzialne sg przede wszystkim bakterie, ktére rozwijajg sie w gruncie, jednak
w utrzymaniu odpowiednich warunkoéw dla bakterii bardzo waing role petnig rosliny oraz
drobne organizmy zwierzece. Proces biologicznego oczyszczania sciekow wspierany jest
procesami fizycznymi oraz chemicznymi zachodzgcymi rownoczesnie w gruncie filtra
roslinnego oraz ztoza korzeniowego. Zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne
sprawiajg, iz stopien redukcji zanieczyszczern jest znacznie wiekszy, niz wymagajg tego
przepisy, jest to istotne ze wzgledu na ochrone lokalnych wéd gruntowych.
3.1. Osadnik
Osadnik spetnia¢ bedzie dwie funkcje:

" mechaniczng, ktéra polega¢ bedzie na oddzieleniu od 3Sciekow swiezych,
doptywajacych do osadnika, zawiesiny opadajgcej oraz czesci ptywajgcych.

. biologiczng, ktéra polega¢ bedzie na fermentowaniu w warunkach
beztlenowych osadow, ktore osadza¢ sie bedg na dnie osadnika. Dzieki procesom
fermentacji zmniejsza¢ sie bedzie zaréwno ilos¢ osadu w osadniku jak i nastepowac
bedzie jego beztlenowa stabilizacja. Przefermentowany osad bedzie w zaleznosci od
wielkosci osadnika wywozony do najblizszej oczyszczalni.

3.2. Filtr roslinny
Gtéownym elementem technologicznym oczyszczalni jest filtr roslinny. W filtrze

nastepowac bedzie zasadniczy proces oczyszczania Sciekdw. Zachodzi¢ tu bedzie redukcja

Dokumentacja techniczno-budowlana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
w Gminie Bytom Odrzariski, 6 RIM
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zwigzkéw organicznych, nitryfikacja azotu amonowego, czesciowo denitryfikacja oraz

usuwanie organizmoéw chorobotworczych.

Ponadto w filtrze zachodzi¢ bedzie biologiczno-chemiczne usuwanie fosforu.

Procesy biologiczne w filtrze roslinnym wspomagane bedg poprzez nasadzong roslinnos¢
makrofitows.
3.3. Denitryfikacyjne ztoze korzeniowe

Trzecim obiektem technologicznym jest denitryfikacyjne ztoze korzeniowe. Gtéwne
zadanie ztoza polega¢ bedzie na usuwaniu azotu azotanowego na drodze denitryfikacji
w osadach dennych. Ponadto bedg usuwane pozostate jeszcze zwigzki organiczne jak
i zwigzki fosforu oraz bakterie chorobotwodrcze. Nadmiar wody odptywac bedzie poprzez
skarpy do gruntu. Staw nalezy obsadzi¢ roslinnoscia makrofitowa. Rosliny wspomagac beda
procesy doczyszczania zachodzace w ztozu.
4. Opis techniczny do obiektow
4.1. Osadnik i przepompownia

Do mechaniczno—biologicznego podczyszczenia sciekow surowych zatozono instalacje
osadnika z tworzyw sztucznych. Scieki bytowe doptywaja z budynku kanatem sanitarnym do
osadnika o pojemnosci uzytkowej min. 2000 |. W osadniku scieki ulegng mechanicznemu
i czesciowo biologicznemu podczyszczeniu, nastepnie przelewac sie beda do przepompowni
sciekéw. Przepompownia, wykonana bedzie z kregéw betonowych (lub opcjonalnie
z tworzyw sztucznych o poréwnywalnej pojemnosci), w ktérej przewidziano instalacje pompy
jednofazowej o mocy od 600 do 1000 W i wydajnosci od 5 do 10 m>/h i wysokosci
podnoszenia od 8 do 15m (moc, wydajnos¢ i wysokosé podnoszenia uzalezniona od
odlegtosci filtra od przepompowni) z ruchomym ptywakiem, ktéry samoczynnie zatgcza
i wytagcza pompe w zaleznosci od poziomu sciekow w przepompowni. Pompa ttoczy scieki na
filtr roslinny. Poniewaz pompy takie fabrycznie zaopatrzone sg w przewdd zakonczony
wtyczka z bolcem ochronnym, przewidziano podtgczenie pompy do gniazda hermetycznego
230V. Przewod na odcinku od przepompowni do budynku nalezy ufozy¢ wziemi na
gtebokosciod 0,4 do 0,6 .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. Nr 75 poz. 690 (z pézniejszymi zmianami), - par. 37 - Przeptywowe, szczelne osadniki

Dokumentacja techniczno-budowlana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
w Gminie Bytom Odrzariski, 6 RIM
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podziemne, stanowigce czes¢ przydomowej oczyszczalni sciekow gospodarczo-bytowych,
stuzgce do wstepnego ich oczyszczania, mogg by¢ sytuowane w bezposrednim sgsiedztwie
budynkéw jednorodzinnych, pod warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez
instalacje kanalizacyjng co najmniej 0,6 m powyzej gornej krawedzi okien i drzwi
zewnetrznych w tych budynkach. Niniejsza dokumentacja zaktada wyprowadzenie
odpowietrzenia osadnika przez instalacje kanalizacyjng budynku.
4.2. Filtr roslinny

Filtr roslinny zaprojektowano w nasypie w celu uzyskania naturalnego przeptywu
sciekow z filtra roslinnego do denitryfikacyjnego ztoza korzeniowego. Po uformowaniu skarp
nalezy utozy¢ folie PCV lub PE grubosci min. 0,5 mm. Na folii nalezy umiescic rure drenarska
@ 100 mm i potaczyé jg z rurg PVC @ 110 mm odprowadzajgcg oczyszczone scieki do ztoza
denitryfikacyjnego.
Po przeciwnej stronie rury odprowadzajacej nalezy zamontowac trojnik oraz wywiewke.
Przejscie rury przez folie wykonac jako szczelne. Nastepnie nalezy usypac pierwszg warstwe
filtracyjng gr. 20 cm ze zwiru drobnego ptukanego o srednicy od 4+16 mm. Dalej wykonac
drugg warstwe filtracyjng gr. 50 cm z piasku $redniego @ od 0,5+2 mm. Na koniec usypaé
trzecig warstwe o grubosci 20 cm z kory. W korze nalezy zaszczepi¢ flore bakteryjng poprzez
nasgczenie tej warstwy biopreparatem. Biopreparat musi posiadac wystawiong przez
producenta deklaracje zgodnosci, w ktérej okreslone bedzie przeznaczenie do stosowania
w oczyszczalniach roslinnych (hydrofitowych). W deklaracji producenta musi znaleié sie
zapis, ze biopreparat ten zapewni zaszczepienie i szybki rozw@j flory bakteryjnej w filtrze
roslinnym powodujacej redukcje substancji organicznych i biogennych oraz wspomoze
wzrost roslinnosci makrofitowej. Ponadto biopreparat ten musi posiada¢ roczne badania
potwierdzajgce redukcje substancji organicznych i biogennych, potwierdzone raportami z
badann wystawionymi przez laboratorium, posiadajgce odpowiednie zaplecze do
wykonywania takich badan. Biopreparat ten musi posiada¢ takie atest Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego wystawiony przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Na powierzchni trzeciej warstwy nalezy utozyé deski (deski utatwiajg roztozenie rur ze
spadkiem w kierunki przepompowni). Na kazdym 0,5 metrze rury rozprowadzajgcej Scieki po
filtrze nalezy wykonac 2 obustronne otwory @ 6 mm. Caty system rozprowadzajgcy musi byé
wykonany ze spadkiem w kierunku przepompowni, po to, by po wytaczeniu pompy

w przepompowni nastgpito oproznienie catego systemu rur (Scieki znajdujgce sie w rurach

Dokumentacja techniczno-budowlana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
w Gminie Bytom Odrzariski, 6 RIM
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sptyng do przepompowni). Nastepnie obsadzic filtr roslinami makrofitowymi. Do obsadzenia
filtra nalezy uzy¢ co najmniej jednego z nizej wymienionych, odpowiednich gatunkéw roslin:
- Manna mielec (Gliceria maxima)
- Turzyca btotna (Carex acutiformis L.)
Strona | 7
- Turzyca nibyciborowata (Carex pseudocyperus L.)
- Turzyca pospolita (Carex nigra Reichard)

w ilogci 10 roélin na kazdy m? powierzchni czynnej filtra roélinnego.

4.3 Denitryfikacyjne ztoie korzeniowe

Denitryfikacyjne ztoze korzeniowe nalezy wykona¢ w wykopie. Powinno by¢ zagtebione
0,7 m ppt. Nastepnie nalezy utozy¢ folie PCV lub PE grubosci min. 0,5 mm Folie nalezy
przycigé na takiej wysokosci, aby poziom wody w denitryfikacyjnym ztozu korzeniowym
znajdowat sie ok. 10 cm ponizej dna rury doprowadzajgcej oczyszczone Scieki z filtra do
ztoza. W przypadku oddalenia zfoza korzeniowej od filtra rodlinnego nalezy na kazde 5 m
odlegtosci zagtebi¢ ztoze o dodatkowe 10 cm. Nastepnie po utozeniu folii nalezy usypaé 20
cm warstwe z piasku $redniego @ od 0,5+2 mm (na dnie ztoza oraz na skarpach). Rure
PVC @ 110 mm, doprowadzajgcg scieki z filtra do stawu nalezy utozyé ze spadkiem 1%
w strone stawu i umiesci¢ jg w otulinie z pianki poliuretanowej oraz dodatkowo w rurze
kanalizacyjnej PVC @ 160 mm, ma to stanowi¢ zabezpieczenie rury przed zamarzaniem w
okresie zimowym.

Skarpy nalezy obtozy¢ ptytami azurowymi celem zabezpieczenia przed osuwaniem sie
gruntu. Pod rurg doprowadzajgcej oczyszczone scieki do ztoza nalezy utozy¢ kamien polny.
Ztoze posiada czesciowe uszczelnienie z folii, ma to zagwarantowac utrzymanie wody
w stawie na statym poziomie, co jest niezbedne dla roslin oraz organizmow zasiedlajgcych
staw. Odptyw ze stawu bedzie nastepowat poprzez skarpy do gruntu, powyzej utozonej folii,
czyli ok. 0,20 m ppt.

Denitryfikacyjne ztoze korzeniowe nalezy obsadzic odpowiednim gatunkiem co najmniej
jednego z podanych nizej gatunkow roslin makrofitowych.

- kosaciec zotty (Iris pseudoacorus),

- patka szerokolistna (Typha latifolia),

- patka waskolistna (Typha angustifolia),

- tatarak zwyczajny (Acorus calamus),

- sitowie jeziorne (Scirpus lacustris).

Dokumentacja techniczno-budowlana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
w Gminie Bytom Odrzariski, 6 RIM
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Do obsadzenia ztoza denitryfikacyinego nalezy uzy¢ 100 sadzonek roslin.

Eksploatacja oczyszczalni

Na przetomie czerwca i lipca kosi¢ roslinnos¢ na filtrze, uzyskang biomase
wykorzysta¢ do kompostowania

W okresie péinojesiennym nalezy skosi¢ rosliny na filtrze roslinnym i pozostawic
je na powierzchni filtra jako jego naturalng izolacje. Wczesng wiosng pozostawione
rosliny zebra¢, uzyskang biomase wykorzysta¢ do kompostowania

W okresie pdéznojesiennym lub zimowym nalezy skosi¢ roslinnos¢ w stawie
denitryfikacyjnym, uzyskang biomase wykorzysta¢ do kompostowania

Staw denitryfikacyjny nalezy raz w roku (wiosng) oprézniac z nagromadzonych tam
szczatek roslin i lisci

Raz na miesigc dokonaé kontroli pracy pompy

W przypadku  zauwazenia podwyzszonego poziomu Sciekdow w osadniku
i przepompowni nalezy bezzwtocznie sprawdzi¢ pompe a w razie stwierdzenia awarii
natychmiast ja wymienic.

Od drugiego roku eksploatacji dokonywac kontroli ilosci osaddéw w osadniku,
w miare potrzeby oproézni¢ osadnik z nagromadzonych w nim osadéw. Osady nalezy
wywozi¢ nie rzadziej niz raz na dwa lata.

Przed okresem zimowym zabezpieczy¢ miejsca naraione na zamarzanie.
W szczegdlnosci nalezy zabezpieczy¢:

wylot  rurociggu odprowadzajgcego  oczyszczone Scieki do  stawu
denitryfikacyjnego — w przypadku wystgpienie duzych mrozéw nalezy koricowke
rurociggu przykry¢ czescig roslin skoszonych z filtra

powierzchnia filtra roslinnego (w pierwszym roku eksploatacji) w okresie
poinojesiennym nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ filtr przed przemarzaniem
trzydziestocentymetrowg warstwg stomy lub siana.

Rozruch oczyszczalni

Po wybudowaniu oczyszczalni i obsadzeniu jej roslinami nastgpi okres wstepnej

eksploatacji, ktory bedzie trwat do petnego ukorzenienia sie roslin tj. okoto jednego roku.

W tym czasie oczyszczalnia powinna zapewniac 95 % planowanej redukcji zanieczyszczen. Po

uptywie pierwszego roku eksploatacji oczyszczalnia uzyska petng efektywnosé.

Dokumentacja techniczno-budowlana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
w Gminie Bytom Odrzariski, 6 RIM
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7. Operat wodnoprawny

Odprowadzanie sciekow oczyszczonych do gruntu lub do stawu w ilosci do 5 m?3/d na
wtasnej dziatce nie podlega szczegdlnemu korzystaniu z wody (art. 36 Prawa wodnego).
W zwigzku z tym, iz odprowadzane do gruntu oczyszczone $cieki, w mys$l w/w ustawy stuzg
zaspokojeniu potrzeb wtasnego gospodarstwa domowego, stanowigc zwykte korzystanie
z wod, niniejsza dokumentacja nie zawiera elementow operatu wodnoprawnego. Nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na budowe tego obiektu.
8. Uwarunkowania prawne

Zastosowane rozwigzanie techniczne i technologiczne przedstawione w dokumentac;ji
jest rozwigzaniem autorskim, na ktére zostat udzielony PATENT o numerze 198680 i podlega
ochronie w mysl ustawy Prawo wfasnosci przemystowej. Jedyng jednostka uprawniong do
patentu jest Biuro Opracowan Inzynierskich ECOVERDE.

Ponadto niniejsza dokumentacja jako autorskie opracowanie projektanta podlega
ochronie w mysl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest wszelkie
kopiowanie i reprodukcja w formie papierowej lub nosnikach komputerowych. (Wyjgtek
stanowi zgoda na reprodukcje niniejszej dokumentacji, celem stosowania opisanej

technologii na terenie Gminy Bytom Odrzanski dla celow PROW).

Dokumentacja techniczno-budowlana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
w Gminie Bytom Odrzariski, 6 RIM

Strona | 9



Doptyw sciekéw z budynku

istnisjgca rura kanalizacyjna

D Osadnik

PVC @110
i=1%
Q Przepompownia
PE 40
i= 1%t
I N
Filtr roslinny
\. J/
PVC 2110
1=1%
R
Parowanie «—— Denitryfikacyjne ztoze korzeniowe
N~
Grunt
Na podstawie technologii Instytutu Ekologil Stosowane] opracowat: Nr rysunku:
mgr inz. Artur Zajgc 1
Skala: Nazwa rysunku: Data:
Naturalna, przydomowa oczyszczalnia
sciekow w Gminie Bytom Odrzanski 30.10.2012r.

Schemat blokowy 6 RLM




OSADNIK

Doplyw $ciekow
Z budynku

TR P O

SZCZEGOL A
Skala 1:25

70
40

Doplyw Sciekéw
2 budynku

OSADNIK

SZCZEGOL B % _
Skala 1:25

PRZEPOMPOWNIA

10

PRZEPOMPOWNIA

o
FILTR ROSLINNY

DENITRYFIKACYJNE ZLOZE
KORZENIOWE

S S PEI R PN R D 1
SRV M EVEARVE EARVES] RVSARCE EARCEAN K 2 0SS
S
R -
& ol
. AN
RV . \_
5 — & ¢ Skarpa z uloZzonych o —
N 3 17 luzem otoczakéw A
! A
260 o A |0< =
+ \ T .
Skarpa wzmocniona -~ o< i 4 A
plyta azurows 60x40x8 s
3 %
(O R e
S S
J O
4 /.f — R S NN PANERN
—_ s o s | s s ~ Lo TS -
\ ¢ ¢ |~_% ¢ ¢ ¢ b RV M EEARVE EARVEA EVEARVE RARVEAY RN 2l M
. 6 310 _ J / ; ;
_ 470
m ' |
l—
520 _

PRZEKROJ A - A

390

FILTR ROSLINNY

DENITRYFIKACYJNE ZLOZE

g, KORZENIOWE,

/N (Rt 020m 470 — %
V4 , - ,
ST T FRIY 7/AS

|
m | o ) ST 3 |
| [T ] Y N I} H o ————— 1 E—
1A SR /) N << N ISR V/v\v/v\/ NN /v«mj @A Ry -
| I ( N _ . AT .57 ; |
! I il /... - _— 5
7 = /
- 1] — X 23 .z N /
s ] Na S
: _. \ _ 260 _
Pajemnoét uzytkowa _ _
osadnika - min 2000 | / Spadek rury w kierunku

przepompowni

Zestawienie elementdw zamieszczone na rysunku 2a

Na podstawie technologii Instytutu Ekologii Stosowanej opracowat: | NF rysunku:

mgr inZ. Artur Zajgc 2
Skala: Nazwa rysunku: Data:
Naturalna, przydomowa oczyszczalnia
1:50 $ciekow 30.10.2012r.
Rzut, przekréj, (6 RLM)




FILTR ROSLINNY
PRZEKROJB - B

390 13

5 1 ]
\w \Q) \@ Rz4.p. 1,00 m

\

—

_lll_
e Ll

: Rz.ti. 0,00 m

X

25 6szt. | Deska
24 5 szt Tréjnik PVC kan. dn 50/50 90°
23 29m’ | Kora
22 8,5m | Piasek zwykly drobny (gr. 0-2 mm)
21 2,3m® | Zwir gruby (gr. 4-16 mm)
20 55,5 m?| Folia PCV gr. 0,5 mm : Filtr 5,5x5,5m, Zioze 4,9x4,9m
19 14 m Rura drenarska PVC @ 100
18 201 Biopreparat
17 1szt. | Wywiewka PVC @ 110
16 2 szt. | Kolano kan. PVC & 50
15 24,5m | Rura kan. PVC 3 50
14 16 m | Rurociag PE 40
13 250 szt.| Rosliny makrofitowa (10 szt/m? filtra + 100 szt. w zlozy denitryfikacyjnym)
12 1szt. | PompaQ=3-10m*hHp=8-15m
1" 1 szt. Pokrywa 2elbet. & 1,00 m z wtazem lekkim & 600 mm
10 1szt. | Krag zelbetowy @ 80 wys. 0,5 m z dnem
9 2szt. | Krag zelbelowy & 80 wys. 0,5m
8 &m Rura kan. PYC @ 110
7 3szt. | Trojnik PVC kan. dn 110/110 90°
6 6 szt. | Korek zamykajgcy @ 50
5 4m Otulina z pianki poliuretanowej na rure PCV 110
4 21 szt | Plyta aturowa 60x40x8
3 0,15 m3 | Kamief polny 50 - 100 mm
2 1szt. | Osadnik o pojemnosci uzytkowej 2000 |
1 4m Rura kan. PVC @ 1680
Lp. llosé Wyszezegdinienie Uwagi
Na podstawie technologii Instytutu Ekologii Stosowanej opracowat: | Nr rysunku:
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ECOVERDE

Dokumentacja techniczno-budowlana

Nazwa obiektu:

Naturalna przydomowa oczyszczalnia sciekow
8 RLM

wg technologii Instytutu Ekologii Stosowanej

Inwestor:

Gmina Bytom Odrzanski
z siedziba
Urzad Miejski w Bytomiu Odrzanskim
Rynek 1
67 — 115 Bytom Odrzanski

Lokalizacja inwestyciji:

Bytom Odrzanski— dz. nr ewid. 633/1

Jednostka projektowa:

Biuro Opracowan Inzynierskich ECOVERDE
Ul. Rzeiniczaka 41a/9, 65-119 Zielona Gora

Zielona Gora, Pazdziernik 2012 r.
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1. Rys. nr 1: Schemat blokowy naturalnej oczyszczalni sciekow
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3. Rys. nr 2a: Przekrdj oczyszczalni sciekow skala 1:50,
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Opis techniczny budowy oczyszczalni przydomowej

|. Podstawy prawne opracowania

1.

Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z pdiniejszymi
zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.
Nr 75 poz. 690 (z pdZniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo Wodne z 18 lipca 2001 (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z pdiniejszymi
zmianami) - dotyczy zwyktego korzystania z wod, wykorzystania sciekow
oczyszczonych oraz stosowania lokalnych systemow oczyszczania.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U.2006 nr 137
poz.984).

Rozporzadzania Ministra Srodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajow
instalacji, ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U. 2004. Nr 283, poz.2839).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym

odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)

2. Zatozenia projektu

* |los¢ osob zamieszkujgcych budynek — 8 RLM

»  Srednia iloé¢ sciekéw — wydajnoséé érednia 8 x 0,1 m?*/M = 0,8 m*/d,

Strona | 3

= Maksymalna ilos¢ sciekéw — wydajnosé max

llos¢ substancji organicznych
llos¢ zawiesin

llos¢ azotu ogdlnego

lloé¢ fosforu

Stezenie $ciekow surowych

BZTs - 600 g/m>
Nog - 120 g/m?
Pog . 20 g/m’

i - 650 g/m’

0,8 m*/d x 1,3 = 1,04 m*/d,
8 x 60 g/M/d = 480 g BZTs/d
8 x 65 g/M/d =520 g Zaw./d
8x 12 g/M/d =96 g N,/d
8x2g/M/d=16 g P,./d

Dokumentacja techniczno-budowlana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow

w Gminie Bytom Odrzariski, 8 RIM
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Wymagany stopien oczyszczania: zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska przy odprowadzaniu $ciekéw z indywidualnych systeméw oczyszczania do
gruntu, scieki oczyszczone nie powinny przekraczac¢ nastepujacych parametrow:
= BZTs -redukcja 20%
= Z,  -redukcja 50%

Pprzewidziano odprowadzanie sciekéw do gruntu w sytuacji, kiedy najwyzszy poziom wod
uzytkowych znajduje sie przynajmniej 1,5 m pod dnem urzadzen rozsaczajacych.
3. Charakterystyka zastosowanej technologii

Podstawowa zasada oczyszczania sciekdow w niniejszym systemie polega na
wykorzystaniu warunkéw glebowych  zasiedlonych przez liczne organizmy glebowe
(mikroorganizmy), przystosowane do rozktadu zanieczyszczen zawartych w sSciekach. Dlatego
tez zasadniczy proces oczyszczania odbywa sie w filtrze roslinnym oraz w gruntowej
warstwie filtracyjnej denitryfikacyjnego zfoza korzeniowego. Za sam proces oczyszczania
sciekéw odpowiedzialne sg przede wszystkim bakterie, ktére rozwijajg sie w gruncie, jednak
w utrzymaniu odpowiednich warunkéw dla bakterii bardzo wazng role petnig rosliny oraz
drobne organizmy zwierzece. Proces biologicznego oczyszczania sciekow wspierany jest
procesami fizycznymi oraz chemicznymi zachodzacymi rownoczesnie w gruncie filtra
roslinnego oraz ztoza korzeniowego. Zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne
sprawiajg, iz stopien redukcji zanieczyszczen jest znacznie wiekszy, niz wymagajg tego
przepisy, jest to istotne ze wzgledu na ochrone lokalnych wod gruntowych.
3.1. Osadnik
Osadnik spetniac bedzie dwie funkcje:

" mechaniczng, ktéra polega¢ bedzie na oddzieleniu od 3$ciekow swiezych,
doptywajacych do osadnika, zawiesiny opadajgcej oraz czesci ptywajgcych.

. biologiczng, ktéra polegac bedzie na fermentowaniu w warunkach
beztlenowych osadow, ktore osadzac sie bedg na dnie osadnika. Dzieki procesom
fermentacji zmniejszac sie bedzie zaréwno ilo$¢ osadu w osadniku jak i nastepowac
bedzie jego beztlenowa stabilizacja. Przefermentowany osad bedzie w zaleznosci od
wielkosci osadnika wywozony do najblizszej oczyszczalni.

3.2. Filtr roslinny
Gtéwnym elementem technologicznym oczyszczalni jest filtr roslinny. W filtrze

nastepowac bedzie zasadniczy proces oczyszczania Sciekow. Zachodzi¢ tu bedzie redukcja

Dokumentacja techniczno-budowlana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
w Gminie Bytom Odrzariski, 8 RIM
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zwigzkéw organicznych, nitryfikacja azotu amonowego, czesciowo denitryfikacja oraz

usuwanie organizmow chorobotwodrczych.

Ponadto w filtrze zachodzi¢ bedzie biologiczno-chemiczne usuwanie fosforu.

Procesy biologiczne w filtrze roslinnym wspomagane bedg poprzez nasadzong roslinnosc
makrofitows.
3.3. Denitryfikacyjne ztoze korzeniowe

Trzecim obiektem technologicznym jest denitryfikacyjne ztoze korzeniowe. Gtéwne
zadanie ztoza polega¢ bedzie na usuwaniu azotu azotanowego na drodze denitryfikacji
w osadach dennych. Ponadto bedg usuwane pozostate jeszcze zwigzki organiczne jak
i zwigzki fosforu oraz bakterie chorobotwdrcze. Nadmiar wody odptywac bedzie poprzez
skarpy do gruntu. Staw nalezy obsadzi¢ roslinnosciag makrofitowga. Rosliny wspomagac beda
procesy doczyszczania zachodzgce w zfozu.
4. Opis techniczny do obiektow
4.1. Osadnik i przepompownia

Do mechaniczno—biologicznego podczyszczenia Sciekow surowych zatozono instalacje
osadnika z tworzyw sztucznych. Scieki bytowe doptywaja z budynku kanatem sanitarnym do
osadnika o pojemnosci uzytkowej min. 2000 |. W osadniku scieki ulegng mechanicznemu
i czesciowo biologicznemu podczyszczeniu, nastepnie przelewac sie beda do przepompowni
sciekéw. Przepompownia, wykonana bedzie z kregéw betonowych (lub opcjonalnie
z tworzyw sztucznych o poréwnywalnej pojemnosci), w ktérej przewidziano instalacje pompy
jednofazowej o mocy od 600 do 1000 W i wydajnosci od 5 do 10 m>/h i wysokosci
podnoszenia od 8 do 15m (moc, wydajnos¢ i wysokos¢ podnoszenia uzalezniona od
odlegtosci filtra od przepompowni) z ruchomym ptywakiem, ktéry samoczynnie zatgcza
i wytagcza pompe w zaleznosci od poziomu sciekdw w przepompowni. Pompa ttoczy Scieki na
filtr roslinny. Poniewaz pompy takie fabrycznie zaopatrzone sg w przewdd zakonczony
wtyczky z bolcem ochronnym, przewidziano podtgczenie pompy do gniazda hermetycznego
230V. Przewod na odcinku od przepompowni do budynku nalezy ufozy¢ wziemi na
gtebokosciod 0,4 do 0,6 .
4.2. Filtr roslinny

Filtr roslinny zaprojektowano w nasypie w celu uzyskania naturalnego przeptywu

sciekéw z filtra roslinnego do denitryfikacyjnego ztoza korzeniowego. Po uformowaniu skarp

Dokumentacja techniczno-budowlana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
w Gminie Bytom Odrzariski, 8 RIM
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nalezy utozy¢ folie PCV lub PE grubosci min. 0,5 mm. Na folii nalezy umiescic rure drenarska
@ 100 mm i potaczy¢ jg z rurg PVC @ 110 mm odprowadzajgcg oczyszczone Scieki do ztoza
denitryfikacyjnego.

Po przeciwnej stronie rury odprowadzajacej nalezy zamontowac trojnik oraz wywiewke.
Przejscie rury przez folie wykonac jako szczelne. Nastepnie nalezy usypac pierwszg warstwe
filtracyjng gr. 20 cm ze zwiru drobnego ptukanego o srednicy od 4+16 mm. Dalej wykonac
drugg warstwe filtracyjng gr. 50 cm z piasku sredniego @ od 0,5+2 mm. Na koniec usypaé
trzecig warstwe o grubosci 20 cm z kory. W korze nalezy zaszczepic flore bakteryjng poprzez
nasaczenie tej warstwy biopreparatem. Biopreparat musi posiadaé¢ wystawiong przez
producenta deklaracje zgodnosci, w ktorej okreslone bedzie przeznaczenie do stosowania
w oczyszczalniach roslinnych (hydrofitowych). W deklaracji producenta musi znalei¢ sie
zapis, ze biopreparat ten zapewni zaszczepienie i szybki rozwdj flory bakteryjnej w filtrze
roslinnym powodujacej redukcje substancji organicznych i biogennych oraz wspomoze
wzrost rodlinnosci makrofitowej. Ponadto biopreparat ten musi posiadac roczne badania
potwierdzajace redukcje substancji organicznych i biogennych, potwierdzone raportami z
badan wystawionymi przez laboratorium, posiadajgce odpowiednie zaplecze do
wykonywania takich badan. Biopreparat ten musi posiada¢ takie atest Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego wystawiony przez Panstwowy Zakiad Higieny.

Na powierzchni trzeciej warstwy nalezy utozy¢ deski (deski utatwiajg roztozenie rur ze
spadkiem w kierunki przepompowni). Na kazdym 0,5 metrze rury rozprowadzajgcej Scieki po
filtrze nalezy wykona¢ 2 obustronne otwory @ 6 mm. Caty system rozprowadzajgcy musi byé
wykonany ze spadkiem w kierunku przepompowni, po to, by po wytaczeniu pompy
w przepompowni nastgpito oproznienie catego systemu rur (Scieki znajdujgce sie w rurach
sptyng do przepompowni). Nastepnie obsadzi¢ filtr roslinami makrofitowymi. Do obsadzenia
filtra nalezy uzy¢ co najmniej jednego z nizej wymienionych, odpowiednich gatunkow roslin:

- Manna mielec (Gliceria maxima)

- Turzyca btotna (Carex acutiformis L.)

- Turzyca nibyciborowata (Carex pseudocyperus L.)

- Turzyca pospolita (Carex nigra Reichard)

w ilosci 10 roslin na kazdy m? powierzchni czynnej filtra roslinnego.

Dokumentacja techniczno-budowlana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
w Gminie Bytom Odrzariski, 8 RIM
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4.3 Denitryfikacyjne zfoze korzeniowe

Denitryfikacyjne ztoze korzeniowe nalezy wykona¢ w wykopie. Powinno by¢ zagtebione
0,7 m ppt. Nastepnie nalezy utozy¢ folie PCV lub PE grubosci min. 0,5 mm Folie nalezy
przycigé na takiej wysokosci, aby poziom wody w denitryfikacyjnym ztozu korzeniowym Strona |7
znajdowat sie ok. 10 cm ponizej dna rury doprowadzajgcej oczyszczone $cieki z filtra do
ztoza. W przypadku oddalenia ztoza korzeniowej od filtra roslinnego nalezy na kazde 5 m
odlegtosci zagtebi¢ ztoze o dodatkowe 10 cm. Nastepnie po utozeniu folii nalezy usypac 20
cm warstwe z piasku Sredniego @ od 0,5:2 mm (na dnie zioza oraz na skarpach). Rure
PVC @ 110 mm, doprowadzajgcg $cieki z filtra do stawu nalezy utozyé ze spadkiem 1%
w strone stawu i umiesci¢ jg w otulinie z pianki poliuretanowej oraz dodatkowo w rurze
kanalizacyjnej PVC @ 160 mm, ma to stanowi¢ zabezpieczenie rury przed zamarzaniem
w okresie zimowym.

Skarpy nalezy obtozy¢ ptytami azurowymi celem zabezpieczenia przed osuwaniem sie
gruntu. Pod rurg doprowadzajgcej oczyszczone scieki do ztoza nalezy utozy¢ kamien polny.
Ztoze posiada czesciowe uszczelnienie z folii, ma to zagwarantowaé utrzymanie wody
w stawie na statym poziomie, co jest niezbedne dla roslin oraz organizmoéw zasiedlajgcych
staw. Odptyw ze stawu bedzie nastepowat poprzez skarpy do gruntu, powyzej utozonej folii,
czyli ok. 0,20 m ppt.

Denitryfikacyjne ztoze korzeniowe nalezy obsadzi¢ odpowiednim gatunkiem co najmniej
jednego z podanych nizej gatunkow roslin makrofitowych.

- kosaciec zotty (Iris pseudoacorus),

- patka szerokolistna (Typha latifolia),

- patka waskolistna (Typha angustifolia),

- tatarak zwyczajny (Acorus calamus),

- sitowie jeziorne (Scirpus lacustris).

Do obsadzenia ztoza denitryfikacyinego nalezy uzy¢ 100 sadzonek roslin.

5. Eksploatacja oczyszczalni
" Na przetomie czerwca i lipca kosi¢ roslinnosé¢ na filtrze, uzyskang biomase
wykorzysta¢ do kompostowania
" W okresie péinojesiennym nalezy skosi¢ rosliny na filtrze roslinnym i pozostawié
je na powierzchni filtra jako jego naturalng izolacje. Wczesng wiosng pozostawione

rosliny zebraé, uzyskang biomase wykorzysta¢ do kompostowania

Dokumentacja techniczno-budowlana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
w Gminie Bytom Odrzariski, 8 RIM
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" W okresie pdéznojesiennym lub zimowym nalezy skosi¢ roslinnos¢ w stawie
denitryfikacyjnym, uzyskang biomase wykorzysta¢ do kompostowania
. Staw denitryfikacyjny nalezy raz w roku (wiosng) oprézniaé z nagromadzonych tam
szczatek roslin i lisci Strona |8
" Raz na miesigc dokona¢ kontroli pracy pompy
. W przypadku  zauwazenia podwyzszonego poziomu Sciekdw w osadniku
i przepompowni nalezy bezzwtocznie sprawdzi¢ pompe a w razie stwierdzenia awarii
natychmiast ja wymienic.
= Od drugiego roku eksploatacji dokonywaé kontroli ilosci osadéw w osadniku,
w miare potrzeby oprozni¢ osadnik z nagromadzonych w nim osadéw. Osady nalezy
wywozi€ nie rzadziej niz raz na dwa lata.
" Przed okresem zimowym zabezpieczyé miejsca narazone na zamarzanie.
W szczegdlnosci nalezy zabezpieczy¢:
" wylot rurociggu odprowadzajgcego  oczyszczone sScieki do  stawu
denitryfikacyjnego — w przypadku wystgpienie duzych mrozéw nalezy koricowke
rurociggu przykryc¢ czescig roslin skoszonych z filtra
" powierzchnia filtra roslinnego (w pierwszym roku eksploatacji) w okresie
poinojesiennym nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ filtr przed przemarzaniem
trzydziestocentymetrowg warstwg stomy lub siana.
6. Rozruch oczyszczalni
Po wybudowaniu oczyszczalni i obsadzeniu jej roslinami nastapi okres wstepnej

eksploatacji, ktory bedzie trwat do petnego ukorzenienia sie roslin tj. okoto jednego roku.
W tym czasie oczyszczalnia powinna zapewnia¢ 95 % planowanej redukcji zanieczyszczen. Po
uptywie pierwszego roku eksploatacji oczyszczalnia uzyska petng efektywnosc.
7. Operat wodnoprawny

Odprowadzanie $ciekéw oczyszczonych do gruntu lub do stawu w ilosci do 5 m?/d na
wtasnej dziatce nie podlega szczegdélnemu korzystaniu z wody (art. 36 Prawa wodnego).
W zwigzku z tym, iz odprowadzane do gruntu oczyszczone scieki, w mys$l w/w ustawy stuzg
zaspokojeniu potrzeb wtasnego gospodarstwa domowego, stanowigc zwykte korzystanie
z wod, niniejsza dokumentacja nie zawiera elementéw operatu wodno-prawnego. Nie jest

wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na budowe tego obiektu.

Dokumentacja techniczno-budowlana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
w Gminie Bytom Odrzariski, 8 RIM



Biuro Opracowar Inzynierskich ECOVERDE

8. Uwarunkowania prawne

Zastosowane rozwigzanie techniczne i technologiczne przedstawione w dokumentacji
jest rozwigzaniem autorskim, na ktore zostat udzielony PATENT o numerze 198680 i podlega
ochronie w mysl ustawy Prawo wfasnosci przemystowej. Jedyng jednostkg uprawniong do Stronz |9
patentu jest Biuro Opracowan Inzynierskich ECOVERDE.

Ponadto niniejsza dokumentacja jako autorskie opracowanie projektanta podlega
ochronie w mysl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest wszelkie
kopiowanie i reprodukcja w formie papierowej lub nosnikach komputerowych. (Wyjgtek

stanowi zgoda na reprodukcje niniejszej dokumentacji, celem stosowania opisanej

technologii na terenie Gminy Bytom Odrzanski dla celow PROW).

Opracowat: mgr inz. Artur Zajac

Dokumentacja techniczno-budowlana naturalnej przydomowej oczyszczalni sciekow
w Gminie Bytom Odrzariski, 8 RIM



Doptyw sciekéw z budynku

istnisjgca rura kanalizacyjna
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Parowanie «—— Denitryfikacyjne ztoze korzeniowe
N~
Grunt
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sciekow w Gminie Bytom Odrzanski 30.10.2012r.
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FILTR ROSLINNY
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25 Sszt. | Deska
24 4 szt Tréjnik PVC kan. dn 50/50 90°
23 3,6m° | Kora
22 10,3 m®| Piasek zwykly drobny (gr. 0,5-2 mm)
21 2,7m® | Zwir gruby (gr. 4-16 mm)
20 63,0 m?| Folia PCV gr. 0,5 mm : Filtr 6,0x6,0m, Zioze 5,2x5,2m
19 16 m Rura drenarska PVC @ 100
18 201 Biopreparat
17 1szt. | Wywiewka PVC @ 110
16 2 szt. | Kolano kan. PVC & 50
15 24,0 m | Rura kan. PVC 3 50
14 16 m | Rurociag PE 40
13 290 szt.| Rodliny makrofitowa (10 szt/m? filtra + 100 szt. w zlozy denitryfikacyjnym)
12 1szt. | PompaQ=3-10m*hHp=8-15m
1" 1 szt. Pokrywa 2elbet. & 1,00 m z wtazem lekkim & 600 mm
10 1szt. | Krag zelbetowy @ 80 wys. 0,5 m z dnem
9 2szt. | Krag zelbelowy & 80 wys. 0,5m
8 &m Rura kan. PYC @ 110
7 8szt. | Trojnik PVC kan. dn 110/110 90°
6 5szt. | Korek zamykajgcy @ 50
5 4m Otulina z pianki poliuretanowej na rure PCV 110
4 22 szt | Plyta aturowa 60x40x8
3 0,15 m3 | Kamief polny 50 - 100 mm
2 1szt. | Osadnik o pojemnosci uzytkowej 2000 |
1 4m Rura kan. PVC @ 1680
Lp. llosé Wyszezegdinienie Uwagi
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