Swidnica, 2011-09-26

OPINIA GRUNTOWO - WODNA

POD PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIE SCIEKOW
W WIERZBNICY, POW. NOWA SOL

Teren pod planowang przydomowg oczyszczalnie $ciekow znajduje si¢ na posesji Wierzbnica 29, gmina
Bytom Odrzanski, powiat Nowa S6l. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to péinocne podndze Wzgorz
Kozuchowskich, bedacych czescig Wzgorz Dalkowskich. Wzgdrza Dalkowskie zbudowane sg ze spietrzonych
warstw neogenu i starszego plejstocenu, natomiast same Wzgoérza Kozuchowskie sa morenami koncowymi
zlodowacenia warcianiskiego ($rodkowopolskiego). Wedlug podziatu geograficzno — regionalnego Polski J.
Kondrackiego jest to mikroregion Wzgdrza Kozuchowskie (318.422); mezoregion Wzgérza Dalkowskie (318.42)
nalezacy do makroregionu Wat Trzebnicki (318.4).

Na badanym terenie stwierdzono osady wieku czwartorzedowego oraz trzeciorzedowego. Bezposrednio
pod powierzchnig terenu znajduja sie osady holoceniskie (gleba), ponizej piaski wodnolodowcowe oraz gliny
lodowcowe, ktdrych spagu nie przewiercono.

Dla rozpoznania warunkéw hydrogeologicznych wykonano jedna sonde z prébnikiem przelotowym do

glebokosci 2,5 m. Uzyskano nastgpujacy profil geologiczny:

0,00-0,30 gleba
0,30 - 1,40 piasek drobnoziarnisty
1,40 - 2,50 glina piaszczysta

Woda gruntowa: nie stwierdzono

Do obliczenn hydrogeologicznych nalezy przyja¢ nastepujace wartoéci wspdtezynnika filtracji
(wg ,Podstawy hydrogeologii stosowanej”, red. A. Macioszczyk, PWN 2006):

piasek drobnoziarnisty k=5x10°m/s
glina piaszczysta k=10*m/s
Whiosek:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 1. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetfnic przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego grunt, w jakim znajduje sie oczyszczalnia sciekéw musi charakteryzowac si¢ odpowiednia
przepuszczalnosciag. W zwigzku z wystepowaniem w podiozu osadéw stabo przepuszczalnych nalezy
oczyszczalnie sciekow zainstalowa¢ w kopcu filtracyjnym, badz zaprojektowa¢ wymiane gruntu. Mozliwa jest
takze instalacja oczyszczalni w formie stawdw infiltracyjnych.

wykonawca badan:

dr Agnieszka Gontaszewska
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Wstep.

Gospodarka wodna i zwigzana z nig gospodarka Sciekowa to nieodigczny element zycia i roz-
woju nowoczesnych spoteczenstw. Gospodarowanie zasobami wodnymi to jeden z czynnikdw stano-
wigcych o zrédwnowazonym rozwoju, tj. takim, w ktérym mozliwe jest zaspakajanie podstawowych
potrzeb obecnych i przysztych pokolert bez naruszania rownowagi przyrodniczej, zapewniajac przy
tym wszystkim godziwy poziom zycia. Nalezy wiec jak najszybciej przystapi¢ do dziatan zapewniajg-
cych ochrone i oszczedne gospodarowanie wodg. Szczegdlne znaczenie majg tu gminy, poniewaz
wiasciwa gospodarka wodg powinna miec charakter rozproszony i lokalny.

Inwestorzy zaréwno indywidualni jak i instytucje, w tym szczegolnie lokalne samorzady coraz
czesciej stajg przed wyborem sposobu rozwigzania problemow gospodarki wodno-$ciekowej. Mamy
tu dwa zwigzane ze sobg tematy: jaki wybra¢ system gospodarki sciekowej oraz jakie zastosowac
technologie.

Stad na osobach decydujacych obecnie o wyborze konkretnych rozwigzan i technologii cigzy
ogromna odpowiedzialnosé. Konsekwencja ztego wyboru urzadzen, ktére za kilka lat nie beda spet-
niaty norm bedzie to, ze np. rolnicy, czy tez przedsiebiorcy uzytkujacy takie oczyszczalnie nie dostana
doptat z Unii Europejskiej i bedg narazeni na koszty dostosowania ich do wymogdw prawa.

Ponadto nieuzasadniony wzrost kosztéw inwestycyjnych i eksploatacyjnych zwigzany z nietraf-
nymi decyzjami w tym zakresie (zarowno w zakresie technologii jak i przepiséw prawa) doprowadzic
moze do tego, ze powstang wysokie koszty oczyszczania sciekdw, czesto powyzej kosztdw akcepto-
wanych spotecznie co przysporzy dodatkowych problemdw lokalnemu samorzadowi.

Dlatego proponujemy Panstwu rozwigzania przodujgce pod wzgledem ekonomicznym, praw-
nym i ekologicznym. Nasze oczyszczalnie cechujg:

Bardzo niskie koszty eksploatacji,

Prostota konstrukcji i obstugi,

Niezawodnos¢ (10 lat gwarancji),

Spetnianie wszystkich obecnych i przewidywanych (wynikajgcych z dyrektyw UE) przepisow
prawa,

Niskie koszty inwestycyjne,

Modutowa budowa zapewniajgca elastycznos¢ pracy.

B SR

RS

Niniejsze opracowanie ma stuzy¢ budowie przydomowej biologicznej oczyszczalni $ciekdw.
W opracowaniu przyjeto oczyszczalnie Traidenis typu NV o sredniej przepustowosci dobowej Qdsr =
0,75 m’/d z odprowadzeniem oczyszczonych $ciekéw do gruntu na dziatce Inwestora.

Biologiczna oczyszezalnia Sciekow — Traidenis - typu NV 3
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1. Wymagania prawne dla budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni sciekow.

v’ Art. 29, pkt. 1, ust. 3

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczalni sciekdw, o przepustowosci do
7,5 m*/dobe, nie wymaga pozwolenia na budowe.

v" Art. 30, ust. 1, pkt. 3

JZgtoszeniu wiasciwemu organowi (Starostwo Powiatowe — Wydziat Budownic-
twa) wymaga budowa o ktérej mowa w art. 29 ust, 1 pkt 1-3...”

v' Art. 30, ust. 2, pkt.2

W zgtoszeniu nalezy okresli¢ rodzaj, zakres i sposéb wykonywania robét budow-
lanych oraz termin ich rozpoczecia. Do zgftoszenia nalezy dotgczyé odwiadczenie, o
ktérym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, (,ztozyt oswiadczenie, pod rygorem odpowie-
dzialnosci karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane”) oraz, w zaleznosci od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a takze
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrebnymi przepisami. W razie koniecz-
nosci uzupetnienia zgfoszenia wtasciwy organ nakfada, w drodze postanowienia, na
zgtaszajgcego obowigzek uzupetnienia, w okreslonym terminie, brakujgcych doku-
mentow, a w przypadku ich nie uzupetnienia wnosi sprzeciw, w drodze decyzji”.

. 140 poz. 1585

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 listopada 2001 r.
(Dz.U. 140/01 poz. 1585) w sprawie rodzajow instalacji, ktérych eksploatacja wymaga
zgtoszenia - oczyszczalnie sciekdw o przepustowosci do 5 m® na dobe, wykorzystywa-
ne na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwyktego korzystania z
wod nie wymagajg pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie sciekéw do wadd
lub do ziemi.

.Nr 137, poz. 984

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie na-
lezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do woéd lub do ziemi oraz w sprawie sub-
stancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U.
Nr 137, poz. 984), stezenia zanieczyszczen w Sciekach nie mogg przekroczy¢ dopusz-
czalnych wielkosci.

.Nr212/02r. poz. 1799 §11

Efekty oczyszczania oczyszczalni (np. "Traidenis"), odpowiadajg wymogom okre-
$lonym w rozporzadzeniu MS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie sub-
stancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska naturalnego.

. Nr 75/02 r. poz.690, §37

Oczyszczalnia zgodnie z RMI z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02
r. poz.690, §37) moze by¢ usytuowany w bezposrednim sgsiedztwie budynku pod wa-
runkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalacje kanalizacyjng co naj-
mniej 0,6 m powyzej gornej krawedzi okien i drzwi zewnetrznych w tych budynkach.

v Dz. U. Nr 75/02 r.poz.690 §31

Odlegtosé oczyszczalni od osi studni dostarczajgcej wode do picia i na potrzeby
gospodarcze — 15 m.

v" Dz. U. Nr 75/02 r. poz.690 §36

Odlegtosé oczyszczalni Sciekdw usytuowanej w zabudowie jednorodzinnej od
granicy dziatki sasiedniej, drogi (ulicy), lub ciggu pieszego —2 m.

Biologiczna oczyszezalnia Sciekow — Traidenis - typu NV 4
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v Dz. U.Nr 75/02 r. poz.690 §26
Jezeli iloé¢ sciekdw odprowadzanych do oczyszczalni $ciekéw nie przekracza 5 m®

na dobe nie jest wymagana pozytywna opinia witasciwego terenowego inspektora
ochrony Srodowiska.
v’ Dz. U. 212/2000, poz. 1799 §11
Najwyzszy poziom wdd podziemnych znajduje sie co najmniej 1,5 m pod dnem
urzgdzenia rozsgczajgcego.

Biologiczna oczyszezalnia Sciekow — Traidenis - typu NV
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2. Przeznaczenie oczyszczalni NV.

Oczyszczalnia sciekdw typu NV przeznaczona bedzie dla budynku mieszkalnego.

Zalety oczyszczalni NV w stosunku do innych rozwiqzan:

Wysoka redukcja zanieczyszczen (do 98 % eliminacji BZT5),

Brak koniecznosci montowania osadnika wstepnego przed oczyszczalnig,

Duza odpornosé na nieréwnomiernosci w doptywie sciekdw,

Wysoka odpornos¢ na zmienne temperatury zewnetrzne (zarowno wysokie jak i niskie) — co
jest zwigzane miedzy innymi z dobrg konstrukcjg i duzg stabilnoscig zachodzacych procesow
biologicznych w ztozu,

Brak koniecznosci posiadania fachowej wiedzy i sprawowania nadzoru nad zastosowang
technologia (okresowe przeglady raz, dwa razy w roku, moze dokonac osoba, ktdra zapozna
sie uwaznie z instrukcjg obstugi i eksploatacji),

Dtuga zywotnos¢ urzadzen (oczyszczalnia wykonana jest z laminatu, czyli zywicy wzmocnio-
nej wtdknem szklanym),

Oczyszczone scieki nie wydzielajg przykrych zapachdw, sg bezbarwne i bezwonne,

Brak elementdw ruchomych, ktdre wymagatyby statego nadzoru i kontroli,

Niewielka powierzchnia potrzebna do zamontowania catego urzadzenia,

Mozliwos¢ modernizacji oczyszczalni bez potrzeby jej wytaczania,

Cicha i nieuciagzliwa praca urzadzenia,

Niskie koszty eksploatacji w ciggu roku.

S e %%

<
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3. llos¢ i stezenia zanieczyszczen w sciekach doptywajacych do oczyszczalni, wyma-
gany efekt oczyszczania sciekow.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego z dnia 24 lipca 2006r (Dz.U. Nr 137, poz. 984), stezenia zanieczyszczern w
sciekach nie mogg przekroczy¢ wielkosci z zatgcznika nr 1. Oczyszczalnie Traidenis NV spetniajg wy-
mogi zatacznika.

Tabela 1. Parametry technologlczne $cieku.

2 tadunek sciekéw
=
N H 2 Parametry usuwanego osadu
4 Wydajnast E % nadmiernego/rok
o 8 =
E 5 ‘g Surowych Oczyszczonych
1] E -
] ]
a @ E
£ | i -
2 T =] —— T
>
m’/d m’/h E 3 kg/d mg/dm® mg/dm® % g E § % g .g
BiE 2 oz
: 8 gz B
2 g5 | 2% | i3
o
BIT, 0,24 330 25 92,4
Nv-1 0.8 0.3 4 Zawiesina 0,28 390 35 91 12 0,171 0,017
CHIT 0,64 &00 125 a4
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4, Budowa i zasada dziatania oczyszczalni Traidenis typu NV.

4.1. Schemat budowy oczyszczalni Sciekdw TRAIDENIS typu NV.

Podstawowe czesci konstrukcyjne:
1 —Korpus z witdkna szklanego;

2 — Pokrywa rewizyjna;

3 —State ztoze biologiczne;

4 — Dyfuzor talerzowy;

5 —Ztaczka PE;

6 — Doptyw sciekow surowych;

7 — Odptyw sciekow oczyszczonych;
8 —Przewdd ttoczacy powietrze;

9 — Kotnierz zatrzymujacy osad;

10 — Dmuchawa membranowa.

Dodatkowe wyposazenie:
11 — Pierscien podwyzszajacy;
12 — Skrzynka na dmuchawe.

Rysunek 1. Budowa oczyszczalni sciekdw NV.

Tabela 2. Wymiary oczyszczalni.
Wymiary [mm
Maodel ymiary [mm] VEI::]a
hy H* D h,
NV-1 1650 1200 1710 1590 150

4.2. Zasada dziatania oczyszczalni.

Praca oczyszczalni NV oparta jest na technologii niskoobcigzonego osadu czynnego i zanurzo-
nego ztoza biologicznego polegajgcego na oczyszczaniu Sciekdw poprzez bakterie tlenowe i mikroor-
ganizmy, przy réwnoczesnym intensywnym napowietrzaniu $ciekdw. W komorze napowietrzania
unoszgce sie ku gorze pecherzyki powietrza, powodujg analogiczny przeptyw cieczy znajdujgcej sie w
rurze, a tym samym porywanie czgstek statych z dna zbiornika. Umozliwia to wytworzenie sie odpo-
wiedniej grupy mikroorganizmdw niezbednych do prowadzenia procesu oczyszczania w warunkach
tlenowych na ztozu. Sity grawitacji powodujg opadanie czgsteczek statych na dno, skad ponownie
zostajg zasysane ku gorze za pomocg dyfuzora, itd. W chwili naptywu nowych sciekéw do komory
napowietrzania nastepuje przemieszanie masy cieczy z ww. osadnika wtornego w kierunku odptywu.
Oczyszczone scieki odprowadzane sg w sposob grawitacyjny rurg PVC. Tworzacy sie w procesie
oczyszczania osad czynny mieszany jest w sposob ciggly ze swiezymi Sciekami doprowadzanymi do
komorzy napowietrzania. Procesowi oczyszczania Sciekow towarzyszy tlenowa stabilizacja osadu po-
zostajgcego w reaktorze NV. Niedocigzenia osadu tadunkiem zanieczyszczen wynikajgce z dobowej

Biologiczna oczyszczalnia Sciekéw — Traidenis - typu NV 8
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nieréwnomiernosci przeptywu przy wyzej opisanym procesie nie wptywajg negatywnie na koricowy
efekt oczyszczania.

W s$rodku komory napowietrzania umieszczona jest rura zasysajgca o srednicy 20 cm zawieszo-
na w odlegtosci 10 cm od dna zbiornika. Powietrze ttoczone odpowiednim przewodem PE o $rednicy
2 cm uwalniane jest przy korcu rury zasysajgcej przez dyfuzor w ksztatcie dysku. Powietrze doprowa-
dzane jest do oczyszczalni przy pomocy kompresora umieszczonego bezposrednio przy oczyszczalni w
skrzynce ochronnej lub w pomieszczeniu niemieszkalnym. Ksztatt komory napowietrzania oraz rury
zasysajgcej zapewnia mieszanie sie oczyszczonych sciekdw z powietrzem.

5. Montaz oczyszczalni.

5.2. Wykonanie i zabezpieczenie wykopu.

Roboty ziemne w zaleznosci od warunkdéw gruntowo-wodnych, gtebokosci przewodu i techno-
logii uktadania prowadzi¢ w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim do kategorii
gruntu nachyleniem skarp lub wasko-przestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie z BN-83/8836-02.
Szeroko$¢ dna wykopu nieodeskowanego dla jednego rurociggu o srednicy DN110 - 250 powinna
wynosi¢ min. 0,8 m, dla wykopu umocnionego szeroko$¢ w strefie rurociggu moze byé mniejsza. Wy-
konujgc prace ziemne nalezy zwracaé szczegdlng uwage by nie dopusci¢ do uplastycznienia gruntéw
spoistych. W tym celu dla odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych, w miejscach potencjalnego
wystepowania wod gruntowych w obrebie wykopoéw nalezy wykona¢ system odwodnienia na czas
robdt montazowych np. metodg powierzchniowego odwadniania za pomocg pompowania. llo$¢ go-
dzin pompowania winna by¢ potwierdzana na biezgco przez nadzér inwestorski. W przypadkach mo-
ggcych wystgpic lokalnie gruntdw organicznych - torféw | namutdéw nalezy wykonac ich wymiane oraz
wzmochienia podtoza. Jezeli wykop osiggnie gtebokos$é wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy
wykonaé bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikdw przez wykonanie schoddw o szerokosci 0,7 m
w $cianie wykopu o nachyleniu max 45°. lub stosowac drabinki o nachyleniu max 42°. W wykopie
nalezy wykona¢ dwa wyjscia z dwdch stron w przeciwnych kierunkach, jezeli dtugos¢ wykopu prze-
kracza 20 m. Odlegtos¢ miedzy zejsciami (wyjSciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. W
odlegtosci mniejszej od 0,5 m od istniejgcej instalacji, roboty nalezy prowadzi¢ recznie.

5.3. Montaz oczyszczalni.

v" Zbiornik powinien byé montowany pod powierzchnig terenu na gtebokosciach wynikajacych
z minimalnego zagtebienia kanalizacji uwarunkowanego gtebokoscig przemarzania gruntu zgodnie
z PN-84/B-10735,

v" Osadzenie zbiornika w przecietnych warunkach nie wymaga fundamentéw, a prace budowlane
polegajg na wykonaniu odpowiedniego wykopu zgodnego z gabarytami dobranej oczyszczalni,
wypoziomowaniu zbiornika, wykonaniu obsypki piaskiem pozbawionym ostrych kamieni,

v' Po wytyczeniu miejsca posadowienia osadnika nalezy wykona¢ wykop pod urzadzenie. Wykop
szerokoprzestrzenny pod osadnik mozna wykonac recznie lub mechanicznie (koparka, koparko-
tadowarka), w wyznaczonych wczesniej miejscach, korzystajgc z wymiardow okreslonych w projek-
cie zagospodarowania,

v’ Osadzenia zbiornika w wykopie nalezy dokonaé recznie bad? mechanicznie. Druga metoda osa-
dzania zbiornika polega najczesciej na zamocowaniu go tasmami do tyzki koparki i regulowaniu
precyzyjnego potozenia recznie. Po osadzeniu zbiornika nalezy dokona¢ obsypania zbiornika grun-
tem rodzimym lub mieszankg z piasku i cementu,

Biologiczna oczyszezalnia Sciekow — Traidenis - typu NV 9
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v" W przypadku wysokiego poziomu wadd gruntowych i posadowienia oczyszczalni z tworzyw sztucz-
nych, wskazane jest wykonanie dodatkowego mocowania nazywanego kotwieniem, aczkolwiek
proponowane oczyszczalnie NV ze wzgledu na stozkowy ksztatt sg bardzo odporne na wypieranie
hydrostatyczne. W zwigzku z tym, ze w przypadku wysokich wod gruntowych gleba jest czasami
bardzo niestabilna, stosuje sie specjalne betonowe ptyty, do ktérych przymocowuje sie osadniki.
Kotwienie osadnika odbywa sie za pomocg pasow wykonanych z tworzywa sztucznego o duzej
odpornosci na niekorzystne czynniki (gtownie temperatura i wilgo€), do specjalnych hakow za-
montowanych w plycie. Istotg zabiegu jest zabezpieczenie zbiornika przed wyparciem z gruntu na
powierzchnie. Zagrozenie takie ma miejsce w momencie wypompowywania osaddw z oczyszczal-
ni, gdy uzytkownik zapomina o jego docigzeniu poprzez dolanie zwyktej wody z kranu do mini-
mum 2/3 pojemnosci catkowitej, a najlepiej do jego petnej objetosci,

v’ Oczyszczalnie nalezy montowaé mozliwie jak najblizej domu, przy odlegtosciach powyzej 10 m
istnieje ryzyko wychtadzania sciekéw i odktadania sie na $ciankach rur kanalizacyjnych ttuszczu.
Efektem tego mogg byc¢ nieprzyjemne zapachy, zmniejszenie przekroju rury, zmniejszenie spraw-
nosci, oraz ogdlnej efektywnosci oczyszczania,

v’ Kolejnym elementem zwigzanym z osadzeniem zbiornika jest podtaczenie rurg kanalizacyjna do
istniejgcej instalacji kanalizacji wewnetrznej. Do prawidiowo zamontowanego zbiornika podtgcza
sie kanalizacje wewnetrzng rurg kanalizacyjng o tej samej érednicy. Srednica rury wlotowej do
zbiornika moze réznic sie od srednicy rur kanalizacji wewnetrznej. Najczesciej stosowanymi sred-
nicami rur wlotowych sg: PVC DZ110mm i PVC DZ160mm. Jesli rura kanalizacyjna jest wy-
prowadzona z domu na matej gtebokosci mozna zastosowac grawitacyjny sptyw sciekéw, w innych
przypadkach np. domy podpiwniczone, w ktdrych znajduja sie kuchnie, tazienki, koniecznym staje
montaz przepompowni,

v" Przy montazu instalacji nalezy stosowac spadki zalecane przez producenta urzadzen. Zalecenia
ogdlne w przypadku pofaczenia oczyszczalni z kanalizacja wewnetrzng to spadek na poziomie
ok. 2 %,

v' Nalezy pamieta¢ ze w kazdym przypadku odprowadzenia $cieku wymagana jest instalacja stu-
dzienki umozliwiajacg kontrole oczyszczonych sciekdw (studzienka kontrolna),

v' Po montazu nalezy sprawdzi¢ czy nastepuje whasciwy przeptyw powietrza na odcinku od kominka
wentylacyjnego oczyszczalni do wentylacji wysokiej wyprowadzonej ponad dach budynku.

5.3.1. Dmuchawa.

Dmuchawe SECOH, serii EL z pojedynczym systemem — montowa¢ badz w pomieszczeniu tech-
nicznym oddalonym maksymalnie od osadnika o ok. 10-15m, lub w skrzynce zabezpieczajacej przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (kurz, deszcz, snieg, itp.,) usytuowanej w bezposredniej
odlegtosci od oczyszczalni.

Wyposazenie:

v’ Zabezpieczenie przed przecigzeniem (termik),

v" Wytacznik mechaniczny,

v Opcja — lampka sygnalizacji dziatania wytgcznika mechanicznego lub kabel sygnatowy,

v' Przewdd zasilajacy z wtyczka.

Parametry techniczne:
¥" Wydajnosci sprezonego powietrza — od 40 do 190 I/min, przy ci$nieniu od 250 do 0 mbar,
v Napiecie — 230V / 50 Hz,
v Pobdr mocy —44 - 120 W (przy P = 200 mbar),
v Poziom hatasu — 36 - 55 dB (A),
v' Wymiary L x W x H—268,5 x 201 x 216 mm,

Biologiczna oczyszezalnia Sciekow — Traidenis - typu NV 10



v’ Waga-—8,5-9,0kg,
v" Srednica przewodu dostarczajacego powietrze — DZ19 mm,
v' Max. dtugosé przewodu — 12 m.

5.3.2. Kanalizacja.

Kanalizacje sanitarng grawitacyjng wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC kielichowych SDR41 -
klasa N (4 kN/m?®) DN 160 mm, taczonych na uszczelke wargowa. Prowadzenie przewoddw, spadki,
Srednice zgodnie ze schematami w czesci graficznej opracowania.

Roboty montazowe wykonaé scisle wg katalogdw technicznych producenta. Przed zasypaniem
rurocigg poddaé prébie szczelnosci. Przy badaniu szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje i infil-
tracje nie powinien wystgpi¢ ubytek wody lub sciekdw w czasie trwania préby. Czas trwania préby po
ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej wynosi 30 min dla odcinka do 50
m dtugosci i 60 min dla odcinka powyzej 50 m diugosci. Sposdb wykonania préby wykonaé zgodnie z
pkt. 6.2.2 i 6.2.3 wg ww. normy. Préby szczelnosci i odbidr sieci wykonaé w obecnosci przedstawiciela
Inwestora i uzytkownika.

Trasa sieci kanalizacyjnej podlega odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez
odpowiednie stuzby. Przed rozpoczeciem robdét dokonaé rozeznania, co do przebiegu tras urzgdzen
podziemnych. Catos¢ prac prowadzié zgodnie z "Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw
z tworzyw sztucznych" - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze], Gazowej i Klimatyzacji -
Warszawa 1996.

Prace wykonywac zgodnie z dokumentacjg, przepisami techniczno budowlanymi, sztukg bu-
dowlang oraz przepisami bezpieczenistwa i higieny pracy.

6. Studnia chtonna

Scieki oczyszczone wsigkajg w grunt przez spod studni, ktdry wypetniony jest piaskiem oraz
przez otwory w Scianach, rozlokowane na catej wysokosci warstwy filtracyjnej. Minimalna srednica
studni powinna wynosi¢ 1 m, a powierzchnia wsigkania (fgcznie przez $ciany i dno) — 1 m® na 1 miesz-
karica. Studnia chfonna powinna mie¢ otwdr rewizyjny.

rura wywiewna — — —_— ——

doplyw §ciekow — iy . _ i
I A

'— == |

plyta ostaniajaca - [ -. &€

piasek

— =
glina — Tt

Rysunek 2. Studnia chtonna.
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6.3.1. Studnia chionna z kregéw betonowych.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu studni chtonnych sg kregi betonowe lub zelbe-
towe. Kregi powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-86/8971-08.

Pokrywa studni — zelbetowa z otworem 600mm i wltazem rewizyjnym typu lekkiego (na tere-
nach zielonych) lub zeliwnym typu ,ciezkiego” (na terenach przejezdnych).

Jako materiat filtracyjny, ktérym zasypuje sie studnie chtonng, stosuje sie ttuczen i zwir o frak-
cjachod 2 do 4, od 4 do 8, od 8 do 16, od 16 do 31,5, od 31,5 do 63 mm wg PN-B-01100 oraz piasek
gruby wg PN-B-02480.

WskaZnik wodoprzepuszczalnosci piaskéw powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, wg PN-B-
04492 [3].

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO, wiekszej niz
0,2 % masy, wg PN-B-06714-28 [5].

6.3.2. Studnia chionna gruntowa.

Po wykonaniu wykopu nalezy mozliwie jak najpredzej przystgpi¢ do wypetnienia go materiatem
filtracyjnym. Materiat filtracyjny powinien sktadac sie z nastepujgcych warstw (od dotu ku gérze):

v warstwa najnizsza, potozona w otoczeniu gruntu przepuszczalnego, ze zwiru grubego lub
ttucznia 31,5 do 63 mm,

v" warstwa posrednia, w zaleznosci od catkowitej grubosci, z warstw zwiru od 16 do 31,5 mm,
od8do 16 mm,od4do8 mmiod2do4mm,

v' warstwa najwyzsza potozona w otoczeniu gruntu nieprzepuszczalnego grubosci 30 ¢cm z pia-
sku grubego (do okresowej wymiany po zamuleniu).

Materiat filtracyjny nalezy uktadac warstwami grubosci od 20 do 25 cm w stanie luznym, ktore
nalezy lekko ubic.
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6.3.3. Dobor studni chtonnej.

Najprostszy przypadek dla studni znajdujgcej sie catkowicie w warstwie przepuszczalnej lub
nieprzepuszczalnej - powyzej swobodnego zwierciadta wody gruntowej, a oddawanie wody odbywa
sie tylko przez jej dno - czyli typowa studnia np. z kregu betonowego, wypetniona w dolnej czesci
zwirem. Wtedy wydajnos¢ studni chtonnej mozna obliczy¢ metodg Maaga:

Q=4 xmxrxhgxkf

Q - zdoIno$¢ chtonna studni [m?/s]

r — promien studni [m]

hs — gtebokosc studni liczona od jej dna [m]

kf — wspotczynnik przepuszczalnosci gruntu nasyconego [m/s]

Wspotczynniki kf wynoszg:

zwir drobny: od 107 do 10 [m/s]

piasek grubo i érednioziarnisty: od 10” do 10™ [m/s]
piasek drobnoziarnisty: od 10 do 10° [m/s]

piasek pylasty: od 10® do 10° [m/s]

less o strukturze nie naruszonej: od 10° do 10°® [m/s]
less o strukturze przerobionej: od 10”7 do 10 [m/s]
pyty: od 10° do 10 [m/s]

gliny: od 10® do 10° [m/s]

gliny zwiezte: od 10 do 10™ [m/s]

ity: od 10" do 10** [m/s]

SR NE UE N SR NE NENE NN

7. Zasady BHP.

7.1. Warunki transportu oczyszczalni.

Wyroby mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami o ruchu drogowym. Powinny one by¢ tadowane obok siebie i zabezpieczone przed przesuwa-
niem sie podczas transportu. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby wyroby nie stykaty sie z ostrymi przedmio-
tami i nie zostaty uszkodzone mechanicznie. Podczas prac przetadunkowych nalezy zachowac szcze-
g0lng ostroznosé.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy wyznaczy¢ w terenie na podstawie dokumentacji geode-
zyjnej przebieg urzadzen podziemnych w strefie robdt. Roboty ziemne moze wykonywaé tylko pra-
cownik, ktéry zostat przeszkolony w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania lekarskie. Przy pra-
cach ziemnych prowadzonych w wykopach nie wolno:

v' zatrudnia¢ kobiet ani pracownikéw mtodocianych,
v' postugiwacé sie narzedziami uszkodzonymi lub w ztym stanie technicznym,
v' spozywac positkdow ani napojow alkoholowych.
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Przypadkowe odkrycie przewoddw energetycznych, teletechnicznych lub niezidentyfikowanych
przedmiotow powinno by¢ sygnatem do przerwania robot i ustalenia z nadzorem technicznym dal-
szego postepowania. Jezeli nieznane jest polozenie przewododw, na gtebokosci wiekszej niz 40 cm
nalezy kopac¢ tylko topatami, bez uzycia kiloféw. Podczas pracy sprzetu zmechanizowanego przy wy-
konywaniu robét ziemnych nalezy zwracaé¢ uwage:

v’ czy nie tworzg sie nawisy,

v’ czy skarpa nie jest podkopywana,

v’ czy podwozie pracujgcej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna odle-
gtosé to 60 cm od granicy klina naturalnego odtamu gruntu).

Przy kazdym wznowieniu robot po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych
przed zejéciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan obudowy lub skarp. We wszystkich sytuacjach bu-
dzgcych watpliwosci nalezy kontaktowac sie z osobami sprawujgcymi nadzoér techniczny nad prowa-
dzonymi robotami. Wykopy w miejscach ogdlnie dostepnych nalezy zabezpieczy¢ balustradami z po-
reczg na wysokosci 1,1 m i 15 cm deskg kraweznikowg, zaopatrzonymi w $wiatto ostrzegawcze, usta-
wionymi minimum 1 m od krawedzi wykopu.
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Czesc graficzna

1. Oczyszczalnia NV —charakterystyka techniczna
2. Oczyszczalnia NV —szczegdty montazowe i posadowienia
3. Odprowadzenie sciekdw oczyszczonych do gruntu poprzez studnie chionng
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Podstawowe czedci honstrukcy jne:

1- Korpus [widkno szkiane, fywical:
2 - Pokrywa rewlzy jna;

i = Hloie;

& = Dytuzor;

5 - Zlacze;

6 - Przewdd doplywowy:

7 - Przewdd adptywowy;

9 - Dmuchawa,

Dodathkowe wyposazenie:

10 - Plericleh podwyiszajacy:
T - Skrzynka na dmuchawe.

8 - Przewtd dostarczajacy powletrze;
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MONTAZ DCZYSZCZALN POD TRAWNIKIEM

Dmuchawa monkowans w spec.

Schemat zbrojenia phyfy pod Ferenem przejezdnym
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MONTAZ OCZYSZCZALNI POD TERENEM PRZEJEZDNYM
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