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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

NATURALNA PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Inwestor: Gmina Bytom Odrzanski

z siedzibg

Urzad Miejski w Bytomiu Odrzanskim

Rynek 1

67 — 115 Bytom Odrzanski

Zakres opracowania: Charakterystyka obiektu i robot
Lokalizacja:Teren Gminy Bytom Odrzanski

CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Roboty objete kosztorysem obejmuja:

1. Roboty przygotowawcze

2. Roboty budowlane przy osadniku

3. Roboty budowlane przy przepompowni oraz przylacze elektryczne
4. Roboty budowlane przy filtrze roslinnym

5. Roboty budowlane przy ztozu korzeniowym

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Naturalna roslinna przydomowa oczyszczalnia Sciekow.

1. Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

2. Ogolna charakterystyka obiektu - naturalna oczyszczalnia sciekéw.

Zastosowana technologia opiera sie o wielostopniowe procesy oczyszczania sciekdw na drodze mechanicznej, biologicznej i
chemicznej. Wymienione procesy przebiega¢ beda w osadniku oraz filtrze roslinnym o pionowym przeptywie sciekéw. Tak oczyszczone
Scieki beda doczyszczane w denitryfikacyjnym ztozu korzeniowym. Ztoze bedzie siedliskiem bytowania wielu gatunkéw roslin i zwierzat
wodno-bagiennych. W wyniku intensywnych proceséw samooczyszczania doprowadzane scieki do ztoza denitryfikacyjnego zostang w
takim stopniu oczyszczone, ze umozliwig one w nim rowniez zycie i rozwoj réoznych gatunkéw ryb. Nadmiar wody ze ztoza (czes¢ bedzie
w wyniku transpiracji i parowania odprowadzana do atmosfery) odprowadzany bedzie do gruntu. Wymagany stopien oczyszczania:
zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska przy odprowadzaniu $ciekéw z indywidualnych systeméw
oczyszczania do wod powierzchniowych, scieki oczyszczone nie powinny przekraczaé¢ nastepujacych parametréw:BZT5 - 20% redukcji ,
Zog - 50 % red.
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Budowa Naturalnej Przydomowej Oczyszczalni sciekéw 8 RLM Lp. 23

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Przygotowanie terenu

1.1.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosé warstwy do 15-cm 75,000 m2
2 Osadnik przeptywowy
2.1 Polaczenie budynku z osadnikiem
2.1.1 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il
2,2*0,8*0,6 = 1,056000
Ogotem: 1,056 1,056 m3
2.1.2 KNRW 215/203/4
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fi-160-mm analogia 2,200 m
2.1.3KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii lll 1,056 m3
2.2 Osadnik
2.2.1 KNNR 1/212/2 (1)
Wykopy jamiste wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15-0,25-m3, gtebokos$¢ do 3-m, kategoria
gruntu Il 3,000 m3
2.2.2 KNR 215/508/3
Montaz osadnika przeptywowego o pojemnsci 2 m3 (analogia) 1,000 szt
2.2.3 KNKRB 1/213/7 (1)
Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i mechanicznymi, zageszczarkami oraz walcami wykopdéw
fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych 1,000 m3
3 Przepompownia
3.1 Montaz przepompowni
3.1.1 KNR 201/217/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii lll
1,1*1,1*1,7 = 2,057000
Ogédtem: 2,057| 2,057 m3
3.1.2 Kalkulacja wtasna
Studnia z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi-80-cm,z pompa, pokrywg zelbetowa i wtazem 1,000 szt
3.1.3 KNKRB 1/213/7 (1)
Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i mechanicznymi, zageszczarkami oraz walcami wykopdéw
fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych 0,750 m3

3.2 Przytacze energetyczne do przepompowni

K.1 Zasilenie enrgig z budynku mieszkalnego. przytacze energrtyczne utozone w gotowym wykopie (wykop pod rurocigg od $ciany budynku do

przepompowni)

3.2.1 KNNR 5/707/1 (1)

Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5-kg/m, przykrycie folig 3,200 m
3.2.2 Kalkulacja wtasna

Rura ostonowa winidurowa karbowana 18mm 3,200 m
3.2.3 KNR 508/301/3

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do kotkéw plastikowych rodzaj podtoza betonowy 1,000 szt
3.2.4 KNKRB 5/403/6

Montaz skrzynki potgczeniowej z gniazdem wtyczkowym bryzgoszczelnym - do podtaczenia pompy 1,000 szt
3.3 Polaczenie osadnika i przepompowni
3.3.1 KNR 201/215/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il

1*0,5*0,3 = 0,150000
Ogédtem: 0,150 0,150 m3

3.3.2 KNRW 215/203/3

Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fi-110-mm (analogia) 1,000 m
3.3.3 KNR 401/105/2

Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii lll 0,150 m3
3.4 Polaczenie przepompowni i filtra
3.4.1 KNR 201/215/2

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il

41,8*0,5*0,3 = 6,270000
Ogotem: 6,270/ 6,270 m3

3.4.2 KNNR 11/307/1 (2)

Rurociag taczacy przepompownie i filtr PE, rury Fi-40-mm (analogia) 41,800 m
3.4.3KNR 401/105/2

Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii lll 6,270 m3
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4 Filtr roslinny

4.1 Konstrukcja filtra

4.1.1 KNR 201/239/2 (1)
Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi, tyzka 1,25-m3, grunt kategorii lll, roboty na odkfad z transportem do
20-m - (formowanie skarp) analogia
0,8*24,25 = 19,400000
Ogodtem: 19,400/ 19,400 m3
4.1.2 KNR 201/236/3
Zageszczanie nasypow, zageszczarkami, grunt sypki kategorii I-111 19,400 m3
4.2 Rurociag odprowadzajacy z filtra do zloza
4.2.1 KNR 201/317/2 (1)
Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku
topatg lub wyciggiem recznym, gtebokos¢ do 1.5-m, kategoria gruntu IlI-IV, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5-m
2%0,5*0,3 = 0,300000
Ogotem: 0,300/ 0,300 m3
4.2.2 KNRW 215/203/3
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fi-110-mm analogia 2,000 m
4.2.3KNR 34/103/10
Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRM, izolacja 20-mm (N), rurociag Fi 76-114-mm 2,000 m
4.2.4 KNRW 215/203/4
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fi-160-mm analogia 2,000 m
4.2.5KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii lll 0,300 m3
4.3 Wypetnienie filtra
4.3.1 KNNR 11/701/5
Uszczelnianie czaszy i skarp sktadowisk, folig z PE, PCW faczonag przez klejenie (folia 0,5mm) analogia
6*6 = 36,000000
Ogodtem: 36,000, 36,000 m2
4.3.2 KNR 228/703/3 (1)
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn-100-mm9,2 16,000 m
4.3.3 KNRW 215/213/5
Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi-110-mm 1,000 szt
4.3.4 Kalkulacja wtasna
Ztoza filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, zwirowe 4-16 mm
ztoza filtracyjne 8-16 mm 3,69%3,69*0,2 = 2,723220
Ogétem: 2,723 2,723 m3
4.3.5 Kalkulacja wtasna
Ztoza filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, zwirowe 0,5 - 2mm
ztoze filtracyjne 0,5-2 mm 3,93*3,93*0,5 = 7,722450
Ogédtem: 7,722 7,722 m3
4.3.6 Kalkulacja wtasna
Ztoza filtracyjne, wykonywane mechanicznie, z kory - warstwa organiczna
warstwa korowa 4,23%4,23%0,2 = 3,578580
Ogétem: 3,579 3,579 m3
4.3.7 Kalkulacja wtasna
Dozowanie Biopreparatu (analogia) 20,000 |
4.4 Rurociag rozprowadzajacy
4.4 1 Kalkulacja wtasna
Rurociagi z PVC kanalizacyjne na filtrze, na wcisk, rurociagi rozprowadzajace Fi-50-mm na deskach 24,000 m
4.5 Sadzenie roslin
4.5.1 KNR 228/707/1
Sadzenie wierzby, trzciny i patki wodnej w oczyszczalniach gruntowo-korzeniowych 190,000 szt
4.6 Zagospodarowanie terenu filtra
4.6.1 KNKRB 1/416/2
Woyciecie i transport darniny transport darniny do 0.5 km
1,521 = 31,500000
Ogotem: 31,500/ 31,500 m2
4.6.2 KNP 13/1243/2 (1)
Darniowanie, skarpy o nachyleniu ponizej 1:3, darniowanie petne 31,500 m2
5 Denitryfikacyjne ztoze korzeniowe
5.1 Prace ziemne przy ztozu
5.1.1 KNR 201/221/4
Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkiad, koparka 0,25-m3, grunt kategorii Ill 12,850 m3
5.2 Wypetnianie ztoza
5.2.1 KNNR 11/701/5
Uszczelnianie czaszy i skarp sktadowisk, folig z PE, PCW faczonag przez klejenie (folia 0,5mm) analogia
5,2*5,2 = 27,040000
Ogodtem: 27,040, 27,040 m2
5.2.2 Kalkulacja wtasna
Ztoza filtracyjne, wykonywane mechanicznie,Piasek zwykly gr. 0,5-2mm 1,500 m3
5.2.3 Kalkulacja witasna
Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata", 60x40x8-cm, 5,280 m2
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5.2.4 Kalkulacja wtasna
Ztoza filtracyjne, wykonywane mechanicznie,Piasek zwykly gr. 0,5-2mm 1,400 m3
5.2.5 KNR 228/705/2
Ztoza filtracyjne, wykonywane recznie, ttuczniowe 0,300 m3
5.2.6 KNR 228/707/1
Sadzenie wierzby, trzciny i patki wodnej w oczyszczalniach gruntowo-korzeniowych 100,000 szt
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