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Ogodlna charakterystyka obiektow lub robét

PRZYDOMOWA DRENAZOWA OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
Inwestor: Gmina Bytom Odrzanski

z siedzibg

Urzad Miejski w Bytomiu Odrzanskim

Rynek 1

67 — 115 Bytom Odrzanski

Zakres opracowania: Charakterystyka obiektu i robot
Lokalizacja:Teren Gminy Bytom Odrzanski

CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Roboty objete kosztorysem obejmuja:

1. Roboty przygotowawcze

2. Roboty budowlane przy osadniku

3. Roboty budowlane przy drenazu rozsaczajacym

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przydomowa drenazowa oczyszczalnia Sciekéw

1. Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

2. Ogolna charakterystyka obiektu - przydomowa oczyszczalnia sciekéw z drenazem.

Zastosowana technologia opiera sie o wielostopniowe procesy oczyszczania sciekow na drodze mechanicznej, biologicznej i
chemicznej. Wymienione procesy przebiega¢ beda w osadniku i warstwie filtracyjnej drenazu. Wymagany stopien oczyszczania:
zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska przy odprowadzaniu $ciekéw z indywidualnych systeméw
oczyszczania do wod powierzchniowych, scieki oczyszczone nie powinny przekraczaé¢ nastepujacych parametréw:BZT5 - 20% redukcji ,
Zog - 50 % red.
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1 Roboty przygotowawcze

1.1 Przygotowanie terenu

1.1.1 KNNR 1/113/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubosé warstwy do 15-cm 110,000 m2
2 Osadniki przeplywowe
2.1 Polaczenie istniejacego osadnika z projektowanymi osadnikiem 1
2.1.1 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il
2%0,8*0,6 = 0,960000
Ogotem: 0,960, 0,960 m3
2.1.2 KNRW 215/203/4
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fi-160-mm analogia 2,000 m
2.1.3KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii lll 0,960 m3
2.2 Osadnik 1
2.2.1 KNNR 1/212/2 (1)
Wykopy jamiste wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15-0,25-m3, gtebokos$¢ do 3-m, kategoria
gruntu Il
3*1,5*2,5 = 11,250000
Ogodtem: 11,250| 11,250 m3
2.2.2 KNR 215/508/3
Montaz osadnika przeptywowego o pojemnsci 5 m3 (analogia) 1,000 szt
2.2.3 KNKRB 1/213/7 (1)
Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i mechanicznymi, zageszczarkami oraz walcami wykopéw
fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych 6,000 m3
2.3 Polaczenie osadnika 1 z osadnikiem 2
2.3.1 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il
1*0,5*0,3 = 0,150000
Ogotem: 0,150/ 0,150 m3
2.3.2 KNRW 215/203/4
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fi-160-mm analogia 1,000 m
2.3.3KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii lll 0,150 m3
2.4 Osadnik 2
2.4.1KNNR 1/212/2 (1)
Wykopy jamiste wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,15-0,25-m3, gteboko$¢ do 3-m, kategoria
gruntu Il
3*1,5*2,5 = 11,250000
Ogodtem: 11,250 11,250 m3
2.4 2 KNR 215/508/3
Montaz osadnika przeptywowego o pojemnsci 5 m3 (analogia) 1,000 szt
2.4 3 KNKRB 1/213/7 (1)
Zasypanie z zageszczeniem spycharkami, ubijakami recznymi i mechanicznymi, zageszczarkami oraz walcami wykopdéw
fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych 6,000 m3
2.5 Polaczenie osadnika 2 i studzienki rozdzielczej
2.5.1 KNR 201/215/2
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad, koparka 0,15-m3, grunt kategorii Il
1*0,5*0,3 = 0,150000
Ogotem: 0,150/ 0,150 m3
2.5.2 KNRW 215/203/3
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, na wcisk, Fi-110-mm (analogia) 1,000 m
2.5.3KNR 401/105/2
Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3-m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt kategorii lll 0,150 m3
3 Drenaz rozsaczajacy
3.1 Montaz drenazu
3.1.1 KNR 201/217/6
Wykopy (pod studzienke rozdzielczg) oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
0,40-m3, grunt kategorii lll - analogia
1*0,5*0,5*1 = 0,250000
Ogotem: 0,250/ 0,250 m3
3.1.2 Kalkulacja wtasna
Montaz studzienki kanalizacyjnej do rozprowadzenia drenazu 1,000 szt
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3.1.3 KNR 201/217/6
Wykopy (pod elementy rozprowadzajace w postaci tuneli filtracyjnych) oraz przekopy wykonywane koparkami
podsiebiernymi na odktad, koparka 0,40-m3, grunt kategorii lll - analogia
85*0,5%1,35 = 57,375000
Ogodtem: 57,375 57,375 m3
3.1.4 Kalkulacja wtasna
Ztoza filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, zwirowe 0,5 - 2mm (warstwa przytrzymujaca)gr. 0,7 m
ztoze filtracyjne 0,5-2 mm 0,5*85*0,7 = 29,750000
Ogodtem: 29,750, 29,750 m3
3.1.5 Kalkulacja wtasna
Montaz rur drenarskich PVC 110 85,000 m
3.1.6 Kalkulacja wtasna
Ztoza filtracyjne, wykonywane mechanicznie, piaskowe, zwirowe 4-16 mm (warstwa rozsaczajgca)gr. 0,25 m
ztoza filtracyjne 8-16 mm 0,5*85*0,25 = 10,625000
Ogodtem: 10,625/ 10,625 m3
3.1.7 Kalkulacja wtasna
Obsypanie gruntem rodzimym koparka gasienicowa 0.6 m3, gr. 0,4 m
0,5%0,4*85 = 17,000000
Ogodtem: 17,000] 17,000 m3
3.1.8 KNR 201/217/6
Wykopy (pod studzienke rozdzielcza) oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka
0,40-m3, grunt kategorii Il - analogia
1*0,5%0,5*1 = 0,250000
Ogédtem: 0,250 0,250 m3
3.1.9 Kalkulacja wtasna
Montaz studzienki kanalizacyjnej konczacej drenaz 1,000 szt
3.1.10 KNRW 215/213/5
Rura wywiewna z PVC o potaczeniu wciskowym, Fi-110-mm 5,000 szt
3.2 Zagospodarowanie terenu oczyszczalni
3.2.1 KNNR 11/711/3 (1)
Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, w terenie ptaskim, grunt kategorii I-1V, bez nawozenia 65,000 m2
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