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Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowy wymiany sieci wodociggowej wraz z przylaczami do granic
posesji przy ul. Robotniczej w Bytomiu Odrzanskim.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2012r. Zaklad Gospodarki Komunalnej w  Bytomiu
Odrzanskim  uprzejmie informuje 7e,
Wyraza  zgode na wiaczenie wymienianej projektowanej sieci wodociagowej do istniejgee) sieci
wodociggowej znajdujacej si¢ w ul. Robotniczej w Bytomiu Odrzanskim.
I. Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé z rury wodnej PVC @ 110 , wpiecie wykona¢ poprzez
zasuwy wodne o srednicy @ 110.
2. Przylacza wodne nalezy zaprojektowaé z rury wodnej PE o odpowiedniej $rednicy  do
poszczegdlnych budynkdw,
W przypadku natrafienia na urzadzenia wodne podziemne nie naniesione na mapie, nalezy
s zglosi¢ do Zakladu Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzanskin.
4. Calos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym i og6lnymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét instalacyjnych PN-81/b10725, PN-92/B01706, PN-92B-107.
. Uzgodnienie wazne jest przez dwa lata od daty wydania .
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BYTOMIA ODRZANSKIEGO Bytom Odrzanski, dnia 30 listopada 2012r.

Nasz znak: ZP.7230.1.14.2012
DECYZJA

o0 umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen lub obiektéw nie zwiazanych
z gospodarka drogowa lub potrzebami ruchu drogowego

Na podstawie art. 39 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.
1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.11.2012r. (data wplywu: 28.11.2012r.).
zlozonego przez firme: ANI PRO Stawomir Nowak, ul. Kaczeficowa 10, 65-012 Zielona
Gora dzialajacg na podstawie udzielonego w dniu 26.11.2012r. pelnomocnictwa przez
Zaklad Gospodarki Komunalnej, ul. Miynska 15, 67-115 Bytom Odrzanski w/s wymiany
sieci wodociagowej wraz z przylaczami, w ciagu drogi gminnej Nr 100210F — ul.
Robotnicza (dz. ozn. nr ewid. 30),

Wyraiam zgodg na lokalizacje w/w obiektu po spetnieniu zawartych ponizej wymagari:
1.Projektowang tras sieci wodociggowej wraz z przylaczami, nalezy lokalizowa¢ zgodnie
z planem sytuacyjnym stanowiacym zalacznik do niniejszego uzgodnienia.
2.Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami powinna by¢ zaprojektowana w taki sposdb, aby
nie ograniczala mozliwosci przebudowy albo remontu drogi oraz dojazdu do
nieruchomosci w bezposrednim sasiedztwie.
3.Sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami nie moze zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci
podioza, nawierzchni jezdni, pobocza, naruszaé urzadzen odwadniajacych iinnych
podziemnych urzadzen drogi (Rozporzadzenie MTiGM w/s warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999r. Nr 43,
poz. 430, rozporzadzenia 5 § 140).
4.Przy wykopach w dzialce, w razie koniecznosci wynikajgcej z rodzaju gruntu, nalezy
stosowa¢ wymiang gruntu w wykopie na piasek lub pospotke. W zwiazku z lokalizacja
sieci wodociagowej wraz z przylaczami, wszystkie uszkodzone elementy pasa
drogowego nalezy wymieni¢ na nowe. Nalezy dokonaé¢ odtworzenia pasa drogowego do
stanu sprzed rozpoczecia rob6t montazowych.
5.Wykopy nalezy zasypywac¢ i zageszcza¢ warstwami wg normy PN-S-02205. Nalezy
osiggng¢ wskaznik zageszczenia gruntu — 1,0.
6.Na arkuszach map sytuacyjno-wysokosciowych do celow projektowych nalezy
dokladnie okresli¢ rodzaj przejscia przez jezdni¢ (przewiert) oraz dlugosé rur
ostonowych i rodzaj materiatu.
7.Przejscia poprzeczne przez jezdnie drogi o utwardzonej nawierzchni wykonaé metoda
przewiertu bez rozkopywania jezdni i uszkadzania jej nawierzchni:

- glebokos¢ posadowienia rury ochronnej musi zapewni¢ odleglo$¢ minimum 1,20 m od
nawierzchni jezdni do gérnej krawedzi rury ochronnej,
- dlugos¢ rury ochronnej musi odpowiada¢ m.in. 1,0 m od granicy pasa drogowego,
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- komory przewiertowe nalezy wykona¢ w odleglosci min. 1,0 m od granicy pasa
drogowego,

- wlot i wylot rury ochronnej nalezy zaslepi¢.

8. Sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami musza by¢ zaprojektowane w taki sposéb aby
byla zapewniona w przyszlo$ci mozliwos¢ bezkolizyjnego wykonania remontu lub
przebudowy drogi.

9.Udzielenia przez Inwestora przedsiewziecia, 24 miesigczne] gwarancji na wykonanie
robot zwiazanych z odtworzeniem poszczegolnych elementdéw pasa drogowego.

Wyrazam zgodg na przeznaczenie czesci dzialki gminnej ozn. nr ewid. 30, wcelu
wymiany sieci wodociggowe]j wraz z przytgczami.

Decyzja niniejsza wywoluje skutki prawne pod warunkiem: uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe lub przyjecie zgloszenia przez wlasciwy wydzial Architektury
i Budownictwa oraz uzyskania decyzji zezwalajacej na wejscie zrobotami w pas
drogowy.
Uzgodnienie wazne 1 rok.

W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy opracowac

i dostarczyé nastepujace materialy zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 01 czerwca 2004r. (Dz.U. Nr 140, poz. 1481) w sprawie okreslenia
warunkow udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

1. Wniosek, w ktérym nalezy okreslic:

-imie¢ i nazwisko lub nazwe i siedzibe podmiotu wystepujacego o zajecie pasa
drogowego.

-cel zajecia pasa drogowego,

-lokalizacje i powierzchnie zajetego pasa drogowego,

-planowany okres zajecia pasa drogowego.
2.Do wniosku nalezy zalaczyc:
-szczegdlowy plan sytuacyjny w skali
i podaniem wymiaréw planowanej powierzchni zajecia pasa drogowego,

-aktualny projekt organizacji ruchu i oznakowania robét opracowany zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow technicznych ich umieszczania

na drogach, zatwierdzony przez Starost¢ Nowosolskiego,
-og6lny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000 z zaznaczeniem zajmowanego

odcinka,
-oéwiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczonego
w pasie drogowym lub o zgloszeniu budowy lub prowadzonych robot wiasciwemu
organowi administracji architektoniczno — budowlanej.
-pelnomocnictwo od inwestora na wystgpowanie w jego imieniu z wnioskiem o zajecie

1:1000 Iub 1:500, z zaznaczeniem granic

pasa drogowego.

UZASADNIENIE
Odstepuje od uzasadnienia decyzji, gdyz W calosei uwzglednia zadanie

wnioskodawcy (art. 107 § 4 kpa.)



POUCZENIE

Od  decyzji shizy stronom odwolanie do

Odwolawczego w Zielonej Gorze za moim posrednictwe
dorgczenia decyzji.

Samorzadowego Kolegium
m, w terminie 14 dni od dnja

Otrzymuja: e
1.Zaktad Gospodarki Komunalnej 7.2
ul. Miynska 15, 67-115 Bytom Odrzan
2.a/a (m.p.). /- ?fl
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Nie podlega oplacie skarbowej na podst. art.2 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).
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