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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa oswietlenia drogowego dla ulic: Szeroka, Polna,
Sienkiewicza, Botaniczna, Liliowa w miejscowosci Bytom Odrzanski. Dla terenu planowanej
inwestycji zostala wydana decyzja przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzanskiego o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BR.6733.6.2014 r. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

W ramach opracowania uwzgledniono:
a) budowe linii kablowej o§wietlenia
b) wymiang szafki o§wietlenia

2. Podstawa opracowania.

2.1. Zlecenie inwestora

2.2. Warunki przytaczenia nr WP nr OD4/ZR6/411/2013

2.3. Uzgodnienia

2.4. Projekty branzowe

2.5. Normy 1 katalogi

3. Dane techniczne.

3.1. Linia kablowa o$wietlenia drogowego wykonana kablem YAKY 4x35 mm? dt. 1892m,
3.2. Stupy Al1a/01G o wys. h=4 m na fundamencie B-60 z oprawami 01G/70W

3.3. Stupy SAL-60 o wys. h =6 m na fundamencie B-60 z wysiegnikiem WR-2/1 z oprawami typu
TECEOI1 5102 24L38W

3.4. Szafka sterowania o§wietleniem
4. Stan projektowany.

4.1. Oswietlenie ulic: Szeroka, Polna, Sienkiewicza, Botaniczna, Lilowa w miejscowosci Bytom

Odrzanski.

4.1.1. Szafka sterowania o$wietleniem.

Istniejacg szatke os$wietlenia drogowego wymieni¢ na projektowangi ustawi¢c w miejscu
przedstawionym na planie sytuacyjnym. Szafke o§wietlenia zasili¢ istniejagcym kablem YAKY 4x35
mm’ z projektowanego zlacza kablowego ZKIx-1P (wedlug oddzielnego opracowania)
zlokalizowanego przy istniejacej stacji transformatorowej S-6650 Bytom Odrzanski - Meble

4.1.2. Latarnie o$wietleniowe.

W celu prawidtowego oswietlenia projektowanych ulic, nalezy w miejscach przedstawionych na planie

sytuacyjnym ustawi¢ na fundamencie B-60, stupy A1a/01G o wys. h =4 m z oprawami 01G/70W



oraz shupy SAL-60 o wys. h =6 m na fundamencie B-60 z wysiegnikiem WR-2/1 z oprawami typu
TECEO1 5102 24L38W.

4.1.3. Linie kablowe zasilajace oswietlenie ulic.

Z projektowanej szafki wyprowadzié¢ projektowana linie kablowa o$wietlenia typu YAKY 4x35mm®
1 zasili¢ projektowane o$wietlenie.

Istniejacy obwdd oswietlenia nalezy przenies¢ do projektowanej szafki o$wietlenia drogowego.

4.1.4. Ulozenie kabli zasilajacych o$wietlenie.

Kabel uktada¢ w ziemi na glgbokosci 0,7m (pod droga 1,2m) w rowie kablowym o szer. 0,4m.
Na dnie rowu kablowego nasypa¢ warstwe piasku o gr.10cm, ulozy¢ kabel, przysypa¢ 10-cm
warstwa piasku 1 15-cm warstwa rodzimego gruntu. Calo$¢ ostoni¢ tasma z niebieskiej folii o
grubosci 0,5 mm i szeroko$ci min. 20cm poczym zasypa¢ row. Na kablu co ok.10m oraz w stupie
oswietleniowym zalozy¢ opaski informujace o rodzaju kabla i jego przeznaczeniu. Przy stupie
pozostawi¢ zapas kabla o dlugosci 1m. W latarniach kabel zakonczy¢ w tabliczce TB-1. Kable
o$wietleniowe w miejscach przedstawionych na planie ostoni¢ przepustami typu DVK 75 oraz SRS
160. Przy skrzyzowaniach z istniejagcymi kablami elektroenergetycznymi nalezy ostoni¢ je rurami

dwudzielnymi A160PS. Koncowe stlupy oswietleniowe uziemi¢ przy pomocy bednarki Fe/Zn 25x4.
5. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Ochrona podstawowa od porazen - izolacja przewodow i kabli. Jako ochrong¢ dodatkowa
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania. Do przewodu PE podiaczy¢ wszystkie metalowe
czesci urzadzen elektrycznych, nie bedace normalnie pod napigciem, t.j. obudowy, konstrukcje

wsporcze, itp.
6. Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dla przedmiotowej Inwestycji nalezy wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej
»planem bioz", zawierajacy:

- strong tytulows,

- ¢z¢$¢ opisowa

6.1. Elementy, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:
- uzbrojenie podziemne terenu - sieci elektroenergetyczne kablowe SN inn,

- o$wietlenie drogowe.

6.2. Wskazania  dotyczace  przewidywanych  zagrozen  wystepujacych  podczas  realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas
wystapienia:

- zagrozenie przy robotach przy uzyciu dzwigow, koparek itp.;

- szczegblng uwage nalezy zachowaé¢ przy wykonywaniu robdt ziemnych oraz



pracach na wysokosci;
- rozpoczecie robot nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem czy sieci

elektroenergetyczne zostaty odtgczone od zrodet zasilania.

63. Wskazanie sposobu  prowadzenia  instruktazu  pracownikéw  przed  przystgpieniem

do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do wykonywania robot kazdy pracownik winien by¢
przeszkolony w zakresie bhp

- przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznaé si¢ szczegdtowo z  dokumentacja
budowlang zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujac
wytyczne wykonawstwa 1 odbioru robdt; catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z
,warunkami technicznymi 1 odbioru robot budowlano - montazowych, przepisami
bhp i1 p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach.
Obowiazek sporzadzenia planu "bioz" przed rozpoczeciem budowy spoczywa na kierowniku

budowy. Szczegdtowy zakres 1 forma planu ,,bioz" musi by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Z dnia 17 wrze$nia 2002r.)

7. Uwagi koncowe.

7.1.  Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami budowy 1 eksploatacji

oraz zgodnie z obowigzujagcymi normami.

72. Prace prowadzi¢ w porozumieniu z ENEA Operator Sp. z 0.0. RD Nowa So6l, uzytkownikami
linii 1 whascicielami gruntow.

7.3. Przed przystapieniem do realizacji nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw gruntow, przez ktore
przebiegaja trasy projektowanych linii kablowych.

7.4. Kable uktada¢, stosujac si¢ do uwag w pismach uzgadniajacych trasy linii.

7.5. Wytyczenie tras nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej.

7.6.  Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

7.7. Wszystkie prace ziemne w poblizu drzew muszg by¢ wykonywane z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci z uwagi na systemy korzeniowe tych drzew. Napotkanych
w czasie prac korzeni nie wolno usuwaé; nalezy je tylko odstoni¢, a po ulozeniu

kabla natychmiast przysypa¢ ziemia.



CZESC RYSUNKOWA



