OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR
Inwestorem Gmina Bytom Odrzanski, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e umowa zawarta pomiedzy Gminag Bytom Odrzanski a firma ANI PRO
Stawomir Nowak w Zielonej Gorze,

e plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu projektowanej inwestycji w skali
1:1000 1 1:500,

e wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z wlaSciwymi instytucjami i
wlascicielami gruntow,

e literatura fachowa.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany sieci
wodociagowej w nastepujacych ulicach:

e Szerokiej,

e Polnej,

e czesc ul. Kolejowej,

e Botanicznej

w Bytomiu Odrzanskim.

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drog gminnych i
powiatowych.

Szczegotowa lokalizacje inwestycji przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu - rys. nr 11 2.

5. SIEC WODOCIAGOWA

Zaprojektowano wymiane sieci wodociagowej o Srednicy & 110 i 90 mm. W
miejsce sieci istniejacej zaprojektowano wodociag o sSrednicy 110 i 90 mm z
rur PVC PN10. W miejscach wlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej oraz
na skrzyzowanich zaprojektowano zasuwy odcinajace DN100 z obudowa i
skrzynka uliczna.

Zaprojektowano wymiane przylaczy z rur PE o sr. & 32. Wilaczenie przylaczy
do sieci zaprojektowano poprzez nawiertki 110/5/4" i 90/5/4 z zasuwag
odcinajaca.

W celu ochrony p.poz. zaprojektowano wymiane 4 hydrantow nadziemnych
DN8O o wydajnosci min. 10 dm3/s.




Teren wokot skrzynek ulicznych do zasuw nalezy umocni¢ w promieniu 0,5
m np. brukiem, prefabrykowanymi plytami zelbetowymi itp.

Wodociag nalezy oznakowac tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna.

Pod armature nalezy wykonac bloki oporowe, odizolowane od armatury folig
lub tasma z tworzywa sztucznego. Bloki oporowe wykonac zgodnie z norma
PN-B-10725:1997. Usytuowanie armatury podziemnej oznakowac w terenie
za pomoca tabliczek informacyjnych zawieszonych na shupkach stalowych
zabetonowanych w podtozu lub budynku.

Nalezy przelaczy¢ wszystkie istniejace przylacza wodociagowe do
wymienianej sieci.

W ul. Polnej na wysokosci bud. nr 2 przy ul. Kretej ze wzgledu na przebieg
sieci istniejacej na terenie dzialki prywatnej zaprojektowano przewiert
sterowany o dtugosci L=33,0 m. W celu podlaczenia istn. przylacza do w/w
budynku nalezy wykona¢ wykop w pkt T41.

5.1 Ptukanie

Przewody wodociagowe po probie hydraulicznej nalezy dokladnie przeptukac.
Ptukanie rurociagow przeprowadzi¢ czysta woda z szybkoscia nie mniejsza,
niz 1 m/s. Odprowadzenie wody po plukaniu rurociagow wykonac przez
odwodnienie czasowe 2z wyprowadzeniem rur na powierzchnie ziemi i
odprowadzeniem do rowu melioracyjnego. Przemywanie powinno trwac tak
dtugo, az woda odprowadzana bedzie tak czysta jak woda uzyta do ptukania,
lecz nie mniej niz 10-krotna objetos¢ przemywanego rurociggu.

Po zakonczeniu plukania nalezy pobrac probki wody do badania
bakteriologicznego. Mozna odstapi¢ od dezynfekcji sieci w wypadku
uzyskania pozytywnych wynikéw analizy po wykonaniu ptukania.

5.2 Dezynfekcja

Dezynfekcje przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 14,5 %
czynnego chloru. Roztwor podchlorynu sodu wprowadza sie w miejscach
ustawienia hydrantow p.poz. Czysta wode przestaje sie wprowadzac, gdy z
drugiego konca sieci zacznie wyplywac¢ woda silnie pachnaca chlorem. Po
uplywie 24 godzin powtorzy¢ plukanie rurociagu woda czysta (uzdatniona) do
chwili, az ustanie zapach chloru. Po zakonczeniu powtérnego ptukania
nalezy pobrac¢ probki wody do badania i jezeli sa pozytywne sie¢ nadaje sie
do eksploatacji. Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki, w tym jedna z
koncowego odcinka sieci.

6. ZAKRES RZECZOWY

1) ul. Szeroka:
e laczna dhugosc¢ wodociagu o sr. 110 PVC -L=233,0m
e laczna dhugos¢ wodociagu o sr. @90 PVC -L=3,5m




e laczna dlugosc przylaczy wodociagowych o Sr. ®32 PE - L = 181,5 m

e nawiertki 110/5/4" z zasuwg odcin. - 24 szt.
e Hydranty p.poz. DN80O - 3 szt.
e zasuwy odcinajace DN100 - 1 szt.

2) ul. Polna:
e laczna dhugosc¢ wodociagu o sr. 110 PVC -L=335,0m
e przewiert sterowany ®110 PE RC100 -L=33,0m
e laczna dtugosc przylaczy wodociagowych o sr. ®32 PE - L = 29,5 m
e nawiertki 110/5/4" z zasuwag odcin. - 11 szt.
e zasuwy odcinajace DN100 - 3 szt.

3) ul. Kolejowa:
e laczna dlugosc¢ wodociagu o sr. ®110 PVC -L=1000 m
e laczna dtugosc przylaczy wodociagowych o Sr. ®32 PE - L = 15,5 m
e nawiertki 110/5/4" z zasuwag odcin. - 4 szt.
e Hydranty p.poz. DN80O - 1 szt.

4) ul. Botaniczna:
e laczna dlugos¢ wodociagu o sr. ®90 PVC -L=114,5m
e laczna dtugosc przylaczy wodociagowych o Sr. ®32 PE - L = 44,0 m
e nawiertki 90/5/4" z zasuwa odcin. - 6 szt.

5) ul. Dworcowa:

e zasuwy odcinajace DN100 - 1 szt.

Ponizej podano taczna dltugosé oraz ilos¢é armatury:

e laczna dtugosc¢ wodociagu o sr. @110 PVC -L=8155m,w
tym przewiert sterowany z rur o Sr. ®110 PE RC100 -L=33,0m

e laczna dlugos¢ wodociagu o sr. @90 PVC -L=118,0m

e laczna dtugosc przylaczy wodociagowych o sr. ®32 PE - L = 270,5 m

e nawiertki 110/5/4" z zasuwag odcin. - 45 szt.

e Hydranty p.poz. DN80O - 4 szt.

e zasuwy odcinajace DN100 - 5 szt.

7. SKRZYZOWANIA  PROJEKTOWANEJ SIECI Z
ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

a) Skrzyzowania projektowanych rurociagow z gazociagiem
Skrzyzowania wymienianej sieci z istniejacym gazociagiem zaprojektowano
zgodnie z PN-91/M-34501. Kanalizacje sanitarng zaprojektowano,




zachowujac min. odlegloS¢ pionowa pomiedzy rurociggami 0,3m. Odleglosci
poziome sieci kanalizacyjnej od gazociagow zaprojektowano, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Przemyshu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r
(Dz. U. Nr 139 poz. 686).

b) Skrzyzowania i 2zblizenia projektowanych rurociagow z kablami
energetycznymi

W przypadku kolizji wymienianej sieci z istniejacymi kablami energetycznymi
zaprojektowano na kablach niskiego i Sredniego napiecia rury ochronne o
dhugosci jednostkowej L = 3,0 m.

Zblizenia i skrzyzowana z kablami i stupami energetycznymi wykonac
zgodnie z normami PN-76/E-5125 i PN-E-05100-1.

c) Skrzyzowania rurociagow z kablami telekomunikacyjnymi

W  przypadku kolizji wymienianej sieci z istniejacymi kablami
telekomunikacyjnymi zaprojektowano rury ochronne o dtugosci jednostkowej
L =3,0 m.

8. WYKOPY | SPOSOB ULOZENIA PRZEWODOW

Rury PVC i PE nalezy ukladac w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych oraz z urobkiem na odklad. Wykopy mechaniczne, miejscami
reczne. W zaleznosci od rodzaju gruntu pod rurami nalezy wykonac niekiedy
podsypke z piasku o grubosci min. 15 cm.

Obsypke rurociagow nalezy wykona¢ przed przeprowadzeniem proby
szczelnosci. Obsypka powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania
grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostata
czeS¢ wykopu moze by¢ wypelniona materialem rodzimym. Zasypka musi
by¢ tak wykonana, aby spelniala wymagania stanu struktury nad
rurociagiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenow rolnych).
Zageszczanie podsypki i zasypki powinno odbywac si¢ warstwami o grubosci
10 cm.

Wykopy wykonac zgodnie z uzgodnieniami zarzadcy drogi.
Teren po wykonaniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Konstrukcje drog i chodnikow po wykonaniu rurociqgu nalezy
odtworzy¢ zgodnie z projektem odtworzenia nawierzchni w zakresie
drog powiatowych oraz w zakresie drog gminnych doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Kladki
W miejscach istniejacych ciagow pieszych przewidziec¢ kladki dla pieszych.

9. UWAGI KONCOWE

1. Kanatly PVC i PE ukladac¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w
opisie technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.




2. Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze
szczegolnym uwzglednieniem wlasciwego oznakowania i prowadzenia
robot ziemnych. Nalezy rowniez przestrzega¢ warunkow technicznych
podanych w uzgodnieniach wydanych przez poszczegoélnych wlascicieli,
dotaczonych do dokumentac;ji

3. Scisle przestrzegac¢ wytycznych producentéw materialow i urzadzen.
4. Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac geodezyjnie.

5. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
jak kable, drenaz itp. nalezy je zabezpieczyC¢ i po zakonczeniu prac
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. W razie zaistnienia trudnosci w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego
nalezy powiadomic¢ autorow projektu.

Opracowalta:

mgr inz. Anita Nowak




