OPIS TECHNICZNY

I. CZESC OGOLNA
1. Inwestor
Inwestorem Gmina Bytom Odrzanski, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzanski.

2. Podstawa opracowania

* umowa zawarta pomiedzy Gming Bytom Odrzanski a firma ANI PRO
Stawomir Nowak w Zielonej Gorze,

» decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

» aktualna matryca planu sytuacyjno-wysokosciowego terenu
projektowanej inwestycji w skali 1:500,

» wizje lokalne w terenie oraz ustalenia z wlasciwymi instytucjami i
wlascicielami gruntow,

= ustalenia z inwestorem,

= literatura fachowa.

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej =z
odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych z nastepujacych ulic:

Szeroka,

czesc¢ ul. Polnej,

czesc ul. Kolejowej,

czesc¢ ul. Botanicznej,

czesc ul. Kretej i Cichej

do komory poprzez ktora odprowadzane beda Scieki deszczowe do kanalu
$1000, ktory zlokalizowany jest na dz. nr 372/2, ktorej wlascicielem jest
Gmina Bytom Odrzanski.

4. Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drog powiatowych i
gminnych.

Szczegotowa lokalizacje inwestycji przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu - rys. nr 1.

Il. KANALIZACJA DESZCZOWA

1. Rozwiazania techniczne

Kanalizacje deszczowa — tradycyjna, zbierajaca wody opadowe i roztopowe,
pochodzace z odwodnienia istniejacych droég, projektuje sie w systemie rur
grawitacyjnych z PVC klasy S ze Scianka lita jednorodna o srednicy d=200-
400mm SN8. Kanaly deszczowe klasy S laczone na uszczelki gumowe z rur
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PVC bez rdzenia spienionego.

Kanaly wyposazone w studnie kanalizacyjne, betonowe o Srednicy d = 1000 i
1200 mm wykonane z betonu B-45, ze szczelnym dnem. Polaczenie
elementow studzienki poprzez uszczelke gumowa. Przejscia kanalow przez
Sciany studzienki wykona¢ w tulejach jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.

Do przykrycia studzienek podlegajacym obciazeniom komunikacyjnym
projektuje sie zwezki redukcyjne betonowe z otworem wilazowym. Zwezki
redukcyjne laczone sa z kregami za pomoca uszczelek gumowych. Do
regulacji wysokosci osadzenia wlazu zeliwnego stuza pierScienie dystansowe
@600 typu ECO pod wlazem. Laczna wysokosC regulacji pod wlazem nie
moze przekraczac¢ 25cm, w przeciwnym razie nalezy wstawi¢ dodatkowy krag
pod plyte.

Stosowac wlazy kanatowe (typ ciezki) producentow, ktorzy uzyskali certyfikat
zgodnosci z norma PN-B-10729 oraz PN-EN 124.

Studnie kanalizacyjne osadzi¢ na podlozu, w sklad ktorego wchodzi warstwa
betonu klasy B-7,5 grub. 10 cm i Srednicy d = 1700 mm oraz 10 cm warstwa
podsypki z piasku. Studzienki rewizyjne oraz kaskadowe nalezy wykonac
zgodnie z normg KB-4.12.1./6/.

Zaprojektowano 29 szt. betonowych studzienek sciekowych o Srednicy <
500 2z osadnikiem 1 wpustem ulicznym zeliwnym typu ciezkiego,
kraweznikowo — jezdniowe.

Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC bez rdzenia spienionego o Srednicy &
200 klasy S, laczonych kielichowo na uszczelke.

UWAGA!

Z uwagi na brak zinwentaryzowanych sieci przewiduje sie ewentualne
przelozenie sieci w trakcie budowy w uzgodnieniu 2z Zarzadcami
poszczegolnych sieci.

Warunkiem poprawnej wspolpracy rurociagu z gruntem jest wykonanie prac
montazowych zgodnie z wymaganiami ,Instrukcji montazowej...”producenta
rur oraz norm PN-EN 1610 i PN-ENV 1046 ze szczegolnym uwzglednieniem:

- starannosci wykonania prac;

- utozeniu rur na stabilnym zageszczonym podlozu na podsypce, w sposob
eliminujacy odksztalcenia kielicha. Material podsypki i obsypki nie powinny
zawierac¢ kamieni;

- zapewnienie odpowiedniego stopnia zageszczenia gruntu w obszarze
posadowienia rury — wartos¢ 98% wg Proctora;

- zapewnienie poprawnego zageszczenia gruntu w obszarze tzw. ,pach” tj.
obszarow pod obrysem rury;

- zapewnienie minimalnej zasypki gruntem zageszczajacym do poziomu
15cm powyzej wierzchu rury;

- zapewnienie wysokiego zageszczenia obsypki wokol rury przy wyjmowaniu
szalunkow.
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2. Zakres rzeczowy inwestycji

Ponizej zestawiono dtugosci poszczegolnych kanatlow deszczowych oraz ilosci
wpustow deszczowych i studni betonowych:

Ponizej przedstawiono zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej:

e laczna dlugosé kanatow deszczowych & 315 PVC -1=449,5m
e laczna dlugosc¢ kanatow deszczowych & 400 PVC -1=118,0m
e laczna dlugosc przykanalikow deszczowych & 200 PVC - 1= 190,5 m
e ilos¢ wpustow jezdniowych & 500 - 29 szt.
e ilos¢ studni betonowych & 1000 - 7 szt.
e ilosc studni betonowych @ 1200 - 18 szt.
3. Ilo§¢é odprowadzanych wod:
Zaltozenia do obliczen:
e wspolczynnik sptywu W = 0,90 (droga)
o czestotliwos¢ wystepowania deszczu p=50%,
e opad roczny - 592 mm /rok
e czas deszczu nawalnego t =10 minut,
e deszcz miarodajny q= 15 1/sha
e wspoélczynnik opdznienia @ = 1,0
Wspoélczynnik deszczu miarodajnego dla drogi:
q=A/t0.667 = 592 /100667 = 127,6 dm3/sha
) Powierzc
Rodzaj Powierz | Wspoblczy . Przeplyw
Nr zlewni | powierzch chnia nnik hnia calkowity Przeplyw
ni [ha] | splywu w | Zreduko [dm3/s] [m?/rok]
plyw wana [ha]
Ul. Szeroka Droga 0,367 0,9 0,330 42,11 1980,00
Ul. Polna Droga 0,286 0,9 0,257 32,79 1542,00
UL Droga 0,131 0,9 0,118 15,05 708,00
Kolejowa
UL Cicha Droga 0,040 0,9 0,036 4,59 216,00
UL Droga 0,042 0,9 0,038 4,85 228,00
Razem | 0,866 0,779 99,39 4 674,00

Srednia roczna objetosé opadéw odprowadzanych do odbiornika obliczono ze

WZoru
°

Vsr.= H x Fzr x 104 | gdzie H — wysokosc¢ opadu rocznego = 600mm
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Srednia dwutygodniowa objeto§é opadéw odprowadzanych do odbiornika
obliczono ze wzoru:
e Vs=H/26 x F;r x 104, gdzie H — wysokos¢ opadu rocznego = 600mm

Nr kanatlu powierz. . S§r.
zred. F 1 ST. roczna dwutygodn.
ha) | @O/¢l Ob{},"f[’ri‘i]ow obj. opadéw
ST ng [m3]
0,779 | 299,39 4 674,00 179,77

*Uwaga: opad roczny — przyjeto 600 mm/rok
4. Separator

Scieki deszczowe przed wprowadzeniem ich do cieku melioracyjnego
oraz do ziemi wymagaja wczesniejszego oczyszczenia zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w zakresie ochrony srodowiska.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska (Dz.U. 137 z 24 lipca
2006 poz. 984) § 19.1z podzniejszymi zmianami nalezy podczysci¢ Scieki
opadowe dla deszczu o natezeniu 151/s /ha.
Korzystajac z wzoru obliczono :

Q=YxIxA
gdzie;

Y — wspotczynnik przepuszczalnosci pow.

I — intensywnos¢ pluwiometryczna (dla Qnom — 151/s/ha, dla Qmax —
127,6 1/s/ha)

A — powierzchnia zlewni

Qnom = 151/s/ha x Fzr
Qmax = 130 1/s/ha x Fzr

Do oczyszczenia wod deszczowych przyjeto powierzchnie zredukowana dla
wod odprowadzanych do komory - F,= 0,779 ha;

Qnom = 151/s/hax 0,779 ha=11,681/s
Qmax = 127,6 1/s/ha x 0,779ha = 99,40 1/s

Dobrano separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem,
automatycznym zamknieciem i przelewem burzowym typu by-pass na wlocie
osadnika o parametrach:

Qnom- 121/s

Qmax- 100 1/s

poj. osadnika — 1200 litrow

poj. ropopochodnych — 752 litry

W celu zakotwienia separatora, projektuje si¢ separator wraz ze zbrojeniem
prefabrykowanym — posadowienie separatora — wg . wytycznych producenta.
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Zbrojenie prefabrykowane tworzy integralna czeSC wraz z separatorem i
zostanie wykonane przez producenta.

Zbiorniki zbudowane sa w ksztalcie prostokata z okraglymi otworami ze stali
S235JR zgodnie z norma FB360B.

Wyposazenie separatora :
e by-pass,
e osadnik zintegrowany,
o filtr koalescencyjny,
e automatyczne zamkniecie,
o prefabrykowane zbrojenie do posadowienia separatora,
e nadstawki systemowe wyposazone w uszczelke — 2 szt.
e otwory rewizyjne — 2 szt.

Separatory substancji ropopochodnych powinny by¢ zgodne z Polska Norma
PNEN 858 i posiadac¢ znak CE. Postanowienie 1130 z 27 stycznia 2006
wymusza od tego momentu obowiazek posiadania znaku CE przez wszystkie
separatory sciekow lekkich wyprodukowane na terenie Unii Europejskie;j.

Separator przeznaczony jest do oddzielania zwiazkéw ropopochodnych
zawartych w Sciekach deszczowych i procesowych odprowadzanych do
odbiornika. Sprawnos¢ oddzielenia zapewnia zrzut na poziomie ponizej S
mg/l co daje 99,9 % skutecznosci oddzielania ropopochodnych. Zrzut
ropopochodnych ponizej Smg/1.

Separatory substancji ropopochodnych wychwytuja osady, substancje state
oraz ropopochodne zawarte w wodach opadowych. Zasada dzialania
separatora opiera si¢ na zjawiskach zwiazanych z réznica gestosci roznych
substancji:

o oddzielenie grawitacyjne substancji stalych (zawiesina, osad, zwir,
piasek itp.);

o flotacja cieczy lekkich ( substancji ropopochodnych).

Separatory wyposazone sa w osadnik, przelew burzowy by - pass, filtr
koalescencyjny i1 automatyczne zamkniecie, ktore zabezpiecza przed
dostaniem sie substancji ropopochodnych do wod odplywajacych, takze w
przypadku awarii.

Obsluga:

e Urzadzenia nalezy regularnie oprozniac w zaleznosci od stopnia
zanieczyszczenia podczyszczanych wod opadowych.

e Komora osadnika powinna byc¢ regularnie opréozniana, co najmniej 2 razy
w roku.
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e Jezeli nie nastapilo przypadkowe przelanie substancji ropopochodnych,
komora separatora powinna by¢ oprozniana co najmniej raz w roku. Przy
tej okazji nalezy wyczyscic¢ plywak oraz filtr koalescencyjny. Nalezy rowniez
sprawdzic¢ i ewentualnie wymienic¢ uszczelke automatycznego zamkniecia.

Wody deszczowe wplywaja do komory koalescencyjnej separatora, gdzie
nastepuje oczyszczenie Sciekow z weglowodorow bedacych w postaci cieczy
oraz wytracenie czesSci zawiesiny. Odseparowane ciecze lekkie gromadza sie
w gornej czesci komory koalescencyjnej, a zawiesina opada do przestrzeni
podfiltrowej. Oczyszczone Scieki sa odprowadzane poprzez odplyw
wyposazony w zamkniecie plywakowe (zamykajace sie¢ w chwili osiggniecia
maksymalnej pojemnosSci magazynowej poprzez zgromadzone oleje) do
wylotu.

Instrukcja
1. Rozruch techniczny.

Przed rozpoczeciem eksploatacji nalezy sprawdzi¢ czy wewnatrz nie znajdujg
sie jakies obce przedmioty i separator musi by¢ zawsze napelniony woda. Po
wykonanej konserwacji nalezy podnies¢ plywak zaworu automatycznego
zamkniecia, aby wrocit do pozycji pracy, napelni¢ separator woda i
skontrolowac¢ funkcjonalnos¢ ptywaka.

2. Regularna kontrola.

o Kompletna kontrola stanu calego urzadzenia, przede wszystkim
bezpiecznego zamkniecia pokrywy.

Kontrola osadnika i wykonanie pomiaru grubosci warstwy osadow.
Kontrola warstw odseparowanych.

Optyczna kontrola automatycznego zaworu.

o O O O

Kontrola obecnych w poblizu separatora osob, wyeliminowanie osob
palacych oraz otwartego ognia z obszaru w poblizu separatora to
znaczy gdzie grozi niebezpieczenstwo pozarowe.

o Kontrola dziennika eksploatacji i dokonywanie zapisow o wynikach
kontroli.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci lub usterek konieczna jest
konsultacja z wykwalifikowana firma i dokonanie niezbednych napraw.

3. Konserwacja.
o Osadnik nalezy uwazac¢ za zapelniony, gdy ilos¢ osadu osiggnie 2/3
jego pojemnosci.

o Jesli nie zaszlo przypadkowe przelanie substancji ropopochodnych do
urzadzenia, komore separatora nalezy oprozni¢ minimum raz w roku.
Scieki z urzadzenia powinny zosta¢ odprowadzone i zutylizowane przez
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o

o

uprawnione  przedsiebiorstwo do  unieszkodliwiania odpadow
przemystowych.

W trakcie kazdorazowej czynnosci konserwacyjnej nalezy:

oprozni¢ kazda z komor,

sphukac przegrody wewnetrzne,

oczysci¢ plywak,

oczysci¢ urzadzenie alarmowe,

oczyscic filtr koalescencyjny,
- ponownie oproznic zbiornik.
Po zakonczeniu czyszczenia nalezy:
- unies¢ maksymalnie plywak,
- napelnic¢ separator czysta woda,

- po napelnieniu separatora ostroznie opuscic¢ pltywak na
powierzchnie wody.

Zamknac¢ otwor wlazu pokrywa.
Zamknac¢ pokrywe na klucz.

4. Bezpieczenstwo pracy.

O

o

Zabezpieczy¢ miejsce robot.
Unies¢ pokrywe wtazu i odczeka¢ minimum 15 miniut przed zejSciem
do wnetrza separatora.

Zabranie sie¢ uzywania jakichkolwiek narzedzi, mogacych spowodowac
iskrzenie wewnatrz separatora i zarzacych sie przedmiotow.

Osoba wykonujaca czynnosci konserwacyjne wewnatrz separatora
winna by¢ przywiazana ling, celem unikniecia przypadkowego upadku.

Ubrania robocze zabrudzone w trakcie wykonywania prac
konserwacyjnych nalezy ztozy¢ w przeznaczonym na ten cel miejscu.

Starannie oczyscic i zdezynfekowac wszelkie rany i skaleczenia, a takze
zasiegnac porady miejscowej stuzby medycznej, ktora zdecyduje o
dalszym trybie postepowania.

Po ukonczeniu pracy konieczne jest umycie rak ciepta woda z mydtem
oraz innych czesci ciala, ktore mogly miec¢ kontakt ze Sciekami.

2. Sposob zagospodarowania i usuwania osadow wytraconych
z osadnikow i czesci osadowej separatora

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach narzuca obowiazek rejestracji

iloSci zanieczyszczen. Firma odbierajaca zanieczyszczenia winna posiadac
odpowiedni sprzet do odbioru, transportu i utylizacji zanieczyszczen oraz
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posiadac¢ odpowiednie zezwolenie organu administracyjnego.
Zanieczyszczenia usuniete z czeSci osadowej separatora sa transportowane
do firmy posiadajacej instalacje utylizacyjng i tam osady poddane sa
oczyszczeniu w sposob termiczny i chemiczny. Nastepnie osady trafiaja na
wysypisko odpadow.

3. Usuwanie i utylizacja zwiazkow ropopochodnych

Zgromadzone w separatorze zwiazki ropopochodne usuwa sie przy uzyciu
wozu asenizacyjnego wyposazonego w pompke i miekki waz. Ustawa z dnia
27.04.2001 r. o odpadach narzuca obowiazek rejestracji ilosci zanieczyszczen
oraz bezpiecznego transportu i utylizacji.

Zanieczyszczenia ropopochodne usuniete z separatora sa transportowane do
firmy posiadajacej instalacje utylizacyjna. Utylizacja nastepuje na drodze
termicznej, w ktorej wykorzystywany jest proces pirolizy, ktory polega na
wyprazaniu odpadow cieklych lub stalych bez dostepu powietrza.
Produktami pirolizy sa palny gaz pirolityczny oraz sucha pozostatosc.
Nastepnie sucha pozostalosc¢ trafia na wysypisko odpadow.

I1l. PRZEBUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektuje sie przelozenie odcinka sieci wodociagowej o Srednicy @110 ze
wzgledu na kolizje z projektowanym wpustem ulicznym WP4A i WP21.

Nowa lokalizacja sieci wodociagowej zostala poprowadzona w sposob
optymalny zapewniajac normatywne odleglosci od projektowanych i
istniejacych sieci, z wykorzystaniem dostepnego terenu.

Szczegotowa lokalizacje inwestycji przedstawiono na planie
zagospodarowania terenu na rysunku nr 1.

Wodociag zaprojektowano z rur PVC PN10 o Srednicy 110 mm i dtugosci
L=15,0 m. Wpiecie projektowanego odcinka zaprojektowano do sieci
wodociagowej, ktora ze wzgledu na zly stan techniczny bedzie wymieniana
wg odrebnego opracowania.

IV. WYKOPY | SPOSOB ULOZENIA PRZEWODOW

Rury PVC (bez rdzenia spienionego) nalezy uklada¢c w wykopach
waskoprzestrzennych umocnionym. Wykopy mechaniczne z urobkiem na
odktad.

W zaleznosci od rodzaju gruntu pod rurami nalezy wykonac¢ niekiedy
podsypke z piasku o grubosci 10 cm. Tam gdzie podloze jest piaszczyste
oraz:

- nie wystepuja czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
- material nie jest zmrozony,
- nie wystepuja ostre kamienie lub inne przedmioty mogace uszkodzic¢ rure,

nie ma koniecznosci wykonywania podsypki i rury ulozyc¢ bezposrednio na
wyrownanym podlozu rodzimym z recznym wyprofilowaniem dna wykopu, w
pozostalych przypadkach wykonac podsypke z piasku o grub. 10 cm. Jesli w
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dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podloze jest
skalne, wysoko$S¢ obsypki powinna wzrosna¢ do 15 cm. Jezeli wykop
zostanie przeglebiony, to jego dno nalezy wzmocni¢ przez wykonanie lawy
zwirowej o wysokosci 0,2 m ( po zageszczeniu). W momencie zasypywania
sieci nalezy uzyskac¢ wskaznik zageszczenia Proctora = 1 (w drogach) i 0,98
(poza drogami).

Obsypke rurociggow nalezy wykona¢ przed przeprowadzeniem proby
szczelnosci. Obsypka powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania
grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostala
czeS¢C wykopu moze by¢ wypelniona materialem rodzimym. Zasypka musi
by¢ tak wykonana, aby spelniala wymagania stanu struktury nad
rurociagiem (odpowiednio dla drogi, chodnika). Zageszczanie podsypki i
zasypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 10 cm. Po zakonczeniu
robot nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Teren po wykonaniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W miejscach istniejacych ciagow pieszych przewidzie¢ kladki dla pieszych.
Kladki o szerokosci 1,2 m powinny miec¢ barierki zabezpieczajace o wysokosci
1,1 m. Przy pracach wykonywanych na jezdni nalezy ustawi¢ znaki
ostrzegawcze oraz barierki z lampami pulsujacymi.

V. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku pojawienia sie¢ wody gruntowej przy budowie projektowanych
sieci przewiduje sie prowadzenie stalego lub okresowego i miejscowego
odwadniania wykopow.

Projektuje si¢ nastepujace sposoby odwodnienia wykopow:

o Odwodnienie powierzchniowe przy pomocy pomp montowanych w
studniach z kregow zelbetowych na dnie wykopu. Wydajnos¢ pomp do
10,0 1/s. Odwodnienie wymaga odpowiedniego wyprofilowania dna
wykopu.

o Odwodnienie iglofiltrami, utozonymi dwustronnie w odleglosci, co 1,0
m, w ukladzie jednopietrowym. Wydajnos¢ z jednego iglofiltra przy
piaskach gliniastych wynosi 0,2-0,25 m3/h; wydajnos¢ ze 100 m
odwodnienia wynosi 30-40 m3/h. Roboty wykonywac¢ odcinkami o
dlugosci 50 m. Odcinek ten obsluguja 4 zestawy iglofiltrow oraz 4
pompy.

Zmiana sposobu odwodnienia moze zaistnie¢ w szczegolnych przypadkach:

e przy wyzszym poziomie wod gruntowych poprzez zageszczenie
rozstawu iglofiltrow,

e przy nizszym poziomie wod gruntowych - poprzez rzadsze
rozstawienie igtofiltrow,

e w przypadku braku wody gruntowej — nie stosowanie iglofiltrow.
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Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobrac¢ do aktualnie panujacych
warunkow gruntowo-wodnych i uzgodni¢ go z projektantem i inspektorem
nadzoru.

VI. SKRZYZOWANIE KANALOW | RUROCIAGOW Z INNYMI
PRZEWODAMI

Skrzyzowania projektowanych kanalow 2z innymi przewodami nalezy
wykona¢ w oparciu o nastepujace zalecenia:

1.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikow sieci, z ktorymi bedzie sie krzyzowala lub zblizata
kanalizacja deszczowa.

Przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejaca infrastruktura techniczna
nalezy:

e W przypadku kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej 2z

istniejacymi kablami energetycznymi zaprojektowano na kablach
niskiego i Sredniego napiecia rury ochronne dwudzielne np. typu
A160 PS ,AROT” o diugosci jednostkowej L=3,0m. Zblizenia i
skrzyzowana z kablami i stlupami energetycznymi wykonac
zgodnie z normami PN-76/E-5125 i PN-E-05100-1;

skrzyzowania proj. kanalow 2z istniejacymi i projektowanymi
urzadzeniami telekomunikacyjnymi nalezy wykonywac zgodnie z
PN-98/E-05100-1, N-SEP-E-004, BN-89/8984-17/03 oraz
zarzadzeniem Ministra Lacznosci z 02.09.1997 r (MP 59/97 poz.
567). Na wszystkich skrzyzowaniach z istniejaca i projektowana
siecia telekomunikacyjna zaprojektowano rury ochronne typy
A110PS ,AROT”. W przypadku sieci telekomunikacyjnej ulozonej
w kanalizacji z bloczkow betonowych nalezy ja zabezpieczyc
przed zniszczeniem podczas budowy;

e w przypadku kolizji projektowanej kanalizacji deszczowej z

istniejacym  wodociagiem, przy odleglosciach pionowych
mniejszych, niz 0,6 m, zaprojektowano rury ochronne na
przewodzie wodociagowym zgodnie z PN-92/B-01706;

e W przypadku zblizenia projektowanej kanalizacji deszczowej do

istniejacego  gazociagu  zaprojektowano rury  oslonowe
dwudzielne np. typu A160 PS "AEOT" o dlugosci jednostkowe;j
L=3,5 m. Kanalizacje deszczowa zaprojektowano, zachowujac
min. odleglos¢ pionowg pomiedzy rurociagami 0,3m. Odleglosci
poziome sieci kanalizacyjnej od gazociagow zaprojektowano,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia
14 listopada 1995 r (Dz. U. Nr 139 poz. 686).
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Il. UWAGI KONCOWE

Scisle przestrzega¢ przepisow BHP obowiazujacych w chwili realizacji
inwestycji ze szczegolnym uwzglednieniem wlasciwego oznakowania i
prowadzeniu robot ziemnych.

Kanaly PVC ukladac¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie
technicznym oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

Nalezy rowniez przestrzegac warunkow technicznych podanych w
uzgodnieniach wydanych przez poszczegolnych witascicieli, dolaczonych do
dokumentacji.

Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowac geodezyjnie.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne
jak kable, drenaz itp. nalezy je zabezpieczy¢ i po zakonczeniu prac
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

W razie wystapienia robot i okolicznosci nieprzewidzianych w projekcie,
nalezy powiadomic Inwestora i autorow projektu.

W miejscach wystepowania istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty
ziemne i montazowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscia i w
porozumieniu z wlascicielami lub uzytkownikami tych sieci. Zaleca si¢
wykonanie robot w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano-Montazowych.

Scisle przestrzega¢ wytycznych producentéw materialow i urzadzen.

Opracowala:

mgr inz. Anita Nowak
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