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1. Warunki techniczne, zapewnienia dostawy wody oraz wydania warunkéw technicznych
wigczenia do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej znak KW 724/2009, oraz na odprowadzenie
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OPIS TECHNICZNY

do projektu kanalizacji deszczowej w rozbudowywanej ul. Polnej — drodze gminnej nr 100218 F
od km 0+00,00 do km 0+267,97 w Bytomiu Odrzanskim,

dz. 370/2 (z podziatu 370), 371/4 (z podziatu 371/1), 372/2 (z podziatu 372), 377/2 (z podziatu 377),

697/2 (z podziatu 697), 710/4 (z podziatu 710/1), 949/1 (z podziatu 949), 701/5, 701/7, 701/9, 703/1.

1.

WSTEP

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonane zostato na zlecenie i umowe nr 8-342/1/2007 (APS-01/07)

z dnia 11.01.2007 r. na opracowanie dokumentacji projektowej ,Budowy cmentarza komunalnego

w Bytomiu Odrzanskim”, zawartg z Gming Bytom Odrzanski.

1.2. WYKORZYSTANE MATERIALY ZRODtOWE | AKTY PRAWNE

Przy opracowaniu niniejszego projektu wykorzystano nastepujace akty prawne i materiaty

zrodtowe:

Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” ( Dz.U. nr 137 poz.984 z dnia 31 lipca 2006 r.),

Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. ,Prawo wodne” (Dz.U. nr 267 poz. 2255 z dnia 30 grudnia
2005r.),

Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekdw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. nr 137 poz. 984 z dnia 31 lipca 2006 r.),
dokumentacja okreslajgca warunki hydrogeologiczne pod projektowany cmentarz w Bytomiu
Odrzanskim, powiat Nowa Sél, opracowana przez ,GEOEKQO” w sierpniu 2006 r.,

dokumentacja okreslajgca warunki hydrogeologiczne pod rozbudowe cmentarza przy ul. Polne;j
w Bytomiu Odrzanskim, opracowana przez ,GEOEKO” we wrzesniu 2007 r.,

mapa do celéow projektowych w skali 1:500,

projekt zagospodarowania terenu rozbudowy ul. Polnej w Bytomiu Odrzanskim,

pozwolenie wodnoprawne na odprowadzenie wéd opadowych do gruntu,

wizja lokalna w terenie,

katalogi urzgdzen do oczyszczania wod opadowych,

dane uzyskane od Inwestora.

1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie ze zleceniem Inwestora przedmiotem catego opracowania jest projekt wykonawczy

sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytaczami, kanalizacji deszczowej, przytacza gazu

na terenie projektowanego cmentarza oraz drogi gminnej w Bytomiu Odrzanskim, na ktérym zgodnie

z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (uchwata nr XVI/120/2008r. z dnia

24.07.2008 r.) przewidziano budowe cmentarza komunalnego.

Zakres catego opracowania obejmuje projekt:

- sieci wodociggowej z przytaczem wody - ETAP 1i Il (wg odrebnego opracowania),
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- kanalizacji sanitarnej z przytaczem, z odprowadzeniem sSciekow do kanalizacji miejskiej
w ul. Botanicznej ETAP i Il (wg odrebnego opracowania),

- kanalizacji deszczowej na terenie cmentarza (do granicy z ul. Polng), z odprowadzeniem waéd
opadowych z dachéw poprzez skrzynki rozsgczajace do gruntu oraz z projektowanego parkingu
do kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Polnej (wg odrebnego opracowania),

- kanalizacja deszczowa prowadzona w pasie drogowym ul. Polnej, w ramach Ustawy z dnia
25.07.08 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych oraz zmianie niektérych ustaw, tzw. specustawy drogowej,
z odprowadzeniem wod opadowych do cieku ¢ 1000 mm,

- przytacza gazu do budynku kaplicy (wg odrebnego opracowania).

2. DANE OGOLNE
2.1. LOKALIZACJA OBIEKTU
Projektowana ul. Polna do cmentarza znajduje sie w Bytomiu Odrzanskim, gmina Bytom

Odrzanski, powiat Nowa Sél, wojewddztwo lubuskie. Bytom Odrzanski potozony jest na lewym brzegu
Odry, ok. 15 km na potudniowy wschéd od Nowej Soli.

Teren projektowanej drogi znajduje sie w potudniowo—wschodniej czesci miasta i od potudnia graniczy
z projektowanym cmentarzem.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan potozony jest na Wysoczyznie Glogowskiej, w podziale
J. Kondrackiego sa to Wzgoérza Dalkowskie, nr 318.42.

Powierzchnia terenu badan jest urozmaicona, potozona na rzednych ok. 82 + 88 m n.p.m.

W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia rzeki Odra, ktdrej koryto znajduje sie ok. 1 km na pétnoc
od cmentarza. Od strony zachodniej i wschodniej znajdujg sie dwa cieki bez nazwy, ktére wpadajg

do Odry w Bytomiu Odrzanskim.

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dotychczasowy teren, przewidziany pod budowe cmentarza wraz z drogg gminng, uzytkowany

jest jako tereny upraw rolnych, nieuzytki i drogi polne.
Nawierzchnie istniejacego odcinka drogi gminnej stanowi nawierzchnia asfaltowa ograniczona
kraweznikami. Wszystkie posesje usytuowane przy drodze gminnej posiadajg powigzania
komunikacyjne, z ktorych czes¢ jest nieutwardzona.
W czesci zachodniej dziatki rosng trzy stare lipy przeznaczone do wycinki, co jest niezbedne ze
wzgledu na budowe drogi dojazdowej do cmentarza.
Réwniez w zwigzku z realizacjg drogi dojazdowej zachodzi koniecznos$¢ wyburzenia budynku
mieszkalnego nr 10 przy ul. Polne;.
W obrebie projektowanego przedsiewziecia wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,

- sieci energetyczne (napowietrzna nn wraz z linig o$wietlenia drogowego i oprawami

oswietleniowymi montowanymi na wysiegnikach na stupach energetycznych oraz naziemna nn),
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- przez teren objety opracowaniem, z pétnocy na potudnie, przebiega linia napowietrzna SN,
ktorej jeden ze stupdw stoi na terenie projektowanego cmentarza,
- sieci telekomunikacyjne (linia $wiattowodowa oraz linia napowietrzna).
Odprowadzenie wod opadowych na calym odcinku odbywa sie powierzchniowo poprzez pobocza

gruntowe oraz istniejgce rowy, ktore sg zamulone i zaro$niete roslinnoscig - wymagajg odbudowy.

2.3. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Budowe geologiczng podioza rozpoznano do gtebokosci 2 + 6m p.p.t. Stwierdzono

wystepowanie osaddw trzeciorzedowych i czwartorzedowych.

Osady trzeciorzedowe reprezentowane sg przez ity serii poznanskiej, zaburzone glacitektonicznie.
Powierzchnia stropowa itbw zalega nieregularnie na gtebokosci od 0 (pod glebg) do kilku m p.p.t.
Natomiast powierzchnia spagowa tej serii potozona jest na gtebokosci kilkudziesieciu metrow.

Osady czwartorzedowe reprezentowane sg przez wodnolodowcowe piaski o réznej granulacji.
Migzszosc tej serii jest zmienna, od braku do kilku metréw.

Bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje warstwa gleby i nasypow niebudowlanych
0 migzszosci dochodzacej do ok. 1,3 m.

Nie stwierdzono wystepowania wody podziemnej. Jest to efekt suszy hydrologicznej poprzedzajacej
badania terenowe. Budowa geologiczna sprzyja bowiem szybkiemu odprowadzaniu wod opadowych
po stropie itbw poza teren badan.

Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze podczas opadow deszczu i wiosennych roztopdéw woda podziemna
bedzie wystepowata na stropie itdbw i w ich przewarstwieniach - w obrebie piaskow.

Wystepujace w podtozu grunty zgodnie z wynikami prac i badan mozna zaliczy¢ do czterech warstw

geotechnicznych, tj.:

-warstwal - zbudowana jest z gleby (humusu) i nasypéw niebudowlanych, sg to grunty
stabonosne,
-warstwa Il - mozna do niej zaliczy¢é gliny piaszczyste i pyty piaszczyste, sq to grunty w stanie

twardoplastycznym, stopien plastycznosci z badan laboratoryjnych wynosi I = 0,19,
symbol dla gruntéw spoistych: C,

- warstwa lll - reprezentowana jest przez wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste, wtgczy¢ do niej
mozna réwniez piaski srednioziarniste, wystepujace podrzednie, sg to grunty w stanie
Sredniozageszczonym, stopien zageszczenia wynosi okoto I = 0,4 + 0,5 m,

-warstwa IV - zbudowana jest z trzeciorzedowych itbw, sg to grunty w stanie zwartym, stopien
plastycznosci wg badanh laboratoryjnych jest ponizej I, = 0, symbol dla gruntéw
spoistych: D.

3. KANALIZACJA DESZCZOWA
Projekt kanalizacji deszczowej stanowig 2 opracowania:
- kanalizacji deszczowej (wg odrebnego opracowania) na terenie cmentarza (do granicy
z ul. Polng), z odprowadzeniem wod opadowych z dachéw poprzez skrzynki rozsaczajgce

do gruntu oraz z projektowanego parkingu do kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Polnej,
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- kanalizacji deszczowej prowadzonej w pasie drogowym ul. Polnej, z odprowadzeniem wdd
opadowych do projektowanej komory na zarurowanym cieku ¢ 1000 mm.

Nie przewiduje sie pomiaru ilosci wod opadowych odprowadzanych do odbiornikow.
Jako$¢ odprowadzanych (oczyszczonych) wod opadowych i roztopowych z drogi dojazdowej
oraz z parkingbw bedzie kontrolowana przez pobieranie prébek w studzience kontrolnej,
za urzadzeniami oczyszczajgcymi.
Kanaty kanalizacji deszczowej ¢ 400, 315, 250 i 200 wykonac¢ z rur PVC litych typu ciezkiego klasy S
(SDR 34), faczonych na wcisk za pomocg gumowych uszczelek. Kanaly kanalizacyjne uktadac
na podsypce piaskowej grubosci 20 cm i obsypaé piaskiem grubosci 30 cm.
Dtugos$¢ kanalizacji deszczowej:

-$200PVC L= 42,0m,

-$250PVC L=1272m,

-$315PVC L= 91,3 m,

-p400PVC L= 449 m.
Kanalizacje deszczowg poprowadzono ze spadkiem 0,13 + 6,7% na gtebokosci 0,96 + 2,40 m.

Studzienki kanalizacyjne

Na kanatach projektuje sie studnie kanalizacji deszczowej z prefabrykowanych elementéw
betonowych z betonu o klasie wytrzymatosci B45, nasigkliwos¢ max 4%, mrozoodporny (F50)
wykonanych zgodnie z normg PN-B-10729.
System musi skfada¢ sie z elementéw takich jak:
- kregi betonowe ¢ 1200,
- zwezka betonowa,
- wiaz zeliwnym typu ciezkiego ¢ 600 z zamknieciem, pierscienie dystansowe pod zwienczenie
studni,
- dno monolityczne z betonu B-45 z kinetg z betonu C35/45 (B45) oraz z wykonanymi fabrycznie
przejsciami szczelnymi dla rur (z wmontowang oryginalng wstawka studzienkowg PVC)
o srednicach odpowiednich dla srednicy rur,
Elementy studzienek winny by¢ laczone za pomocag uszczelek z elastomeru SBR lub EPDM
(z wyjatkiem pierscieni dystansowych), speiniajace wymagania EN 681-1. Wewnatrz studzienek
nalezy zamontowac¢ stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym, w jaskrawym kolorze (min. sita
wyrywajgca stopien nie mniejsza niz 5 kN). Grunt pod podstawag studni nalezy zagesci¢ do wskaznika
Is 0,98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.
Na kolektorze kanalizacji zaprojektowano takze studzienke inspekcyjng z tworzyw sztucznych
¢ 600 mm ztozong z kinety przeptywowej, rury studziennej zakonczonej teleskopowym adapterem
do witazoéw z wtazem zeliwnymi typu ciezkiego i pierscieniem odcigzajacym.
Projektowana ul. Polna odwadniana bedzie zeliwnymi wpustami ulicznymi (klasy D 400) do studzienek
Sciekowych. Zaprojektowano wpusty deszczowe klasy D-400 z pierscieniem odcigzajgcym, uliczne
kotnierzowe (lub bez kotnierza od strony kraweznika) typowe z rur betonowych ¢ 500 mm, klasy
C35/45 (B45) z osadnikiem piasku o gtebokosci 0,8 m bez syfonu (wg projektu drogowego).
Wody opadowe i roztopowe ze studzienek Sciekowych zostang zebrane kanalizacja deszczowg

i po oczyszczeniu odprowadzone do projektowanej komory potaczeniowej Kom. na istniejacym,
6
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skanalizowanym rowie melioracyjnym. Zaprojektowano komore potgczeniowg betonowg o wymiarach
1,40 x 1,90 m wg projektu branzy konstrukcyjnej. Komore potaczeniowg zaprojektowano w miejscu
przejscia kanatu ¢ 500 w kanat ¢ 1000.

Wody opadowe do rowu odprowadzone bedg poprzez osadnik (O) OS 2000 V = 3,5 m?, separator
lamelowy (S), np. PSW 10/100 lub réwnowazny. Za separatorem zaprojektowano studzienke
kontrolng (D1).

Wszystkie stosowane rury, ksztattki i elementy studni kanalizacyjnych powinny posiadaé aprobate

techniczng oraz atest producenta.

4. ROBOTY ZIEMNE

Przystepujac do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ trase kanalizacji deszczowej przez
uprawnionego geodete. Wykopy pod kanalizacje winne by¢ wykonane zgodnie z przepisami
zawartymi w BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne."
Wykopy nalezy wykonac¢ czesciowo recznie i czesciowo mechanicznie, w zaleznosci od warunkéw
terenowych. Uzupetnienia wykopow wykonaé recznie przy zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia,
stupow energetycznych, telekomunikacyjnych oraz istniejacych drzew.
Prace zwigzane z wykopem powinny by¢ poprzedzone wyznaczeniem miejsc sktadowania urobku
ziemi. Powinno sie stosowac zasade, ze ziemie z wykopdw gromadzi sie po jednej stronie wykopu,
drugg pozostawiajagc wolng, co umozliwia tatwe i bezpieczne podtaczanie i opuszczanie rur
do wykopu. Odlegto$¢ gromadzenia ziemi od krawedzi wykopu powinna wynosi¢ 0,5 + 0,7 m.
W zaleznosci od technologii zabezpieczenia wykopdw waskoprzestrzennych, stosowanej przez
konkretnego wykonawce, moga by¢ rdézne sposoby zabezpieczenia wykopow dopuszczone
do stosowania odpowiednimi aprobatami technicznymi dla danych warunkéw wodnych. W niniejszym
opracowaniu przyjeto wykonanie obudowy wykopdw za pomocg wyprasek blaszanych lub za pomoca
stalowych obudéw skrzyniowych. Stosujac rozkrecane rozpory stalowe nalezy codziennie
je kontrolowaé i dokreca¢. Nalezy zwraca¢ uwage na pionowe wykonanie Scian wykopu, gdyz przy
Scianach pochytych pod wptywem parcia gruntu na deskowanie powstaje sktadowa pionowa sity
rozpierajacej, ktéra moze wysunaé rozpory i spowodowac katastrofe.
Przed rozpoczeciem wiasciwych robot ziemnych nalezy zabezpieczyé odptyw wody deszczowej
z powierzchni ulic w ten sposéb, aby w Zzadnym przypadku woda nie mogta przedostaé sie
do wykopow, gdyz podczas ulewy woda opadowa moze spowodowaé zawalenie sie obudowy
i zniszczenie $cian wykopu.
Jesli w ulicy, w ktérej wykonuje sie wykop znajduje sie przewdd wodociggowy pod cisnieniem oraz
gazowy $/c, to nie wolno skladowaé gruntéw na trasie tego przewodu. Wszystkie znajdujgce sie
na przewodzie wodociggowym zasuwy oraz hydranty pozarowe powinny by¢ zabezpieczone przed
zasypaniem ziemia, aby w razie pekniecia przewodu mozna byto szybko zamkna¢ doptyw wody.
Omawiajac warunki obudowy wykopow nalezy jeszcze zaznaczyé, ze ze wzgledu na bezpieczenstwo
ludzi pracujacych w wykopach, o sposobie obudowy wykopdw w konkretnych warunkach terenowych
kazdorazowo decyduje kierownik robét. W czasie wykonywania robot nalezy zwraca¢ szczegdlng
uwage na wszelkie istniejgce przewody przecinajace wykopy. Nalezy zabezpieczy¢é miejsca

schodzenia i wychodzenia z wykopu, ktére powinny odbywac sie tylko po drabinach ustawionych
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nie dalej niz 20 m od stanowiska pracy. Obstuge maszyn mozna powierzy¢ jedynie uprawnionym
operatorom. W rejonie pracy maszyn mogg znajdowac sie tylko pracownicy bezposrednio zwigzani
z wykonywanymi robotami. Przebywanie ludzi w obrebie pracy wysiegnika koparki lub dzwigu jest
zabronione. Po skohczonej pracy maszyny nalezy ustawi¢ w bezpiecznym potozeniu i zapewnic
im ochrone dozorcy. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi z czerwonym sSwiattem
w nocy. Na ulicy muszg by¢ ustawione odpowiednie znaki drogowe ostrzegajgce kierowcow
0 prowadzeniu roboét i zwezeniu jezdni oraz nakazujgce ograniczenie predkosci. W celu umozliwienia
pieszym przejscia w poprzek wykopu nalezy stosowac kfadki z poreczami.

W zwigzku z ewentualng mozliwoscig wystapienia saczen wod gruntowych w okresie mokrym, roboty
montazowe kanalizacji najlepiej wykonywaé w okresie suszy hydrologicznej. Przy ewentualnym
stwierdzonym poziomie wod gruntowych i lokalnym miejscu ich usytuowania prace nalezy powierzyé
firmie specjalistycznej, posiadajgcej odpowiednie doswiadczenie przy wykonywaniu tego rodzaju
robot.

Zasypywanie wykopéw nalezy wykonywa¢ zgodnie z odpowiednimi normami i wymogami
producentow rur kanalizacyjnych oraz urzgdzen towarzyszacych dla catego przedsiewziecia.
Przewody PCV mozna uktadaé przy temperaturze od 0° do 30°, jednak optymalne to temperatury +6°
do +15°. Rury PCV mozna uktada¢ na wyréwnywalnym podtozu, jezeli wystepuje ono w gruntach
piaszczystych i gliniastych lub Zzwirowych, nie zawierajacych kamieni. Przestrzen wykopu w obrebie
rury nalezy wypemi¢ gruntem piaszczystym nie zawierajacym kamieni. Do wypetnienia nie moze byc¢
stosowany piasek pylasty, grunty spoiste oraz grunty zamarzniete. Wypetnienie przestrzeni w obrebie
przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed utozeniem rury) warstwy gruntu
niewigzacego o grubosci co najmniej 20 cm oraz warstwy o grubosci co najmniej 30 cm nad rura.
Przed utozeniem sieci nalezy przygotowa¢ poditoze, ktére stanowi dolng czes¢ obsypki strefy
ochronnej rury. Przed utozeniem rur podtoze winno by¢é zageszczone i zgtoszone do odbioru

przez nadzér inwestorski.

4.1. ZASYPKA WYKOPOW

Po wykonaniu préby i odbiorze kanalizacji sanitarnej mozna przystapi¢ do zasypania wykopu

wraz z zageszczeniem. Wskaznik zageszczenia gruntu Wz powinien odpowiada¢ zaleceniom
zawartym w normie PN-59/B-04491. Zasypke rurociggdw w wykopie przeprowadza sie w dwodch
etapach:

- pierwszy — obsypka — warstwa ochronna rury,

- drugi — zasypka do wymaganej rzednej.

Obsypke nalezy wykona¢ do poziomu 30 cm ponad rure z wypetnieniem przestrzeni pod rure,
tzw. ,, pachy”. Wtaczajgc odcinki na ztgczach, ktére nalezy uzupetni¢ po wykonaniu proby szczelnoci
kanatu. Obsypke nalezy wykonaé recznie ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia rury przy zasypie
duzych mas ziemnych. Wazne jest dobre zageszczenie materialu wypetniajgcego w bocznych
strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujacych naciskow

statycznych i dynamicznych.
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Zageszczenie powinno wynosi¢ 95% wg modutu Proctora. Nastepnie mozna przystgpi¢ do etapu
drugiego zasypki wraz z rozbiérkg umocnien scian wykopéw, ktére nalezy przeprowadzi¢ warstwami
z jednoczesnym zageszczeniem. Stopien zageszczenia jak w przypadku obsypki, tj. 95%.

Zasypke z zageszczeniem prowadzi¢ do terenu rodzimego.

Ziemie z wykopow wywiez¢ i sktadowac¢ w miejscu do tego przeznaczonym.

4.2. PROBA SZCZELNOSCI

Przed zasypaniem rurociggdéw i studzienek nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci zaréwno

dla kanatu jak i studzienek, zaktada sie wykonanie préb na kazdym przesle kanatu. Préby nalezy
wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcg normg PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne, wymagania
i badania przy odbiorze”.

Przewody kanalizacyjne powinny byé poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
sciekébw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Proby szczelnosci wykonaé zgodnie
z PN-92/B-10735.

Podczas badania na infiltracje nie powinno byé naptywu wody do kanatu w czasie trwania infiltracji.
Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience
potozonej wyzej, w czasie:

- 30 minut dla odcinkéw o dt. 50 m,

- 60 minut dla odcinkéw o dt. ponad 50m.

Poziom zwierciadta wody przy badaniu na eksfiltracje w studzience wyzej potozonej, powinien miec
rzedna nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizsze;.

Wyniki préb szczelnosci ujgé nalezy w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,

nadzoru i uzytkownika.

5. UWAGI KONCOWE

a) Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomic¢ uzytkownikdéw innego uzbrojenia o terminie
rozpoczecia prac i uzgodni¢ warunki prowadzenia rob6t w obrebie ich uzbrojenia oraz nadzor
nad ich prowadzeniem.

b) W przypadku natrafienia na urzadzenia podziemne nie naniesione na mapach nalezy przerwaé
prace ziemne w celu okreslenia dalszego postepowania w porozumieniu z Inwestorem.

c) Przed =zasypaniem wykopéw nalezy wykonaé pomiar geodezyjny powykonawczy
przez uprawnionego geodete.

d) Protokét przegladu technicznego i préby szczelnosci wraz z mapa powykonawczg i szkicem
geodezyjnym ztozy¢ do zgtoszenia do odbioru koncowego.

e) Catos¢ robot montazowych i towarzyszacych wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd6t budowlano-montazowych,
obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi wtasciwymi dla danego rodzaju robdt,
wytycznymi producentow rur, studni, osadnika i separatora oraz pod fachowym nadzorem.

f) Wszelkie odstepstwa i zmiany od projektu muszg uzyskaé akceptacje projektanta w ramach

nadzoru autorskiego.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Catosé robot montazowych i towarzyszacych wykonac¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem,
a takze warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, obowigzujacymi
normami i przepisami branzowymi wiasciwymi dla danego rodzaju robot, wytycznymi producentéw rur,
studni, osadnika i separatora oraz pod fachowym nadzorem.
Scisle przestrzegaé aktualnych przepiséw i zasad BHP dla wystepujacych rodzajéw robot.
Wykonawca kanalizacji deszczowej powinien stosowaé sie scisle do wytycznych producentéw rur,
studni, osadnika i separatora oraz posiada¢ wymagane prawem kwalifikacje.
Przy wykonywaniu sieci, miejsca pracy nalezy odpowiednio oznakowal i zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6b trzecich. Plac budowy winien by¢ odpowiednio uporzadkowany, tak aby byt mozliwy
dojazd sprzetem specjalistycznym, w sposdb bezpieczny dla oséb pracujacych. Przy wykonywaniu
kanalizacji deszczowej respektowaé zalecenia stuzb majacych poszczegdlne sieci w posiadaniu.

Prace wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

7. OBLICZENIA
7.1. CALKOWITY BILANS WOD OPADOWYCH

Qi=Fxqgxyxg [ls]
gdzie:
F - powierzchnia terenu [ha]
g - miarodajne natezenie deszczu [I/s/ha]
v - wspotczynnik sptywu
¢ - wspotczynnik opdznienia
do doboru separatora przyjeto (zgodnie z Dz. U. 212 poz. 1799 § 20) natezenie deszczu q = 15 I/s/ha
do obliczenia catkowitej ilosci wod opadowych przyjeto natezenie deszczu q = 126 I/s/ha
- wspotczynnik sptywu powierzchniowego vy = 0,9 (asfalt), y = 0,85 (kostka brukowa)
- natezenie deszczu miarodajnego q = 126 I/sxha
- wspétczynnik opdznienia ¢ = 1,0
Qq=(126 x 0,46 x 0,9 x 1,0) + (126 x 0,25 x 0,85 x 1,0) = 52,2 + 26,8 = 79,0 I/s

7.2. DOBOR URZADZEN DO OCZYSZCZANIA WOD OPADOWYCH

Gléwnym zanieczyszczeniem sptywajgcych wod opadowych z rozbudowywanych ulic bedzie

tatwoopadajgca zawiesina mineralna oraz weglowodory ropopochodne. Oczyszczanie wod
opadowych z zawiesiny mineralnej przeprowadza sie w osadniku o przeptywie poziomym, a redukcje
weglowodoréw ropopochodnych uzyskuje sie w separatorach lamelowych.

przepustowosé nominalna separatora

Qrom=(15x0,46 x0,9%x 1,0) + (15x 0,25 x0,85x1,0)=6,2+3,2=94 /s
przepustowosé maksymalna
Qq=79,0I/s

Dla wyzej obliczonych przepustowosci dobrano osadnik OS 2000 V = 3,5 m? oraz separator lamelowy,
np. PSW Lamela 10/100.
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7.3. PARAMETRY URZADZEN DO OCZYSZCZANIA WOD OPADOWYCH
Separator lamelowy PSW Lamela 10/100:

—  przeptyw nominalny - 10dm%s

—  przeptyw maksymalny - 100 dm®/s

— $rednica wewnetrzna - 1200 mm

— pojemnos¢ magaz. oleju - 210dm®

— pojemnosc¢ czesci osadowej - 360dm®

—  pojemno$é catkowita -1700 dm®

— liczba pakietow lamelowych - 1 szt.

— ciezar catkowity - 5400 kg

Osadnik o przeptywie poziomym:

— $rednica wewnetrzna - 2000 mm

—  objetosé czynna - 35md

— ciezar catkowity - 9600 kg

Opracowanie:

mgr inz. Marzenna Tokarska
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