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Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

Budowa odcinka napowietrznej linii energetycznej, przylaczy oraz kablowe;j
linii energetycznej 0,4kV, demontaz odcinka istniejacej napowietrznej linii
energetycznej 0,4kV przy ulicy Miynskiej w Bytomiu Odrzanskim.

2 . Stan istniejacy

Obecnie w rejonie miejscowosci Bytom Odrzanski ul. Miynska budynki mieszkalne
oraz pozostale obiekty zasilane elektrycznie z istniejacej napowietrznej linii
energetycznej wlasnosci ENEA Operator Sp. z o.o.

W zwigzku z koniecznoscig przebudowa odcinka drogi Powiatowej zachodzi
koniecznosc¢ przebudowy odcinka linii napowietrznej kolidujacej z planami
przebudowy drogi.

Projektowane odcinki linii napowietrznej i kablowej zostana zlokalizowane poza
terenem objetym przebudowa.

Po wykonaniu nowego zasilania nalezy zdemontowac kolidujace shupy i urzadzenia.

3. Zestawienie powierzchni, dlugosci i typu projektowanej sieci

Caly przedmiot inwestycji

*  Projektowany przewod ASXSn 4 x 70mm?2 + ASXSn 4 x 25mm?2 L= 140 mb
*  Projektowany przewod izolowany ASXSn 4 x 25mm? przytlacza L=99 mb
*  Projektowany przewod izolowany ASXSn 2 x 25mm? przytlacze L= 30 mb
*  Projektowany kabel YAKY 4 x 120mm? L=16 mb
*  Projektowany kabel YAKY 4 x 35mm? L=210 mb
*  Projektowany stup wirowany E-10/10,5 (ON) komplet szt. 1

*  Projektowany shup wirowany E-10/10,5 (RP) komplet szt. 1

*  Projektowany stup wirowany E-10/10,5 (P) komplet szt. 1

*  Projektowany stup wirowany E-10/10,5 (KK) komplet szt. 1

*  projektowane rury ostonowe DVK — @ 70 L= 8mb

*  Projektowana mufa przelotowa ZRM-2 szt. 1

*  Projektowana mufa przelotowa ZRM-3 szt. 1

4. Ochrona zabytkow

Obszar miejscowosci Bytom Odrzanski ul. Miynska na ktéorym prowadzone
beda projektowane prace inwestycyjne oraz demontaz, zgodnie z powyzszym
opracowaniem nie znajduje si¢ w strefie objetej ochrona Wojewodzkiego
Konserwatora zabytkow w Zielonej Gorze.

W strefie objetej inwestycja nie znajduja sie zadne zabytki wpisane
indywidualnie w rejestr zabytkow.



5. Wplyw eksploatacji géorniczych.

Tereny i dzialki objety inwestycja w miejscowosci Bytom Odrzanski nie
znajduja sie w granicach terenu objetego pracami gorniczymi,
odkrywkowymi i wydobywczymi.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko.

Projektowana inwestycja nie przebiega w poblizu ani przez tereny objete
Europejskim Programem Ochrony Srodowiska Naturalnego ,Natura 2000”.
Charakter i cechy projektowanej inwestycji nie niosa z soba zadnych zagrozen
dla ludzi, srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow dzialek oraz osob
trzecich tam przebywajacych.

7. Opis techniczny
7.1. Stacja transformatorowa S-6122

Istniejaca linia napowietrzna zarowno przed przebudowa oraz po
przebudowie zasilana S-6122 Mtynska obwod nr 1.

7.2. Linia napowietrzna izolowana

W ramach projektowanej przebudowy sieci zgodnie z wytycznymi i
zatozeniami uzyskanymi z RD Nowa Sdl oraz oczekiwaniami
inwestora nalezy przebudowac odcinek istniejacej linii
napowietrznej 4 stanowiska (122/1/11, 122/1/12, 122/1/13,
122/1/14). Nalezy zgodnie z planem sytuacyjnym wykonac odcinek
linii napowietrznej po nowej trasie.

Projektowany shup 122/1/11 wykonac jako wirowany E-10,5/10
(ON), stup 122/1/12 wykonac jako wirowany E-10,5/10 (RP), stup
nr 122/1/13 jako wirowany E-10,5/10 (P), stup nr 122/1/14 jako
wirowany E-10,5/10 (KK).

Na Projektowanym odcinku od stupa nr 122/1/11 do stupa nr
122/1/14 nalezy na projektowanych slupach powiesi¢ samonosny
przewod izolowany ASXSN 4 x 70mm?2 + ASXSN 4 x 25mm? o lacznej
dtugosci L = 140m.

Przewody mocowac do shupow za pomoca zaciskow koncowo
odciagowych GUKo2 i przelotowych GPS-70.

Do projektowanych stupow i przewodow izolowanych nalezy
podmostkowac nastepujace kable, przewody i urzadzenia:

1) Stup nr 122/1/11 (ON)
- wykonac¢ nowe przylacze izolowane ASXSN 4 x 25mm? do
budynku nr 24 L= 34m.
- podmostkowac istniejacy kabel YAKY 4 x 70mm?, ktory nalezy
przetozyc z stupa istniejacego i skrocic¢ o 4mb.
- zabudowac oprawe oswietleniowa przeniesiona ze shupa
istniejacego.



2)

3)

4)

Stup nr 122/1/12 (RP)

- wykonac¢ nowe przylacze izolowane ASXSN 2 x 25mm? do
budynku nr 26 L= 30m.

- podmostkowac projektowany kabel YAKY 4 x 120mm?2, ktory
nalezy polaczyc z istniejacym kablem za pomoca przelotowej
mufy kablowej ZRM-3.

- zabudowac oprawe oswietleniowa przeniesiona ze stupa
istniejacego.

- przemostkowac istniejace przylacze ASXSN 4 x 25mm?
przeniesione ze shupa istniejacego zasilajace ZGK.

Stup nr 122/1/13(P)
- zabudowac oprawe oswietleniowa przeniesiona ze stupa
istniejacego.

Stup nr 122/1/14(KK)

- wykonac¢ nowe przylacze izolowane ASXSN 4 x 25mm? do
istniejacego stupa zlokalizowanego przy budynku nr 30 L= 32m.
- wykonac¢ nowe przylacze izolowane ASXSN 4 x 25mm? do
budynku nr 32 L= 33m.

Na szczycie budynku nr 32 nalezy zabudowac hak w celu
zamocowania nowego przylacza.

- zamontowac napowietrzny roztacznik bezpiecznikowy RSA-00
(3x63A) jako zabezpieczenie wzdluzne.

- do RSA podmostkowac projektowany kabel YAKY 4 x 35mm?,
zasilajacy stacje redukcyjna gazu (przy stacji gazowej ze stupa
nr 122 /1/21 nalezy zdjac istniejacy kabel i potaczyc¢ z
projektowanym kablem YAKY 4 x 35mm?za pomoca przelotowe;j
mufy kablowej ZRM-2.

- zabudowac ograniczniki przepie¢c GX0O-0,5/10 kA

- wykonac¢ uziom roboczy shupa.

Wartosc¢ rezystancji shupa nie moze byc¢ wieksza od R < 10Q zgodnie z
przepisami, gdzie wypadkowa rezystancja wszystkich istniejacych
uziemien sieci w ukladzie TN, znajdujacych sie na obszarze

kota o srednicy 200 m zakreslonego dokota projektowanego
uziemienia.

Uziom zlacza mozna wykonac z tasmy ocynkowanej Fe/Zn 20x4
ultozonej w rowie kablowym w odleglosci 15cm od kabla , lub
stosujac typowe prety uziomowe typu Galmar.

Poszczegolne elementy uziemienia nalezy taczyc¢ przez spawanie
a miejsca spawu zabezpieczy¢ przed korozja.



7.3. Linie kablowe

A) Na stupie nr 122/1/11nalezy odmostkowac istniejacy kabel
YAKY 4 x 70mm? kier ZK-3 /3P (Warsztat samochodowy).
Istniejacy kabel nalezy zdjac ze stupa odkopac na dt. ok 4m i
ponownie podmostkowac na projektowanym stupie w nowej
lokalizacji.

B) Na stupie nr 122/1/12 nalezy odmostkowac istniejacy kabel
YAKY 4 x 120mm-Zkier ul. Miynska.
Istniejacy kabel nalezy przedhuzyc¢ o 14m.
Nalezy od projektowanego w nowej lokalizacji stupa utozy¢ nowy
odcinek kabla YAKY 4 x 120mm? , ktory nalezy potaczyc z
istniejacym kablem za pomoca przelotowej mufy kablowej ZRM-3.

C) Od projektowanego w nowej lokalizacji stupa nr 122/1/14 poprzez
RSA-00 nalezy utozyc¢ kabel YAKY 4 x 35mm? d}. 210 ktory nalezy
potaczyc¢ z istniejacym kablem YAKY 4 x 35mm? zdjetym ze shupa nr
122/1/20 do zasilania stacji redukcyjnej gazu.

Wszystkie kable uktadac na glebokosci 0,7 m mierzac od
powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni kabla.

W przypadku gruntu piaszczystego kable nalezy uktadac faliscie
bezposrednio na dnie wykopu.

W innych przypadkach gdy dno wykopu jest kamieniste lub
istniejace zanieczyszczenia ziemi w postaci ostrego zwiru, grysu i
inne moga uszkodzic¢ izolacje kabli nalezy wykonac¢ 10 cm podsypke
pod kable z zoltego piasku, nastepnie ulozyc¢ kable i zasypac jelOcm
warstwa piasku oraz 15 cm warstwa gruntu rodzimego. Nastepnie
rozciggnac na calej dtugosci trasy kabli folie ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci 25 cm i grubosci co najmniej 0,5 mm a
wykop zasypac pozostalym gruntem. Zejscie kabla ze stupow w
dolnej czesci chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
nakladajac na kable rury ostonowe typu AROT BE ¢ 110 (w
przypadku kabli 120mm?2, 70mm?2) oraz AROT BE ¢ 70 (w przypadku
kabli 35mm?2) do wysokosci 2,5m nad ziemia i 0,5m pod ziemia, wlot
rury w gornej czesci nalezy uszczelni¢ np. rura termokurczliwa.

W ziemi kabel nalezy zaopatrzy¢ w trwale oznaczniki informacyjne
umieszczone co 10 m wzdtuz trasy kabla, po obu stronach
przepustow, na zapasach kabla oraz przed stupami, ktérych tresc
wczesniej uzgodni¢c w RD Nowa Sol.

Przy stupach nalezy pozostawic zapasy kabli dt.1,5 m.

W przypadku kolizji projektowanych kabli z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym nalezy nalozyc¢ na projektowany kabel przepusty
ochronne PCV typu DVK ¢ 110 (w przypadku kabli 120mm?2i
70mm?2) oraz PCV typu DVK ¢ 70 (w przypadku kabli 35mm?).



7.4. Demontaz linii napowietrznej SN i nn

Po przygotowaniu wszystkich prac projektowych i wykonaniu
niezbednych przelaczen na sieci nalezy zdemontowac niepotrzebne

shupy, urzadzenia i konstrukcje.

Istniejacy odcinek linii napowietrznej nn- 0,4kV od stupa

nr 122/1/11 do stupa 122/1/21 nalezy zdemontowac.

Materiaty z demontazu ( stupy, konstrukcje stalowe, przewody,
oprawy oswietleniowe) nalezy przekazac¢ na magazyn RD Nowa Sol.
Stupy betonowe nalezy poddac utylizacji.

7.5. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedzie izolacja robocza

przewodow i kabli.

Ochrona przed dotykiem posrednim zrealizowana bedzie przez
zastosowanie samoczynnego szybkiego wylaczenia zasilania.

7.6. Ochrona przepieciowa i odgromowa

Ochrone przepieciowg i odgromowa zapewniaja projektowane ograniczniki
przepiec¢ GXO 0,5/10 zainstalowane na projektowanym shupie wirowanym
z, oraz shupach istniejacych ktorego zaprojektowano przyltacze kablowe.

7.7. Uwagi koncowe .

Trasa kabla podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne.

Wykopy pod kabel w zwiazku z uzbrojeniem terenu oraz trasa kabla w poblizu

drogo Powiatowej nalezy wykonywac recznie.

Calos¢ robot wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami i

Zmiana zasilania spowoduje koniecznos¢ dokonania nowych podziatow na
liniach napowietrznych w obrebie wykonywanych prac.
Ulozenie kabla przed zasypaniem nalezy zglosic¢ do :
* Rejonu Dystrybucji w Nowej Soli w celu odbioru sposobu jakosci
ulozenia i oznaczenia linii kablowej oraz porownania jej trasy z
projektem budowlanym na ktéorym nalezy nanies¢ namiary kabla

od punktow statych.

* Pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacji powykonawczej trasy

kabli
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Zestawienie waniejszych materiatow dla zadania:

Likwidacja kolizji istniej acej napowietrznej linii energetyczne kolidupcej z przebudowg
drogi ul. Mly nska.

Przebudowa odcinaka linii napowietrznej, przyhczy oraz budowa kablowej linii
energetycznej 0,4kV

Lp. | Materiat Jed. llosé
miary
1 | Przewdd izolowany ASXSN 4x70mm® m. 140
2 | Przewdd izolowany ASXSN 4x25mm° m. 239
3 | Przewdd izolowany ASXSN 2x25mm° m. 30
4 Zerdz betonowa wirowana E-10,5/10, ustoje, konstrukcje, osprzet kpl. 4
5 Roztgcznik napowietrzny RSA-00 kpl. 1
7 | YAKY 4x120mm* m 16
8 | YAKY 4x35mm° m. 210
9 Wktadka topikowa WTN-63A szt. 3
10 | Mufa przelotowa ZRM-2 kpl. 1
11 | Mufa przelotowa ZRM-3 kpl. 1
12 | Uziom pionowy pomiedziowany (Galmar dt. 1,5m) szt. 30
13 | Tasma stalowa ocynkowana Fe/Zn m. 30
14 | Folia ostrzegawcza niebieska 0,5mm m. 226
15 | Ograniczniki przepie¢ GXO- 0,5/10 kpl. 9
16 | Uchwyt kablowy szt. 9
17 | Rura ostonowa BE- @ 70 m. 3
18 | Rura ostonowa BE - @ 110 m. 6
19 | Rura ostonowa DVK - @ 70 m. 8
20 | Uchwyt przelotowy GPS-70 szt. 3
21 | Uchwyt kohcowy GUKo2 szt. 3
22 | Uchwyt odciggowy PA-10 szt. 7
23 |NTD-101-AF szt. 8
24 |TTD-121-F szt. 28
25 | Uchwyt odciggowy PA-5 szt. 2

Zestawienie materiatdw z demontzu odcinka napowietrznej linii energetycznej 0,4kV,
Bytom Odrzanski ul. Mty nska.

Lp. |Materiat Jed. llosé
miary

1 Przewdd ASXSN 4 x 70mm?~ m. 140

2 Przewdd ASXSN 4 x 25mm”* m. 440

3 Zerdz betonowa wirowana Szt. 10

4 Zerdz betonowa ZN-10 szt. 1

5 Przewéd ASXSN 2 x 25mm”° m. 27

6 Konstrukcje stalowe kg. 10

7 Ztom stalowy kg. 15




Likwidacja kolizji, przebudowa odcinaka linii napowietrznej 0,4kV

oraz przytaczy Bytom Odrzanski ul. Miynska.

Istniejaca linia kier S-6122 pole nr 1
ASXSN 4 x 70mm2 + 2 x 25mm

Istniejacy stup wirowany
nr122/1/10

A

Projektowane przylacze Istniejacy kabel YAKY oy
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Schemat jednokreskowy demontazu odcinka napowietrznej linii
energetycznej 0,4kV, Bytom Odrzanski ul. Mtyiska.

Istniejace przytacze
ASXSN 4 x 25mm2 122/1/11

Istniejaca linia kier S-6122 pole nr 1
ASXSN 4 x 70mm2 + 2 x 25mm

122/1/10

Istniejacy kabel YAKY 4 x 70mm2 A

24

Istniejgce przytacze |

26

1

|

ASXSN 2 x 25mm2 i|
do demontazu i

Iﬁniejqcy kabel YAKY 4 x 120mm2

A 122/1/12

kier. ul. Mlynska

Istniejgce przytgcza
ASXSN 4 x 25mm2
do demontazu

210mb

do demontazu

Istniejgcy odcinek linii napowietrznej
ASXSN 4 x 25mm2 L

o' 122/1/13

|
12211715
I

t |

|
d) 122/1/16
|
i
i
O 122/1/17

i
(P 122/1/18
i

O 122/1/19

|
~\122/1/20

o

Istniejacy kabel
YAKY 4 x 25mm2 kier.
stacja gazowa

. kier. warsztat samochodowy
do demontazu »
I

140mb

Istniejgcy odcinek linii napowietrznej
do demontazu

ASXSN 4 x 70mm2 + 2 x 25mm L

-
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