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Najwazniejsze oznaczenia i skréty:

ST - Specyfikacfa Techniczna

SST - Szezegdlowa Specyfikacja Techniczna

PZ] - Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt
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1. WSTEP

1.1. Przedmiof 8T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotycrace wykonania i odbioru wykopéw otwartych
dla projektowanej kanalizacji deszczowej prowadzonej w pasie drogowym rozbudowywanej ul. Polnej, z edprowadzeniem
wéd opadowych do projektowanej komory na zarurowanym cieku ¢ 1000 mm w Bytomiu Odrzagiskim.

1.2, Zakres stosewania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szezegGiowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wyntienionych wpkt. 1.1,

1.3. Przedmiot i zakres robot ebjetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obeimuja wszystkie czynnodel podstawowe, pomocnicze i towarzyszace (prace
przygotowawcze) wystgpujace przy wykonywaniu robdt ziemnych zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej
prowadzone] w pasie drogowym rozbudowywanej ul. Polnej, z odprowadzeniem wod opadowych do projektowanej komory
na zarurowanym cieku ¢ 1000 mm w Bytomiu Odrzariskim.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji techniczne] oznaczaja:

Wykop - dét szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla urzadzen instalacii podziemnych {rurociagdw, itp.)

Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dhugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest dhugosé
np. przy ukladaniv rurociagéw pod powierzchnia terenu, przy wykonywaniu ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokoséci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o dlugodel
powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokoéci i dhugoscei dna wigkszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez seciecie
wypuklosei i zasypanie zaglgbied o $redniej wysokosei scigé i glebokogei zasypan nie przekraczajacej 30 om, przy
odleglo$ci przemieszezenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych 1 do 30 m w pracy reczngj. :
Rozplantowanie {(odkiadu Iub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub T8CZNE mzmleszczeme
grumtu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Giebokos¢ wykepu - odlegloéé pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnia terem: po Zd_]QCIH warstwy ziemi
urodzajne].

Wykop plytki - wykop, kidrego gieboicosc jest mniejsza niz I m,

Wykop Sredni - wykop, ktérego glebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wrykop gleboki - wykop, ktorego glebokosé przekracza 3 m.

Ukep - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, polozony w obrgbie obicktu kubaturowego.

Dokop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, pelozone
poza placem budowy,

Odklad - migjsce whudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw,
a nie wykorzystanych do budowy obicktu oraz innych prac zwiazanych z tym obiektem.

WskaZnik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszezenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

El

Py
IS =

Pds
Pg - gestos$é objetodciowa szkicletu zageszezonego grunty (Mg/nr'),
Pgs - maksymalna gestosd objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosei optymalnei, okreslona w prébie Proctora,
zgodnie z PN-B-044381, shizaca do oceny zaggszezenia grunta w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8031-
12 (Mg/ur’).
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$é charakteryzujaca zageszezalnodé gruntéw niespoistych, ckreslona wg wzoru:
gdzie:
deo
U=

dig
dgp - srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu (mmj,
dig - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).
Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie, sedymentacja
w érodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sq zawsze gruntami naturalnymi.
Rozréznia sig nastepujace grunty rodzime:
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- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grubo$é warstwy zageszezenia - grubosé kolejnej warstwy wypeinienia gruntem przed jej zageszezeniem.

Glebokosé przykrycia - pionowa odleglodé miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa ulozenia przewodu - wypehienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke 1 wstgpna zasypke.

Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gléwna - Wypelnienie gruntem miedzy gérng powierzchnia zasypki wstepnej a powilerzchria ferenu, nasypu,
spodem drogi lub spodem konstrukeji toréw kolejowych.

1.5, Ogdine wymagania detyczace rebét

Wykonawea robot okre§lonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakos¢ ich’ wykonania oraz za ich zgodnosd
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze szfuka budowlana. Ogdine wymagania
dotyczace robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1.5.1. Przekezanie terezu budowy '

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystlimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspélrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
kotficowego robét. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawea odtworzy 1 utrwali na wiasny koszi.

1.5.2. Zzbezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obslugiwal wszystkic tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegaweze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo poiazdow
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzied i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne z&
wzgledéw bezpieczeristwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng umowna,

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania tobot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyezacych ochrony
érodowiska na teremie i wokof terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzer: lub uciazliwodei dla oséb iub wlasnosei
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2)  érodki ostroznodcei i zabezpieczenia przed:

3)  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyfami lub substancjami toksyozrymi,

4)  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

5} mozliwedcig powstania peZaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea ma obowiazek przestrzegaé przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowe].

Wykonawca musi utrzymywad sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkeyjnyeh, w pomieszezeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda
skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawea jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym iako rezaltat realizacii robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkedliwe dia otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaly sa szkodliwe dia otoczenia, nie beda dopuszezalve do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszezalnego,

okreélonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uZyte do robdt musza mie¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na grodowisko.

Materiaty, kidre sa szkodliwe dia otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np.

materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolegicznych wbudowania. Jezeli
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wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od whasciwych
organéw administracji panstwowej,

Jezel: Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagroZzenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.6, Ochrona wiasnosel publicznef i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu
przez Zamawiajgeego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore
maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzes podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora
nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspélpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego drzialania uszkodzenia instalacjii na powierzchni ziemi 1 urzadzed podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca ma obowiazek stosowaé si¢ do ustawowych ograniczeri obcigzenia na of przy transporcie materialow i gruntuy,
wyposazenia na 1 z terenu robét. Musi uzyskaé on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo ladunkéw.

1.5.8. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podezas realizacji robdt Wykonawea musi przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.

W szezegblnosci Wykonawea ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa .p'i,lb licznego.

Uznaje sig, e wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okresionych powyzZej nie poéleﬂajac odrgbnei zaplacie
i sa uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane .do robdt. od daty
rozpoczgeia do daty zakodczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawea bedzie utrzymywaé wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawea w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na poleceme Inspektora na,dzom ‘powinien rozpoczal
roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godzmy po otrzymaniu tego poleccma

1.6. Dokumentacja rob6t ziemnych

Dokumentacig robot ziemnych stanowia: N

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szezegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznych wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z péén. zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonamia i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwies publicznych), sporzadzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalne-uzytkowego (Dz. U. z 2004 1. Nr 202, poz. 2072 z péén. zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 1. Nr 108, poz. 953 z péZn. zmianami),

- dokumenty §wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 1. Nr 92, poz. 881),

- protokoly odbioréw czgsciowych, kesicowych 1 rob6t zanikajacych, z zalaczonymi protokofami z badar kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wezesniej wymienione czeéci skfadowe dokumentacji z naniesionymi zmianami .
dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. — tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne] wykonania i odbiora robot
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budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1, Rodzaje materialéw

2.1.1. Grunty - wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace Zrédla pozyskiwania materialéw (podloza, obsypki)
i odpowiednie §wiadectwa badar laboratoryinych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane
przy wykonywaniu wykopdw powinny byé przez Wykonawee wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy
spelnieniu wymogdw jakosciowych). Miejsce czasowego skiadania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu
budowy Iub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylke wdwczas, gdy stanowia nadmiar
objetosed robét ziemmych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢ gruntem
rodzimym Jub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze zawierad gruzu, Smieci, itp.,
co mogioby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewlasciwe zageszozenie zasypki.

2.1.2. Odwodnienie wykopdéw — pompowanie powierzchniowe, drenaz, $cianki szezelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia 1 zastosowanych materialéw (np. pompowanie wody z wykopu, drenaz - saczki
ceramiczne z tworzyw sztucznych, $cianki szczelne - z ksztaltownikéw stalowych, z blach gigtych na zimno) kazdorazowoe
o rodzaju w konkretnych warunkach terenowych decyduje kierownik robdt.

2.1.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopdw pod rurociagi moga byé wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek)
oraz deskowan systemowych skiadajacych sie = véZnych elementéw obudowy (np. plyta podstawowa, shapy, rozpory itd.).
W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych naporu gruntu) nalezy
dobraé odpowiedni zestaw elementdw obudowy wykopu dla okreslonej glebokosei,

Naleiy écifle przestrzegad wytycznych producenta odpowiednich obuddw wykopdw.

2.2. Skiladowanie materialow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odklad. Elementy
obudowy wykopdw nalezy skfada¢ w taki sposéb, aby nie nastapito ich samoczynne przesuniecie.

Wszystkie rodzaje plyt ukladaé poziomo na dwdch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiaréw i rodzajow.
Wskazane jest uzycie przekladek z deseczek, ktére zapobiegna porysowaniu farby w czasie podposzenia piyt.

Stupy nalezy uktadaé poziomo na przekiadkach drewnianych.

Rozpory stale, bufory, sworznic i zawleczki nalezy przechowywaé w pomieszezeniu zamknigtym, oczyszezone
i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy byly zabezpieczone przed zenieczyszezeniami, zachowaly
swoia jakoéd 1 wlasciwoscel.

"3, WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
Wykonawca jest zobowiazany do uZywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakoéé wykonywanych rohét. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgedny z oferta Wykonawcey 1 powinien odpowiadaé
pod wzgledem typdw 1 ilodci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekeie organizaciji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.
W przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzort.
Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okresionymi w dokumentaciji
projekiowei, SST i wskazanjach Inspektora nadzoru w ferminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnodcia Wykonawey Iub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normarmi ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawea dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania,
tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ warlantowego uZycia sprzefu przy wykonywanych
robotach, Wykenawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektora nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.
Takikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwaranfijace zachowania warunkdéw umowy, zoslang przez

3-401

inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.
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3.1. Sprzet do rebdt ziemnych
Wykonawea przystepuiacy do wykonania robdt zienmych powinien wykazad sie mozliwodcig korzystania z nastepujacego
sprzetu do:
- odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne #p.),
- jedooczesnego wydobywania 1 przemieszezania grumiéw  (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacii itp. )},
- transportu mas ziemmych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociagi itp.),
- sprzgtu zageszezajacego (walce, ubijakd, plyty wibracyjne itp.).
Uwaga: W 88T sirony powinny uzgodnid konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry techniczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robdt 1 wladciwodc! przewozZonych materiatéw,

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét ziemnych zgodnie 2z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speliaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszezalnych obciaze na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transporfu nie
odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obciazest na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspekiora nadzoru pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanyeh odcinkdw drdg na koszt Wykonawcey.

Wykonawea bedzie usuwad na biezaco, na whasny koszi, wszelkie zanieczyszozenia spowodowane jego pojazdamil na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Transport gruntow

Wybér érodkow transportowych oraz metod transport: powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu {materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zafadunku oraz odlegltodei transportu. Wydajnoéé drodkéw transporiowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnodel sprzetu stosowanego do urabiania

i wbhudowania gruntu (materiahu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartodel uzgodnione nie moze byé podstawa roszezen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglodel mie zostaly wezesniej zaakceptowane na piSmie przez
Inspekiora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT _ _ _
Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych materialéw
i wykonywanych robdt, za ich zgodnoéé z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projekiu organizacii robdt
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw
robét zgodnie z wymiarami { rzednymi okreslonymi w dokumentacii projektowej Tub przekazanymi

na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczanin robdt zostana, je$li wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny
koszt. :

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokodci przez Inspektors nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialéw { elementéw robdét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takie w normach
1 wytycznych. Przy podeimowaniu decyzii Inspekior nadzoru uwzgledni wyniki badant materialéw 1 robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialdw, doéwiadczenia z przesziodci, wyniki badar
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru begda wykonywane nie péiniej niz w czasie przez miege WyZnaczonym, pod grozba
zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytuhu ponosi Wykonawea.

5.1. Metody wykonania wykepow
Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czeéci. Wykonuje sie
je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopdw powinien byé zgodny z projektem.
Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych
Wykopy o §cianach pionowych bez obudowy moina wykonywaé tytko w gruniach o normalnej wilgotnodci, gdy nie
wystepuja wody gruntowe, 2 teren nie jest obciazony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej co
najmmiej giebokescl wykopu H.
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Dopuszezaine glebokosci wykopdw o scianach pionowych w gruntach okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza:

- w gruntach skalistych litych - 4.0 m,

- w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,

- w pozostatych gruntach - 1,0 m.

Wykopy otwarte nie cbudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopéw nalezy wykonywaé zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to przy
alebokosci wykopu do 4 m i niewystgpowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz nieobeiazaniu naziomu w zasiggu kina
odtamu, dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych {rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

- w pozostalych gruntach spoistych oraz wietrzelinach 1 rumoszach gliniastych 1:1,25,

- w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego odplywn wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
szerokoscl réwnej trzvkrotnej gtebokoscl wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na dnie wykopu.
Wykopy otwarte obudewane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien byé zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny byé zabezpieczone przed zalaniem
waoda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem 1 wysunigta gérna krawedzia obudowy 15 cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadla wody gruntowej obnizenie poziomu wody powinno byc
wykonane zgodnie z projekiem. '

5.2. Wymiary wykopéw i dokladnes¢ ich wykenania
Tablica nr 1
Minimalna szeroko§¢ dna wykopu w zaleZznedci od $rednicy neminalnej przewodu
DN wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokesé¢ wykopu (0D +x)
m
DN Wykop Wvykep nieoszalowany
oszalowany B=60° | B <60°

DN €225 0D + 0,40 OD+0, 40
225 <DN £350 0D + 0,50 OD+0,50 OD +0,40
350 <DN =750 0D +0,70 0D +0,70 oD +0,40
700 <DN <1200 QD+ 0,85 0D+ 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD+ 1,00 OD + 1,00 oD +0.40

W podanych wielkoéciach OD + x, x/2 jest réwne minimalnej przestrzeni roboczej migdzy rura a $ciang wykopu lub jego
oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewngtrzna érednica przewodu, w metrach

(B - jest katem nachylenia §ciany wykopu nieoszalowanego mierZonym od poziomu

Tablica nr 2
Minimalna szeroko$§¢ dna wykopu w zaleznosci od jego giebokosei wg PN-EN 1614:2002
Glebokos$é wykopu Minimalna szeroke$¢ wykopu
m ' m
<1.00 nie jest wymagana minimaina szerokoesé
*
>21,00i<1,75 0,80
>1,75154,00 : _ 0,90
> 4,00 LO0
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5.3. Odwodnienie wykopow

Nie terenie objetym inwestycja nie stwierdzono wystgpowania wody podziemnej. Jest to efekt suszy hydrologiczne;
poprzedzajacej badania terenowe. Budowa geologiczna sprzyja bowiem szybkiemu odprowadzaniu wéd opadowych po
stropie #6w poza teren badan.

Nalezy jednak mie¢ na uwadze, ze podczas opadéw deszezu i wiosennych roztopéw ewentualna woda podziemna bedzie
wystepowala na stropie #éw 1 ich przewarstwien w obrebie piaskow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robét ziemnych.
W czasie robot ziemmych nalezy zachowac odpowiedni spadek podiuwiny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki
odplyw wod z wykopu.

5.3.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposéb odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naptywajacej do wykopu. W gruntach,
w ktorych istnigje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez odpompowywana wode, mozna temu zapobiec poprzez
zmnigjszenie szybkosci przeptywu wody. Nalezy fcidle dostosowaé sie do wytycznych w dokumentacji proj ektowej
i szczegdtowe] specyfikacji technicznej.

5.3.2. Drenaz

Wykonanie 1 stosowanie drenazu

Materiaf dren6w oraz obsypki filtracyjnej powinien byé dostosowany do glebokoscei utozenia drenéw, stopnia agresywnoscei
srodowiska i powinien by¢ zgodny z ustaleniami na konkretne warunki terenowe.

State obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinmo wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu (podioza
naturalnego). Odchylenie obniZenia zwierciadia wody gruntowej nie powinno byé mniejsze niz 5 cm.

5.4. Podioza

Rodzaj podloza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu ukladanego przewodu. Stosuje si¢ podioza naturalne, t.
nieparuszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, Zwirowo-piaskowe, thiczniowo-piaskowe, betonowe,
mieszane — zgodnie z dokumentacjg projektowa. Projektowane sieci z przytaczami ukladad na podsypce piaskowej grubosci
20 cm 1 obsypac piaskiem grub. 30 cm.

5.5, Zasypka wykopéw
Warstwa cchronna zasypki
Uzyty material i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowe] i cieplnej. Grubo$é warstwy ochronnej zasypki strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu tub rury powinna wynosié co najmmigi 0,5 m. Materialem zasypki w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno Iub rednioziarnisty wg PN-
86/B-02480. Material zasypki w obrebie strefy niebezpiccznej powinien byé zageszezony ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.
Zasypka przewodu
Do powierzchni terenu lub wymaganej 1zgdnej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu, przy zachowaniu zaggszezenia
gruntu wedlug projekiu. W przypadku nicokreélenia wskaznika zaggszezenia powinien on wynosi¢ co najmmiej I,= 1.
W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiagniecia wskagnika
zageszezenia gruntu co najmmniej L= 1, nalezy zastapi¢ gérna warstwe zasypki wzmocniona podbudowa drogi.
Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki
Zaggszezanie gruntu powimmo by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byé zageszczona do wskaznika
zaggszezenta okreflonege w projekeie. Grubodé warsiw nie powinna by¢ wieksza niz:

a} 0,15 m przy zageszczaniu reczuyn,

b} 0,30 m prey zageszezaniu mechaniczovm.
Uzyskanie prawidlowego zageszczema gruntu  wymaga zachowania optymalnej wilgotnodei gruntu, okreslonej
w PN-86/B-02480,
Wilgotnos¢ zaggszezanego giuntu powinna byé réwna optymalnej lub powinna wynosié¢ co najmniei 80% jej wartosci.
Odchylenie wskazZnika zageszczenia gruntu nie powinno byé wiksze niz 2%.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi robdt ziemnych,
sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot

6.1.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreélonymi w
pkt. 5 oraz z dokumentacia proicktowa,
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Szczegding uwage nalezy zwrdcic na:
» wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

» wihasciwe ujecie i odprowadzenie wysickéw wodnych.

6.1.2. Czestotliwosé oraz zakres badan 1 pomiaréw

Czestotliwoéé oraz zakres badafi 1 pomiardéw do adbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4

ip. Badana cecha Minimalna czestotliwo§¢ badani i pomiaréw

1 |[Pomiar szerokodcl wykopu Pomiar ta$ma, szablonem, lata o dhugodci 3 m 1 poziomica lub
ziemnego miwelatorem, w odstepach co 20 m

2 [Pomiar szerokodcl dna wykopu

3 |Pomiar rzednych powierzchni wykopu
zZiemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp

5 |Pormiar réwnosci powierzchni wykopu

6  |Pomiar réwnosei skarp

7 {Pomiar spadu podtuinego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz
powierzchni wykopu w punktach watpliwych

6.2. Badania do odbioru

- szerokoié wykopu ziemmego nie moze r6znié sie od szerokosci projektowanej o wigesj niz + 14 cm,

- rzedne wykopu ziemnego aie moga 16znié sie od rzgdnych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartoéci pochylenia wyrazonego
tangensern: kata,

- nierdwnosci skarp, mierzone Iata 3-metrows nie moga przekraczad = 10 cm.

6.3. Badanie wskaznika (stopnia) zageszcezenia gruntu zgodne z norma BN-77/8931-12
Badania wskaznika zageszezenia gruntu wykonuje sig przy wiyein objetedciomierza piaskowego lub wodnego dla gruntow
o nziamieniu dg<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) weiskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych dg<2 mm (gdzie
dep 0znacza érednice zastepcza ziarna, ponizej ktdrej w gruncie zawarie jest wagowo 90%% ziaren).
Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452. Sa cztery metody pobierania
probek: _
- pobieranie prébek metoda weiskania/wbijania, w ktérej probnik rurowy lub szczelinowo-rurowy zakoriczony ostrzem

tnacym jest wprowadzany w podioze statycznie (przez weiskanie), dynamicznie (whijanie) lub wibracyjnie,
- obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktérym probnik rurowy zakoriczeny ostrzem tnacym, przez obrét zaglebia

sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenta,
- pobieranie probek gruntu $widrem recznym lub mechanicznym,
- pobieranie prébek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z wigkszych

ghebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu prébnikéw z zastosowaniem metody wycinania.
Wskaznik zageszezenia gruntu musi by zgodny z przyietym w dokumentacyi projektowej 1 SST.
Czestoiliwos¢ badania wskaznika zageszezenia grunty nalezy podac w SST.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Kontrola i odbiér robdét wykopowych
Przed przystapieniem de robdt montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonad kontroli i odbioru robdt ziemnych,
{zasadniczych i towarzyszgcych}. Konirola ta powinna dotyczyd:

- zabezpieczenia terenu wokét wykopdw z wolnym pasem wzdiuz wykopu,
- obudowy wykopu,

- kata nachylenia skarp,
- - zabezpieczenia krzyzujacych sig z wykopem urzadzen podziemnych,
- zejdcia do wykopow,
- podioza,
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- ewentualne odwodnienia wykopu.
Odbioru robdt wykopowych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

7.2, Odbiér techniczny czedciowy
7.2.1. Przy odbiorze czesciowym powinny byé przedstawione nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wlasciwy terenowy organ administracji panstwowej,

b) projekt techniczay przewodn,

¢) dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- wynikéw badan gruntéw, ich wladciwosci, glebokoéci przemarzania, Warunicow posadowienia 1 ochrony
podioza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonoénej,

- poziomu wid gruntowych 1 powierzchniowych oraz okresowych wahast tych pozioméw,

- stopnia agresywnodci srodowiska gruntowo-wodnego,

- stanu ferenu okreélonego przez przystgpieniem do rohdt,

d} dziennik budowy,

e) dowedy uzasadniajace zmiany i uzupelnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f}  dokumenty dotyczace jakoéci whudowanych materiatéw,

9) protokely poprzednich odbioréw czesciowych,

h) specjalne ustalenia urytkownika (zleceniodawey) z wykbnawcq robot, dotyczace jakosci prac.

7.2.2. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym
Przy odbiorze technicznym czgéciowym nalezy wykonaé nastepujace badania:

i) bezpiecznej odlegloéei przewodu od budowli sasiadujace; - odleglodd krawedzi dna wykopu od $ciany fundamentu
budowli sasiadujacej z wykopem mierzy si¢ z dokfadnoscia do 0,1 m i poréwnuje z odleglodcia w dokumentacji
projektowej, .

§)  podloza naturalnego - bada si¢ przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegaja na stwierdzeniu, czy grunt podloza Jest
sypki 1 naturalnej wilgotnodei,

k) podioza wzmocnionego - sprawdza si¢ przez ogledziny zewnqtrzne i pomiar warstwy z dokladnoscig do 0 01 m.
Pomiaru dokonuje si¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co

-najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnege odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si¢ z dokladnoscia do 0,01 m w trzech dowolnje
wybranych miejscach odleglych od siebie co najmmiej 0 30 m,

@) dopuszczainych odchyleri spadku (rézmice rzednych podloza). Pomiaru nalezy dokonaé z dokladnosdeia do 0,01 m
w trzech dowolnie wybranych miejscach odleglych od siebie co najmniej o 30 m,

f)  stanu deskowan wykopéw pod wzgledem bezpieczetistwa pracy robotnikéw,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h)  wykonania niezbednych zejs¢ do wykopéw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m}.

Wyniki badas powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czedciowego.

7.3. Odbidr techniczny koncewy
7.3.1. Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedfozone nastepujace dokumenty:

a) protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

b) protokét przeprowadzonego badania stopnia zageszezenia grunty po zasypaniu przewodu.
7.3.2.  Badania przy odbiorze technicznym koricowym
Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy uloZenia przewodu, zasypka gléwna, usuniecie szalowania i ZAgSSzZCzZenie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaZnika zageszezenia powinien on
wynosi¢ ¢i najmnigj 1.
Stopieti zaggszezenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metoda podang w dokumentacji projektowej. Wyniki
badas powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSFAWOWYCH, TYMCZASOWYCH PRAC
TOWARZYSZACYCH

8.1. Zasady rozliczenia i platnosei
Rozliczenie robét ziemnych 1 towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu tobét i ich
konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych.
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. CENA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH OBEJMUJE:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

transport materiatdw na migjsce wbudowania,
wykonanie wykopdw wraz z ewentualnym umocnieniem,
swentualne odwodnienie wykopow,

zasypanic wykopdw warstwainl z zageszczeniem,
doprowadzenie terenu do stanu pierwoinego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENTA

10.1. Normy

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial 1 opis gruntow.
PN-B-04452:2002

Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

PN-B-04493 _

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamoscl biernej.
BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszezenia gruntu.

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dfa przewodow wodociggowych i kanaiizacyjnych Warunki techniczne wykonania.
PN-B-10725:1997

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania.
PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowii. Obliczenia statyczne i projektowe.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. .U, z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn Zm.}, .
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieri publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 1. - o wyrebach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 . - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 1. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627},

Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.3. Rozpnrzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionaloego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1. - w sprawic systemdw oceny zgodnosc: wymagat,
jakie powinny spetniad notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposcbu oznaczania Wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpniz 2004 1. w sprawie sposobow deklarowania zgodnodcl
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 1. - w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz. 2375).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczetistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650}

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczesistwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 1. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczedstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 1. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dzienmika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyinej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczedstwa
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pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 1. - w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowsj, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonaino-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4. Inne dokumenty

- Specyfikacia techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-7. Wydanie
II, OWEOB Promocja - 2005 1.,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych - zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieei kanalizacyjnych - zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,

- Warunki techmiczne wykonania i odbioru rebét budowlanc-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysiowe -
wydawnictwa Arkady.
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