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ZASWIADCZENIE 433/2014

W zwigzku ze zgloszeniem Gminy Bytom Odrzanski, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom
Odrzanski z dnia 28.08.2014 r. robot budowlanych, polegajacych na:

przebudowie drogi przy ul. Szerokiej w Bytomiu Odrzanskim w ramach realizacji projektu
pn. "UnowoczeSnienie systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzanski -
przebudowa drég powiatowych i gminnych w obrebie ulic: Szerokiej i Mlynskiej', dzialka
nr 399 w Bytomiu Odrzanskim

dokonanym zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa budowlanego (t.j.: Dz.
U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn.zm.) zawiadamiam, ze dziatajac w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 2
ww. ustawy nie wnosz¢ sprzeciwu do wykonania robot budowlanych w zakresie okreslonym
w zawiadomieniu.

Zakres prac budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe (art. 29 ust. 2, pkt 12
ww. ustawy), a jedynie zgloszenia wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej, co zostalo dopelnione.

Przy wykonaniu rob6t budowlanych nalezy zachowac nastepujace warunki:
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana, przepisami BHP oraz w taki
sposob, aby nie naruszaly interesow o0sdb trzecich.

Zalgcznik:

Opieczetowany i podpisany zalacznik nr 1:
Otrzymujq:

- [ egz inwestor,

- I egz. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
- | egz. Starosta Nowosolski.

Otrzymuja:
wedlug rozdziclnika dolaczonego do akt sprawy (w egzemplarzu archiwalnym)

Sprawe prowadzi:

Monika Janicka

Samodziclny Referent Wydzialu Budownictwa i Ochrony Srodowiska
Tel. (0 68) 458 68 18

ZWOLNIONE OD OPLATY SKARBOWE)
77

na podstawie art. 7 p. .........iduuuee.....
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

0 oplacie skarbowe|

t.j. Dz. U.2 2012 r. poz. 1282

z potniejszymi zmianami.
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PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA : Przebudowa odcinka ulicy Szerokiej

ADRES w Bytomiu Odrzanskim

LY

BRANZA  :Drogowa

ZLECENIODAWCA : Gmina Bytom Odrzanski

Stanowisko Imig i nazwisko Uprawnienia

Data i podpis
/

Projektant | mgr inz. Stanislaw Olszewski upr:bud. nr 109/94LW
specjalnos¢ drogowa

Glogoéw, czerwiec 2014 1.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudowe ulicy Szerokiej w Bytomiu Odrzanskim
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Zamawiajgcego z dnia 28 maja 2014r

2. MATERIALY WYJSCIOWE

2.1. Mapa w skali 1:500 do celow projektowych.

2.2. Wytyczne projektowania ulic, normy, normatywy techniczne.

2.3. Wizja lokalna oraz ustalenie ze Zleceniodawca zakresu przebudowy.
2.4. Pomiary uzupelniajace przeprowadzone przez projektanta.

5. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany na przebudowe odcinka ul. Szerokiej — w
Bytomiu Odrzanskim w wyniku czego uzyska si¢ miejsca postojowe dla samochodow
osobowych rownolegle do jezdni..

Projektowana przebudowa jest w obrebie istniejacego pasa drogowego.

6. STAN ISTNIEJACY

Istniejaca ul. Szeroka na odcinku przewidywanym do przebudowy posiada nawierzchnie
asfaltobetonowa o zmiennej szerokosci od 8.00 do 7,10 m oraz obustronne chodniki

z kostki betonowej o roznej szerokosci oddzielone od jezdni pasem zieleni.

Szerokos¢ pasa drogowego jest wyznaczona zwarta zabudowa i jest rézna od 17.00 do 11,00 m.
Odwodnienie jezdni i czgsci chodnikow powierzchniowe za pomoca $ciekow przykrawezniko-
wych w kierunku ul. Kopernika a pozostatych chodnikéw w pasy zieleni.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przebudowe ulicy projektuje si¢ na odcinku dhugosci 208,50 m od ul. Kopernika.

W ramach projektowanej przebudowy przewiduje si¢ wykonanie jezdni o jednakowej szerokosci na
calym odcinku oraz obustronnych miejsc postojowych dla samochodéw osobo-

wych w miejscu istniejacych pasow zieleni i chodnikow.

Ze wzgledu na rézng szerokos¢ pasa drogowego miejsca postojowe projektuje si¢ nie na caltym
odcinku przebudowywanej ulicy.

5.1 Ulica w planie i profilu

Projektuje si¢ jezdnig o szerokosci 6,50 m. Luki poziome przy skrzyzowaniu z ul. Kopernika
projektuje si¢ 6,00 i 12,00 m jak istniejace.

Miejsca postojowe réwnolegle do jezdni szerokosei 2.50 m.

Chodniki projektuje si¢ o szerokosci zmiennej ze wzgledu na rozng szerokos¢ pasa drogo-
wego na diugosci projektowanej przebudowy.

W miejscach bram w budynkach i ogrodzeniach projektuje si¢ wjazdy o roznej szerokosci
stosownie do szerokosci istniejgcych bram.



Projekt dowigzano wysokosciowo do stanu istniejacego nawierzchni jezdni ze wzgledu na
zabudowe ( poziom wejs¢ do budynkow i wjazdow na posesje).

Projektuje si¢ niweletg jezdni na poziomie istniejacej.

Pochylenia niwelety wynoszg od 0,22% do 1.43 %

5.3. Ulica w przekroju poprzecznym

Projektuje si¢ przekroj uliczny z obnizonym kraweznikiem wzdluz miejsc postojowych.
Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o nachyleniu 2%.
Spadki poprzeczne miejsc postojowych i chodnikéw jednostronne 2 %.

5.3. Konstrukeja nawierzchni

5.3.1.Nawierzchni¢ jezdni projektuje si¢ z kostki betonowej gr. 8 cm typu ,,bruk odrzanski”
na podsypce z miatu kamiennego gr. 4 cm i istniejacej podbudowie tluczniowej, ktorej
grubosc¢ nalezy sprawdzi¢ po rozebraniu nawierzchni asfaltobetonowe;j.

5.3.2. Nawierzchnig¢ miejsc postojowych projektuje si¢ z kostki betonowej gr. 8cm typu
..bruk odrzanski” na podsypce z mialu kamiennego gr. 4 cm i podbudowie z tlucznia
kamiennego niesortowalnego stabilizowanego mechanicznie o gr. 17 cm

5.3.3. Nawierzchni¢ wjazdéw bramowych projektuje si¢ jak miejsc postojowych z kostki ko-
lorowej dla odréznienia od miejsc postojowych

5.3.4. Nawierzchnig chodnikéw projektuje si¢ kostki betonowe gr. 8 cm typu ..bruk odrzanski
na podsypce z mialu kamiennego gr. 5 cm

5.4. Krawezniki i obrzeza

Projektuje si¢ krawezniki betonowe wibroprasowane 15x30 i 15x22 cm.

Przy wjazdach bramowych na szerokosci pasow postojowych (2.50 m) projektuje si¢ obrzeza
betonowe 30x8 i 20x8 cm.

Krawezniki i obrzeza nalezy ustawia¢ na $wiezym betonie B 15.

Przy miejscach postojowych i wjazdach bramowych krawezniki najazdowe nalezy obnizy¢
do wysokosci 5 em nad poziom jezdni.

5.5. Roboty ziemne
Roboty ziemne sprowadzaja si¢ do wykonania koryta pod miejsca postojowe i czgsSciowo
pod wjazdy bramowe.Grunt kat.IIl. Roboty projektuje sie wykona¢ mechanicznie

a w miejscach zblizen do uzbrojenia podziemnego recznie.

5.6. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe za pomoca spadkéw poprzecznych i podiuznych do projek-
towanych wpustow ulicznych. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrebne opracowanie.



5.7. Roboty rozbiérkowe i towarzyszace

Roboty rozbiérkowe to :

- rozebranie nawierzchni asfaltobetonowej z czg¢$ciowa rozbiorka podbudowy
- rozebranie nawierzchni wjazdow bramowych

- rozebranie nawierzchni chodnikow

Roboty towarzyszace to :
- karczowanie zywoplotu i drzew w pasach zieleni
- regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i gazowych

6. URZADZENIA OBCE

W obrebie projektowanej przebudowy odcinka ulicy Szerokiej znajduja sie nastepujace
urzadzenia obce :

napowietrzna sie¢ energetyczna

sie¢ wodociggowa

- sie¢ gazowa

sie¢ telekomunikacyjna

Przy prowadzeniu rob6t w poblizu sieci nalezy zachowaé szezegdlng ostroznosc.

Opracowal ( . /]r

mgr inz. Stanistaw Olsze(vff/s}ki
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8. Obrzeze betonowe 20/30x&cm
Pozostate jak na rys. nri.

Nazwa Przebudowa ul. Szerokiej w Bytomiu Odrzanskim
obiektu

Przedmiot W,—iazd bramowy

Skala

!
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rysunku 1:50;1:10
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