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OPIS ROBOT BUDOLANYCH

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1032F ulicy Mlyriskiej w

miejscowosci Bytom Odrzanski .

Teren inwestycji objetym niniejszym opracowaniem stanowig dziatki

593/4 - obreb Bytom Odrzariski — miasto
593/6 - obreb Bytom Odrzariski — miasto

Il. Zakres inwestycji

W zakresie planowanych robét nie zmienia sie przebiegu drogi w planie. Przebudowa drogi

bedzie obejmowatfa :

- roboly rozbiérkowe zwigzane z rozebraniem istniejgcych kraweznikéw i nawierzchni
chodnikéw i zjazdéw

- frezowanie istniejacej nawierzchni Scieranej grubosci 5 cm

- wzmocnienie istniejacej nawierzchni bitumicznej

- ufozenie kraweznikow betonowych na fawie betonowej,

- wykonanie posypki piaskowej pod nawierzchnie chodnika grubosci 10 cm

- wykonanie nowej nawierzchni $cieralnej jezdni z betonu asfaltowego grubosci 5 cm

- wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej grubosci 8 cm uktadanej na

podsypce cementowo — piaskowey,

Ill. Stan istniejacy

Przebudowa drogi dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 1032F relacji Bytom Odrzariski —

Wierzbnica dfugosci 170 mb. Planowane roboty przebiegajg w terenie zabudowanym w
miejscowosci Bytom Odrzariski na ulicy Mlyriskiej od skrzyzowania z ulicg Kolejowg do przejazdu
kolejowego i dalej od przejazdu kolejowego do granicy dziatki nr 593/4 . Po prawej i lewej stronie
drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna. Droga powiatowa nr 1032F na odcinku prowadzonych
prac w planie po czesci skfada sie z odcinkéw prostych oraz z tukéw poziomych i posiada
nawierzchnie bitumiczna. W obrebie projektowanej przebudowy droga o przekroju ulicznym z
Jednostronnym i dwustronnym chodnikiem oraz obustronnymi poboczami. Niweleta drogi przebiega
ze spadkiem w kierunku do Wierzbnicy Wody opadowe odbierane sg powierzchniowo przez grunt |
istniejgce wpusty uliczne.

1.

IV. Dane techniczne

Przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi powiatowej

Klasa drogi -L
Szerokos¢ jezdni -6,0 m
Szerokos¢ chodnika - 1,5m
Kategoria ruchu - KR2

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm

Krawezniki betonowe 30 x 15 x 100 ukfadane na fawie betonowej z oporem z betonu C16/20
Obrzeza betonowe 30 x 8 x 100 ukfadane na posypce piaskowej

Konstrukcja jezdni przy wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni masg bitumiczna

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci -4 cm

2. warstwa profilujaca z betonu asfaltowego AC 16W w ilosci 100kg/m®

3.

istniejaca konstrukcja ulicy



Konstrukcja jezdni przy wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni
powierzchniowym utrwaleniem
1. wzmocnienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej podwdéjnym powierzchniowym
utrwalenie nawierzchni emulsjg drogowg modyfikowang igrysem
bazaltowym o uziarnieniu 5/8 mm i 2/5 mm
2. istniejgca konstrukcja ulicy

Konstrukcja zjazdow
kostka betonowa brukowa kolor grafitowy grubosci 8 cm
posypka cementowo — piaskowa ( 1. 4 )grubosci 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego bazaltowego 0/31,5 - 20 cm
podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie grubosci 10 cm

L=

Konstrukcja chodnika
kostka betonowa brukowa kolor szary grubosci 8 cm
2. posypka cementowo — piaskowa ( 1,4 )grubosci 3 cm
3. podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie grubo$ci 10 cm

-

V. Sposéb prowadzenia robét budowlanych :
- roboty zostang wykonane w taki sposob aby nie naruszaly interesu osob trzecich
- roboty zostang wykonane z zachowaniem przepisow BHP



>

&
—

—_—

AR gE AP W S
=L 09 sh.a)e

e 3 o a d:‘ fr—="
1 Lis‘gm bt st
‘.

BpE e [“HL,: s

r32C
(3
o

25

-a
o

Y o
¥

v%dl
5

‘, O

87 IR

Ny L

\\\:; G o0 ’\

1 —rel- 1, "
[

~ a1 2 1
LOKALIZACJA ROBOT
b 3. W T Y
. —

o 2 7.‘._‘;' \\
' LEGENDA | |
' DROGAWOJEWODZKA 7
. DROGA POWIATOWA

URZAD MIEJSKI .
67-115 BYTOM ODRZANSKI UL. RYNEK 1

Zadanie

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1032F ULICY O i
MLYNSKIEJ W MIEJSCOWOSCI BYTOM ODRZANSKI :

Branza

drogowa

Tres¢ rysunku
PLAN ORIENTACYJNY
LOKALIZACJA ROBOT

1: 10 000

Data opracowania N
WRZESIEN 2014




Przekrdj normalny drogi

Szerokosc¢ drogi 6,0 metrow

! !
i, Chodnik 1,5m Chodnik 1,5m ,1

Kraweéznik betonowy 15 x 30 x 100

Kraweznik betonowy
tawa betor_mwa z oporem 15 x 30 x 100

z betonu C16/20

tawa betonowa z oporem

z betonu C16/20

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

; grubosci 8 cm kolor szary na podsypce
| cementowo - piaskowej grubosci 3 cm Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
grubosci B cm kolor szary na podsypce

ef grubosci 3 cm

Warstwa odcinajqca z plasku Warstwa odcinajaca z piasku
grubosci 10 cm grubosci 10 cm
Betonowe obrzeie
chodnikowe 30x8 na podsypce piaskowej | o obm na pod: Fo—re :
c L el L £

Nawierzchnia fezdni z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4 cm

Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego AC16W w iloSci 100kg/m2

Istniejgca konstrukcja jezdni
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Zadanie
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ULICY MLYNSKIEJ W MIEJSCOWOSCI BYTOM ODRZANSKI =
Branza Tresc rysunku ;
drogowa PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI Data opracogvama
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Przekrdj normalny drogi

Szerokos¢ drogi 6,0 metrow

! ' !
i, Pobocze do 1,5m L Chodnik  1,5m J

Kraweznik betonowy 15 x 30 x 100 ' Kraweznik betonowy

tawa betonowa z oporem 15 x 30 x 100

R AR tawa betonowa z oporem

z betonu C16/20

Pobocze gruntowe
grubosci 10 cm
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
grubosci 8 cm kolor szary na podsypce
cementowo - piaskowej grubosci 3 cm
Warstwa odcinajaca z piasku
grubosci 10 cm

Betonowe obrzeze
chodnikowe 30xB na podsypce piaskowej

Wzmocnienie Istniejacej nawierzchni jezdni podwdjnym utrwaleniem
emulsja i grysami bazaltowymi 5/8 mm i 2/5 grubosci1,5cm
Istniejgca nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

Istniejgca konstrukcja jezdni

Istniejacy grunt
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Zadanie )
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ ULICY MLYNSKIEJ | Nroys
W MIEJSCOWOSCI BYTOM ODRZANSKI 0
Branza Tresc rysunku Data o ;
PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI W MIEJSCU kil
drogowa | @ S WIERZCHNIOWEGO UTRWALENIA JEZONI WRZESIEN 2014




Przekroj normalny zjazdu

Diugosé zjazdu od 1,5 do 5 metrow

T
L3

ogowego

pas dro

.Jezdnia 6,0 m

Granica |

NSRRI, S

| Kraweinik betonow
najazdowy 15x 22 x 100
Betonowe obrzeze
chodnikowe 30x8 na podsypce piaskowej tawa betonowa z oporem
z betonu C16/20 |
chnia zjazdu z kostki b j grubosci 8 cm kolor grafitowy
na podsyp fi - piask o grubosci 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego
bazaltowego 0/31,5 mm grubosci 25 cm

Warstwa odcinajaca z piasku grubosci 10 cm

Istniejgcy grunt
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5.0

Branza Tresc rysunku
drogowa PRZEKROJ POPRZECZNY ZJAZDU
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