Y/ 2eq1
/-' Nowa Sol. dnia 2014-09-18
f—'—’

R7 AL Vi Bd O

Znak sprawy: BS.6743.2746.2014.MJ

g a0t
Wplyneio dnia ..

ZASWIADCZENIE 397/2014,

loSE zalaCZNIKOW reaveiirinennnnns

W zwigzku ze zgloszeniem Gminy Bytom Odrzanski, ul. Rynek 1, 67-115 Bytom
Odrzanski z dnia 20.08.2014 r. robot budowlanych, polegajacych na:

unowocze$nieniu systemu komunikacji drogowej Gminy Bytom Odrzanski - przebudowa
drog powiatowych i gminnych w obrebie ulic: Szerokiej i Mlynskiej, dzialki nr 466, 710/4,
489, 689/1, 948, 670, 671/21, 384, 373/5, 370/1, 370/2, 369/6, 371/4, 697/3, 697/5, 697/1, 373/6,
373/8, 710/5, 710/5, 377/2 w Bytomiu Odrzanskim i dz. nr 1345/5 w Wierzbnicy gm. Bytom
Odrzanski

dokonanym zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa budowlanego (t.j.: Dz.
U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn.zm.) zawiadamiam, Ze dzialajac w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 2
ww. ustawy nie wnosze¢ sprzeciwu do wykonania robot budowlanych w zakresie okreslonym
w zawiadomieniu.

Zakres prac budowlanych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe (art. 29 ust. 2, pkt 12
ww. ustawy), a jedynie zgloszenia wlasciwemu organowi administracji architektoniczno-
budowlanej, co zostalo dopelnione.

Przy wykonaniu robot budowlanych nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, przepisami BHP oraz w taki
sposob, aby nie naruszaly interesow 0sob trzecich.

Zalacznik:

Opieczetowany i podpisany zalgeznik nr 1:
Otrzyvmujq:

- [ egz. inwestor,

- [ egz. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
- | egz. Starosta Nowosolski.

Otrzymuja:
wedlug rozdzielnika dolgezonego do akt sprawy (w egzemplarzu archiwalnym)

Sprawe prowadzi:

Monika Janicka

Samodzielny Referent Wydzialu Budownictwa i Ochrony Srodowiska
Tel. (0 68) 458 68 18

ZWOLNIONE OD OPLATY SKAB’BOWEJ

na podstawie art. 7 p. ........; & T
ustawy r dnia 16 listopada 2006 r.

o oplacie skarbowej

t.j. Dz. U. 2 2012 r. poz. 1282

z poiniejszymi zmianami.




URZAD MIEJSKI
W BYTOMIU ODRZANSKIM
67 — 115 BYTOM ODRZANSKI UL. RYNEK 1

OBIEKT : REMONT DROGI GMINNEJ NR 100247F ULICY )
BOTANICZNEJ W MIEJSCOWOSCI BYTOM ODRZANSKI

INWESTOR : GMINA BYTOM ODRZANS}KI
67 — 115 BYTOM ODRZANSKI , UL. RYNEK 1

BRANZA : DROGOWA

ZAWARTOS ]
OPRACOWANIA:  OPIS ROBOT BUDOWALNYCH + CZESC RYSUNKOWA

BYTOM ODRZANSKI SIERPIEN 2014r.



OPIS ROBOT BUDOLANYCH

I. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 100247F ulicy Botanicznej
w migjscowosci Bytom Odrzanski .
Teren inwestycji objetym niniejszym opracowaniem stanowia dziatki
373/8 - obreb Bytom Odrzanski — miasto
373/6 - obreb Bytom Odrzariski — miasto
697/1 — obreb bytom Odrzariski - miasto
- obreb Bytom Odrzariski — miasto
697/3 - obreb Bytom Odrzanski — miasto

Il. Zakres inwestycji
W zakresie planowanych robét nie zmienia sie przebiegu drogi w planie. Przebudowa drogi
bedzie obejmowata :
- ufozenie kraweznikow betonowych na fawie betonowej
- Wwykonanie warstwy odcinajgcej z gruntu stabilizowanego cementem grubosci 15 cm
- wykonanie podbudowy kruszywa bazaltowego grubosci 25 cm po zageszczeniu
- Wwykonanie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej grubosci 8 cm
ukfadanej na podsypce cementowo — piaskowej

lll. Stan istniejacy
Przebudowa drogi dotyczy catego odcinka ulicy Botanicznej . Droga przebiega w terenie

zabudowanym od ulicy Sienkiewicza do ulicy Szerokiej. Po prawej i lewej stronie drogi wystepuje
zabudowa jednorodzinna. Ulica Botaniczna w planie po czesci skfada sig z odcinka prostego oraz z
fukow poziomych i posiada nawierzchnig gruntowa. W obrebie projektowanej inwestycji droga nie
urzgdzona bez wydzielonej jezdni, chodnika i pobocza. Niweleta drogi przebiega ze spadkiem w
kierunku ulicy Polnej i dalej w kierunku ulicy Szerokiej. Wody opadowe odbierane sg powierzchniowo
przez grunt.

IV. Dane techniczne
Przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi gminnej

Klasa drogi -L
Szerokosc¢ jezdni -50m
Szerokos¢ pobocza -2x1m
Kategoria ruchu - KR2

Planuje sie wyremontowac okofo 114 mb drogi

Nawierzchnia jezdni kostka betonowa brukowa grubosci 8 cm kolor grafitowy
Krawezniki betonowe 30 x 15 x 100 ukltadane na fawie betonowej z oporem z betonu C16/20

Konstrukcja jezdni

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa (1:4)—-3cm

podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego bazaltowego 0/31,5—- 25 cm
warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa - 15 cm

e I

V. Sposéb prowadzenia robot budowlanych :
- roboly zostang wykonane w taki sposéb aby nie naruszaly interesu 0séb trzecich
- roboty zostang wykonane z zachowaniem przepiséw BHP
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URZAD MIEJSKI
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BYTOM ODRZANSKI UL. RYNEK 1

Zadanie

REMONT DROGI GMINNEJ ULICY BOTANICZNEJ
W MIEJSCOWOSCI BYTOM ODRZANSKI
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Granica dziatek

- Droga do przebudowy
e lokalizacja robot
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URZAD MIEJSKI ;
67 - 116 BYTOM ODRZANSKI UL. RYNEK 1

Zadanle
REMONT DROGI GMINNEJ ULICY BOTANICZNEJ N;
W MIEJSCOWOSCI BYTOM ODRZANSKI +
Branza Tred¢ rysunku
fridsindn PLAN EWIDENCYJNY 1: 1000 e g
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Przekrd) normalny drogi

Szerokosc drogi 5,0 metrow ]

L Pobocze 1 m )

® ! Pobocze gruntowe
grubosci 10 cm

Pobocze gruntowe
grubosci 10cm

1
| ;& 1 1
| . A . i
‘ [ ) ] i
| , & | j
| Krawednik betonowy fezecy 15x 30 x 100
‘tawa betonowa z oporem | Kraweznik betonowy -lezgcy 15x 30 x 100
| Z betonu C16/20 |
L | tawa betonowa z oporem
| zbefonu C16/20
Nawierzchnia drogi z Kostki betonowej grubosci 8 cm kolor
garafit na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
bazaltowego 0/31,5 mm grubosci 25 cm
_ Warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego
cementem Rm 2,5MPa grubosci 15 cm
§ URZAD MIEJSKI )
| 67 - 115 BYTOM ODRZANSKI UL. RYNEK 1
| Zadanie N
REMONT DROGI GMINNEJ ULICY BOTANICZNEJ :’; ’3’5

W MIEJSCOWOSCI BYTOM ODRZANSKI

Branza Tresc rysunku Dt -
PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI ata opracowania
drogowe SIERPIEN 2014




URZAD MIEJSKI
W BYTOMIU ODRZANSKIM
67 — 115 BYTOM ODRZANSKI UL. RYNEK 1

OBIEKT : REMONT DROGI GMINNEJ NR 100254F ULICY
FABRYCZNEJ W MIEJSCOWOSCI BYTOM ODRZANSKI

INWESTOR : GMINA BYTOM ODRZAN$KI
67 — 115 BYTOM ODRZANSKI , UL. RYNEK 1

BRANZA : DROGOWA

ZAWARTOS , »
OPRACOWANIA:  OPIS ROBOT BUDOWALNYCH + CZESC RYSUNKOWA

BYTOM ODRZANSKI SIEPIEN 2014r.



OPIS ROBOT BUDOLANYCH

I. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 100254F ulicy Fabrycznej
w migjscowosci Bytom Odrzanski .
Teren inwestycji objetym niniejszym opracowaniem stanowi dziatka nr
948 - obreb Bytom Odrzariski — miasto

ll. Zakres inwestycji
W zakresie planowanych robdt nie zmienia sie przebiegu drogi w planie. Przebudowa drogi
bedzie obejmowata :
- ufozenie kraweznikow betonowych na fawie betonowej
- wykonanie warstwy odcinajgcej z gruntu stabilizowanego cementem grubosci 20 cm
- wykonanie podbudowy kruszywa bazaltowego grubosci 25 cm po zageszczeniu
- wykonanie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej grubosci 8 cm
ukfadanej na podsypce cementowo — piaskowej

1ll. Stan istniejgcy

Przebudowa drogi dotyczy odcinka ulicy Fabrycznej dfugosci 240 mb. Droga przebiega w
terenie zabudowanym od ulicy Miyniskiej w kierunku do granicy administracyjnej miasta . Po prawej |
lewej stronie drogi zlokalizowane sg pola ilaki przed skrzyzowaniem z ulicg Miyriskg wystepuje
zabudowa jednorodzinna. Ulica Fabryczna w planie w calosci i sktada sige z odcinka prostego i
posiada nawierzchnie gruntowg. W obrebie projektowanej inwestycji droga nie urzagdzona bez
wydzielonej jezdni , chodnika i pobocza jedynie w obrebie skrzyZowania z ulicg Mlyriska na odcinku 90
metréw zniszczony chodnik betonowy i zniszczona nawierzchni fjezdni bitumiczni — betonowa .
Niweleta drogi przebiega ze spadkiem w kierunku ulicy Miynskiej . Wody opadowe odbierane sg
powierzchniowo przez grunt.

IV. Dane techniczne
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne drogi gminnej

Klasa drogi -L
Szerokos¢ jezdni -556m
Szerokos$¢ pobocza -2x1m
Kategoria ruchu - KR2

Planuje sig przebudowac okofo 240 mb drogi

Nawierzchnia jezdni kostka betonowa brukowa grubosci 8 cm kolor grafitowy
Krawezniki betonowe 30 x 15 x 100 uktadane na fawie betonowej z oporem z betonu C16/20

Konstrukcja jezdni

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa (1.:4)—3cm

podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego bazaltowego 0/31,5 - 25 cm
warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa - 20 cm

A=

V. Sposob prowadzenia robét budowlanych :
- roboly zostang wykonane w taki sposéb aby nie naruszaly interesu 0sob trzecich
- roboty zostanq wykonane z zachowaniem przepiséw BHP
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Granica dziatek

(= Droga do przebudowy
“T  lokalizacja robdt

Zalgcanik nr FIIJ
dopisma 2 dnia A€ 99, 2O
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URZAD MIEJSKI
67 -116 BYTOMODRZANSKI UL. RYNEK 1
Zadanle
REMONT DROGI GMINNEJ ULICY FABRYCZNEJ zm /i
W MIEJSCOWOSCI BYTOM ODRZANSKI ;
Branza Tresé rysunku
dragows PLAN EWIDENCYJNY 1 :2000 Gita cedini
ZAKRES ROBOT SIERPIEN 2014




Przekroj normalny drogi

Szerokosc drogi 5,5 metra

. Pobocze 1,0m,

Pobocze 1,0m _
‘ ]

l

Pobocze gruntowe
grubosci 10 cm

| i Kraweznik betonowy 15 x 30 x 100
Pobocze gruntowe
grubogci 10 cm tawa betonowa z oporem Kraweznik betonowy -lezacy 15x 30 x 100

| z betonu C16/20
tawa betonowa z oporem

z betonu C16/20

Nawierzchnia drogi z kostki betonowej grubosci 8 cm kolor
grafit na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

bazaltowego 0/31,5 mm grubosci 25 cm

Warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego
cementem Rm 2,5MPa grubosci 20 cm

URZAD MIEJSKI .
67 -115 BYTOM ODRZANSKI UL. RYNEK 1

Zadanie
REMONT DROGI GMINNEJ ULICY FABRYCZNEJ Ny
W MIEJSCOWOSCI BYTOM ODRZANSKI %0
Branza Tresc rysunku Data opracowania

a ECZNY DROGI 2
drogowa PRZEKROJ POPRZ SIERPIEN 2014
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URZAD MIEJSKI
W BYTOMIU ODRZANSKIM
67 — 115 BYTOM ODRZANSKI UL. RYNEK 1

OBIEKT : REMONT DROGI GMINNEJ NR 100256F ULICY
LILIOWEJ W MIEJSCOWOSCI BYTOM ODRZANSKI

INWESTOR:  GMINA BYTOM ODRZANSKI
67 — 115 BYTOM ODRZANSKI , UL. RYNEK 1

BRANZA : DROGOWA

ZAWARTOS , .
OPRACOWANIA:  OPIS ROBOT BUDOWALNYCH + CZESC RYSUNKOWA

BYTOM ODRZANSKI SIEPIEN 2014r.



OPIS ROBOT BUDOLANYCH

I. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 100256F ulicy Liliowej w
migjscowosci Bytom Odrzanski .
Teren inwestycji objetym niniejszym opracowaniem stanowig dziatki
369/6 - obreb Bytom Odrzariski — miasto
370/2 - obreb Bytom Odrzanski — miasto
371/4 — obreb bytom Odrzarnski - miasto
370/1 - obreb Bytom Odrzariski — miasto

Il. Zakres inwestycji
W zakresie planowanych robdt nie zmienia sie przebiegu drogi w planie. Przebudowa drogi

bedzie obejmowata :

- wycinke drzew ,

- remont przepustow

- ufozenie kraweznikow betonowych na fawie betonowej

- wykonanie warstwy odcinajgcej z gruntu stabilizowanego cementem grubosci 20 cm

- wykonanie podbudowy kruszywa bazaltowego grubosci 25 cm po zageszczeniu
wykonanie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej grubosci 8 cm
ukfadanej na podsypce cementowo — piaskowej

1ll. Stan istniejgcy
Przebudowa drogi dotyczy catego odcinka ulicy Liliowej . Droga przebiega w terenie

zabudowanym od ulicy Kopernika do ulicy Polnej . Po prawej i lewej stronie drogi zlokalizowane sg
pola ifaki przed skrzyzowaniem z ulica Polna wystepuje zabudowa jednorodzinna. Ulica Liliowa w
planie po czesci skfada sie z odcinka prostego oraz z fukéw poziomych i posiada nawierzchnie
gruntfowg. W obrebie projektowanej inwestycji droga nie urzadzona bez wydzielonej jezdni, chodnika
i pobocza. Niweleta drogi przebiega ze spadkiem w kierunku ulicy Polnej . Wody opadowe odbierane
sg powierzchniowo przez grunt.

IV. Dane techniczne
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne drogi gminnej

Klasa drogi -L
Szerokos¢ jezdni -56m
SzerokosS¢ pobocza -2x1m
Kategoria ruchu - KR2

Planuje sie wyremontowac okofo 210 mb drogi

Nawierzchnia jezdni kostka betonowa brukowa grubosci 8 cm kolor grafitowy

Krawezniki betonowe 30 x 15 x 100 ukfadane na fawie betonowej z oporem z betonu C16/20
Przepusty z rur betonowych @ 600

Scianki czotowe z bloczkéw betonowych na fawie z betonu C16/20

Konstrukcja jezdni

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa (1:4)—3cm

podbudowy zasadniczej z kruszywa ftamanego bazaltowego 0/31,5 - 25 cm
warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa - 20 cm

ENFRENFN

V. Sposdéb prowadzenia robét budowlanych :
- roboty zostang wykonane w taki sposéb aby nie naruszaly interesu oséb trzecich
- roboty zostang wykonane z zachowaniem przepiséw BHP
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67 - 115 BYTOM ODRZANSKI UL. RYNEK 1 [~

Zadanie { i
REMONT DROGI GMINNEJ ULICY LILIOWEJ Nrys L
W MIEJSCOWOSCI BYTOM ODRZANSKI 1.0 s

Branza Tresc rysunku -
drogowa PLAN ORIENTACYJNY 1:10 000 Data opracowania N
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Przekré] normalny drogi

Szerokosc drogi 5,5 metra w

j. Pobocze1m |, Poboczeim

i 11
o | ® | Pobocze gruntowe
i . T grubosci 10 cm
| | -

] ! o 3

i ° 11 |

: - !

3 : - . i

e i

— i i
{ Kraweznik betonowy -lezgcy 15x 30 x 100

_Pobocze gruntowe ‘ e

grubosci 10cm

| tawa betonowa z oporem _Kraw_ v _eznlk betonowy -lezgcy 15x 30 A_'_TOO
z betonu C16/20
| Lawa betonowa z oporem
| |z betonu C16/20

Nawierzchnia drogi z kostki betonowej grubosci 8 cm kolor

garafit na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywatamanego

| bazaltowego 0/31,5 mm grubosci 25 cm

| Warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego
cementem Rm 2,5MPa grubosci 20 cm

URZAD MIEJSKI )
67 - 115 BYTOM ODRZANSKI UL. RYNEK 1
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OPIS ROBOT BUDOLANYCH
L. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa ulicy Polnej w cze$ci drogi powiatowej nr 22095
i drogi gminnej nr 100218F w migjscowosci Bytom Odrzariski .
Teren inwestycji objetym niniejszym opracowaniem stanowig dziatki

466 - obreb Bytom Odrzariski — miasto

. obreb Bytom Odrzariski — miasto
obreb Bytom Odrzanski — miasto
377/2 - obreb Bytom Odrzarnski— miasto
374/4 obreb Bytom Odrzariski — miasto
710/4 - obreb Bytom Odrzarski— miasto
710/5 - obreb Bytom Odrzariski — miasto

Il. Zakres inwestycji

W zakresie planowanych robét nie zmienia sie przebiegu drogi w planie. Przebudowa drogi
= bedzie obejmowala :

- roboty rozbiérkowe zwigzane z rozebraniem istniejacych kraweznikéw i nawierzchni
jezdni , chodnikéw i zjazdéw wraz z podbudowq

- remont przepustéw

- wycinkg drzew

- wzmocnienie istniejacej nawierzchni bitumicznej

- ufozenie kraweznikow betonowych na fawie betonowey,

- wykonanie posypki piaskowej pod nawierzchnie zjazdéw i chodnika

- wykonanie podbudowy kruszywa bazaltowego

- wykonanie nowej nawierzchni Scieralnej jezdni z betonu asfaltowego grubosci 5 cm

- wykonanie nowej nawierzchni jezdnii chodnika z kostki betonowej grubosci 8 cm
ukfadanej na podsypce cementowo — piaskowej,

- sadzenie drzew | krzewow

Ill. Stan istniejgcy

Przebudowa drogi dotyczy ulicy Polnej na odcinku 470 mb. Planowane roboty przebiegaja
w terenie zabudowanym od skrzyzowania z ulica Kolejowa do granicy miasta . Po prawej i lewej
stronie drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna . Droga na odcinku prowadzonych prac w planie i
~ sktada sie z odcinkow prostych . Droga w cze$ci posiada nawierzchnie bitumiczng na odcinku cd
ulicy Kolejowej do Botanicznej i dalej gruntowa na odcinku bitumicznym droga o przekroju ulicznym z
jednostronnym chodnikiem betonowym i poboczami gruntowymi. Niweleta drogi przebiega ze
spadkiem w kierunku do Botanicznej Wody opadowe odbierane sq powierzchniowo przez grunt i

rowy przydrozne .
IV. Dane techniczne

Przyjeto nastepujace parametry techniczne drogi gminnej

Klasa drogi -L

Szerokosc jezdni -od6,0do7,0 m
Szerokosc¢ chodnika -od 1,5do 2,5
Kategoria ruchu - KR2

Planuje sie przebudowac i wyremontowac¢ okofo 470 mb drogi

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego i kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm
Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm

Krawezniki betonowe 30 x 15 x 100 ukiadane na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20
Obrzeza betonowe 30 x 8 x 100 uktadane na posypce piaskowej | fawie betonowej



Konstrukcja nawierzchni jezdni w korycie z betonu asfaltowego

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S  grubosci 5 cm

warstwa profilujgca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 7 cm

podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego bazaltowego 0/31,5 — grubosci 20 cm
podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm = 1,5 MPa gr. 10 cm

A=

Konstrukcja nawierzchni jezdni z kostki betonowej
warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej grafitowej - 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa ( 1:4)— 4cm
dolna warstwa podbudowy z kruszywa bazaltowego 0/643 - 15 cm
podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego bazaltowego 0/31,5—- 10 cm
warstwa odcinajgca z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa - 20 cm

Gl

Konstrukcja zjazdow
kostka betonowa brukowa kolor grafitowy grubosci 8 cm
posypka cementowo — piaskowa ( 1: 4 )grubosci 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego bazaltowego 0/31,5- 15 ¢cm
podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie grubosci 10 cm

R SIS B

Konstrukcja chodnika
1. kostka betonowa brukowa kolor szary grubosci 8 cm
2. posypka cementowo — piaskowa ( 1.4 )grubosci 3 cm
3. podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie grubosci 10 cm

V. Sposdob prowadzenia robot budowlanych :
- roboty zostang wykonane w taki sposob aby nie naruszaly interesu 0sob trzecich
- roboly zostang wykonane z zachowaniem przepiséw BHP

B UGEW £ 57 }H %
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Przekrd) normalny drogi

Szerokosc drogi 6,0 metréw

! !
i, Chodnik od 1,5m do 2,6m . Chodnik od 1,5m do 2,5m |

-

- : . 1 .
[ H e . e P
[ 1 .
i [ i ’ i
e !
i |
Kraweznik Mtamwy 15x 30x 100  Kraweznik betonowy {
T ——— 15x 30 x 100 i
Z betony CI0120 | tawa betonowa z oporem I
| “zbetonu C16/20

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
gruboéci 8 cm kolor szary na podsypce
0 - piash f grubosci 3 cm ( Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
| grubosci 8 cm kolor szary na podsypce
cementowo - piaskowej grubosci 3 cm
Warstwa odcinajgcaz piasku
grubosci 10 cm

| Warstwa odcinajgca z piasku
grubosci 10 cm

pefonowa obzeze Beronowe obrzeze
chocnikowe 305 na podeypce piaskowf " chodnikowe 30x8 na_podsypce piaskowe]

w Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4 cm

| Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego AC16W grubosci 7 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 grubosci 20 cm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

o wytrzymatosci Rm=1,5 Mpa gr. 10 cm
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Przekrd) normalny drogi

Szerokos¢ drogi 6,0 metrow K

i, Chodnik od 1,5m do 2,5m

. Chodnik od 1,5m do 2,5m __j

. e I b S .
{ 7 L] . .
[ ]
(]
il [ ] 11 .
r _ & | ®
| 1 .
| I [ |
: : K.ralvejzmk betonau:y 15_x 30x 100 1 _ Kraweznik betonowy | ;
tawa betonowa z oporem | 13x30x100 |
z batoriu C18/20 tawa betonowa z oporem
'z betonu C16/20
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
grubosci 8 cm kolor szary na podsypce
| cementowo - piaskowej grubosci 3cm Nawierzchnia chodnika z kostki betonoweyf
| ~grubosci 8 cm kolor szary na podsypce
| . cementowo - piaskowej grubosci 3cm
War:nya:gcmajqca z piasku Warstwa odcinajgca z piasku
; grudasel 10.cm grubosci 10 cm T ]
Betonowe obrzeze Beiohowa:o se.

" chodnikowe 30x8 na podsypce piaskowej

chodnikowe 30x8 na podsypce piaskowej

kolor grafit grubosci 8

Posypka cementowo - piaskowa (1:4) -4cm R

| Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
"dolna warstwa 0/63 grubosci 15 cm goma warstwa 0/31,5 grubosci 10 cm

Podsypka piaskowa grubosci 10cm
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Przekrdj normalny zjazdu

Q
(=2}
9
8,  Szerokos¢ zjazdu od 1,5 do 5 metrow -
or
=
o:
w! .
©i | !
n.i | Jezdnia od 60m do7,0m j
w: i
Li [N !
g] L [
o B i
11 L] I
L . F
1T Fy 1 !
] (] [ ‘
| Kraweznik betonow | :
[ najazdowy 15x 22 x 100
____Betonowe obrzeie = |
chodnikowe 30x8 na podsypce piaskowef . tawa betonowa z oporem
|~z betonu C16/20 |
Mawierzchnia zfazdu z kostki befonowej grubosci 8 cm kolor grafitowy
na podsypce cementowo - plaskowej grubosci3em
Podbudowa zasadnicza z kruszywa{amanego
" bazalfowego 0/31,5mm grubosci 15cm
Warstwa odcinajaca z piasku grubosci 10cm
Istniefgcy grunt
URZAD MIEJSKI .
67 - 115 BYTOM ODRZANSKI UL. RYNEK 1
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OPIS ROBOT BUDOLANYCH

I. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 2204F ulicy Kolejowej w
miejscowosci Bytom Odrzanski .
Teren inwestycji objetym niniejszym opracowaniem stanowig dziafki
689/1 - obreb Bytom Odrzariski — miasto
489 - obreb Bytom Odrzariski — miasto
593/6 - obreb Bytom Odrzariski — miasto

Il. Zakres inwestycji
W zakresie planowanych robét nie zmienia sie przebiegu drogi w planie. Przebudowa drogi

bedzie obgjmowafa :
- roboty rozbiérkowe zwigzane z rozebraniem istniejgcych kraweznikéw i nawierzchni
chodnikéw
- frezowanie istniejgcej nawierzchni Scieranej grubosci 5 cm
- wzmocnienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej
- ufozenie kraweznikéw betonowych na fawie betonowej,
- wykonanie posypki piaskowef pod nawierzchnie chodnika grubosci 15 cm
- wykonanie nowej nawierzchni $cieralnej jezdni z betonu asfaltowego grubosci &5 cm
- wykonanie nowe nawierzchni chodnika z kostki betonowej grubosci 8 cm ukfadanej na
podsypce cementowo — piaskoweyj,

lll. Stan istniejgcy

Przebudowa drogi dotyczy odcinka ulicy Kolejowej dfugosci 150 mb. Droga przebiega w
terenie zabudowanym od ulicy Polnej do przejazdu kolejowego . Po prawej i lewej stronie drogi
wystepuje zabudowa jednorodzinna. Ulica Kolejowa w planie po czesci skfada sie z odcinkow
prostych oraz z tukéw poziomych i posiada nawierzchnie bitumiczng. W obrebie projektowanej
inwestycji droga o przekroju ulicznym z obustronnymi chodnikami na odcinku od ulicy Polnej do
Cichej oraz jednostronnym na odcinku od ulicy Cichej do przejazdu kolejowego . Wody opadowe
odbierane sg powierzchniowo przez grunt oraz wpusty uliczne zlokalizowane w obrebie
skrzyzowania z ulica Polng.

IV. Dane techniczne
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne drogi powiatowejf

Klasa drogi -L

Szeroko$¢ jezdni -0d6,0da70 m
Szeroko$¢ chodnika -od 1,5do 2,5
Kategoria ruchu - KR2

Planuje sie przebudowac | wyremontowac¢ okofo 150 mb drogi

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm
Krawegzniki betonowe 30 x 15 x 100 ukfadane na fawie betonowej z oporem z betonu C16/20

Konstrukcja jezdni przy wzmocnieniu istniejacej nawierzchni

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci - 5cm

istniejgca konstrukcja ulicy

na odcinku80 metrow planuje sig wzmocnienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej
pojedynczym utrwaleniem nawierzchni emulsjg drogowg modyfikowang i grysem
bazaltowym o uziarnieniu 5/8 mm

wWh =

V. Sposob prowadzenia robét budowlanych :
- roboty zostang wykonane w taki sposéb aby nie naruszaly interesu 0séb trzecich
- roboty zostang wykonane z zachowaniem przepiséw BHP
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|
. Chodnik od 1,5m do 2,5m

Przekrdj normalny drogi

Szerokosé drogi od 6,0 do 7,0 metrow

KraweZnik betonowy 15x 30 x 100

Chodnik od 1,6m do 2,6m |

ELawa betonowa z oporem

KraweZnik betonowy
15x 30x 100

Z betonu C16/20

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

tawa betonowa z oporem
Z betonu C16/20

grubosci 8 cm kolor grafit na podsypce
cementowo - piaskowej grubosci 3 cm

hodnika z kostki b ef
grubosci 8 cm Kolor grafil na podsypce
cementowo - piaskowej grubosci 3 cm

__Betonowe obrzeze

Warstwa odcinajaca z piasku Warstwa odcinajaca z piasku
gruoéel 16 cm grubogci 156 cm
Betonowe obrzeze

chodnikowe 20x6 na podsypce plaskowef

chodnikowe 20x6 na podsypce piaskowej

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC11S grubosci 5 cm

Istniejgca konstrukcja jezdni
Istniejqcy grunt
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Przekrdj normalny drogi

Szerokosé drogi od 6,0 do 7,0 metrow

Pobocze do1,5m Chodnik od 1,5m do 2,5m |

Kraweznik betonowy 15x 30x 100

Kraweznik betonowy
15x 30x 100

tawa betonowa z oporem
Z betonu C16/20

Ltawa betonowa z oporem
z betonu C16/20

Pobocze gruntowe
grubosci 10 cm

Nawierzchnia chodnika z kostki b ]
"~ grubosci 8 cm kolor grafit na sypce
cementowo - piaskowej grubosci 3 cm
Warsty inajgca z piasku
grubosci 15 cm

Betonowe obrzeze
chodnikowe 20x6 na podsypce piaskowej

Wzmocnienie Istniejacej nawierzchni jezdni pojedynczym utrwaleniem

emulsjg i grysami alfowy! mm grubosci 1cm
Istniejgca nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

Istniejgca konstrukcja jezdni
Istniejacy grunt
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OPIS ROBOT BUDOLANYCH

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 100234F ulicy Sienkiewicza
w miejscowosci Bytom Odrzanski .
Teren inwestycji objetym niniejszym opracowaniem stanowig dziatki
384 - obreb Bytom Odrzariski — miasto
373/5 - obreb Bytom Odrzariski — miasto

Il. Zakres inwestycji
W zakresie planowanych rob6t nie zmienia sie przebiegu drogi w planie. Przebudowa drogi
bedzie obejmowafta :
- remont przepustow pod zjazdami,
- wzmocnienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej
- utozenie kraweznikéw betonowych na fawie betonowej,
- wykonanie warstwy odcinajacej z gruntu stabilizowanego cementem grubosci 20 cm,
- wykonanie podbudowy kruszywa bazaltowego grubosci 25 cm po zaggeszczeniu,
- wykonanie nowej nawierzchni drogi z kostki betonowej grubosci 8 cm
ukiadanej na podsypce cementowo — piaskowej,

lll. Stan istniejacy
Przebudowa drogi dotyczy cafego odcinka ulicy Sienkiewicza. Droga przebiega w terenie

zabudowanym od ulicy Kopernika do ulicy Polnej . Po prawej i lewej stronie drogi  wystepuje
zabudowa jednorodzinna. Ulica Sienkiewicza w planie po cze$ci skfada sig z odcinka prostego oraz z
fukéw poziomych . Na odcinku 80 metréw posiada nawierzchnie bitumiczng na pozostafym odcinku
nawierzchnie gruntows. W obrebie projektowanej inwestycji droga nie urzgdzona bez wydzielonej
jezdni, chodnika i pobocza. Niweleta drogi przebiega ze spadkiem w kierunku ulicy Polnej . Wody
opadowe odbierane sg powierzchniowo przez grunt.

IV. Dane techniczne
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne drogi gminnej

Klasa drogi -L
Szerokosc¢ jezdni -50m
Szerokos¢ pobocza -2x0,6m
Kategoria ruchu - KR2

Planuje sie przebudowaé i wyremontowac¢ okofo 210 mb drogi

Nawierzchnia jezdni kostka betonowa brukowa grubosci 8 cm kolor grafitowy

Krawezniki betonowe 30 x 15 x 100 ukfadane na fawie betonowej z oporem z betonu C16/20
Przepusty z rur betonowych @ 600

Scianki czolowe z bloczkéw betonowych na tawie z betonu C16/20

Konstrukcja jezdni

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej - 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa (1:4)—-3cm

podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego bazaltowego 0/31,5 - 25 cm

warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego cementem Rm 2,5 MPa - 20 cm

na odcinku z masa bitumicznej planuje sig jej wzmocnienie pojedynczym utrwaleniem
nawierzchni emulsjg drogowa modyfikowang i grysem bazaltowym o uziarnieniu 5/8 mm

ok LN~

V. Sposob prowadzenia robot budowlanych :
- roboty zostang wykonane w taki sposob aby nie naruszaly interesu 0sob trzecich
- roboty zostang wykonane z zachowaniem przepisow BHP
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Przekréj normalny drogi

Lo Pobocze 0,5 m

T‘ .

 Szerokosé drogi 5,0 metrow

L _Pobocze 0,5m

® | Pobocze gruntowe |

grubosci 10 cm

T

T | T

Pobocze gruntowe

| Kraweznik betonowy -lezacy 15x 30 x 100

grubosci 10 cm ) ‘ tawa betonowa z oporem [ i Kraweznik betonowy -lezgcy 15x 30 x 100
z betonu C16/20 i \
! tawa betonowa z oporem
z betonu C16/20
~ Nawierzchnia drogi z kostki betonowej grubosci 8 cm kolor
garafit na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywafamanego
| bazaltowego 0/31,5 mm grubosci 25 cm
Warstwa odcinajaca z gruntu stabilizowanego
cementem Rm 2,5MPa grubosci 20 cm
URZAD MIEJSKI .
67 - 115 BYTOM ODRZANSKI UL. RYNEK 1
Zadanie N,
REMONT DROGI GMINNEJ ULICY SIENKIEWICZA 4
W MIEJSCOWOSCI BYTOM ODRZANSKI i
Branza Tresc¢ rysunku ]
diogows PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI e pran e
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OPIS ROBOT BUDOLANYCH

l. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1032F ulicy Mlyriskiej w
migjscowosci Bytom Odrzariski .
Teren inwestycji objetym niniejszym opracowaniem stanowig dziatki
593/4 - obreb Bytom Odrzariski — miasto
671/21 - obreb Bytom Odrzarnski — miasto
670 - obreb Bytom Odrzariski — miasto
1345/5 - obreb Bytom Odrzanski

Il. Zakres inwestycji

W zakresie planowanych robét nie zmienia sie przebiegu drogi w planie. Przebudowa drogi
bedzie obejmowata :

- roboty rozbiérkowe zwigzane z rozebraniem istniejgcych kraweznikéw i nawierzchni
chodnikéw i zjazdow

- remont przepustow

- frezowanie istniejgcej nawierzchni $cieranej grubosci 5 cm

- wzmocnienie istniejacej nawierzchni bitumicznej

- ufoZenie kraweznikow betonowych na fawie betonowey,

- wykonanie posypki piaskowej pod nawierzchnie chodnika grubosci 10 cm

- wykonanie podbudowy kruszywa bazaltowego grubosci 25 cm po zageszczeniu

- wykonanie nowej nawierzchni scieralnej jezdni z betonu asfaltowego grubosci 5 cm

- wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej grubosci 8 cm uktadanej na

podsypce cementowo — piaskowey,

lll. Stan istniejacy

Przebudowa drogi dotyczy odcinka drogi powiatowej nr 1032F relacji Bytom Odrzariski —
Wierzbnica dfugosci 1150 mb. Planowane roboty czesciowo przebiegajg w terenie zabudowanym
na ulicy Miyriskiej od przejazdu kolejowego do granicy miasta i dalej w terenie niezbudowanym w
kierunku Wierzbnicy . Po prawej i lewej stronie drogi w terenie zabudowanym wystepuje zabudowa
Jednorodzinna i wielorodzinna. Droga powiatowa nr 1032F na odcinku prowadzonych prac w planie
po czesci sktada sie z odcinkow prostych oraz z fukow poziomych i posiada nawierzchnie bitumiczna.
W obrebie projektowanej inwestycji droga o przekroju ulicznym z jednostronnym chodnikiem oraz
obustronnymi poboczami i rowami. Niweleta drogi przebiega ze spadkiem w kierunku do Wierzbnicy
Wody opadowe odbierane sg powierzchniowo przez grunt i rowy przydrozne .

IV. Dane techniczne

Przyjeto nastepujace paramelry techniczne drogi powiatowej

Klasa drogi -L

Szerokos¢ jezdni -0d6,0do7,0 m
Szerokosc chodnika -od 1,5do 2,5
Kategoria ruchu - KR2

Planuje sie przebudowac i wyremontowa¢ okofo 1150 mb drogi

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej brukowej grubosci 8 cm

Krawezniki betonowe 30 x 15 x 100 ukladane na tawie betonowej z oporem z betonu C16/20
Obrzeza betonowe 30 x 8 x 100 uktadane na posypce piaskowej

Konstrukcja nawierzchni jezdni
1. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm
2. warstwa profilujgca z betonu asfaltowego AC 16W w ilosci 100kg/m®



Konstrukcja jezdni przy wzmocnieniu istniejgcej nawierzchni
1. warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC 11S grubosci -4 cm
2. istniejaca konstrukcja ulicy
3. na odcinku 650 metréw planuje sie wzmocnienie istniejacej nawierzchni bitumicznej
utrwaleniem nawierzchni emulsja drogowga modyfikowang i grysem bazaltowym o
uziarnieniu 5/8 mm i 2/5 mm

Konstrukcja zjazdow
kostka betonowa brukowa kolor grafitowy grubosci 8 cm
posypka cementowo — piaskowa ( 1: 4 Jgrubosci 3 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego bazaltowego 0/31,5 - 20 cm
podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie grubosci 10 cm

AR

Konstrukcja chodnika
1. kostka betonowa brukowa kolor szary grubosci 8 cm
2. posypka cementowo — piaskowa ( 1 ;4 )grubosci 3 cm
3. podsypka piaskowa stabilizowana mechanicznie grubosci 10 cm

V. Sposéb prowadzenia robét budowlanych :
- roboty zostang wykonane w taki sposob aby nie naruszaly interesu osob trzecich
- roboty zostang wykonane z zachowaniem przepisow BHP
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Przekroj normalny drogi

Szerokos¢ drogi od 6,0 do 7,0 metrow

Betonowe obrzeie

!

Chodnik od 1,5m do 2,5m __j
| LA200" 2. !

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowejf

|
' grubosci 8 cm kolor szary na podsypce

cementowo - piaskowej grubosci 3 cm

Warstwa odcinajgca z piasku
grubosci 10 cm

chodnikowe 30x8 na podsypce piaskowef

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

grubosci 8 cm Kolor szary na podsypce

cementowo - piaskowej grubosci 3cm
Warstwa odcinajqca z plasku

" grubosci 10 cm

Betonowe obrzeze

chodnikowe 30x8 na podsypce piaskowej

Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC11S grubo$ci 4 cm

i, Chodnik od 1,5m do 2,5m
i . e i
| | T * [ |
. ) ! i
| _l 11 :
[ (]
VKraweznjk Mmmwy 15)_( 30x 100 Kraweznik betonowy |
__tawa betonowa z oporem 15x30x100
z betonu C16/20 tawa betonowa z oporem
"z betonu C16/20 1 | |

Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego AC16W w ilo$ci 100kg/m2

Istniejgca konstrukcja jezdni
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i, Pobocze do 1,5 m

Przekrd] normalny drogi

]

_Szerokosc drogi od 6,0 do7,0 metrow

]
| Chodnik od 1,5m do 2,5m _j

. I i
1
: 4
 Kraweznik betonowy 15x30x 100 | Kraweznik betonowy | |
‘Lawa betonowa z oporem I aianinken |
z betonu C16/20 tawa betonowa z oporem
|~z betonu C16/20
Pobocze gruntowe [

grubosci 10 cm

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej |

grubosci 8 cm kolor szary na podsypce )
cemenfowo - piaskowej grubosci 3 cm

Warstwa odcinajgca z piasku

grubosci 10 cm

Betonowe obrzeie

chodnikowe 30x8 na podsypce plaskowej

Wzmoc nienie Istniejgcej nawierzchni jezdni podwdéjnym utrwaleniem

emulsjq i grysami bazaltowymi 5/8 mm i 2/5 grubosci 1,5cm
| Istniejaca nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

| Istniejaca Konstrukcja jezdni

Istniejgcy grunt

URZAD MIEJSKI .
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Zadanie z
REMONT DROGI POWIATOWEJ ULICY MLYNSKIEJ Nﬂ ¢
W MIEJSCOWOSCI BYTOM ODRZANSKI =
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Przekr6j normalny zjazdu

@

Szerokosé zjazdu od 1,5 do 5 metrow

|
. Jezdnia od 60mdo7,0m j
i

Il
e L
1
1
[

————— Granica pas drogowego

— _— B N— J e

Kraweznik betonow

najazdowy 15x 22 x 100 |

Beronowe obrzeze !
chodnikowe 30x8 na podsypce piaskowej | tawa betonowa z oporem

z betonu C16/20 i

Nawierzchnia zjazdu z Kostki betonowej grubosci 8 cm kolor grafitowy
na podsypce ceémenfowo - piaskowej grubosci 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
‘bazaltowego 0/31,5 mm grubosci 25 cm

_ Warstwa odcinajgca z piasku grubosci 10 cm

B Ismlqucy grunt
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